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Informations relatives a la sécurité

Sécurité électrique

Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le cable d’alimentation de la prise
de courant avant de toucher au systeme.

Lors de I'ajout ou du retrait de composants, vérifiez que les cables d’alimentation sont
débranchés avant de relier les cables de signal. Si possible, déconnectez tous les cables
d’alimentation du systéme avant d'y installer un périphérique.

Avant de connecter ou de déconnecter les cables de signal de la carte mere, vérifiez que
tous les cables d’alimentation sont bien débranchés.

Demandez I'assistance d’'un professionnel avant d'utiliser un adaptateur ou une rallonge.
Ces appareils risquent d’interrompre le circuit de terre.

Vérifiez que votre alimentation délivre |a tension électrique adaptée a votre pays. Si vous
n’étes pas certain du type de voltage disponible dans votre région/pays, contactez votre
fournisseur électrique local.

Si le bloc d’alimentation est endommagé, n’essayez pas de le réparer vous-méme.
Contactez votre revendeur.

Sécurité en opération

Avant d'installer la carte mere et d’y ajouter des périphériques, prenez le temps de bien
lire tous les manuels livrés dans la boite.

Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tous les cébles sont bien branchés et que les
cables d’alimentation ne sont pas endommagés. Si vous relevez le moindre dommage,
contactez votre revendeur immédiatement.

Pour éviter les court-circuits, gardez les clips, les vis et les agrafes loin des connecteurs,
des slots, des interfaces de connexion et de la circuiterie.

Evitez la poussiére, 'humidité et les températures extrémes. Ne placez pas le produit
dans une zone susceptible de devenir humide.

Placez le produit sur une surface stable.

Si vous rencontrez des problémes techniques avec votre produit, contactez un
technicien qualifié ou votre revendeur.

A propos de ce manuel

Ce guide de I'utilisateur contient les informations dont vous aurez besoin pour installer et
configurer la carte mere.

Organisation du manuel
Ce manuel contient les parties suivantes :

Chapitre 1 : Introduction au produit
Ce chapitre décrit les fonctions de la carte mere et les technologies prises en charge.
Chapitre 2 : Le BIOS

Ce chapitre explique comment modifier les parameétres du systeme par le biais des
menus du BIOS. Une description des parametres du BIOS est aussi fournie.



Ou trouver plus d’informations ?
Reportez-vous aux sources suivantes pour plus d’informations sur nos produits.
1.  Site web ASUS

Le site web d’ASUS contient des informations complétes et a jour sur les
produits ASUS et sur les logiciels afférents.

n

Documentation optionnelle

Le contenu livré avec votre produit peut inclure de la documentation
optionnelle telle que des cartes de garantie, qui peut avoir été ajoutée par
votre revendeur. Ces documents ne font pas partie du contenu standard.

Conventions utilisées dans ce guide
Pour étre sdr que vous effectuiez certaines taches correctement, veuillez prendre notes des
symboles suivants.

, DANGER/AVERTISSEMENT : ces informations vous permettront d’éviter de vous
A blesser lors de la réalisation d’une tache.

/' \ ATTENTION : ces informations vous permettront d’éviter d’endommager les
/ e\ composants lors de la réalisation d’'une tache.

R IMPORTANT : instructions que vous DEVEZ suivre pour mener a bien une
tache.
NOTE : astuces et informations additionnelles pour vous aider a mener une tache
a bien.
Typographie
Texte en gras Indique un menu ou un élément a sélectionner.
Italique Met I'accent sur une phrase ou un mot.
<touche> Une touche entourée par les symboles
< et > inférieurs indique une touche a presser
Exemple: <Entrée> signifie que vous devez
presser la touche Entrée
<touche1>+<touche2> Si vous devez presser deux touches ou plus en
méme temps, le nom des touches est lié par un
signe +

Exemple: <Ctrl+Alt+D>

vi



Résumé des spécifications de la Z87-A

Processeur

Jeu de puces

Mémoire

Slots d’extension

Sorties vidéo

Technologies multi-GPU

Réseau filaire

Stockage

Interface de connexion LGA1150 pour processeurs Intel® Core™ i7 /
Core™ i5/ Core™ i3 / Pentium® / Celeron® de 4éme génération
Compatible avec les processeurs de 22nm

Supporte la technologie Intel® Turbo Boost 2.0*

* La prise en charge de la technologie Intel® Turbo Boost 2.0 varie en
fonction du modeéle de processeur utilisé.

Intel® Z87 Express

4 x interfaces de connexion pour un maximum de 32 Go

Modules mémoire DDR3 compatibles :

2800 (0.C.)* /2666 (0.C.)* 2600 (O.C.)* / 2500 (O.C.)* / 2400
(0.C.)* /2200 (O.C.)* /2133 (O.C.)* / 2000 (O.C.)* / 1866 (O.C.)* /
1800 (O.C.)* / 1600 / 1333 (non-ECC et non tamponnés)

Architecture mémoire Dual-Channel (bi-canal)
Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Le support Hyper DIMM est soumis aux caractéristiques physiques du

CPU. Consultez la liste officielle des modules mémoire compatibles avec
cette carte mére pour plus de détails.

2 x slots PCI Express 3.0 x 16 (en modes x16 et x8/x8)

1 x slot PCI Express 2.0 x 16 (en mode x2 ; compatible avec les
cartes PCle x1 et x2)

2 x slots PCI Express 2.0 x 1
2 x slots PCI

Puce graphique Intel® HD dédiée

Prise en charge de 3 moniteurs d’affichage par le biais des ports
mini DisplayPort / HDMI / DVI-D / RGB

Résolutions mini DisplayPort (1.2*) : 4096 x 2160 @24Hz / 3840
x 2160 @60Hz

Résolutions HDMI : 4096 x 2160 @24Hz / 2560 x 1600 @60Hz
Résolution DVI : 1920 x 1200 @60Hz

Résolution RGB : 1920 x 1200 @60Hz

Compatible Intel® InTru™ 3D / Quick Sync Video / Clear Video HD
Technology / Intel® Insider™

Mémoire vidéo partagée : 1024Mo

* = Compatible DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport

- Prise en charge de 3 moniteurs DisplayPort 1.2 en série

NVIDIA® Quad-GPU SLI™(par le biais de 2 cartes PCle x16)
AMD® 3-WAY / Quad-GPU CrossFireX™

Controleur Gigabit Realtek® 8111GR
Utilitaire ASUS Remote GO!

Jeu de puces Intel® Z87 Express compatible RAID 0, 1, 5, 10
- 6 x connecteurs Serial ATA 6.0 Gb/s (jaunes)
- Technologies Dynamic Storage Accelerator, Intel® Smart
Response, Intel® Rapid Start et Intel® Smart Connect*

* Prise en charge ise a I'installation d’un prc Intel® Core™

(continue & la page suivante)
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Résumé des spécifications de la Z87-A

CODEC High Definition Audio Realtek® ALC892 (8 canaux)

- Absolute Pitch 192khz/24bit True BD Lossless Sound

- DTS UltraPC Il

- DTS Connect

- Prise en charge de la détection et de la réaffectation (en
fagade uniquement) des prises audio ainsi que de la multi-
diffusion des flux audio

- Port de sortie S/PDIF optique sur le panneau d’E/S

Jeu de puces Intel® Z87 Express compatible ASUS USB 3 Boost

2 x ports USB 3.0/2.0 & mi-carte pour la prise en charge de ports
USB 3.0 en fagade de chassis

4 x ports USB 3.0/2.0 sur le panneau arriere (bleus)

8 x ports USB 2.0 (6 a mi-carte + 2 sur le panneau d’E/S)

Fonctionnalités uniques ASUS Dual Intelligent Processors 2 avec DIGI+ VRM
DIGI+ VRM

- Design d’alimentation a 8 phases a la pointe de I'industrie
- Utilitaire ASUS DIGI+ VRM

ASUS EPU

- Utilitaire + bouton EPU
ASUS TPU

- Auto Tuning, TurboV, bouton TPU, GPU Boost
ASUS Fan Xpert 2

- Fonctionnalité de réglage automatique pour garantir un
contréle optimisé des ventilateurs

ASUS Remote GO!

- Fonctionnalités Remote GO! : Cloud GO!, DLNA Media Hub,
Remote Desktop, File Transfer

- “Wi-Fi GO! & NFC Remote” pour smartphones et tablettes
fonctionnant sous iOS et Android

Fonctionnalités exclusives ASUS

- Network iControl

- USB 3.0 Boost pour un débit USB 3.0 ultra rapide
- Disk Unlocker

- Al Suite 3

- Anti Surge

- MemOK!

Solutions thermiques silencieuses :
- Design sans ventilateur : solution & caloducs
ASUS EZ DIY

- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- ASUS O.C. Tuner

- ASUS CrashFree BIOS 3

- ASUS EZ Flash 2

ASUS Q-Design

- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device)
- ASUS Q-Slot

- ASUS Q-DIMM

- ASUS Q-Connector*

*  Uniquement disponible sur la version commerciale.

viii (continue & la page suivante)



Résumé des spécifications de la Z87-A

Fonctions d’overclocking Precision Tweaker 2

- vCore : voltage CPU ajustable par incréments de 0.001V

- iGPU : voltage iGPU ajustable par incréments de 0.001V

- VCCIO : voltage I/O ajustable par incréments de 0.001V

- VCCIN : voltage d’entrée du CPU ajustable par incréments de 0.01V
- VCCSA : voltage d’agent systéme ajustable par incréments de 0.001V
- Bus vDRAM : voltage mémoire ajustable par incréments de 0.01V

- vPCH : voltage du jeu de puces ajustable par incréments de 0.0125V

SFS (Stepless Frequency Selection)
- Réglage de la fréquence BCLK/PCIE de 80MHz a 300MHz
par incréments de 0.1MHz
Protection d’overclocking
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)

Interfaces de connexion Ports

arrieres 1 x port 2-en-1 clavier + souris PS/2
1 x port mini DisplayPort

1 x port HDMI

1 x port DVI

1 x port RGB

4 x ports USB 3.0/2.0 (bleus)

2 x ports USB 2.0/1.1

1 x port réseau (RJ-45)

1 x port de sortie S/PDIF (optique)
Ports audio 8 canaux

Interfaces de connexion Connecteurs
internes USB:
-1 x connecteur USB 3.0/2.0 (pour 2 ports USB 3.0 additionnels)
- 3 x connecteurs USB 2.0 (pour 6 ports USB 2.0 additionnels)
SATA:
- 6 x connecteurs SATA 6Gb/s (jaunes)
Ventilation :
-1 connecteur pour ventilateur destiné au processeur
(pour ventilateur 3 broches DC et 4 broches PWM)
-3 connecteurs pour ventilateurs destinés au chassis
-1 connecteur pour ventilateur optionnel (CPU_OPT)
Alimentation :
-1 x connecteur d’alimentation EATX (24 broches)
- 1 x connecteur d’alimentation EATX 12V (8 broches)
1 x connecteur TPM
1 x connecteur COM
1 x connecteur DirectKey (DRCT)
1 x connecteur pour port audio en facade (AAFP)
1 x connecteur systéme (Q-Connector)

Boutons et interrupteurs
1 x interrupteur EPU

1 x interrupteur TPU

1 x bouton DirectKey

1 x bouton MemOK!

Divers
1 x en-téte de sortie S/PDIF
1 x jumper d’effacement de la mémoire CMOS




Résumé des spécifications de la Z87-A

BIOS UEFI AMI de 64Mo, PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.7,
ACPI 4.0a, BIOS multilingue, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree
BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified Log,raccourci F3,
Infos de SPD ASUS (Serial Presence Detect) et fonction de capture
d’écran via touche F12

Accessoires 2 x céables Serial ATA 6.0Gb/s
1 x connecteur pont SLI ASUS*
1 x plaque d’E/S ASUS
1 x kit Q-connector**

Manuel de I'utilisateur

* (Optionnel) Ce connecteur pont SLi n’est disponible qu’avec I'édition
standard du modéle Z87-A.

** Le kit ASUS Q-Connector n’est disponible qu’avec la version
commerciale.

Logiciels Pilotes
Utilitaires ASUS
ASUS Update
Logiciel anti-virus (version OEM)

Format ATX : 30.5cm x 22.35¢cm

% Les spécifications sont sujettes & changement sans avertissement préalable.
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Introduction au produit

Merci d’avoir acheté une carte mére ASUS® Z87-A |

La carte mere offre les technologies les plus récentes associées a des fonctionnalités
nouvelles qui en font un nouveau digne représentant de la qualité des cartes meres ASUS !
Avant de commencer a installer la carte mere, vérifiez le contenu de la boite grace a la liste
fournie a la page IX.

% Si I'un des éléments était manquant ou endommagé, contactez votre revendeur.

1.1 Avant de commencer

Suivez les précautions ci-dessous avant d'installer la carte mere ou d’en modifier les parametres.

'\ +  Débranchez le cable d’alimentation de la prise murale avant de toucher les
/e composants.

+  Utilisez un bracelet anti-statique ou touchez un objet métallique relié au sol (comme
I'alimentation) pour vous décharger de toute électricité statique avant de toucher aux
composants.

+  Tenez les composants par les coins pour éviter de toucher les circuits imprimés.

+  Quand vous désinstallez le moindre composant, placez-le sur une surface anti-
statique ou remettez-le dans son emballage d’origine.

+  Avant d’installer ou de désinstaller un composant, assurez-vous que
I’alimentation ATX est éteinte et que le cable d’alimentation est bien débranché.
Ne pas suivre cette précaution peut endommager la carte mere, les périphériques et/
ou les composants.

ASUS z787-A

1-1



1.2 Vue générale de la carte mére

1.2.1 Orientation de montage

Lorsque vous installez la carte mére, vérifiez que vous la montez dans le chassis dans le
bon sens. Le coté qui porte les connecteurs externes doit étre a I'arriere du chassis, comme
indiqué sur I'image ci-dessous.

1.2.2 Pas de vis

Placez huit (8) vis dans les trous indiqués par des cercles pour fixer la carte mére au chassis.

& Ne vissez pas trop fort | Vous risqueriez d’endommager la carte mere.

Placez ce coté
vers larriére
du chassis

1-2 Chapitre 1 : Introduction au produit



1.2.3 Diagramme de la carte mére

e o o

N
Kaws_Use7s
CPUOPT CRUFAN orau Leol]
TR
eAmxiav
z|lz||z||z
= HIEIEE
] gllgllelle
gllg([2]f2
cllellell s
vea <llellglle
o slsliglls
< < < e (CHA_FAN3]
z ilil:[ B0
H 2
gle|e|e
“sll=lls
‘(‘ <‘ m‘ ml
usea 6 HIEIEIE
HEIEIE
alla|la|le
olle|le|le
z2le|e|e
allallalle
LAN_USB3 34 allafla|le "
AUDIO CHA_FAN1 CPU_LED=3
L Con
UOS Pouer
ef PCIEXT_1 Z87-A 46
usga_1
D CIVGA_LED e
In [ PCIEX16_1 E::l =
=
3
PCIt | o
Intel® 2
g
z87 3
=
]
2
g
£
S
<
d
2
| PCIEX16_2 ‘©IBOOT_DEVICE_LED 5
og
g¢
g2
| pCI2 | 5=
CHA_FAN2: EPU @?7 ‘3
mm| OLED2-
CLR_CMOS
oy —9
[ PCIEX16_3 w0 (me
oRer
SPDIF_OUT
@—ﬂ com T8 WEADER  Directey __ TPM USBIS4 USBI112 USB10 F—@

ASUS Z87-A 13



Contenu du diagramme

Connecteurs/Boutons/Interrupteurs/Jumpers/LED Page

1. Connecteurs d’alimentation (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V) 1-32
2. Interface de connexion pour processeur LGA1150 1-4

3. Connecteurs de ventilation 1-34

(4-pin CPU_FAN, 4-pin CPU_OPT, 4-pin CHA_FAN1-3)

4. Interfaces de connexion pour modules mémoire DDR3 1-8

5. Bouton MemOK! 1-24
6. Connecteur USB 3.0 (20-1 pin USB3_12) 1-35
8. Connecteurs SATA 3.0Gb/s Intel® Z87 (7-pin SATA6G_1-6 [jaunes)) 1-33
8. Interrupteur EPU 1-27
9. |Interrupteur TPU 1-26
10. Connecteur DirectKey (2-pin DRCT) 1-38
11. Connecteur panneau systéme (20-8 pin PANEL) 1-39
12. Connecteurs USB 2.0 (10-1 pin USB910, USB1112, USB1314) 1-36
13. Jumper d’effacement de la mémoire CMOS 1-29
14. Connecteur TPM (20-1 pin TPM) 1-35
15. Bouton DirectKey 1-25
16. Connecteur COM (10-1 pin COM) 1-37
17. Connecteur pour port audio en facade (10-1 pin AAFP) 1-38
18. Connecteur audio numérique (4-1 pin SPDIF_OUT) 1-37

1.3 Processeur

La carte mere est livrée avec une interface de connexion LGA1150 congue pour I'installation
d’un processeur Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium™ / Celeron™ de 4eme
génération.

i 0
A

©4

Interface de connexion LGA1150 de la Z87-A

1-4 Chapitre 1 : Introduction au produit



/ a . . ” .
/ +  Assurez-vous que tous les cables sont débranchés lors de I'installation du
processeur.

Les processeurs au format LGA1156 et LGA1155 sont incompatibles avec les
interfaces de connexion LGA1150. NE PAS installer de processeur LGA1156 /
LGA1155 sur une interface de connexion LGA1150.

+  Lors de I'achat de la carte mere, vérifiez que le couvercle PnP est bien placé sur
I'interface de connexion du processeur et que les broches de ce dernier ne sont
pas pliées. Contactez immédiatement votre revendeur si le couvercle PnP est
manquant ou si vous constatez des dommages sur le couvercle PnP, sur l'interface de
connexion, sur les broches ou sur les composants de la carte mére.

+  Conservez-bien le couvercle aprés avoir installé la carte mére. ASUS ne traitera
les requétes de RMA (Return Merchandise Authorization) que si la carte mére est
renvoyée avec le couvercle placé sur l'interface de connexion LGA1150.

La garantie du produit ne couvre pas les dommages infligés aux broches de l'interface
de connexion du processeur s'ils résultent d’'une mauvaise installation/retrait, ou s'ils
ont été infligés par un mauvais positionnement, par une perte ou par une mauvaise
manipulation ou retrait du couvercle PnP de protection de I'interface de connexion.

1.3.1 Installer le processeur
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Si vous achetez un ensemble
dissipateur-ventilateur a part, assurez-
vous de bien appliquer le matériau
d’interface thermique sur le CPU ou sur
le dissipateur avant de l'installer.
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1.3.2 Installer le dissipateur et le ventilateur du CPU

Pour installer I'ensemble ventilateur-dissipateur
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1.4 Mémoire systéme

1.4.1 Vue d’ensemble

La carte mere est livrée avec quatre interfaces de connexion destinées a I'installation de
modules mémoire DDR3 (Double Data Rate 3).

/' Un module DDR3 possede les méme dimensions physiques qu’un module DDR2 mais
s’encoche différemment pour éviter son installation sur des interfaces de connexion DDR
ou DDR2. NE PAS installer de module mémoire DDR ou DDR2 sur les interfaces de
connexion destinées aux modules DDR3.

DIMM_A2
]
]
DIMM_B1

DIMM_B2

DIMM_A1

Interfaces de connexion pour modules mémoire
DDR3 de la Z87-A

Configurations mémoire recommandées

Lors de l'installation d’'un seul module mémoire, placez-le sur le slot A2.
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1.4.2 Configurations mémoire

Vous pouvez installer des modules mémoire DDR3 non taponnés et non ECC de 2 Go, 4 Go
et 8 Go sur les interfaces de connexion DDR3.

R + Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans le canal A et B.
Le systeme se chargera de mapper la taille totale du canal de plus petite taille pour
les configurations Dual-Channel (Bi-Canal). Tout excédant de mémoire du canal le
plus grand est alors mappé pour fonctionner en Single-Channel (Canal unique).

+  Selon les spécifications de CPU Intel, un voltage pour module mémoire inférieur a
1.65V est recommandé pour protéger le processeur.

+ Installez toujours des modules mémoire dotés de la méme latence CAS. Pour une
compatibilité optimale, achetez des modules mémoire de méme marque.

+  Enraison d’'une limitation d’adressage mémoire sur les systémes d’exploitation Windows
32 bits, seuls 3Go de mémoire ou moins peuvent étre utilisés si vous installez un total
de 4 Go de mémoire sur la carte mére. Pour utiliser la mémoire de maniére optimale,
nous vous recommandons d’effectuer une des opérations suivantes :

- Si vous utilisez un systeme d’exploitation Windows 32 bits, installez un maximum de
3Go de mémoire systeme.

- Installez un systéme d’exploitation Windows 64 bits si vous souhaitez installez 4 Go
ou plus de mémoire sur la carte mére.
Pour plus de détails, consultez le site de Microsoft” :
http:/support.microsoft.com/kb/929605/en-us.

+  Cette carte mére ne supporte pas les modules mémoire congus a base de puces de
512 Mo (64MB) ou moins (la capacité des puces mémoire se calcule en Mégabits, 8
Mégabits/Mb = 1 Megabyte/MB).

+  Lafréquence par défaut d’opération de la mémoire dépend de son SPD. Par défaut,

certains modules mémoire peuvent fonctionner a une fréquence inférieure a la valeur

- indiquée par le fabricant. Pour opérer a la fréquence indiquée par le fabricant ou a
une fréquence plus élevée, consultez la section 2.5 Menu Al Tweaker pour ajuster la
fréquence manuellement.

+ Les modules mémoire ont besoin d’un meilleur systéme de refroidissement pour
fonctionner de maniere stable en charge maximale (4 modules mémoire) ou en
overclocking.

+ Les modules mémoire dotés d’une fréquence supérieure a 2133MHz ainsi que leur
minutage ou le profil XMP correspondant ne sont pas conformes aux standards JEDEC.
La stabilité et la compatibilité de ce type de modules mémoire varie en fonction des
caractéristiques du processeur et des autres composants du systéme.

Installez toujours des modules mémoire dotés de la méme latence CAS. Pour une
compatibilité optimale, il est recommandé d’installer des barrettes mémoire identiques
ou partageant le méme code de données Consultez votre revendeur pour plus
d’informations.
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Liste des fabricants de modules mémoire agréés de la Z87-A
DDR3 2800 (0.C.) MHz

Vendors Chip  Timing Voltage  DIMM socket
NO. support (Optional)

G.SKILL F3-2800C11Q-16GTXD(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 11-13-13-35  1.65 . . .

G.SKILL F3-2800C12Q-32GTXD(XMP) ~ 32GB (4x8GB) DS - - 12-13-13-35  1.65

G.SKILL F3-2800C12Q-32GTXDG(XMP)  32GB (4x8GB) DS - - 12-14-14-35  1.65 . . .

APACER 78.BAGH5.AFDOC 8GB (2x4GB) DS - - 12-14-14-35  1.65 . .

APACER 78.CAGH6.AFDOC 16GB (2x8GB) DS - - 12-14-14-35  1.65 . .

CORSAIR  CMD16GX3M4A2800C11 16GB (4x4GB) DS - - 11-14-14-35  1.65

CORSAIR  CMD16GX3M4A2800C12 16GB (4x4GB) DS - - 12-14-14-36  1.65 . . .
DDR3 2666 (0.C.) MHz

Vendors  Part No. Timing Voltage  DIMM socket

support (Optional)
4

APACER  78.BAGFF.AFCOC 16GB (4x4GB) ss - - 12-13-13-35  1.65 . . .

APACER  78.CAGFF.AFDOC 32GB (4x8GB) DS - - 12-13-13-35  1.65 . . .

CORSAIR  CMD16GX3M4A2666C11 16GB (4x4GB) DS - - 11-13-13-35  1.65 . .

G.SKILL F3-2666C11Q-16GTXD(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 11-13-13-35  1.65 . . .

G.SKILL F3-2666C10Q-16GTXD(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 10-12-12-31 165 . . .

GEIL GOC332GB2666C11QC(XMP) 32GB (4x8GB) DS - - 11-13-13-35 165 . . .

TEAM TXD34G2666HC11CBK 8GB (2x4GB) sS - - 11-13-13-35  1.65 . .

TEAM TXD38G2666HC11CBK 16GB (2x8GB) DS - - 11-13-13-35  1.65 . .

G.SKILL F3-2666CL10Q-16GBZHD(XMP)  16GB (4x4GB) DS - - 9-11-9-27 1.65 . .
DDR3 2600 (0.C.) MHz

Vendors Timing Voltage DIMM socket

support
(Optional)

ADATA AX3U2600GW8G11-DG2  16GB (2x4GB) DS - - 11-13-13-35  1.65V . . .

DDR3 2500 (0.C.) MHz

Vendors  Part No. Timing Voltage  DIMM socket
support

(Optional)

G.SKILL  F3-20000CL10Q-16GBZHD(XMP)  16GB (4x4GB) DS - - 10-11-11-31  1.65 . . .
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DDR3 2400 (0.C.) MHz

Vendors Timing Voltage  DIMM socket
support (Optional)

A-DATA AX3U2400GC4G10(XMP) 4GB DS - - 10-12-12-31 1.65 . . .

Apacer 78.BAGFL.AFDOC(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 11-12-12-30 - . . .

Apacer 783BAGF3.AFDOC(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 11-11-11-30 - . . .

CORSAIR  CMGTX8(XMP) 8GB (4x2GB) ss - - 10-12-10-30 1.65 . B B

CORSAIR CMZ16GX3M2A2400C10 16GB (2x8GB) DS - - 10-12-12-31 1.65 . . .
(Ver4.21)

CORSAIR CMZ16GX3M4A2400C9R 16GB (4x4GB) DS - - 2400 9-11-11-31  1.65 . . .
(Verd.13)(XMP)

G.SKILL F3-19200CL10Q- 32GB (4x8GB) DS - - 10-12-12-31 1.65 . . .
32GBZHD(XMP)

G.SKILL F3-19200CL11Q- 16GB (4x4GB) DS - - 11-11-11-31 1.65 . . .
16GBZHD(XMP)

G.SKILL F3-19200CL11Q- 16GB (4x4GB) DS - - 11-11-11-31 1.65 . . .
16GBZHD(XMP)

G.SKILL F3-19200CL9D- 4G (2x2GB) DS - - 9-11-9-28 1.65 . .
4GBPIS(XMP)

G.SKILL F3-19200CL9Q- 16GB (4x4GB) DS - - 9-11-11-31 1.65 . . .
16GBZMD(XMP)

GEIL GOC316GB2400 16GB (4x4GB) DS - - 10-11-11-30 1.65 . . .
C10QC(XMP)

GEIL GOC316GB2400 16GB (4x4GB) DS - - 11-11-11-30 1.65 . . .
C11QC(XMP)

KINGSTON ~ KHX2400C11D3 8GB (4x2GB) ss - - 11-13-11-30 1.65 . . .
K4/8GX(XMP)

KINGSTON ~ KHX24C11K4/16X(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 11-13-13-30 1.65 . . .

KINGSTON ~ KHX24C11T2K2/8X(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - - 1.65 . . .

KINGSTON ~ KHX24C11T3K4/32X(XMP) ~ 32GB (4x8GB) DS N - 9-9-9-24 1.65 . . .

Patriot PVV34G2400C 9K(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9-11-9-27 1.66 . .

Patriot PXD38G2400C 11K(XMP)  8GB (2x4GB) DS - - 11-11-11-30 165 . . .

Patriot PXD38G2400C 11K(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 2400 11-11-11-30  1.65 . . .

Team TXD38G2400HC 8GB DS - - 10-12-12-31 1.65 . . .
10QBK(XMP)

DDR3 2200 (0.C.) MHz

Vendors Part No. Timing Voltage DIMM socket
support

(Optional)

G.SKILL F3-17600CL7D-4GBFLS(XMP) ~ 4GB (2x2GB) DS - - 7-10-10-28  1.65
GEIL GET34GB2200C9DC(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9-10-9-28 1.65 . . .
GEIL GET38GB2200C9ADC(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-11-9-28 1.65 . . .
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DDR3 2133 (0.C.) MHz

Vendors Chip  Timing Voltage  DIMM socket
NO. support
(Optional)

A-DATA AX3U2133XC4G10(XMP) 4GB DS - - 10-11-11-30 1.65 . . .
A-DATA AX3U2133XW8G10(XMP) 8GB DS - - 10-11-11-30 1.65

Apacer 78.BAGE4.AFDOC(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 - . . .
Apacer AHU04GFB33CAQ3R(XMP) 4GB DS - - 11-13-13-31 - . . .
CORSAIR &h&%ﬁ;GXsMZAﬂSGCQ (Ver1.5) 8GB (2x4GB) DS - - 9-11-10-27 15 . . .
CORSAIR &MKIA'I;%GXSM2BZ1 33C9(Ver7.1) 4GB (2x2GB) DS - - 9-10-9-27 15 . . .
CORSAIR CMT4GX3M2B2133C9(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9-10-9-27 15 . . .
G.SKILL F3-17000CL11Q2- 64GB (8x8GB) DS - - 11-11-11-30 15

64GBZLD(XMP)

G.SKILL F3-17000CL9Q-16GBXLD(XMP) ~ 16GB (4x4GB) DS - - 9-11-9-28 1.65 . . .
G.SKILL F3-17000CL9Q-16GBZH(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 9-11-10-28 1.65 . . .
G.SKILL F3-17066CL9D-8GBPID(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 1.65 . . .
G.SKILL F3-17066CL9Q-16GBTDD(XMP) ~ 16GB (4x4GB) DS - - 9-9-9-24 1.65

G.SKILL F3-2133C11Q-32GZL(XMP) 32GB (4x8GB) DS - - 1-11-11-31 15 . . .
KINGSTON  KHX2133C11D3K4/16GX(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 11-12-11-30 1.65 . . .
KINGSTON  KHX2133C11D3T1K2/16GX(XMP)  16GB (2x8GB) DS - - 9-9-9-24 16 . . .
KINGSTON  KHX21C11T3FK8/64X(XMP) 64GB (8x8GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
0cz OCZ3XTEP2133C 9LV4GK 2GB DS - - 7-7-7-20 1.65

Patriot PV316G213C1K (XMP) 16GB (2x8GB) DS - - 11-11-11-30 15 . . .
Patriot PVV34G2133C9 K(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9-11-9-27 1.66 . . .
Patriot PXD38G2133C1 1K(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 1.65 . . .
Patriot PXD38G2133C11 K(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 2133 11-11-11-27 1.5

Team TLD38G2133HC11A BK(XMP) 8GB DS - - 11-11-11-31 1.65 . . .
Team TXD34096M2133HC11A-V(XMP) 4GB DS - - 11-11-11-31 1.65 . . .
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DDR3 2000 (0.C.) MHz

Vendors  Part No. Chip NO. Timing Voltage DIMM socket
support
(Optional)
AEXEA AXA3ES2G2000LG28V(XMP) 2GB DS - - - 1.65 . . .
AEXEA AXA3ES4GK2000LG28V(XMP) 4GB (2x2GB) DS - N N 1.65 . . .
Apacer 78.AAGD5.9KD(XMP) 6GB (3x2GB) DS - - 9-9-9-27 - . . .
Asint SLA302G08-ML2HB(XMP) 4GB DS Hynix EaTgZGBCBBF 9-9-9-27 -
9
G.SKILL ~ F3-16000CL9D-4GBRH(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9-9-9-24 165
G.SKILL  F3-16000CL9D-4GBTD(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9-9-9-24 1.65 . .
GEIL GUP34GB2000C9DC(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9-9-9-28 1.65 . . .
Patriot PV736G2000ELK(XMP) 6GB (3x2GB) DS - - 7-7-7-20 1.65 . . .
Patriot ~ PX7312G2000ELK(XMP) 12GB (3x4GB) DS - - 9-11-9-27 165
Silicon SP002GBLYU200S02(XMP) 2GB DS - - - - . .
Power
Team TXD32048M2000C9(XMP) 2GB DS Team T3D1288RT-20 9-9-9-24 15 . .
Team TXD32048M2000C9-L(XMP) 2GB DS Team T3D1288LT-20  9-9-9-24 15 . . .
Team TXD32048M2000C9-L(XMP) 2GB DS Team T3D1288RT-20  9-9-9-24 1.6 .
DDR3 1866 (0.C.) MHz
Vendors Part No. Timing DIMM socket
support
(Optional)
CORSAIR CMD1)6GX3M2A1 866C9 (Ver5.29) 16GB (2x8GB) DS - - 1866 9-9-9-27 15 . .
(XMP,
CORSAIR CMD1)6GX3M4A1 866C9 (Ver4.13) 16GB (4x4GB) DS - - 9-10-9-27 15 . . .
(XMP,
CORSAIR CMD1)SGX3M4A1 866C9 (Ver8.16) 16GB (4x4GB) DS N N 9-10-9-27 15 . . .
(XMP,
CORSAIR (C;(I\’I‘IA%B)GXQMZMSSGCQ (Ver4.13)  8GB (2x4GB) DS - - - 15 . . .
CORSAIR &I\’I‘IA%B)GXSMZMSGGCS (Ver5.12)  8GB (2x4GB) DS - - 9-10-9-27 15 . .
CORSAIR &R‘IA[;’B)GXSM2A1866C9 (Ver8.16)  8GB (2x4GB) DS - - 9-10-9-27 15 . .
CORSAIR &I\’I\I’I'I;(’B)ZGXSM4X1 866C9(Ver3.23)  32GB (4x8GB) DS - - 9-10-9-27 15 . . .
CORSAIR CMZ16GX3M4X1866C9R 16GB (4x4GB) DS - - 9-10-9-27 15 . . .
(Ver8.16)(XMP)
CORSAIR CMZ16GX3M4X1866CIR(Ver 16GB (4x4GB) DS - - 9-10-9-27 15 . . .
8.16)(XMP)
CORSAIR CMZ32GX3M4X1866C10 32GB (4x8GB) DS - - 10-11-10-27 15 . . .
(Ver3.23)(XMP)
CORSAIR (C)(I\&ZF%ZGXGM4X1BGBC1 0(Ver3.23) 32GB (4x8GB) DS - - 10-11-10-27 15 . . .
CORSAIR (C)(I\’I\I/‘ZPB)GXSMZMBBGCQ (Ver8.16)  8GB (2x4GB) DS - - 9-10-9-27 15 . . .
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DDRS3 1866 (0.C.) MHz

Vendors Part No. Chip  Timing Voltage  DIMM socket
NO. support
(Optional)
1 2
CORSAIR CMZ8GX3M2A1866C9(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-10-9-27 15 . .
CORSAIR  CMZ8GX3M2A1866C9G 8GB (2x4GB) DS - - 1866 9-10-9-27 15
(Ver5.12)(XMP)
Crucial BLE4G3D1869DE1XT0.16FMD 4GB DS - - 9-9-9-27 15
(XMP)
G.SKILL F3-14900CL10Q2- 64GB (8x8GB) DS - - 10-11-10-30 15 . . .
64GBZLD(XMP)
G.SKILL F3-14900CL9D-8GBSR(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-10-9-28 15 . . .
G.SKILL F3-14900CL9Q-16GBXL(XMP)  16GB (4x4GB) DS - - 9-10-9-28 15 . . .
G.SKILL F3-14900CL9Q-16GBZL(XMP) ~ 16GB (4x4GB) DS - - 9-10-9-28 15 . . .
G.SKILL F3-14900CL9Q-8GBFLD(XMP)  8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 1.6
G.SKILL F3-1866C9Q-32GXM(XMP) 32GB (4x8GB) DS - - 9-10-9-28 15 . . .
KINGSTON  KHX1866C9D3K2/8GX(XMP) 8GB (2x4GB) DS - N - 1.65 . . .
Patriot PXD34G1866ELK(XMP) 4GB (2x2GB) S8 - - 9-9-9-24 1.65 . . .
Patriot PXD38G1866ELK(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-11-9-27 1.65
Patriot PXD38G1866ELK(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-11-9-27 1.65 . . .
Patriot PXD38G1866ELK(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 1866 9-10-9-27 15 . . .
Team TLD34G1866HCOKBK(XMP) 4GB DS - - 9-11-9-27 15 . . .
Team TLD38G1866HC10SBK(XMP)  8GB DS - - 10-11-10-30 15
DDR3 1800 (0.C.) MHz
Vendors Part No. SS/ Chip Chip  Timing Voltage DIMM socket
DS Brand NO. support
(Optional)
| G. SKILL F3-14400CLID-4GBRL(XMP) 4GB (2x2GB) DS 9-9-9-24 16 e |
DDR3 1600 MHz
Vendors  Part No. Chip NO. Timing Voltage  DIMM socket
support (Optional)
A-DATA  AD3U1600C2G11  2GB SS MICRON  D9PFJ 1-11-11-28 - . . .
A-DATA AD3U1600C4G11 4GB DS MICRON  D9PFJ 1-11-11-28 - . . .
A-DATA AD3U1600W4G11 4GB SS A-DATA 3WCD-1211A 1-11-11-28 - . . .
A-DATA AD3U1600W8G11  8GB DS A-DATA 3WCD-1211A 11-11-11-28 - . . .
AMD AE32G1609U1-U  2GB SS AMD 23EY4587MB6H - 15 . . .
AMD AE34G1609U2-U 4GB DS AMD 23EY4587MB6H - 15 . . .
AMD AP38G1608U 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-28 1.65 . . .
2K(XMP)
Apacer 78.B1GE3.9L10C 4GB DS  Apacer AMSD5908DEQSCK - 1.65 . . .
Apacer 78.B1GET.9K00OC 4GB SS Apacer AM5D6008BQQSCK ~ 11-11-11-28 - . . .
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DDR3 1600 MHz

Vendors Part No. ChipNO.  Timing Voltage  DIMM socket
support
(Optional)
Apacer 78.C1GET.9K10C 8GB DS Apacer AM5D6008  11-11- - . . .
BQQSCK  11-31
Apacer AHUO4GFA60C9Q1D(XMP) 4GB DS - - 9-9-9-27 1.65 . . .
Apacer AHU04GFA60C9Q3R(XMP) 4GB Ds - - 11-11- -
11-28
Apacer AHUOBGFA60CBT3R(XMP) 8GB Ds - - 9-9-9-24 - . . .
Asint SLA302G08-EGG1C(XMP) 4GB DS Asint 302G08- 9-9-9-27 - . . .
GG1C
Asint SLA302G08-EGJ1C(XMP) 4GB DS Asint 5(3;02%08- 9-9-9-27 - . . .
J1
Asint SLA302G08-EGN1C 4GB DS ASint 302G08- - - . . .
GN1C
Asint SLB304G08-EGN1B 8GB DS ASint 304G08- - - . . .
GN1B
Asint SLZ302G08-EGN1C 2GB Ss ASint 302G08- - - . . .
GN1C
Asint SLZ3128M8-EGJ1D(XMP) 2GB DS Asint 3128M8- - - . .
GJ1ID
ATP AQ12M64B8BKKO0S 4GB DS  SAMSUNG K4B2G - NO . . .
08460
CORSAIR  CMD16GX3M2A1600C9 (Ver8.21)  16GB Ds - - 99924 15
(XMP) (2x8GB)
CORSAIR  CMD8GX3M2A1600C8 (Vers.12) 8GB Ds - - 16008-8- 1.5
(XMP) (2x4GB) 8-24
CORSAIR  CMD8GX3M2A1600C9 (Ver2.12) 8GB Ds - - 99924 15
(XMP) (2x4GB)
CORSAIR CMG4GX3M2A1600C6 4GB DS - - 6-6-6-18 1.65 . . .
(2x2GB)
CORSAIR CML16GX3M4X1600C8(Ver 16GB DS - - Heat-Sink 1.5 . . .
2.12)(XMP) (4x4GB) Package
CORSAIR CMPBGX3M3A1600C8(XMP) 6GB DS - - 8-8-8-24 1.65 . . .
(3x2GB)
CORSAIR CMPBGX3M3A1600C8(XMP) 6GB DS - - 8-8-8-24 1.65 . . .
(3x2GB)
CORSAIR CMX6GX3M3C1600C7(XMP) 6GB DS - - 7-8-7-20 1.65 . . .
(3x2GB)
CORSAIR  CMX8GX3M2A1600C9 (Ver3.19) 8GB Ss - B 9-9-9-24  1.65 . . .
(XMP) (2x4GB)
CORSAIR CMZ16GX3M2A1600C10 16GB DS - - 10-10- 15 . . .
(Ver.3.24)(XMP) (2x8GB) 10-27
CORSAIR CMZ16GX3M4A1600C9(XMP) 16GB DS - - 9-9-9-24 15 . . .
(4x4GB)
CORSAIR CMZ32GX3M4X1600C10 (Ver2.2) ~ 32GB DS - - 10-10- 15 . . .
(XMP) (4x8GB) 10-27
CORSAIR  CMZ8GX3M2A1600C8(XMP) 8GB Ds - - 88-824 15 . .
(2x4GB)
CORSAIR  CMZ8GX3M2A1600C9(XMP) 8GB Ds - - 99-924 15
(2x4GB)
CORSAIR  CMZB8GX3M4X1600C9(Ver 2.12) 8GB Ss - - 99924 15
(XMP) (4x2GB)
CORSAIR HX3X12G1600C9(XMP) 12GB Ds - - 9-9-924 1.6 . . .
(6x2GB)
Crucial BL12864BN1608 .8FF(XMP) 2GB SS - - 8-8-8-24 1.65 . . .
(2x1GB)
Crucial BLT4G3D1608DT1TX0.16FM(XMP) 4GB DS - - 8-8-8-24 15 B . .
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DDR3 1600 MHz

Vendors Part No. Chip NO. Timing  Voltage  DIMM socket
support (Optional)
EK Memory ~ EKM324L28BP8-116(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9 - . . .
EK Memory  EKM324L28BP8-116(XMP) 4GB (2x2GB) DS - . 9 . . . .
Elixir M2X2G64CB88 G7N-DG(XMP) 2GB SS Elixir géCBZGBOGN- 9-9-9-28 - . . .
Elixir M2X4G64CB8HG 5N-DG(XMP) 4GB DS Elixir géCBZGBOGN- 9-9-9-28 - . . .
Elixir M2X8G64CB8HB 5N-DG(XMP) 8GB DS Elixir géCB4GBOBN- 9-9-9-28 15 . .
G.SKILL F3-12800CL7D-8GBRH(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 78724 16 . . .
G.SKILL F3-12800CL7Q-16GBXH(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 78724 16 . . .
G.SKILL F3-12800CL8D-8GBECO(XMP)  8GB (2x4GB) DS - - 8-8-8-24  1.35 . .
G.SKILL F3-12800CL9D-8GBRL(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
G.SKILL F3-12800CL9D-8GBSR2(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 125 . . .
G.SKILL F3-12800CL9Q-16GBXL(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
G.Skill F3-12800CL9Q-16GBZL(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
G.SKILL F3-1600C9Q-32GXM(XMP) 32GB (4x8GB) DS - - - 15 . . .
GEIL GET316GB160 0C9QC(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 9-9-9-28 16 . . .
GEIL GUP34GB160 0C7DC(XMP) 4GB (2x2GB) Ds - - 7-7-724 16 . . .
GoodRam GR1600D364L9/2G 2GB DS GoodRam ~ GF1008KC-JN - - . . .
KINGMAX FLGE85F-C8KL9A(XMP) 2GB SS KINGMAX  N/A 9-9-9-28 - . . .
KINGMAX FLGF65F-C8KLIA(XMP) 4GB DS KINGMAX ~ N/A 9-9-9-28 - . . .
KINGSTON  KHX1600C9D3K3/12GX(XMP) 12GB (3x4GB) DS - - - 1.65 . . .
KINGSTON  KHX1600C9D3K3/12GX(XMP) 12GB (3x4GB) DS - - 9 1.65 . . .
KINGSTON  KHX1600C9D3K3/6GX(XMP) 6GB (3x2GB) DS - - 9 1.65 . . .
KINGSTON  KHX1600C9D3K3/6GX(XMP) 6GB (3x2GB) DS - - 9 1.65 . . .
KINGSTON  KHX1600C9D3K4/16GX(XMP) 16GB (4x4GB) DS - - 9-9-9-24 165 . . .
KINGSTON  KHX1600C9D3K6/24GX(XMP) 24GB (6x4GB) DS - - 9 1.65 . . .
KINGSTON  KHX1600C9D3K8/32GX(XMP) 32GB (8x4GB) DS - - 9-9-9-27 165 . . .
KINGSTON  KHX1600C9D3LK2/8GX(XMP) 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 135 . . .
KINGSTON  KHX1600C9D3P1K2/8G 8GB (2x4GB) DS - - 9 15 . . .
KINGSTON  KHX1600C9D3T 12GB (3x4GB) DS - - 9 1.65 . .
1BK3/12GX(XMP)
KINGSTON  KHX1600C9D3T1K3/6GX(XMP)  6GB (3x2GB) DS - - 9 1.65 . . .
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DDR3 1600 MHz

Vendors

KINGSTON

KINGSTON

KINGSTON

KINGSTON
KINGTIGER
MICRON
MICRON
MICRON
Mushkin

Mushkin

0ocz

Patriot

Patriot

Patriot

Patriot

Patriot

Patriot

Patriot

Patriot

Patriot

Patriot

Patriot

PSC

PSC

SanMax

SanMax

Silicon
Power

Silicon
Power

Team

Transcend

Transcend

Part No.

KHX16C10B1K2/16X(XMP)
KHX16C9K2/16
KHX16C9P1K2/16

KVR16N11/4
KTG2G1600PG3(XMP)
MT16JTF1G64AZ-1G6D1
MT16KTF51264AZ-1G6M1
MTBKTF25664AZ-1GEM1
996805(XMP)

998805(XMP)
0OCZ3BE1600C8LVAGK
PGD316G1600E LK(XMP)
PGD316G1600E LK(XMP)
PGD38G1600EL K(XMP)
PGD38G1600E LK(XMP)
PGS34G1600LLKA
PGS34G1600LL KA2
PV316G160C9Q
KRD(XMP)
PV38G160C9KR D(XMP)
PVV38G1600L LK(XMP)
PX7312G1600L LK(XMP)
PXD38G1600LL K(XMP)
AL9FBLI3B-GN2E
ALAF8LI3B-GN2E
SMD-4G68HP-16KZ

SMD-4G68NG-16KK

SP002GBLTU16
0V02(XMP)

SP004GBLTU16
0VO2(XMP)

TXD34096M1600HC9-
D(XMP)

JM1600KLH-8G(626633)
TS1GLK64V 6H(620945)

16GB
(2x8GB)

16GB
(2x8GB)

16GB
(2x8GB)

4G

2GB
8GB
4GB
2GB
4GB
(2x2GB)
6GB
(3x2GB)
4GB
(2x2GB)
16GB
(2x8GB)
16GB
(2x8GB)
8GB
(2x4GB)
8GB
(2x4GB)
4GB
(2x2GB)
4GB
(2x2GB)
16GB
(4x4GB)
8GB
(2x4GB)
8GB
(2x4GB)
12GB
(3x4GB)
8GB
(2x4GB)
4GB
8GB
4GB

4GB
2GB

4GB
4GB

8GB
8GB

DS

DS

DS

DS
DS
DS
DS
Ss
DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

ss

DS

DS

DS
Ss

DS

DS

DS
DS

Hynix

MICRON
MICRON
MICRON

PSC

PSC
Hynix
ELPIDA
S-POWER

S-POWER

Hynix

Transcend
SAMSUNG

Chip NO.

H5TQ2G83CFRPBC
D9PBC

D9PFJ

D9PFJ

A3P4GF3BLF
A3PAGF3BLF
H5TQ2G83BFRPBC
J2108BDBG-GN-F
20YT5NG

20YTSNG

H5TC2G83BFRHIA

TK963EBF3
K4B4G0846B

Timing

1333-9-
9-9-24

Voltage

1.65
1.65
1.65
15
1.65
15
17
17
15
15
1.65
1.65

1.65

15

15

DIMM socket
support (Optional)

4
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DDR3 1333 MHz

Vendors Chip Brand  Chip NO. Timing Voltage DIMM socket
support (Optional)

ACTICA ACT1GHU64B 1GB SS SAMSUNG  K4B1G0846F - - . . .
8F1333S

ACTICA ACT1GHU72C 1GB SS SAMSUNG  K4B1G0846F(ECC) - - . . .
8G1333S

ACTICA ACT2GHU64B 2GB DS Micron D9KPT N N . . .
8G1333M

ACTICA ACT2GHU64B 2GB DS SAMSUNG  K4B1G0846F - - . . .
8G1333S

ACTICA ACT2GHU72D 2GB Ds Micron DOKPT(ECC) - - . . .
8G1333M

ACTICA ACT2GHU72D8  2GB DS SAMSUNG  K4B1G0846F(ECC) - - . . .
G13338

ACTICA ACT4GHU64B8 4GB DS Hynix H5TQ2G83AFR - - . . .
H1333H

ACTICA ACT4GHU72D8 4GB DS Hynix H5TQ2G83AFR(ECC) - - . . .
H1333H

AMD AE32G1339U1-U  2GB SS AMD 23EY4587MB3H - 15 . . .

AMD AE34G1339U2-U 4GB DS AMD 23EY4587MB3H - 15 . . .

Apacer 78.A1GC6.9L1 2GB DS Apacer AM5D5808FEQSBG 9 - . . .

Apacer ZSCBK}DE.QL 4GB DS Apacer AM5D5908CEHSBG 9 - . . .

Asint SLA302G08- 2GB SS ASint 302G08-DJ1C - - . . .
EDJ1C

Asint SLZ302G08- 4GB DS ASint 302G08-DJ1C - - . . .
EDJ1C

ATP QS;SM?ZESB 4GB DS SAMSUNG  K4B2G0846C(ECC) - - . . 3

BUFFALO D3U1333-1G 1GB SS Elpida J1108BFBG-DJ-F - - . . .

BUFFALO D3U1333-2G 2GB DS Elpida J1108BFBG-DJ-F - . . .

BUFFALO D3U1333-4G 4GB DS NANYA NT5CB256M8BN-CG - . . .

CORSAIR CMV4GX3M2A 4GB (2x2GB)  SS - N/A 9-9-9-24 - . . .
1333C9

CORSAIR CMVBGX3M2A  8GB (2x4GB) DS - N/A 9-9-9-24 - . . .
1333C9

CORSAIR CMX8GX3M1A  8GB DS - - 9-9-9-24 15 . .
1333C9 (Ver2.2)

CORSAIR CMX8GX3M1A  8GB DS - - 9-9-9-24 15 . .
1333C9
(Ver3.23)

CORSAIR CMX8GX3M2 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
A1333C9(XMP)

CORSAIR TW3X4G133 4GB (2x2GB) DS - - 9-9-9-24 15 . .
3C9A

EKMemory  EKM324L28B 4GB (2x2GB) DS - - 9 - . . .
P8-113

G.SKILL F3-10600CL9D- 4GB (2x2GB) DS G.SKILL D3 128M8CE9 2GB 9-9-9-24 15 . . .
4GBNT

G.SKILL F3-10666CL9D-  8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
8GBRL

1-18 Chapitre 1 : Introduction au produit



DDR3 1333 MHz

Vendors Chip Brand  Chip NO. Timing Voltage  DIMM socket
support (Optional)
1 2 4
G.SKILL F3-10666CL9D- 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 15
8GBRL
G.SKILL F3-10666CL9D- 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 15
8GBXL
GEIL GB34GB1333C7DC 4GB (2x2GB) DS GEIL GL1L128M8 7-7-7-24 15 . . .
8BA15FW
GEIL GET316GB1333 16GB (4x4GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
C9QC
GEIL GG34GB1333C 9DC 4GB (2x2GB) DS GEIL GL1L128M8 9-9-9-24 13 . . .
8BA115FW
GEIL GG34GB1333C 9DC 4GB (2x2GB) DS GEIL GL1L128M 9-9-9-24 13 . . .
88BA15B
GEIL GVP34GB1333 4GB (2x2GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
C9DC
GEIL GVP38GB1333 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
C9DC
GoodRam GR1333D364L9/2G ~ 2GB DS Qimonda IDSH1G-03A - - . . .
1F1C-13H
Hynix HMT125U6TFR8A-H9  2GB DS Hynix H5TC1G83TFR - - . . .
INNODISK M3UN-2GHJB C09 2GB Ss Hynix H5TQ2G83C 9-9-9-24 -
FRH9C
INNODISK M3UN-4GHJA C09 4GB DS Hynix H5TQ2G83C 9-9-9-24 -
FRH9C
KINGMAX FLFE85F-B8KL9 2GB DS KINGMAX ~ KFBBFNLXL- - - . . .
BNF-15A
KINGMAX FLFE85F-C8KL9 2GB SsS KINGMAX KFC8FNLBF- - - . . .
GXX-12A
KINGMAX FLFE85F-C8KL9 2GB SS KINGMAX KFC8FNLXF- - - . . .
DXX-15A
KINGMAX FLFE85F-C8KM9 2GB SS Kingmax KFC8FNMXF- - - . . .
BXX-15A
KINGMAX FLFF65F-C8KL9 4GB DS KINGMAX KFC8FNLBF- - - . . .
GXX-12A
KINGMAX FLFF65F-C8KL9 4GB DS KINGMAX KFC8FNLXF- - - . . .
DXX-15A
KINGMAX FLFFB5F-C8KM9 4GB DS Kingmax KFC8FNMXF- - - . . .
BXX-15A
KINGSTON KVR1333D3 E9S/4G 4GB DS Elpida J2108ECSE- 9 15 . . .
DJ-F
KINGSTON KVR1333D3 N9H/AG 4GB DS ELPIDA J2108BDBG- - 15 . . .
GN-F
KINGSTON KVR1333D3N 9H/8G  8GB DS ELPIDA .IJDKtJZgBEASE- 9-9-9-24 15
KINGSTON KVR13N9S8H/4 4GB Ss ELPIDA .éﬁl?BBBG- - 15
KINGTIGER F10DA2T1680 2GB DS KINGTIGER ~ KTG1333P - -
S1208NST-C9
KINGTIGER KTG2G1333 PG3 2GB DS - - - - . . .
Mach Xtreme MXD3U1333 16GQ 16GB (4x4GB) DS - - - - . . .
Mach Xtreme ~ MXD3V1333 2GS 2GB ss Mach C2846D30-D313 - - . . .
Xtreme
MICRON M(:Ij'BJTF25664AZ- 2GB Ss MICRON D9PFJ - - . . .
1G4M1
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1-20

DDR3 1333 MHz

Vendors Chip NO. Timing Voltage  DIMM socket
support (Optional)
1 2 4

ocz OCZ3G1333L 4GB (2x2GB) DS - - 9-9-9 1.65 . .
VAGK

ocz OCZ3G1333L  8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9 1.65 . .
V8GK

0ocz OCZ3G1333L  8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9 1.65 . .
V8GK

ocz OCZ3RPR1333  8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9 1.65 . .
CILV8GK

Patriot PG38G1333EL  8GB DS - - - 15 . . .
(XMP)

Patriot PGD316G1333  16GB (2x8GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
ELK(XMP)

Patriot PGS34G1333L 4GB (2x2GB) DS - - 77720 1.7 . . .
LKA

Patriot PSD32G13332  2GB DS Prtriot PM128M8D3BU-15 9 - . . .

RIiDATA C304627CB1A  2GB DS RIiDATA C304627CB1AG22Fe 9 - . . .
G22Fe

RIiDATA E304459CB1A 4GB DS RIDATA E304459CB1AG32Cf 9 - . . .
G32Cf

SAMSUNG ~ M378B5273CH 4GB DS SAMSUNG  K4B2G0846C - - . . .
0-CH9

Silicon SP001GBLTE 1GB Ss NANYA NT5CB128M8AN-CG - - . . .

Power 133801

Silicon SPO01GBLTU1  1GB SS S-POWER  10YT3E5 9 - . . .

Power 33802

Silicon SPO02GBLTE1  2GB DS NANYA NT5CB128M8AN-CG - N . . .

Power 33501

Silicon SP002GBLTU1  2GB SS S-POWER  20YT3NG 9-9-9-24 - . . .

Power 33V02

Silicon SPO04GBLTU1 4GB DS S-POWER  20YT3NG 9-9-9-24 - . . .

Power 33V02

Team TED34096M1 4GB DS Team T3D2568LT-13 - - . . .
333HC9

Transcend ~ JM1333KLH-8  8GB DS Transcend ~ TK963EBF3 - - . . .
G(623654)

Transcend ~ TS1GLK64V3  8GB DS MICRON D9QBJ - - . . .
H(620053)
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R Face(s) : SS - Simple face DS - Double face
Support DIMM :

+ 1 DIMM: Supporte un (1) module inséré dans un slot quelconque en configuration
mémoire Dual-channel. Il est recommandé d’installer le module sur le
slot A2 pour une meilleure compatibilité.

2 DIMM: Supporte deux (2) modules insérés dans les slots noirs ou bleus en
configuration mémoire Dual-channel. Il est recommandé d’installer les
modules sur les slots A2 et B2 pour une meilleure compatibilité.

4 DIMM: Supporte quatre (4) modules insérés dans les slots noirs et bleus en
configuration mémoire Dual-channel.

R + ASUS offre exclusivement la prise en charge de la fonction Hyper DIMM.

+  Laprise en charge de la fonction Hyper DIMM est soumise aux caractéristiques
physiques du CPU. Chargez les paramétres X.M.P ou D.O.C.P dans le BIOS pour la
prise en charge Hyper DIMM.

+  Visitez le site Web d’ASUS pour la derniére liste des fabricants de modules mémoire
compatibles avec cette carte mére.

143 Installer un module mémoire
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1.5 Slots d’extension

Plus tard, vous pourrez avoir besoin d’installer des cartes d’extension. La section suivante
décrit les slots et les cartes d’extension supportées.

/ gi Assurez-vous d’avoir bien débranché le cable d’alimentation avant d’ajouter ou de retirer
( des cartes d’extension. Manquer a cette précaution peut vous blesser et endommager les
composants de la carte mére.

1.5.1 Installer une carte d’extension

Pour installer une carte d’extension :

1. Avant d'installer la carte d’extension, lisez bien la documentation livrée avec cette
derniere et procédez aux réglages matériels nécessaires pour accueillir cette carte.

2. Ouvrez le chassis (si votre carte mére est montée dans un chassis).

Enlevez I'équerre correspondant au slot dans lequel vous désirez installer la carte.
Conservez la vis.

4, Alignez le connecteur de la carte avec le slot et pressez fermement jusqu’a ce que la
carte soit bien installée dans le slot.

5. Fixez la carte au chassis avec la vis que vous avez 6té plus t6t, et refermez le chassis.
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1.5.2 Configurer une carte d’extension
Apres avoir installé la carte, configurez-la en ajustant les parametres logiciels.

1. Allumez le systeme et procédez aux modifications de BIOS nécessaires, si besoin. Voir
chapitre 3 pour plus de détails concernant le BIOS.
2. Assignez un IRQ a la carte. Reportez-vous aux tableaux de la page suivante.

3. Installez les pilotes de la carte d’extension.

R Quand vous utilisez des cartes PCI sur des slots partagés, assurez-vous que les pilotes
supportent la fonction “Share IRQ” ou que les cartes ne nécessitent pas d’assignation
d’IRQ. Auquel cas, des conflits risquent de survenir entre deux groupes PCI, rendant le
systéme instable et la carte PCl inutilisable. Référez-vous au tableau de la page suivante
pour plus de détails.

1.5.3 Slot PCI

Les slots PCI supportent des cartes telles que les cartes réseau, SCSI, USB et toute autres
cartes conforment au standard PCI.

1.5.4 Slot PCI Express 2.0 x1

Les slots PCI Express x1 supportent des cartes telles que les cartes réseau, SCSI, USB et
toute autres cartes conforment au standard PCI Express.

1.5.5 Slot PCI Express 3.0/2.0 x16

Cette carte mére supporte les cartes graphiques PCI Express 3.0/2.0 x16 conforment aux
spécifications PCI Express.

/ Lors de I'utilisation d’une seule carte graphique, installez-la sur le slot PCle 3.0/2.0 x 16_1
L slot (jaune) pour obtenir de meilleures performances.

@ | SltPCle2.0x1_1

©® | SiotPCle3.0x16_1
® | sotPclt

O |SotPCle20xi_2
© | ShtPCle3.0x16.2
O |sotrol2
[7)

| Slot PCle 2.0 x16_3

PPeeTTYE
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Assignation des IRQ pour cette carte mére

A B C D E F G H
Contréleur Intel PCH
SATA #0
Intel PCH SATA
controller #1

Contréleur SMBUS - - partagé
Contréleur thermique - —  partagé
XHCI - - - - —  partagé - -
EHCI #0 - - - - - - —  partagé|
EHCI #1 - - - —  partagé
PCIE x16_1 partagé - - - - - - -
PCIE x16_2 partagé - - - - - - -
PCIE x16_3 — partagé - - - - - _
PCIE x1_1 - - partagé - - - -
PCIE x1_2 - - -  partagé - - - -
PCIH - - partagé - - - - -
PCI2 - - - partagé - - - -
Realtek 8111GR LAN - - partagé - - - _ _
ASMedia 1083 — — partagé - - - - -

- - - partagé - - - -

- - -  parttagé - - - -

1.6 Boutons et interrupteurs embarqués

Les boutons et les interrupteurs embarqués vous permettent de booster les performances
lorsque vous travaillez a systéme ouvert. Idéal pour I'overclocking et les joueurs qui changent
continuellement de configuration pour augmenter les performances du systéme.

1. Bouton MemOK!

L'installation de modules mémoire incompatibles avec la carte mére peut causer
des erreurs d'amorgage du systeme. Lorsque cela arrive, le voyant DRAM_LED
situé a coté de l'interrupteur MemOK! s'allume de maniére continue. Maintenez le
bouton MemOK! enfoncé jusqu'a ce que le voyant DRAM_LED clignote pour lancer
le processus de mise au point automatique du probléme de compatibilitt mémoire et
assurer un bon démarrage du systéme.

@—> MemOK!

Bouton MemOK! de la Z87-A
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R +  Voir section 1.7 LED embarquées pour I'emplacement exact du voyant DRAM.

+ Levoyant DRAM_LED s’allume également lorsqu’un module mémoire n'est pas
correctement installé. Eteignez le systeme et réinstallez le module mémoire avant
dutiliser la fonction MemOK!.

+  Le bouton MemOK! ne fonctionne pas sous Windows™.

+  Lors du processus de réglage, le systeme charge et teste les parametres de sécurité
intégrée de la mémoire. Si le test échoue, le systéme redémarre et testera le set
de parametres de sécurité intégrée suivants. La vitesse de clignotement du voyant
DRAM_LED s’accroit pour indiquer différents processus de test.

+  Par défaut, le systeme redémarre automatiquement apres chaque processus de test.
Si les modules mémoire installés empéchent toujours le systeme de démarrer apres
I'utilisation de I'interrupteur MemOK!, le voyant DRAM_LED s'allumera de maniére
continue. Changez de modules mémoire en vous assurant que ceux-ci figurent bien
dans le tableau listant les modules mémoire compatibles avec cette carte mére ou sur
le site Web d’ASUS (www.asus.com).

+  Sivous éteignez I'ordinateur et remplacez les modules mémoire lors du processus de
mise au point, le systéme continuera la mise au point des erreurs liées a la mémoire
au redémarrage du systeme. Pour annuler la procédure, éteignez I'ordinateur et
débranchez le cordon d’alimentation pendant environ 5-10 secondes.

+  Sil'échec d'amorcage du systeme résulte d’un overclocking effectué dans le BIOS,
appuyez sur l'interrupteur MemOK! pour démarrer et charger les parametres par
défaut du BIOS. Un message apparaitra lors du POST pour vous rappeler que les
parameétres par défaut du BIOS ont été restaurés.

+  Ilest recommandé de télécharger et de mettre a jour le BIOS dans sa version la

plus récente a partir du site Web d’ASUS (www.asus.com) aprés une utilisation de la
fonction MemOK!

2.  Bouton DirectKey

DirectKey offre une solution d’acces direct au BIOS par le biais d’un simple bouton.
Gréce a cette fonctionnalité, vous pouvez atteindre le programme de configuration du
BIOS & tout moment et sans avoir a appuyer sur la touche <Suppr.> lors du POST.
Cette application permet aussi d’éteindre ou d’allumer votre ordinateur et d’établir un
acces direct au BIOS a 'amorcage du systéme.

DirectKey

. [o]

[
Bouton DirectKey de la Z87-A
/'\ Assurez-vous de faire une copie de sauvegarde de vos données avant d'utiliser le bouton
LA DirectKey.
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R +  Sivous appuyez sur le bouton DirectKey lorsque 'ordinateur est allumé, ce dernier
sera arrété. Appuyez de nouveau sur le bouton DirectKey pour redémarrer I'ordinateur
et accéder au BIOS.

+  Utilisez le bouton d’alimentation de votre ordinateur pour que votre ordinateur démarre
normalement.

+  Consultez la section 2.8 Menu Boot pour plus de détails sur la fonctionnalité
DirectKey.

3. Interrupteur TPU

Utilisez cet interrupteur pour optimiser le ratio du processeur et la vitesse d’horloge et
obtenir des fréquences rapides et stables.

R + Pour garantir la stabilité du systeme, placez I'interrupteur sur la position Enable
(Activé) lorsque l'ordinateur est éteint.

+  Lorsque l'interrupteur est sur la position CPU Ratio Boost, le systéme régle
automatiquement le ratio du processeur pour améliorer les perfomances.

+  Lorsque linterrupteur est sur la position CPU BCLK and Ratio Boost, le systeme
regle automatiquement la vitesse d’horloge (BLCK) et le ratio du processeur pour
obtenir des performances encore plus accrues.

[T}

TPU

- B

L @ .

L ——
— TPU_I TPU_II

= L]

[ —— =

——— 0 L

] “—» Disable Enabled Enabled

i o e o COCJC I (Default) (CPU Ratio Boost) (CPU BCLK

Interrupteur TPU de la Z87-A and

Ratio Boost)

+  Levoyant TPU (TPU_LED) localisé prés de l'interrupteur TPU s’allume lorsque ce
dernier est activé. Voir section 1.7 LED embarquées pour 'emplacement exact du
voyant TPU.

+  Sivous activez cet interrupteur sous le systeme d’exploitation, la fonction TPU sera
activée au prochain démarrage.

+  Vous pouvez utiliser la fonction TPU de I'application Ai Suite 3, les options du BIOS et
activer l'interrupteur TPU simultanément. Toutefois, le systéme ne prendra en compte
que le dernier réglage d’overclocking effectué.
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4.  Interrupteur EPU

Placer cet interrupteur sur Enable permet une détection automatique de la charge
actuelle du CPU et I'ajustement approprié de sa consommation électrique.

R Pour garantir la stabilité du systéme, placez I'interrupteur sur la position Enable (Activé)
lorsque I'ordinateur est éteint.

EPU

&

Disable Enable
(Default)

),

Interrupteur EPU de la Z87-A

+  Levoyant EPU (OLED2) localisé prés de l'interrupteur EPU s’allume lorsque
ce dernier est positionné sur Enable. Voir section 1.7 LED embarquées pour
’'emplacement exact du voyant EPU.

Si vous positionnez l'interrupteur sur Enable sous le systeme d’exploitation, la
fonction TPU sera activée au prochain démarrage.

Vous pouvez modifier les paramétres de la fonction EPU dans son application
logicielle ou dans les options du BIOS et activer I'interrupteur EPU simultanément.
Toutefois, le systeme ne prendra en compte que le dernier réglage d’overclocking
effectué.

1.7 LED embarquées

1. LEDEPU
Ce voyant s'allume lorsque l'interrupteur EPU est placé sur Enable.

e

e
il
i

3
oBEEREEERRR

")— OLED2

LED EPU de la Z87-A
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2. LEDTPU
Ce voyant s'allume lorsque l'interrupteur TPU est activé.

&> TPU_LED

LED TPU de la Z87-A

3. LEDduPOST

Ces voyants vérifient les composants clés (CPU, DRAM, carte VGA ainsi que les
périphériques de démarrage) en séquence au démarrage de la carte mere. Si une
erreur est détectée, le voyant correspondant s’allume jusqu’a ce que le probleme soit
résolu.

>—> DRAM_LED

CPU_LED
VGA_LED

—> BOOT_DEVICE_LED

LED du POST de la Z87-A
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1.8 Jumper
Jumper d’effacement de la mémoire CMOS (3-pin CLRTC)

Ce jumper vous permet d’effacer la mémoire RTC (Real Time Clock) du CMOS. La
mémoire CMOS stocke les éléments suivants : la date, I'heure et les paramétres du
BIOS. La pile bouton intégrée alimente les données de la mémoire vive du CMOS,

incluant les paramétres systeme tels que les mots de passe.

CLR_CMOS

12 23
= | (0] [o] |

Bouton d’effacement de la mémoire CMOS de la Z87-PLUS

Pour effacer la mémoire RTC :

1. Eteignez l'ordinateur, débranchez le cordon d’alimentation et retirez la pile de la
carte mere.

2. Passez le jumper des broches 1-2 (par défaut) aux broches 2-3. Maintenez le
capuchon sur les broches 2-3 pendant 5~10 secondes, puis replacez-le sur les
broches 1-2.
3. Replacez la pile, branchez le cordon d’alimentation et démarrez I'ordinateur.
4. Maintenez enfoncée la touche Suppr du clavier lors du démarrage et entrez dans
le BIOS pour saisir a nouveau les données.
//'\ Sauf en cas d’effacement de la mémoire RTC, ne déplacez jamais le jumper des broches
/[ e\ CLRTC de sa position par défaut. L'enlévement du jumper peut provoquer une défaillance

de démarrage.

Si les instructions ci-dessous ne permettent pas d’effacer la mémoire RTC, retirez la
pile de la carte mére et déplacez de nouveau le jumper pour effacer les données du
CMOS. Puis, réinstallez la pile.

Vous n'avez pas besoin d’effacer la mémoire RTC lorsque le systéeme plante suite

a un overclocking. Dans ce dernier cas, utilisez la fonction C.P.R. (CPU Parameter
Recall). Eteignez et redémarrez le systéme afin que le BIOS puisse automatiquement
restaurer ses valeurs par défaut.
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1.9 Connecteurs

1.9.1 Connecteurs arriéres

Connecteurs arriéres

1. Port combo clavier + souris PS/2 7. Port Mini DisplayPort
2. Port de sortie S/PDIF optique 8. Port HDMI

3. Port VGA 9. PortDVI

4. Ports USB3.0-5¢€t6 10. Ports USB3.0-3et4
5. Port réseau (RJ-45) * 11. Ports audio**

6. PortsUSB2.0-7et8

* et **: reportez-vous aux tableaux de la page suivante pour plus de détails sur les ports réseau, et
audio .
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Le périphérique USB 3.0 connecté peut fonctionner en mode xHCI ou EHCI en
fonction de la configuration du systéme d’exploitation.

Seuls les périphériques de stockage USB 3.0 sont pris en charge.

Il est fortement recommandé de connecter vos périphériques USB 3.0 sur les ports
USB 3.0 pour un débit et des performances accrues.

+  Lesjeux de puces Intel® 8 Series ont été congus de telle sorte a ce que tous
les périphériques connectés aux ports USB 2.0 et USB 3.0 soient gérés par le
contréleur xHCI. Certains périphériques USB hérités doivent mettre a jour de leur
microprogramme pour pouvoir fonctionner correctement.

+  Le systeme d’exploitation Windows® peut gérer jusqu’a 3 moniteurs d’affichage. Deux
pour le BIOS et un sous DOS.

L'architecture d'affichage d’Intel® prend en charge les taux de rafraichissement
maximums suivants :

Mini DisplayPort : 533 MHz
DVI-D : 165 MHz

RGB : 180 MHz
HDMI : 300 MHz

* Indicateurs LED des ports réseau

D A D LED ACT/ LED
LIEN VITESSE
T ; o . | |
Eteinte Pas de lien Eteinte Connexion e
10Mbps .
Orange Lien établi Orange | Connexion
: — 100Mbp§ Port réseau
Orange (clignotante) Activité de Verte Connexion
données 1Gbps
Orange (clignotante Prét a sortir de
puis solide) veille S5
** Configurations audio 2, 4, 6 et 8 canaux
Port Casque 4 canaux 6 canaux 8 canaux
2 canaux
Bleu clair Entrée audio Entrée audio Entrée audio Entrée audio
Vert Sortie audio Sortie haut-parleurs Sortie haut-parleurs avants | Sortie haut-parleurs avants
avants
Rose Entrée micro Entrée micro Entrée micro Entrée micro
Orange - - Haut-parleur central/ Haut-parleur central/
Caisson de basse Caisson de basse
Noir - Sortie haut-parleurs Sortie haut-parleurs Sortie haut-parleurs
arriéres arriéres arriéres
Gris - - - Sortie haut-parleurs
latéraux
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1.9.2 Connecteurs internes

1 Connecteurs d’alimentation ATX (24-pin EATXPWR; 8-pin EATX12V)

Ces connecteurs sont destinés aux prises d’alimentation ATX. Les prises d’alimentation
sont congues pour n'étre insérées que dans un seul sens dans ces connecteurs.
Trouvez le bon sens et appuyez fermement jusqu’a ce que la prise soit bien en place.

® OEATX12V O EATXPWR
—>
PIN 1
+12V DC GND +3 Volts {7 GND
+12V DC GND +12 Volts {7 +5 Volts
+12V DC GND +12 Volts (7] +5 Volts
+12V DC GND +5V Slandbyfﬂ +5 Volts
Power OK 7] -5 Volts
GND 1 GND
+5 Volts (| GND
GND Il GND
+5 Volts ™, PSON#
GND Il GND
+3 Volts (]| -12 Volts
+3 Volts ™ +3 Volts
PIN

Connecteurs d’alimentation de la Z87-A

R + Pour un systéme totalement configuré, nous vous recommandons d’utiliser une
alimentation conforme a la spécification ATX 12 V 2.0 (ou version ultérieure), et qui
fournit au minimum de 350 W.

+  Noubliez pas de connecter la prise EATX12V 4/8 broches sinon le systéme ne
démarrera pas.

+  Une alimentation plus puissante est recommandée lors de I'utilisation d’un systeme
équipé de plusieurs périphériques. Le systéme pourrait devenir instable, voire ne plus
démarrer du tout, si I'alimentation est inadéquate.

+  Sivous souhaitez utiliser deux/trois cartes graphiques PCI Express x16, utilisez
une unité d’alimentation pouvant délivrer 1000W ou plus pour assurer la stabilité du
systéme.

+  Sivous n'étes pas certain de I'alimentation systéme minimum requise, référez-vous
a la page Calculateur de la puissance recommandée pour votre alimentation sur

http:/support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=fr.fr
pour plus de détails.
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2. Connecteurs SATA 6.0 Gb/s Intel® Z87 (7-pin SATA6G_1-6 [Jaunes])

Ces connecteurs sont destinés a des cables Serial ATA pour la connexion de disques
durs Serial ATA 6.0 Gb/s.

Si vous installez des disques durs Serial ATA, vous pouvez créer des ensembles RAID
0, 1,5 et 10 avec la technologie Intel® Rapid Storage par le biais du jeu de puces Intel®

@ SATA6G_1 SATABG_2
RSATA_TXP1 || RSATA_TXP2 |
RSATA TXN1 —|H} RSATA TXN2 —

GND —H GND —H
RSATA_RXP1 — RSATA_RXP2 —
RSATA_RXN1 —} RSATA_RXN2 —

© SATA6G_3 SATA6G_4
RSATA_TXP3 —: RSATA_TXP4 7:
RSATA_TXN3 — RSATA_TXN4 —{|
RSATA_RXP3 — RSATA_RXP4 —
RSATA_RXN3 — RSATA_RXN4 —

GND = | GND T =]

©® SATA6G_5 SATA6G_6
RSATA_TXP5 _| | RSATA_TXP6 |
RSATA_TXN5 |} RSATA_TXNG —|}
RSATA_RXP5 —H RSATA_RXP6 —H
RSATA_RXN5 — RSATA_RXN6 —
GND =] GND —{ = |

Il ::;rszl::: REMARQUE : connectez I'extrémité a
angle droit du cable SATA a votre lecteur

SATA. Vous pouvez aussi connecter cette

Q extrémité du cable a I'un des connecteurs
SATA embarqués pour éviter les conflits
mécaniques avec les cartes graphiques de
grande taille.
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3.  Connecteurs de ventilation
(4-pin CPU_FAN; 4-pin CPU_OPT; 4-pin CHA_FAN1-3)

Connectez les cables des ventilateurs a ces connecteurs sur la carte mere, en vous
assurant que le fil noir de chaque cable corresponde a la broche de terre de chaque

connecteur.
—— 9, @cpPu_Fan
e
—> Detection latch
e, I
EEEO
25%
o, i&
—77—\_} [,
o O
n———— []H  ©CPUOPT @CHAFAN3 @CHA FAN2
GND
5 CHAFAN PWR
CHAFAN IN
i’ gzgo 15V zzgo
i @ ommm CC i Egmo +§;w
. . =z
Connecteurs de ventilation go% ® CHA_FAN1 <
de la Z87-A 2°% of
c © GND ©
CHAFAN PWR
CHAFAN IN
+5V
/ ' + Noubliez pas de connecter le cable du ventilateur pour CPU au connecteur CPU_Fan
/3 de la carte mére. Un flux d’air insuffisant dans le chassis peut endommager les

composants de la carte mére. Ce connecteur n’est pas un jumper ! Ne placez pas de
capuchon de jumper sur ce connecteur.

Vérifiez que le cable d’alimentation du ventilateur dédié au processeur est bien
branché sur le connecteur CPU_FAN de la carte mere.

+  Le connecteur CPU_FAN prend en charge les ventilateur pour CPU d’une puissance
maximale de 1A (12 W).

+  Tous les connecteurs de ventilation de cette carte mére sont compatibles avec la
fonction ASUS FAN Xpert 2.
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4.  Connecteur USB 3.0 (20-1 pin USB3_12)

Ce connecteur est dédié a la connexion de ports USB3.0 additionnels et est conforme
au standard USB 3.0 qui peut supporter un débit pouvant atteindre jusqu’a 480 Mbps.
Si le panneau avant de votre chassis intégre un connecteur USB 3.0, vous pouvez
utiliser ce connecteur pour brancher un périphérique USB 3.0.

uUSB3_12

PIN 1

Vbus
Vbus IntA_P1_SSRX-
IntA_P2_SSRX- In(A P1_SSRX+
IntA_P2_SSRX+
GND In(A P1_SSTX-
IntA_P2_SSTX- FIV\(A P1_SSTX+
IntA_P2_SSTX+
GND In(A P1_D-
IntA_P2_D- In(A P1_D+
IntA_P2_D+

Connecteur USB 3.0 de la Z87-A

R +  Le module USB 3.0 est vendu séparément.

Ces connecteurs sont basés sur la spécification xHCI. Il est recommandé d'installer le
pilote approprié pour profiter pleinement des ports USB 3.0 sous Windows® 7.

Le périphérique USB 3.0 connecté peut fonctionner en mode xHCI ou EHCI en fonction de
la configuration du systeme d’exploitation.

5.  Connecteur TPM (20-1 pin TPM)
Ce connecteur supporte le systeme Trusted Platform Module (TPM), permettant de
stocker en toute sécurité les clés et certificats numériques, les mots de passe et les
données. Un systéme TPM aide aussi a accroitre la sécurité d’'un réseau, protéger les
identités numériques et garantir 'intégrité de la plate-forme.

Connecteur TPM de la Z87-A

% Le module TPM est vendu séparément.
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6.  Connecteurs USB 2.0 (10-1 pin USB910; USB1112; USB1314)
Ces connecteurs sont dédiés a des ports USB2.0. Connectez le cable du module USB
a l'un de ces connecteurs, puis installez le module dans un slot a I'arriere du chassis.
Ces connecteurs sont conformes au standard USB 2.0 qui peut supporter un débit de
480 Mbps.

+3 & d s d
oomo oomQ [ agiga)
DHODZO DODZO DHODZO
5550z 5550z 5550z

USB1314 HH? uUsB1112 HH? USB910 HH?
11 by i1l

25 2ETE aoi3

85g 85g 8gg

> 28 28 38

Connecteurs USB 2.0 de la Z87-A

Ne connectez pas de cable 1394 aux connecteurs USB pour éviter d’'endommager la carte
) mere !

R Sivotre chassis integre des ports USB en facade, vous pouvez raccorder un cable USB a ces
connecteurs. Connectez le cable USB sur le ASUS Q-Connector (USB, bleu) en premier, puis
installez le Q-Connector (USB) sur le connecteur USB de la carte mere.

% . Le module USB 2.0 est vendu séparément.

Ces connecteurs sont basés sur la spécification xHCI. Il est recommandé d'installer le
pilote approprié pour profiter pleinement des ports USB 2.0 sous Windows® 7.
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7.  Connecteur COM (10-1 pin COM1)
Ce connecteur est réservé a un port série (COM). Connectez le cable du module de port
série sur ce connecteur, puis installez le module sur un slot PCl libre de la carte mere.

Ny

Connecteur pour port COM de la Z87-A

% Le module COM est vendu séparément.

8.  Connecteur audio numérique (4-1 pin SPDIF_OUT)

Ce connecteur est destiné a un/des port/s additionnel S/PDIF (Sony/Philips Digital
Interface).

o ©®
- i

I SPDIF_OUT mﬂ

5 i

o ﬁ:lﬁ

L f

> 0O §

° 53 o)

|
:

Connecteur audio numérique de la Z87-A

% Le module S/PDIF est vendu séparément.
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9.  Connecteur pour port audio en facade (10-1 pin AAFP)

Ce connecteur est dédié au module E/S audio disponibles en facade de certains
boitiers d’ordinateurs et prend en charge les standards audio AC ‘97 et HD Audio.

Tt}

RETUR

oPEREBBEAFRFR
GND
PRESENCE#
SENSE2_RETUR

SENSE1
AGND
NC
NC

C

° [
1

8

3
>
>
m
T

%N

PINY PIN T
| — D Jraog NETQ -
| Craz28 0z0zy
— EEEdE $£5°3
s} 000 IO Qo o
O - TEEye =£ £
—— = Z -
o w2 7]
| — = HD-audio-compliant Legacy AC'97
& ——— pin definition compliant definition

Connecteur audio pour panneau avant de la Z87-A

R *  Nous vous recommandons de brancher un module HD Audio sur ce connecteur pour
bénéficier d’un son de qualité HD.

Si vous souhaitez connecter un module High-Definition Audio en fagade via ce
connecteur, assurez-vous que |'élément Front Panel Type du BIOS soit réglé sur

[HD]. Pour les modules AC'97, réglez I'élément Front Panel Typ sur [AC97]. Par
défaut, ce connecteur est défini sur [HD Audio].

10. Connecteur DirectKey (2-pin DRCT)

Ce connecteur est destiné aux chassis d’ordinateurs intégrant un bouton DirectKey en
fagade. Reliez le cable du bouton DirectKey a ce connecteur de la carte mére.

Connecteur DirectKey de la Z87-A

R Assurez-vous que votre chassis d’ordinateur integre bien un bouton DirectKey. Consultez la
documentation accompagnant votre chassis pour plus d’informations.
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11.  Connecteur panneau systéme (20-8 pin PANEL)

Ce connecteur supporte plusieurs fonctions intégrées au chassis.

oo d
Q o S5g
4y 3008
o o +O00w

mmm
do £e BT
ow 3 33
= oo g
| (0] (0]
[=)
S5
T
—> HDD_LED||PWRSW || RESET

Connecteur panneau systeme de la Z87-A

. LED d’alimentation systéme (2-pin PLED)
Ce connecteur 2 broches est dédié a la LED d’alimentation systéme. La LED
d’alimentation systeme s’allume lorsque vous démarrez le systeme et clignote lorsque
ce dernier est en veille.

. Activité HDD (2-pin HDD_LED)
Ce connecteur 2 broches est dédié a la LED HDD Activity (activité du disque dur). La
LED IDE s’allume ou clignote lorsque des données sont lues ou écrites sur le disque
dur.

. Haut parleur d’alerte systéme (4-pin SPEAKER)
Ce connecteur 4 broches est dédié au petit haut-parleur d’alerte du boitier. Ce petit
haut-parleur vous permet d’entendre les bips d’alerte systeme.

. Bouton d’alimentation ATX/Soft-off (2-pin PWRSW)

Ce connecteur est dédié au bouton d’alimentation du systeme. Appuyer sur le bouton
d’alimentation (power) allume le systéme ou passe le systéme en mode VEILLE
ou SOFT-OFF en fonction des réglages du BIOS. Presser le bouton d’alimentation
pendant plus de quatre secondes lorsque le systéeme est allumé éteint le systéme.

. Bouton Reset (2-pin RESET)

Ce connecteur 2 broches est destiné au bouton de réinitialisation du boitier. Il sert a
redémarrer le systeme sans I'éteindre.

Installation du kit ASUS Q-Connector

Oe= ©

Reset 1

Ground
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1.10  Support logiciel

1.10.1 Installer un systéme d’exploitation

% + Cette carte mére est compatible avec les systemes d’exploitation Windows® 7 et 8
(versions 32 et 64 bits).

+ Les réglages de la carte mere et les options matérielles peuvent varier. Utilisez les
procédures décrites ici en guise d’exemple. Reportez-vous a la documentation livrée
avec votre systeme d’exploitation pour des informations détaillées.

1.10.2 Informations sur le DVD de support

% Le contenu du DVD de support peut étre modifié a tout moment sans préavis. Visitez le site
web ASUS (www.asus.com) pour d’éventuelles mises a jour.

1.10.3 Lancer le DVD de support

Placez le DVD de support dans votre lecteur optique pour afficher le menu des pilotes si
I’exécution automatique est activée sur votre ordinateur.

Le menu Make disk
(Création de disque) Le menu Manual (Manuel)
Le menu Drivers (Pilotes) affiche contient les éléments contient la liste des manuels
les pilotes logiciels. Installez les permettant de créer un d'utilisation. Cliquez sur
pilotes nécessaires pour pouvoir disque du pilote RAID/ un élément pour ouvrir le
utiliser les périphériques. AHCI. dossier du manuel.
Cliquez sur I'onglet

Le menu Utilities m.‘éy: _ Contact pour afficher
(Utilitaires) affiche | S

es) e = les informations de
les applications et X ASUS InstAll | | 7 S contact ASUS.
autres logiciels pris - .
en charge par la Norton Internet Security 2010 14 _Cllquez sur une
carte mere. Intel Chipset Driveriil B! icone pour a_fflcher
i les informations
Intel Rapid Storagejie: e liées au DVD de
Realtek Audio Driver; support ou a la
. Management Engine INMEHace carte mere
Cliquez sur un
élément pour JMicron JMB36X Controller, Driv_%r'
I'installer. Marvell SATA 6G Driver,
Intel LAN Driver
Realtek LAN Driver
ASUS Bluetooth Driver
Si ’Exécution automatique n’est pas activé sur votre ordinateur, parcourez le contenu du
DVD de support pour localiser le fichier ASSETUP.EXE. Double-cliquez sur ASSETUP.EXE

pour lancer le DVD.
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Le BIOS

2.1 Présentation du BIOS

R Le tout nouveau BIOS UEFI (Extensible Firmware Interface) d’ASUS est conforme a
I'architecture UEFI et offre une interface conviviale allant au-dela de la simple saisie
traditionnelle au clavier grace a la possibilité de configuration du BIOS & la souris. Vous
pouvez maintenant naviguer dans le BIOS UEFI avec la méme fluidité que sous un
systéme d’exploitation. Le terme «BIOS» spécifié dans ce manuel se réfere au “BIOS
UEFI” sauf mention spéciale.

Le BIOS (Basic Input and Output System) stocke divers paramétres matériels du systeme
tels que la configuration des périphériques de stockage, les paramétres d’overclocking, les
parametres de gestion de I'alimentation et la configuration des périphériques de démarrage
nécessaires a l'initialisation du systeme dans le CMOS de la carte mere. De maniere
générale, les parameétres par défaut du BIOS de cette carte mere conviennent a la plupart
des utilisations pour assurer des performances optimales. Il est recommandé de ne pas
modifier les paramétres par défaut du BIOS sauf dans les cas suivants :

+ Un message d’erreur apparait au démarrage du systéme et requiert I'accés au BIOS.
+ Un composant installé nécessite un réglage spécifique ou une mise a jour du BIOS.

y "'\ Une mauvaise utilisation du BIOS peut entrainer une instabilité du systeme ou un échec
v de démarrage. Il est fortement recommandé de ne modifier les paramétres du BIOS
qu’avec I'aide d’un technicien qualifié.

Lors du téléchargement ou la mise a jour du BIOS de cette carte meére, n'oubliez pas de
renommer le fichier Z87A.CAP.

ASUS z787-A
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2.2 Programme de configuration du BIOS

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour mettre a jour ou modifier les options de
configuration du BIOS.

Accéder au BIOS au démarrage du systéme

Pour accéder au BIOS au démarrage du systéme :

+ Appuyez sur <Suppr> lors du POST (Power-On Self Test). Si vous n’appuyez pas sur
<Suppr>, le POST continue ses tests.

Accéder au BIOS aprés le POST

Pour accéder au BIOS aprés le POST, vous pouvez :
+  Appuyer simultanément sur <Ctrl>+<Alt>+<Del>.

ou
+ Appuyer sur le bouton de réinitialisation du chassis.
ou

+ Appuyer sur le bouton d’alimentation pour éteindre puis rallumer le systeme.
REMARQUE : n'utilisez cette méthode que si les deux méthodes précédentes ont
échouées.

Si vous souhaitez accéder au BIOS apres le POST, appuyez sur les touches <Ctrl> + <Alt>
+ <Suppr.> de votre clavier ou sur le bouton de mise en route du chéssis de votre ordinateur
pour redémarrer le systeme. Vous pouvez aussi éteindre puis redémarrer l'ordinateur.

R + Les écrans de BIOS inclus dans cette section sont donnés a titre indicatif et peuvent
différer de ceux apparaissant sur votre écran.

+ Assurez-vous d’avoir connecté une souris USB a la carte mére si vous souhaitez utiliser
ce type de périphérique de pointage dans le BIOS.

+ Sile systéme devient instable aprés avoir modifié un ou plusieurs parametres du
BIOS, rechargez les valeurs par défaut pour restaurer la compatibilité et la stabilité du
systéme. Choisissez 'option Load Optimized Settings du menu Exit. Voir section 3.9
Menu Exit pour plus de détails.

+ Sile systeme ne démarre pas aprés la modification d’un ou plusieurs parametres du
BIOS, essayez d’effacer la mémoire CMOS pour restaurer les options de configuration
par défaut de la carte mere. Voir section 1.2.6 Bouton et interrupteurs embarqués
pour plus d'informations sur I'effacement de la mémoire CMOS.

Le BIOS ne supporte pas les périphériques Bluetooth.

Le programme de configuration du BIOS posséde deux interfaces de configuration : EZ
Mode et Advanced Mode. Vous pouvez changer de mode a partir du menu Exit (Quitter)
ou a l'aide du bouton Exit/Advanced Mode (Quitter/Mode Avanceé) de l'interface EZ Mode/
Advanced Mode.
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2.21 EZ Mode

Par défaut, I'écran EZ Mode est le premier a apparaitre lors de I'accés au BIOS. L'interface
EZ Mode offre une vue d’ensemble des informations de base du systéme, mais permet
aussi de modifier la langue du BIOS, le mode de performance et I'ordre de démarrage des
périphériques. Pour accéder a I'interface Advanced Mode, cliquez sur Exit/Advanced
Mode, puis sélectionnez Advanced Mode ou appuyez sur la touche F7 de votre clavier.

% Le type d'interface par défaut du BIOS peut étre modifié. Reportez-vous a I'élément Setup
Mode de la section 2.8 Menu Boot (Démarrage) pour plus de détails.

Sélection de la langue du BIOS

Affiche la température du CPU et de la carte . o
mére, les tensions de sortie 5V/3.3V/12V du Sortie du BIOS ou accés & I’Interface
CPU et la vitesse des ventilateurs installés Advanced Mode (Mode Avancé)

/iSUS UEFI BIOS Utility - EZ Mode § Exit/Advanced Hode

5 cESione English v
: L' = S 8 :L' 3 E]Iiz :uPEBI:[IS Uersion : 0601

Genuine Intel(R) CPU 0000 B 2.60GHz  Speed : 2600 MHz
Honday[04/01/20131 ¥} Total Hemory : 4096 MB (DDR3 1333MHz)

# CPU Information mE Dram Information -",‘ Fan
Tenp. +109.4°F/+43.0°C  DIMM_AL:N/A CPU_FAN 1965RPH Standard
DINM_A2:N/A

Valt 0.6880 CPUOPTFAN /A
el DIMM_BL:Apacer 4096MB 1333z

DIHM_B2:N/A CHA_FAN1 WA Standard
Cl Systen Performance

Quiet

Pouer Sauing ASUS Optimal Performance Energy Saving

& Boot Priority

Shorteut (F3) Advanced Hode (F7) Boot Menn (FB) Default (F5)

Affiche les Affiche les menus Détermine la Charge les
raccourcis du mode avancé séquence de paramétres
Détermine la démarrage par défaut
séquence de
démarrage

Affiche les propriétés du systeme en fonction du
mode sélectionné sur la droite

% + Les options de la séquence de démarrage varient en fonction des périphériques installés.

+ Le bouton Boot Menu(F8) (Menu Démarrage) n’est utilisable que si un périphérique de
démarrage a été installé.
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Linterface Advanced Mode (Mode avancé) offre des options avancées pour les
utilisateurs expérimentés dans la configuration des parametres du BIOS. L'écran
ci-dessous est un exemple de l'interface Advanced Mode. Consultez les sections
suivantes pour plus de détails sur les divers options de configurations.

7

Advanced Mode (Mode avancé)

Pour accéder a l'interface avancée, cliquez sur Exit (Quitter), puis sélectionnez Advanced
Mode ou appuyez sur la touche F7 de votre clavier.

Barre des menus Aide

Retour
J/ISUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode 1]

W My Favorites

Exit

Main | @ Ai Tueaker | S Advanced | @F Monitor | (U Boot | & Tool |
£y Advanced\ CPU Configuration >

Allows a hyper-threading processor
to appear as tuo logical procesors,
allowing the operating systen to
schedule tuo threads or processes
sinultaneously.

[Enabled] for tuo threads per
activated core.

[Disabled] for only one thread per
activated core.

Intel Adaptive Thermal Monitor Enabled

Hyper-thread ing

Enabled

fActive Processor Cores A1l

Hyper-threadi
Linit CPUID Maximun yper—thread ing

Disabled
Enabled

Execute Disable Bit

Quick Note Last Modified

Intel Virtualization Technology

+<: Select Screen
T1: Select Iten
Enter: Select
hange Opt.
: General Help
: Previous Ualues
: Shorteut
: Add to ShortCut and My Favorites
: Dptimized Defaults
: Save ESC: Exit
F12: Print Screen

Hardware Prefetcher Enabled

Adjacent Cache Line Prefetch Enabled
Boot performance node Max Non-Tu...
Dynanic Storage Accelerator Disabled

> CPU Power Management Configuratior

Eléments de
sous-menu

Elements
du menu

Fenétre  Champs de
contextuelle configuration

Défilement Touchesde  Derniéres
navigation modifications

Barre des menus Prise de notes

La barre des menus localisée en haut de I’écran les éléments suivants :

VWAL CEN(EVEITEN  Acces rapide aux éléments de configuration les plus utilisés.
Main (Principal) Modification des paramétres de base du systéme

Ai Tweaker Modification des parametres d’overclocking du systéme
Advanced (Avancé) Modification des parametres avancés du systeme

Affiche la température et I'état des différentes tensions du

BT () systeme et permet de modifier les paramétres de ventilation

24

Boot (Démarrage)
Tool (Outils)

Exit (Sortie)

Modification des parametres de démarrage du systéme
Modification des paramétres de certaines fonctions spéciales

Sélection des options de sortie ou restauration des parametres
par défaut
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Eléments de menu

L'élément sélectionné dans la barre de menu affiche les éléments de configuration
spécifiques a ce menu. Par exemple, sélectionner Main affiche les éléments du
menu principal.

Les autres éléments (My Favorites (Favoris), Ai Tweaker, Advanced (Avancé),
Monitor (Surveillance), Boot (Démarrage), Tool (Outils) et Exit (Sortie) de la barre
des menus ont leurs propres menus respectifs.

Bouton Retour

Ce bouton apparait lors de I'accés a un sous-menu. Appuyez sur la touche
<Echap.> de votre clavier ou utilisez une souris USB pour cliquer sur ce bouton
afin de retourner a I'écran du menu précédent.

Eléments de sous-menu

Si un signe “>" apparait a coté de I'élément d’un menu, ceci indique qu’un sous-
menu est disponible. Pour afficher le sous-menu, sélectionnez I'élément souhaité
et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.

Fenétre contextuelle

Sélectionnez un élément souhaité et appuyez sur la touche <Entrée> de votre
clavier pour afficher les options de configuration spécifiques a cet élément.
Barre de défilement

Une barre de défilement apparait a droite de I'écran de menu lorsque tous les
éléments ne peuvent pas étre affichés a I'écran. Utilisez les fleches Haut/Bas ou
les touches <Page préc.> / <Page suiv.> de votre clavier pour afficher le reste des
éléments.

Touches de navigation

Les touches de navigation sont situées en bas a droite d’'un écran de menu.
Utilisez-les pour naviguer dans le BIOS.

% Si vous supprimez tous vos raccourcis personnalisés, les raccourcis par défaut
— réapparaitront au redémarrage du systéme.

Aide générale

En haut a droite de I’écran de menu se trouve une bréve description de I'élément
sélectionné. Utilisez la touche <F12> pour faire une capture d’écran du BIOS et
I'enregistrer sur un périphérique de stockage amovible.

Champs de configuration

Ces champs affichent les valeurs des éléments de menu. Si un élément est
configurable par I'utilisateur, vous pouvez en changer la valeur. Vous ne pouvez
pas sélectionner un élément qui n’est pas configurable par I'utilisateur.

Les champs configurables sont surlignés lorsque ceux-ci sont sélectionnés. Pour
modifier la valeur d’un champ, sélectionnez-le et appuyez sur la touche Entrée de
votre clavier pour afficher la liste des options de configuration disponibles.
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Bouton de prise de notes
Ce bouton vous permet de prendre des notes dans le BIOS.

+  Cette fonctionnalité ne prend pas en charge les touches ou les raccourcis clavier
suivants : touche Suppr et raccourcis copier, couper et coller.

+  Seuls les caracteres alphanumériques peuvent étre utilisés pour la saisie de notes.

Derniéres modifications
Un bouton est disponible dans le BIOS pour vous permettre d’afficher les éléments de

configuration du BIOS qui ont été réecemment modifiés et enregistrés.

2.3 My Favorites (Favoris)

My Favorites est votre espace personnel a partir duquel vous pouvez aisément accéder et
modifier vos éléments de configuration de BIOS favoris.

/iSUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode I Exit

# My Favorites | = Main | @ Ai Tweaker | Eg Advanced | @§ Monitor | (U Boot | &5 Tool |

Using My Favorites function:
1. Use the cursor to select an item.
2. Press F4 on your keyboard or right-click on your mouse
to add an iten to My Favorites page.
3. Press DEL on your keyboard or right-click on your nouse
to renove the item from My Favorites page.

Quick Note Last Modified

: Select Screen
Press F4 Right-click : Select Item
: Select
Change Opt.
: General Help
: Previous Ualues
: Shortcut
: fdd to ShortCut and My Favorites
: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
F12: Print Screen

Ajouter des éléments a la liste des favoris
Pour ajouter un élément fréquemment utilisé a la liste des favoris :

1. Utilisez les fleches de votre clavier pour sélectionner un élément a ajouter. Si vus
utilisez une souris, pointez simplement le curseur sur I'élément souhaité.

2. Appuyez sur la touche <F4> de votre clavier ou faites un clic droit de souris pour
ajouter I'élément a la page des favoris.

% Les éléments suivants ne peuvent pas étre ajoutés a la page des favoris :

— +  Les éléments dotés de sous-menus.

+  Les éléments gérés par I'utilisateur comme la langue ou la priorité de démarrage.

+  Les éléments fixes tels que la date te I'heure et les informations dédiées au SPD.
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24 Menu Main (Principal)

L'écran du menu Main apparait lors de I'utilisation de I'interface Advanced Mode du BIOS.
Ce menu offre une vue d’ensemble des informations de base du systéme et permet de régler
la date, I'heure, la langue et les paramétres de sécurité du systeme.

AISUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode O Exit

#r My Favorites | iZ Main | @ Ai Twueaker | Eg Advanced | @F Monitor | () Boot | &% Tool |

Choose the system default language

Systen Language “English Quick Note Last Modified

»¢: Select Screen
Systenm Date [Monday 04/01/2013] TL: Select Itenm
Systen Time [15:06:581

F1: General Help
F2: Previous Ualues

F3: Shortcut

F4: Add to ShortCut and My Favorites

Security (Sécurité)
Ce menu permet de modifier les parametres de sécurité du systeme.

)= UEFI BIOS Utility - Advanced Mode B Exit

H My Favorites | iZ Main | @ Ai Tweaker | Eg Advanced | @F Monitor | () Boot | & Tool |
6" Hain\ Security >

Passuord Descripti To clear the administrator password,
key in the current password in the

If ONLY the Administrator’s password is set, Enter Current Password box,

then this only linits access to Setup and is and then press <Enter> uhen

only asked for uhen entering Setup pronpted to create/confirn the

If ONLY the User’s passuord is set, then this passuord.
is a power on password and must be entered to

boot or enter Setup. In Setup the User will

have fdninistrator rights

The passuord must be 3 to 20 characters long.

Adninistrator Passuord Not Installed
User Passuord Not Installed

X
Adninistrator Passuord

User P rd
Iser Passuor Quick Note Last Modified

/ +  Sivous avez oublié le mot de passe d’accés au BIOS, vous pouvez le réinitialiser en
effagant la mémoire CMOS. Voir section 1.8 Jumper pour plus de détails.

+  Les éléments Administrator (Administrateur) ou User Password (Mot de passe
utilisateur) affichent la valeur par défaut Not Installed (Non défini). Aprés avoir défini
un mot de passe, ces éléments affichent Installed (Installé).
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Administrator Password (Mot de passe administrateur)

Si vous avez défini un mot de passe administrateur, il est fortement recommandé d'utiliser ce
mot de passe lors de I'accés au systeme. Sinon, il se peut que certains éléments du BIOS ne
puissent pas étre modifiés.

Pour définir un mot de passe administrateur :

1. Sélectionnez I'élément Administrator Password (Mot de passe administrateur) et
appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.

2. Dans le champ Create New Password (Créer un nouveau mot de passe), saisissez
un mot de passe, puis appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.

3. Confirmez le mot de passe.
Pour modifier le mot de passe administrateur :

1. Sélectionnez I'élément Administrator Password (Mot de passe administrateur) et
appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.

2. Dans le champ Enter Current Password (Entrer le mot de passe actuel), entrez votre
mot de passe, puis appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.

3. Dans le champ Create New Password (Créer un nouveau mot de passe), saisissez
un mot de passe, puis appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.

4. Confirmez le mot de passe.

Pour effacer le mot de passe administrateur, suivez les mémes étapes que lors de la
modification du mot de passe, mais appuyez sur <Entrée> lorsqu'il vous est demandé de
créer/confirmer le mot de passe. Une fois terminé, I'élément Administrator Password (Mot
de passe administrateur) en haut de I'écran affiche la valeur Not Installed (Non défini).

User Password (Mot de passe utilisateur)

Si vous avez défini un mot de passe utilisateur, la saisie de ce dernier est requise pour
accéder au systeme. L'élément User Password (Mot de passe utilisateur) apparaissant en
haut de I'écran affiche la valeur par défaut Not Installed (Non défini). Aprés avoir défini un
mot de passe, cet élément affiche la valeur Installed (Installé).

Pour définir un mot de passe utilisateur :

1. Sélectionnez I'élément User Password (Mot de passe utilisateur) et appuyez sur la
touche <Entrée> de votre clavier.

2. Dans le champ Create New Password (Créer un nouveau mot de passe), saisissez
un mot de passe, puis appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.

3. Confirmez le mot de passe.
Pour modifier un mot de passe utilisateur :

1. Sélectionnez I'élément User Password (Mot de passe utilisateur) et appuyez sur la
touche <Entrée> de votre clavier.

2. Dans le champ Enter Current Password (Entrer le mot de passe actuel), entrez votre
mot de passe, puis appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.

3. Dans le champ Create New Password (Créer un nouveau mot de passe), saisissez
un mot de passe, puis appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.

4.  Confirmez le mot de passe.

Pour effacer le mot de passe utilisateur, suivez les mémes étapes que lors de la modification
du mot de passe, mais appuyez sur <Entrée> lorsqu'’il vous est demandé de créer/confirmer
le mot de passe. Une fois terminé, I'élément User Password (Mot de passe utilisateur) en
haut de I'écran affiche la valeur Not Installed (Non défini).
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2.5 Menu Ai Tweaker

Le menu Ai Tweaker permet de configurer les éléments liés a I'overclocking.

Prenez garde lors de la modification des éléments du menu Ai Tweaker. Une valeur
incorrecte peut entrainer un dysfonctionnement du systéme.

Les options de configuration de cette section varient en fonction du type de CPU et de
modules mémoire installés sur la carte mére.

/iSUS UEF BIOS Utility - Advanced Mode O Exit

* My Favorites | Main | @ Ai Tweaker | C@ Advanced | @F Monitor | (O Boot | & Tool |

[X.H.P.1
Target CPU Turbo-Mode Speed : 3000MHz When KMP mode is emabled. the

CPU ratio. BCLK frequency.
Target DRAM Speed : 1333MHz and memory parameters

will be optimized automatically.
Target Cache Speed : 3000MHz [Manuall

When Hanual mode is enabled, the
Target DMI/PEG Clock : 100MHz CPU ratio and BCLK frequency

will be optimized automatically.
Target iGPU Speed : B0OMHz

Ai Overclock Tuner Auto

ASUS MultiCore Enhancement Enabled

CPU Core Ratio Auto

Quick Note Last Modified
Min CPU Cache Ratio
»<: Select Screen

Max CPU Cache Ratio T1: Select Item
Select
Internal PLL Ouvervoltage Auto hange Opt.
: Gemeral Help
CPU bus speed : DRAM speed ratio mode futo : Previous Ualues
: Shortcut
Memory Freguency Auto : Add to ShortCut and My Favorites
Optinized Defaults
ave ESC: Exit
mt Screen

Faites défiler la page pour afficher plus d’éléments.
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Ai Overclock Tuner [Auto]

Permet de sélectionner les options d’overclocking du CPU pour obtenir la fréquence interne
désirée. Sélectionnez 'une des options de configuration pré-définies suivantes :

[Auto] Charge les parameétres d’overclocking optimum pour le systeme.
[Manual] Permet une configuration manuelle des différents éléments d’overclocking.
[X:-M.P] A n'utiliser que si vous avez installé des modules mémoire compatibles

avec la technologie eXtreme Memory Profile (X.M.P.). Permet d’optimiser
les performances du systéme.

/ Les éléments suivants n’apparaissent que si 'option Ai Overclocking Tuner est définie sur
L [Manual].

Filter PLL (Filtre PLL) [Auto]

Permet de définir un mode de filtrage dédié a I'horloge de base (BCLK). Options
de configuration : [Auto] [Low BCLK Mode] [High BCLK Mode]

BCLK/PEG Frequency (Fréquence BCLK/PEG) [100.0]

Permet d’ajuster la fréquence BCLK/PEG pour améliorer les performances du
systeme. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La
fourchette de valeurs est comprise entre 80.0MHz et 300.0MHz.

/ L'élément suivant n’apparait que si I'option Ai Overclocking Tuner est définie sur [X.M.P].

eXtreme Memory Profile (Profil X.M.P)
Permet de sélectionner le mode X.M.P. pris en charge par vos modules mémoire.
Options de configuration : [Profile #1] [Profile #2]
ASUS MultiCore Enhancement [Enabled].
[Enabled] Performances maximum lors d’'un surfréquengcage manuel ou XMP.
[Disabled] Réglages de ratio par défaut.

CPU Core Ratio (Ratio CPU) [Sync All Cores]

Permet une configuration manuelle du ratio des coeurs du processeur.
Options de configuration : [Auto] [Sync All Cores] [Per Core]

/ Lorsque I'option CPU Core Ratio est définie sur [Per Core], les éléments suivants
- apparaissent.

1-Core Ratio Limit (Limite du ratio du coeur 1) [Auto]
Permet de définir la limite du ratio Turbo du coeur 1.

[Auto] Applique le ratio Turbo par défaut.

[Manual]  Assignation manuelle d’une valeur 1-coeur devant étre supérieure
ou égale a la valeur 2-coeurs.

2-Core Ratio Limit (Limite du ratio du coeur 2) [Auto]
Permet de définir la limite du ratio Turbo du coeur 2.
[Auto] Applique le ratio Turbo par défaut.
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[Manual]  Assignation manuelle d’une valeur 2-coeurs devant étre supérieure
ou égale a la valeur 3-coeurs. La valeur 1-coeur ne doit toutefois pas
étre définie sur [Auto].

3-Core Ratio Limit (Limite du ratio du coeur 3) [Auto]

Permet de définir la limite du ratio Turbo du coeur 3.

[Auto] Applique le ratio Turbo par défaut.

[Manual]  Assignation manuelle d’une valeur 3-coeurs devant étre supérieure
ou égale a la valeur 4-coeurs. La valeur 1-coeur/2-coeurs ne doit
toutefois pas étre définie sur [Auto].

4-Core Ratio Limit (Limite du ratio du coeur 4) [Auto]
Permet de définir la limite du ratio Turbo du coeur 4.

[Auto] Applique le ratio Turbo par défaut.

[Manual]  Assignation manuelle d’une valeur4-coeurs devant étre inférieure ou
égale a la valeur 3-coeurs. La valeur 1-coeur/2-coeurs/3-coeurs ne
doit toutefois pas étre définie sur [Auto].

Min CPU Cache Ratio (Ratio cache CPU minimum) [Auto]

Détermine le ratio minimum de la partie Uncore du processeur. Utilisez les touches <+>
et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La gamme de valeurs varie en fonction du
processeur installé.

Max CPU Cache Ratio (Ratio cache CPU maximum) [Auto]

Détermine le ratio maximum de la partie Uncore du processeur. Utilisez les touches <+>
et <->de votre clavier pour ajuster la valeur. La gamme de valeurs varie en fonction du
processeur installé.

Internal PLL Overvoltage (Surtension PLL interne) [Auto]

Permet de définir le survoltage PLL interne.
Options de configuration : [Auto] [Enabled)] [Disabled]

CPU bus speed : DRAM speed ratio mode

(Ratio vitesse bus CPU / vitesse DRAM) [Auto]

Permet de définir le ratio vitesse de bus CPU / vitesse DRAM.

[Auto] La vitesse DRAM est optimisée de maniére automatique.
[100:133] Le ratio vitesse de bus CPU / vitesse DRAM est défini sur 100:133.
[100:100} Le ratio vitesse de bus CPU / vitesse DRAM est défini sur 100:100.

Memory Frequency (Fréquence mémoire) [Auto]

Permet de définir la fréquence d’opération de la mémoire. Les options de configuration
varient en fonction du réglage de I'élément BCLK/PCIE Frequency.

CPU Graphics Max. Ratio (Ratio max. du GPU dédié) [Auto]
[Auto] Parametres optimums du ratio du GPU dédié.

[Manual] Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La
gamme de valeurs varie en fonction du processeur installé.
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OC Tuner [As Is]

OC Tuner permet I'overclocking automatique de la fréquence et du voltage du CPU et de la
mémoire afin d’'améliorer les performances du systéme et d’accélérer les performances du
GPU dédié en fonction de la charge de ce dernier. Options de configuration : [As Is] [Ratio
Only] [BCLK First]

EPU Power Saving Mode (Mode d’économies d’énergie EPU) [Disabled]
Permet d’activer ou de désactiver le moteur d’économies d’énergie EPU.

Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

DRAM Timing Control (Contrdle du minutage mémoire)

Les sous-éléments de ce menu permettent de définir les options de contréle du minutage
mémoire. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. Pour
restaurer la valeur par défaut, entrez [auto] avec votre clavier puis appuyez sur <Entrée>.

/a\
/ '\ La modification des valeurs de ce menu peut rendre le systeme instable ! Si cela se
;\ produit, restaurez les valeurs par défaut.

DIGI+ Power Control

/a\
y '\ Ne retirez pas le module thermique lors du réglage manuel des parametres DIGI+ Power
Control. Les conditions thermiques doivent étre surveillées.

CPU Load-line Calibration (Calibration de ligne de charge du CPU) [Auto]

La Ligne de charge est définie par les spécifications VRM d’Intel® et affecte le voltage du
CPU. La tension de fonctionnement du CPU décroit proportionnellement a sa charge. Une
ligne de charge élevée signifie un voltage plus élevé et de meilleures performances, mais
accroit la température du CPU et du systéme d’alimentation.

Sélectionnez I'un des 8 niveaux disponibles pour régler la tension d’alimentation du
processeur de 0% a 100%.

/ Le niveau d’amélioration des performances varie en fonction des spécifications du CPU.

CPU Voltage Frequency (Fréquence du voltage CPU) [Auto]

La permutation de fréquence affecte la réponse transitoire du régulateur de tension (VRM).
Plus la fréquence est élevée et plus le temps de réponse transitoire est rapide.

[Auto] Configuration automatique.
[Manual] Réglage manuel de la fréquence.

/ L’élément suivant n’apparait que si CPU Voltage Frequency est réglé sur [Manual].
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CPU Fixed Frequency (Fréquence fixe CPU) [300]

Cet élément n’apparait que si CPU Voltage Frequency est réglé sur [Manual] et vous
permet de définir une fréquence de CPU fixe. La fourchette de valeurs est comprise entre
300kHz et 500kHz par incréments de 50kHz.

/ L'élément suivant n’apparait que si CPU Voltage Frequency est réglé sur [Auto].

VRM Spread Spectrum (Etalage de spectre VRM) [Disabled]

Cet élément n’apparait que si CPU Voltage Frequency est réglé sur [Auto] et vous permet
d’activer I'étalage de spectre pour améliorer la stabilité du systeme.

Active Frequency Mode (Mode de fréquence active) [Disabled]

Cet élément n'apparait que si CPU Voltage Frequency est réglé sur [Auto] et vous permet
d’améliorer la gestion des économies d’énergie. Options de configuration : [Disabled]
[Enabled]

CPU Power Phase Control (Controle des phases du CPU) [Auto]

Permet de contréler les phases d’alimentation en fonction de I'utilisation du CPU. Options de
configuration : [Auto] [Standard] [Optimized] [Extreme] [Manual Adjustment]

CPU Power Duty Control [T.Probe]
[T.Probe] Maintient I'équilibre thermique du régulateur de tension.
[Extreme] Maintient I'équilibre électrique du régulateur de tension.

CPU Current Capability (Capacité électrique du CPU) [Auto]

Cet élément permet d’accroitre la capacité électrique du CPU pour I'overclocking.
Options de configuration : [100%)] [110%)] [120%] [130%)] [140%]

é Sélectionnez une valeur élevée lors d’un overclocking ou si la charge du CPU est élevée.

CPU Power Thermal Control (Contrdle thermique de I’alimentation CPU) [130]

La sélection d’'une température élevée permet d’obtenir un champ d’alimentation plus
important et étendre le niveau de tolérance d’un overclocking. Utilisez les touches <+> et <->
de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur varie en fonction du processeur
installé.
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CPU Power Management (Gestion d’alimentation du CPU)
Les sous-éléments suivants permettent de régler le ratio et certaines autres fonctionnalités

du CPU.
Enhanced Intel SpeedStep Technology
(Technologie EIST) [Enabled]
Permet d’activer ou de désactiver la technologie EIST (Enhanced Intel®
SpeedStep Technology).
[Disabled] Désactive cette fonction.
[Enabled] Le systeme d’exploitation ajuste dynamiquement le voltage
et la frequence noyau du CPU pouvant aider a réduire la
consommation électrique et la chaleur émise par le processeur.
Turbo Mode (Mode Turbo) [Enabled]
Cet élément n'apparait que si I'option Enhanced Intel SpeedStep Technology
est réglée sur [Enabled)].
[Enabled] Les coeurs du CPU fonctionnent plus vite sous certaines
conditions.
[Disabled] Désactive cette fonction.
/ Les éléments suivants n’apparaissent que si I'option Turbo Mode est définie sur [Enabled].

Turbo Mode Parameters (Paramétres du mode Turbo)

Long Duration Package Power Limit [Auto]
Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La
fourchette de valeur est comprise entre 1TW et 4096W.

Package Power Time Window [Auto]
Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La
fourchette de valeur est comprise entre 1 et 127 seconde(s).

Short Duration Package Power Limit [Auto]
Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La
fourchette de valeur est comprise entre 1W et 4096W.

CPU Integrated VR Current Limit [Auto]

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La
fourchette de valeur est comprise entre 0.125 et 1023.875 par incréments
de 0.125.

CPU Internal Power Switching Frequency
(Fréquence de commutation de I’alimentation interne du processeur)

Frequency Tuning Mode (Mode de réglage de la fréquence) [Auto]

Permet d’accroitre ou décroitre la fréquence de commutation du régulateur de tension
interne. Entrez une valeur faible pour économiser de I'énergie ou une valeur élevée pour
améliorer la stabilité des tensions. Lorsque cet élément est réglé sur [+] ou [-], I'élément
Frequency Tuning Offset apparait, pour vous permettre de régler un pourcentage compris
entre 0% et 6%.
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CPU Internal Power Fault Control
(Controle de perte de courant du processeur)

Thermal Feedback (Rétroaction thermique) [Auto]

Autorise le systeme a prendre des mesures préventives et exécutées par le processeur
lorsque les conditions thermiques du régulateur de tension externe excédent le seuil limite.
Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

CPU Integrated VR Fault Management
(Gestion du régulateur de tension intégré du processeur) [Auto]

Désactivez cet élément pour éviter de déclencher le régulateur de tension pleinement intégré
lors de la modification des paramétres d’alimentation du processeur. Il est recommandé de
désactiver cet élément lors d’un overclocking.

Options de configuration : [Auto] [High Performance] [Balanced]

CPU Internal Power Configuration
(Configuration de I'alimentation interne du processeur)

CPU Integrated VR Efficiency Management
(Efficacité du régulateur de tension intégré du processeur) [Auto]

Permet d’améliorer les économies d’énergie lorsque le processeur est en état de faible
alimentation. Désactivez cet élément pour que le régulateur de tension du processeur
fonctionne constamment & plein régime.

Options de configuration : [Auto] [High Performance] [Balanced]

Power Decay Mode (Mode de déclin de I’alimentation) [Auto]

Permet d’améliorer les économies d’énergie au niveau du régulateur de tension pleinement
intégré lorsque le processeur bascule en état de faible alimentation.
Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

Idle Power-in Response [Auto]

Options de configuration : [Auto] [Regular] [Fast]

Idle Power-out Response [Auto]

Options de configuration : [Auto] [Regular] [Fast]

Power Current Slope (Pente du courant d’alimentation) [Auto]

Options de configuration : [Auto] [LEVEL -4] - [LEVEL 4]

Power Current Offset (Décalage du courant d’alimentation) [Auto]
Permet d’accroitre ou décroitre la courant de sortie détecté par le processeur.
Options de configuration : [Auto] [100%)] [87.5%)] [75.0%)] [62.5%)] [50.0%)] [37.5%)] [25.0%)]
[12.5%) [0%)] [-12.5%) [-25.0%) [-37.5%)] [-50.0%)] [-62.5%) [-75.0%) [-87.5%)] [-100%]
Power Fast Ramp Response [Auto]

Options de configuration : [Auto] [0.00] - [1.50]
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CPU Internal Power Saving Control
(Gestion d’économies d’énergie de I’alimentation interne du processeur)

Power Saving Level 1 Threshold

(Seuil d’économies d’énergie de niveau 1) [Auto]

Une valeur faible offre une tolérance d’overclocking suffisante pour améliorer le potentiel de
surfréquencage. Une valeur élevée améliore I'économie d’énergie. Utilisez les touches <+> et
<->de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre OA et 80A
par incréments de 1Amp.

Power Saving Level 2 Threshold

(Seuil d’économies d’énergie de niveau 2) [Auto]

Une valeur faible offre une tolérance d’overclocking suffisante pour améliorer le potentiel de
surfréquencage. Une valeur élevée améliore I'économie d’énergie. Utilisez les touches <+> et
<->de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre OA et 50A
par incréments de 1Amp.

Power Saving Level 3 Threshold

(Seuil d’économies d’énergie de niveau 3) [Auto]

Une valeur faible offre une tolérance d’overclocking suffisante pour améliorer le potentiel de
surfréquencage. Une valeur élevée améliore I'économie d’énergie. Utilisez les touches <+> et
<-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeur est comprise entre 0A et 30A
par incréments de 1Amp.

Extreme OV (Surtension extréme) [Disabled]

Désactivez cet élément pour protéger le processeur contre les surtensions. Si vous activez
cet élément, vous pouvez définir un niveau de tension élevé pour le processeur afin
d’améliorer les résultats d’overclocking au détriment de sa durée de vie.

Options de configuration : [Enabled] [Disabled]
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CPU Core Voltage (Tension du coeur de processeur) [Auto]

Détermine la tension de chacun des coeurs du processeur. Augmentez la tension si vo