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Manual de Operacoes

Maquina de Bordar
Cédigo do Produto: 884-T09
MODELO PR655/PR655C

Leia este manual e o adendo antes de usar a maquina.
Recomendamos que vocé mantenha esses documentos a mao para consultas futuras.






Introducao

Obrigado por adquirir esta maquina de bordar. Antes de utilizar esta maquina, leia
cuidadosamente as "INSTRUCOES DE SEGURANCA IMPORTANTES" e as demais instrucdes do
manual para uma operagdo correta de varias fungdes.

Também, ap6s a leitura do manual, guarde-o em um lugar de facil acesso para futuras
referéncias.

INSTRUCOES DE SEGURANCA IMPORTANTES

Leia essas instrucdes de seguranca antes de utilizar a maquina.

A P E R I G O - Para reduzir o risco de choque elétrico:

1 Sempre desconecte a maquina da tomada da rede elétrica imediatamente ap6s utiliza-la,
quando limpéa-la, quando executar qualquer ajuste permitido ao usuario mencionado neste
manual ou caso vocé ndo for utilizar a maquina.

AAV I SO - Para reduzir o risco de queimaduras, incéndio, choque elétrico

ou ferimentos as pessoas:

2 Sempre desconecte a maquina da tomada da rede elétrica ao lubrifica-la ou quando executar
qualquer ajuste na maquina mencionado neste manual.

¢ Para desconectar a maquina da tomada da rede elétrica, desligue-a ajustando a chave Liga/
Desliga para a posicdo “O” e, em seguida, segure o plugue e puxe-o para retirar da tomada da
rede elétrica. Ndo desconecte puxando pelo cabo.

¢ Conecte a maquina diretamente a tomada da rede elétrica. Ndo utilize um cabo de extenséo.
Antes de conectar a maquina de costura a uma tomada, verifique se a tensdo de alimentacao
(voltagem) da maquina é a mesma da rede elétrica local.

e Sempre desconecte a sua maquina se houver queda de energia.

3 Riscos elétricos:

¢ Esta maquina deve ser conectada a uma fonte de energia CA dentro da faixa indicada na
etiqueta de classificagdo. Nao conecte-a a uma fonte de energia CC ou a um inversor.
Consulte um eletricista qualificado caso ndo saiba de que tipo de fonte de energia vocé
dispoe.

¢ O uso desta maquina sé esta aprovado no pais onde ela foi adquirida.

4 Nunca opere esta maquina se o plugue ou o cabo estiver danificado, se ela nado estiver
funcionando corretamente, se ela tiver caido ou estiver danificada, ou se for derramada dgua
sobre ela. Leve a maquina ao revendedor autorizado mais proximo para um exame, conserto,
ajuste elétrico ou mecanico.

e Para evitar choques elétricos e incéndio, ndo utilize o cabo de alimentagao com plugue
danificado ou solto da tomada elétrica; assegure-se de que o plugue esteja inserido firme e
completamente na tomada.

¢ Quando a maquina estiver guardada ou em uso e vocé notar algo fora do comum, como
cheiro estranho, calor, descoloragdo ou deformacgdo, pare imediatamente de utilizé-la e
desconecte o cabo de alimentacado da rede elétrica.
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¢ Quando transportar a maquina, certifique-se de levanta-la pela base. Levantar a maquina por
qualquer outra parte podera danificar a maquina ou resultar na queda da maquina, o que
podera causar ferimentos as pessoas.

¢ Quando levantar a maquina, certifique-se de ndo fazer nenhum movimento stbito ou sem
cuidados, pois se o fizer podera machucar as suas costas ou joelhos.

¢ Durante o transporte da maquina, tome cuidado para ndo tocar no painel de operagdes, nas
guias de linha ou em qualquer outra parte, caso contrario podera causar ferimentos as pessoas.

5 Sempre mantenha limpa a area de trabalho:

* Nunca opere a maquina quando suas aberturas de ventilagdo estiverem bloqueadas.
Mantenha as aberturas de ventilagao da maquina livres do acimulo de fiapos, poeira e
pedacos de pano.

Nao utilize cabos de extensdo. Conecte a maquina diretamente a tomada da rede elétrica.
Nunca deixe cair e nem introduza qualquer objeto em nenhuma das aberturas da maquina.
Mantenha seus dedos afastados de todas as aberturas da maquina como, por exemplo, das
proximidades do carro, caso contrario podera sofrer ferimentos.

e Nao opere a maquina onde houver uso de produtos em aerossol (spray) ou aplicagdo de
oxigénio.

¢ Nao utilize a maquina préxima a fontes de calor, como um aquecedor ou ferro elétrico; caso
contrario, a maquina, o cabo de alimentagdo ou o tecido que esta sendo bordado podera
pegar fogo, resultando em incéndio ou choque elétrico.

¢ Nao utilize esta maquina préxima a uma chama aberta; o movimento do bastidor de bordar
pode fazer com que o tecido que esta sendo bordado pegue fogo.

¢ Ndio instale a maquina em uma superficie instavel, como em cima de uma mesa inclinada
instavel, se o fizer a maquina podera cair, resultando em ferimentos.

6 Cuidados especiais necessarios ao bordar:

Sempre preste muita atencdo a agulha. Ndo utilize agulhas tortas ou danificadas.
Mantenha os dedos longe de todas as partes moéveis. Tenha muito cuidado na area em torno
da agulha da maquina.

¢ Enquanto a maquina estiver em operacdo, mantenha suas maos afastadas das caixas das
barras das agulhas e de todas as partes mdveis préximas as caixas das barras das agulhas, caso
contrario podera causar ferimentos as pessoas.

e Coloque a chave Liga/Desliga da maquina na posigcdo “O” para desliga-la quando for fazer
qualquer ajuste na area da agulha, como substituir a agulha.

¢ Ndo utilize uma chapa de agulha incorreta ou danificada, pois podera causar a quebra da agulha.

7 Essa maquina ndo é um brinquedo:

E necesséaria muita atencao quando a méaquina for utilizada por criancas ou préxima a elas.
Essa maquina ndo foi elaborada para ser utilizada por criancas pequenas ou pessoas
debilitadas sem supervisao.

¢ Criangas pequenas deverdo ser supervisionadas para garantir que ndo brinquem com a
maquina.

¢ Nao utilize a tesoura ou o abridor de costuras incluidos de qualquer outro modo, exceto para
o modo de uso planejado. Além disso, ao abrir um orificio com o abridor de costuras, ndo
coloque suas maos ou dedos no caminho do corte, caso contrario ferimentos podem resultar
se o abridor de costuras escorregar.

e O saco plastico com o qual esta maquina é fornecida deve ser mantido longe do alcance das
criancgas ou deve ser descartado. Nunca permita que as criangas brinquem com o saco
plastico devido ao risco de sufocacao.

e Nao utilize a maquina ao ar livre.



8 Para um uso prolongado da maquina:

e Ao guardar essa maquina, evite locais com incidéncia direta da luz solar e umidade elevada.
Néao utilize e nem guarde a maquina préxima a um aquecedor de ambiente, ferro de passar,
lampada halégena ou outros objetos quentes.

e Utilize somente sabdo ou detergente neutro para limpar a superficie externa da maquina.
Nunca utilize benzeno, thinner e saponaceos, pois eles podem danificar a superficie externa
da maquina.

e Sempre consulte este manual antes de trocar ou instalar calcadores, agulhas ou qualquer
outra pega, para garantir uma correta instalagao.

9 Para reparar ou ajustar a maquina:

¢ Nao tente desmontar, reparar ou alterar esta maquina de qualquer forma, caso contrario
podem resultar em incéndio, choques elétricos ou ferimentos as pessoas.

e Se a lampada estiver danificada, sua substituicdo devera ser feita por um revendedor
autorizado.

e Se ocorrer um mau funcionamento ou for necessario um ajuste, primeiramente siga a tabela
de localizagdo e solugdo de falhas no final deste manual para verificar e ajustar a maquina
por conta prépria. Se o problema persistir, consulte o revendedor autorizado Brother mais
proximo de vocé.

Utilize esta maquina somente para a finalidade descrita neste manual.

Utilize os acessérios recomendados pelo fabricante conforme consta neste manual.
Utilize somente o cabo de interface (cabo USB) fornecido com esta maquina.

Utilize somente um mouse projetado especificamente para esta maquina.

O conteido deste manual e as especificacdes desse produto estao sujeitos a alteracoes
sem aviso prévio.

Para atualizacdes e informacoes adicionais do produto, visite o nosso site na web:
www.brother.com

GUARDE ESTAS INSTRUCOES

Essa maquina foi projetada para uso doméstico.

Este produto nao foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo criancas) com
habilidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas que ndo possuam experiéncia
ou conhecimento apropriado, a menos que supervisionadas ou instruidas sobre o uso do
equipamento por uma pessoa responsavel pela sua seguranga. Criangas devem ser
supervisionadas para garantir que ndo brinquem com o produto.

Este produto pode ser usado por criangas a partir dos oito anos e por pessoas
com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiéncia
e conhecimento se elas forem supervisionadas ou orientadas em relacao ao uso
seguro da maquina e entendam os riscos envolvidos. Criangcas ndao devem
brincar com o produto. A limpeza e a manutencdo nao deverao ser feitas por
criangas sem supervisao.
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SOMENTE PARA USUARIOS NO REINO
UNIDO, IRLANDA, MALTA E CHIPRE

IMPORTANTE
¢ Caso seja necessario trocar o fusivel do plugue, utilize um fusivel aprovado pela ASTA de

acordo com a BS 1362, isto €, que tenha o simbolo e com as mesmas especificagoes
citadas no plugue.
¢ Sempre reponha a tampa do fusivel. Nunca utilize plugues sem a tampa do fusivel.

¢ Seatomada elétrica disponivel ndo for adequada ao plugue fornecido com este equipamento,
vocé deverd entrar em contato com o revendedor autorizado para obter o plugue correto.
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Contrato de licenca

A maquina que vocé adquiriu inclui dados, software e/ou documentacdo (doravante
denominados “CONTEUDO”) que sdo produtos proprietarios da Brother Industries, Ltd.
(“BROTHER”). AO UTILIZAR O CONTEUDO, O CLIENTE ACEITA OS TERMOS E CONDICOES
DESTE CONTRATO. A BROTHER detém a propriedade de todos os direitos do CONTEUDO e
das cépias do CONTEUDO incluidas neste pacote. O CONTEUDO esta licenciado (ndo
vendido) a vocé (“CLIENTE”) segundo os termos e condig¢des deste Contrato.

O CLIENTE estéa licenciado para:

Utilizar o CONTEUDO em conjunto com uma maquina de bordar com a finalidade de criar
bordados.

Utilizar o CONTEUDO em conjunto com uma maquina de bordar que o CLIENTE possua ou
utilize, desde que o CONTEUDO no seja utilizado em mais de uma maquina de bordar
simultaneamente.

Salvo as disposi¢des contrarias contidas neste contrato, o CLIENTE ndo podera:

Permitir que mais de uma cépia do CONTEUDO estejam disponiveis para uso simultaneo.
Reproduzir, modificar, publicar, distribuir, vender, alugar, sublocar ou de outra forma tornar
disponivel o CONTEUDO a outros.

Distribuir, alugar, sublocar, fazer leasing, vender, transferir ou atribuir os cartdes de memoria
ou 0 seu CONTEUDO.

Descompilar, decodificar ou de alguma forma fazer engenharia reversa do CONTEUDO ou
ajudar outros a fazerem o mesmo.

Alterar, traduzir, modificar ou adaptar o CONTEUDO ou qualquer parte do mesmo para fins
industriais, comerciais ou empresariais.

Vender ou de alguma forma distribuir o BORDADO criado pelo uso do CONTEUDO, O
QUAL ORIGINALMENTE POSSUI CERTOS AVISOS DE DIREITOS AUTORAIS SOB O
NOME DE OUTROS TERCEIROS, QUE NAO SEJAM A BROTHER (por ex., “©ODISNEY”).

A BROTHER detém todos os direitos que ndo estejam expressamente concedidos ao CLIENTE
neste contrato.

Nenhuma das disposi¢des deste contrato constitui uma rentncia aos direitos que a Brother tem
segundo qualquer lei. Esse contrato devera ser governado pelas leis do Japdo.

Favor dirigir todas as suas davidas relativas a este acordo por escrito, via correio, a Brother
Industries, Ltd., 1-1-1 Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya 467-8562, Japan, Attention: P&H company
Sales and Marketing Dept.
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Etiquetas de aviso

A maquina contém as seguintes etiquetas de aviso.

Certifique-se de observar as precaucdes descritas nas etiquetas.

1
ACAUTION| AVORSICHT | AATTENTION |A PRECAUCION| A CUIDADO
Carriage may Um Verletzungen | Le chariot peut El carro puede O carro de
cause injury. mit dem Stickarm | provoquer des provocar lesiones. |transporte pode
Do not put hands ﬁgcztegtr;eﬁg:ae blessures. No poner las causar ferimentos.
in carriage nl die I\Iléhe des Ne pas mettre les manos por donde [N&ao coloque as médos
traveling path. lSt' Ik halt mains dans le pasa el carro. sobre o trilho do carro
ickarms halten. | chemin du chariot. de transporte.
AVOORZICHTIG | AATTENZIONE | AOCTOPOXHO!| A B | AT =
De borduurarm Il carrello OBuxyLiancs FUOSEDF v UV | EETENEH
kan verwondingen potrebbe ferirvi. KapeTKa MOXeT BbITb | 1L SHAEN T | KB ERB TR,
veroorzaken. Non appoggiate NPUYUHOM TPaBMbI. DD FoMERS| hBeERGE,
Houdt uw handen la mano nel He knagnTe pyku Ha | [F72LVTLIEEL, BERAERFIY
buiten bereik van percorso del nyTN ABUXEHWA _ SEiR.
de borduurarm. carrello. KapeTku. THDRRIENET.
2
Localizacao das etiquetas
st 1f
Coloque uma gota de 6leo na 1 /
lancadeira uma vez por dia antes de -
utiliza-la. B 1
@)
w ‘\
(3 =
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Recursos e estrutura da maquina

Maquina de bordar de seis
agulhas

A sua maquina possui seis agulhas para bordar com
seis linhas de cores diferentes. Ela pode bordar
desenhos que contenham vérias cores
selecionando automaticamente a agulha
correspondente a cada cor.

O mecanismo que move uma agulha para cima e
para baixo é denominado barra da agulha e as
barras das agulhas estdo na caixa das barras das
agulhas. As barras das agulhas sdo nomeadas da
direita para a esquerda da seguinte forma: barra de
agulha 1, barra de agulha 2, barra de agulha 3,
barra de agulha 4, barra de agulha 5 e barra de
agulha 6.
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@ Barra de agulha 1

@ Agulha 1
® Caixa das barras das agulhas

A maquina automaticamente atribui uma cor de
linha a cada agulha. Se uma agulha ja estiver com
uma cor que sera utilizada no préximo desenho a
maquina atribuira a cor a essa agulha, reduzindo o
ndmero de trocas do carretel de linha. Isso também
significa que a maquina nem sempre atribui cores
de acordo com o ntimero da agulha, ela atribui as
cores com base nas cores de linha ja instaladas.

@ Lembrete

@® A costura ndo é necessariamente
executada na ordem dos niimeros das
barras de agulha.

As cores de linha atribuidas as barras das agulhas
sdo listadas na tela. Passe a linha pelas barras das
agulhas de acordo com a indicacao.
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@ As linhas existentes nas barras das agulhas sdo
indicadas na tela conforme ilustra esta figura.

Os pinos dos carretéis, os botdes de tensao da
linha, as alavancas puxa-fio e os trajetos das linhas,
mencionados ao passar a linha de cima, variam de
acordo com o ntimero da barra de agulha
correspondente.




As seis agulhas ndo podem ser utilizadas para
costurar simultaneamente. Somente uma agulha de
cada vez é movida para a posi¢do de bordar. De
acordo com a ordem de costura, a caixa das barras
das agulhas é movida para a esquerda e para a
direita de modo que a barra da agulha e a linha da
agulha com a cor necessaria possam ser movidas
para a posi¢do de bordar.
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@ Agulha na posicao de bordar
A agulha é posicionada sobre o orificio da
chapa da agulha @.

Ao colocar a maquina em funcionamento, o
calcador é baixado automaticamente. O bordado é
executado e a linha é puxada para fora do tecido
quando ocorre o corte da linha e a troca da cor de
linha (movendo outra agulha para a posi¢do de
costura dentro do bordado). Ao concluir a costura,
a maquina para. Se o desenho utilizar sete cores de
linha ou mais, a maquina ira parar quando for
necessaria a troca dos carretéis de linha e as
instrucdes correspondentes serdo exibidas no
display.

Diferencas em relagéo as
maquinas de uma unica agulha

B Vocé pode bordar desenhos utilizando seis
cores ou menos sem necessidade de trocar os
carretéis de linha
Nas maquinas de uma sé agulha, vocé necessita
trocar o carretel e passar a linha cada vez que
quiser utilizar uma cor de linha diferente. Nesta
maquina ndo é necessario trocar o carretel e
nem passar a linha pela maquina nos desenhos
que contenham até seis cores diferentes. Se o
nGmero total de cores for inferior a 6 e o total de
trocas de cor for superior a 7 vezes, a maquina
voltara a agulha ja utilizada e bordara a mesma
cor novamente, de forma automatica.

H A costura automatica reduz o tempo de
execucao
Exceto para trocar os carretéis de linha com
desenhos contendo sete cores ou mais, assim
que a maquina for colocada em funcionamento
ela continuara a funcionar automaticamente,
desde abaixar o calcador até executar as
operagdes especificas nas posi¢des de inicio e
término, além de passar de uma cor de linha
para outra. Como a maquina pode passar de
uma linha para outra e concluir a costura, o
tempo de execugdo é bem menor.

B Automaticamente puxa e segura as pontas de
linha no lado avesso do tecido no inicio e no
final da costura
Uma vez que a maquina puxa automaticamente
a linha de cima por baixo do tecido no inicio de
uma cor e puxa a linha de cima do tecido no
momento do corte de linha, vocé ndo necessita
se preocupar com as pontas da linha de cima.

B Automaticamente move o bastidor para a
posicao de bordar
Nas maquinas de agulha tnica, na maioria dos
casos, o desenho do bordado fica centralizado
no bastidor e o tecido necessita ser posicionado
corretamente dentro do bastidor com o centro
da posicao de bordar desejado alinhado com o
centro do bastidor. Mas, nesta maquina, o
bastidor de bordar é movido para determinar a
posicdo do bordado, facilitando o ato de bordar
o desenho em qualquer lugar do bastidor. Além
disso, a posicdo de bordar pode ser determinada
livremente depois que o tecido for fixado no
bastidor e o bastidor for fixado na maquina,
independentemente de como o tecido ficar
posicionado no bastidor.
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B Funcio de visualizacio de cores de linha

Outros recursos expandida que permite ver as cores numa
tonalidade quase real
B Tela de cristal liquido fécil As cores e 0s nimeros de cor das linhas ficam
de ler e de utilizar ) armazenados na memoria da maquina. Nessa
Equipado com uma tela de = = o G biblioteca de cores de linha, vocé pode

cristal liquido colorida
grande, as cores de um
desenho de bordado podem
ser visualizadas numa

selecionar as cores para criar a sua prépria
tabela de cores de linha. Se as cores do desenho
= forem trocadas utilizando-se essa tabela, o

W IO

imagem quase realista. Além LX) %‘ﬂ desenho podera ser exibido apenas com as
- - P AB| [ | ABJAA| . N p .
disso, como o display é um NEos cores de linha que vocé tiver. Além disso, o

desenho do bordado pode ser exibido tal qual
ele apareceria se estivesse bordado.

painel sensivel ao toque,
vocé pode tocar nas teclas
exibidas para executar
facilmente as operacdes.

B Mecanismo de seguranca
A maquina vem equipada com um mecanismo
de bloqueio que ajuda a evitar ferimentos

=

causados por operacdes acidentais. A maquina wees g | HEEOEOOEEE
s6 pode ser colocada em funcionamento depois .8
que estiver desbloqueada. A cor do botao Start/ e 8

YeLLow o

Stop muda para informa-lo se a maquina esta ou
ndo bloqueada.

Aceso em vermelho Piscando em verde

B Mecanismo automatico de passar a linha pela
agulha
Utilizando o mecanismo automatico de passar a
linha pela agulha, vocé podera passar
automaticamente a linha pela agulha.

@0oa 0oo
A maquina esta A maquina pode ser
bloqueada. operada.
Qoo # Cor

B Ampla selecdo das informagdes de cor de linha
incluidas na meméria da maquina
As informacdes de cor da linha dos varios

fabricantes estdo disponiveis, facilitando a =
1
escolha da cor de linha apropriada. A\ z
=

1848 . 1049 D

Madeira Poly Madeira Rayon \

1770 1369 Q

Madeira Poly - Madeira Rayon -

1951 1137

Madeira Poly . Madeira Rayon D

1637 1037

Madeira Poly . Madeira Rayon -

1177 5622

Sulky . R-A Poly .

1176 9081

Sulky - R-A Poly -

1024 5694

Sulky lj R-A Poly D

1037 5678

Sulky ] R-A Poly [ |
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H Porta USB disponivel como equipamento

padrao

Conectando um computador a maquina
utilizando o cabo USB incluido, os desenhos de
bordado podem ser transferidos do computador.
Consulte “Computador (USB)” na pagina 156.

Se a maquina estiver instalada a uma distancia
que o cabo USB nao alcanga o computador, os
desenhos de bordado podem ser transferidos do
computador salvando-os temporariamente
numa midia USB, que sera conectada a
maquina. Consulte “Midia USB” na pagina 160.

Movendo ou passando a linha pela agulha da
barra da agulha selecionada a qualquer
momento

Ao selecionar, editar ou bordar um desenho,
vocé pode escolher qualquer uma das barras da
agulha a qualquer momento para passar a linha
pela agulha ou para mové-la para a posicao de
bordar.

Toque em para abrir a tela de mover a
agulha e selecione o nimero da barra da agulha
a qual deseja mover ou passar a linha. (Consulte
“Movendo a barra da agulha selecionada e
passando a linha pela agulha” na pagina 61.)

Recursos disponiveis

Vocé pode bordar desenhos com tamanho méaximo
de 200 mm (A) x 300 mm (L). Se vocé utilizar o
bastidor de boné opcional, podera bordar em
bonés.

B Varios desenhos incluidos na meméria da
maquina
Além dos varios desenhos de letras, desenhos de
bordado e de molduras existentes na meméria
da maquina, se vocé utilizar os cartdes de
meméria opcionais podera aumentar ainda mais
essa biblioteca de desenhos incorporada na
maquina.

B Edicdo do desenho de bordado
Vocé pode combinar letras e desenhos de
bordado ou pode especificar arranjos de texto
para compor os desenhos.
A maquina também pode ser configurada para
costurar repetidamente o mesmo desenho.

Recursos e estrutura da maquina 11



Estrutura do manual

Este manual esta estruturado da seguinte forma:

Leia antes de utilizar

Capitulo 1: Procedimentos Iniciais

A configuragao da maquina de bordar e os varios
preparativos necessarios antes de iniciar a costura
estdo descritos neste capitulo.

Capitulo 2: Tutorial do bordado

Esse capitulo descreve as operacdes basicas de
bordar pela ordem — desde ligar a maquina e
bordar um desenho até concluir o bordado. Siga as
etapas do tutorial para bordar um desenho e
dominar a operagao desta maquina de bordar.

Capitulo 3: Outros Procedimentos Basicos

Esse capitulo fornece explicagdes sobre outras
operagdes nao descritas no capitulo 2, tais como
bordar um desenho com sete cores ou mais e
outras operagdes necessarias como, por exemplo,
trocar a agulha.

Leia quando necessitar de
informacoes adicionais

Capitulo 4: Configuracdes do Bordado

Esse capitulo contém descri¢des sobre as varias
configuragdes de bordar, que simplificam a edigdo
dos desenhos.

Capitulo 5: Selecionando/Editando/Salvando os
Desenhos

Esse capitulo fornece detalhes sobre como
selecionar, editar e salvar os desenhos de
bordados.

Capitulo 6: Configuracdes Basicas e Recurso de
Ajuda

Este capitulo contém descri¢des sobre o uso da
tecla de configuracdes e da tecla de operagdes da
maquina. Sdo fornecidos detalhes sobre como
alterar as configuragdes basicas da maquina de
bordar e como visualizar as operac¢des no display.
Capitulo 7: Apéndice

Esse capitulo fornece descri¢des de técnicas para
varias operagdes de bordar, sugestdes para criar
lindos bordados e detalhes sobre os procedimentos
de manutencgdo e medidas corretivas que deverdo
ser tomadas quando ocorrer algum problema.
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Procurando informacoes

B Procurando no manual

Pelo titulo

Verifique as descri¢des a esquerda para saber o
contetido de cada capitulo e, em seguida,
verifique o indice.

Por palavra-chave

Procure no indice remissivo no final deste
manual. Procure pela palavra-chave desejada e,
em seguida, consulte a pagina que esta
indicada.

Por tela

As descricdes das teclas e outras informagoes
que surgem nas principais telas de LCD sao
fornecidas nas tabelas das paginas 70 a 78. Para
obter detalhes, consulte a pagina indicada.

Por condicoes

As varias condigdes possiveis e as operagdes
correspondentes sao descritas na pagina 79.
Para obter detalhes, consulte a pagina indicada.

B Procurando na maquina

Esta maquina esta equipada com um recurso de
ajuda.

Aprendendo como executar uma operacao
Toque na tecla guia de operagdes da maquina e,
em seguida, verifique a informagdo desejada.
Para obter detalhes sobre como utilizar a tecla
guia de operagdes da maquina, consulte a
pagina 206.
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PROCEDIMENTOS INICIAIS

Depois de remover a maquina da embalagem, ¢
“Acessorios” na pagina 22 e verifique se todos
incluidos. Depois de verificar se todos os acess
instalar a maquina de bordar.

A instalacdo da maquina e os varios preparativo
bordar estao descritos neste capitulo.

Nomes das partes da maquina e suas fungoes...
Vista frontal ..co.ceeeceeeiieiniiniieeeieeeceeen
Vista lateral direita/traseira......c...ccocceeveeenuenne
Painel de operagoes.........ceeevueeeenueerueneenuenne

Acessorios ..........

Acessorios inCluidos .......cceevevueevienecnieneennens
ACESSOrios OPCIONAIS ..eveeevuuriieiiiiiiiieeiiiiaeeen.
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Nomes das partes da maquina e suas funcoes

Os nomes das varias partes da maquina de costura e suas fungdes estao descritos abaixo. Antes de utilizar a
maquina de costura, leia cuidadosamente essas descri¢des e aprenda os nomes das pecas da maquina.

Vista frontal

Ooco®

N = — —

@ Botoes de ajuste de tensio da linha
Ajustam a tensdo das linhas.

® Caixa das barras das agulhas
A caixa se move para a esquerda e para a direita para
mover a agulha para a posi¢do de bordar.

® Guia de linha inferior

® Carro
Instale o bastidor de bordar no carro. Quando a
méquina for ligada ou quando a maquina executar o
bordado, o carro se movera para frente, para tras, para
a esquerda ou para a direita.

(® Tampa da lancadeira/Lancadeira
Abra a tampa da langadeira e introduza a caixa da
bobina na langadeira.

® Guia de linha
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@ Suporte de montagem da guia de linha

Suporte de carretéis
Coloque 6 carretéis de linha para bordar.
© Painel de operacgoes
Pés
Ajuste os pés da maquina para regular seu
posicionamento.

@ Luz de costura
A luz de costura pode ser ligada ou desligada através
da tela de configuragoes. Consulte a pagina 203.

@ Pinos da guia de linha
® Guia de linha superior
Guia de linha intermediaria



Vista lateral direita/traseira

Parte inferior

@ Porta USB principal (superior) para midias
Para enviar os desenhos da/para midia USB, conecte a
midia USB diretamente a esta porta USB.

@ Porta USB para mouse

® Porta USB para computador
Para importar/exportar desenhos entre um
computador e a maquina, conecte o cabo USB a esta
porta USB.

@ Suporte para caneta ponteiro
Use este suporte para prender a caneta ponteiro
quando nao esta em uso.

® Volante
Gire o volante para mover a agulha para cima e para
baixo. Assegure-se de girar o volante em dire¢do ao
painel LCD (sentido anti-horario).

® Conector de alimentacio
Insira o plugue do cabo elétrico neste conector.

@ Interruptor Liga/Desliga
Utilize o interruptor Liga/Desliga para ligar ou desligar
amaquina (liga em “I” e desliga em “O”).

Aberturas de ventilacao

Painel de operacoes

(ONORONOMNG;

(O Botao Start/Stop
Pressione o botdo Start/Stop para colocar a maquina
em funcionamento ou paré-la. A cor e o status da luz
do botdo mudam de acordo com as condicdes de
operagdo da maquina.

Aceso em
vermelho

Quando a maquina nao
pode costurar

Piscando em Quando a maquina pode

verde iniciar a costura

Aceso em Quando a maquina estiver
verde costurando

Apagado Quando a maquina estiver

desligada

®@ Botao de corte de linha
Pressione o botdo de corte de linha para cortar as
linhas de cima e da bobina.

® Botao de passar a linha pela agulha automaticamente
Pressione esse botdo para passar a linha pela agulha
automaticamente.

@ Alto-falante

® Display (sensivel ao toque)
Toque nas teclas que sdo exibidas no painel sensivel
ao toque para selecionar e editar os desenhos e
confirmar varias informacdes.

Nomes das partes da maquina e suas fungcoes 21
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Acessorios

Os acessorios listados abaixo estdo incluidos com esta maquina. Certifique-se de utilizar os acessorios
desenvolvidos para esta maquina.

Acessorios incluidos

Quando abrir a caixa, verifique se os seguintes acessorios estdo incluidos. Se algum item estiver faltando ou
estiver danificado, entre em contato com o seu revendedor.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9.
2
& > /
\Vﬁ’ =
10. 11. 12. 13. 14.
N
15) / /
19. 21. 22. 23.
ISl
@ Yy
28. 30. 31. 32. .
=
=) SN | N
N° Nome da Peca Cédigo da Peca N° Nome da Peca Cédigo da Peca
1 |Caixa de acessorios XC6482-051 (Kr'i'zgggs)
2 |Conjunto de agulhas x 2 XC6469-001 21 288“21?; ?/(\e)bfgdoa(; (rgﬁr:zll_g)rande) PRH300:
- - XC6284-052
3 |Bobina cheia x 6 XC6368-051 (Outras areas)
4 [Redinha para carretel x 6 $34455-000 (/fr'ig'gi S;?s)
Bastidor de bordar (grande)
5 |Abridor de costuras X4967-001 22 PRH180:
130 mm (A) x 180 mm (L) XC6285-052
6 |Tesoura XC1807-121 (Outras areas)
7 |Pinca XC6542-051 GG
o |Canet -~ NA994005 1 23 Bastidor de bordar (médio) PRH100:
aneta ponteiro - 100 mm (A) x 100 mm (L) XC6286-052
9 |Ferramenta de trocar agulha XF2212-001 (Outras areas)
PRA
10 |Espagador da chapa de agulha XC6499-151 . (Amérii(zis)
— 24 |Bastidor de bordar (pequeno) PRH60:
11 |Chave Phillips XC6543-051 40 mm (A) x 60 mm (L) XC6287-052
12 |Chave de fenda padrao X55468-051 . R . (Outras éreas)
Gabarito de bordar (extragrande)
13 |Chave Allen XC5159-051 251200 mm (A) x 300 mm (L XC5704-051
14 |Chave de fenda em 90° XC6545-051 26 |§ibarito de bordar fgrande) XC5721-051
15 |Chave de fenda em forma de disco| XC1074-051 Gabarito de bordar (médio)
27 1100 mm (A) x 100 mm (L) XC5759-051
16 [Chave 13 x 10 XC6159-051 8 Gabarito de bordar (pequend) 761051
17 | Lubrificante XZ0206-051 40 mm (A) x 60 mm (L)
18 |Escova de limpeza X59476-051 29 |Manual de operagoes Este manual
19 |Peso XC5974-151 30 [Guia de referéncia rapida XF2227-001
20 |Cabo USB XD1851-051 31 |Adendo do Manual de operagdes | XF2142-001
32 |Almofada para carretel x 6 XC7134-051
33 [Retentor do carretel x 6 130012-054
34 [Suporte de leitor de cartoes XE6620-001
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N° Nome da Peca Cédigo da Peca
A Base de suporte do
bastidor A
35 |7\ (com tampa de canto XF2222-001
branca)
B Base de suporte do
36 |\ bastidor B XF2223-001
(com tampa de canto
cinza-claro)
@ Lembrete N° Nome da Peca Cédigo da Peca
@ A caneta ponteiro incluida pode ser Conjunto de bastidor de PRCF3 (Américas)
armazenada no suporte para caneta 1 |boné avancado 2 PRCF3:XE2158-001
. . , (Consulte a pagina 227.) (Outras areas)
ponteiro localizado na parte de tras do - - PRCFH3 (Américas)
painel de operagdes. Consulte a pagina 21. 2 g\j’;ag;’ég% boné PRCFH3:XE2162-001
(Outras areas)
PRCFH2 (Américas)
3 |Bastidor de boné avancado | PRCFH2:XC7610-052
Z o . . (Outras éreas)
Acessorios opcionais e de o PRCF)2 (Américas)
. . - L. R . 4 It | a8 227.) PRCFJ2:XC7611-052
Os acessorios a seguir estao disponiveis como opcionais. onsulte a pagina . (Outras areas)
5 |Conjunto de bastidor PFI;RC(I:_If)((EAZn?%r(fSSH
cilindrico (Outras éreas)
PRCLH1 (Américas)
6 |Bastidor cilindrico PRCLH1:XE2170-001
(Outras areas)
PRF300 (Américas)
7 |Bastidor retangular PRF300:XE2086-001
(Outras éreas)
Conjunto do enchedor de
8 |bobina PRBW1
(Consulte a pagina 242.)
9 |Bobina de metal 100376-053
10 |Leitor de cartdes de memoria SAECR1
11 |Cartao de meméria -
12 |Mouse USB XE5334-101
PRWT1 (Américas)
13 |Tabela de bordado PRWT1: XE8417-001
(Outra area)
. PRPBF1 (Américas)
14 |Bastidor de arremate PRPBF1:XE8414-001
100 mm (A) x 300 mm (L) (Outra rea)
PRPQF200 (Américas)
15 Bastidor de costura PRPQF200:
200 mm x 200 mm XE8411-001
(Outra area)
C Base de suporte do | PRPARMC (Américas)
16 12\ bastidor C (com PRPARMC:
tampas de canto XE8436-001
cinza-escuro) (Outra area)
PRPRF100 (Américas)
17 Bastidor redondo PRPRF100:
(100 mm) XE8427-001
(Outra area)
PRPRF130 (Américas)
18 Bastidor redondo PRPRF130:
(D130 mm) XE8430-001
(Outra area)
PRPRF160 (Américas)
19 Bastidor redondo PRPRF160:
(D160 mm) XE8433-001

G
<

(Outra area)

* Recomendamos o uso da tabela de bordado
opcional ao usar o bastidor de costura ou o

bastidor de arremate.
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’i/f\k Nota

® O cddigo das pecas podera ser diferente @ Lembrete
de acordo com a area em que a maquina ® Sempre utilize os acessorios
foi adql{'”da' - . recomendados para esta maquina.
® Os cartoes de memoria Ve”d'ﬁj‘)? em ® Todas estas especificacdes encontram-se
outros paises ndo sdo compativels com corretas no momento da impressao deste
essa maquina de bordar. manual. Algumas especificagdes estao
@ Visite o seu revendedor autorizado mais sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.

préximo para obter uma relagao completa
de acessorios opcionais e cartdes de
memodria disponiveis para a sua maquina.

Instalando a maquina

Os procedimentos de instalagdo da maquina estao descritos a seguir. Se a maquina nao for instalada
corretamente, ela podera sacudir ou produzir um ruido elevado e o bordado nao sera costurado
corretamente. Um pedestal de costura opcional também se encontra disponivel.

Precaucoes de instalacao e transporte

| CUIDADO

@ A temperatura do ambiente de trabalho devera estar entre 5 °C e 40 °C. Se vocé operar a
maquina em um ambiente muito frio ou muito quente, ela podera funcionar inadequadamente.

® Nao utilize a maquina em um local onde fique exposta a incidéncia direta da luz solar,
caso contrario, ela podera apresentar um mau funcionamento.

@ Instale a maquina com os quatro pés ajustaveis completamente em contato com a mesa
ou bancada, de modo que a maquina fique nivelada.

® Nao coloque nenhum objeto sob a maquina de bordar que possa bloquear as aberturas de
ventilacao na parte traseira da base, caso contrario o motor da maquina podera
superaquecer, causando incéndio ou danos a maquina.

® O peso da maquina é de aproximadamente 37 kg. O transporte ou instalaciao da maquina
devera ser feito por duas pessoas.

@ O transporte da maquina devera ser feito por duas pessoas levantando-a pela base nas
posicoes indicadas na figura abaixo. Se for levantada por qualquer outra area, ela podera
ser danificada ou cair, o que podera causar ferimentos.

@ Na ocorréncia de relampagos, desligue a maquina e desconecte o cabo elétrico da
tomada. Os relampagos poderao causar o mau funcionamento da maquina.

@ Nao conecte o cabo elétrico até concluir a instalacdo da maquina, caso contrario, podera sofrer
ferimentos se o botao Start/Stop for pressionado acidentalmente e a maquina entrar em funcionamento.

® Ao lubrificar a maquina, use luvas e éculos de protecdo para evitar que o éleo ou graxa
atinjam seus olhos ou sua pele. Nado coloque 6leo ou graxa em sua boca. Mantenha o éleo
e a graxa fora do alcance das criancas.
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Local da instalacao

Instale a maquina em um local com as seguintes especificagdes.

e Posicione a maquina a mais de 50 mm da parede

¢ Deixe espaco suficiente em torno da maquina

* Nao coloque objetos dentro da area de movimentacao do bastidor de bordar

* Instale a maquina préxima a uma tomada elétrica

¢ Utilize uma superficie nivelada e estavel, como uma bancada

Utilize uma superficie que suporte o peso da maquina (aprox. 37 kg)

¢ Deixe um espago aberto em torno das aberturas de ventilagio na parte traseira da base da maquina

—1  Maisde
50 mm
589 mm
770 mm
Mais de
350 mm
o/
Mais de 512 mm Mais de
250 mm 250 mm

I CUIDADO

@ Para evitar mau funcionamento ou danos, ndo instale a maquina em um local exposto as
seguintes condicoes:

Liquidos, como agua Muita poeira

Incidéncia direta da luz solar

Aberturas de ventilagao
bloqueadas

Espaco insuficiente

Uma superficie instavel
Objetos dentro da area de
movimentagdo do bastidor

Conexdo a cabos de
extensao ou varios

. adaptadores
Temperaturas muito altas ou P

muito baixas. O ambiente de
trabalho devera estar entre

5°C e 40 °C.
’{:.k Nota

@ Para sua seguranca: Como a maquina pesa aproximadamente 37 kg, ndo a instale sobre uma mesa
ou bancada instavel.
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Use a chave incluida para girar a porca
Instalando a ma’quina ajustavel do pé da maquina.
Girando a porca na diregcdo @, vocé
aumenta a altura do pé; girando a porca na
direcdo @, vocé encurta a altura do pé.

Ao instalar a maquina, ajuste os pés de modo que
ela fique firme.

Certifique-se de remover todos os materiais
e fitas de embalagem afixadas a maquina.

Instale a maquina verificando se ha espaco

suficiente em torno dela.
—T Mais de
50 mm 9
589 mm @

@ Porca ajustavel do pé
e Ajuste todos os quatro pés de modo que
fiqguem em contato com a mesa ou

bancada.
Mais de . . .
350 mm Depois de ajustar os pés para o
comprimento desejado, utilize a chave
/ incluida para apertar as porcas.
Mais de 512 mm Mais de
250 mm 250 mm

Ajuste os pés da maquina para deixa-la
estabilizada.

Utilize a chave incluida para desapertar a
porca de trava do pé que deseja ajustar.

(D\—@'

@ Porca de trava

®\
—L'T*’J -l Pressione cada canto da maquina de bordar
Oo—  F para verificar se ela esta estabilizada.
Se ela ainda estiver instavel, execute os
passos € a @ novamente para ajustar os

es.
@ Porca de trava P
@ Porca ajustavel do pé

P O pé pode ser girado.
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Ajustando a posicao do
painel de operacoes

Ajuste a orientacdo e o angulo do painel de
operagdes para poder opera-lo facilmente.

Desaperte os 2 parafusos de aperto manual
para trazer o painel de operacdes para
frente.

@ Parafusos de aperto manual

Ajuste o painel de operacées para uma
posicdo facil de operar e, em seguida, aperte
os parafusos de aperto manual.

~—
\

D O /
@ D))
A3 1Y \:)

S ]

l

|| Doo®m J

Ajuste a orientacdo do painel de operacoes.
Desaperte o parafuso de aperto manual,
ajuste o painel de operagdes para uma
orientagado de facil visualizacdo e, em
seguida, aperte o parafuso de aperto manual.

@ Parafuso de aperto manual

Ajuste o angulo do painel de operacdes.
Desaperte os 2 parafusos de aperto manual
atrés do painel de operagdes, ajuste o painel
de operagdes para um angulo de facil
visualizagdo e, em seguida, aperte os
parafusos de aperto manual.

B

©e==]

iz

(Vista lateral)

(Vista superior)

@ Parafusos de aperto manual

i Nota

@ Utilizando a chave de fenda em forma de
disco que acompanha a maquina,
desaperte e aperte firmemente os cinco
parafusos de aperto manual.
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Preparando o conjunto da
guia de linha

Levante o conjunto da guia de linha. Utilize a
chave Phillips incluida.

Utilizando a chave Phillips, desaperte os
parafusos do lado esquerdo do suporte do
conjunto da guia de linha para poder
levantar esse conjunto.

Remova o parafuso D e gire o parafuso @ 3ou
4 voltas para desaperta-lo.

@ Remova o parafuso.

® Gire o parafuso 3 ou 4 voltas para desaperta-lo.

Levante a guia de linha até sua posicdo e
aperte o parafuso @ da esquerda. Insira o
parafuso D no lado direito do suporte do
conjunto da guia de linha e aperte-o.

@ Insira o parafuso e aperte-o.
@ Aperte o parafuso.
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Utilizando a chave Phillips, desaperte os
parafusos dos lados esquerdo e direito do
conjunto da guia de linha e levante a guia de
linha para que fique nivelada.

@ Solte os parafusos

Aperte os parafusos dos lados esquerdo e
direito do conjunto da guia de linha.

0 0 3 5 D )

’i\k Nota

@ Se os parafusos ndo ficarem
suficientemente desapertados, pode nao
ser facil mover o suporte do conjunto da
guia de linha e a guia de linha. Nao
aplique muita forca ao mover o suporte do
conjunto da guia de linha e a guia de
linha. Certifique-se de que os parafusos
estejam bem desapertados antes de mover
essas pegas.

@ Certifique-se de apertar cada parafuso o
suficiente para que o suporte do conjunto
da guia de linha e a guia de linha fiquem
fixos firmemente.



Posicionando o suporte
de carretéis

Fixe o suporte de carretéis na posicado de bordar.

Solte o parafuso de aperto manual e, em
seguida, abra o suporte de carretéis para a
esquerda e para a direita.

— / —l
Qua,y
\_,/ﬂk/
—

@ Parafuso de aperto manual
@ Suporte de carretéis

Depois que o suporte para carretéis estiver
totalmente aberto, aperte o parafuso de
aperto manual.

P> Fixe o suporte de carretéis na posi¢cdo
aberta.

Instalando a base de
suporte do bastidor

Instale a base de suporte do bastidor no carro.

Utilize o suporte de bastidor de bordar
apropriado para o bastidor de bordar que
estiver utilizando. (Consulte pagina 88 até 89.)

Remova os dois parafusos de aperto manual
da base de suporte do bastidor.

@ Parafusos de aperto manual
® Coberturas dos cantos

Alinhe os orificios da base de suporte do
bastidor com os pinos da placa de montagem
do bastidor do carro.

@ Pinos da placa de montagem do bastidor
® Orificios da base de suporte do bastidor
® Tampas de canto
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“r® Nota
@ Cada suporte de bastidor de bordar tem
uma cor diferente de cobertura de cantos.
Suporte A: coberturas de canto branca
Suporte B: coberturas de canto cinza claro
Suporte C: coberturas de canto cinza
escuro (opcional)

Fixe a base de suporte do bastidor com os
dois parafusos de aperto manual removidos

no passo ©.

@ Parafuso de aperto manual

’ik Nota

@ Utilizando a chave de fenda em forma de
disco incluida, aperte firmemente os
parafusos de aperto manual.

Isso conclui a preparagdo da maquina.
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TUTORIAL DO BORDADO

Este capitulo descreve as operacdes de bordar basicas pela ordem — desde ligar a
maquina e costurar um desenho até fazer o acabamento da costura. Siga as etapas do
tutorial para bordar um desenho e dominar a operacao desta maquina de bordar.

Precaucdes operacionais.................... 32
Precaucdes sobre o fornecimento de
ENEIGIA..ciiiiiiiiiiiiiiiiiie e 32
Precaucdes com a agulha........c.cccceeeeee 33
Verificando a agulha........ccccceeeenennee. 33
Precaucdes com a bobina ..................... 33
Recomendacdes referentes a linha
de CiMa e 34
Recomendacdes de tecido .................... 34
Recomendacoes referentes ao display ... 34

Procedimentos basicos..........ccceeuuenee. 35

1.Instalando a bobina......................... 36
Removendo a caixa da bobina.............. 36
Instalando a bobina........cccccccveeeenne. 36
Instalando a caixa da bobina................. 37

2.Ligando a maquina.........ccecueeneennees 38
Entendendo as telas.......cccceeevveeecnennee. 39
Visdo geral datela.......ccceeveeneniencnnnnnn 40

3.Selecionando um desenho para

bordar .......cccovvveiiiniuiriinniinsciinsnenesnens 42
Selecionando um desenho para
DOrdar...ccueeeeiee e 43

4.Editando o desenho do bordado...... 44
Passando para a tela de configuragées do
bordado .....cceeuveiiiieeeie e 44

5.Especificando as configuracdes do

bordado........ccccceeeevuirnirnrinccriinnnnnnnens 45

6.Visualizando a Imagem ................... 46
Verificando uma visualizagdo da
IMAGEM ..ttt 46

7.Colocando o tecido no bastidor ...... 47
Colocando o tecido no bastidor ......... 47

8.Instalando o bastidor de bordar na
(11 F T3 11T P 49

Instalando o bastidor de bordar............. 49
9.Verificando a area de bordar .......... 51

Interrompendo a verificagao da area de

DOrdar .....coceueiiiiiieeneeee e 51
Passando para a tela de bordar.................. 52
10.Passando a linha de cima............... 53

Verificando as barras de agulha e as cores
delinha ..o

Passando a linha de cima ......................
Passando a linha pela agulha

11.Bordando o desenho......................
Iniciando o bordado .............cccccuvveeeennnn. 63
Interrompendo o bordado...................... 65

12.Verificando a tensao da linha........ 67

13.Removendo o tecido e o bastidor de

(1107 (s - U 68
Removendo o bastidor de bordar........... 68
Removendo o tecido ......cceoueerieriiieninenns 68

14.Desligando a maquina................... 69

Guia de referéncia rapida das telas ....70
Exibicao das teclas natela..................... 70
Controles comuns das telas ........ccc.c...... 70
Entendendo a tela de selecdo do tipo de
dESENNO....c.ueiriiiiiiiiieie ettt 71
Entendendo a tela de listagem dos
deSenos .....cooueeeiiiniiiieereee e 72
Entendendo a tela de edicdao do
desenho......coeieiiiiiiiieiiee e 73
Entendendo a tela de configuragdes do
bordado......cccveeeieeiiiiiieieeie e 75
Entendendo a tela de execugdo do
bordado .....cceeieieniiiiciee e 77

Se vocé tiver alguma duvida, isso podera
ajuda-lo




TUToRIAL DO BORDADO—/—4——-r-onon

Precaucoes operacionais

Os pontos necessarios para garantir a operagdo correta desta maquina sdo descritos abaixo.

Precaucoes sobre o fornecimento de energia

Certifique-se de observar as precaugdes a seguir relacionadas ao fornecimento de energia.

1 AVISO

@ Utilize somente a energia fornecida em sua residéncia. O uso de outras fontes de energia
podera resultar em fogo, choque elétrico ou danos na maquina.

® Certifique-se de que o plugue do cabo elétrico esteja inserido firmemente na tomada da
rede elétrica e no conector de alimentacao da maquina.

® Nao insira o plugue do cabo elétrico em uma tomada da rede elétrica que se encontre em
condicdes precarias.

@ Nas circunstancias a seguir, desligue a maquina de bordar e desconecte o cabo elétrico,
caso contrario podera resultar em fogo, choque elétrico ou danos na maquina.
* Quando vocé se afastar da maquina.
¢ Depois de utilizar a maquina.
¢ Quando houver uma queda de energia durante o uso da maquina.
* Quando a maquina nao estiver funcionando corretamente devido, por exemplo, a uma

ma conexdo ou desconexao.

¢ Durante tempestades com relampagos.

| CUIDADO

@ Utilize somente o cabo elétrico fornecido com a maquina.

@ Nao conecte esta maquina a cabos de extensao ou adaptadores de varios plugues com
outros aparelhos conectados a eles ou podera ocorrer um incéndio ou choque elétrico.

©® Nao conecte e nem desconecte o cabo elétrico com as maos molhadas ou vocé podera
sofrer um choque elétrico.

@ Ao desconectar o cabo elétrico, certifique-se de desligar primeiro a maquina e, em
seguida, segure o plugue ao desconectar o cabo elétrico da tomada. Puxar pelo cabo
podera danifica-lo ou causar incéndio ou choque elétrico.

@ Nao permita que o cabo elétrico seja cortado, danificado, modificado, dobrado a forca,
puxado, torcido ou enrolado de forma apertada. Além disso, ndo coloque objetos pesados
sobre o cabo, nem exponha o cabo ao calor. Essas situacdes poderao danificar o cabo e
causar choque elétrico ou incéndio. Se o cabo ou o plugue forem danificados, leve a
magquina ao seu revendedor autorizado para reparos antes de continuar a utiliza-la.

©® Desconecte o cabo elétrico se a maquina permanecer fora de uso por um periodo
prolongado, caso contrario podera resultar em incéndio.

©® Quando se ausentar da maquina, desligue a maquina ou desconecte o plugue do cabo
elétrico da tomada.

@ Ao fazer a manutencdo ou remover as tampas, desconecte a maquina da tomada.
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Precaucoes com a agulha

Certifique-se de observar as seguintes precaugdes referentes a escolha correta da agulha para sua maquina.

I CUIDADO

©® A sua maquina foi projetada para uso com agulhas de bordar de uso doméstico. A agulha
recomendada de fabrica é a “HAX 130 EBBR” (Organ). As agulhas Schmetz 130/705 H-E
podem ser utilizadas como substitutas. O uso de qualquer outra agulha podera quebrar a
agulha, romper a linha ou danificar o mecanismo de passar a linha pela agulha, ou ainda
resultar em ferimentos.

©® Nunca utilize agulhas tortas. Agulhas tortas podem facilmente se quebrar, causando
possiveis ferimentos.

Verificando a agulha

Costurar com uma agulha torta é muito perigoso, pois ela podera quebrar enquanto a maquina estiver em
funcionamento.

Coloque o lado achatado da agulha sobre uma superficie plana e verifique se a distancia entre a agulha e a
superficie plana é regular. Se a agulha estiver torta ou se a ponta da agulha estiver quebrada, troque a
agulha por outra nova. (Consulte a secdo “Trocando a agulha” na pagina 86.)

B Agulha boa B Agulha ruim
r] Se a distancia entre a agulha e a
\@ superficie plana ndo for regular, é
porque a agulha esta torta. Nao utilize

@/ . ‘ Tr uma agulha tor'[a.><
Yo

d
[

—

@ Lado achatado ® Superficie achatada
@ Marca do tipo da agulha

Precaucoes com a bobina

Observe as precaugdes a seguir referentes a bobina.

I CUIDADO

@ Utilize apenas bobinas cheias (COATS tipo “L”/TRU-SEW
POLYESTER “Filaments”) ou bobinas projetadas especificamente
para essa maquina. O uso de qualquer outra bobina podera resultar
em ferimentos ou danos na maquina.

@ Use linha de bobina que esteja enrolada corretamente, caso
contrario a agulha podera quebrar ou a tensao da linha ficara
incorreta.

@ Ao enrolar a bobina, utilize apenas o enchedor de bobina opcional
(consulte a pagina 242) e bobinas de metal (Cédigo da peca: 100376-053).
® Ao encher a bobina, certifique-se de utilizar linha de bobina feita de algodao ou poliéster

torcido (entre a 74 dtex/2 e a 100 dtex/2).
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Recomendacoes referentes a linha de cima

Observe as recomendagdes a seguir referentes a linha de cima.

‘¢ Nota
® Recomendamos a utilizagdo das linhas de bordar de poliéster ou rayon (120 den x 2 /135 dtex x 2 /
peso 40 (nas Américas e Europa) / #50 (no Jap&o)).

Recomendacoes de tecido

Certifique-se de observar as recomendacgdes a seguir referentes ao tecido.

’i:k Nota

® A sua maquina pode bordar tecidos de até 1 mm de espessura. Se vocé bordar tecidos
mais grossos, a agulha podera entortar ou quebrar.

® Ao bordar pontos sobrepostos, seré dificil para a agulha penetrar no tecido, o que podera
entortar ou quebrar a agulha.

% Nota

® Ao bordar tecidos finos ou elasticos, fixe uma entretela no tecido. (Consulte a secio
“Fixando entretelas de passar a ferro no avesso do tecido” na pagina 90 para mais
informacoes.)

® Ao bordar pecas grandes de tecido, certifique-se de que o tecido ndo seja pego pelo
carro.

Recomendacoes referentes ao display

Certifique-se de observar as recomendagdes a seguir referentes ao uso do display do painel de operagdes.

M.

“r® Nota

® Toque no display somente com seu dedo ou com a caneta ponteiro incluida. Ndo utilize
um lapis mecanico, chave de fenda ou qualquer outro objeto duro ou afiado. Além disso,
ndo aplique muita pressdo na tela do display, caso contrario poderé danifica-la.

* O display podera escurecer imediatamente depois que a maquina de bordar for ligada.
Isso é uma caracteristica normal da iluminacao de fundo e ndo é sinal de mau
funcionamento. Depois de aproximadamente 10 minutos, o display atingira seu nivel
normal de brilho.

e Se vocé ndo estiver olhando diretamente para o display, as cores poderao ficar distorcidas
ou podera ficar dificil de ler o display. Isso é uma caracteristica normal do display e ndo
um sinal de mau funcionamento. Sente-se na frente do display quando estiver utilizando-o.
(Consulte a secao “Ajustando a posicao do painel de operagdes” na pagina 27, se ajustes
forem necessarios.)
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Procedimentos basicos

Os procedimentos basicos de bordar sdo descritos abaixo.
Verifique todos os procedimentos abaixo antes de operar a maquina de bordar.

Pagina de PégAina.de
Operacao referéncia referen'ma do
do tutorial procedimento
operacional
1 Instalar a bobina. 36 33
2 |Ligar a maquina. 38 32, 34
3 Selecionar um desenho de bordado 42
4 |Editar o desenho de bordado. 44
5 |Especificar as configuragdes do bordado. 45
6 | Verificar a visualizagao da imagem. 46
7 |Colocar o tecido no bastidor de bordar. 47 34
8 [Instalar o bastidor de bordar na maquina. 49
9  |Verificar a area do bordado. 51
10 [Passar as linhas de cima. 53 34
Desbloquear a maquina e, em seguida, pressionar o botdo
11 |Start/Stop para iniciar o bordado. 63
(Uma vez concluido o bordado, a maquina ira parar
automaticamente.)
12 |Verificar a tensdo da linha. 67
13 |Remover o bastidor e, em seguida, remover o tecido do bastidor. 68
14 |Desligar a maquina. 69

As operagdes para bordar o desenho sio descritas nas paginas a seguir.

Mesmo que vocé consiga bordar sem editar o desenho ou sem especificar as configuragdes do bordado,
consulte a pagina 162 para obter detalhes sobre como editar os desenhos e consulte a pagina 115 para obter
detalhes sobre as configuragdes de bordado.

As descrigoes das teclas e outras informacdes que aparecem nas telas principais do display sdo fornecidas
nas tabelas das paginas 70 a 78. Use essas tabelas como referéncia rapida.

As varias precaugdes de operacdo que deverdo ser observadas durante os procedimentos basicos sao

fornecidas nas paginas 32 a 34. Essas precaucdes deverdo ser estritamente observadas na ordem para que a
maquina funcione corretamente. Certifique-se de ler essas precaucdes.
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1. Instalando a bobina

Quando a méc1uina é adquirida, somente a caixa da bobina vem instalada na langadeira. Insira uma bobina

enrolada com

’ifk Nota

® A maquina ndo pode indicar quanta linha
ainda resta na bobina. Antes de comecar a
bordar, certifique-se de que a bobina
contenha linha suficiente para o desenho.

@ Limpe a caixa da bobina toda vez que a
bobina for trocada. Para obter detalhes
sobre a limpeza da caixa da bobina,
consulte a secdo “Limpando a caixa da
bobina” na pagina 249.

Removendo a caixa da
bobina

Abra a tampa da lancadeira.
Puxe a tampa em direcdo a vocé.

@ Pegador de linha

Para obter acesso a caixa da bobina
facilmente, puxe o pegador de linha para
frente.

® Lembrete

@ O pegador de linha é um dispositivo
utilizado para segurar a linha quando se
inicia a costura ou corta a linha.

36

inha de bobina para bordar. Para precaugoes referentes a bobina, consulte a pagina 33.

| CUIDADO

® O pegador de linha pode ser puxado
dentro de uma determinada faixa. Nao
o puxe com muita forca.

Agarre a trava da caixa da bobina e remova
a caixa da bobina.

@ Trava

B Lubrificando a maquina
Depois de remover a caixa da bobina, aplique
6leo a maquina. O compartimento da caixa da
bobina devera ser lubrificado. Para obter
detalhes sobre como lubrificar a maquina,
consulte a secdo “Lubrificando a maquina” na
pagina 252.

\M -

“r Nota
® Coloque uma gota de 6leo na lancadeira
uma vez por dia antes de usa-la.

Instalando a bobina

@ Lembrete

@ Essa maquina de bordar nao esta equipada
com um enchedor de bobina. Utilize
bobinas cheias (tipo L).

® O enchedor de bobina opcional (externo,
independente) e as bobinas de metal
opcionais também podem ser utilizados.
(Consulte as paginas 23, 242.)



o Insira a bobina na caixa da bobina.
Instalando a caixa da

bobina

Insira a caixa da bobina na lancadeira.
Insira a caixa da bobina enquanto alinha a
aba dela com o recorte da lancadeira,
conforme ilustra a figura.

“r Nota

@ Verifique se a linha se desenrola da
bobina no sentido horéario, conforme
ilustra a figura. Se a bobina for instalada
com a linha se desenrolando na direcio
oposta, o bordado nio sera executado © Aba
corretamente. @ Recorte

Insira totalmente a caixa da bobina até que

Passe a linha pela fenda da linha e sob a ela se encaixe em seu lugar.

mola de ajuste de tensio.

@ Fenda da linha
®@ Mola de ajuste de tensdo

Puxe aproximadamente 50 mm de linha pela
abertura da mola de ajuste de tensao.

@ Aproximadamente 50 mm.
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2. Ligando a maquina

Conecte o cabo elétrico e ligue a maquina de bordar. Quanto as precaugdes referentes a fonte de
alimentagdo, consulte a pagina 32.

o Conecte o cabo elétrico a maquina. 6 Toque em .

The machine will move.
Keep your hands etc. away from the
machine,
50 CG’(GQ o
—

P E exibida a tela de selegdo do tipo de
Conecte o outro plugue do cabo elétrico a desenho e o botdo Start/Stop acende-se
uma tomada elétrica residencial. em vermelho.

O carro move-se até sua posicdo inicial.

* Se a barra da agulha nimero 1 ainda nao
estiver na posicdo de bordar, a caixa das
barras de agulhas se movera e a barra de
agulha ntmero 1 se movera para a posigao
de bordar.

! CUIDADO

® Mantenha suas maos e outros itens
afastados do carro para evitar

ferimentos.

® Lembrete
Ajuste o interruptor Liga/Desliga, situado na @ Se a maquina for desligada durante o
parte traseira da maquina, para “1”. bordado, ela salvard automaticamente a

posicdo do desenho para que vocé possa
| continuar o bordado quando for ligada
novamente. Nesse momento, ela
0 perguntara se vocé deseja continuar a
bordar ou se deseja iniciar uma nova
operacdo. (Consulte a secdo “Retomando
o bordado depois de ter desligado a

‘ maquina” na pagina 110.)

P Atela do display acende-se.

Quando a maquina é ligada, o filme de
abertura comeca a ser reproduzido. Toque
em qualquer ponto da tela para exibir a
mensagem a seguir.
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Entendendo as telas

Quando a maquina for ligada e vocé tocar no botao , serd exibida a tela de selecdo do tipo de
desenho. As operagdes descritas abaixo serdo introduzidas utilizando-se o painel de operagdes. Para

precaugdes referentes ao uso do painel sensivel ao toque, consulte a pagina 34.

B e B ©

Pagina de
referéncia

Nome da Tecla

Toque nessa tecla para cancelar todas as operagdes
@) A Tecla Home  [realizadas anteriormente e retornar a tela inicial para a
selecdo de grupos de desenhos.

® Area de exibicdo

do desenha Essa area exibe o desenho selecionado. 196

Mostra a area do bordado para o bastidor extragrande.
® Contorno da | As indicagdes do bastidor de bordar, as linhas da §rade e 196

area de bordado |outras configura¢des do display podem ser especificadas
na tela de configuragdes da maquina.

Tecla guia de
@ = 7 operacdes da
maquina

Toque nessa tecla para verificar uma operagao da 206
maquina.

Toque nessa tecla para mover a barra da agulha

Tecla para mover ; :

® Hii— . barrsda aoulha |s€lecionada ou passar a linha na barra da agulha 61
8 selecionada. Essa tecla esta disponivel em qualquer tela.

— Tecla de Toque nessa tecla para alterar as configuracoes da
® = configuragdes |maquina de bordar. 194

* As teclas da tabela acima sdo exibidas e podem ser utilizadas na maioria das telas descritas
posteriormente neste manual.
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Visao geral da tela

O fluxo de operacdes basicas é mostrado abaixo.

Na tela de selecéo do tipo de desenho, selecione
um tipo de desenho. (Consulte as paginas 42 e 71.)

gz O] (o

\w@ru\m
AB| & |&
(] < H-%HI
Coeon |

@ Toque nessa tecla para passar para a tela de
edicao do desenho depois de selecionar no
minimo um desenho. Essa tecla ndo estara
disponivel se ndo houver nenhum tipo de
desenho selecionado.

v

Na tela da lista de desenhos, selecione o
desenho. (Consulte as paginas 42 e 72.)

ﬁ

O)

a5z

3] 23.2mm
©l 36.3mm

(@ Toque nessa tecla para retornar a tela de
selecdo do tipo de desenho.

©@ Toque nessa tecla para passar para a tela de
edicao do desenho.
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v

Na tela de edicao do desenho, edite o
desenho. (Consulte as paginas 44 e 73.)

o] Fr
B 22w Clfw

23.2mm  $ + 0.0mm O o0°
36.3mm ¢»+ 0.0mm B 5

SIZE | |ROTATE.

@ Toque nessa tecla para retornar a tela de
selecdo do tipo de desenho e adicionar outro
desenho.

@ Toque nessa tecla para passar para a tela de
configuracdes do bordado.

v

Na tela de configuracdes do bordado, se for
um desenho combinado, edite todo o
desenho, especifique as configura¢des do
bordado e verifique a area do bordado.
(Consulte as paginas 45 e 75.)

= 23m [

@ Toque nessa tecla para retornar a tela de edicao
do desenho.

@ Toque nessa tecla para passar para a tela de
execucao do bordado.



v

Na tela de execucao do bordado, verifique as
cores de linhas atribuidas as barras das
agulhas e instale as linhas de cima. Toque em

para desbloquear a maquina de

modo que o botdo Start/Stop comece a piscar
em verde. A maquina de bordar esta agora
pronta para comegar a costurar. Depois que o
bordado é costurado, a tela de configuracoes
do bordado ¢ exibida. (Consulte as paginas 53
e77.)

L

0 min 0 0 0 min
il 3min D_s U 1000 3min
RESERVE. . S . d
= i
05 a2
o @1 oo MoSS GREEN
MOSS GREEN n: M e
oRANGE B3 [me g
RED (K

veLLow 0s

(@ Toque nessa tecla para retornar a tela de
configuracdes do bordado.
® Tecla de desbloqueio
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3. Selecionando um desenho para bordar

Como exemplo, iremos selecionar o desenho mostrado a direita, na dltima
pagina dos desenhos de bordar.

Na tela de selecdo do tipo de desenho, selecione Na tela da lista de desenhos procure o desenho

uma categoria de desenho (tipo). desejado e toque na tecla do desenho.

Tela de selecao do tipo de desenho (para obter Tela da listagem de desenhos (para obter detalhes
detalhes sobre as teclas e outras informagdes da sobre as teclas e outras informacdes da tela,

tela, consulte a pagina 71.) consulte a pagina 72.)

B x (In

=.=mi

* H
B R
L o
"
23.2mm $ + 0.0mm
= 36.3mm e+ 0.0mm
@

@ Teclas do tipo de desenho

@ Exibe uma imagem de visualizagao
® Teclas do desenho

B Verificando uma visualizacdo da imagem na tela de selecao do desenho

Toque em para visualizar a imagem antes de selecionar.

Toque em para retornar a tela de selecdo de desenho.
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Selecionando um desenho
para bordar

Iremos selecionar um floral da segunda pagina.

¥

dos desenhos a serem bordados.

% |10
AB| [A

Toque em

para selecionar a categoria

AA
AA|

(0] - | -<u | B

> E exibida a tela com a listagem de
desenhos de bordar.

e Toque em @ (anterior) ou @ (seguinte)

até que a pagina desejada seja exibida.

.

® —{rem
7

¢ Para selecionar um grupo de desenhos
diferente, toque em
@ Tecla de retorno
E exibida a tela de selecio do tipo de
desenho.

@ Numero da péagina atual

® Namero total de paginas

@ Tecla de rolar a pagina

Toque em @ (anterior) ou @ (seguinte)
para mover uma pagina de cada vez, toque
em qualquer ponto da barra para avancar
pelas paginas adicionais.

Toque no desenho desejado.

Nesse exemplo, toque em .
.

O =B

—=mm

—=mm 3

——mm ¢

=)= 2
g

i

=72

P O desenho selecionado é exibido na area
de exibicdo do desenho.

Al 232mm

» Cloo NN

36.3mr

0)
232mm  $ 4 0.0mm O o
® 36.3mm >+ 0.0mm 5 ®

* Ap6s a selecdo de um desenho, os
seguintes itens serdo exibidos:

@ O comprimento vertical do desenho
@ A largura horizontal do desenho

® O ntmero de trocas de cor da linha e
as teclas indicadas por @, que podem ser
utilizadas para alterar o tamanho do
desenho ou mudar a arranjo de texto de
um caractere. As fun¢des que podem ser
utilizadas variam de acordo com o tipo de
desenho selecionado. (Consulte a secao
“Alterando o tamanho do desenho” na
pagina 164.)

Se vocé selecionou o desenho errado ou se
deseja selecionar um desenho diferente,
toque no desenho desejado.

0 Toque em para exibir a proxima tela.

Isso confirma a sele¢do do desenho.

P £ exibida a tela de edicio do desenho.
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4. Editando o desenho do bordado

Nessa tela, o desenho podera ser editado.

Tela de edicdo do desenho (para obter detalhes sobre as teclas e outras informacdes da tela, consulte a

pagina 73.)

B 22 Clpp @-
® ——1 —®

[EDmEnD— (®

] PR
=7 il

@ Mostra o tamanho do desenho de bordado
atualmente visualizado na area de exibicdo de
desenho. O valor de cima mostra a altura e o
valor de baixo mostra a largura. Se o desenho
do bordar for uma combinagao de varios
desenhos, o tamanho do desenho inteiro,
incluindo todos os desenhos, sera exibido.

@ Destaca os tamanhos dos bastidores que podem
ser utilizados para bordar o desenho
atualmente selecionado.

@ Lembrete

@ Se o suporte de bastidor ndo estiver fixo na
maquina, a area de bordado nao exibira o
tamanho do bastidor correto. (Consulte a
pagina 49.)

® Mostra o tamanho do desenho de bordar
atualmente selecionado.
O valor de cima mostra a altura e o valor de
baixo mostra a largura.

@ Toque para editar o desenho.

® Toque nessa tecla para excluir o desenho, por
exemplo, quando vocé tiver selecionado o
desenho errado. Nenhum desenho fica
selecionado e a tela de sele¢do do tipo de
desenho é exibida.

® Mostra uma visualizagao da imagem.

@ Mostra o nlimero de troca de cor de linha para
o desenho de bordado atualmente selecionado.

Passa para a proxima tela.

44

Nesse exemplo, ndo iremos editar o desenho. Sem
executar qualquer operacdo de edicdo, passe para
a proxima tela.

Passando para a tela de
configuracoes do bordado

o Pressione |Enn {END)| .

P A tela de configuragdes do bordado é
exibida no display.



5. Especificando as configuracoes do bordado

Nessa tela, o desenho inteiro podera ser editado e as configuragdes do bordado poderao ser especificadas.
Além disso, a posicdo do bordado pode ser verificada e um desenho pode ser salvo para uso futuro.
Tela de configuracdes do bordado (para obter detalhes sobre as teclas e outras informagdes da tela, consulte

a pagina 75.)

B 22 s 0N IGH @ Lembrete
@ | @ Se o bastidor de bordar nao estiver
posicionado corretamente quando vocé
passar para a tela de configuragdes do
i —® bordado, o bastidor sera movido para a

posi¢do correta a0 mesmo tempo em que

a tela de configuragodes do bordado é
exibida na tela. (Consulte a secdo
“Movendo para a posicao correta” na

1
>
J

@ Exibe uma visualizagdo da imagem.

@ Toque para editar o desenho.

® Retorna a tela de edi¢do do desenho.

@ Natela de configuracdes do bordado, a guia do
bastidor na area de exibicio do desenho indica
o tamanho do bastidor instalado.

® Toque nessas teclas para especificar como o
desenho sera bordado.

® Toque para armazenar o desenho na meméria.

@ Passa para a proxima tela.

Toque para verificar a area do bordado.

Nesse exemplo, ndo iremos especificar qualquer
uma das configuracdes do bordado. Passe para a

préxima operagao.
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6. Visualizando a Imagem

Vocé pode visualizar uma imagem do desenho concluido dentro do bastidor de bordar.

e Toque em E ou E] para selecionar o tipo

Verificando uma visualizacao
da imagem

Visualize a imagem na tela para verificar se o
bordado sera costurado conforme o desejado.

o Toque em .
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23.2
B i

T (I8

P A visualizagdo da imagem é exibida na
tela.

23.2mm
EI 36.3mm

CCee

@ Toque nessas teclas para exibir o desenho nos
bastidores de varios tamanhos. Os bastidores
que forem exibidos em branco sobre as teclas
cinza podem ser selecionados.

@ Toque nessa tecla para exibir uma visao
ampliada do desenho.

@ Lembrete

® A imagem visualizada em uma orientagdo
paisagem ndo pode ser girada para uma
orientagao retrato, mesmo que haja
espaco na parte superior e inferior.

©

de base de suporte do bastidor e selecione o

bastidor que vocé usara. Toque em

para exibir somente o desenho (sem o
bastidor de bordar) para que ele preencha a

tela.
o [N
<))

* Se vocé localizar o tipo de suporte de
bastidor de bordar e tamanho de bastidor
de bordar que sejam os melhores para seu
bordado, selecione as guias de exibicao na
tela de configuragdes para melhor edigdo
do bordado (Consulte pagina 88 e 196).

* Toque em novamente para exibir o

desenho com o bastidor.

Toque em para retornar a tela

anterior.

1M

23.2mm
EI 36.3mm

-

@ Lembrete

® O bordado pode ser executado enquanto
a visualizacdo da imagem estiver
aparecendo na tela de bordar. Se a
imagem de visualizagdo for exibida em
uma tela diferente da tela de bordar, o
bordado ndo podera ser executado.



7. Colocando o tecido no bastidor

Depois de selecionar o desenho a ser bordado, verifique quais bastidores podem ser utilizados para bordar
o desenho. Selecione o bastidor adequado e coloque o tecido e a entretela no bastidor.
(Consulte a secdo “Fixando entretelas de passar a ferro no avesso do tecido” na pagina 90.) Para precaugdes

referentes ao tecido, consulte a pagina 34.

“n Nota

® Se o tecido nao ficar esticado, o desenho
poderé ficar desalinhado ou o tecido
podera enrugar. Siga o procedimento
descrito abaixo para esticar com firmeza o
tecido no bastidor de modo que ele nao
fique solto. Além disso, certifique-se de
trabalhar sobre uma superficie nivelada ao
colocar o tecido no bastidor.

Colocando o tecido no
bastidor

Selecione o bastidor.
Dos tamanhos de bastidor indicados na tela,
selecione o bastidor que deseja utilizar.

ZF 2z

Os bastidores que podem ser utilizados
aparecem mais escuros ( ). Os bastidores
que ndo podem ser utilizados aparecem mais

claros ( ).
@ Lembrete

@ Se a base de suporte do bastidor ndo
estiver fixa na maquina, a area de bordado
nao exibird o tamanho do bastidor correto.
(Consulte a pagina 49.)

Ml Tipos de bastidores
Ha quatro tamanhos de bastidores
acompanhando esta maquina. Para obter
detalhes sobre o uso de cada bastidor, consulte
a secdo “Uso correto dos bastidores de bordar”
na pagina 88.

icone Nome
Area de bordado
Bastidor extragrande

200 mm (A) x 300 mm (L)

Bastidor grande

130 mm (A) x 180 mm (L)

Bastidor médio

100 mm (A) x 100 mm (L)

Bastidor pequeno

40 mm (A) x 60 mm (L)

| CUIDADO

® Se vocé utilizar um bastidor diferente
desses quatro, ele podera esbarrar no
calcador e danificar a maquina ou
causar ferimentos ao usuario.

’ik Nota

® Os indicadores de bastidor mostram todos
os tamanhos de bastidor nos quais o
desenho pode ser bordado. Certifique-se
de utilizar o bastidor de tamanho mais
adequado. Se vocé utilizar um bastidor
muito grande para o desenho, esse
desenho poderé ficar desalinhado ou o
tecido podera enrugar. (Consulte a segdo
“Uso correto dos bastidores de bordar” na
pagina 88.)
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B Colocando o tecido no bastidor pequeno

O procedimento de colocar o tecido no bastidor

pequeno é descrito abaixo.

O mesmo procedimento é utilizado para
colocar o tecido no bastidor médio.

Para obter detalhes sobre como colocar o tecido
no bastidor grande e no bastidor extragrande,
consulte a secao “Colocando o tecido no
bastidor” na pagina 91.

e Solte o parafuso da moldura externa.

9

@ Parafuso

Coloque o tecido com o lado direito voltado
para cima sobre a moldura externa.

¢ A moldura externa ndo possui lado frontal
ou traseiro. Qualquer lado pode ser
utilizado como lado frontal.

Pressione a moldura interna para dentro da
moldura externa.

¢ Verifique se ndo ha ondulagdes ou rugas no
tecido depois que ele estiver esticado no
bastidor.

Aperte levemente o parafuso e, em seguida,
puxe as bordas do tecido.

D

{
[

®
®
®

= SoRof
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Aperte firmemente o parafuso e, em seguida,
verifique se o tecido esta esticado.

{ \\
A

SN
=

¢ Depois de esticar o tecido, bata levemente
para verificar se ele produz um som que
lembre o de um tambor.

* Aperte juntamente as molduras interna e
externa com firmeza de modo que a base
da moldura interna fique mais baixa que a
base da moldura externa.

— 7

@ Moldura interna
® Moldura externa
® Base da moldura interna

e Utilizando a chave de fenda em forma de
disco incluido, aperte firmemente o
parafuso.

7 NS
Q0 ®

o o

@ Chave de fenda em forma de disco

A quantidade que o tecido devera ser esticado e o
uso da entretela variam de acordo com o tipo de
tecido que esta sendo bordado. Tente varios
métodos para encontrar o melhor resultado para o
seu bordado. (Consulte a secao “Técnicas de
prender o tecido no bastidor” na pagina 224.)

® Lembrete

@ Esta maquina de bordar também pode ser
utilizada com os bastidores de boné
opcionais. (Consulte a secao “Utilizando o
bastidor de boné opcional” na
pagina 227.)



8. Instalando o bastidor de bordar na maquina

Depois de colocar o tecido no bastidor, instale o bastidor na maquina de bordar.

I CUIDADO

® Se o bastidor ndo for fixado corretamente, ele podera esbarrar no calcador e danificar a
maquina ou causar ferimentos ao usuario.

@ Ao fixar o bastidor, certifique-se de que o botao Start/Stop esteja aceso em vermelho. Se o
botao Start/Stop estiver piscando em verde, a maquina de bordar podera entrar em
funcionamento. Se a maquina de bordar iniciar uma operacao acidentalmente, ela podera
causar ferimentos.

@ Ao instalar o bastidor, verifique se ele nao esbarra em qualquer outra parte da maquina de
bordar.

\M -

“nt Nota
@ Antes de instalar o bastidor, verifique se ha linha suficiente na bobina.

Instalando o bastidor de bordar

Ajuste a largura da base de suporte do bastidor ao tamanho do bastidor e instale o bastidor na maquina.
Como exemplo, o procedimento para instalar o bastidor pequeno é descrito abaixo.

Desaperte os dois parafusos de aperto
@ manual da base de suporte do bastidor.
Se o parafuso estiver muito apertado, use a
chave de fenda em forma de disco incluida.

@ Brago esquerdo da base de suporte do bastidor ® Brago esquerdo
Mova o brago da base de suporte do bastidor © Parafusos de aperto manual
d direit. justa-|
Eirtaa;fjﬁ,%egoab(;‘;ﬂfgf_ a cireria para ajusiaio P O braco esquerdo da base de suporte do
® Prendedor da base de suporte do bastidor bastidor pode ser movido.

Insi ;
nsira o bastldor nos prendedores da base de « Desaperte os parafusos de aperto manual
suporte do bastidor.

® Pino de posicionamento um méximo de 2 voltas no sentido
@ Orificios anti-horario. Nao remova os parafusos.
® Aberturas de posicionamento
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50

Mova o braco esquerdo para alinhar o
parafuso do lado direito com a marca do
bastidor a ser instalado e, em seguida, aperte
os parafusos de aperto manual.

Nesse exemplo, alinhe com a marca @.

(@ Marca para bastidor extragrande
©@ Marca para bastidor grande

® Marca para bastidor médio

@ Marca para bastidor pequeno
® Alinhe o parafuso com a marca

M~

N Nota

@ Aperte fimemente os dois parafusos de
aperto manual utilizando a chave de fenda
em forma de disco que acompanha a
maquina. A maquina reconhecerd um
tamanho de bastidor errado se os dois
parafusos ndo estiverem apertados.

P A base de suporte do bastidor esta pronta
para a instalagao do bastidor.

Segure o bastidor nivelado e, em seguida,
alinhe simultaneamente os lados esquerdo e
direito com os prendedores da base de suporte
do bastidor.

¢ A moldura interna devera ficar para cima.

’{:k Nota

@ Se a moldura externa ficar para cima,
conforme a seguir, a instalagao do
bastidor estara incorreta.

s

Insira o bastidor até que ele se encaixe em
seu lugar.

@ Verifique se os pinos dos bragos esquerdo e
direito da base de suporte do bastidor se
encaixam nas aberturas e orificios de
posicionamento do bastidor.



9. Verificando a area de bordar

Verifique a érea de bordar para certificar-se de que o bordado sera executado no local desejado e ndo ficara
desalinhado e que o bastidor ndo esbarrara no calcador.

Se o bastidor nao for posicionado corretamente, ele se movera para a posi¢ao correta e, em seguida, a
posicdo de bordar sera indicada.

o Toque em .

Interrompendo a verificacao
da area de bordar

= S i
O bastidor podera parar temporariamente na
posicdo desejada ou, entdo, vocé podera
#a interromper a verificacdo da area do bordado.

Quando o bastidor se mover para a posicao

L desejada, toque em novamente.

——

(ol I
<> P O bastidor para de se mover e a préxima
tela é exibida.

— Do you want to continue trial?
& Lock = — 17—

P> O calcador é abaixado e o bastidor se
move para exibir a area do bordado.

Os cantos do octégono que mostram a area
de bordar desse desenho sao indicados pela ® __@uca DOK 3| P
mudanca de direcdo.

@ Toque para continuar a mover o bastidor.

® Toque para parar de verificar a area do
bordado.

Para continuar a mover o bastidor, toque em

. Para parar de verificar a area do
bordado, toque em .

Observe cuidadosamente o movimento do
bastidor e verifique se o bordado sera
costurado no local pretendido e se o bastidor
nao ira esbarrar no calcador.
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Passando para a tela de
bordar

Depois de concluir as operacdes necessarias na
tela de configuragdes do bordado, passe para a tela
de bordar.

o Toque em .

o = A
|2 Cloe @&

P E exibida a tela de bordar.

52



10. Passando a linha de cima

Verifique na tela de execugdo do bordado por qual barra de agulha cada cor de linha devera passar e passe
as linhas de cima.

Verificando as barras de agulha e as cores de linha

Na tela de configuragdes do bordado, toque em para exibir a tela de execugdo do bordado e a

mensagem instruindo a operagdo de passar as linhas pelas barras das agulhas (para que os carretéis de linha
da etapa anterior sejam trocados). Verifique as cores de linha nessa tela.

Tela de execucdo do bordado (Para obter detalhes sobre as teclas e outras informagdes da tela, consulte a
pagina 77.)

@ 22 (Cis

LIME GREEN

@
Omin 0 0 0 min
fi 3min ‘ D_s U_ 1000 2 3min
ase [
® o el ©
0s [
® =i YELLOW MOSS GREEN -®
MOSS GREEN i
[ o3
(O — ORANGE - ®
RED 'K
@ ﬁ'ﬁw 0s
Change thread(s), and click start
® GLOSE R
@ Informacdes da linha da primeira barra de
p
fgfulha e da linhad o barra d @ Lembrete
® a%glrgagoes alinha da segtinda barra de ® A informacgdo da linha do carretel de linha
® Informacoes da linha da terceira barra de a ser trocado € exibida dentro de uma
agulha moldura vermelha.
@ Informagdes da linha da quarta barra de agulha
® Informagdes da linha da quinta barra de agulha Cor da linha

® Informagoes da linha da sexta barra de agulha
@ Se nenhum nome de cor da linha for exibido na
tela, é porque a barra da agulha ndo foi

@ Namero da barra da agulha
@ Namero ou nome da cor da linha

utilizada. A linha com o nome da cor que aparece ao lado de
Se uma cor de linha tiver sido atribuida a barra cada ntimero de barra de agulha devera ser passada
da agulha em um desenho bordado nessa barra de agulha. Na tela acima mostra:

anteriormente, a barra da agulha exibira a cor

atribuida anteriormente. 1: Lime green (Verde limédo)

Mensagem de troca de carretéis de linha 2: Moss green (V?rde musgo)

(consulte a pagina 103.) 3: Orange (Laranja)

Essa mensagem serd exibida quando for 4: Red (Vermelho)

necessario trocar os carretéis de linha. Se vocé 5: Yellow (Amarelo)

ndo tocar em ® para fechar a Se ndo houver nome ao lado do nimero da barra

mensagem, o bordado ndo podera continuar. da agulha, é porque essa barra de agulha nao foi
utilizada. Nesse exemplo, a barra de agulha 6 nao
é utilizada.
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o Toque em .

P Fecha-se a tela que indica que os carretéis deverdo ser trocados.

¢ Além de verificar as cores de linha, informagdes como o nlimero dos pontos e o tempo de costura
podem ser verificadas e vérias configuragdes do bordado podem ser especificadas na tela de

execucdo do bordado.

mm el el
B z2e Clp

®_[‘D% ‘ D_g U 1ung & g:::

® RESERVE ‘ as al
ﬁ,_/% { STOP ‘ LIME GREEN
LIME GREEN :nis GREEN
MOSS GREEN ” D 3

@ _| orance

” ORANGE

I CUIDADO

@ Exibe o nimero das trocas de cor de linha, o
ntmero de pontos, o tempo necessario para
bordar e o tempo restante até que os carretéis
necessitem ser trocados.

@ Use essas teclas para especificar varias
configuragdes de bordado ou para retornar a
tela de configuragdes do bordado.

® Exibe a ordem de bordado das cores de linha.

@ Indica o nimero da barra da agulha a qual a
cor da linha a esquerda é atribuida.

(® Para colocar a maquina em funcionamento,
toque nessa tecla para desbloquear a maquina
e, em seguida, pressione o botdo Start/Stop.

® Toque em uma tecla para mover a barra da
agulha selecionada para a posi¢ao de costura.
Use esse recurso ao passar a linha com o
mecanismo automético de passar a linha pela
agulha.

® Ao tocar na tecla (desbloqueio) na tela de execucido do bordado, o botéao Start/
Stop comeca a piscar em verde e a maquina de bordar ja pode iniciar a costura. Se vocé
estiver passando a linha de cima pela maquina ou pela agulha, tenha o cuidado de nao
acionar a maquina de bordar acidentalmente, ou podera sofrer ferimentos.
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Passando a linha de cima

Passe linha de bordar pelas barras das agulhas na ordem, comegando pela barra da agulha 1.

Toque em HE"¥EN — { Basic Operation ] - /i) J - ﬁ para ver um video da operacdo na tela (consulte a

pagina 206).

I CUIDADO

® Ao passar a linha de cima, siga cuidadosamente as instrucdes a seguir. Se a linha de cima
ndo for passada corretamente, a linha podera se romper ou ficar embaracada, deixando a
agulha torta ou quebrada.

“nt Nota
® [ recomendada a utilizacio da linha de bordar de rayon ou poliéster (120 den/2, 135 dtex/2, peso
40 (nas Américas e Europa), #50 (no Japao)).

@ Lembrete
@® O trajeto que a linha percorre pela maquina de bordar é indicado por um tragcado na maquina.
Certifique-se de passar a linha conforme esta indicado.

Passando a linha de cima 55



TUTORIAL DO BORDADO

Os nimeros indicam o trajeto da linha para cada uma das barras de agulha numeradas. Tenha o cuidado

de passar corretamente a linha pelas barras das agulhas.

Coloque no pino de carretel 1 o carretel de
linha com a cor (verde-limao) especificada
para a barra de agulha 1.

e Certifique-se de que o suporte do carretel
esteja aberto no formato de um V.

® Ao utilizar pequenos carretéis de linha,
certifique-se de colocar a almofada do
carretel incluido no pino do carretel antes
de colocar o préprio carretel no pino.

¢ Utilize um retentor de carretel em todos os
carretéis de linha que forem menores do
que a altura do pino do carretel.

@ Almofada do carretel
© Carretel pequeno
® Retentor do carretel

56

Passe a linha pelo orificio da niimero 1 na
guia de linha imediatamente acima do
carretel e, em seguida, passe a linha pelo
orificio da nimero 1 na guia de linha voltada
para a frente da maquina.

W%A =)

\ | &

@ Orificio da nimero 1 na guia de linha acima do
carretel

@ Orificio da nimero 1 na guia de linha voltada
para a frente da maquina



Passe a linha pelo orificio na guia da linha

superior da niimero 1.

Passe a linha em direcdo a vocé pelo lado

interno da guia de linha.

® Orificio na guia da linha superior

Passe a linha pela guia de linha superior da

namero 1.

Segure a linha com ambas as maos e, em
seguida, passe-a sob a guia pela direita.

® Guia de linha superior

il

Enrole a linha uma vez no sentido horario
em torno do disco tensor da linha nimero 1.

@ Disco tensor da linha

e Certifique-se de que a linha esteja bem
encaixada no disco tensor e que passou
corretamente pelos pinos da guia de linha.
(Veja a ilustracdo a esquerda no topo da
pagina.)

\M -

“n® Nota
@ As linhas passam por todos os discos
tensores no sentido horério.

0

@ Passe a linha em torno desse local.
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Passe a linha ao longo do trajeto da linha
indicado na maquina e, em seguida, passe-a
sob a placa da guia de linha intermediaria da
nimero 1.

@ Guia de linha intermediaria

® Pino da guia de linha

¢ O trajeto da guia de linha de cima em
torno do disco tensor da linha e até a guia
de linha intermediaria (passos de © a @)
varia de acordo com o nimero do carretel.
A passagem da linha da esquerda para a
direita pelos pinos das guias de linha foi
projetada para evitar que a linha se
embarace. Passe a linha por cada barra de
agulha conforme ilustra a figura da
pagina 57.

Passe a linha ao longo do canal nimero 1
antes de passa-la pelo orificio da alavanca
do puxa-fio 1, da direita para a esquerda.

— )
D — |
m—
——

l—
—

I

@ Alavanca do puxa-fio

58

Passe a linha para baixo pelo canal até a guia
de linha inferior e, em seguida, pelo orificio
na guia de linha inferior niimero 1.

@ Orificio na guia de linha inferior

Use o enfiador de linha que acompanha a
maquina para passar a linha pela guia de
linha da barra de agulha nimero 1.

@ Guia de linha da barra da agulha
® Ferramenta de trocar a agulha



Passando a linha pela
agulha

Use 0 mecanismo automético de passar a linha

pela agulha.
Toque em - [ Basic Operation ]ﬁ ki } 5

ﬁ para ver um video da operagdo na tela

(consulte a pagina 206).

Pressione o botao de passar a linha pela
agulha automaticamente.

)

Oon@

_

P O gancho do mecanismo automético de
passar a linha pela agulha passa pelo
orificio da agulha.

I CUIDADO

@ Se a agulha ndo for totalmente inserida,

o gancho do mecanismo automatico de
passar a linha pela agulha nao passara
pelo orificio da agulha ao executar esse
procedimento automaticamente e
podera entortar o gancho ou impedir a
passagem da linha pela agulha.

Se o gancho do mecanismo automatico
de passar a linha pela agulha estiver
torto ou danificado entre em contato
com seu revendedor autorizado.
Enquanto o gancho do mecanismo
automatico de passar a linha pela
agulha estiver passando pelo orificio da
agulha, ndo gire o volante ou podera
danificar esse mecanismo.

2/

% Nota

@ Para evitar danos, o mecanismo

automatico de passar a linha pela agulha
podera retornar a posicao retraida quando
vocé girar o volante.

® O mecanismo automético de passar a
linha pela agulha pode passar a linha por
uma agulha na posicao de costura.
Quando esse mecanismo € utilizado,
certifique-se de que a barra da agulha por
onde vocé deseja passar a linha esteja
localizada na posicao de costura, caso
contrario esse mecanismo nao podera ser
utilizado nessa agulha em particular. Se a
barra da agulha n3o estiver na posicdo de
costura, mova-a para la. (Consulte a
pagina 61.)

Puxe uns 15 cm de linha. Deixe que a linha
relaxe e fique sem tensdo. Em seguida,
conforme ilustra a figura, passe a linha sob o
garfo do mecanismo automatico de passar a
linha pela agulha, pela direita, e pegue a
linha com o gancho que passa pelo orificio
da agulha.

@ Gancho
® Garfo

5:% Nota

® Ao pegar a linha com o gancho, cuide
para que a linha nao fique solta.
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9 Passe a linha sob a guia do calcador.

@ Guia do calcador

@ Recorte na guia do calcador

e Certifique-se de que a linha passe pelo
recorte na guia do calcador.

Passe firmemente a linha pela canaleta do
cortador de linha e, em seguida, puxe-a
levemente para corta-la.

@ Canaleta no cortador de linha

%fk Nota

@® Se a linha ndo for passada corretamente
pela canaleta no cortador de linha, a
mensagem “Wiper error” (Erro do retira-
linhas.) sera exibida no display e vocé ndo
conseguira passar a linha pela agulha.
Passe a linha pela canaleta com firmeza.

@ Se vocé ndo puxar uma quantidade
suficiente de linha para fora, a linha ndo
poderé ser puxada pelo cortador.

60

Pressione o botdo de passar
automaticamente a linha pela agulha.

)

¢ O enfiador de agulha se movera para tras
da agulha. A linha é puxada pelo orificio
da agulha.

* O limpa-fio sai e pega a linha entre a
agulha e o enfiador.

¢ O enfiador volta para sua posicdo de
repouso original.

Isso conclui a passagem da linha de cima
para a barra de agulha 1.

Passe a linha pelas barras de agulha restantes
do mesmo modo. Observagdo: Se a barra da
agulha onde vocé pretende passar a linha
ndo for movida para a posi¢do de bordar,
vocé ndo podera passar a linha pela agulha
com o mecanismo automatico de passar a
linha pela agulha. Nas barras de agulha
restantes, execute a operagdo a seguir para
mover a barra da agulha para a posi¢do de
bordar antes de tentar passar a linha pela
agulha.



B Movendo a barra da agulha selecionada e Pressione o botdo de passar a linha pela
passando a linha pela agulha agulha automaticamente enquanto a tela de
Vocé pode mover a barra da agulha selecionada mover a barra da agulha é exibida.
para a posigdo de bordar e, em seguida, passar a
linha pela agulha, a qualquer momento.

o Toque em [
[ g

#a

s & e @) =
. 8

FEEm

AB| & | ABJAA
[ & ]‘ == ”'e'é][ ] 0 Toque em para retornar a tela
W

»  ——mm

anterior.

P A tela de mover a barra da agulha é @ Lembrete

exibida. ® Na tela de execucdo do bordado, uma

moldura azul é exibida ao redor da caixa

Toque na tecla da barra da agulha que de informacao da linha da barra da agulha

deseja mover ou passar a linha.

selecionada.
RESERVE LE A
ﬁ""‘% STOP ‘ LIME GREEN
(08 n2
wecen BT veuow .
MOSS GREEN 12
4 3
Lo ls )le flad) 2l e DLH
RED '3
YELLOW 0s

P A barra de agulha selecionada move-se
para a posicao de bordar.
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B Movendo a barra da agulha que recebera a
linha para a posicao de bordado
Vocé pode mover a barra da agulha na tela de
execucdo do bordado.

Toque na tecla da barra de agulha em que
pretende passar a linha.

RESERVE ‘ s ‘ i
2 | stop ‘ ‘ LIME GREEN
LIME GREEN .1‘D5 LE

‘ YELLOW H MOSS GREEN

MOSS GREEN i: I a3
ORANGE a: ‘ RED ” ORANGE
RED 'K
YELLOW s

P A barra de agulha selecionada move-se
para a posicao de bordar.

’ik Nota

@® Se a linha ndo estiver esticada, ela podera
sair do disco tensor de linha. Depois de
passar a linha de cima, verifique
novamente para certificar-se de que a
linha esteja passada corretamente no
disco tensor. (Consulte o passo @ na
pagina 57.)

@ Lembrete

® Quando vocé estiver trocando uma das
cores das linhas de cima, sera facil passar
novamente a linha. Basta cortar a linha
que esta utilizando entre o carretel e a
guia de linha acima do carretel. Coloque o
novo carretel no pino e amarre a ponta da
nova linha com a ponta da linha anterior.
Em seguida, puxe a linha pela agulha.
(Consulte a pagina 104.)
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B Utilizando a redinha do carretel
Ao utilizar linhas metalicas ou qualquer outra
linha forte, coloque a redinha do carretel (que
vem junto com a maquina) sobre o carretel
antes de costurar.
Se a redinha do carretel for muito comprida,
dobre-a uma vez para ficar do tamanho do
carretel antes de coloca-la sobre o carretel.
Podera ser necessario ajustar a tensdo da linha
ao utilizar a redinha do carretel.

VORI
W i |
[

\

~=

=2

@ Redinha do carretel
® Linha




11. Bordando o desenho

Agora a maquina esta pronta para iniciar o bordado.

Quando a maquina comegar a bordar, o calcador sera abaixado automaticamente, serdo executadas as
operagdes necessarias de corte de linha no final do bordado, as linhas serdo trocadas conforme a
necessidade, e a maquina ira parar quando concluir o bordado.

I CUIDADO

® Por razodes de seguranca, a maquina de bordar nao devera ser abandonada enquanto
estiver bordando.

@ Enquanto a maquina estiver em operacao, preste muita atencao ao local da agulha. Além
disso, mantenha suas méos afastadas de todas as partes méveis, tais como, a agulha, a
caixa das barras das agulhas, a alavanca do puxa-fio e o carro, ou podera sofrer
ferimentos.

B Mecanismo de bloqueio
Por medidas de seguranga, a maquina de bordar esta equipada com uma fungdo de bloqueio.
Geralmente a maquina de bordar fica bloqueada (ela ndo consegue iniciar o bordado). A menos que a
maquina seja desbloqueada, ela ndo conseguira iniciar a costura. Se a maquina de bordar nao for
iniciada dentro de 10 segundos apds o desbloqueio, ela voltara a ficar bloqueada automaticamente.
O botao Start/Stop mostra se a maquina esta ou nao bloqueada. Se o botao Start/Stop estiver aceso em
vermelho, entdo a maquina esta bloqueada. Se o botao Start/Stop estiver piscando em verde, a maquina
esta desbloqueada.

P O botdo Start/Stop comegard a piscar em
Iniciando o bordado verde e a maquina de bordar j& pode
entrar em funcionamento.

* * Se o botdo Start/Stop nao for pressionado

“r® Nota dentro de 10 segundos depois de

@ Verifique se ndo ha objetos dentro da area desbloquear a maquina, ela voltard a ficar
de movimentacao do bastidor. Se o bloqueada.

bastidor esbarrar em outro objeto, o
bordado poderé ficar desalinhado.

Toque em para desbloquear a
maquina de bordar.

Bl 2320

#ha

0 min () 0 0O min
R s U 7600 & Gmn
RESERVE a6 (K
PR -

0s a2
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SaANGE 03 | ORANGE
reo n
YELLOW 0s
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Pressione o botao Start/Stop.

Pressione o botdo Start/Stop enquanto ele
estiver piscando em verde. Se o botao Start/
Stop voltar a luz vermelha execute esse
procedimento novamente a partir do passo

P O botdo Start/Stop fica aceso em verde e
comeca a bordar a primeira cor.

m 52

Fis

0 min

B min

0% U Z—smn

reseve || 9© Al @
P =
05 [ 13
UV e B | veuow woss arEeN
O =y L
ORANGE 03 | reo ORANGE
RED e

veLow 0s

@ A cor de linha da barra da agulha que esta
sendo utilizada ou que logo sera utilizada para
costurar é exibida no topo da secdo de
sequéncia de cores de linha. As cores de linhas
restantes sdo listadas na ordem de costura,
comegando pelo topo.

® Uma moldura azul é exibida em torno da caixa
de informagdes da barra de agulha selecionada
atualmente.

¢ Enquanto a maquina estiver bordando, o
local que esta sendo bordado é indicado
pelo hachurado verde na area de exibicdo
do desenho. Além disso, o nimero de
pontos e a contagem do tempo sdo
também exibidos.

Depois de terminar de bordar a primeira
cor, a maquina para automaticamente e
corta a linha. A caixa das barras das agulhas
se move para a posicao da segunda cor e
comeca a bordar a segunda cor.

P A visualizacdo da cor de linha no display
passa para a segunda cor e as informagoes
da linha da segunda barra de agulha sdo
exibidas dentro da moldura azul.

Esse processo continuara até que a tdltima
cor seja bordada e a maquina de bordar pare
automaticamente.

P A tela de configuragdes do bordado é
exibida novamente.

P O botdo Start/Stop fica aceso em
vermelho.

* Nao é necessaria nenhuma operacdo de
corte de linha no infcio e no final do
bordado.



H Continuando o bordado
Para costurar o mesmo desenho novamente,

toque em [z

B 232

P A tela de execucao do bordado é exibida
de modo que o mesmo desenho possa ser
bordado novamente.

Para selecionar um novo desenho, toque

em RGN

B 22 Clps ]| B

pes

=

> £ exibida a tela de selecdo do tipo de
desenho.

’ifk Nota

@ A costura automatica dos pontos de
fixagdo pode ser configurada de modo a
ser feita no inicio do bordado, ao iniciar o
bordado depois de trocar as cores de linha
e ao cortar a linha. (Consulte a secdo
“Configuragdo automatica dos pontos de
fixagdo” na pagina 122.)

@ A velocidade de costura pode ser alterada,
mesmo enquanto o desenho estiver sendo
bordado. (Consulte a se¢do “Configuragdo
da velocidade maxima de costura” na
pagina 127.)

Interrompendo o bordado

Vocé pode parar a maquina durante a execugao do
bordado.

B Pausa temporaria

0 Pressione o botdo Start/Stop.

)

 Qoo®

P A maquina para e o botdo Start/Stop fica
aceso em vermelho.

¢ A linha nao é cortada.

e Para continuar o bordado, depois de
verificar se a linha de cima esta esticada,
toque na tecla de desbloqueio e, em
seguida, pressione o botdo Start/Stop.

® Lembrete

@ Se a tecla de Parar na Préxima Cor
(Reserve Stop) for tocada enquanto o
bordado estiver sendo executado, a
maquina ird parar antes de iniciar a
costura da préxima cor. (Consulte a se¢do
“Parando a maquina na préxima troca de
cor” na pagina 128.)

@ Antes de iniciar a costura, a maquina pode
ser configurada para parar em qualquer
troca da cor de linha. (Consulte a se¢do
“Especificando os locais das pausas antes
de bordar” na pagina 128.)
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B Retomando a costura depois que a maquina foi

desligada

o Pressione o botao Start/Stop.

 Qoo®

P A maquina de bordar ira parar e o botao
Start/Stop ficara aceso em vermelho.

¢ A linha nao é cortada.

Toque em para desbloquear a
maquina de bordar.

9 Pressione o botao de corte de linha.

Y

P A bobina e as linhas de cima sdo cortadas.

¢ Antes de desligar a maquina de bordar,
corte as linhas.

66

Desligue o interruptor Liga/Desliga
(posicione em “O”).

N

P A maquina de bordar é desligada e o
display e o indicador do botao Start/Stop
se apagam.

* Vocé podera continuar a costurar depois
que a maquina de bordar for ligada
novamente. Volte alguns pontos para fazer
uma costura sobreposta. Para obter
detalhes, consulte a secdo “Retomando o
bordado depois de ter desligado a
maquina” na pagina 110.

@ Lembrete

@ Vocé poderé parar a maquina a qualquer
momento mesmo enquanto ela estiver
bordando; mas se vocé parar a maquina
durante a troca da cor de linha, nio sera
necessario voltar alguns pontos pela
costura ao retomar o bordado. A maquina
pode ser configurada para parar quando
ocorrer a troca da cor de linha. (Para obter
detalhes, consulte a se¢do “Especificando
os locais das pausas antes de bordar” na
pagina 128.)

B Se a linha se romper durante a costura

Se ocorrer algum problema durante a costura,
por exemplo, se a linha se romper, a maquina
ird parar automaticamente. Passe novamente a
linha rompida, volte alguns pontos e continue a
costura. Para obter detalhes, consulte a secao
“Se a linha se romper ou se a linha da bobina
acabar durante o bordado” na pagina 105.



12. Verificando a tensao da linha

Confira se o bordado foi costurado com a tensdo de linha correta. Se a tensdo da linha nao for ajustada
corretamente, a costura ficard irregular ou o tecido ficara enrugado.

H Tensao da linha correta
No lado avesso do tecido, a linha da bobina
devera ficar com aproximadamente um terco da
largura do ponto.

3 8

@ Lado direito
® Lado avesso

Se o bordado for exibido conforme ilustra a
figura abaixo, a tensao da linha estara incorreta.
Corrija a tensdo da linha.

3 8

@ Lado direito
® Lado avesso

A tensdo da linha de cima esta muito alta,
deixando a linha de baixo visivel pelo lado
direito do tecido.

Afrouxe o botdo de tensdo girando-o no sentido
anti-horario.

® @

@ Lado direito
® Lado avesso

A tensdo da linha de cima esta muito baixa,
resultando numa linha de cima frouxa,
entrelacamento de linhas frouxas e lacadas
aparecendo no lado direito do tecido.

Aperte o botdo de tensdo girando-o no sentido
horario.

Para obter detalhes sobre o ajuste da tensdo da
linha, consulte a secao “Ajustando a tensdo da
linha” na pagina 112.

’ik Nota

@ Nesse tutorial, a tensdo da linha foi
verificada depois de concluir o bordado.
Mas, geralmente, o bordado devera ser
temporariamente interrompido e a tensdo
da linha devera ser verificada apés os
primeiros 100 pontos de cada cor
bordados com cada barra de agulha.

® O bordado resultante podera nao surgir
conforme o esperado devido ao tipo ou
espessura do tecido que esta sendo
bordado ou ao tipo de entretela utilizada.
Certifique-se de costurar um bordado de
teste antes de bordar o seu trabalho.

@ Lembrete

® Nos desenhos existentes na meméria da
maquina, ha um desenho utilizado para
verificar a tensdo da linha. Para obter
detalhes, consulte a secdo “Verificando a
tensdo da linha com um dos desenhos
internos da maquina” na pagina 217.
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13. Removendo o tecido e o bastidor de bordar

Depois de concluir a costura, remova o bastidor de bordar e, em seguida, remova o tecido do bastidor.

Removendo o bastidor de
bordar

| CUIDADO

® Ao remover o bastidor de bordar,
verifique se o botao Start/Stop esta
aceso em vermelho. Se o botao Start/
Stop estiver piscando em verde, a
maquina poderad iniciar a costura. Se a
maquina entrar em funcionamento
acidentalmente, vocé podera se ferir.

® Ao remover o bastidor de bordar, tenha
o cuidado de nao deixar o bastidor
esbarrar em nenhuma outra parte da
maquina.

@ Nao levante a base de suporte do
bastidor com muita forca ou podera
danifica-la.

Com ambas as maos, agarre os lados
esquerdo e direito dos bracos da base de
suporte do bastidor e levante ligeiramente o
bastidor.

Os pinos existentes nos bracos da base de
suporte do bastidor deverao sair pelos
orificios das laterais do bastidor.

=

Puxe o bastidor de bordar para fora em
direcdo a vocé.

Removendo o tecido

0 Solte o parafuso da moldura externa.

G =
(] D
\

P Se o parafuso foi apertado utilizando uma
chave de fenda em forma de disco, use-a
também para desaperta-lo.

®0°°

{

Remova a moldura externa e, em seguida,
remova o tecido.
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14. Desligando a maquina

Ap6s a conclusdo de todo o bordado, desligue a maquina.

Desligue o interruptor Liga/Desliga
(posicione em “O”).

|
EO
P A maquina de bordar é desligada e o

display e o indicador do botao Start/Stop
se apagam.

Desconecte o cabo elétrico da tomada.
Ao desconectar o cabo elétrico, segure-o
pelo plugue.

Se necessario, desconecte o cabo elétrico da
maquina.
Guarde o cabo elétrico em um local seguro.

-
50 Cf’m&c\\

%k Nota

@ Se ocorrer uma queda de energia durante
a operagdo da maquina de bordar,
desligue a maquina e desconecte o cabo
elétrico. Ao religar a maquina, siga o
procedimento necessario para opera-la
corretamente. (Consulte a secdo “Ligando
a maquina” na pagina 38.)

@ Lembrete

@ Se a maquina de bordar for desligada
enquanto estiver costurando, o bordado
poderéa ser retomado quando a maquina
for ligada novamente. (Consulte a se¢do
“Retomando o bordado depois de ter
desligado a maquina” na pagina 110.)

BOZIe (oA
P

R T Desligada durante a
3min 5

1000 3min

—ﬂ e execug¢do do bordado

) )] o = 8
= = ?
| Ligada

v

Apds a exibi¢do do filme de abertura

The machine will move.
Keep your hands etc. away from the
machine,

v

OK to recall and resume previous
memory?
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Guia de referéncia rapida das telas

As descricoes das teclas e outras informacdes que aparecem nas telas sdo fornecidas nas tabelas abaixo.

Exibicao das teclas na tela

A aparéncia das teclas tem o seguinte significado:

(Visualizagdo em cor
normal)

(Visualizagdo em cor
escura)

(Visualizagdo na cor
cinza)

Controles comuns das telas

: Essa tecla esta selecionada.

: Essa tecla ndo pode ser selecionada.

: Essa tecla ndo esta selecionada, mas pode ser selecionada.

As teclas descritas abaixo, exceto a tecla de configuragdes, sdo exibidas em todas as telas e podem ser
utilizadas sempre. Mas a tecla de configuragdes ndo pode ser utilizada na tela de execucdo do bordado.

.
a

== mm

W B ©

Tela

Nome da
tecla

® Area de
exibicdo do
desenho

Essa drea exibe o
desenho selecionado.

70

Exibe a area de bordado
do bastidor extragrande.
As indicacdes do
bastidor de bordar, as
Contorno da linhas da grade e outras | 196
area de configuracoes do display
bordado  |podem ser especificadas
na tela de configuracoes
da maquina.
Y
— Toque nessa tecla para
Tecla guia de |Verificar uma operagao 206
operacdes da [da maquina.
maquina
,
oque nessa tecla para
Tecla de Sltera,r as coréfiggragées 194
configura- |d2 Maquina de bordar.
¢coes
— Toque nessa tecla para
(o) cancelar todas as
operagdes realizadas
anteriormente e retornar
Tecla Home |a tela inicial de selecao
do grupo de desenhos.
Toque nessa tecla para
mover ou passar a linha
numa barra da agulha 61
Teclapara [selecionada. Essa tecla
mover abarra [esta disponivel em
daagulha  [qualquer tela.




Entendendo a tela de selecao do tipo de desenho

Nessa tela, selecione uma categoria de desenho (tipo).

Tela
O )
EI ggg:: [T/T E N° Nome da
tecla
Letras maitsculas,
AA mindsculas, ndmeros,
é‘?’gk simbolos e caracteres
. acentuados de
® © 145
£]25 fontes podem ser
Tecla de 3{selecionados nos
alfabetos | Sltamanhos pequeno,
E[médio e grande.
g
«»|Desenhos de
JA 78 alflabetos(g)ara
5|apliques disponiveis
@ Tecla de -g ngs?amanhgs 150
alfabeto para | ©|pequeno, médio e
apliques 8 grande.
<
Q
VS
etras maidsculas do
Tecla do alfabeto grego. 151
alfabeto
grego
Utilizando o cabo USB
incluido para conectar
um computador a
N° ' Nome da ® | Teclado [|méquina de bordar, os 156
tecla computador desenhos podem ser
(USB) acessados de um
% computador.
Vocé pode selecionar
® 0 um deF;enho paraser | 141
ggge?]hgs de bordado. Acessa desenhos .
bordar armazenados na midia 160
USB.
H& 12 tipos de pontos Teclas de
que po edm ser midia USB
combinados com
© 10 formatos de 141
Tecladas | 2fmolduras, como
molduras 2{circulos ou quadrados. Desenhos de | Acessa desenhos
g Desenhos de @) bordad(()j armazenados na 151
| alfabetos com armazenados | meméria da maquina.
2| motivos florais que na tecla de
® [ Teclade |S|decoram letras 148 m&rgo&lﬁlga
alfabetos | §|maidsculas grandes 4
com motivos |-2[(130 mm (A) x 80 mm Essa tecla ndo é exibida
florais 5lw. uando ndo ha nenhum
2 esenho selecionado.
< ) Toque nessa tecla para
/) g | Caracteres com estilo ® deixar de adicionaroutro | 162
&|renascentista Teclade [desenho da tela de
@ | Teclade desenhados em 149 editar selegdo do tipo de
alfabetos em quadrados de desenho. Retorne a tela
estilo 50 x 50 mm. de edi¢do do desenho.
renascentista
Vocé pode criar
® desenhos de
monogramas 142
Tecla de combignando 2 ou
monograma 3 letras.
e moldura
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Entendendo a tela de listagem dos desenhos

Nessa tela, selecione o desenho.

Tela
A7 1259

78.6 mm

(3] 125.9mm
== 78.6 mm

I+ 0.0mm
«++  0.0mm

Tela

Nome da
tecla

I
LMS ARRAV CHECK

Exibe o comprimento
vertical do desenho de
Tamanho [bordado atualmente
(vertical) |selecionado.
Exibe a largura
horizontal do desenho
Tamanho [|de bordado atualmente
(horizontal) |selecionado.
Uma imagem do
desenho € exibida na
tecla. Toque na imagem 140
Teclas do |para selecionar o
desenho |desenho.
Toque nessa tecla para
sair da categoria de
desenhos atualmente
selecionada e escolher 140
Teclade |uma categoria diferente.
retorno  [Retorna atela de selecao
dos tipos de desenho.
(] Exibe uma imagem do
desenho a ser bordado 46
Teclade [hara que voce possa
visuali-  |ya_|o.
zagao
Exibe o namero de cores
Numero de |de linha do desenho de
cores de |Pordado atualmente
linha selecionado.

Nome da
tecla

1 EX|be o ndmero da
@ /3 pagina atualmente
exibida na tela e o

Pagina  [ndmero total de paginas.
@ Toque nessa tecla para
Teclada |exibir a pagina anterior. 140
pagina
anterior
Toque nessa tecla para
® [MTeclada exibir a préxima pagina. 140
proxima
pagina

M o Permite alterar o
) tamanho do desenho de
bordado atualmente 146
selecionado.

Tecla de
tamanho

Toque nessa tecla para
mudar a configuracdo de 148
um desenho
caracteres.

ARR&‘I

Tecla de
arranjo

Toque nessa tecla para
verificar o texto 147
introduzido de um

GHEGK

®

qula d? desenho de caracteres.
verificagdo
Toque nessa tecla depois
5] |de selecionar o desenho.

A selecdo sera
® Tecla de |confirmada e a tela de 140
definir edicdo do desenho é
exibida.

* Alguns desenhos ndo podem ser editados com

@ ou @.




Entendendo a tela de edicao do desenho

Nessa tela, vocé pode editar o desenho.

AT 125.9m
® —=-1533m

- e Q@

Tela

Nome da

@ — tecla
Exclui o desenho. Se for
® tocada, o desenho que 180
Teclade |estava sendo editado
excluir  |sera excluido.
@ Adiciona um desenho.
- Se for tocada, sera
® fo .| 162
® Teclade |exibida a tela de selecao
@ @) adicionar |do grupo de desenhos.
- m Exibe uma imagem do
@ @ u n n ® @) desenho para vocé poder | 46
Teclade [visualiza-lo.
@ oo [$ +0.0mm|
Ben ® : . Exibe a distancia vertical
® Distanciado [que o desenho em 163
Ep— | centro  |edi¢do é movido.
(6) ——ADD. | |/ DELETE I EDITENDI| (vertical)
EEWEIER (Exibe a distancia
P horizontal que o
© Dlséi?:t:;g do desenho em edicdo é 163
(horizontal) |movido.
OBl |Exibe o angulo de
@I 125.9-= |Exibe o tamanho do Angulo de rotagdo que o desenho 166
161.6mm | desenho que esté na area rotacio  |®™M edicdo ¢é girado.
de exibicao do desenho.
OI valor de Ci|madm0b5tra a BEEEE | Exibe o ndmero total de
altura e o valor de baixo i
mostra a largura. Se o @ [ Numero de fjggisnﬂf, "ﬂgigg sendo
® desenho do bordado for cores de editado. L
Tamanho do |composto por varios linha
desenho  [desenhos que foram = o Move na direcdo da seta
comtblrziadost, sera ho d <l=l> a posicdo de costura do
mostrado o tamanho do Tlvla| [desenho em edicdo. (Se
desenho inteiro,
incluindo todos os ® Teclasde |2 tecla g] fortocada, a [ 163
desenhos. p(‘)es(;cf?i)n;— posicao de costura sera
Exibe os tamanhos dos movida para o centro da
C5hs bastidores que podem mento14rea do bordado).
. ser utilizados para bordar
@ | Indicadores | qesenho quz esta na 47 Selecionam o desenho a
de area de exibicio do " ser editado quando o
bastidores | jesenho. ® [Teclas de |pordado em questdo for [ 163
selecao do |COMPOsto por varios
desenho |desenhos combinados.
Lt Exibe o comprimento
® ver/tlcal do desenho que Conclui a edi¢do e passa
Tamanho [esta sendo editado. — para a tela de 44
(vertical) Tecla de fim |configuracdes do
) da edicao |bordado
Exibe a largura
®@ Tamanho _|norizontal do desenho
(horizontal) [due esta sendo editado.
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78.6mm

—— siz | |ROTATE
| ) § )

— MULTI

COLOR A“r'“

J

4+ = 26.0mm

|
@

_%

Tala}
[ i}
N luja}

)

PO®e ©06

I

DELETE

SELECT
o) (GBS

©e ©

)

Tela
Nome da
tecla
ROTATE . L
® s Gira o desenho queesta | ;.o
Teclade |sendo editado.
rotacao
CZd Altera o tamanho do
® desenho que esta sendo | 164
Teclade [editado.
tamanho
— Permite alterar a cor de
linha de cada caractere
® em um desenho de 170
Tecla Multi |2!fabeto; s6 pode ser
Color utilizada quando vocé
selecionar um alfabeto.
Altera a orientagép dos
@ - caracteres alfabéticos 167
Teclade |due estdo sendo
arranjo editados.
)
® Teclade |Mudaa cor do desenho.| 171
troca da cor
de linha
e
® S0y Cria e edita uma 172
Teclade |repeticdo de desenho.
arremate
L1y
= uplica o desenho.
@) Tl d Dupl d h 180
ecla de
duplicagao

74

Tela

Nome da

Funcao

Q ,shj
Inverte horizontalmente
Trizlae(if o desenho que esta 164
espelhada sendo editado.
horizontal-
mente
Altera a densidade do
it desenho que esta sendo
editado; s6 pode ser
® utilizada se vocé 170
Teclade [selecionar um desenho
densidade [de alfabetos ou de
moldura.
Corta automaticamente
qualquer excesso de
Teclade [saltos de linhas entre as | 169
configuragao |letras de um desenho de
do corte de |alfabetos.
linha
Altera o espacamento
® entre os caracteres do 167
Tecla de desenhg de alfabe_tos
espacamento [due esta sendo editado.




Entendendo a tela de configuracées do bordado

Nessa tela, o desenho inteiro pode ser editado e as configuragdes do bordado podem ser especificadas.

Além disso, a posi¢do do bordado pode ser verificada e um desenho pode ser salvo para uso futuro.

— 1 125.9m
©) !I 153.3m

» Cs
|

Liwv)d

®

Tela

Nome da
tecla

Mostra a distancia
vertical em que é

Distancia do |movido o desenho que 96
centro esta sendo combinado/
(vertical) |editado.
“EmooEs | Mostra a distancia
—— horizontal em que é
Distanciado [movido o desenho que 96
centro esta sendo combinado/
(horizontal) |editado.
pomesy  |Mostra o angulo de
_ rotagdo em que € girado 97,
Angulo de |o desenho que esta 181
rotagdo |sendo editado.
WEWEN  |Exibe 0 namero total das
Namero das |trocas de cor de linha )
trocas de cor |Para o desenho que esta
da linha sendo editado.

N° ' Nome da
tecla
@r 1259-m |Exibe o tamanho do
=" 161.6mm |desenho atualmente
exibido na area do
bordado. O valor de
cima mostra a altura e o
valor de baixo mostra a
® largura. Se o desenho do
Tamanho do |bordado for composto
desenho |por vérios desenhos que
foram combinados, sera
mostrado o tamanho do
desenho inteiro,
incluindo todos os
desenhos.
- Exibe o tamanho total
® [Tamanhodo (vertical [l e horizontal 163
desenho | ®#) de todo o desenho
combinado/ [combinado.
editado
Exibe os tamanhos dos
O |bastidores que podem
® | indicad ser utilizados para bordar 47
naicadores |55 desenhos atualmente
de exibidos na éarea de
bastidores exibicdo do desenho.
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] 125.9
!I 153.3

mi
mi

Tela

Nome da
Tecla

)

il

memory-— (1)

i) 3 -

Tela
Nome da
Tecla
Toque para retornar a
® e tela de edicdo do
eclade |desenho.
edicao
ol Exibe uma imagem do
(/] g
) desenho a ser bordado
@) N 46
Teclade |paravocé poder
visualizacao [Visualiza-lo.
Move a posigdo de
: ‘: ; costura de todo o
™ desenho na direcao da
seta. (Se ; for tocada, | 96
Teclas de |5 hosicao de costura serd
posiciona- 1mgyida para o centro da
mento  l4rea do bordado).
Especifica a posi¢ao da
® [ Teclade [agulha noinicioe no 123
posicao [final do trabalho.
inicial/final
i Move o bastidor para
o poder verificar a posicao | 51
eclade |do bordado.
teste
Salva um desenho na
memoéria da maquina,
0 Teclade |midia USB ou 187
meméria |computador.
Conclui todas as
(SEWNGH  Joperagdes na tela de
® configuragoes do 52
Teclade |bordado e passa paraa
costura galaddc(aJI execugao do
ordado.

Cria uma peca de
aplique de um desenho
® pretendido. O contorno | ;-
Teclade |da peca de aplique é
aﬁhque de [costurado em torno do
ordado  [desenho.
Quando uma entretela
ndo é fixada ao tecido, a
maquina costura os
ontos de alinhavo ao
@ | Teclade |[longo do contorno do 116
alinhavo do |desenho para reduzir o
bordado |encolhimento dos pontos
e o desalinhamento dos
desenhos.
ROTATE Gira todo o desenho,
Nl
® quando ele for composto | 97,
Teclade |Por varios desenhos 181
< combinados.
rotacao
Especifica se o ponto de
fixagdo automatico
@ | Teclado |devera ser costurado 122
ponto de quando a linha for
f|xe1fga()|)(no cortada.
ina
_— Especifica se o ponto de
fixagdo automatico
® | Teclado deverd ser costurado no 122
ponto de [inicio do desenho e no
fixacao (no |inicio da costura apds o
infcio) corte de linha.
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* As fungdes e operagdes da tecla de

visualizagcdo @) sdao as mesmas tanto na
tela de edi¢do do desenho quanto na tela
das configuragdes do bordado.



Entendendo a tela de execucao do bordado

Nessa tela, vocé pode verificar o nimero total de cores de linha e o tempo de costura e pode especificar as
configuragdes das barras das agulhas. Também pode posicionar a agulha para frente ou para tras.

% P
iz Cho i
f
s
| %
%% Floral
% ' Alphabet
1 1
0 min 0 | 0 0 min
® DmsmerrUns - Howms Saee—
A i] a1
® A "ESSTE;VE LIGHT BLUE ‘ LIME GREEN
— |05 |2
LIGHT BLUE gl ‘ YELLOW H LIGHT LILAC
LIME GREEN @j ma e
@ _| veHTLiLAc | A ‘ LILAC ” CORNFLOWER
CORNFLOWER . 3
BLUE
LILAC

@ YELLOW

Tela

Nome da tecla

Funcao

O valor de baixo

@

Tela

Nome da tecla

Funcao

Esse indicador de
linha vermelha
mostra quando os
carretéis de linha
necessitam ser

Pagina

® | Indicadorda [trocados. Os carretéis | 102
troca de de linha necessitam
carretel ser trocados no ponto

entre duas cores de
linha, onde o
indicador for exibido.
1 . -
7 Indica o niimero das
. barras de agulha, a
® ual é atribuida a cor
Niamero das |de linha mostrada a
barras de esquerda,
agulha
0 O valor de baixo
_Um mostra o namero total
de pontos no desenho
@ e o valor de cima
Contagem dos [mostra quantos
pontos ontos ja foram
Eordados.
o O valor de baixo
e mostra o tempo total
necessario para

costurar o dgsenho e

Tempo de [0 X807 €@ O mpo
execucao 9 P

a maquina ja passou
bordando.

D—g mostra o nimero total
de cores de linha no
©) desenho e o valor de
Ordem de  |cima mostra a cor de
costura linha que esta sendo
costurada.
0 min Se o desenho contiver
15 min sete cores ou mais,
® Tempo até a Eeré mostrado o J 101
troca dos empo até a troca dos
carretéis carreteéis.

A

Exibe a parte de um
desenho que sera
bordado com a cor de

sequiéncia das
cores de linha

® linha mostrada em
Visualizagio |Pr'meiro lugar na
da area secdo da seqiiéncia
das cores de linha.
LIGHT BLUE g |Mostra a ordem das
ve creen g |trocas de corde linha.
e = |Durante o bordado,
@ essa tela “rola” de
Secdo da modo que a cor da

linha que esta sendo
bordada seja exibida
no topo.
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(] 125
!I 153,

fm (o N

: Floral
A Alphabet
Dmin 0o Dmin
15 min ‘ ] 8 U 8945 21 min
/\ ne a1
@ y L"ESSY%‘;’E LIGHT BLUE ‘ LIME GREEN
[ 05 (w2 ®
Li@T-BLUE D 8 YELLOW H LIGHT LILAC
LIME GREEN : 1 a2 83
LIGHT LILAC 2 CORNFLOWER
e = LILAC Lo
® @
®
o Ejiladiepils
® .

Tela

Nome da tecla

RESERVE
STOP

Funcao

Enquanto executa o
bordado, toque nessa

Tela

Nome da tecla

[ K]
LIGHT BLUE

Tecla da barra
de agulha

Funcao

Toque numa dessas
teclas para mover a
posicao da barra da
agulha para o nimero
da barra de agulha
selecionado. Use-a
quando estiver
passando a linha
pela agulha com o
mecanismo
automético de passar
a linha pela agulha.

Pagina

Tela de
configuracdo
da cor de linha

Exibe a cor e 0 nome
(ndmero) da cor da
linha da barra de
agulha indicada na
tecla. Passe a linha
pela maquina
conforme indicado
aqui.

53

e

Tecla de
costura avante/
em retrocesso

Move a agulha para
frente ou para tras
pela costura. Use essa
tecla nas seguintes
situagoes:
® Se alinhase
romper ou acabar
durante o bordado
@ Para reiniciar o
bordado do inicio
@ Para retomar o
bordado depois
que a maquina foi
desligada

105

(=]

Tecla de
velocidade
maxima do

bordado

Especifica a
velocidade méxima
em que a maquina
executa o bordado.

127

Stop ira piscar em
verde.

@ tecla para parar a 128
Tecla de parar |maquina antes de
Na proxima cor fjniciar a proxima cor.
Permite especificar
manualmente as
® Tecla de . - 130
confracao [conTEacoe o
temporaria da guiha.
barra da agulha
e Mude as
ERE configuragoes da
barra da agulha
® Tecla de através da tela, sem 100
comutacao de |trocar os carretéis de
carretéis linha da maquina.
Toque nessa tecla
para sair do bordado
®@ e retornar a tela de
Tecla de configuracées do
retorno bordado.
i Desbloqueia a
méquina para
oder iniciar o
ordado dentro de
® 10 segundos. Quando | 63
Teclade  |voceé tocar nessa
desbloqueio |tecla, o botdo Start/

78

@ Lembrete

® Os numeros das cores de linha na se¢do
da seqiiéncia de cores de linha e na tela
de configuracdo da cor da linha podem
ser alterados, por exemplo, o nome da cor
ou o ntimero da cor de linha de outras
marcas. (Consulte a secdo “Alterando as
informacdes das cores das linhas” na

pagina 197.)




Se voceé tiver alguma duvida, isso podera ajuda-lo

TERMOS TECNICOS:

B DST

Essa é a extensdo dos arquivos Tajima (*.dst) que
sdo um dos formatos de arquivo dos desenhos
de bordado. Os arquivos Tajima ndo possuem
informacgdo de cores, por isso, a maquina atribui
as cores automaticamente quando vocé carrega
esse arquivo. (Consulte a pagina 220.)

B Nidmero da agulha

As agulhas ficam numeradas na maquina da
direita para a esquerda. A agulha mais a direita é
a agulha ntmero 1. (Consulte a pagina 8.)

B Agulha na “posicao de bordar”

Essa é a agulha posicionada em cima do orificio
da agulha na chapa da agulha. A caixa das
barras das agulhas é movida para posicionar
essa agulha em particular com a préxima cor de
linha na “posicao de bordar”.

E também ao utilizar o enfiador de agulha, a
proxima agulha a receber a linha devera ser
movida para a “posicdo de bordar” (Consulte as
paginas 61 e 62.)

@ Agulha

@ Orificio da agulha na chapa da agulha

B Limpa-fio

Esse é o mecanismo de puxar a linha. O
limpa-fio puxa a linha quando o enfiador de
agulha é utilizado.

O limpa-fio também puxa a linha do tecido
quando a maquina corta a linha. Isso torna
desnecessario cortar as linhas depois do
bordado. (Consulte a pagina 60.)

DESENHOS:

Os seguintes desenhos podem ser processados para
serem bordados pela maquina.

Arquivos de bordado com o formato *.pes, *.phc
ou *.dst.

Use a midia USB para transferir o arquivo para a
maquina.

O arquivo também pode ser transferido do PC
para a maquina utilizando o cabo USB.
Arquivos dos cartdes de memdria opcionais.
Desenhos de bordado criados por um software
de digitalizacao.

Desenhos salvos pela maquina em midia USB.

AO BORDAR:

M Personalizando as cores dos bordados

- Use a funcao “Cores de linha” selecionando
64 cores ou 300 cores, ou configurando a
tabela personalizada de cores de linha na tela
de edicdo de desenho. Para obter detalhes,
consulte as paginas 176 e 179.

- Use a fungdo “Configuracdo temporéria da
barra da agulha” selecionando a tecla na tela
de execucdo do bordado. Para obter
detalhes, consulte a pagina 130.

B Retomando um desenho inacabado a partir do

ponto em que estava quando a maquina foi

desligada pela dltima vez

- A maquina se lembra do desenho e da
posicdo mesmo depois de ter sido desligada.
E a maquina pode retomar o bordado quando
for ligada novamente. (Consulte a segao
“Retomando o bordado depois de ter
desligado a maquina” na pagina 110.)

Se vocé tiver alguma ddvida, isso podera ajuda-lo 79
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80

Falsa mensagem de rompimento da linha

- Verifique se a posigao da linha de cima esta
sob as placas da guia de linha superior.
(Consulte a pagina 56.)

- Verifique se a posicdo da linha de cima esta
em torno do disco tensor. (Consulte a
pagina 57.)

@ Placas da guia de linha superior
® Disco tensor da linha

Tensao da linha se altera repentinamente

- Alinha é pega em alguma borda aspera do
carretel da linha de cima.

- Alinha de cima é pega sob o carretel de
linha.

- Houve acdmulo de fiapos de linha ou sujeira
sob a mola tensora da bobina.

O bastidor saiu do carro

Certifique-se de que os pinos de
posicionamento estdo encaixados no orificio e
abertura de posicionamento do bastidor.
(Consulte a pagina 49.)

Para assegurar o registro correto de desenho de
bordado, desligue a maquina e volte a ligar para
permitir que o brago de bordar reinicialize seus
pontos de registro.

Cancelar o desenho atual e iniciar novamente
Selecione a tecla “Home” na parte superior
direita da tela. O desenho e todas as
informacdes serdo excluidos. (Consulte a
pagina 70.)

Conectividade USB

Vocé pode executar muitas fungdes utilizando as
portas USB da maquina. Conecte os dispositivos
apropriados de acordo com a fungéo de cada
porta.

Il
H
o)

@ Porta USB principal (superior) para midias USB
ou médulo leitor de cartdes/gravador de cartdes
USB* (USB2.0)

*  Se vocé adquiriu o PE-DESIGN Versao 5 ou
posterior, PE-DESIGN Lite ou PED-BASIC,
poderd conectar o médulo gravador de cartdes
USB que acompanha estes programas a
maquina de bordar como um leitor de cartoes
de memoria e acessar os desenhos.

® Porta USB para mouse (USB1.1)

® Porta USB para computador

i:k Nota

® A velocidade de processamento pode
variar de acordo com a porta selecionada
e a quantidade de dados.

® Nio insira nenhuma midia que ndo seja a
midia USB na porta da midia USB. Caso
contrario, o drive de midia USB pode ser
danificado.

B Utilizando a midia USB ou médulo leitor de
cartdes de meméria/gravador de cartoes USB*
Ao enviar ou realizar a leitura dos desenhos
utilizando a midia USB ou o médulo leitor de
cartdes de memoria/gravador de cartdes USB¥,
conecte o dispositivo a porta USB principal
(superior).

A porta USB principal (superior) processa os
dados mais rapidamente do que as outras portas.

*  Se vocé adquiriu o PE-DESIGN Versao 5 ou
posterior, PE-DESIGN Lite ou PED-BASIC,
poderd conectar o médulo gravador de cartdes
USB que acompanha estes programas a
maquina de bordar como um leitor de cartoes
de memoria e acessar os desenhos.



B Conectando a maquina ao computador
Utilizando o cabo USB incluido, a maquina de
bordar pode ser conectada ao seu computador.

® Porta USB principal (superior)
@ Moédulo leitor de cartdes de meméria/gravador
de cartoes USB* ou midia USB

/=S,
TS
s
LR
LA
LA
AR

L
T e
SRS
LY
= (a

@ Porta USB para computador

* Nota

@ Naio é possivel utilizar duas midias USB
nesta maquina ao mesmo tempo. Se vocé

inserir duas midias USB, somente a midia ® Conector do cabo USB
inserida primeiro sera detectada.

@ Utilize somente o leitor de cartdes de NV
meméria projetado para esta maquina. —i:% Nota

Utilizar leitores de cartdes de meméria
ndo autorizados pode causar o mau
funcionamento da maquina.

® Os desenhos de bordado ndo podem ser
salvos da maquina para um cartdo de
meméria inserido num médulo gravador
de cartoes USB conectado.

® Os conectores do cabo USB podem ser
inseridos em uma porta USB somente em
uma diregdo. Se estiver dificil inserir o
conector, ndo force a inser¢do. Verifique a
orientagao do conector.

@ Para obter detalhes sobre a posicdo da
porta USB do computador (ou hub USB),
consulte o manual de instru¢oes do
equipamento correspondente.

@ Lembrete

@® Embora o uso das midias USB esteja bem
difundido, algumas midias USB podem
ndo ser utilizadas nesta maquina. Visite o
nosso site da web para mais informagdes.

® Dependendo do tipo de midia USB que
for utilizar, vocé pode conectar o
dispositivo USB diretamente a porta USB
da maquina ou conectar o leitor/gravador
de midia USB a porta USB da maquina.

@ Vocé pode conectar o médulo leitor de
cartdes de meméria/gravador de cartdes
USB opcionais* a porta principal
(superior) ou a porta central (quando o
mouse ndo estiver conectado).

@ Vocé pode conectar uma midia USB a
porta central, porém, o tempo de
processamento € inferior do que a porta
USB principal (superior). Por isso, é
recomendado utilizar a porta USB
principal (superior).

Se vocé tiver alguma ddvida, isso podera ajuda-lo 81
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B Utilizando um mouse USB
Vocé pode utilizar o mouse USB, conectado a
maquina de bordar, para realizar uma variedade
de operacdes nas telas.
Conecte um mouse USB a porta USB 1.1 com a

marca 6 . Também é possivel conectar o
mouse USB a outra porta USB (USB 2.0).

@ Porta USB para mouse
® Mouse USB

’i\k Nota

@ Naio realize operacdes com o mouse ao
mesmo tempo em que toca na tela com o
dedo ou com a caneta ponteiro incluida.

® O mouse USB pode ser conectado ou
desconectado da maquina a qualquer
momento.

@ Apenas a tecla esquerda do mouse e o
botdo de rolagem podem ser utilizados
para realizar operagdes. Ndo é possivel
utilizar outras teclas.

® O ponteiro do mouse nio é exibido no
protetor de tela.

82

B Clicando numa tecla
Quando o mouse é conectado, o ponteiro é
exibido na tela. Mova o mouse para posicionar
o ponteiro sobre a tecla desejada e, em seguida,
clique na tecla esquerda do mouse.

@ Lembrete

® O clique duplo nio tem efeito.

=i

@ Ponteiro

B g3z

[F] 23.2mm $+ 0.0mm
36.3mm e+ 0.0mm




B Mudando de pagina
Gire o botdo de rolagem para mover pelas abas
das telas de selecdo de desenho.

J e e e e
[c][o][e](F](e][] fmee]
7]

% Lembrete

@ Se nimeros de paginas e uma barra de
rolagem vertical aparecem para mostrar as
paginas adicionais, gire o botao de
rolagem ou clique na tecla esquerda do

mouse com o ponteiro sobre El/E]
para exibir a pagina anterior ou a seguinte.

@umw@@
. o)) (o1l # 28 e el ]
Thumbnail Size I: E] @ DQBE%%

2>
Background Color SELECT

MEIEEIEIE] 2

§ I EYE NS A i

(M|(N][0)P|Q][R
AR EY

Basting Distance 5.0 E]
@;1 Appliqué Distance 3} E[

M Application Check oN
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B Alterando o tamanho
Consulte a secao “Alterando o tamanho do
desenho” na pagina 164.

o Toque em .

e Mude o tamanho do desenho.

¢ Gire o botao de rolagem na dire¢do oposta
a vocé para diminuir o tamanho do
desenho da mesma forma quando se toca

em .

¢ Gire o botao de rolagem em sua direcado
para ampliar o desenho da mesma forma

1
quando se toca em .

B 280 ey

[2] 125.9mm
78.6mm

B f3gm

[2] 113.3mm
B 70.6mm
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B Girando o desenho
Consulte a secao “Ajustando o angulo” na
pagina 97 e “Girando um desenho” na
pagina 166.

0 Toque em .
e Gire o desenho.

¢ Gire o botdo de rolagem na diregdo oposta
a vocé para girar o desenho 10 graus para a
esquerda da mesma forma quando se toca

¢ Gire o botao de rolagem em sua diregdo
para girar o desenho 10 graus para a direita
da mesma forma quando se toca em

Bl i

(3] 125.9mm
78.6mm

Bl g8

[£]1335mm $ + 0.0mm
«+  0.0mm




OUTROS PROCEDIMENTOS BASI

Este capitulo fornece explicagdes sobre outras operag
tais como bordar um desenho com sete cores ou mais
carretéis de linha.

Trocando a agulha.....

Como trocar a agulha .......ccccceceenieiiinieninicncciene
Uso correto dos bastidores de bordar ........................
Tipos de bastidor e suas aplicagdes .......c..ccccceeenee.
Fixando entretelas de passar a ferro no avesso do tec
Colocando o tecido no bastidor ............cccceeeeuernuineene
Colocando o tecido nos bastidores grande e extrag
Utilizando o gabarito de bordar.........cccccccceeueeeenee.
Pecas de tecido pequenas/grandes...........ccccccoeeenee.
Posicdo e movimento do bastidor de bordar..............
Alterando a posicao do bordado .........................
Ajustando 0 ANGUIO.....ccvevveiiiiiiiniiiicneecsceceeene
Trocando as cores de linha na tela....................c.........
Bordando um desenho contendo sete cores ou mais..
Verificando se as trocas de carretel de linha sao ne
Trocando os carretéis de linha nos desenhos com set
Mensagem de trocar carretéis de linha
Troca féacil dos carretéis de linha ...........coceeiieiee.
Se a linha se romper ou se a linha da bobina acabar
Se a linha de cima se romper........c..ccccceueeunne.
Se a linha da bobina se romper ou acabar ..............
Bordando a partir do inicio ou do meio do desenho ..
Retomando o bordado depois de ter desligado a maq
Ajustando a tensio da linha

Ajustando a tensdo da linha da bobina....................
Ajustando a tensdo da linha de cima ........ccccccueuneee
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Trocando a agulha

Se a agulha estiver torta ou se a ponta estiver quebrada, troque a agulha por outra nova. Use a chave Allen
que acompanha a maquina para trocar a agulha por uma que seja projetada especificamente para essa
maquina e que passe no teste descrito em “Verificando a agulha” na pagina 33.

* Nao aplique muita for¢a ao desapertar ou
Como trocar a agulha apertar o parafuso da agulha, caso
contrario podera danificar a maquina.

o Desligue a maquina de bordar.

| —)

o S

—
! CUIDADO Com o lado achatado da agulha voltado para
= a parte traseira da maquina, insira
® Certifique-se de desligar a maquina de totalmente a agulha até que ela toque no
bordar antes de trocar a agulha, caso batente da barra da agulha.
contrério podera sofrer ferimentos se a Passe a agulha pelo orificio no calcador e,
magquina iniciar a costura. em seguida, utilize a ferramenta de troca da
agulha para levanta-la.
Desaperte o parafuso que prende a agulha e
remova essa agulha. O— 1
Segure a agulha com sua mao esquerda e @/Jﬂ L
segure a chave Allen com sua mao direita e | ’\D‘ ‘
desaperte o parafuso (sentido anti-horario).

@ Batente da agulha
® Agulha
® Lado achatado da agulha
NYE @ Ferramenta de troca da agulha
“r® Nota
@ Use a chave Allen que acompanha a
maquina para trocar a agulha. Se vocé
utilizar outra chave podera aplicar muita
forca a agulha e quebra-la.
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Segure a ferramenta de troca da agulha e
pressione a extremidade (D da ferramenta
para estender a garra @ de pegar a agulha.
Fixe a garra na agulha e solte a area
pressionada para pegar a agulha. Para soltar a
agulha, pressione (D novamente.

# < s

@ Extremidade da ferramenta de troca da agulha
@ Garra de pegar agulha

Enquanto segura a agulha no lugar com sua
mao esquerda, aperte o parafuso que prende
a agulha.

Use a chave Allen para girar no sentido
horério o parafuso que prende a agulha.

I CUIDADO

@ Insira a agulha para cima até que ela
toque no batente da barra da agulha e
aperte com firmeza o parafuso que
prende a agulha utilizando a chave
Allen, caso contrario a agulha podera
quebrar ou a maquina podera ficar
danificada.

@ Se a agulha nao estiver totalmente
inserida, o gancho do mecanismo
automatico de passar a linha pela
agulha ndo conseguira passar pelo
orificio da agulha. O gancho podera
entortar ou a linha nao passara pela
agulha.

® Se o gancho do mecanismo automatico
de passar a linha estiver torto ou
danificado, entre em contato com seu
revendedor autorizado.

Trocando a agulha 87



OUTROS PROCEDIMENTOS BASICOS ——————

Uso correto dos bastidores de bordar

E possivel usar distintos tipos de bastidores com essa maquina para adapta-la as suas necessidades. Basta
alterar as bases de suporte do bastidor.

Além dos quatro bastidores que acompanham a maquina, diversos outros podem ser utilizados nessa
maquina de bordar. (Consulte “Acessérios opcionais” na pagina 23 e o Adendo do Manual de operagdes
incluido na sua maquina.)

I CUIDADO

@ Utilize apenas bastidores nos tamanhos indicados na tela, caso contrario o bastidor
podera esbarrar no calcador, o que podera resultar em ferimentos.

Tipos de bastidor e suas aplicagcoes

Tipo de bastidor Area do bordado Referéncia

Utilizacao

Bastidor extragrande 200 mm (A) x 300 mm (L) (Consulte a
secao
Use ao bordar desenhos ou caracteres conectados, Colocando
desenhos combinados ou desenhos grandes. o te(;ldo”no
bastidor” na
pagina 91.)
Bastidor retangular 200 mm (A) x 300 mm (L) Visite o seu
A (opcional) revendedor
™ Use ao bordar jaquetas e outras pecas de roupas grossas. | autorizado
< mais proximo.
E
<
2 (A) (L (C |
130 mm x 180 mm (L onsulte a
3 secao
S Use ao bordar desenhos menores do que 130 mm (A) x Colocando
= 180 mm (L) o tecido no
] bastidor” na
= pagina 91.)
)
<
2 100 mm (A) x 100 mm (L) (Consulte a
] secao
g s
> Use ao bordar desenhos em tamanho padrio. Colocando
o tecido no
bastidor” na
pagina 47.)
Bastidor pequeno 40 mm (A) x 60 mm (L)

Use ao bordar desenhos pequenos, como etiquetas de
nomes.
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Tipo de bastidor

Bastidor de acolchoado

Area do bordado

200 mm (A) x 200 mm (L)

Referéncia

Consulte seu

B (opcional) revendedor
A ] Brother mais
Utilize ao bordar pecas para acolchoados. proximo.
)
)
-]
3E :
o= | Bastidor de arremate 100 mm (A) x 300 mm (L)
T (opcional)
S5 ' Utilize ao bordar uma cadeia longa de caracteres ou
3 desenhos.
=
(-]
2
100 mm Consulte seu
C.\ (opcional) 130 mm revendedor
4 @=diametro 160 mm Brother mais
o Use ao adicionar um desenho de bordado incorporado a | ProXimo.
= uma manga. Selecione o bastidor apropriado ao tamanho
oS do desenho.
e
Tow®
L0 C
T2
8T5
S O
589
hs—
2
&
2
<Tipo avangado 2> 60 mm (A) x 130 mm (L) (Para obter
' Use esse bastidor para bordar bonés. de;talh?s sobre
Bonés de baseball (golf), chapéus tipo tulipa e tipo balde 3 |nstzi1[)agf§3
= podem ser bordados com esse bastidor. Esse bastidor ndo | ¢€ss€ i astidor,
s pode ser utilizado com chapéus que tenham uma area consulte a
S frontal de 50 mm ou menos, como viseiras de sol e /s/eg;;lc; d
g chapéus de crianca. Além disso, ele ndo pode ser utilizado bUtl'élzand ©0
S com chapéus que tenham uma aba maior do que 80 mm. bgsr']t'é orde
o
5 opcional” na
2 pagina 227.)
%] T
° 50 mm (A) x 130 mm (L) Visite o seu
1
S Use esse bastidor para bordar bonés. reven.de(cjjor
= Bonés de baseball (golf), chapéus tipo tulipa e tipo balde | autorizado
S podem ser bordados com esse bastidor. Esse bastidor ndo | Mals,
pode ser utilizado com chapéus que tenham uma area proximo.
frontal de 50 mm ou menos, como viseiras de sol e
chapéus de criancga. Além disso, ele nio pode ser utilizado
com chapéus que tenham uma aba maior do que 80 mm.
80 mm (A) x 90 mm (L) Visite o seu
Use ao bordar tecido tubular e com curva, como mangas | eévendedor
autorizado

de camisa ou calcas.

mais proximo.

’iik Nota

@ O:s indicadores de bastidor mostram todos os tamanhos de bastidor nos quais o desenho podera ser
bordado. Certifique-se de utilizar um bastidor adequado. Se vocé utilizar um bastidor muito
grande, o desenho podera ficar desalinhado ou o tecido podera enrugar.
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Fixando entretelas de passar a ferro no avesso do tecido

Para evitar o encolhimento dos pontos ou desenhos desalinhados, recomendamos a utilizacdo de uma
entretela de passar a ferro no avesso do bordado.

I CUIDADO

@ Ao bordar em tecidos finos ou elasticos, tecidos com trama grossa ou tecidos que
encolhem facilmente a costura, borde utilizando no avesso do tecido uma entretela de
passar a ferro. Se a entretela de passar a ferro nio for utilizada durante o bordado, a
agulha podera entortar ou quebrar ou o desenho podera ficar desalinhado.

Utilizando um ferro a vapor, fixe a entretela WM
de passar a ferro no avesso do tecido. ’{:k Nota

@ Use no avesso do tecido uma peca de
entretela de passar a ferro que seja maior
do que o bastidor de bordar. Ao fixar o
tecido no bastidor, verifique se a entretela
esta presa em todos os lados para evitar

/D que o tecido fique enrugado.

< v X

1o | s prnnnnnes

[]

@ Lado adesivo da entretela de passar a ferro (no
avesso do tecido)

@® Tecido (lado avesso)

® Ao bordar tecidos que ndo podem ser D @

passados a ferro ou ao bordar uma area
dificil de passar a ferro, fixe uma camada
da entretela de passar a ferro (no avesso do
tecido) sob o tecido do bastidor sem passa-
la a ferro.

@ Area do bastidor de bordar
® Entretela de passar a ferro no avesso do tecido

@ Lembrete

® Ao bordar tecidos finos, tais como organza
ou tecidos mais finos que cambraia, use
no avesso do tecido uma entretela solGvel
em agua. As entretelas soltveis em agua
se dissolvem quando o tecido for lavado,
permitindo que vocé crie belos bordados
que nao ficam rigidos.

® Ao bordar tecidos que soltem penugem,
tais como toalhas ou veludos, coloque
uma camada da entretela de passar a ferro
sob o tecido no bastidor, mas sem passa-la
a ferro.

@ Para outros usos da entretela no avesso do
tecido, consulte a secdo “Entretelas (de
usar no lado avesso do tecido)” na
pagina 222.
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Colocando o tecido no bastidor

Colocando o tecido nos bastidores grande e extragrande

o Desaperte os parafusos da moldura externa. e Verifique se ndo ha rugas no tecido depois
que ele for esticado no bastidor de bordar.

& . Enquanto estica mais ainda o tecido, aperte
com firmeza os parafusos de modo que o
tecido fique esticado.

@ Parafusos

Coloque o tecido com o lado direito voltado
para cima na parte superior da moldura externa.

e Depois de esticar o tecido, bate de leve
emmeeeenl] sobre ele para ver se produz um som
C O semelhante a um tambor.
* Prenda firmemente as molduras interna e
externa nivelando a parte superior de

ambos.
L% K

AT I

O

¢ A moldura externa nao possui lado frontal ® l l ®

ou traseiro. Qualquer lado pode ser

utilizado como lado frontal. @ Moldura externa
. . ® Moldura interna
Pressione a moldura interna para dentro da ® Lado direito do tecido
moldura externa. @ A parte superior das molduras interna e externa
Em primeiro lugar, insira a moldura interna ficam niveladas

e Utilizando a chave de fenda em forma de
disco que acompanha a maquina, aperte
firmemente o parafuso.

no canto que tem o parafuso @, a seguir
insira no canto préximo ® e depois insira no
canto oposto ©. Em seguida, insira no canto
oposto ® (o que ndo tem o parafuso).

Em primeiro lugar, alinhe as molduras interna
e externa no canto que tem o parafuso ®. Em
seguida, enquanto puxa levemente o tecido

@ Chave de fenda em forma de disco

na direcdo indicada pela seta ® para deixar ®

o tecido esticado, insira a moldura interna no Lembrete

canto ®. Do mesmo modo, puxe levemente @ Para colocar corretamente o tecido no
o tecido na direcdo indicada pela seta © e bastidor de bordar, recomendamos a
insira o canto ©. Em seguida, puxe utilizacdo de uma superficie plana.

levemente o tecido na dire¢do indicada pela
seta © e insira o canto ©.
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Estique cuidadosamente o tecido, sem deixar
Utilizando o gabarito de dobras ou rugas.

bordar

Para colocar o tecido no bastidor de modo que o
desenho seja costurado na posicao correta, use as
linhas-guia do gabarito de bordar para esticar com
precisdo o tecido no bastidor.

Com um marcador de tecido, marque a area
do tecido que deseja bordar.

Pressione a moldura interna para dentro da
moldura externa. Remova o gabarito de
bordar.

Coloque o gabarito de bordar na moldura
interna. Alinhe as linhas-guia no gabarito de
bordar com as marcas que vocé desenhou no
tecido.

@ Linhas-guia
® Moldura interna

92



Pecas de tecido pequenas/
grandes

Esta secao fornece informacdes sobre como bordar
um tecido que seja muito maior ou muito menor
do que o bastidor de bordar.

B Bordando pecas grandes de tecido ou vestuario
pesado
Ao bordar pecas grandes de tecido ou pegas de
vestudrio pesadas, use um prendedor de roupa
ou clipe de encadernar para prender o excesso
de tecido no bastidor de bordar de modo que
ele ndo fique pendurado saindo do bastidor.
Bordar com excesso de tecido pendendo do
bastidor podera impedir que o bastidor se mova
corretamente e acabar resultando num desenho
desalinhado.

e Use um prendedor de roupa ou um clipe
de encadernar para prender o excesso de
tecido no bastidor de bordar.

B Bordando pequenas pecas de tecido
Ao bordar pecas de tecido menores do que o
bastidor de bordar, use adesivo de tecido em
spray para fixar o tecido a entretela (no avesso
do tecido) colocada no bastidor. Em tecidos que
vocé ndo queira utilizar o adesivo em spray,
alinhave o tecido a entretela (no avesso do
tecido).

N lr

7

7/

@ Tecido
® Entretela (no avesso do tecido)

B Bordando os cantos do tecido

Ao bordar os cantos de uma peca de tecido, use
adesivo de tecido em spray para fixar o canto do
tecido a entretela (no avesso do tecido) e, em
seguida, fixe-os no bastidor de bordar. Nos
tecidos em que vocé nao queira utilizar o
adesivo em spray, alinhave a entretela no avesso
do tecido.

%
T.1
@__// \\\
@ Tecido

® Entretela (no avesso do tecido)

Bordando pecas de tecido estreitas, tais como
fitas

Ao bordar pecas de tecido estreitas, use o
adesivo de tecido em spray para fixar a entretela
no avesso do tecido e, em seguida, coloque a
entretela no bastidor com o tecido voltado para
a posicdo de ser bordado. Nos tecidos em que
vocé ndo queira utilizar o adesivo em spray,
prenda no bastidor ambas as extremidades do
tecido juntamente com a entretela fixada em seu
avesso.

N\ 4
)

T.1

7\
W

.
®— - AN /4

7/

N/

7

@ Fita

® Entretela (no avesso do tecido)
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Posicao e movimento do bastidor de bordar

A seguir, informagdes sobre o bastidor de bordar quando estiver operando a maquina de bordar.

H Bastidores de bordar que ndo podem ser
utilizados em certos bordados

Conforme explicado na pagina 47, o indicador
dos bastidores no topo da tela mostra os
bastidores que podem ser utilizados para bordar
o desenho atualmente selecionado.

Vocé ndo pode utilizar bastidores cuja area de
bordar seja menor do que o desenho. Além
disso, o bastidor ndo pode ser utilizado se o
bordado for menor do que a area de bordar, mas
for posicionado de modo a sair da area de
bordar do bastidor.

Bastidores com area de bordar menor do que o
desenho

Desenhos que se estendem para fora da area de
bordar do bastidor

Em qualquer um desses casos é exibida uma
mensagem no display da méaquina de bordar
avisando que o bastidor de bordar devera ser
trocado.

Change to a larger embroidery frame.

CLOSE
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Uma mensagem indicando que o bastidor de
bordar devera ser trocado podera surgir mesmo
que ndo haja um bastidor instalado.

A maquina de bordar detecta qual bastidor esta
instalado de acordo com a posicao do braco
esquerdo da base de suporte do bastidor do
bordar. Portanto, o tamanho do bastidor é
determinado pela posicdo do brago esquerdo,
mesmo que o bastidor ndo esteja instalado.
Além disso, se a base de suporte do bastidor de
bordar ndo estiver instalada, a maquina
determinara que o bastidor de boné (opcional)
esta instalado.



B Movendo para a posicdo correta * O bastidor for trocado enquanto a tela de
Se o centro do bastidor de bordar estiver no configuracoes do bordado ou a tela de
ponto de entrada da agulha na area de bordar, o execucao do bordado for exibida e, em
bastidor estara corretamente posicionado, em seguida, vocé tocar na tecla de verificar a
outras palavras, na posi¢do de inicio antes de area do bordado, na tecla de mover o
bordar. bastidor ou na tecla de iniciar o bordado.
Se o bastidor de bordar for trocado, o préximo O bastidor se movera.
bastidor que for instalado nao ficara Como o bordado é movido para a posigao
posicionado corretamente. correta e faz uma pausa, toque novamente na
Por exemplo, se um bastidor extragrande for tecla desejada.
trocado por um bastidor pequeno, ocorrera o Se o desenho se estender para fora da area do
seguinte: bordado do bastidor depois que o bastidor for

movido, sera exibida uma mensagem
indicando que o bastidor devera ser trocado.
Troque o bastidor ou retorne a tela de edicao
do desenho e ajuste o tamanho do desenho
ou a posicao do bordado.

@ Centro do bastidor na posi¢ao correta
® Posigdo da agulha quando o bastidor de bordar for
trocado

Para corrigir o desalinhamento desse bastidor,
ele se movera automaticamente para a posicao
correta quando qualquer uma das seguintes
acgoes for executada:
¢ A maquina de bordar for ligada.
O bastidor se movera.
¢ A tela de configuracdes do bordado for
exibida.
O bastidor ndo se movera se estiver
posicionado corretamente.
Se o desenho se estender para fora da area do
bordado do bastidor, sera exibida uma
mensagem indicando que o bastidor devera
ser trocado. Troque o bastidor ou retorne a
tela de edi¢do do desenho e mova a posicao
do bordado.
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Alterando a posicao do bordado

Quando a maquina de bordar é adquirida, ela vem ajustada de modo que o inicio do bordado esta no
centro do desenho. Portanto, mova o bastidor e ajuste a posicdo do bordado de modo que o centro de
desenho fique alinhado com o ponto de entrada da agulha na posicdo de bordar. Além disso, o angulo do
desenho inteiro pode ser ajustado caso o tecido ndo possa ser esticado de maneira regular dentro do
bastidor e o desenho estiver posicionado em um angulo no tecido.

o Toque em , , , , ,
, e na tela de configuracoes

do bordado.
Mova o bastidor de modo que o ponto de

entrada da agulha fique no centro da area
onde vocé deseja bordar.

ri~f=
< >
Liv]d

P O bastidor se move na direcdo oposta da
seta.

P O desenho da area de exibicdo se move
na mesma direcdo da seta.

(ONO)

Bl z32m B 2w (Gl [N

£

@ Exibe a distancia vertical movida
® Exibe a distancia horizontal movida
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¢ Toque em para retroceder o bastidor
a sua posicdo original (onde o centro do

bastidor fica alinhado com o ponto de
entrada da agulha na posicao de bordar).

B g3z B g
P

O desenho pode ser movido arrastando-o.
Se um mouse USB estiver conectado, mova o
mouse para posicionar o ponteiro no
desenho desejado e, em seguida, enquanto
segura com a tecla esquerda do mouse,
arraste o desenho. O desenho pode ser
arrastado selecionando-o diretamente na tela
usando o seu dedo ou a caneta ponteiro.



B Encontrando a posicao de bordar
Travando-se a barra da agulha (segurando
calcador e agulha abaixados), pode-se ver
facilmente o ponto de entrada da agulha.

Conforme ilustra a figura, insira a chave
Allen no orificio do prendedor da agulha
para abaixar lentamente a barra da agulha
até que ela pare e se encaixe com um
“clique” na posicao de travada.

’ifk Nota

@ Certifique-se de que a agulha ndo esteja
abaixada além do “clique” de
posicionamento, entrando no tecido.

P A agulha e o calcador estdo travados na
posicdo abaixada.

Toque nas teclas das setas na tela de

configurac¢des do bordado para mover o

bastidor de modo que o ponto de entrada da

agulha fique no centro da area onde vocé

deseja bordar.

e Usando um mouse USB, o seu dedo ou a
caneta ponteiro, arraste o desenho para
mové-lo.

¢ Ao especificar o inicio do bordado, alinhe
o ponto de entrada da agulha com o local
especificado como inicio do bordado.
(Para saber detalhes sobre como
especificar o inicio/final do bordado,
consulte a pagina 123.)

B Desbloqueando a barra da agulha

Exiba a tela de execucdo do bordado e toque
na tecla de qualquer barra da agulha, que
ndo seja a que esta bloqueada.

RESERVE ‘ LK H 1 ‘

Z | |TsTop ‘ [uve e |
[as 82

LIME GREEN - ! ‘ YELLOW MOSS GREEN
MOSS GREEN B (m4 a3
ORANGE O ‘ RED ORANGE
RED [ K
YELLOW Os

P A barra da agulha é desbloqueada.

o
o
e
we
'
]

i
.
i

Ajustando o angulo

Dependendo do tipo de tecido que esta sendo
bordado podera néo ser possivel esticar o tecido no
bastidor no angulo desejado. Nesse caso, ajuste o
angulo do desenho de modo que fique
corretamente posicionado no tecido.

o Toque em .

E exibida a tela mostrada a seguir.
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98

A N
Exemplo: angulo original i
).
L 9
@ Gira 1 grau para a direita 2.4
)]
19
—~
@ Gira 10 graus para a direita m))
1y
-y

® Gira 90 graus para a direita

@ Gira 90 graus para a esquerda

® Gira 10 graus para a esquerda

® Gira 1 grau para a esquerda

@ Toque nessa tecla para fechar essa tela.

Move o desenho na direcio da seta da tecla.

@ Toque nessa tecla para retornar o desenho a sua
inclinagdo original.

Toque nas teclas para ajustar o desenho ao
angulo desejado.
Cada toque na tecla faz girar o desenho.

Bl a3

@ Exibe o angulo do desenho apés tocar numa
tecla para altera-lo.

e Para retornar o desenho a sua inclinacdo

original, toque em _RESE‘r.

Se necessario, toque nas teclas de setas para
ajustar a posicao do desenho.
Para obter detalhes, consulte a pagina 96.

Se necessdrio, toque em e, em
seguida, toque em para verificar a

area do bordado.
Para obter detalhes, consulte a pagina 51.

Depois de fazer as alteracdes necessarias,

toque em .

A tecla de configuragdes do bordado é exibida
novamente.



® Lembrete

® Com essa operagao, vocé podera fazer
ajustes finos no angulo; essa operagao
também é util ao bordar itens, tais como
sacolas e itens tubulares que possuem
limitagoes para fixagao no bastidor.
Exemplo: Ao bordar uma fronha
Gire o desenho 90 graus para a esquerda
antes de bordar.

Exemplo: Ao bordar uma camiseta

Gire o desenho 180 graus. Passe a base da
maquina pela cintura da camiseta (e ndo
pela gola) e instale o bastidor na maquina.
Isto evitara que a gola seja esticada quando
o bastidor for movido.

S

N——
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Trocando as cores de linha na tela

Se uma cor de linha no suporte de carretel for diferente da cor de linha da posi¢do da agulha indicada na
tela, a cor da linha da tela pode ser trocada para coincidir com a cor de linha do suporte de carretel.

o Toque em . e Para cancelar a selecdo, toque novamente
no mesmo nGmero da agulha.

~— Ty ~— n B
oz o N -
e £5

0 min 0 0 0 min 0 min 0 0 0 min
il 3min D_s U 1000 X 3min il 3min ‘ D_s U 1000 Z 3min
[ [E]
RESERVE
&S ki cEe— [
0s a2 | uve creen
e orEEN B | vaow Moss reeN
MOSS GREEN [ K 22 a3
ORANGE 03 |peo ORANGE

RED 0

veLLow 0s

P A tela de selecdo de carretel é exibida.

para trocar as duas cores

. . de linha.
Toque no niimero da primeira barra da

agulha que sera trocada.
e Para cancelar a selecdo, toque novamente
no mesmo nmero da agulha.

Bl 2320

1)
L3 e (o] S
Py e T 0 o 0
as6 o1
0s [H
0 min 0 0 0 min
il 3min D_s U 1000 3 min :;mw I'g:mﬂ
RED. 'ORANGE
[T a1
0s a2
[ 3 =
= =
6 Depois de realizar as trocas desejadas, toque
e

Toque no niimero da outra barra da agulha
que sera trocada. Os niimeros das duas
agulhas sdo conectados com uma seta.
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Bordando um desenho contendo sete cores ou mais

Ao bordar um desenho que usa sete cores de linha ou mais, serd necessario trocar os carretéis de linha. Para
trocar os carretéis de linha, a maquina para automaticamente e as instrugdes para trocar os carretéis de linha
sdo exibidas na tela.

H Atribuicio das cores de linha as barras das agulhas

w N U= W

As cores de linha sdo atribuidas automaticamente
pela maquina as barras de agulha de 1 a 6,
comecando pelas cores de linha que sao bordadas
em primeiro lugar. (Mas, se um desenho novo
possuir cores de linha que sejam as mesmas do
desenho bordado anteriormente, essas cores de
linha serdo atribuidas as mesmas barras de agulha
em que estavam anteriormente, independentemente
da ordem em que serdo bordadas.)

Por exemplo, para um desenho com seis cores de
linha e dez trocas de cor de linha, as cores de linha
sdo atribuidas conforme ilustra a figura abaixo.

1 UmE GREEN @' Barradeagulhal |86 m
2 SOINFLOWER @Bz Barradeagulha2 a5 g2
3 LIGHT LILAC @3 Barradeagulha3 [ i

4 uac @+ Barradeagulha 4 Lt B

5  vewow Os Barrade agulha 5

1 LIME GREEN w1

6 CARMINE @ie Barrade agulha 6

3 LIGHT LiLAC K]

4 uac Kl

5  vewow 0Os

Para um desenho com sete cores de linha ou mais,
as informacdes do carretel de linha sdo atualizadas
quando a sétima cor de linha for necessaria.

Depois disso, a maquina ajusta a atribuigdo das
cores de linha para reduzir o nimero de vezes que
os carretéis de linha deverdo ser trocados.

Por exemplo, para um desenho com sete cores de
linha e onze trocas de cor de linha, as cores de linha
sdo atribuidas conforme ilustra a figura abaixo.

Barra de agulha 1

Barra de agulha 4
CLAY BROWN gs Barra de agulha 5 |
ciar o | commiowen
LIGHT LILAC 0 Barra de agulha 3 = ;ﬂg
creamsrown | [] 6 Barra de agulha 6 Moss GREEN | LiGHT LitAc

CORNFLOWER iz Barra de agulha 2
BLUE

Troque os carretéis de linha aqui.

i —
DARK BROWN 3 e
2 Barra de agulha 3 a6 T

creavBrow | FresH creen
(m5

CLAY BROWN

MOSS GREEN

[
I
ma I
Barra de agulha 3 I

Como as cores de linha nas barras de agulha 1, 2 e 5
serdo usadas novamente depois que os carretéis de linha
forem trocados, elas ndo serdo trocadas. Mas diferentes
cores sao atribuidas as outras barras de agulha.

Verificando se as trocas de
carretel de linha sao
necessarias

Ao selecionar um desenho, o niimero de trocas de
linha pode ser visualizado, mas vocé nao podera
verificar nessa tela quais cores de linha sao
utilizadas no desenho. Vocé podera verificar
quando e se os carretéis de linha deverao ser
trocados por meio dos seguintes campos na tela:

B Tempo até que os carretéis devam ser trocados
Esse campo mostra o tempo até a préxima troca
de carretel e o tempo de costura atual. Quando
a tela de bordar for exibida e se esse campo
exibir o tempo, pelo menos uma troca de
carretel sera necessaria.

B2 Clor I

FA
O
Omin G 0 Omin
® e e 3min
86 a1
: s
o5 22
ewen B vauow MoSS GREEN
wscen B2 gy o3
ORANGE 03 | e ORANGE
RED [ K3
YeLLow 0s

@ Tempo de costura atual
® Tempo até que os carretéis devam ser trocados

Bordando um desenho contendo sete cores ou mais 101
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B Indicador de troca do carretel (
O indicador de troca do carretel na tela de
navegar pelos pontos indica o nimero de vezes
que os carretéis de linha necessitardo ser
trocados e a quantidade de tempo entre as
trocas.

Toque em na tela de execucgéo do
bordado.

821 o IT A
Lo 5) (0N 6
Ha v

0 min 0 min
Trmin ‘ O 11 4:1: % 9min
ik
m coﬁﬂnowsn remp—
] 5 (B
Ms“ CRERI CCREAM BROWN MOSS GREEN
MOSS GREEN | 2 23
caverown @3 | it Litac CLAY BROWN
LIGHT LILAC w4
CREAMBROWN (15

CORNFLOWER
BLUE as
[T

& rock

> E exibida a tela de navegar pelos pontos.

e Toque em .

[h 7 min ‘ D 11 U 4313 9 min
FRESH GREEN a1

MOSS GREEN '

CLAY BROWN [ K

LIGHT LILAC @ 100 +1D0

CREAM BROWN s

gL()JlENFLOWER s

P Cada vez que essa tecla for tocada, sera
selecionada a préxima cor na secdo da
seqliéncia de cores de linha. Depois de
atingir a dltima cor na segdo da sequiéncia
de cores de linha, a primeira cor ser&
selecionada.

102

e Verifique a posicao de .

' U 674 T_ 3mn
4313 9min

MOSS GREEN iz
CLAY BROWN [ K
LIGHT LILAC W4

CREAM BROWN 0s
CORNFLOWER
BLUE

@ DARK BROWN
® 0=
O] indica quando os carretéis de
linha necessitarao de troca. Os carretéis de
linha necessitam ser trocados pelo nimero de
vezes que esse indicador for exibido e entre as
duas cores de linha no local em que ele for
exibido.
® Toque em para rolar pela secao da

seqtiéncia de cores de linha. Cada vez que essa
tecla for tocada, sera selecionada a cor anterior
na sec¢do da sequiéncia de cores de linha.
Depois de atingir a primeira cor na segao da
sequiéncia de cores de linha, a dltima cor sera
selecionada.

e Depois de verificar a informacao desejada,
toque em - ou - para retornar a
primeira cor. Em seguida, toque em .

R T T
e ;

9 min

FRESH GREEN 1
MOSS GREEN iz
CLAY BROWN [ K
LIGHT LILAC W4

CREAM BROWN Os
CORNFLOWER
p As

P A tela de execucao do bordado é exibida

novamente.



Trocando os carretéis de linha nos desenhos com sete
cores ou mais

Esta secao contém detalhes sobre como entender a mensagem de trocar carretéis de linha e sobre como

substituir facilmente os carretéis de linha.

Mensagem de trocar
carretéis de linha

Quando for necessario trocar o carretel de linha
enquanto estiver bordando um desenho que
contenha sete cores ou mais, a maquina
automaticamente interrompera o bordado e sera
exibida a mensagem mostrada abaixo. Essa
mensagem também sera exibida quando for
necessario trocar os carretéis de linha antes de
comecar a bordar um novo desenho. Troque os
carretéis de linha de acordo com suas novas
atribuicdes.

RESERVE as 1 —®
&= |stop ‘ LIGHT BLUE LIME GREEN
(a5 (¢
LIME GREEN @1 ‘ o p—
MOSS GREEN 'H 2 = ®
[ — 03||reo oRANGE
RED . 4
YELLOW Os
[ ®

I N
crose | Change thread(s), and click start
button.

@® A informagao da linha do carretel que ndo
precisa ser trocado é exibida na cor cinza.
®@ A informagao da linha do carretel que precisa

ser trocado € exibida com a nova cor de linha e

contornada em vermelho.

® Toque nessa tecla para fechar a mensagem que

indica que o carretel de linha seja trocado.

’i* Nota

@® Toque na tecla da barra da agulha para
mover a agulha na posic¢do correta para
receber a cor de linha nova. Consulte a
secdo “Movendo a barra da agulha
selecionada e passando a linha pela
agulha” na pégina 61.

® Quando a tela de execucdo do bordado
for exibida, a atribuicdo atual de cor da
linha é memorizada. Se a mesma cor de
linha for utilizada na préxima vez que os
carretéis de linha forem trocados, a barra

da agulha recebera a mesma cor de linha

que tinha anteriormente.

@ Lembrete

@ Para utilizar uma cor de linha diferente da

que foi especificada, use a tecla de
configuragdo temporaria da barra da
agulha e, em seguida, mude a
configuragdo da cor de linha. (Para obter
detalhes, consulte a secdo “Configuracao
tempordéria da barra da agulha” na

pagina 130.)

Para reduzir a troca dos carretéis de linha,
as cores de linha utilizadas com mais
frequiéncia podem ser atribuidas
especificamente a certas barras de agulha.
(Para obter detalhes, consulte a secdo
“Configuragdes das barras de agulha
reservadas” na pagina 132.)
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OUTROS PROCEDIMENTOS BASICOS ——————

Puxe para fora a linha antiga imediatamente
Troca facil dos carretéis de depois da guia de linha da barra da agulha.

linha

Ao trocar os carretéis de linha, serd necessério
passar novamente a linha de cima. Mas, vocé pode
troca-los facilmente ao substituir um carretel de
linha cuja linha esteja passada corretamente pela
maquina.

Corte a linha entre o carretel e a guia de
linha.

Continue a puxar a linha até que o n6 esteja
acima da agulha. Corte o né.

Use o mecanismo automatico para passar a
nova linha pela agulha. (Consulte a

e Troque o carretel de linha. pagina 59.)

P> Isso conclui a troca do carretel de linha.

(%1 ’\. € Nota

® Ao puxar para fora a linha, ndo puxe o né
pelo orificio da agulha. Se o né for puxado
pelo orificio da agulha, ela podera ser
danificada.

Amarre a ponta da linha do novo carretel
com a ponta da linha que sobrou da cor
anterior.
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Se a linha se romper ou se a linha da bobina acabar
durante o bordado

Se a linha se romper ou a linha da bobina acabar durante o bordado, a maquina parara automaticamente.
Como alguns pontos podem ser costurados com apenas uma linha, retroceda pela costura até o local em
que os pontos ja foram costurados antes de continuar a bordar.

% Nota

@ Se o sensor de linha estiver desligado, a
maquina ndo parara até que o bordado
seja concluido. Normalmente, o sensor de
linha deveria estar ligado. Consulte a
pagina 204.

® Tenha cuidado ao retroceder ou avangar
pela costura, pois o bastidor se movera
simultaneamente.

Se a linha de cima se
romper

Passe novamente a linha de cima. (Consulte
a pagina 55.)

e Toque em .

)

B 22 CCrn WD

s

2min 3 325 2 min
il 3min D_s U 1000 Z 3min
= a6 [
05 a2
o B3 vaiow MoSS GREEN
e LAY i3

veLLow i

(weom) 0] 0| () |22 (=)

& Lock =]

> E exibida a tela de navegar pelos pontos.

e Toque em e para retroceder

pela costura até o local em que os pontos ja
foram costurados.

@& — 1@
ORANGE K] @
RED | K3 - |

= b bl |

L

@ Cada vez que vocé tocar nessa tecla, a maquina
retrocedera um ponto do bordado.
@ Cada vez que vocé tocar nessa tecla, a maquina
retrocedera dez pontos do bordado.
O bastidor move-se, voltando até o local

em que os pontos ja foram bordados.

[NNNN}

Se a barra da agulha retroceder de mais

pelo bordado, toque em ou

para ela avancar.

b | 0= U—om E—m
@&

ORANGE Os @ B @
RED [ K3 | ®
YELLOW 0Os

i T
- 17—

@ Cada vez que vocé tocar nessa tecla, a maquina
avangara um ponto do bordado.

@ Cada vez que vocé tocar nessa tecla, a maquina
avangara dez pontos do bordado.
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e Toque em .

Se a linha da bobina se
romper ou acabar

@ 2 min ‘ D_3 U 342 2 min

3 min B 1000 3 min 7
" = Toque em e, em seguida, pressione

L0 ~ .
o botdo de corte de linha.

ORANGE as = =
L e
YELLOW s - =

............................... [=100:] | |}+100

P A tela de execucao do bordado é exibida
novamente.

Toque em 8 e, em seguida, pressione
4

o botao Start/Stop para continuar a bordar.

» A linha de cima é cortada.

¢ Se a linha da bobina se romper ou acabar,
corte também a linha de cima.

Remova somente os pontos costurados com
a linha de cima.
Puxe a ponta cortada da linha de cima.

e Se os pontos ndo puderem ser removidos
corretamente, corte a linha com uma
tesoura.
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H Se a linha da bobina acabar, troque a bobina Retroceda pela costura do mesmo modo
nesse ponto do procedimento. descrito no passo @ da se¢do “Se a linha de
cima se romper” na pagina 105 e continue a
Troque a bobina por outra que esteja bordar.
enrolada com linha para bobina. (Consulte a
pagina 36.)

¢ Se a tampa da langadeira puder ser aberta,
troque a bobina sem remover o bastidor da
maquina.

Se a base da maquina estiver oculta, por
exemplo, por uma peca de tecido em
forma de bolsa, ou se a tampa da
lancadeira ndo puder ser aberta, remova
temporariamente o bastidor. (Consulte a
pagina 68.) Depois de trocar a bobina,
volte a instalar o bastidor (Consulte a
pagina 49.)

% Nota

Se o bastidor for removido antes de concluir
o bordado do desenho, certifique-se de
seguir as instrugdes abaixo, caso contrario o
desenho podera sair desalinhado.

@ Naio aplique muita pressdo ao tecido que
esta no bastidor de modo a deixa-lo
frouxo.

@® Ao remover e reinstalar o bastidor, ndo
permita que o bastidor esbarre no carro ou
no calcador. Se o carro for atingido e se
mover, desligue a maquina e ligue-a
novamente. A posicao correta do bastidor
no momento em que a maquina foi
desligada sera armazenada na memoria e
o bastidor voltara a posigdo correta.

® Quando o bastidor for reinstalado,
verifique se os pinos nos bracos esquerdo
e direito da base de suporte do bastidor
estdao encaixados firmemente nos orificios
das algas do bastidor.
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Bordando a partir do inicio ou do meio do desenho

Se vocé deseja reiniciar o bordado do inicio, por exemplo, se o bordado de teste foi executado e vocé
utilizou uma tensao de linha incorreta ou a cor de linha errada, reinicie o bordado utilizando a tecla de
avancar/retroceder os pontos. Além disso, vocé pode avancar ou retroceder ao longo da costura pela cor da
linha ou pelos pontos para reiniciar a costura em qualquer posicao do desenho.

%\%N t eToqueem .
N Nota

® Tenha cuidado ao avancar ou retroceder
pela costura, pois o bastidor se movera
simultaneamente.

Bl 22

Pressione o botao Start/Stop para parar a
maquina.
Son | U—% Yoo E—bme
) R
" (13 [l
A \ L
0s [ H
EXERI LY iy o=
= LI T s
veLLow 05 [mo
P E exibida a tela de navegar pelos pontos.
S— B Para iniciar a costura desde o inicio
(oo
e N N— e Toque em | o |.
2rmin 3 342 2rmin
L. X . ) 3 min ‘ D_s U 1000 3 min
e Se necessario, troque o tecido que estiver =
. e
no bastidor ou corte e remova os pontos @
bordados.

ORANGE Os
RED [ K

@ Toque nessa tecla para retornar ao inicio da
primeira cor.

P O bastidor se movera para a posi¢do de
inicio.
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H Para selecionar o ponto a partir do local onde o Depois de selecionar o ponto de onde o
bordado deveri iniciar bordado devera iniciar, toque em .
Toque em e para selecionar uma 2on | ;3 4 s 2 min
3 ~5 Y 1000 3min

cor na secdo de seqiiéncia de cores de linha

e, em seguida, toque em , , — a5 _
W), i, ] o ] por S
selecionar o ponto. {..U"“J {_U*‘WJ

Eﬁ 2 min ‘ D_S U 342 2 min

3 min

5 1000 3min

i
ﬁ—©
oo (o] 12
/D w7 J=10] [ [+10 _® P Atela de execucdo do bordado é exibida
YEwow gs —=—1® novamente.
o] [frroo] 1 @
@ | Toque em e, em seguida, pressione
g___ 0+ cLOSE o botdo Start/Stop para iniciar o bordado.

» O bordado inicia-se do local especificado.

@ A cor da linha no topo da segdo da seqtiéncia
de cores de linha é a cor da éarea atualmente
selecionada.

® Toque nessa tecla para fechar essa tela.

® Toque nessa tecla uma vez para retornar ao
inicio do bordado para a cor que esta sendo
bordada. Depois disso, cada toque nessa tecla
retornara ao inicio do bordado para a cor de
linha anterior.

@ Cada toque nessa tecla avanga para o inicio da
costura da préxima cor de linha.

® Cada toque nessa tecla retrocede um ponto na
costura.

® Cada toque nessa tecla avanga um ponto na
costura.

® Cada toque nessa tecla retrocede dez pontos na
costura.

Cada toque nessa tecla avanga dez pontos na
costura.

® Cada toque nessa tecla retrocede cem pontos
na costura.

Cada toque nessa tecla avanga cem pontos na
costura.

P A caixa das barras das agulhas move-se e
a barra de agulha atual move-se para a
posicdo de costura e, em seguida, o
bastidor move-se e a posicdo atual da
agulha é indicada.
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Retomando o bordado depois de ter desligado a

maquina

Em qualquer um dos casos a seguir, os pontos restantes do bordado ficam armazenados na meméria da

maquina.

* Se o interruptor Liga/Desliga for pressionado para desligar a maquina depois de parar de bordar.
Corte a linha antes de desligar o interruptor Liga/Desliga da maquina, caso contréario, a linha podera ser
puxada ou ficar presa quando o carro retornar a sua posigdo inicial depois que a maquina for ligada
novamente.

¢ Se a maquina for desligada acidentalmente, por exemplo, devido a uma queda de energia, enquanto
estava bordando.
O restante do bordado pode ser executado quando a maquina for ligada novamente; mas pode ser que ela
borde novamente alguns pontos que ja tinham sido bordados.

i\% e Toque em .
“r Nota

® Tenha cuidado ao avancar ou retroceder
pela costura, pois o bastidor se movera
simultaneamente. OK to recall and resume previous

memory?

Ajuste o interruptor Liga/Desliga para “1”
para ligar a maquina.

@
[
| CANCEL ok (D

@ Toque para continuar a bordar.
0 @ Toque para cancelar o bordado e exibir a tela
de selecado do tipo de desenho para selecionar
um desenho.

P E exibida a mesma tela de execucdo do
‘ bordado que o display exibia antes da
maquina ser desligada.

uando a maquina é ligada, o filme de
(2 % quina € ligada, = g aa

abertura comeca a ser reproduzido. Toque
em ponto da tela para exibir a mensagem a
seguir.

i';jf
@ Toeer el
2min 3 325 2 min
3min ‘ O=s U 1000 3min
6 1
et STOP =
. . 0s B2
The machine will move. ORANGE 83 [Veiow S —
Keep your hands etc. away from the RED e
machine. YeLow 0s }.:j K

P E exibida uma mensagem perguntando se
vocé deseja continuar bordando ou se
deseja iniciar uma nova operagao.
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6 Toque em .

0 Toque em .

B 22 Gl (200 2 min 3 | 322 2 min
= o 3 min ‘ ] 5 U 1000 3 min
ch 1
ﬁ - ORANGE 03
YELLOW 0s = =
2min 3 325 2min = !
3...:.. D_s U 1000 3...;.. U 100 __U+Iﬂ0
[13 al
e
e 09 e Jio
= LR 7! i3 -
vewow 05 |wen

P A tela de execugdo do bordado é exibida
novamente.

& Lock

> E exibida a tela de navegar pelos pontos.

e Toque em duas ou trés vezes para

retroceder dois ou trés pontos.

Toque em e, em seguida, pressione

o botdo Start/Stop para continuar a bordar.

@ Lembrete

® Vocé pode parar a maquina a qualquer
momento, mesmo enquanto ela estiver
bordando; mas se vocé parar a maquina
durante a troca da cor de linha, ndo sera

4 U 325 D
5 U 1000 Fmin

[ ©)

ORANGE bs = e
RED n J=10| [ [+10 necessério retroceder pela costura quando
YELLOW 0s - :

continuar a bordar. A maquina também
pode ser configurada para parar quando

[J=100/| | [}+100
vocé trocar a cor de linha. (Para obter
detalhes, consulte a se¢ao “Configurando

CLOSE X
a maquina para parar nas trocas de cor”

) na pagina 128.)

@ Cada toque nessa tecla retrocede um ponto
pelo bordado.
¢ Verifique se o ponto de entrada da agulha

esta posicionado onde os pontos ja foram
bordados.
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Ajustando a tensao da linha

O procedimento a seguir descreve como ajustar a tensao da linha se vocé ndo tiver utilizado a tensao
correta da linha conforme descrito na pagina 67. Depois de ajustar a tensdo da linha da bobina, ajuste a
tensdo da linha de cima para cada barra de agulha.

“r® Nota

@ Verifique a tensao da linha da bobina cada vez que a bobina for trocada.
Dependendo do tipo de linha da bobina e de utilizar ou ndo uma bobina que ja vem enrolada, a
tensdo da linha da bobina podera variar. Por exemplo, ao trocar uma bobina vazia (do tipo que ja
veio enrolada) por outra do mesmo tipo, verifique a tensdo da linha da bobina e ajuste-a se
necessario.

@ Ajuste a tensdo da linha da bobina antes de ajustar a tensdo da linha de cima.

Conforme ilustra a figura, segure a caixa da
Ajustando a tensao da linha bobina em uma superficie vertical nivelada.

da bobina

Amarre o peso incluido na ponta da linha
que sai da caixa da bobina.

* Se o0 peso puxar a linha lentamente para
fora, entdo a tensao da linha esta correta.

‘¢ Nota Use a chave de fenda padrao incluida para

® Virios pesos sio utilizados para ajustar girar o parafuso e ajustar a tensio da linha.

bobinas ja enroladas e bobinas de metal.
Bobinas ja enroladas: Somente o peso (L)
Bobinas de metal: Peso (L) e peso (S)
* Peso (S) acompanha o enchedor de
bobina opcional.

@ Se necessério, consulte a pagina 251 para
obter informagdes sobre a desmontagem
da unidade reguladora de tensdo.

@ Parafuso de ajuste de tensdo
® Aumentar a tensio
® Reduzir a tensdo
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Depois de fazer os ajustes, tente bordar com M Tensdo de Linha Correta

todas as barras de agulha para verificar a O desenho pode ser visto pelo lado avesso do

tensdo da linha. tecido. Se a tensdo da linha nao estiver ajustada
corretamente, o desenho nao terd um bom

acabamento. O tecido pode ficar enrugado ou a
@ Lembrete linha pode se romper.
® Um dos desenhos de bordado existentes
na meméria da maquina é utilizado para
verificar a tensdo da linha. Ao bordar esse
desenho a tensdo da linha podera ser
verificada facilmente. Para obter detalhes, @ @

consulte a pagina 217. @ Lado direito
® Lado avesso

- . - . . .
Siga as operagdes descritas a seguir para ajustar
a tensdo da linha de acordo com a situagao.

’i//\k Nota

Py 5 @ Se o ajuste da tensdo da linha for muito
55.1mm «»+ 0.0mm 2 . 2

fraco, a maquina podera parar durante o
bordado. Isso ndo é sinal de mau
funcionamento. Aumente a tensao da
linha ligeiramente e comece a bordar
novamente.

I

Ajustando a tensao da
linha de cima

Ao bordar, a tensdo da linha deve ser ajustada de
modo que a linha de cima possa ser vista um
pouco no lado avesso do tecido.

o Gire os botdes tensores da linha.

@ Botdes dos tensores da linha
® Mais tensdo

® Menos tensao

® Marca

Ajustando a tensdo da linha 113
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H A linha de cima esta muito apertada
A tensdo da linha de cima esta muito alta,
deixando a linha da bobina visivel pelo lado
direito do tecido.

@ @
@ Lado direito

® Lado avesso

Gire o botdo na direcao da seta para reduzir a
tensdo da linha de cima.

@ Linha vermelha

Se a linha vermelha ficar visivel, vocé nao
podera reduzir mais a tensdo da linha. Nesse
caso, aumente a tensdo da linha da bobina. Para
obter detalhes, consulte a pagina 112.

’ik Nota

@ Se vocé reduzir a tensdo da linha para
além da linha vermelha, acabara
desmontando o botao de tensor de linha.

@ Se necessario, consulte a pagina 251 para
obter informagdes sobre a desmontagem
da unidade reguladora de tensdo.

114

B A linha de cima esta muito frouxa

A tensdo da linha de cima esta muito baixa,
resultando em linha de cima frouxa,
entrelacamento frouxo de linhas ou lagadas
aparentes no lado direito do tecido.

NN
=

© imﬁﬁ

@ Lado direito
® Lado avesso

Gire o botdo na direcdo da seta para aumentar a
tensdo da linha da bobina.



CONFIGURACOES DO BORDA

Este capitulo contém descri¢des das varias confi
operagdo mais facil.

Alinhavando o bordado

Criando um aplique...
Criando um aplique.......coccceevieincinicenicnnicnne
Utilizando um desenho de moldura para o co

Configuracdo automatica dos pontos de fixacao

Configuracdes da posicao de inicio/término......
Repetindo a costura de um desenho ao longo
Bordando caracteres interligados............c........

Configuracdo da velocidade maxima de costura

Configurando a maquina para parar nas trocas
Parando a maquina na préxima troca de cor ..
Especificando os locais das pausas antes de b

Configuracdo temporaria da barra da agulha.....
Bordando sem interrupgdo (usando uma dnic

Configuracdes das barras de agulha reservadas .




CONFIGURACOES DO BORDADO

Alinhavando o bordado

Antes de bordar, vocé pode costurar pontos de alinhavo ao longo do contorno do desenho. Isso é Gtil para
bordar tecidos que ndo podem receber entretelas fixadas com um ferro ou adesivo. Costurar entretela no
tecido pode minimizar o encolhimento dos pontos ou o desalinhamento do desenho.

%k Nota

® Recomendamos que vocé finalize a
combinacao e a edi¢do do desenho antes
de selecionar a configuragdo do alinhavo.
Se o desenho for editado ap6s a selecao
da configuragdo do alinhavo, o alinhavo e
o desenho poderao ficar desalinhados, e a
remocao do alinhavo que estiver embaixo
do desenho podera ser dificil depois que o
bordado estiver concluido.

Toque em = e, em seguida, va para a

segunda pagina da tela de configuracdes.

e Use E] e \ para especificar a distancia

entre o desenho e o ponto de alinhavo.

o

=
-
Uy Standard Tail E] [B

*X* Thread Trimming
(5] "DsT" setting

S5 Short Stitch Delete

[5] oo mm,
@ Appliqué Distance 8 E]
[ Application Check ON W

® Lembrete

® Quanto mais alto o valor, mais afastado
sera o ponto de alinhavo do desenho.

® O ajuste selecionado permanecera na
memodria mesmo que a maquina seja
desligada.

Toque em para retornar a tela de

configuracdes do bordado.
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Toque em para selecionar a

configuracao do alinhavo.

B z32m

movido para o centro. Apés a selecio da
configuracao do alinhavo, mova o
desenho para a posicdo desejada.

e Para cancelar a configuragdo, toque em

» O alinhavo ¢ adicionado ao inicio da
ordem de costura.

Toque em para passar para a tela de
execucio do bordado.

Toque em e, em seguida,
pressione o botio Start/Stop para comecar a
bordar.

Quando o bordado é concluido, remova os
pontos de alinhavo.

A




Criando um aplique

Pedagos de tecido de aplique podem ser criados a partir de desenhos embutidos na maquina e desenhos do
cartdo de memoria. Este recurso é (til para tecidos que ndo podem ser bordados ou quando vocé deseja
fixar um aplique a uma peca de roupa.

0 Toque em [JEEJl e, em seguida, va paraa

Criando um aplique segunda pagina da tela de configuracées.

O desenho a seguir sera utilizado para a . .
confecgdo de uma peca de tecido de aplique. e Use E] e ‘ para especificar a distancia
entre o desenho e o contorno do aplique.

#X¥ Thread Trimming —

S5 Short Sttch Delete [Kemm | —
Uy Standard Tail B @
E:l Basting Distance [5.00

q Appliqué Distance !
\M -~
7 ~ [ Application Check on jorey
i:&. Nota

@ Os tecidos de feltro ou sarja sdo
recomendados para a confecgdo do aplique. = .
Dependendo do desenho e do tecido ¥4 fmallm)
utilizados, como os tecidos mais leves,
podem deixar os pontos parecerem menores.
® Para melhores resultados, utilize uma
entretela para bordar. @ Lembrete

® Selecione um bastidor adequado para o @ A configuragdo permanece selecionada

tamanho do desenho. As opcdes de P . .
bastidor sao exibidas na tela LCD. mesmo que a maquina seja desligada.

@ Finalize a combinacio e edi¢do do
desenho antes de selecionar a

a? e

configuragdo do aplique. Se o desenho for Toque em para retornar a tela de
editado apos a selecdo da configuragdo configuracdes do bordado.

aplique, a costura do aplique e o desenho
poderdo ficar desalinhados.

® Quando um contorno é adicionado, o
desenho da peca de aplique (quando a
configuragao do aplique é selecionada)
sera maior que o desenho original.
Primeiramente, ajuste o tamanho e
posicdo do desenho conforme abaixo.

J:_@

@ Area de bordado
@ Aprox. 10 mm
® Tamanho do desenho

Criando um aplique 117
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e Toque em para selecionar a

118

configuracao do aplique.

B 232o

FoN

e Para cancelar a configuragdo, toque em

P Os passos para a criagdo da peca de
aplique sdo adicionados a ordem de
costura.

M~

" Nota
® Quando vocé toca em , o desenho é

movido para o centro. Apés a selecdo da
configuragdo do aplique, mova o desenho
para a posi¢do desejada.

® Uma peca de aplique ndo podera ser
criada se o desenho for muito grande ou
muito complicado ou se o desenho
combinado for separado. Mesmo que o
desenho selecionado caiba dentro da area
de bordado, o desenho do aplique inteiro
pode exceder a area de bordado quando o
contorno for adicionado. Se aparecer uma
mensagem de erro, selecione um desenho
diferente ou edite esse desenho.

Toque em para passar para a tela de
execucio do bordado.

@ Lembrete

@ Trés passos sdo adicionados a ordem de
costura: tracado de recorte do aplique,
posicdo do desenho no tecido e costura

do aplique.
ORANGE gs
RED K]
YELLOW Os
e 8e—O
T 00—
APPLIQUE F2— @

@ Tragado de recorte do aplique

® Posicdo do desenho no tecido

® Costura do aplique

® Recomendamos o uso da linha para o
tracado de recorte do “APPLIQUE
MATERIAL” (Material do adorno) que seja

mais préxima a cor do tecido.

Junte ou fixe um pedaco de entretela na
parte de tras do tecido de feltro ou sarja que
sera usado como peca de aplique.

Fixe o tecido do aplique no bastidor, instale
o bastidor na maquina e, em seguida, inicie a
costura.

Depois que o tracado de recorte do
“APPLIQUE MATERIAL” (Material do
adorno) é costurado, pare a maquina e
remova o material do aplique do bastidor.

Recorte cuidadosamente ao longo da
costura. Apés o recorte, remova
cuidadosamente todo o excesso da linha do
tracado.

14

€

@ Tragado de recorte do aplique




%fk Nota

® Dependendo da densidade do desenho e
do tecido utilizado, pode haver
encolhimento do desenho ou
desalinhamento do aplique com relagao a
linha da posicdo de fixacdo do aplique.
Recomendamos que vocé recorte
ligeiramente o lado de fora do tragcado de
recorte do aplique.

® Quando utilizar desenhos que sdo
simetricamente vertical e horizontal, use
um giz para marcar a orientagao do
desenho antes de recorta-lo.

® Corte cuidadosamente o desenho pelo
contorno costurado. Nao corte o lado
interno do tracado de recorte, caso
contrario, a peca do aplique nao sera
costurada com os pontos de aplique.

Use duas camadas de entretela adesiva
solivel em agua com seus lados aderentes
juntos e fixe-as no bastidor.

|
Q ~

’i//k Nota

@ Se uma entretela soltvel em 4gua for
utilizada, ndo sera necessario remover o
material de entretela depois de costurar o
contorno do aplique. Para reduzir
encolhimento do desenho,
recomendamos o uso de entretela soldvel
em agua.

® Junte duas camadas de entretela solavel
em agua, caso contrario o material de
entretela pode rasgar durante o bordado.

Costure a linha da posicao de fixacao do
aplique com “APPLIQUE POSITION”
(Posicao do adorno).

o]

@ Linha da posicao de fixagdo do desenho

Aplique ligeiramente cola de tecido ou
adesivo em spray na peca do aplique e fixe o
aplique alinhando-o com a linha da posicao
de fixacao do aplique.

|
Q ~

% Nota

@ Antes de colar a pecga do aplique no tecido
base, certifique-se de posicionar a peca do
aplique corretamente dentro da linha da
posicao de fixagao.

Costure o contorno com “APPLIQUE”
(Adorno).

@ Contorno da pega do aplique

Depois que o bordado é concluido, remova a
entretela do bastidor de bordar.

Use tesoura para cortar o excesso de

entretela soltivel em agua do lado de fora do
contorno do aplique.
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Molhe a peca do aplique em agua para

Na tela de selecdo do tipo de desenho,
dissolver a entretela soltivel em agua.

selecione o formato e o desenho de moldura

que vocé deseja e adicione ao desenho de
aplique.

m o= (T

Seque a peca do aplique e, em seguida, passe
ferro se necessario.

70.0mm $ + 0.0m O 0°
@ Lembrete e
@ O contorno é costurado usando pontos .mmmmﬂmmmm
satin. | om)olololel
® Um pouco de cola pode se aderir sobre o o olo]olo]
calcador, agulha e chapa da agulha neste

momento. Termine de bordar o desenho
de aplique e, em seguida, limpe a cola.

0 Toque em - e, em seguida, toque em
" Nota

EDITEND
@ Naio aplique muita forga ao passar a ferro.

Se o fizer, o bordado pode ser danificado.

Toque em para selecionar a

. configuracdo da peca de aplique.
Utilizando um desenho de
moldura para o contorno

Usando um desenho de moldura, vocé pode

adicionar o formato desejado como contorno do
aplique.

MEMORY
SR,

!

Ap6s a selecao e edicao do desenho na tela
de edicdo do desenho, execute as operacdes

descritas nos passos @ e @ de “Criando um
aplique” na pagina 117.

e Toque em - para retornar a tela

anterior.
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Use para selecionar o desenho

de moldura e, em seguida, toque em
e o).

B 83.4mm

83.4mm

] 834mm $+ 0.0mm
83.4mm ¢+ 0.0mm

» O desenho de moldura é excluido.

Toque em para passar para a tela de
configuracdes do bordado.

9 Toque em para passar para a tela de

execucao do bordado.

Va para o passo ® de “Criando um aplique”

da pagina 118 para concluir o aplique.
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matica dos pontos de fixacao

A maquina pode ser configurada para costurar automaticamente pontos de fixagdo, por exemplo, no inicio
do desenho, antes de costurar apés cada troca da linha de cor e antes de cortar a linha.

Ao adquirir a maquina, essa funcao vem ativada
(ON).

B Configurando para costurar os pontos de
fixacdo no inicio do desenho, no inicio da
costura em cada troca de cor de linha e no
inicio da costura depois do corte de linha.

o Toque em para que passe a ser
Toque em (ou ) para selecionar

a configuragdo desejada.

AR
< 2

Liiv]a

)3 )

| ROTATE.

¢ Cada toque da tecla ativa ou desativa a
configuragao.

- “—

A
Configuragao
automatica do ponto
de fixacdo ativada

Configuracao
automatica do ponto
de fixacao desativada

® Lembrete

@ Se o comprimento do primeiro ponto for
inferior a 0,8 mm, o ponto de fixagdo ndo
serd inserido.

@® Se o corte de linha estiver desativado
(OFF) na tela de configuragao, o ponto de
fixacdo ndo seréa inserido. (Consulte a
pagina 200).
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B Configurando para costurar os pontos de
fixacdo antes que a linha seja cortada.

o Toque em para que passe a ser
Toque em (ou ) para selecionar

a configuragdo desejada.

rlaf=

< >
Liv]d

¢ Cada toque na tecla ativa ou desativa a
configuragdo.

S

Configuragao
automatica do ponto
de fixacdo ativada

Configuragao
automatica do ponto
de fixacdo desativada

@ Lembrete

@ A configuragdo automatica do ponto de
fixagdo permanece a mesma até que a
tecla seja tocada para desativa-la (OFF). A
configuragdo especificada antes de a
maquina ser desligada permanecera
selecionada na préxima vez que a
maquina for ligada.

@ Se o corte de linha estiver desativado
(OFF) na tela de configuragdo, o ponto de
fixacdo ndo sera inserido. (Consulte a
pagina 200).



Configuracoes da posicao de inicio/término

A maquina pode configurar o local de inicio e o local de término separadamente dentre os 9 locais do
desenho. S3o eles: o canto superior esquerdo, centro superior, canto superior direito, centro esquerda,
centro - centro, centro direita, canto inferior esquerdo, centro inferior e canto inferior direito.

Essas configuragdes podem ser utilizadas para bordar repetidamente um desenho ao longo de uma diagonal.

As configuragdes da posicdo de inicio/término sdo B Especificando a posicdo de inicio
especificadas na tela de configuragdes do bordado.

Quando a maquina é adquirida, tanto a posi¢do de Toque nessa tecla da configuracido desejada
infcio quanto a posi¢ao de término sdo da posicao de inicio.

configuradas para o centro do desenho. . S
& P » Quando uma posicao de inicio é

selecionada, a posicao de término é

Toque em . . )
automaticamente configurada para a
mesma posicao.

P O bastidor de bordar se movera para a
posicdo de inicio.

Bl Especificando a posicdao de término

Toque na tecla da configuracio desejada da
posicao de término.

Depois de selecionar as configuracoes

desejadas, toque em .

P £ exibida a tela das configuracoes da
posicdo de inicio/término. I

® HERREEE
e
g_LcLose @ l P Atela das configuracdes de bordado é

exibida novamente.
@ Especifica a posi¢do de inicio
@ Especifica a posig¢do de término

Toque numa tecla para selecionar a <>

Cor?figuragéo. P Lembrete

A tecla iluminada mostra a configuracdo ® As configuragdes da posicao de inicio/

atualmente selecionada. término ndo sdo alteradas até que a tecla
para uma nova configuragdo seja tocada.

Exemplo As configuragdes especificadas antes de a
maquina ser desligada permanecerao

(i selecionadas na préxima vez que a

it J+) ——— Essatecla esté selecionada. P .

o= maquina for ligada.

® Toque nessa tecla para fechar essa tela.
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Repetindo a costura de um
desenho ao longo de uma
diagonal

Exemplo

i?,l“*

Especifique o canto superior esquerdo como
posicdo de inicio e o canto inferior direito
como posicdo de término.

Toque em na tela de configuragoes do

bordado para exibir a tela das configuragdes
da posicdo de inicio/término.

B 22

Para a posicdo de inicio, toque em para
que passe a ser .
Para a posicdo de término, toque em

para que passe a ser .

Toque em para fechar a tela de

configuragdes da posicdo de inicio/término.

124

Borde o primeiro desenho.

Toque em para exibir a tela de

execucdo do bordado e em seguida, toque em

e pressione o botdo Start/Stop.

@ Posigdo de inicio
® Posicao de término

Ap6s concluir o bordado, a maquina ira
parar no canto inferior esquerdo do
desenho.

e Toque em e repita os passos @ e ©

trés vezes.

%\& Nota

® Caso a execugdo do proximo desenho de
bordado da seqiiéncia de repeti¢do venha
a sair da area de bordado, a tela a seguir
serd exibida. Coloque novamente o tecido
para continuar a repeti¢do da costura do

desenho. Toque em - e repita os
passos © e ©.

Impossible to set the start & the end
points.

® Lembrete

@ Se vocé alterar as configuragdes da posi¢ao
de inicio e término, em vez de bordar os
desenhos em uma direcdo fixa, podera
criar varios tipos de desenhos.

4 4
A A
4 4
P P P
1 4
P A



Bordando caracteres
interligados

Siga o procedimento descrito a seguir para bordar
caracteres unidos em uma Unica linha quando o
desenho exceder além do bastidor de bordar.
Exemplo: Unindo os caracteres “DEF” com “ABC”

ABCDEF

o Selecione os desenhos de caracteres “ABC”.

Na tela de configuracdes de bordado, toque

B 24w Clpp

ABC

=

P A barrada da agulha é posicionada no
canto inferior esquerdo do desenho. O
bastidor move-se para posicionar a agulha
corretamente.

AY s
“n® Nota
@ Para cancelar a configuragdo do ponto de
infcio e retornar o ponto de inicio ao

centro do desenho, toque em .

)
® Use |t |+] § para selecionar um ponto de
Iy

inicio diferente do bordado.

Toque em para retornar a tela de

configuracoes do bordado e, seguida, toque

em |SEW'NG| para passar para a tela de

execucdo de bordado.

> muda para enquanto o ponto

de inicio é fixado no canto inferior
esquerdo do desenho.

Toque em e, em seguida,

pressione o botao Start/Stop para iniciar o
bordado.

Depois que os caracteres sio bordados,
corte as linhas deixando um comprimento
generoso nas pontas, remova o bastidor e,
seguida, instale novamente o bastidor de
modo que possa bordar o restante dos
caracteres (“DEF”).

@ Posigdo de término do bordado

Conforme o passo @, selecione os desenhos
de caracteres “DEF”.
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Na tela de configuracdes do bordado, toque

em i)

- @ B

DEF

ra]a
<fef>
L]

| CLOSE |

P A barra da agulha é posicionada no canto
inferior esquerdo do desenho. O bastidor
move-se para posicionar a agulha
corretamente.

@ Toque em .

126

Llv]d)

m Utilize [¢|=]>]| para alinhar a agulha com a

posicdo de término do bordado do desenho
anterior.

’{:k Nota

@ Para obter melhor visibilidade no
momento de colocar a agulha diretamente
em cima da posicao de término do
desenho anterior, consulte a pagina 97.

@ Toque em .

Toque em e, em seguida, pressione

o botao Start/Stop para comecar a bordar os
restantes dos desenhos de caracteres.

-DEF




Configuracao da velocidade maxima de costura

A velocidade maxima de costura pode ser configurada para um dos sete niveis entre 400 e 1000 ppm, com
ajustes a cada 100 ppm. Se voceé utilizar o bastidor de boné ou bastidor cilindrico, a velocidade maxima de
costura podera ser configurada para um dos cinco niveis entre 400 e 600 ppm, com ajustes a cada 50 ppm.

Velocidade maxima de costura

@ Lembrete

® Reduza a velocidade de costura quando
estiver bordando em tecidos finos, grossos

ou pesados. Além disso, a maquina borda
1 1000 1 600 mais silenciosamente em uma velocidade
de costura menor.
2 900 2 >0 ® A velocidade de costura pode ser alterada
3 800 3 500 enquanto o bordado é executado.
® A configuragdo de velocidade maxima de
4 700 4 450 costura ndo muda até que a nova
configuragdo seja selecionada. A
5 600 3 400 configuracao especificada antes de
6 500 _ B desligar a maquina permanecera
selecionada na préxima vez que a
7 400 - _ maquina for ligada.

® Reduza a velocidade de costura para
400 ppm ao utilizar linhas quebradicas

A configuracdo da velocidade méaxima de costura é . L1
como a linha metalica.

especificada na tela de configuragdes do bordado.
Quando a maquina de bordar é adquirida, a
velocidade maxima de costura vem configurada
para 1000 ppm (400 ppm para o bastidor de boné).

Os bastidores de boné, cilindrico e retangular nao
sdo acessorios incluidos; porém eles estao
disponiveis como opcionais.

Para aumentar a velocidade de costura,
toque em \ . Para reduzir a velocidade de
costura, toque em E] .

RESERVE ‘ Lk ‘ i

Z& | ([Jsor 1[:' | "."" ki
5 2

LIME GREEN . ! ‘ YELLOW MOSS GREEN
MOSS GREEN i m 03
ORANGE 0s ‘ RED ORANGE
RED K
YELLOW Os

) ) )

P O valor ao lado de E] e | muda.
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Configurando a maquina para parar nas trocas de cor

A maquina pode ser parada a qualquer momento; mas se vocé parar a maquina enquanto ela estiver
bordando, sera melhor retroceder alguns pontos para sobrepor a costura feita antes de continuar a bordar.
Se a maquina parar em uma troca de cor, ndo sera necessario retroceder pela costura antes de continuar a

bordar.

Parando a maquina na
préxima troca de cor

A maquina pode ser configurada para parar antes
de costurar a préxima cor.
Enquanto costura a cor antes do local em
que vocé deseja parar a maquina, toque em

para que passe a ser |Eees -

RESERVE ns ‘ i
2z | stor ‘ LIME GREEN
[m2
LIME GREEN . ! ‘ YELLOW H MOSS GREEN
MOSS GREEN
2 [ma [m3
ORANGE D 8 ‘ RED ” ORANGE
RED W4
YELLOW s
=] = ?

T

Depois de concluir o bordado da area da cor
atual, a préxima barra de agulha se movera
para a posicao de costura e a maquina ira
parar antes de bordar a préxima cor.

> [ESRes volta a ser .

¢ Se a maquina for desligada
temporariamente, ela ird perguntar se vocé
deseja continuar bordando ou se deseja
selecionar um novo desenho quando a
maquina for ligada novamente.
Toque em para continuar
bordando. (Consulte a se¢do “Retomando
o bordado depois de ter desligado a

maquina” na pagina 110.)
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Especificando os locais das
pausas antes de bordar

Os locais das pausas podem ser especificados na
tela da troca das cores de linha, que é exibida

quando se toca em |3

o Toque em na tela de edicao do

desenho.

EDIT/END|

P Atela da troca das cores de linha é
exibida.

Toque em e de modo que a cor
no topo da secdo de seqiiéncia das cores de

linha seja a cor onde deseja que a maquina

pare antes de borda-la.

v cusToM
i) B e

1
&R T3

LIME GREEN

MOSS GREEN
ORANGE

RED

Om oD . m

YELLOW

B=| O+ RESET | | CLOSE




* Se a maquina for desligada
9 Toque em : temporariamente quando ela estiver
parada no local especificado depois de
bordar, ela perguntara se vocé deseja

P . .
@ | =2 continuar bordando ou se deseja
selecionar um novo desenho quando a
ORANGE [ ] L . .
e maquina for ligada novamente.
YELLOW 0

Toque em para continuar

bordando. (Consulte a se¢do “Retomando
o bordado depois de ter desligado a
maquina” na pagina 110.)

@ Lembrete

@ Se a maquina for desligada
temporariamente, as configuragdes para

a maquina ira parar. parar a maquina nas trocas de cor
especificadas antes da maquina ser
desligada ndo serdo canceladas. Mas, as
configuragdes serdo canceladas se vocé
selecionar um novo desenho.

@ Se vocé salvar um desenho configurado
para parar a maquina nas trocas de cor, as
configuragdes também serdo salvas.

P A marca ‘.‘[nﬂ é exibida para indicar onde

| u-|u

O =

@ _ ORANGE

RED

YELLOW

@ Marca '\{nﬂ

Repita os passos @ e € para cada pausa

que quiser especificar.

¢ Vocé pode especificar qualquer nimero de
pausas.

Depois de especificar as configuracées

desejadas, toque em .
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Configuracao temporaria da barra da agulha

Depois de iniciar o bordado, vocé podera parar a maquina em uma troca de cor e podera especificar uma
barra de agulha diferente para a préxima cor a ser costurada.

Ao substituir a linha de cima que vocé ja passou em uma barra de agulha diferente, vocé podera
economizar tempo de execugdo do bordado. Por exemplo, uma linha de cor similar pode ser substituida

para uso temporario.

Enquanto costura a cor antes da que vocé

deseja trocar, toque em para que
passe a ser .

RESERVE ns ‘ i

s | stor ‘ LIME GREEN
[m2

LIME GREEN @ ‘ YELLOW H MOSS GREEN
MOSS GREEN .2‘.4 a3
ORANGE as ‘ RED ” ORANGE
RED W4
YELLOW s

P Depois de finalizar a cor que esta sendo
bordada, as linhas serao cortadas e a
maquina ira parar.

¢ O botao Start/Stop pode ser pressionado na
troca de cor para parar a maquina, mas
nesse caso, pare a maquina depois que as
linhas forem cortadas.

e Toque em .

@ 1 min ‘ D_Z U 234 1 min
3 min B 1000 3min
RESERVE ‘ s ‘ i
X"J\/\M STOP. ‘ ‘ LIME GREEN
(05 (@2
MOSS GREEN 2 —
e #oma___|as |
RED [ K ‘ RED ” ORANGE |
YELLOW f1s

> £ exibida a tela de configuracoes
temporarias da barra da agulha.
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Toque na tecla da barra da agulha que
possui a linha com a qual deseja bordar.

=

HEN

MOSS GREEN 2 6 1

ORANGE Os 2

RED [ K J
il

YELLOW 0Os

AW

MOSS GREEN Bs5
ORANGE O3
RED | K3
YELLOW 0s

P Atela de execugdo do bordado é exibida
novamente.

L

Toque em e, em seguida, pressione
o botdo Start/Stop para iniciar o bordado.

[h __1min ‘ 2 U 234 1 min
3 min 5 1000 3 min
(me (K
T HE;E::E ‘ LIME GREEN
(05 w2
MOSS GREeN l 5 MOSS GREEN
@ ORANGE D? /.4—|/D3=
R ] B4 e | onance
YELLOW 0s

@ Somente o nlimero da barra da agulha muda
para indicar a barra da agulha selecionada.

» O bordado continuaréd com a barra de
agulha especificada.



Toque em para que os passos
® Lembrete

multicores fiqguem sombreados e o desenho

® A configuragdo tempordria da barra da selecionado seja bordado em uma tnica cor,
agulha somente se aplica até a proxima sem a troca de cor de linha enquanto estiver
troca de cor de linha. Se o desenho bordando.
contiver outra area com a mesma cor ou
quando o mesmo desenho for bordado da
préxima vez, a area serd bordada com a RSN \
cor original. pvepe— - E

® A cor da linha (barra da agulha) pode ser By ———
trocada por meio desse procedimento oRNGe 0s
mesmo quando a maquina tiver sido e 0
parada com uma pausa especificada ou no veuow 0s
momento da troca do carretel.

@ Se o botdo Start/Stop foi pressionado para CLose
parar a maquina enquanto uma area )
estava sendo bordada, a configuragdo @ Lembrete
temporaria da barra da agulha ndo podera X
ser aplicada. A cor da linha (barra da o S? vocé tocar em qualquer tec‘la do
agulha) ndo podera ser alterada no meio numero da~barra da a,g.ulha acima, a
de uma érea que esteja sendo bordada. conﬂgurag/ao temporaria da barra da

agulha sera ativada. (Consulte a
pagina 130.)

Bordando sem interrupcao

P * Toque em novamente para retornar
usando uma unica cor
( ) as configuragdes originais do desenho.

O desenho selecionado pode ser bordado com

uma Gnica cor em vez de varias cores. A maquina 0 Toque em .

hesitar4, mas ndo ird parar entre intervalos de cor e

continuard até que o desenho seja concluido.
@&
Toque na tecla da barra da agulha que o B
possui a linha com a qual deseja bordar sem woss N [l 1
interrupcao. onaNGe i
RED [
RESERVE LD LK ‘ = X
ﬁ»,/& STOP ‘ H LIME GREEN \
— ,
LIME GREEN . ! ‘ YELLOW H MOSS GREEN |
MOSS GREEN iz s s |
ORANGE 0s ‘ RED H ORANGE |
RED 4
YELLOW 0s @ I.Embrete

® Mesmo que vocé configure a operacgao de
bordado sem interrupcao, a fungdo de
corte de linha DST podera ser usada
(consulte a péagina 200).

® Vocé pode selecionar a barra da agulha na

e Toque em . tela de execugao de bordado mesmo

depois de tocar em no passo @.

® Depois que o bordado é concluido, a
operagdo de bordado sem interrupcao
sera cancelada.

0

=7 il

> E exibida a tela de configuracdes
temporarias da barra da agulha.
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Configuracoes das barras de agulha reservadas

Geralmente a maquina atribui automaticamente cores de linha as barras das agulhas; mas uma determinada
cor de linha pode ser atribuida manualmente a uma determinada barra de agulha. Se uma barra de agulha
for especificada, ela sera removida das atribui¢des automaticas da maquina e a cor especificada
permanecera atribuida a ela.

Ao atribuir especificamente as cores mais utilizadas a certas barras de agulhas, vocé podera reduzir o
problema da troca dos carretéis de linha.

’ik Nota

@ Esta funcdo ndo pode ser acessada pela tela de execucdo de bordado.

Quando a configuragdo manual de uma barra de Selecione a cor a ser atribuida a barra da
agulha for especificada, ela permanecera aplicada agulha.
até que a configuragdo seja cancelada. As

: - . To ueemE e‘Mm até que a cor
configuragdes manuais das barras de agulhas 9 ) ’ =) 2 . q
podem ser especificadas na terceira pagina da tela que deseja se!eC|onar na tabela de linhas
de configuragdes. apareca ampliada.

Toque em [EEMM, e em seguida toque em A

(g, Reserved Needle
[ —
we [ 6 0B 1 Joe o

— D izmm
. - i DEM&

E] e E] para exibir a terceira pagina da
tela de configuracdes.

[)f, Reserved Needle

- 6 |0 i-umm

— D imm
= I ] om

cusTom
THREAD
TABLE

<]D)

@ A cor que aparece ampliada é a cor
selecionada.
® Exibe a cor selecionada e seu nome.

P A selecdo do quadrado colorido move-se
na direcdo da seta da tecla que vocé tocar.

Toque em ﬂ/ \i‘/ \i‘l ‘ﬂ/ ‘i‘ ou i‘
para o niimero da barra da agulha que

deseja especificar.

O]
A

QI, Reserved Needle

WHITE ME GREEN

YELLOW ] " 0SS GREEN
= 1

@ Indica o nimero da barra da agulha
selecionada.

IANGE
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e Toque em . e Toque em .

A A
[Jf, Reserved Needle @ [}, Reserved Needle @
w6 [OG[ 1 Joe we [ 6 [00[ 1 Jum

g m lmm - D lzmm
= i 5] ME = El 8 EWE

o o

. . @ A ancora desaparece do carretel de linha.
P A cor selecionada no passo @ é

especificada. P> Isso cancela a configuragao manual da

@ A cor de linha selecionada e a ancora sdo barra de agulha.
exibidas no carretel.

B Cancelando a configuracao
Para alterar a configuragdo, cancele-a antes e,
em seguida, selecione a nova configuragdo.

Toqueem |, 2,5, «], s|ouls

para o niimero da barra de agulha cuja

configuracdo deseja cancelar.

[)f, Reserved Needle

wre E
veLLow 5

RED

@ Indica o nimero da barra da agulha
selecionada.
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Precaucoes

Precaucdes relacionadas aos arquivos de bordado

Observe as seguintes precaugdes ao utilizar arquivos de bordados diferentes daqueles criados e salvos nesta
maquina.

| CUIDADO

@ Ao utilizar arquivos de bordados diferentes dos nossos desenhos originais, a linha podera
romper ou a agulha podera quebrar quando vocé estiver bordando com densidade de pontos
muito alta ou quando estiver bordando trés ou mais pontos sobrepostos. Nesse caso, use um
dos nossos programas exclusivos de criacao de desenhos para editar o arquivo desse bordado.

M Tipos de arquivos de bordado que podem ser utilizados

¢ Somente arquivos de bordados .pes, .phc e .dst podem ser utilizados nessa maquina. O uso de arquivos
diferentes daqueles armazenados com nossos programas de criagdo de desenhos ou com nossas maquinas
de costurar podera causar um mau funcionamento na maquina de bordar.

H Tipos de dispositivos/midia USB que podem ser utilizados (por meio do conector USB tipo “A”
(host))

O arquivo de bordado pode ser salvo ou acessado da midia USB. Utilize midia que esteja de
acordo com as seguintes especificagoes:

e Drive de disquete USB

* Drive de memoria Flash USB

e Drives USB de CD-ROM, CD-R e CD-RW (somente para leitura)

@ Lembrete

® Os arquivos de bordado/costura ndo podem ser salvos com um drive USB de CD-ROM, CD-R ou CD-RW.

® Os dispositivos/midia USB podem ser utilizados somente por meio da porta USB principal (superior)
para midia ou porta USB para mouse. A porta USB para computador serve somente para a conexao de
computadores.

Vocé pode também utilizar os seguintes tipos de midia com o leitor/gravador de cartdes de
memoria USB
Secure Digital (SD) Card
CompactFlash
Memory Stick
SmartMedia
MultiMediaCard (MMC)
xD-Picture Card
% Nota
@ Algumas midias USB poderdo ser inutilizaveis nesta maquina. Visite nosso site para obter mais
informacoes.
® Os hubs USB nao podem ser utilizados por meio da porta USB principal (superior) para midia ou porta
USB para mouse. A maquina nao reconhecera os dispositivos USB citados ou os cartdes de meméria
USB por meio de um hub USB.
® A luz de acesso comecara a piscar depois que vocé inserir os dispositivos/midia USB e levarade 5 a 6
segundos para reconhecer os dispositivos/midia. (O tempo varia de acordo com o dispositivo/midia
USB).
@ Nao desconecte um dispositivo/midia USB desta maquina logo depois de ter sido conectado. Aguarde
no minimo 5 segundos antes de desconecta-los.
@ Para obter detalhes, consulte o0 manual de instru¢des da midia USB que vocé adquiriu.
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@ Lembrete

® Quando for necessario criar uma pasta de arquivos, utilize um computador.
@ Vocé pode utilizar letras e nmeros nos nomes dos arquivos. Além disso, se o nome do arquivo nao

contiver mais de oito caracteres, ele aparecera por inteiro na tela.

Se o nome do arquivo contiver mais de oito caracteres, somente os seis primeiros caracteres serdao

exibidos como nome do arquivo, seguidos por “~” e um nlimero.

H Vocé pode utilizar computadores e sistemas operacionais com as seguintes especificacoes

* Modelos compativeis:
PC IBM com uma porta USB padrao

Computador compativel com PC IBM equipado com uma porta USB padrao

¢ Sistemas operacionais compativeis:

Microsoft Windows Me/2000/XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

H Precaucdes no uso do computador para criar os arquivos

¢ Se o nome da pasta/arquivo de bordado ndo puder ser identificado, por
exemplo, por conter caracteres ou simbolos especiais, a pasta/arquivo ndo
serd exibida no display. Se isso ocorrer, mude o nome da pasta/arquivo.
Recomendamos utilizar as 26 letras do alfabeto (maidsculas e
mindsculas), os nimeros de 0 a 9, o hifen “-” e o sublinhado “_”. Ndo use

a virgula “,” ou o ponto “.” no nome do arquivo.

¢ Se vocé selecionar arquivos de bordados maiores do que 200 mm (A) x
300 mm (L), sera exibida uma mensagem no lado direito perguntando se
vocé deseja girar o desenho 90 graus.
Mesmo depois de girar 90 graus, os arquivos de bordados maiores do que

The pattern combination is too large for
the extra large embroidery frame. If

you plan to add more patterns, rotate
the pattern combination.

CLOSE

90°

200 mm (A) x 300 mm (L) ndo poderao ser utilizados. (Todos os desenhos deverdo estar dentro do tamanho

do campo de desenho de 200 mm x 300 mm.) Para obter detalhes, consulte a pagina 156.

e Os arquivos .pes salvos com o niimero de pontos ou o niimero de cores excedendo os limites especificados
ndo poderao ser exibidos no display. O desenho combinado ndo pode exceder um nimero maximo de
500.000 pontos ou 125 trocas de cor (esses niimeros sao aproximados, pois dependem do tamanho total do
desenho). Utilize um dos nossos programas exclusivos de criagdo de desenhos para editar o desenho do

bordado de modo que ele se enquadre nessas especificacdes

¢ Nao crie pastas em discos removiveis do computador. Se o arquivo do bordado estiver armazenado na pasta

de um disco removivel, esse arquivo ndo podera ser exibido na tela da maquina de bordar.

B Arquivos de bordado Tajima (.dst)

¢ Os arquivos .dst sdo exibidos na tela da listagem de desenhos pelos seus nomes de arquivo. (A

DST

imagem real ndo sera exibida). Somente os primeiros oito caracteres do nome do arquivo poderao

ser exibidos na tela.

e Como os arquivos Tajima (.dst) ndo contém informagdes especificas de cores das linhas, eles sdo exibidos
com a nossa seqliéncia padrao de cores de linha. Confira na visualizagdo e troque as cores de linha como

desejar. Para obter detalhes, consulte a pagina 220.
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B Marcas registradas/comerciais
e Secure Digital (SD) Card é uma marca registrada ou comercial da SD Card Association.
CompactFlash é uma marca registrada ou comercial da Sandisk Corporation.
Memory Stick é uma marca registrada ou comercial da Sony Corporation.
SmartMedia é uma marca registrada ou comercial da Toshiba Corporation.
MultiMediaCard (MMC) é uma marca registrada ou comercial da Infineon Technologies
AG.
xD-Picture Card é uma marca registrada ou comercial da Fuji Photo Film Co. Ltd.
IBM é uma marca registrada ou comercial da International Business Machines
Corporation.
e Microsoft, Windows e Windows Vista sdo marcas registradas ou marcas comerciais da
Microsoft Corporation.

¢ Cada companhia cujo nome de software esteja mencionado neste manual possui um Contrato
de Licenca de Software especifico para seus programas proprietarios.
Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados neste manual sdo marcas
registradas de suas respectivas companhias. Mas, as explicacdes para marcas tais como ® e ™
ndo estdo claramente descritas dentro do texto.

Precaucoes relacionadas aos cartoes de memaria opcionais

¢ Nao desmonte e nem altere os cartdes de memoria.

¢ Na&o entorte, ndo deixe cair e ndo risque os cartdes de meméria. E também nado coloque
objetos pesados sobre eles.

¢ Nao deixe que os cartdes de meméria fiquem molhados com agua, solventes, bebidas ou
qualquer outro liquido.

* Nao utilize e nem armazene os cartdes de memoria em locais expostos a alta intensidade de
eletricidade estatica ou interferéncia eletromagnética.

* Na&o utilize e nem armazene os cartdes magnéticos em locais expostos a vibragdes ou
impactos, incidéncia direta da luz solar, muito pé (ou fiapos de linha e tecido), altas
temperaturas, umidade elevada, altas flutuagoes de temperatura ou fortes campos magnéticos
(ex.: alto-falantes).

e Para utilizar os cartdes de meméria opcionais para acessar os desenhos de bordado, conecte
o moédulo leitor de cartdes de memoria/gravador de cartées USB* a esta maquina.

* Armazene os cartdes de memaoria em suas caixas de protegao.

® Se vocé utilizar um cartdo de memoria diferente dos nossos cartdes originais, a maquina de
bordar podera ndo funcionar corretamente. Utilize somente os cartdes de memoria
recomendados.

e Alguns cartdes de memdria licenciados ou com direitos autorais ndo poderao ser utilizados
nessa maquina de bordar.

e Os cartdes de memoria vendidos no exterior ndo podem ser utilizados nessa maquina de
bordar.

* Apenas insira ou remova cartdes de memoria quando a luz de acesso do médulo leitor de

cartdes de memoria/gravador de cartdes USB* ndo estiver piscando ou a maquina de bordar
estiver desligada (consulte a pagina 152).

* Se vocé adquiriu o PE-DESIGN Versdo 5 ou posterior, PE-DESIGN Lite ou PED-BASIC, podera conectar o
médulo gravador de cartdes USB que acompanha estes programas a maquina de bordar como um leitor de
cartdes de memoria e acessar os desenhos.
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Precaucdes relacionadas a midia USB

Nao desmonte e nem altere a midia USB.

Nao deixe que a midia USB fique molhada com agua, solventes, bebidas ou qualquer outro
liquido.

Nao utilize e nem armazene a midia USB em locais expostos a alta intensidade de
eletricidade estatica ou interferéncia eletromagnética.

Nao utilize e nem armazene a midia USB em locais expostos a vibra¢des ou impactos,
incidéncia direta da luz solar, muito p6 (ou fiapos de linha e tecido), altas temperaturas,
umidade elevada, altas flutuagdes de temperatura ou fortes campos magnéticos (ex.:
alto-falantes).

Enquanto o arquivo de bordado é acessado da midia USB, ndo deixe que a maquina sofra
vibragdes ou impactos e ndo tente remover a midia USB da maquina.

Certas midias USB ndo poderao ser utilizadas nessa maquina de bordar. Visite o nosso site na
Internet para obter mais informacdes.

Apenas remova a midia USB quando a luz de acesso da midia USB n&o estiver piscando

(consulte a pagina 160).

Para obter detalhes, consulte o manual de instru¢des da midia USB que vocé adquiriu.
Nao desconecte um dispositivo/midia USB desta maquina imediatamente depois de ter sido
conectado. Aguarde no minimo 5 segundos antes de desconecta-los.
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Selecionando um desenho de bordado

Ha varios desenhos de bordado incorporados na meméria da maquina. Além desses desenhos internos,
vocé poderd selecionar varios outros desenhos nos cartdes de memoria (opcionais) e em um computador.

® Lembrete

® Consulte a pagina 152 sobre como acessar os desenhos de bordado dos cartdes de meméria

(vendidos separadamente).

Selecao geral de desenhos

O procedimento para selecionar um desenho varia de acordo com o tipo de desenho; mas o procedimento

geral para selecionar um desenho é descrito abaixo.

Na tela de selecao do tipo de desenho, toque

na tecla da categoria desejada.

H Tela de selecdo do tipo de desenho

140

.= mm
‘o A"

W 0| @ AAL o
O]
@

@ Desenhos de bordado

® Desenhos de molduras

® Desenhos de alfabetos com motivos florais

@ Desenhos de alfabeto em estilo renascentista

® Desenhos de monogramas e molduras

® Desenhos de alfabetos

@ Desenhos de alfabeto para apliques

Desenhos de alfabetos gregos

©® Desenhos de bordado armazenados na
maquina

Midia USB

@ Computador (USB)

Na tela de listagem dos desenhos que surge
em seguida, toque no desenho que deseja
selecionar.

B Tela de listagem dos desenhos

e (s

RETURN | L m s | [ARRAY | |CHECK SET

@ Teclas de desenhos

¢ Toque em um desenho para exibir as
seguintes informagdes do desenho.
@Comprimento vertical do desenho
®Largura horizontal do desenho
@Numero das trocas da cor de linha

* Se houver mais de uma pagina, toque em

@ ®e @ ® até que a pagina desejada
seja exibida na tela.
e Para escolher outra categoria, toque em

@ para retornar a tela de selecdo
do tipo de desenho.

¢ Depois de selecionar o desenho, toque em
®. A selecao do desenho é
confirmada e a tela de edi¢do do desenho
é exibida.



Desenhos de bordado

o Toque em gl

b
AB

> E exibida a listagem dos desenhos de
bordado.

Selecione um desenho de bordado.
Toque no desenho desejado.

%
<N

b )
L
Eaflad
[
b

EE)

P O desenho selecionado é exibido na area
de exibicdo do desenho.

B i Clen

8214mm ¢

® Se voceé selecionou o desenho errado ou
deseja selecionar um desenho diferente,
toque no desenho desejado.

9 Toque em @

Isso confirma a sele¢do do desenho.

P E exibida a tela de edicdo do desenho.

Desenhos de molduras

o Toque em |{_}).

P E exibida uma listagem dos desenhos de
molduras.

Nas abas superiores da tela, selecione o

formato de moldura desejado.
Toque no formato de moldura desejado.

P EEBENEEN

olojojololcl
Ololojlc]o]o]

P Os desenhos de moldura disponiveis
surgem na metade inferior da tela.
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Selecione um desenho de moldura.
Toque no desenho desejado. Desenhos de monogramas

e molduras
@@@@@@@@@ Vocé pode criar desenhos de monogramas
binando d trés letras. Os desenhos d
-@ [ @ @ fnogrdl;?:snta(:nb%ii Z:Itéz)eizli:p?r?iveiss peesliines(;Zs )
@@- O M e tipos de desenho.
o Toque em .

- . — CHECK -

P O desenho selecionado é exibido na area
de exibicio do desenho.

LT B

P E exibida a tela de selecio de desenho.
70.2mm :+ 0.0mm O o°

[ 826mm @+ 0.0mm
Selecione o desenho do monograma.

@@@@@@l@@@
Toque na tecla do estilo de caractere

ISlislfili=] kel desejado.
CRIPCLI
o R | |

-. .@ 2

® Se vocé seIeC|on0u o) desenho errado ou @—- ﬁ
deseja selecionar um desenho diferente,
toque no desenho desejado.

e Toque em .

Isso confirma a selecdo do desenho.

[

e

P E exibida a tela de edicdo do desenho.

D ¢ ©DU]

» £ exibida a tela de introducéo de texto.

¢ Se @ for selecionado, a listagem de
desenhos de molduras sera exibida.
Quando vocé criar um desenho
combinando letras e uma moldura, ndo
importara qual das duas, letras ou moldura,
sera selecionada primeiro. A ordem da
costura seguira a ordem na qual sdo
selecionadas as partes do monograma.
Neste exemplo, vamos selecionar as letras
primeiro.
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Selecione os caracteres.
Toque nas abas para selecionar diferentes B 3o Gl
formatos de caracteres e, em seguida, toque
na tecla de uma letra para cada aba.

([]p e ’
L JLel[el[al[el[e][e](n] [5e] g po
HE DN

IR NN ()08 60 8¢ 6CH] fomer~ @

] ANONDNOE
%@Dlljmm

| d4cq| | P @ @ Se vocé selecionou o caractere errado ou

IE . E IE . E IE . ﬁ deseja selecionar um caractere diferente, toque
em para apagar o Gltimo caractere

E 5 % = E E % E selecionado e, em seguida, toque no caractere
desejado.

Ll

RETURN @ a @ - @ Lembrete

® Dependendo do desenho, ha um ndimero
predefinido de letras; porém vocé pode
Iﬂ_&“ﬂ O) introduzir mais do que o nimero

(RI[BICIole]PIe]H] ﬁ predefinido de letras. Se muitas letras
IIEIEE@E forem selecionadas, toque em para
LIRS IO I[W K] excluir as letras.

.. @ Se desejar, vocé pode selecionar varias
letras para usar esses caracteres da mesma

RETURN @ ﬁ @ - forma como qualquer desenho de alfabeto

sem a criagdo de um monograma.

*  Como os formatos das letras sdo iguais neste

desenho, ndo ha nenhuma aba para ser
selecionada. Nesta tela, selecione trés letras. Depois de introduzir um caractere, se

@ Abas necessario, altere o tamanho do caractere.
@ Para mudar a fonte do caractere, toque em

para retornar a tela de selecdo do m - -

desenho. EIIEIEEE-
P Os caracteres selecionados sao exibidos N EN O KN Vi
na area de exibicdo do desenho. EE..EEEI
5

@Ms ﬁ@ E]

@ Toque em para alterar o tamanho.
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e Toque em .

M Alterando o tamanho
Depois de selecionar o primeiro caractere,

toque em até que o caractere fique no

tamanho desejado.

¢ O proximo caractere que for selecionado
terd o novo tamanho de caractere.

¢ O tamanho de todos os caracteres
introduzidos ndo podera ser alterado
depois que os caracteres forem
combinados. (O tamanho do desenho
inteiro podera ser alterado na tela de
edicdo do desenho).

6 Toque em .

Isso confirma a selecdo do caractere.
> E exibida a tela de edicio do desenho.

A seguir, vamos combinar as letras com uma
moldura.

e Toque em .

ri~fn
>
i) ) o ) (] L

o) GEE

> E exibida a tela de selegao do tipo de
desenho.

e Toque em .

P E exibida a tela de selecio do desenho.

144

e n 'y

T
<7

B | &

P E exibida uma listagem dos desenhos de
molduras.

Selecione um desenho.
Toque no desenho desejado.

S|o]s[ClO]

[e]

Co| =]
]

b (o
i

P O desenho de moldura selecionado é
exibido na érea de exibicdo do desenho.

94.4mm
73.6mm

5

EEGS)

94.4mm %+ 0.0mm
73.6mm ¢»+ 0.0mm

¢ Se voceé selecionou o desenho errado ou
deseja selecionar um desenho diferente,
toque no desenho de moldura desejado.



Se vocé alterou o tamanho do caractere,
altere o desenho da moldura para o0 mesmo
tamanho.

Toque em para alterar o desenho para o

mesmo tamanho das letras.

B osde Clpp (20

Toque nessa tecla para mudar o tamanho.

m Toque em .

B gl Gl

644mm $+ 0.0mm

[© 504mm «+ 0.0mm

st arrav | [cHECK

ey

SET,

Isso confirma a selecdo da moldura.

P E exibida a tela de edicdo do desenho.

@ Lembrete

@® Devido ao tamanho e ao formato, alguns
desenhos de moldura ndo podem ser
utilizados com o modelo [[]].

® Os desenhos de moldura sao apenas
alguns dos desenhos que podem ser
utilizados. Vocé pode utilizar na
combinacao outros desenhos de
caracteres, sem ser os desenhos de
monograma de 3 letras.

Desenhos de alfabetos

Existem 25 fontes de caracteres na memoéria da
maquina.

Exemplo: Para introduzir “Lucky Color”.

0 Toque em AA\.

W 0ol @ A
AB| Al | ABJA
L] < <))

P £ exibida a tela de selecdo das fontes.

Selecione uma fonte de caracteres.

Toque na fonte de caracteres desejada.

ABC | ABC| ABC
ABC| ABC | ABC
ABG| ABC| ABC

¢ Toque em @ ou @ para selecionar
outras fontes.

il mmam
a=? e

» £ exibida a tela de introducéo de texto.
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Se a tecla do caractere que vocé deseja
selecionar nao estiver aparecendo na tela,
toque na aba do conjunto de caracteres
desejado.

O [ [ 0 [ om

[a] (8] cl[p] E|[F][a][H] 5]
o]k L]m|[N]o]p]
[o/[R][s|[T][u]lv][w|x]
v z] =

@ _- @ — CHECK -

@ Letras maiasculas

@® Letras mindsculas

® Nameros/simbolos

® Caracteres acentuados

® Toque nessa tecla para alterar a fonte dos
caracteres.

P E exibida a tela de introducio do texto
para os caracteres mostrados na aba.

e Para alterar a fonte dos caracteres, toque

em para retornar a tela de selecao
das fontes.

e Introduza “L”.
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[ e o0 o
OOEEEEOEL
o)kl o] e

[a]RI[s|[T]Lu]v][w]|x]
]z -]

- @ AHHAV CHECK -

17—

6 Depois de introduzir o primeiro caractere,

toque em | 5| para alterar o tamanho do
caractere.

B 237 (oA

L

] 29.7mm &+ 0.0mm o 0°
[Fl 24.0mm e+ 0.0mm

-lﬂﬂl-ﬁl
(A|B|lc||E][F|[a] H]fomere
m@@@@@
(0 R[s]T][u][v]w|x]
l@ CIL]

== B e

L7 e

@ Toque nessa tecla para alterar o tamanho.

® Os préximos caracteres selecionados terdo
o novo tamanho de caractere.

¢ O tamanho de todos os caracteres
introduzidos ndo podera ser alterado
depois que os caracteres forem
combinados. (O tamanho do desenho
inteiro podera ser alterado na tela de
edicao do desenho).

%\k Nota

® O tamanho das duas fontes pequenas

‘ ABCDE ‘ e ‘ABCDE‘ ndo podera ser

alterado.




e Toque em e introduza “ucky”.

[T

]

:
) ()] [

@ Se vocé selecionou o caractere errado ou

deseja selecionar um caractere diferente, toque

em para apagar o ultimo caractere

selecionado e, sem seguida, toque na tecla do
caractere desejado. Cada toque em

apaga o Ultimo caractere do texto.

0 Toque em (-] para introduzir um espaco.

Luckly|

3] 184mm $+ 00mm O 0°
60.0mm ¢+ 0.0mm B 1

e . | ] o,
[a][b][c][q][e](f](g][h] [ouere
EEEEEE@E

e Toque em e introduza “C”.

B 1z

Luciky |

e Toque em e introduza “olor”.

B jgdm [ |a"

Lucky

Al[BTCID| E|[F|aI[H] oaee)
][] m[N][o][P]
al[R]s][T]u]lv]wlx]
viz] -

Se um texto for pequeno e dificil de ler na

tela, toque em para verificar o texto.

A )

Lucky+ Color

19.2mm  $ + 0.0mm O o0°

»+  0.0mm B 1

Lal[b]cl[d] el f]lal[h] o]
L[] ][1]m](n][o]p]
al[r] s ][t u]lv]wl[x]
2] U

= =
=
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Lucky_.Color

Depois de verificar o texto, toque em

para retornar a tela de introducéo do texto.

Depois de introduzir todo o texto conforme

desejado, toque em .

Isso confirma a selecdo do desenho.

P E exibida a tela de edicdo do desenho.

B Alterando o arranjo do texto

Toque em para exibir a tela mostrada

abaixo. Toque na tecla do arranjo de texto
desejado. Depois de selecionar o arranjo de

texto desejado, toque em para retornar a

tela de introducao de texto.

[ ®
o8 o2 s 0
o222 () ReZ——-9

| —
|
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@ Dispoe o texto em uma linha reta

® Dispoe o texto em uma linha obliqua

® Dispoe o texto no lado externo de uma curva
aberta

@ Dispoe o texto no lado interno de uma curva
aberta.

® Dispoe o texto no lado interno de uma curva
fechada

® Dispoe o texto no lado externo de uma curva
fechada.

@ Se o texto for disposto sobre uma curva, cada
toque nessa tecla aumentara a curvatura da
curva (deixando-a mais encurvada).

Se o texto for disposto sobre uma curva, cada

toque nessa tecla reduzira a curvatura da curva

(deixando-a mais plana).
e Se o texto for disposto utilizando um dos

arranjos de texto desta tela, mais caracteres

poderao ser introduzidos.

@ Lembrete

@ A cor do texto esta configurada para preto.

Para alterar a cor, consulte as secdes
“Especificando o texto multicolorido” na
pagina 170 e “Trocando as cores do
desenho” na pagina 171.

Desenhos de alfabetos
com motivos florais

0 Toque em AB .

Y| 1o
AB

P E exibida a listagem dos desenhos de
alfabeto com motivos florais.

Selecione um desenho para bordar.
Toque no desenho desejado.

LB o [® R 2
&lﬂ----
M

S]

E

P O desenho selecionado é mostrado na
area de exibicdo do desenho.

@ Ch» ElE

[3]125.9mm

78.6mm

TR
mmjmmmg

1

==

(MI[NJ(0]PIa]R]
ST VIwX]

e

* Se vocé selecionou o desenho errado ou
deseja selecionar um desenho diferente,
toque no desenho desejado.




e Toque em . B 49.9mm

50.0mm

Isso confirma a selecdo do desenho.

P E exibida a tela de edicdo do desenho.

Desenhos de alfabetos em S—
estilo renascentista -

[ 50.0mm ¢+ 0.0mm

OToque em | [A] .

) Alimiv
AB
&7 |

* Se vocé seIecnonou o desenho errado ou
deseja selecionar um desenho diferente,
toque no desenho desejado.

e Se necessario, edite o desenho.

> E exibida uma listagem dos desenhos com
alfabeto em estilo renascentista.

Selecione um desenho para bordar.

Toque no desenho desejado. ------

B EE o] [ O.i =3
81| mE| B

-u@ﬂ © "

Isso confirma a sele¢do do desenho.
P £ exibida a tela de edicio do desenho.

@ Toque nessa tecla para alterar o tamanho.

P O desenho seleuonado é exibido na érea
de exibicdo do desenho.
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Alfabeto de aplique

o Toque em ,@ .

b A
AB

P E exibida a tela de selecio do tamanho.

Selecione o tamanho do texto.
Toque na tecla do tamanho de texto
desejado.

O— HBC| | mpe | e |
1

@
®

® O caractere tera o seguinte comprimento
vertical quando o tamanho correspondente
for selecionado.

@ Grande: aprox. 122mm

@ Médio:  aprox. 68mm

® Pequeno: aprox. 49mm

> E exibida a listagem de desenhos com

alfabeto de aplique.

150

Selecione um desenho para bordar.
Toque no desenho desejado.

@ Toque nesse botdo para alterar o tamanho do
caractere.
P> O desenho selecionado é exibido na area

de exibic¢do do desenho.

B e Clo NG

[] 67.8mm 3+ 0.0mm
B 60.9mm e+ 0.0mm

e Se vocé selecionou o desenho errado ou
deseja selecionar um desenho diferente,
toque no desenho desejado.

0 Toque em .

Isso confirma a sele¢do do desenho.
P E exibida a tela de edi¢do do desenho.

® Lembrete

@ Para obter detalhes sobre como bordar
apliques, consulte a secdo “Costurando
desenhos de apliques” na pagina 210.



T .
Desenhos de alfabetos 9 oque em [Lse |
gregos Isso confirma a sele¢do do desenho.
R P E exibida a tela de edicio do desenho
o Toque em AA

Desenhos de bordado
armazenados na maquina

Vocé pode acessar os desenhos de bordado
armazenados na meméria da maquina. Para obter
detalhes sobre como armazenar um desenho,
consulte a secdo “Salvando os desenhos de
bordado” na pagina 187.

0 Toque em .

> E exibida uma listagem dos desenhos com
alfabeto grego. % E}@ AA

Selecione um desenho de caractere. AB
Toque no desenho de caractere desejado.

[H|®] K| A|M
INJE|olm|p| =)
E X‘ P E exibida uma listagem dos desenhos.

. . . Selecione um desenho para bordar.
ARRAY | |CHECK .
- - Toque no desenho desejado.

S

(&) « [ <]

_'”_'7 Titlie—

P O desenho selecionado é exibido na area ’E y
de exibicio do desenho.

s g o s P O desenho selecionado é exibido na area

de exibicdo do desenho.
E --- ¢

® Se vocé selecionou o desenho errado ou
deseja selecionar um desenho diferente,
toque no desenho desejado.
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X = Fo
B e Clhps 120N

17.9mm
13.1mm

@ Exibe a quantidade de meméria usada pelo
desenho selecionado.

@ Exibe a quantidade de espago livre na meméria
da maquina.

® Toque nessa tecla para excluir o desenho
selecionado da meméria.

¢ Se vocé selecionou o desenho errado ou
deseja selecionar um desenho diferente,

toque na tecla do desenho desejado.

B Excluindo o arquivo de bordado

Nessa tela, o arquivo de bordado armazenado
na memoria da maquina pode ser organizado
excluindo-se os arquivos desnecessarios.
Depois de selecionar o desenho que vocé deseja

excluir, toque em para exibir a tela

mostrada abaixo.

OK to delete the selected pattern?

@
[lj —
CANCEL OK__ @

@ Exclui permanentemente o arquivo da memoria
da maquina e, em seguida, retorna aos arquivos
de desenho nao selecionados.

@ Nao exclui o arquivo e retorna a tela que havia

antes de vocé tocar em .
Toque em .

Isso confirma a selecdao do desenho.

P E exibida a tela de edicdo do desenho.
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Cartoes de memoria
(opcionais)

B Sobre os cartdes de memoria (opcionais)

¢ Utilize somente cartdes de meméria
fabricados para esta maquina. Se vocé
utilizar cartdes ndo autorizados, a sua
maquina pode ndo funcionar
corretamente.
Os cartdes de memoria vendidos no
exterior ndo podem ser utilizados nesta
maquina.
¢ Guarde os cartdes de memoria num estojo

rigido.

B Sobre o0 médulo leitor de cartdes de memoria/
gravador de cartoes USB (opcionais)*

e Utilize somente um leitor de cartdes de
meméria projetado para esta maquina. Se
vocé utilizar um leitor de cartdes de
meméria ndo autorizado, a sua maquina
pode ndo funcionar corretamente.

%’k Nota

@ Naio é possivel salvar os desenhos de
bordado da maquina para um cartdo de
membdria inserido num médulo gravador
de cartées USB conectado*.

* Se vocé adquiriu o PE-DESIGN Versao 5 ou
posterior, PE-DESIGN Lite ou PED-BASIC,
podera conectar o médulo gravador de
cartdes USB que acompanha estes programas
a maquina de bordar como um leitor de
cartdes de memoria e acessar os desenhos.

B Instalando o leitor de cartdes de memoria e o
suporte de leitor de cartoes a maquina
Utilizando o suporte de leitor de cartdes
incluido, vocé pode instalar o leitor de cartdes
de meméria a maquina de bordar. Este recurso é
Gtil se voceé for utilizar o leitor de cartdes de
memoria com esta maquina por periodo longo.



Se a caneta ponteiro estiver guardada no Insira o braco do suporte de leitor de cartdes
suporte para a caneta ponteiro, remova-a. na abertura correspondente na parte de tras
do painel de operacdes. Certifique-se de que
a alca do suporte de leitor de cartdes se
encaixe no suporte de caneta ponteiro.

@ Caneta ponteiro

Com o lado do indicador voltado para cima,
coloque o leitor de cartdes de meméria no
suporte de leitor de cartdes.

Passe o cabo do leitor de cartdes pelo suporte
de leitor de cartdes, conforme ilustrado
abaixo.

@ Alga do suporte de leitor de cartdes
® Suporte de caneta ponteiro do painel de
operagoes

Empurre o suporte de leitor de cartdes até
ouvir o estalo de encaixe para prendé-lo ao
painel de operacdes.

@ Suporte de leitor de cartdes
® Leitor de cartoes

® Indicador

@® Cabo do leitor de cartdes

Selecionando um desenho de bordado 153



SELECIONANDO/EDITANDO/SALVANDO OS DESENHOS

Enrole o cabo do leitor de cartoes em torno B Removendo o leitor de cartdes de memoria da
dos ganchos da parte traseira do painel de maquina
operacdes e, em seguida, conecte o plugue
do cabo do leitor de cartdes a porta USB. Remova o cabo do leitor de cartoes dos
¢ A caneta ponteiro pode ser guardada no ganchos do painel de operacaes.
porta-caneta ponteiro do suporte de leitor
de cartoes.

@ Gancho
® Cabo

@ Caneta ponteiro
@ Porta-caneta ponteiro Enquanto pressiona a aba do suporte de

% PG(;rrt‘irl]JozB leitor de cartées com o seu dedo, puxe o
suporte de leitor de cartdes para cima para
remové-lo do painel de operacdes.

@ Lembrete

@ Para obter detalhes sobre como acessar
um desenho de bordado de um cartdo de
memoria, consulte as secdes “Sobre os
cartdes de meméria (opcionais)” na
pagina 152 e “Utilizando o leitor de
cartdes de memoria sem o suporte de
leitor de cartdes” na pagina 155.

@ Aba

Remova o leitor de cartoes de meméria e a
caneta ponteiro do suporte de leitor de
cartoes. Se desejar, guarde a caneta ponteiro
no suporte para caneta ponteiro do painel de
operacoes.
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B Utilizando o leitor de cartées de meméria sem
o suporte de leitor de cartdes
Quando estiver utilizando o leitor de cartdes de
memodria regularmente, mantenha
cuidadosamente o leitor de cartdes de memoria
préximo ao painel de operacdes.

Conecte o médulo leitor de cartdes de
memoria/gravador de cartdes USB* a porta
USB principal (superior) da maquina.

@ Porta USB principal (superior)
®@ Mddulo leitor de cartdes de meméria/gravador
de cartoes USB*

* Se vocé adquiriu o PE-DESIGN Versdo 5 ou
posterior, PE-DESIGN Lite ou PED-BASIC,
podera conectar o modulo gravador de cartdes
USB que acompanha estes programas a
maquina de bordar como um leitor de cartdes
de memoria e acessar os desenhos.

Quando conectar o leitor/gravador de cartdes
USB a porta USB da maquina, certifique-se
de colocar o cabo nas duas presilhas
localizadas atras do painel de operagdes. Se
o cabo nao estiver bem fixado, o bastidor de
bordar em movimento podera ficar preso no
cabo, causando um desalinhamento no
desenho.

Insira o cartiao até o fim no médulo leitor de
cartdes/gravador de cartdes USB*.

* Insira o cartdo de memoria de modo que a
extremidade com a seta impressa fique voltada
para cima.

’ifk Nota

@ Naio é possivel utilizar dois médulos de
leitores de cartdes de memoéria USB/
gravadores de cartdes USB* nesta
maquina simultaneamente. Se vocé inserir
dois médulos, somente o médulo inserido
primeiro sera detectado.

@ Se vocé utilizar um cartdo de meméria
diferente dos nossos cartdes originais, a
maquina de bordar podera nao funcionar
corretamente. Utilize somente os cartdes
de memdria recomendados.

@ Alguns cartdes licenciados ou com
direitos autorais podem nao ser
compativeis com esta maquina de bordar.

@ Lembrete

® Vocé também pode conectar o médulo
leitor de cartdes de meméria/gravador de
cartdes USB* a porta USB central da
maquina.

Toque na tecla da porta USB a qual o
moédulo leitor de cartdes de meméria/
gravador de cartdes USB* esta conectado.

w /o] @[ad
AB| Al |
R EY

ABJAA

a7 e

P E exibida a listagem de desenhos do
cartdo de meméria.
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Selecione o desenho conforme descrito na
pagina 141 a 151. Computador (USB)

B Com desenhos maiores que 200 mm (A) x
300 mm (L)
Quando vocé selecionar um desenho maior que
200 mm (A) x 300 mm (L), sera exibida a seguinte

Utilizando o cabo USB incluido, a maquina de
bordar pode ser conectada ao seu computador e os
desenhos de bordado salvos no computador
podem ser acessados temporariamente e utilizados

mensagem: na maquina.
AY s
The pattern combination is too large for % Nota
the extra large embroidery frame. If
you plan to add more patterns, rotate Verifique se o computador a ser conectado

the pattern combination.

satisfaz as seguintes condigdes operacionais:
® Modelos compativeis:
PC IBM com uma porta USB
padrdo

Computador compativel com

PC IBM equipado com uma porta
Toque em para girar o desenho USB padrao
@ Sistemas operacionais compativeis:

. . Microsoft Windows Me/2000/XP,
Se o arquivo for maior que 200 mm (A) x Windows Vista. Windows 7

300 mm (L) mesmo depois de ter sido girado Windows 8
90 graus, sera exibida a seguinte mensagem:

90 graus antes de abri-lo.

B Conectando

Th Tt is too | for th t N
large embroidery frame, Conecte o conector do cabo USB as portas
USB correspondentes do computador e da

maquina de bordar.

]
s
%?

Toque em para retornar a tela de

listagem de desenhos.

@ Lembrete

@ Execute a mesma operagdo quando um
desenho maior que 200 mm (A) x 300 mm
(L) for selecionado, quer seja do
computador, quer seja da midia USB.

@ Porta USB para computador
® Conector do cabo USB
® O cabo USB pode ser conectado as portas

USB do computador e da maquina de
bordar independentemente de estarem
ligados ou ndo.
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’i:k Nota ’iik Nota

® Os conectores do cabo USB s6 podem ser {
inseridos em um conector em uma
direcdo. Se estiver dificil inserir o
conector, ndo force sua insercdo e
verifique oa orientagdo do conector.

Nao desconecte o cabo USB durante a
gravagdo do arquivo.

@ Nao crie pastas dentro da pasta
“Removable Disk” (Disco Removivel).

Mesmo que sejam criadas pastas, elas ndo
@ Para obter detalhes sobre a posicao da serdo exibidas na tela da maquina.
porta USB no computador, consulte o ® Enquanto a maquina estiver bordando,
manual de instrugdes do equipamento ndo grave e nem exclua arquivos do
correspondente.

“Removable Disk” (Disco Removivel).

Depois que a pasta “Removable Disk”

; p . T .
(Disco Removivel) for exibida na pasta e oque em

“Computer (My Computer)” (Computador
(Meu Computador)) na tela do seu PC, a

conexao estara concluida. % {3@

[P Computer » ~Tér | [seoren 2| 3 \
- Sin

e Links Name Type TotalSize  Free Space ‘

B Documents Hard Disk Drives (3)
B Ficures W_VISTAE () W_VISTA (0

e ey ___ I
B Music 227 GB free of 485 GB P 25 BireeciB0GE
@ Recently Changed DATA (&)

[P Sy
B searches P 176 B rec ol 610GB

Ji Public

[ ]
@ OVD R Drve ) — Removable Disk ()

— 3

P E exibida uma listagem dos desenhos.

Folders S

Selecione um desenho para bordar.
P Toque no desenho desejado.
[~ Commiw ¢ Se vocé decidiu ndo acessar o desenho,

M Acessando os arquivos toque em .

Mova/copie o arquivo de desenho que

deseja acessar na pasta “Removable Disk” E E m m

(Disco Removivel). e T s
e
o) e
Name Date modified  Type Size.

B Pictures

B Music

S i —

P O desenho selecionado é exibido na area
de exibi¢do do desenho.

-

P O arquivo de desenho que esté na pasta
“Removable Disk” (Disco Removivel) é
gravado na maquina.
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| gl

23.3mm  $+ 35mm

36.4mm > + 36.4mm

I

B/ =] = |

® Se vocé selecionou o desenho errado ou
deseja selecionar um desenho diferente,
toque no desenho desejado.

@ Lembrete

@ Para obter mais informacgoes sobre os
desenhos de bordado em tamanho grande,
consulte a secdo “Bordando desenhos de
tamanho grande (divididos em se¢des)” na
pagina 214.

¢ Para adicionar um desenho que esta no
computador, repita o passo @.

P Atela a seguir é exibida enquanto o
arquivo é gravado na maquina de bordar e
a tecla desse desenho é exibida ap6s o
término da gravacao.

Connected to PC. Do not disconnect the
USB cable.

@— j@@

a1

=7 il

@ Desenhos adicionados

158

e Toque em @

Isso confirma a sele¢do do desenho.

P E exibida a tela de edicio do desenho.

%\k Nota

® O desenho acessado no computador é
gravado na maquina apenas
temporariamente. Ele sera excluido da
maquina quando ela for desligada. Se
vocé desejar manter o desenho,
armazene-o na maquina. (Consulte a
secdo “Meméria da maquina” na
pagina 187.)

Bl Se o desenho desejado ndo puder ser acessado
Quando se acessa o arquivo de desenho do
computador, esse arquivo ndo é acessado
diretamente do computador. Em vez disso, ele é
gravado temporariamente na maquina, e esse
arquivo que foi gravado na maquina é acessado.
Um total de 3 MB de desenho de bordado pode
ser salvo no “Removable Disk” (Disco
Removivel). O arquivo de desenho ndo podera
ser acessado se essa quantidade for excedida.

e O EER
R

mm4uu

B K./m@e'-

@ Exibe a quantidade de espaco disponivel na
area USB da maquina. Se vocé adicionar um
arquivo de desenho dentro desse valor, ele
podera ser acessado (fica gravado
temporariamente na maquina).

Para acessar um desenho maior do que a
quantidade de memoria disponivel, exclua os
desenhos atualmente gravados e coloque na
pasta o desenho que deseja acessar.



Remova todos os desenhos desnecessarios da
pasta “Removable Disk” (Disco Removivel)
no computador.

Selecione o arquivo de desenho e, em
seguida, mova-o para uma pasta diferente,
para a lixeira, ou clique nele com o botao
direito do mouse e clique em “Delete”
(Excluir).

[E=E===)
- o —y

File Edit View Tools Help

Date modified

Create Shortcut

———— I
Rename

Properties

Coloque o desenho que deseja acessar na

pasta “Removable Disk” (Disco Removivel).

P Depois de gravar o arquivo na maquina de
bordar, a tecla desse desenho sera exibida
na tela.

Se mesmo assim, vocé nao conseguir gravar
o desenho desejado, repita os passos @ e ©.
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o Toque em -°<'=’ .
Midia USB e 4 £

Vocé pode acessar um determinado desenho de
bordado diretamente de uma midia USB ou de uma % {3@ AA

pasta em uma midia USB. Se o desenho do

bordado estiver na pasta, mova para baixo as AB
camadas das pastas seguindo o caminho até ele.

Para obter detalhes sobre como armazenar um 5
desenho, consulte a secao “Midia USB” na %
pagina 189.

%:k Nota

® A midia USB e as unidades leitora/
gravadora podem ser adquiridas em
revendedores de computador ou produtos
eletronicos.

® A maquina podera nio aceitar algumas
midias USB. Visite nosso site na web para
obter mais informacgoes.

® A velocidade de processamento pode
variar conforme a sele¢do da porta e a
quantidade de informacdes.

P E exibida uma listagem de desenhos e
pastas que estdo no nivel mais alto das
pastas.

¢ A listagem dos desenhos geralmente é

exibida dentro de alguns segundos; mas se
houver muitos desenhos, ela podera
demorar a ser exibida. Enquanto os
desenhos sdo lidos, ndo remova a midia
USB. Aguarde até que o desenho seja
exibido.

Para selecionar um desenho em uma pasta
de nivel inferior, selecione a pasta.
Insira a midia USB na porta USB principal

(superior) da maquina. — -
Dlelpenldendo do tir)lo de midia USB em uso, E E

conecte diretamente o dispositivo USB a

porta USB da maquina no lado direito do
painel de operagdes ou conecte o leitor/

gravador de cartdes USB a porta USB da

maquina.

3/
P A listagem de pastas e desenhos da pasta
selecionada é exibida pela ordem.

r mEaa
47 e

@ _@] @ IMYEMBR™1 @

g S0 T

®

®

I
8/ W3 [ |

@ Exibe o nome da pasta atual.
SUE ® Exibe a pasta contida na pasta atual
* Nota Se o nome da pasta tiver mais de nove
@® N3o insira nada que ndo seja midia USB caracteres, serdo exibidos os seis primeiros

na porta para midia USB. Caso contrario, caracteres seguidos por “~" e um ndmero.

. L paps ® Exibe a quantidade de espago disponivel na
o drive da midia USB podera ficar midia USB

i P——
27 il

I .

\M -

danificado. @ Toque nessa tecla para mover para uma pasta
de nivel superior.
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Selecione um desenho para bordar.
Toque na tecla do desenho do bordado.

* Toque em para retornar a tela

original.

@ IMYEMBR™1
o= (Fum

2z [

—

P O desenho selecionado é exibido na area
de exibicao do desenho.

m gt (Lo NS

95.5mm
90.6 mm

@] D IMYEMBR™1

o M
— O

®

o] /18 e
| i

9

( Exibe a quantidade de meméria utilizada pelo
desenho selecionado.

© Exibe a quantidade de espago disponivel na
midia USB

® Toque nessa tecla para excluir o desenho
selecionado.

P Se vocé selecionou o desenho errado ou
deseja selecionar um desenho diferente,
toque na tecla do desenho desejado.

B Excluindo um desenho de bordado
Nessa tela, vocé podera organizar o arquivo de
bordado armazenado na midia USB excluindo
0s arquivos desnecessarios.
Depois de selecionar o desenho que deseja

excluir, toque em para exibir a tela

mostrada abaixo.

OK to delete the selected pattern?

® ___|IlCANCEL OKgme"_ @

@ Exclui o arquivo e, em seguida, retorna a tela
sem nenhum desenho selecionado.
@ Nao exclui o arquivo e, em seguida, retorna a

tela em que vocé estava antes de tocar em

=)
iﬁk Nota

@ Para excluir o arquivo de desenho
proveniente da midia USB, exclua-o da
maquina. Isso excluira totalmente o
arquivo de desenho.

6 Toque em @]

Isso confirma a sele¢do do desenho.

P E exibida a tela de edicdo do desenho.

iﬁk Nota

® Nao desconecte a midia USB e nem ejete
o CD enquanto o desenho do bordado
estiver sendo lido ou excluido, caso
contrario vocé podera danificar a midia
USB ou perder os arquivos. Além disso,
nado desconecte a midia USB e nem ejete o
CD enquanto o contetido da midia USB,
do CD forem exibidos na tela.

@ Nao desconecte um dispositivo/midia USB
desta maquina imediatamente depois de
ter sido conectado. Aguarde no minimo
5 segundos antes de desconecté-los.
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Editando o desenho do bordado (tela de edicao do

desenho)

Os desenhos podem ser editados na tela de edi¢do do desenho e na tela de configuracdes do bordado.
Desenhos individuais podem ser editados com a tela de edi¢cdo do desenho e o desenho inteiro pode ser
editado na tela de configuragdes do bordado. Os resultados da edi¢ao do desenho podem ser vistos na érea
de exibi¢do do desenho.

Selecione um desenho de bordado.

Combinando desenhos Selecione um desenho a ser adicionado
conforme descrito nas paginas 140 a 161.

Varios desenhos podem ser facilmente
combinados, tais como desenhos de bordado,
desenhos de moldura, desenhos de alfabeto
existentes na memaria da maquina e desenhos dos
cartdes de memoria.

30.9mm £+ 0.0mm
[©]114.5mm ¢+ + 0.0mm

@ ntm'rs_ . nENsmr
MULTI
cou.on ‘“"‘“ .
DDD
ooo.

* Ao selecionar outro desenho, geralmente
ele é adicionado no centro da area de
exibicdo do desenho.

| aDi

DELETE |
)i

B L7 | i

P Atela de selecdo do tipo de desenho é

el Repita os passos @ e @ até selecionar todos
exibida novamente.

os desenhos a serem combinados.

@ Lembrete

® O posicionamento de cada desenho e
outras operacoes de edicdo podem ser
executados na tela de edicao do desenho.
As operagoes de edicdo podem ser
executadas do mesmo modo que a tela de
edicdo do desenho, independentemente
dela ser exibida a medida que cada
desenho é selecionado ou depois de

® Toque nessa tecla para deixar de combinar os selecionar todos os desenhos que vocé

desenhos. E exibida a tela de edicdo do deseja combinar.
desenho.
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Selecionando o desenho a Movendo o desenho

ser editado Determine onde no bastidor o desenho devera ser
bordado. Se vocé estiver combinando vérios
desenhos, mova cada desenho segundo o esquema
desejado.

Se vocé selecionar varios desenhos, vocé podera
escolher qual desenho seré editado.

o Toque em [=] ou [»]. Toque na tecla da direcdo para onde deseja

. . . mover o desenho.
O desenho a ser editado é aquele que estiver

circundado pela moldura vermelha.

Continue tocando em [z] e E] até que a @ . . C
RO'MTE DENSITY

moldura vermelha circunde o desenho que

vocé deseja editar. iy @ . ayc
goo
W) L)
l- PN 1 oo
SSEEInnE
SIS

= a? | =

Bee) ([Eme -
P O desenho se move na direcdo da seta da

tecla.

000

N
Vil P

Biisee G EHES

P Os desenhos sdo selecionados pela ordem

direta ou inversa em que foram *
adicionados a combinagdo. #
parzEs ®

3 30.9mm ¢
[B1114.5mm >+ 0.0mm

SIZE | |ROTATE.
muLTI
Lo ﬁ . .

¢+ 0.0mm

MULTI
coLonl) [(ARRAY
ooo Ld)

@ Moldura vermelha indicando o desenho a ser
editado.

@ Exibe a distancia vertical movida do centro.
® Exibe a distancia horizontal movida do centro.

@ Lembrete

@ Se houver vérios desenhos na tela de
edicdo do desenho, o procedimento
bésico de edicdo é 1°: selecionar o
desenho a ser editado e 2°: editar o
desenho.
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e Para retornar o desenho a posi¢cdo em que
estava antes de ser movido (centro do
bastidor), toque em

rialq
SE=no)p
S L v ]

e
DELETE EDIT END.

O desenho também pode ser movido
arrastando-o.

Se um mouse USB estiver conectado, mova-o
para posicionar o ponteiro sobre o desenho
desejado e, em seguida, pressione e
mantendo a tecla esquerda do mouse
pressionada arraste o desenho. O desenho
também pode ser arrastado selecionando-o
diretamente na tela com o seu dedo ou com a
caneta ponteiro.

" Nota
® O desenho pode ser movido somente
quando as teclas de setas sdo exibidas na
tela.

@ Lembrete

® O desenho também pode ser movido
tocando-se nas teclas de setas das telas
que sdo exibidas quando vocé toca em
uma das outras teclas de edicao.

@ As teclas de setas da tela de configuragdes
do bordado sao utilizadas para mover o
bastidor para selecionar a posi¢do de
bordar.

164

Espelhamento horizontal do
desenho

0 Toque em |,

SiZE | |ROTATE
—
MuLTI [ AyC
k| |arRay| [seacma 7‘)(;
ooo

P E feito um espelhamento horizontal do
desenho.

¢ Cada toque da tecla ativa ou desativa a
configuracao.

g |
v 1
‘_
—
Espelhamento
horizontal Ei)eiezlgﬁglez;oecutado
desativado
Alterando o tamanho do
desenho

O tamanho do desenho pode ser aumentado ou
reduzido entre 90% e 120% de seu tamanho
original.

o Toque em .

| ADD | | DELETE 7 [EDIT.END)

b E exibida a tela mostrada a seguir.



Q)

®

Exemplo: Tamanho original ,,{
| Y

® Reduz sem alterar a proporgéo 'F‘)
entre altura e largura. i
Lo

& |

©@ Amplia sem alterar a proporgao

!

entre altura e largura. ';‘?’"\
1 9
® Amplia somente na direcao L)
vertical. \
1 v
T
@® Reduz somente na direcdo vertical. ‘)
L9
® Amplia somente na direcdo )
horizontal. R
9
® Reduz somente na direcdo 1“)
horizontal. i
Lo

@ Move o desenho na direcao da seta na tecla.

Toque nessa tecla para retornar o desenho ao
seu tamanho original.

® Toque nessa tecla para fechar essa tela.

Toque nas teclas para ajustar o desenho ao
tamanho desejado.

Cada toque de uma tecla amplia ou reduz
levemente o desenho.

e (| &

113.4mm
83.0mm

O tamanho do desenho é exibido depois que

vocé toca numa tecla para altera-lo.

@ Comprimento vertical

® Largura horizontal

¢ O tamanho do desenho pode ser ampliado
dependendo do desenho ou caractere.

¢ Dependendo do desenho ou caractere, se
ele for girado 90 graus, podera ser
ampliado ainda mais.

¢ Se o desenho for girado, vocé podera
inverter os sentidos vertical e horizontal.

e Para retornar o desenho ao seu tamanho

original, toque em @

9 Se necessario toque nas teclas de setas para

ajustar a posicao do desenho.
Para obter detalhes, consulte a pagina 163.

Depois de fazer as alteracoes desejadas,
toque em .

P A tela de edicdo do desenho é exibida
novamente.

| CUIDADO

® Depois de alterar o tamanho do

desenho, verifique os icones dos
bastidores que podem ser utilizados e
utilize somente os bastidores indicados.
Se vocé utilizar um bastidor diferente
dos que estao indicados, o calcador
podera esbarrar no bastidor e causar
ferimentos.
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Toque nas teclas para ajustar o desenho ao
Girando um desenho angulo desejado.

Cada toque numa tecla faz girar o desenho.
O desenho pode ser girado entre 1 e 359 graus no

sentido horario ou anti-horario. iz Gl IEE

o Toque em .

[vrul:rl l : A
COLOR ARRAY | |SPACING
- ooo

(]122.3mm %+ 0.0mm o @
[ 144.4mm ¢+ 0.0mm

18

il

b E exibida a tela mostrada abaixo @ Exibe o angulo do desenho depois que vocé
) toca numa tecla para altera-lo.

e Para retornar o desenho ao seu angulo
- original, toque em .

Se necessario, toque nas teclas de setas para

Ok ajustar a posicao do desenho.

@— Para obter detalhes, consulte a pagina 163.
®©—: Depois de fazer as alteracdes desejadas,
®

I toque em | ctose |,
CLOSE RESET ——@ q

P Atela de edi¢io do desenho é exibida

- novamente.
Exemplo: Angulo original «‘)
® Gira 90 graus para a direita i ® Depois de alterar o angulo do desenho,
e verifique os icones dos bastidores que
_ - podem ser utilizados e utilize somente
© Gira 90 graus para a esquerda \’_' os bastidores indicados. Se vocé utilizar
’ um bastidor diferente dos que estao
® Gira 10 graus para a esquerda T‘, indicad.os, o calcador p(_)deré esbarrar
‘;_J no bastidor e causar ferimentos.

<> Lembrete

® Se atecla da tela de configuragdes

@ Gira 10 graus para a direita

LR . A 4
® Gira 1 grau para a esquerda { do bordado for utilizada, vocé podera
LU girar todo o desenho combinado. (Para
detalhes, consulte a secdo “Girando o
® Gira 1 grau para a direita I ) desenho inteiro” na pagina 181.)
l‘d @ Se o desenho for muito grande ou se
@ Move o desenho na diregao da seta existente na estiver muito proximo as/miirgens do p
tecla. campo de bordar, podera nao ser possivel
Toque nessa tecla para fechar essa tela. ap|icar todas as opgoes de girar.

® Toque nessa tecla para retornar o desenho ao
angulo original.
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Alterando o arranjo de
texto de um caractere

Os caracteres podem ser dispostos em uma linha
horizontal, obliqua ou em um arco.

o Toque em .

SIZE | |ROTATE AB
M | armay :mmsl
23 [y

Oy [bae) [aes
@ s El} ReJ

(@ Dispde o texto em uma linha reta

@ Dispoe o texto em uma linha obliqua

® Dispde o texto no lado externo de uma curva
aberta

@ Dispde o texto no lado externo de uma curva
fechada

® Move o desenho na direcio da seta na tecla

® Dispoe o texto no lado interno de uma curva
fechada.

@ Dispoe o texto no lado interno de uma curva
aberta

Se vocé tocar depois de selecionar um arranjo
de texto sobre uma curva, cada toque nessa
tecla aumentara a curvatura da curva
(deixando-a mais encurvada).

@ Se vocé tocar depois de selecionar um arranjo
de texto sobre uma curva, cada toque nessa
tecla reduzira a curvatura da curva (deixando-a
mais plana).

Toque nessa tecla para fechar essa tela.

CICICASC)

e Toque na tecla do arranjo de texto desejado.

Depois de selecionar o arranjo de texto
desejado, a curvatura pode ser ajustada. Se

necessario, toque em e [<o2| para

ajustar a curvatura.

@ Lembrete
® Ao selecionar , e
mudam para e [=]. Voce

pode aumentar ou diminuir a inclinagéo.

Se necessario, toque nas teclas das setas para
ajustar a posicao do desenho.
Para obter detalhes, consulte a pagina 163.

Depois de fazer as alteracdes desejadas,
toque em .

P £ exibida novamente a tela de edicio do
desenho.

@ Lembrete

® O arranjo de texto especificado quando o
caractere foi selecionado na pagina 148
pode ser alterado nesse momento.

Alterando o espacamento
entre os caracteres

Vocé pode aumentar ou diminuir o espagamento
entre os caracteres.

0 Toque em .

)
=

i
.
B

EDIT END

> E exibida a tela mostrada a seguir.
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® _@ ABe——— @

@ Especifica que todos os caracteres de uma
palavra selecionada deverdo ser espagados
igualmente.

@ Separa os caracteres para serem espagados e
posicionados individualmente.

® Aumenta o espagcamento entre os caracteres
igualmente.

@ Reduz o espagcamento entre os caracteres
igualmente.

® Toque nessa tecla para fechar essa tela.

® Move o desenho na direcdo da seta da tecla.

@ Seleciona o espagcamento padrdo entre os
caracteres (espagamento original entre os
caracteres)

Toque nas teclas para ajustar os caracteres
ao espacamento desejado.

Cada toque de uma tecla amplia ou reduz
levemente o espagamento entre os
caracteres.

* Para retornar os caracteres ao seu

espagamento original, toque em

Se necessario, toque nas teclas das setas para
ajustar a posicao do desenho.
Para obter detalhes, consulte a pagina 163.

Depois de fazer as alteracoes desejadas,

toque em .

Separando os desenhos de
caracteres combinados
Vocé pode separar os desenhos de caracteres
combinados para ajustar o espagcamento entre os

caracteres ou para editar separadamente os
desenhos ap6s a introdugdo de todos os caracteres.

o Toque em .

Ll
@EE

e Toque em .
Table

36.1mm
91.5mm

P Atecla é exibida como .



9 Utilize @@ para selecionar onde o

desenho sera separado e, em seguida, toque

em para separa-lo. Neste exemplo, o

desenho sera separado entre “T” e “a”.

B 38dmm

91.5mm ‘D ﬁ

36.1mm
© 91.5mm

%ﬁk Nota

® Um desenho de caractere separado ndo
pode ser combinado novamente.

e Utilize E] e E] para selecionar um

desenho e, em seguida, utilize

i bl

* 2] para
Livjd

ajustar o espacamento do caractere.

B e Clp 120

6 Toque em .

B i i

3] 30.6mm
[ 60.5mm

Cortando as linhas entre
os caracteres

Se a maquina for configurada para cortar as linhas
entre os caracteres, sera diminuida a quantidade
dos pontos de ligacao entre os caracteres e de
qualquer outro procedimento necessario depois do
bordado. Porém, o tempo de bordar aumentara se a
maquina tiver que cortar as linhas entre todos os
caracteres.

0 Toque em para que passe a ser .

r i
o) gt) = [T o T
= @]

¢ Cada toque na tecla atlva ou desativa a
configuragdo.

‘AIX’Q‘ «— AOX’Q
As linhas ndo sao As linhas sdo
cortadas cortadas
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Alterando a densidade da
linha (somente para alguns desenhos de
molduras e caracteres)
A densidade da linha para alguns desenhos de
moldura e caracteres pode ser alterada. Vocé pode

especificar uma configuragao entre 80% e 120%
em incrementos de 5%.

o Toque em .

)
e
enl)

P £ exibida a tela mostrada abaixo.

Density

®_—| i %

®

® — cLose

@ Seleciona uma menor densidade de linha
® Seleciona uma maior densidade de linha
® Toque nessa tecla para fechar essa tela.

B Seleciona uma menor densidade de linha

ARAEA

Menor <« Padrao <« Maior

M Seleciona uma maior densidade de linha

Menor — Padrao — Maior

170

Toque nas teclas para selecionar a densidade

de linha desejada.

Cada toque numa tecla aumenta ou reduz

levemente a densidade da linha.

e Para retornar a densidade de linha original
(padrdo), selecione “100%”.

Depois de fazer as alteracoes desejadas,
toque em .

P A tela de edicdo do desenho é exibida
novamente.

Especificando o texto
multicolorido

Os caracteres alfabéticos selecionados na

pagina 145 sdo configurados para preto. A cor dos
caracteres pode ser alterada utilizando-se a tecla
de troca da cor de linha; mas para trocar a cor dos
caracteres individuais, toque na tecla Multi Color
para ativa-la e, em seguida, especifique a cor de
cada caractere.

o Toque em para que passe a ser @

SIZE ROTATE )
FEE ;
)

¢ Cada toque da tecla ativa ou desativa a

configuracao.

I
|COLOR _}

Texto multicolorido
desativado

Texto multicolorido
ativado

e Para obter detalhes sobre a troca da cor de
linha, consulte a secdo “Trocando as cores
do desenho” na pagina 171.



Trocando as cores do
desenho

As cores do desenho podem ser trocadas e
visualizadas na tela.

Ao trocar as cores do desenho, o mesmo desenho
podera ser visto de varios modos.

Se suas cores de linha estiverem registradas em
uma tabela de cores de linha e se vocé utilizou a
tabela para trocar as cores, os carretéis de linha
podem “receber” as cores de linha que vocé tiver.
E o desenho exibido na tela surgira com as cores
quase idénticas as cores de linha reais.

Com esta operagdo as cores de todos os desenhos
serdo trocadas, e ndo somente aquelas do desenho
que esta sendo editado.

o Toque em

ROTATE

|

MuLTI

coton) (T
ooo |

oo

ooo

P E exibida a tela da tabela com 64 linhas de

bordado.
® - y 1
L IJ ® | ] [=p el || ®
[ 1 | [sa) [ojo(]
oty |ERzacEsE
LILAC 1]
gLOURENFLOWER .
LIGHT LILAC @
© YELLOW 0 @
| L
@—A—— @+ ||| W || Reser CLOSE_\:

@ A parte do desenho que estiver na cor mostrada
no topo da seqtiéncia de cores de linha é a
parte cuja cor esta sendo alterada.

® Mostra o namero de trocas de cor de linha. O
valor no topo mostra a posi¢ao na ordem de
bordar para a cor que esté no topo da
sequiéncia de cores e o valor de baixo mostra o
ndmero total das trocas de cor de linha.

® Especifica os locais das pausas. (Consulte a
secdo “Especificando os locais das pausas antes
de bordar” na pagina 128.)

@ Seleciona a préxima cor na seqtiéncia das cores
de linha.

® Seleciona a cor anterior na sequiéncia das cores
de linha.

® Tabela das cores de linha
Selecione uma cor nessa tabela.

@ Use essas teclas para selecionar uma cor na
tabela das cores de linha.

Toque nessa tecla para retornar a cor original.

® Toque nessa tecla para fechar essa tela.

e Toque em e até que a cor a ser

trocada apareca no topo da seqiiéncia de
cores de linha.

O

LIGHT BLUE

LIME GREEN
LILAC
CORNFLOWER
BLUE

LIGHT LILAC

OD® BB D

YELLOW

@ Seré trocada a cor da linha para a parte do
desenho exibida no topo.

9 Toque em , [zl, E] e E para

selecionar a nova cor na paleta de cores.

S

+
@ | _CORNFLOWER
BLUE

LIGHT LILAC

YELLOW

@ A cor que aparece ampliada € a cor
selecionada.
® Exibe o nome da cor de linha selecionada.

P Na area de exibicdo do desenho, é
trocada a cor da parte selecionada do
desenho.
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T == .
@ Toeen Criando um desenho que
se repete
Bt O B Costurando desenhos repetidos

Utilizando a fungdo de arremate, vocé pode
criar pontos utilizando desenhos repetidos.
Também pode ajustar o espagamento dos
desenhos nos pontos de desenho repetidos.

gog
o Toque em .

i

DEEP GREEN

LIGHT LILAC

P A troca da cor é confirmada.

P A tela de edicdo do desenho é exibida
novamente.

@ Lembrete
® Toque em para especificar os locais

das pausas. Para obter detalhes, consulte a
secdo “Especificando os locais das pausas
antes de bordar” na pagina 128.

@ A tabela de cores de linha pode ser
alterada para uma tabela de linha
personalizada que vocé cria para refletir
as cores de linha que vocé tiver. (Consulte
a secdo “Criando uma tabela de linhas
personalizadas” na pagina 176.)
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Selecione a direcdo em que o desenho sera
repetido.

P (oA

B 36.4mm F2+ 0.0mm

e arpames (1] - |
®T@Eﬂﬂ! -
®

m g52m

@ Direcgao horizontal

@® Direcdo vertical

® Teclas de repetigdo e exclusdo horizontais
@ Teclas de repeticao e exclusao verticais
® Teclas de espagamento

P O indicador de direcdo do desenho
mudara de acordo com a direcdo
selecionada.

e Utilize para repetir o desenho de cima

e para repetir o desenho de baixo.

e Para excluir o desenho de cima, toque em

e Para excluir o desenho de baixo, toque em

23.2mm
EI 36.3mm

Ajuste o espacamento entre os desenhos
repetidos.

e Para aumentar o espa(;amento, toque em

e Para diminuir o espagcamento, toque em

@i CC)s (IS

@ Toque em @ para desfazer a repeticao

de desenhos e voltar para um tnico desenho.

@ Lembrete

@ Vocé pode ajustar o espagamento dos
desenhos incluidos numa moldura vermelha.
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Complete a repeticdo dos desenhos
repetindo os passos © a @.

Depois de fazer as alteracdes desejadas,

toque em .

A tela de edicdo do desenho é exibida
novamente.

@ Lembrete

® Quando houver dois ou mais desenhos,
todos os desenhos serdo agrupados como
um Unico desenho na moldura vermelha.

] 116.4mm
!I 109.1 mm

Lo N

PPVt
ik g
g g
LR ST

IR

1165mm Bi+ 00mm O 0°
©109.2mm 52+ 0.0mm B 75
® Ao mudar a direcdo na qual o desenho

sera repetido, todos os desenhos dentro da
moldura vermelha serdo agrupados
automaticamente como uma unidade de
repeticdo. Veja na se¢do a seguir como
repetir um elemento de um padrao
repetido.

174

B Repetindo um elemento de um desenho
repetido
Ao utilizar a fungdo Cut (corte), vocé pode
selecionar um elemento de um desenho
repetido e repetir apenas esse elemento. Esta
funcdo permite que vocé crie desenhos
repetidos complexos.

Escolha a direcdo na qual o desenho
repetido sera recortado.

* Toque em para recortar

horizontalmente.

¢ Toque em para recortar

verticalmente.

U e e (SO | |

[£]116.5mm 3%+ 0.0mm O
36.4mm 52+ 0.0mm =]

P O indicador de direcdo do desenho
mudaré de acordo com a direcao
selecionada.

e Utilize @ e @ para selecionar a

linha de corte.

1 g4 =

[]116.5mm Bt + 0.0mm O
36.4mm G52+ 0.0mm B

P A linha de corte sera movida.



9 Toque em .

116.4
Bt g

EEx) Sl @ | A

[3] 116.5mm

[ 36.4mm

P O desenho repetido sera dividido em
elementos separados.

e Toque em .
6 Utilize E] e E] para selecionar o elemento

que deseja repetir.

116.4
L0

69.9mm
© 36.4mm

iiiie—

e Repita o elemento selecionado.

B g Lo

Depois de fazer as alteracoes desejadas,

toque em .

A tela de edicdo do desenho é exibida
novamente.

’i//\k Nota

® Quando vocé corta um desenho repetido
para criar elementos separados, ndo é
possivel voltar ao desenho repetido
original.

@ Cada elemento pode ser editado
separadamente na tela de edigao.
Consulte a se¢io “Selecionando o
desenho a ser editado” na pagina 163.

B Atribuindo marcas de linha
Costurando as marcas de linha, vocé pode
alinhar facilmente os desenhos ao costurar em
série. Quando a costura terminar sobre um
desenho, uma marca de linha no formato de
uma seta sera costurada usando o final da linha.
Ao costurar uma série de desenhos, use o ponto
desta seta para posicionar os seguintes desenhos
que serdo costurados.

@ Lembrete

@® Ao costurar desenhos individuais
repetidamente, as marcas de linha podem
ser costuradas somente em torno do
perimetro do desenho.

ooo
o Toque em .
e Toque em

T b e (SO |~ |

mm B+ 0.0mm
mm

V]
o) (&) () GEED)
;

o] (O]

Editando o desenho do bordado (tela de edicdao do desenho) 175




SELECIONANDO/EDITANDO/SALVANDO OS DESENHOS —™M——MM

Toque em [0 para selecionar a marca Criando uma tabela de
linhas personalizadas

de linha a ser costurada.

Uma tabela de linhas personalizadas pode ser
B et criada, contendo as cores de linha que vocé utiliza
com mais frequéncia. Vocé pode selecionar as
cores de linha a partir de uma lista extensa de cores
de linha de nove marcas diferentes incorporada na
maquina. Vocé pode selecionar qualquer cor e
mové-la para a sua tabela de linhas personalizadas.

* Nota

® Algumas méquinas ja podem conter uma
tabela de linhas personalizadas com 300
cores de linha adicionais da marca
Robison-Anton.

® Vocé tem a opgao de apagar

(® Toque para cancelar a configuragao da marca complete?mente atabela de linhas
de linha. personalizadas ou restaura-la com as

configuragdes originais de fabrica. Visite o

[] 116.5mm
36.4mm

site da web para se informar sobre o
® Lembrete Programa para Excluir/Restaurar a Tabela
@® Quando ha duas ou mais elementos, de Linhas Personalizadas e suas

utilize E] e E] ou @ e @ para instrucoes.

selecionar um desenho a qual deseja
atribuir uma(s) marca(s) de linha. Toque em e, em seguida, toque em

CusTOM
THREAD (¢ b
TABLE T°)°

e Toque em .

Bl

e G0 BN

[2] 116.5mm : O o0°
36.4mm G2+ 0.0mm B 25

b s
=)

176



e Utilize @ B:l @ para escolher a 0 Utilize @ @ @ @ @ @
posicdo onde ira adicionar uma cor na @ @ para introduzir o

tabela de linhas personalizadas. - .
nimero de uma cor de 4 digitos.

* Vocé pode escolher as cores de linha Se introduzi ; ot
; : - * Se introduzir um nimero err m
personalizadas a partir da tabela de linhas € Introduzir um numero errado, toque e

personalizadas tocando diretamente na E] para apagar esse numero €, em
tela com a caneta ponteiro. seguida, introduza o nimero correto.
¢ Vocé pode rolar a tela com 100 cores por
- L
vez utilizando e da tabela de T Pt
[[s675 Aot
linhas personalizadas. sgsoeconee
: o
2.2mm ([T o 111 ]
B2 Clre N EOEEE g (+) @
[liz201 Robisoraron Dot E
EEEEEEEEEN @

LIST LOAD

W 2252 @
D Tt

®__Rlyan @@
iz (28l el

foJlece] frem

@ Namero da cor da linha introduzida
® Marca da linha

6 Toque em @ .

(@ Tabela de linhas personalizadas

® Toque em para baixar o programa e @ | A |
@ 222 fpiemaren

de exclusao e restauracao do site da web.
ElOOEOOE
7]

e Utilize EI E] para selecionar uma das

marcas de linha incluidas na maquina.

2 e

5675 ﬁ:lbylau»Amon

sgEoeoooes o
EECEmCEEEE

EEECOE BN

@ Cor da linha selecionada

P A cor da linha selecionada é especificada
na tabela de linhas personalizadas.

AY s
'ﬂ. > Nota
@ Se vocé nao tocar em , 0 nidmero

da cor da linha nao sera alterada.
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Repita os passos anteriores até que todas as 0 Toque em .
cores de linha desejadas sejam especificadas.

e Para excluir uma cor especificada da

Repita os passos anteriores até que todas as
paleta, toque em : cores de linha desejadas sejam especificadas.

e Para excluir uma cor especificada da

e Toque em para retornar a tela paleta, toque em .

original.

B Adicionando uma cor da lista a tabela de linhas e Toque em para retornar a tela

personalizadas ..
original.

o Repita o passo @ anterior da pagina 176.

Toque em | LsT ara exibir a listagem de
q p 3

linhas.

Utilize E] E] para selecionar uma cor
de linha.

B sz

W25 [oemanen

2
=F]DD COOEEE 55
EOE 300

@ Lista de linhas
® Marca da linha
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Escolhendo uma cor da
tabela de linhas
personalizadas

Vocé pode selecionar uma cor dentre as 300 cores
de linha que vocé especificou na tabela de linhas
personalizadas.

o Toque em .

B 2 Clprs (20 I

-
(=)l )E [ o o
(350 o) o) (55) [T ]

P E exibida a tela da tabela com 64 linhas de
bordado.

e Toque em .

B ge2m (L [

@ Tecla de troca de linha personalizada

P E exibida a tela da tabela de linhas
personalizadas (300 linhas de bordado).

6 Toque em @ E] E] E para

escolher uma nova cor na tabela de linhas
personalizadas.

o Utilize @ e @ para rolar a tabela de

linhas personalizadas.

i Toque em para retornar a cor

original.

* Vocé pode escolher as cores da tabela de
linhas personalizadas (300 linhas de
bordado) tocando diretamente na tecla
com a caneta ponteiro.

= [oke) e

onance o [EmEOE CEmEm]
® = 3 |ENEENE

YELLOW D _@

- .-. ST©

=@

@ ——0= RESET vose ||
@@@@

@ A parte do desenho que estiver na cor mostrada
no topo da sequiéncia de cores de linha é a
parte cuja cor esta sendo alterada.

® Mostra o nimero de trocas de cor de linha. O
valor no topo mostra a posi¢do na ordem de
costura para a cor que esta no topo da
sequiéncia de cores de linha e o valor de baixo
mostra o nmero total das trocas de cor de
linha.

(® Seleciona a cor anterior na seqtiéncia das cores
de linha.

@ Seleciona a préxima cor na seqtiéncia das cores
de linha

® Tabela de cores de linha
Selecione uma cor nessa tabela.

(® Use essas setas para navegar na selecdo de cor
dentro da tabela das cores de linha.

@ Toque nessa tecla para retornar a cor original.

Toque nessa tecla para fechar essa tela.

©® Especifica os locais de pausa (consulte a secdo
“Especificando os locais das pausas antes de
bordar” na pagina 128.)

P O display exibir as cores alteradas.

e Toque em .

@ Lembrete

® Toque em para especificar os locais

das pausas. Para obter detalhes, consulte a
secdo “Especificando os locais das pausas
antes de bordar” na pagina 128.
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Duplicando um desenho Excluindo um desenho

o Toque em . o Toque em .

B i OO

@ C‘RR?'

P E exibida a tela mostrada abaixo.

e Toque em .

P A copia é posicionada sobre o desenho

original.
OK to delete the selected pattern?

B 2z

P O desenho é excluido.

e Para cancelar a exclusiao do desenho,

toque em .
% Nota

@ Desenho duplicado @ Se houver varios desenhos na tela,
somente o desenho selecionado sera

M excluido.
’Zk > Nota

® Se houver varios desenhos na tela,
somente o desenho selecionado utilizando

E] e E] sera duplicado.

® Mova e edite cada desenho duplicado
individualmente.
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Editando o desenho do bordado (tela de configuracoes
do bordado)

Na tela de configuragdes do bordado, vocé podera editar um desenho individual caso ainda néo tenha
combinado os vérios desenhos, ou entdo podera editar um desenho combinado como se fosse um desenho

individual.

Além disso, as teclas das setas podem ser utilizadas para mover o desenho na tela de edi¢cdo do desenho ou
mover o bastidor na tela de configuragdes do bordado. Tocar nessas teclas faz mover o bastidor.

Girando o desenho inteiro

Vocé pode girar o desenho inteiro.

Toque em .
Q@ e

riafa
< 2

__, AME

@
oL 900 | 1074
o
®
=

@ Permite girar o desenho inteiro.
® Permite mover o bastidor.
® Toque nessa tecla para fechar essa tela.

Toque nas teclas para ajustar o desenho no
angulo desejado.
Para obter detalhes, consulte a pagina 166.

Se necessario, toque nas teclas das setas para
ajustar a posicao do bastidor.
Para obter detalhes, consulte a pagina 96.

Depois de fazer as alteracdes desejadas,

toque em .

P A tela de configuragdes do bordado é
exibida novamente.
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Editando um desenho combinado

Exemplo)

Nesta secdo vamos combinar texto com alfabeto floral para
edité-los.

o Toque em . Para selecionar o desenho, toque em

]

Bl e

Hﬂssm o
[l 84.0m

e Selecione .

B BT % G
mj---- S i
N ---- P E exibida a tela de edicio do desenho.
----m- eToqueem .

P O desenho sera posicionado no centro da
area de bordado.

P Atela de selecdo do tipo de desenho é
exibida novamente.
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¢ Para alterar o tamanho do desenho,

6 Toque em @

selecione “0” e, em seguida, toque em
para selecionar o tamanho desejado.

e Para alterar o arranjo do texto, toque em

% {:}@ AL e, em seguida, selecione o arranjo

———

de texto desejado.
AB| Al | ABJAA
Depois de selecionar os caracteres, toque

(&) <[] e 15 ity

e Toque em E] e ajuste a posicao das letras.
e Toque em .

Bl 1288mm

P £ exibida a tela de edicio do desenho.

B! 1268m

30.0mm
78.0mm

el
|ABc| aBc||aBc| %
asc| ABC| ABC|

ABG| AB¢| ABC

RAY | [SPACING
)

0o
,

e Usando um mouse USB, o seu dedo ou a
caneta ponteiro, arraste os caracteres para

Digite “0od”. mové-los.

Toque na aba das letras mintsculas para

exibir a tela de introducgao das letras

mindsculas e, em seguida, toque em “0”, “0”

e“d”.

mzer Cy ENE

] 30.0mm

(o] b][c(@) o[£ g] 1] o)

BHERNEEOR Atel leca i ho é
0 el l=x] P Atela de selecdo do tipo de desenho é

exibida novamente.

P As letras selecionadas sao exibidas no
centro da area do bordado.
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m Como antes, toque em AA |

@ Toque em para selecionar a

184

mesma fonte e, em seguida, digite “Luck”.
Depois de tocar no “L”, toque na aba das
letras mindsculas para exibir a tela de
introducao de letras minusculas e, em
seguida, toque em “u”, “c” e “k”.

Bl 123em

|ABC|/ABC||aBc| %
asc| ABC| ABC|
ABG| AB¢| ABC

P As letras selecionadas sao exibidas no
centro da area do bordado.

iR

[ 300mm 3+ 0.0mm

Depois de selecionar os caracteres, toque

P £ exibida a tela de edicio do desenho.

Toque em / / E] e ajuste a

posicao das letras dispondo-as na tela de

forma uniforme.

L g

30.0mm - 37.0mm
[F]114.0mm ¢ + 91.5my

=

(=) o) OO b | ool
L
-

e
C




Verifique se o balanco do desenho inteiro
. N . . Toque em | sz |,
esta conforme o que vocé deseja e, se quiser

editar o desenho, toque em EI e [E]
para selecionar o desenho a ser editado.

Se um mouse USB estiver conectado, vocé
pode selecionar o desenho clicando-o. Mova
0 mouse para posicionar o ponteiro sobre o
desenho desejado e, em seguida, clique na
tecla esquerda do mouse. O desenho
também pode ser selecionado tocando a
tecla com o seu dedo ou com a caneta
ponteiro.

R

forma proporcional.

] 30.0mm
78.0mm

i EBE

0

Depois de reduzir o desenho, toque em
Exemplo: Para reduzir o tamanho de & 5 . para retornar a tela de edicio do

desenho.

@ Toque em El e [E] para mover a

moldura vermelhaem tornode 3 5.

won
@ a . @ v
. @ . u >l n
126.6mm

[© 84.0mm X

Para ajustar outras partes do desenho,

toque em [Z| e E] novamente e, em
seguida, ajuste o desenho conforme o

desejado.
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e Se estiver dificil visualizar o texto e o @ Depois de concluir toda a edicio, toque em
desenho, toque em e, em seguida, - e, em seguida, em -
toque em para visualiza-lo. Toque B 1128mm

em para retornar a tela anterior.

B gge () =

-
<
L
e E)z) s

I =

P A tela de configura¢des do bordado é
exibida.

¢ Para retornar a tela de edicdo do desenho e

continuar editando o desenho, toque em
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Salvando os desenhos de bordado

Meméria da maquina

Vocé pode salvar os desenhos de bordado que
vocé personalizou e utilizara freqlientemente, por
exemplo, seu nome ou outras combinagdes de
desenhos, desenhos que foram girados ou
redimensionados, ou desenhos que tiveram sua
posicdo de bordar alterada.

Um total de aproximadamente 1,7 MB de desenhos
pode ser salvo na meméria da maquina.

WM.

“nt Nota

@ Naio desligue a maquina durante a
visualizagdo da mensagem “Saving”
(Guardando), caso contrario, vocé podera
perder o desenho que estiver salvando.

@ Lembrete

® Demora alguns segundos para salvar um
desenho na meméria da maquina.

® Consulte a pagina 151 para obter mais
informacdes sobre como acessar um
desenho ja salvo.

Tendo o desenho que vocé deseja salvar

exibido na tela de configuracdes do

bordado, toque em ,

rin~fa
< >
Liv]d

e Toque em .
e Toque em para retornar a tela

anterior sem salvar o desenho.

e e i

P A tela “Saving” (Guardando) é exibida.
Quando o desenho for salvo, a tela
anterior sera exibida automaticamente.

Se o desenho do bordado
nao puder ser salvo

Se aparecer a tela a seguir, o desenho do bordado
ndo podera ser salvo porque a meméria da maquina
esta cheia ou porque o tamanho do desenho é maior
do que o espaco disponivel na meméria. Para poder
salvar o desenho do bordado na meméria da
maquina, vocé devera excluir um desenho salvo
anteriormente.

Not enough available memory to save
the pattern. Delete another pattern?

(CANCEL DELETE

e Para ndo salvar o desenho, toque em

CANCEL |

B Excluindo arquivos salvos

0 Toque em .

P E exibida a listagem dos desenhos.

Selecione o desenho a ser excluido.
Toque no desenho.
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e Para excluir o arquivo, toque em .

OK to delete the selected pattern?

*= 110.9mm

P O desenho é excluido, e se houver espago
suficiente, a tela anterior sera exibida
automaticamente.

e Para nao excluir, toque em ,

Se ndo houver espaco suficiente, exclua
outro desenho.

43.4mm £ - 15.5mm
[ 110.9mm = 9.0mm

P Se o arquivo de bordado for salvo com
sucesso, a tela anterior sera exibida
automaticamente.

e Salvar o arquivo leva aproximadamente
10 segundos.

@ Mostra a quantidade de meméria utilizada pelo
desenho selecionado.

@ Mostra a quantidade de espaco livre na %‘%
* Nota

memoria da maquina.

® Toque nessa tecla para excluir o desenho
selecionado.

¢ Se vocé selecionou o desenho errado ou

deseja selecionar um desenho diferente,
toque no desenho desejado.

9 Toque em .

® Nao desligue a maquina enquanto a
mensagem “Saving” (Guardando) for
exibida no display, caso contrario vocé
poderé perder o arquivo de desenho que
esta sendo salvo.

B Acessando novamente os desenhos
armazenados
Consulte a pagina apropriada da segao
“Selecionando um desenho de bordado” de
acordo com a midia em uso. Para os desenhos
salvos na maquina, consulte a pagina 151. Para
os desenhos salvos em midia USB, consulte a
pagina 160.

> E exibida a tela mostrada a seguir.
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Midia USB

Ao enviar desenhos de bordado da maquina para
uma midia USB, conecte a midia USB a porta USB
da méquina.

@ Lembrete

@ Pode ser que haja alguma midia USB que
vocé ndo consiga utilizar com esta
maquina. Visite o nosso site na web para
obter mais informacgoes.

@ Dependendo do tipo da midia USB a ser
utilizado, conecte o dispositivo USB
diretamente a porta USB da maquina ou
conecte o leitor/gravador de midia USB a
porta USB da maquina.

® A midia USB pode ser inserida ou
removida a qualquer momento.

Toque em quando o desenho que

deseja salvar estiver na tela de configuracoes
do bordado.

Liwvjd

)7

Insira a midia USB na porta USB principal
(superior) da maquina.

NS —

® Porta USB principal (superior) para midia
® Midia USB

Ao conectar o leitor/gravador de cartdes
USB a porta USB da maquina, certifique-se
de colocar o cabo nas duas presilhas
localizadas atras do painel de operacdes.
Se o cabo nao estiver bem fixado, o
bastidor de bordar em movimento podera
ficar preso no cabo, causando um
desalinhamento no desenho.

5:& Nota

Coloque o leitor/gravador de cartdes USB
no suporte de leitor de cartdes
firmemente.

A velocidade de processamento pode
variar conforme a selecdo da porta e a
quantidade de informagdes. A porta USB
principal (superior) processa as
informacdes mais rapidamente do que a
porta central. Por isso, recomendamos a
utilizagdo da porta USB principal
(superior).

Nao é possivel utilizar duas midias USB
nesta maquina ao mesmo tempo. Se vocé
inserir duas midias USB, somente a midia
inserida primeiro sera detectada.

Nao insira nada que ndo seja a midia USB
na porta da midia USB, caso contrério, o
drive de midia USB podera ser danificado.
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e Toque em .
* Toque em para retornar a tela

original sem salvar o desenho.

1 e

P Atela “Saving” (Guardando) é exibida.
Quando o desenho for salvo, a tela
original sera exibida automaticamente.

Ay -
‘¢ Nota

® Naio desconecte a midia USB durante a
visualizagdao da mensagem “Saving”
(Guardando), caso contrario, a midia USB
pode ser danificada ou vocé pode perder
o desenho que estiver salvando.

@ Nao desconecte um dispositivo/midia USB
desta maquina imediatamente depois de
ter sido conectado. Aguarde no minimo
5 segundos antes de desconecta-los.

190

Computador (USB)

Utilizando o cabo USB incluido, a maquina de
bordar pode ser conectada ao seu computador, e
os desenhos de bordado podem ser salvos na pasta
“Removable Disk” (Disco Removivel) do seu
computador. Um total de aproximadamente 3 MB
de desenhos de bordado podem ser salvos no
“Removable Disk” (Disco Removivel), porém eles
sdo apagados quando a maquina é desligada.

WM.

“n Nota

® Naio desligue a maquina durante a
visualizagdo da mensagem “Saving”
(Guardando), caso contrario, vocé podera
perder os dados do desenho que estiver
salvando.

Conecte o conector do cabo USB as portas
USBs correspondentes do computador e da
maquina de bordar.

Ligue o seu computador e selecione

“Computer (My Computer)” (Computador

(Meu Computador)).

¢ O cabo USB pode ser conectado as portas
USB do computador e da maquina de
bordar independentemente de estarem
ligados ou nao.

@ Porta USB para computador

® Conector do cabo USB

P O icone do “Removable Disk” (Disco
Removivel) serd exibido em “Computer
(My Computer)” (Computador (Meu
Computador)) no computador.



’i* Nota

® Os conectores do cabo USB podem ser
inseridos em uma porta USB somente em
uma direcdo. Se estiver dificil inserir o
conector, ndo force a inser¢do. Verifique a
orientagdo do conector.

@ Para obter detalhes sobre a posicao da
porta USB do computador, consulte o
manual de instrugdes do equipamento
correspondente.

e Toque em quando o desenho que

deseja salvar estiver na tela de configuracoes
do bordado.

riafa
< 2
Liv]a

MEMORY

e Toque em |
* Toque em para retornar a tela

original sem salvar o desenho.

r 2

(=

.

P O desenho serd salvo temporariamente no
“Removable Disk” (Disco Removivel) em
“Computer (My Computer)” (Computador
(Meu Computador)).

Mova/copie os arquivos de desenho no
“Removable Disk” (Disco Removivel) que
vocé deseja salvar para o computador.

=)

OO fom > Computer » Removable ik G T [seoren »

Date modified  Type. Size

1/1/20081200 AM
PHC File

Date created: 1/1/20081200 AM
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CONFIGURACOES BASICAS E

Este capitulo contém descri¢des sobre o uso da te
guia de operagdes da maquina, apresentada na p
sobre como alterar as configuragdes basicas da m
as operagoes no display.

Utilizando a tecla de configuracoes....................
Entendendo a tela de configuracoes.................
Alterando as guias de exibiCao .......ccceeueeueenn
Alterando as informagoes das cores das linhas.
Especificando o tamanho da miniatura.............
Alterando as cores de fundo dos desenhos de
Especificando o corte dos pontos de ligagao/co
PATA COME «.vvenrenrenietensenrensesueareenesueeneeneenneneenes
Excluindo 0s pontos CUrtos ..........ccccevueenueenueeens
Especificando o comprimento restante da linha
Alterando as configuracdes do protetor de tela
Ligando ou desligando a luz de costura...........
Alterando o volume do alto-falante
Especificando o sensor de linha.........c..cc..c.....
Alterando o formato do ponteiro quando um m
Alterando as unidades de medicéo ...........
Alterando o idioma.......cceceeviiiiinicinnne.

Utilizando a tecla guia de operacées da maquina
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Utilizando a tecla de configuracoes

Toque em - (tecla de configuracdes) para alterar varias das configuragdes basicas da maquina de
bordar.

Entendendo a tela de configuracoes

Ha cinco paginas na tela de configuragdes. Toque em E] e E] no centro inferior da tela até que a

pagina desejada seja exibida. A tecla é exibida em todas as paginas.

W Pagina 1

194

el

(<))
e (] — @
(i)
04 v (2 >
Qo emraicery (4 (|

OFF L @
e —©
Background Color

@ T cLose % E]@

= Y

@ Toque nessa tecla para sair da tela de
especificar configuragdes. As configuragoes sao
confirmadas e a tela que estava em exibigao
antes da tecla de configuragdes ser tocada é
exibida novamente.

® Vocé pode especificar as guias (tamanho do
bastidor, marcador do ponto central, grade e
cursor) da area de exibi¢do do desenho.
(Consulte a pagina 196.)

® ALTERANDO A EXIBICAO DA COR DA LINHA
As informagdes de cores na seqliéncia das cores
de linha e as informacdes da linha na barra da
agulha podem ser alteradas para nome da cor,
marca da linha e nimero da cor de linha ou
tempo de costura. (Consulte a pagina 197.)

@ Thumbnail Size (Miniatura)
Especifica se o tamanho das teclas de imagem
que sdo exibidas quando se seleciona um
desenho na tela de lista de desenhos aparecem
"pequenas" ou "grandes". (Consulte a
pagina 198.)

® Cor de fundo do bordado/ Cor de fundo da
miniatura
Dependendo da cor do bordado, a mudanga na
cor de fundo da érea de exibicdo do desenho e
das miniaturas pode melhorar a visualizagdo
dos desenhos e facilitar a sua selecdo. (Consulte
a pagina 199.)

Frame Display

—®

[ "PES" Thread Code

@ Thumbnail Size

W Pagina 2

o

s et i e o
o (S— @
b it R — ©®
e (=} — @
3] E] E]_

il — O

®

S8 short Stitch Delete

1 gu ¥ Basting Distance
qu Appliqué Distance

[ Application Check

A0

e

® “DST” Setting (Configuragao “DST”)

Especifica se os saltos de pontos deverdo ou
nao ser cortados. Além disso, ao utilizar
arquivos de bordado Tajima (.dst), vocé pode
especificar se a linha deverd ou ndo ser cortada
de acordo com o nimero especificado de
c6digos de saltos. (Consulte a pagina 200.)

@ Short Stitch Delete (Eliminar ponto curto)
Especifica o comprimento dos pontos curtos que
deverao ser excluidos. (Consulte a pagina 201.)

Ponta da linha
Especifica o comprimento da linha de cima que
devera permanecer passada pela agulha depois que
a linha é cortada (comprimento da linha passada
pelo orificio da agulha). (Consulte a pagina 201.)

® Basting Distance (Distancia do alinhavo do bordado)
Especifica a distancia entre o desenho e o ponto
de alinhavo. (Consulte a pagina 116.)

Appliqué Distance (Distancia do aplique do
bordado)

Especifica a distancia entre o desenho de
aplique e o contorno. (Consulte a pagina 117.)

@ Utilize a verificagdo da aplicacdo ao executar

uma aplicagao.

%\k Nota

@ Se as configuracdes de “DST” ® ou
Exclusdo dos pontos curtos @ forem
alteradas na configuragdo anterior, as
novas configuragdes serdo aplicadas
somente para o proximo bordado.



W Pagina 3 W Pagina 5

[)f, Reserved Needte @ —_— = @ E]_
‘i L English E] B— @

ki)
O

[/ b rip count
[ ——— = Total count @
= = Z b Trip Time 10000000[}
ZF— Total Time jooooo00f3 @
No. KEERRRRRRK @
Version 1.00 ———— @9
¥ [ liw)

@ Reserved Needle (Agulha reservada) Unidades de medicdes

Uma determinada cor de linha pode ser Permite alterar as unidades das medidas que

configu_rada para uma be_lrra de agulha | sdo exibidas nas telas. (Consulte a pagina 205.)
especifica. A cor especificada permaneceré ® LANGUAGES

atribuida a essa barra de agulha até que a
configuragdo seja cancelada. Essa fun¢do ndo é
acessivel pela tela de execugdo de bordado.
(Consulte a seg¢do “Configuragoes das barras de
agulha reservadas” na pagina 132.)

Permite alterar o idioma do display. As teclas e
mensagens sdo exibidas no idioma selecionado.
(Consulte a pagina 205.)

@ O contador Total Count (Contagem total)
mostra o nimero total de pontos costurados e o

B Pagina 4 contador Trip Count (Contagem parcial) mostra
o niimero de pontos que ja foram costurados
& desde a Gltima manutengdo da maquina.
@ screensaver o () @ O contador Total Time (Tern_po total) mostra o
® tempo total de uso da maquina e o contador
Trip Time (Tempo parcial) mostra o tempo total
de uso da maquina desde a Gltima manutengéo.
B Opening Screen oy o — Use os contadores @) e @ como padrdo para
executar a manutengao periddica e para receber

 viom oy s — ©® manuteng¢do para a maquina.
@ O “No. ##” (N. ° ##) é o nimero da maquina
) Speaker 8 B @— de bordar.

@) Version (Versio de software)

)J\_-)‘ Thread Sensor N FF e
@ e — @ Mostra a versdo do software instalado nesta
Y- Maflr— maquina de bordar. (Consulte a pagina 273.)
AY s
’ﬁ. > Nota
= ¥4 (2 Jl») @ Verifique junto ao seu revendedor

autorizado Brother ou no site http://

Protecao de tel .
® Screen Saver (Protecao de tela) solutions.brother.com os detalhes das

Seleciona a duragdo do tempo até que o

protetor de tela seja exibido, e muda a imagem atualizagdes disponiveis.
do protetor de tela. (Consulte a pagina 201.)
Opening Screen (Tela de abertura) Detalhes de cada uma das configuragdes sdo
A maquina pode ser configurada de modo que ) ) ) »
a exibicdo da tela de abertura seja ativada ou descritos nas se¢des a seguir. Depois de especificar
desativad d aquina ¢ ligada. . - .
® Lfgsﬁt'(\ffu;iﬂgzgo)o a maqtiina € fligaca as configuracoes desejadas, toque em para
A luz de costura pode ser configurada para ser acesa retornar a tela em que estava antes que a tela de
ou apagada. (Consulte as paginas 20 ou 203.) ; ~ o
Speaker (Alto-falante) configuragdes fosse exibida.
O volume dos sons de operagdo e o aviso
sonoro podem ser ajustados. (Consulte as %\%
paginas 21 ou 204.) N Nota

@ Thread Sensor (Sensor de linha)
Ativa (“ON”) ou desativa (“OFF”) o “ Sensor de
Linha”. (Consulte a pagina 204.)

Mouse Pointer (Ponteiro do mouse)
Mude o formato do ponteiro quando utilizar um
mouse USB. (Consulte a pagina 205.)

® Algumas configuragdes ndo podem ser
alteradas enquanto estiver costurando.
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0 Toque em EI e [E] para selecionar a

Alterando as guias de visualizacao do bastidor desejado.

eX|blga° E exibida a area de bordar do bastidor

As guias na érea de exibicdo do desenho podem desejado.

ser configuradas para o bastidor de bordado E
desejado.
+]| Frame Display
aJl)

As configuragdes da guia podem ser especificadas

na primeira pagina da tela de configuragoes. “o0mm

Para mais informagoes, consulte o Adendo do =Yt 200m E] @
Manual de operagdes incluido na sua maquina. E] @

@ Frame Display -
= =y g
E;M!m E] @ Bastidor de bordar extragrande
@ T 200 mm (A) x 300 mm (L)

@ Vocé pode visualizar aqui como as guias serdo Bastidor grande

exibidas com as configuragdes especificadas. 130 mm (A) x 180 mm (L)
@ Tipo de base de suporte do bastidor

Especifica o tipo da base de suporte do

bastidor. Bastidor médio
® Area 100 mm (A) x 100 mm (L)

Especifica o tamanho do bastidor mostrado
como uma guia.
As guias que aparecem na tela ndo indicam o
tamanho do bastidor atualmente instalado. Bastidor pequeno

@ Telas 40 mm (A) x 60 mm (L)

Marcador do ponto central e linhas de grade

H Tipo de suporte de bastidor de bordar . )
Selecione o tipo de suporte de bastidor de Bastidor de acolchoado (opcional)
bordar de acordo com o bastidor de bordar que 200 mm (A) x 200 mm (L)
vocé deseja utilizar.

ﬁ Bastidor de arremate (opcional)
100 mm (A) x 300 mm (L)
@ Frame Display
<]

3I";mem E] @ Q

E] @ Bastidor de boné avancado
e 2 (opcional)
60 mm (A) x 130 mm (L)

Suportes de bastidor de bordar A e B

(inclusos) Bastidor de boné (opcional)

Bastidor de boné/Quadro cilindrico 50 mm (A) x 130 mm (L)

(opcionais) &

Suporte de bastidor de bordar C (opcional) Q Bastidor cilindrico (opcional)
80 mm (A) x 90 mm (L)

Consulte “Tipos de bastidor e suas aplicagdes” na
pagina 88 até 89.

B Tamanho do bastidor de bordar
Quando a maquina de bordar é adquirida, vem
selecionada com o bastidor extragrande.
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)

Moldura redonda (opcional)
2 160 mm

Moldura redonda (opcional)
2 130 mm

Moldura redonda (opcional)
2 100 mm

B Marcador de ponto central e linhas de grid
O ponto central é indicado com uma cruz
vermelha (+).

Quando a maquina de bordar é adquirida, o
marcador de ponto central e as linhas de grid
ndo sdo exibidas.

o Toque em E] ou E] para selecionar se o

marcador do ponto central e as linhas de
grid deverdo ou nao ser exibidos na tela.

O marcador do ponto central é exibido na
tela conforme o especificado.

3j| Frame Display @ E] B
= E] B
[iT200mm

Linhas de grade

Linhas de grade cruzadas

Marcador do ponto central

Marcador de ponto central e
linhas de grid

Marcador do ponto central com
linhas de grid em cruz

Sem marcador do ponto central

e linhas de grid

Alterando as informacoes
das cores das linhas

Vocé pode exibir o nome das cores de linha, o
ntmero da linha de bordado ou o tempo de
bordado.

Ao adquirir a maquina de bordar, ela vem
selecionada para o nimero da cor da linha (#123).
A configuragao de exibicdo da cor da linha pode
ser especificada na primeira pagina da tela de
configuragdes.

Toque em E e |E] para exibir o nome
das cores de linha, o nidmero da linha de

bordado ou o tempo de bordado.

% #2 E] @
(] mrzs Embroidery E] @
Thumbnail Size l:l E] @

Quando o nimero da linha [#123] é exibido,

toque em E] e E] para selecionar uma
das seis marcas de linha de bordado

ilustrado abaixo.

#123
e res (el
[ #2s Embrolder E] @

Thumbnail Size |:| E] @
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B Visualizacoes de amostra

Numero da cor da linha (#123)

@ Lembrete

@ As cores de linha na sequiéncia de cores

Embroidery CounEry* de linha e nos desenhos da area de
(Poliéster) (Algodao™) exibicdo do desenho sdo exibidas na cor
513 B 444 0 de linha original (isto é, as cores de linha
Embroidery Country f . d 2. d
15 i Ve i que foram incorporadas na memoria da
Embroidery Country maquina). Os nimeros das cores de linha
208 335 . , ]
Embroidery 0 Country 0 sdo exibidos com o ntimero (ou o niimero
800 [ 149 i mais préximo) da marca especificada
Embroidery Country .
aqui.
Madeira Poly Madeira Rayon @ As cores exibidas na tela podem. variar
(Poliéster) (Rayon) levemente das cores dos carretéis reais.
1848 8 1049 0
Madeira Poly Madeira Rayon
1770 1368
Medelre Poly . Madolra ayon 8 Especificando o tamanho
Madeira Poly - Madeira Rayon D da miniatura
1637 1037
Madeira Poly - Madeira Rayon - . . L.
Vocé pode especificar se as miniaturas para
Sulky Robison-Anton selecdo de um desenho de bordado sera exibida
(Rayon) (Poliéster) em tamanho normal ou grande. O tamanho grande

corresponde a 1,5 vezes o tamanho normal.

1177 5622 2 . 2 ..
Sulky ] R-A Poly ] Quando a maquina de bordar é adquirida, ela vem
1176 9091 i
S (] A bty ] seIecpnada no tamanho normal. .
1024 0 5694 0 A configuragdo do tamanho da miniatura pode ser
Sulk R-A Pol . . . z s
1037 e especificada na primeira pagina da tela de
Sulky a R-A Poly 8 configuragdes.
* . . . . .
I?epende.n,do do pais ou regido, é vezndlda a o Toque em [Z| e E] para selecionar o
linha poliéster semelhante ao algodao. tamanho de miniatura desejado.

Nome da cor da linha

Nome da cor #1123 =
m lame of Color

LIME GREEN 0
[f] 23 Embroidery [E] [Z]

MOSS GREEN B

RED 0
Background Color

Tempo
Tempo
1 min ] 1% [ >

a

1 mm B

1 min B

%\k Nota

® O tamanho da miniatura ndo mostrara a
alteracdo enquanto estiver na tela de
selecdo do desenho. Neste caso, retorne a
tela de selecdo de categoria e selecione
novamente uma categoria de desenho.
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Alterando as cores de
fundo dos desenhos de
bordado ou das miniaturas

Vocé pode alterar as cores de fundo da area de
exibicdo do desenho e das miniaturas de desenhos.
Dependendo da cor do desenho, selecione a cor de
fundo desejada das 66 configuragdes disponiveis.
Vocé pode selecionar diferentes cores de fundo
para a area de exibicdo do desenho e para as
miniaturas de desenhos.

Quando a maquina de bordar é adquirida, ela vem
selecionada na cor cinza.

As configuragdes de cores de fundo podem ser
especificadas na primeira pagina da tela de
configuragdes.

o Toque em .

% Name of Color E] B
[] mas Embroidery [Z] [Z]
(&) Thumbnai size l:l E] @
Background Color

s jmJliny

para selecionar para qual

opcao (area de exibicao do desenho ou
miniaturas de desenhos) deseja mudar a cor

de fundo.

Selecione a cor de fundo das
66 configuragdes disponiveis.

e

@ Cores de fundo do bordado
® Cor selecionada

Embroidery Background

@ Cores de fundo das miniaturas
® Cor selecionada

® Toque em para retornar a tela de

configuragdes.

@ Lembrete

@ A configuragdo permanece selecionada
mesmo depois que a maquina é desligada.
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Especificando o corte dos
pontos de ligacao/cédigos
de salto “DST” para corte

Vocé pode especificar se os pontos de ligagao
deverdo ou nao ser cortados. Além disso, ao
utilizar os arquivos de bordado Tajima (.dst), vocé
poderé especificar se a linha devera ser cortada de
acordo com o néimero especificado de cédigos de
saltos.

ON: A maquina corta as linhas de cima e da
bobina antes do ponto de ligagdo. Ao utilizar um
arquivo de bordado Tajima (.dst), a maquina
converte o codigo de “salto” em um cédigo de
corte, com base no niimero especificado na
proxima linha.

OFF: A maquina ndo corta o ponto de ligagdo e
nem converte em cédigo de corte o codigo de
“salto” existente no arquivo de bordado Tajima
(.dst).

Quando a maquina de bordar é adquirida, ela vem
configurada em “ON” e o nimero de saltos
configurado para “3”.

As configuragdes de corte de linha “DST” podem
ser especificadas na segunda pégina da tela de
configuragdes.

’i\k Nota

@® Se a configuragdo for alterada na
configuragdo anterior, a nova
configuragdo sera aplicada apenas para a
préxima operagdo de bordado.

o Toque em |ov. ou |ore| para selecionar a

configuracdo desejada.

A tecla sera exibida como quando

“ON” for selecionada e sera exibida como

quando “OFF” for selecionada.

[aT
e
=

= (=]
Uy Standard Tail E] @

¢ Cada toque da tecla ativa ou desativa a
configuragdo.

%X* Thread Trimming

"DST" Setting

" Short Stitch Delete
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’{:k Nota

@ Esta configuragdo ndo é aplicada ao corte
das linhas entre os caracteres de desenhos
alfabéticos. (Consulte a se¢do “Cortando
as linhas entre os caracteres” na
pagina 169.)

@ Lembrete

® O namero dos cédigos de salto ndo
podera ser especificado para arquivos
diferentes dos arquivos de bordado Tajima
(.dst).

H Ao utilizar os arquivos de bordado Tajima (.dst)

Se vocé selecionar “ON”, toque em ‘ e
E] para selecionar o niimero do cédigo de
avanco.

A configuragdo desejada € exibida na tela.

a
e o
(Be
£ v e il
e

* Vocé pode especificar um valor entre 1 e
8. Por exemplo, se vocé especificar 3, 3
cédigos de salto sequienciais serdo
convertidos para o c6digo de corte. Mas 2
codigos de salto seqlienciais ndo serdo
convertidos para o c6digo de corte, eles
serdo executados como ponto de ligagao
(ponto longo).

i:k Nota

@ Vocé precisa configurar o nimero de
saltos igual ao nimero que foi utilizado
quando o arquivo Tajima foi criado. Se o
nimero de saltos ndo for igual, podera
ocorrer um corte inesperado ou o corte
podera ndo ocorrer no local previsto.

‘x‘ Thread Trimming

"DST" Setting

L3
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Excluindo os pontos curtos

Se vocé utilizar arquivos de bordado diferentes dos
nossos desenhos originais, a distancia entre os
pontos podera ser muito pequena, o que podera
resultar em rompimento da linha ou quebra da
agulha. Para evitar isso, a maquina pode ser
configurada para excluir pontos muito curtos. Os
pontos de comprimento inferior ao especificado
poderdo ser excluidos. Ao adquirir a maquina de
bordar, ela vem selecionada com “0.3” (excluir
pontos de comprimento 0,3 mm).

A configuragdo para excluir pontos curtos pode ser
especificada na segunda pagina da tela de
configuragdes.

o Toque em | e E] para selecionar o

tamanho do ponto.
O tamanho que vocé deseja é exibido na
tela.

(o)

%X¥ Thread Trimming

"DST" Setting 3] E]

Z& short Stitch Delete 0.3 E]
'u% Standard Tail E] B

¢ Vocé pode especificar um valor entre 0 e
1 milimetro se a unidade de medida estiver
configurada para “mm” (ou um valor entre
0 e 0,04 polegadas se a unidade de medida
estiver configurada para “Inch”
(polegadas)).

%ﬁ:f Nota

@ Se a configuracdo for alterada na
configuragdo anterior, a nova
configuragdo sera aplicada apenas para a
préxima operagdo de bordado.

Especificando o comprimento
restante da linha

Esta configuracdo especifica se o comprimento da
linha de cima que permanece na agulha (além do
orificio) depois que a linha for cortada deveré ter
um tamanho padrao ou longo.

Ao adquirir a maquina de bordar, ela vem
configurada para ponta normal (Standard Tail
(CORTE DE LINHA PADRAO)).

A configuragdo para o comprimento restante da
linha pode ser especificada na segunda pagina da
tela de configuragdes.

o Toque em e |E] para selecionar a
configuracao.

O comprimento desejado é exibido na tela.

(o)

*X¥ Thread Trimming

"DST" Setting 3] E]

Short Stitch Delete [ mm E]
Standard Ta E] @

¢ Se a maquina perder pontos enquanto
estiver com a ponta normal de linha (ap6s
ser cortada), selecione ponta longa (Long
Tail (LINHA LONGA)).

* Ao utilizar linhas metélicas, selecione
ponta longa (Long Tail (LINHA LONGA)).

e

=

Alterando as configuracoes
do protetor de tela

Bl Especificando o intervalo de tempo para
exibicao do protetor de tela
O protetor de tela é exibido quando nenhuma
operacdo é executada na maquina para o
intervalo de tempo especificado.
Vocé pode especificar uma configuragdo entre
“OFF” (0) e “60” minutos, em incrementos de
1 minuto.
Quando a maquina de bordar é adquirida, ela
vem selecionada em “5 min”.
As configuragdes do protetor de tela podem ser
especificadas na quarta pagina da tela de
configuragdes.
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o Toque em E] e E] para selecionar a

configuracdo desejada.

@) screen saver

!

B mii

E

SELECT

. Opening Screen

§ vign OFF

E E

B Alterando a imagem do protetor de tela
Vocé pode selecionar uma imagem de sua

escolha para o protetor de tela da sua maquina.

Antes de trocar a imagem do protetor de tela,
prepare a imagem no seu computador ou na
midia USB.

Quando a maquina de bordar é adquirida, ela

vem selecionada com a configuragdo de fabrica.

As configuragdes do protetor de tela podem ser
especificadas na quarta pagina da tela de
configuragdes.

Arquivos de imagem compativeis

Formato Formato JPEG (.jpg)

Tamanho do
arquivo

No méx. 150 KB para cada
imagem

480 x 800 pixels ou menos
(se a largura for maior que
480 pixels, a imagem
importada seré reduzida f)ara
uma largura de 480 pixels).

Dimensao do
arquivo

Nuimero de arqui-

P 5 ou menos
vos permitidos

% Nota

® Quando utilizar uma midia USB, ela
deverd conter apenas as imagens de sua
escolha para serem selecionadas para o
protetor de tela.

@ As pastas sdo reconhecidas. Abra a pasta
que contém suas imagens pessoais.

@ Toe e .

(n)

o alin]

OFF
U vignt OFF

@) screen saver

. Opening Screen

202

e Toque em .

el

— | (==

DEFAULT 01

DEFAULT 02

DEFAULT 03

DEFAULT 04

DEFAULT 05

Conecte a midia USB ou o computador

(utilizando um cabo USB) que contenham

suas imagens pessoais a porta USB da

maquina.

¢ Consulte a pagina 80 sobre a
conectividade USB.

Toque em para selecionar a

primeira imagem.

CUSTOMIZE 01

v

CUSTOMIZE 02

L 4

CUSTOMIZE 03

— L4

CUSTOMIZE 04

= L4

CUSTOMIZE 05

* As imagens serao exibidas em uma lista
nessa tela. Selecione o nimero para qual
deseja especificar a imagem.



6 Selecione o dispositivo que esta conectado.

¢ Toque em quando a midia USB

estiver conectada a porta USB principal
(superior).

¢ Toque em quando a midia USB

estiver conectada a porta USB central.

¢ Toque em quando um computador

estiver conectado utilizando um cabo USB
e, em seguida, copie as imagens pessoais
do “Removable Disk” (Disco Removivel),
que é exibido na érea de trabalho do
computador.

P Uma listagem com suas imagens pessoais
é exibida na tela.

* Toque em para excluir a imagem

selecionada.

¢ Toque em para retornar a tela

anterior.

Toque no nome de um arquivo para

selecionar a imagem e, em seguida, toque

B 20008t
2 o
3 v

P A imagem selecionada é armazenada na
sua maquina de bordar.

¢ Toque em para retornar a tela

anterior.

Conforme o procedimento do passo @,
selecione as imagens restantes.

Ligando ou desligando a
luz de costura

Vocé pode ligar ou desligar a luz de costura.
Quando a maquina de bordar é adquirida, ela vem
selecionada em “ON” (ligada).

A configuragao de luz pode ser especificada na
quarta pagina da tela de configuragdes.

Toque em | o8 ou |9 | para selecionar a
configuracao desejada.

&
oo (2 in)

@) screen Saver

. Opening Screen

§ Lignt
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Alterando o volume do
alto-falante

Vocé pode alterar o volume do som de operacdo
(produzido quando uma tecla da tela é tocada ou
um botdo do painel de operagoes é pressionado) e
do aviso sonoro (que indica a ocorréncia de um
erro).

O volume do alto-falante pode ser ajustado para
“OFF” ou entre “1” e “5”. Quando “OFF” é
selecionado, nenhum som é emitido pelo
alto-falante.

Quando a maquina de bordar é adquirida, ela vem
ajustada para “5”.

A configuragdo do alto-falante pode ser
especificada na quarta pagina da tela de
configuragdes.

o Toque em E] e \ para selecionar o

volume do alto-falante desejado.

ER

oy o
i)

1)) Speaker

Thread Sensor

[% Mouse Pointer

¥ (mflie)

P Verifique se o volume do alto-falante esta
selecionado tocando em uma tecla para
produzir o som de operagao.

204

Especificando o sensor de
linha

Se o sensor de linha néo estiver configurado para
“OFF”, a maquina nao ira parar até que o bordado
seja concluido, mesmo que a linha tenha se
rompido ou ndo haja mais linha na bobina.
Configure o sensor de linha para “ON”, a menos
que seja necessario manté-lo configurado para
“OFF".

Quando a maquina de bordar é adquirida, ela vem
selecionada em “ON”".

O sensor de linha pode ser configurado na quarta
pagina da tela de configuragoes.

Toque em | °N ou % | para selecionar a
configuracdo desejada.

) Speaker

3 =)+
oy o
]

) Thread Sensor

Efé Mouse Pointer

* Nota

® Normalmente, configure o sensor de linha
para “ON".
Quando o sensor de linha esta ajustado
para "OFF", a maquina de bordar nao
consegue detectar se a linha de cima esta
embaragada. Continuar utilizando a
maquina com a linha embaragada pode
danificar a maquina.

% (i)



Alterando o formato do
ponteiro quando um mouse
USB é utilizado

Vocé pode selecionar o formato do ponteiro que
é exibido quando um mouse USB é conectado a
maquina de bordar. Dependendo da cor de
fundo, selecione um dos trés formatos
disponiveis.

Quando a maquina de bordar é adquirida, ela
vem selecionada em

A configuragdo do ponteiro do mouse pode ser
especificada na quarta pagina da tela de
configuragdes.

@ Lembrete

@ Para obter detalhes sobre a alteracdo da
cor de fundo, consulte a “Alterando as
cores de fundo dos desenhos de bordado
ou das miniaturas” na pagina 199.

Toque em E e E] para selecionar uma

das trés configuracdes de formato do

ponteiro disponiveis ( k , [% e } ).

: (2

(i)

s fmliny

i) Speaker

Thread Sensor

!% Mouse Pointer

@ Lembrete

@ A configuragcdo permanece selecionada
mesmo que a maquina seja desligada.

Alterando as unidades de
medicao
As unidades de medicdo podem estar em
milimetros ou polegadas.
Quando a maquina de bordar é adquirida, ela vem
selecionada em “mm”.
A configuragao das unidades de medicao pode ser

especificada na quinta pagina da tela de
configuragdes.

o Toque em e E] para selecionar a

unidade de medicao desejada.
A unidade desejada é exibida.

&
- o[le]

o 1) 2

Alterando o idioma

A configuragdo do idioma pode ser especificada na
quinta pagina da tela de configuragdes

o Toque em e IE para selecionar o

idioma desejado.
O idioma desejado é exibido.

&
- )l

o215
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Utilizando a tecla guia de operacoes da maquina

Esta maquina contém informagoes baseadas no contetido do Manual de Operacdes, tais como as operacdes
basicas da maquina. Toque em (tecla guia de operagdes da maquina) e selecione um dos quatro

topicos que surgirem na tela para exibir as informagoes disponiveis.

H Conteudo das categorias Solucdo de problemas
Partes Principais Guia basico para solucdo de problemas.
Mostra e explica as partes principais da maquina
e suas funcoes.

o | s |

[.ﬁﬁﬁy’ } [ Basic Operation I

Bobbin Thread Breaks

non ot s-w out

Needle Cuts or Holes
in the Garment

{
|
|
{ Embroidery Pattern
[
|

CLn mma

€ _Bjt W Wit Bl W B

Manutencao
Instrucdes de manutencdo da sua maquina de
Operacoes Basicas bordar.
llustra as instru¢des basicas de como passar a
linha pela agulha e fixar o bastidor. el
[ Principal Parts ] [ Basic Operation ]
Troubleshooting

o
Principal Parts |Basic/Operation}

[ ——
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Exemplo: Para aprender como passar a linha de

cima

Q@ e .

P £ exibida a tela de guia de operacdes da
maquina.

(o)

eomnn ||

{ Troubleshooting ] { Maintenance J

> E exibida a listagem das operacoes
basicas.

9 Toque em .

Principal Parts

T p———

» E exibido o procedimento para passar a
linha de cima.

e Toque em E] para exibir a proxima pagina.

[Upper threading]

When threading the upper thread, carefully follow
the

If the upper threading is not performing correctly,
the thread may break or become tangled, causing
the needle to bend or break.

The path that the embroidery machine should be
threaded is indicated by a line on the machine.

® | ®
o o

@ Tecla da préxima pagina

Toque nessa tecla para exibir a proxima pagina.
® Tecla da pagina anterior

Toque nessa tecla para exibir a pagina anterior.
® Namero da pagina atual
@ Nuamero total de paginas
® Tecla do video
Aparece somente nos procedimentos para:
e Passar a linha de cima
e Passar a linha pela agulha
* Preparar o bastidor de boné
¢ Instalar o acionador do bastidor de boné
Vocé pode visualizar um video mostrando o
procedimento.
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eew
Quando aparecer, toque na tecla.
Enquanto um filme é exibido, a tecla muda

para )] -

6 Depois de verificar o procedimento, toque

em | CLOsE |,

P
D e [T———

[Upper threading]

the numbered needle bars. Be very careful to
correctly thread the needle bars.

®
®
®
®
2 O
@ Toque nessa tecla para retornar a ilustragdo. Toque em .
®@ Toque nessa tecla para continuar mostrando o 6
filme.
® Toque nessa tecla para pausar o filme.
@ Toque nessa tecla avangar rapidamente o filme. Ta
® Toque nessa tecla retroceder o filme. [ s ]

® Toque nessa tecla para exibir o filme do inicio
da pagina atual.

=l

b E exibida a tela que estava aparecendo

antes de vocé tocar em .
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APENDICE

Este capitulo fornece descrigdes das técnicas para costurar apliques, sugestoes para
criar belos bordados e detalhes sobre procedimentos de manutencao e medidas
corretivas que poderdo ser tomadas quando surgir algum problema.

Costura de aplique ............ccoueenennee 210

Costurando desenhos de apliques.. 210
Utilizando um desenho de moldura

para criar apliques (1) ......ccccceueenee. 211
Utilizando um desenho de moldura
para criar apliques (2) ........cccc........ 212

Bordando desenhos de tamanho

grande (divididos em secoes) ...... 214

Dicas tteis para operar a maquina...217
Verificando a tensdo da linha com um dos

desenhos internos da maquina............ 217
Costurando um desenho alinhado com
uma marca no tecido.........cccuvee.. 218
Tabela das cores de linha ............. 220
Cores dos arquivos de bordado Tajima
000 I 3 I 220
Criando belos bordados ................... 221
Linhas..oeeieiiiiiiiiiiieeeeans 221
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Costura de aplique

Esta secdo descreve o procedimento para costurar apliques.

Remova o tecido do aplique do bastidor e

Costurando desenhos de recorte cuidadosamente ao longo do tracado
apliques de recorte costurado pela maquina.

Alguns dos desenhos de bordado existentes na
meméria da maquina podem ser utilizados para
costurar apliques. Siga os procedimentos descritos
abaixo para costurar apliques utilizando os
desenhos com “APPLIQUE MATERIAL” (Material
do adorno), “APPLIQUE POSITION” (Posi¢do do
adorno) ou “APPLIQUE” (Adorno) na area de
visualizacdo de desenhos, na parte superior da
seqliéncia de cores de linha.

*Dependendo da configuragdo de visualizagdo das
cores de linha, na tela podera aparecer como

¢ Se o aplique for recortado ao longo do lado
interno do tracado de recorte, ele ndo
podera ser fixado corretamente ao tecido.
Por isso, recorte cuidadosamente o aplique
ao longo do tragado de recorte que foi

(Material do adorno), %% (Posicdo do costurado. Se esse passo ndo for executado
- cuidadosamente, o aplique nao ficard com
adorno) ou [ | (Adorno). um bom acabamento. Além disso, remova
cuidadosamente qualquer excesso de
e il i
O e s linha.
b= \] STOP MATERIAL
;;Pjua.ls i ‘ 85 g2 1
frrouE 8| apmioue Coloque o tecido base ou uma peca de
POSTION 02 32 m3 roupa no bastidor e costure o desenho com
cEN | Apruiaue “APPLIQUE POSITION” (Posicio do

adorno). A posicao do aplique é costurada e,
em seguida, a maquina para.

. spm

— 7 iiil e

B Procedimento para costurar os apliques

Coloque uma entretela no avesso do tecido/
material do aplique.

Coloque o tecido do aplique (do passo @)
no bastidor e costure um desenho com
“APPLIQUE MATERIAL” (Material do
adorno). A maquina costura o tracado que
indica onde o aplique sera recortado e em
seguida, ela para.
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Aplique ligeiramente cola de tecido ou
adesivo em spray no avesso da peca do
aplique que foi recortado e, em seguida,
afixe o aplique no tecido base na posicio
costurada utilizando o desenho de
“APPLIQUE POSITION” (Posicao do
adorno) no passo @.

¢ Se vocé utilizar uma entretela de passar a
ferro para fixar o aplique no tecido base,
passe a ferro as duas pegas juntas, sem
remover o tecido base do bastidor de
bordar.

6 Depois de afixar o aplique, costure um
desenho de “APPLIQUE” (Adorno). O
aplique é concluido.

¢ Dependendo do desenho, um desenho de
“APPLIQUE” (Adorno) podera nao estar
disponivel. Nesse caso, costure o aplique
utilizando linha na cor de uma parte do
bordado.

e Finalize a costura do bordado.

Utilizando um desenho
de moldura para criar
apliques (1)

Os apliques podem ser criados costurando-se dois
desenhos de moldura do mesmo tamanho e
formato — um costurado com pontos retos e o outro
costurado com pontos satin.

[F B B

O

642mm 3+ 00mm O 0°
77.0mm >+ 0.0mm B

olajo|el=lo)glolo)o)

QO] 0|QI2D]O]
ivlisliv] _[lvliiv]

) T o]
=7

Para o aplique, selecione um desenho de
moldura costurado com pontos retos para
bordar no tecido. Recorte cuidadosamente
pelo lado externo da costura.

\
hd

\

]

= <
/

3

e Borde o mesmo desenho no tecido base.

G

4
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Aplique levemente cola de tecido ou adesivo
em spray no avesso da peca do aplique que
foi recortado no passo @ e, em seguida,
afixe a peca do aplique no tecido base.

Selecione o desenho de moldura em ponto
satin com o mesmo formato para bordar o
aplique afixado no passo €.

B st Cfp

] 67.6mm ¢+ 0.0mm o 0°
[ 80.0mm + 0.0mm

@@@@@@I@@@

(5] _[islivivlke]
“lslSleilvlEs]

L s ARRAV
- . .. "“SE"“‘

2

‘/

@ Aplique

’ik Nota

@® Se o tamanho ou a posicdo de costura do
desenho da moldura em ponto reto for
alterado, certifique-se de alterar o
tamanho ou a posicao de costura do
desenho da moldura em ponto satin, do
mesmo modo.
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Utilizando um desenho
de moldura para criar
apliques (2)

Ha outro modo de costurar apliques. Neste
método, ndo hé necessidade de trocar o tecido no
bastidor. O aplique pode ser criado costurando-se
dois desenhos de moldura do mesmo tamanho e
formato - um costurado com pontos retos e o outro
costurado com pontos satin.

Selecione um desenho de moldura costurado
com pontos retos para bordar no tecido
base.

B Sgm (L =

642mm $+ 0.0m o oo
B 77.0mm e+ 00mm

@@ﬂﬂﬁ@lﬂﬂﬂ

QO] 0|QI&D]O]
ivlisiiv] _[lvliiv]

Lus AHRAV

Coloque o tecido do aplique sobre o
bordado costurado no passo @. Certifique-se
de que a érea circundada pela costura nao
seja maior do que a area do tecido do
aplique.




Borde sobre o tecido do aplique utilizando o
mesmo desenho da moldura.

N\ /r

A\

7/

e Certifique-se de parar a maquina antes de
costurar a cruz no centro.

Remova o bastidor da maquina e corte fora o
excesso de tecido do aplique ao longo do
lado externo da costura.

N\ 4

7

7/

’ik Nota

@ Deixe o tecido no bastidor quando cortar
fora o excesso do tecido do aplique. Além
disso, ndo aplique muita pressdo no tecido
que esta no bastidor ou o tecido podera
ficar frouxo.

Selecione o desenho da moldura em ponto
satin com o mesmo formato.

® gt Cleo ENEN

67.6mm $+ 00mm O 0°
80.0mm ¢+ + 0.0mm B

lolelelalolgiolol]

[~ _ielivilielie]

’ifk Nota

@ Se o tamanho ou a posi¢do de costura do
desenho da moldura em ponto reto for
alterado, altere o tamanho ou a posicdo de
costura do desenho da moldura em ponto
satin do mesmo modo.

Afixe o bastidor removido no passo @ e, em
seguida, termine de bordar o aplique.

N

7/
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Bordando desenhos de tamanho grande (divididos em

secoes)

Vocé pode bordar desenhos de tamanho grande (divididos em secdes) criados com o software PE-DESIGN
Ver.7 ou posterior. Os desenhos de tamanho grande que sao maiores que a moldura do bastidor sdo
divididos em varias se¢des, que sdo combinadas para criar um Gnico desenho depois que cada se¢do sdo
bordadas.

Para obter informacoes sobre a criagdo de desenhos de bordados de tamanho grande e instru¢des de costura
mais detalhadas, consulte o manual de operacdo incluido com o PE-DESIGN Ver.7 ou posterior.

O procedimento a seguir descreve como acessar o desenho de bordado de tamanho grande mostrado
abaixo a partir da midia USB e como executar o bordado.

Selecione a secao & que sera bordada e,

em seguida, toque em .

¢ Selecione as se¢oes na ordem alfabética.

¢ No maximo 18 secdes podem ser exibidas
em uma Gnica pagina em miniaturas de
tamanho normal. Se houver 19 ou mais
secdes no desenho, toque em ou
para exibir a pagina anterior ou a posterior.
Com miniaturas em tamanho grande, é
possivel exibir no maximo 10 secdes em
uma Unica pagina.

Conecte a maquina a midia que contém o
desenho de bordado criado no tamanho BT
grande e, em seguida, selecione o desenho
de bordado de tamanho grande que ira
bordar.

*  Para mais informagdes sobre como acessar os

desenhos, consulte a secdo “Midia USB” na
pagina 160.

B oo

> E exibida uma tela em que uma segao do
desenho de bordado de tamanho grande
pode ser selecionada.
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Se necessario, edite o desenho. Em seguida,
e Toque em |jsewmay,
toque em .
B e o

Bt o WD ]

170.0mm
[ 120.0mm

e Para mais informagdes, consulte a secdo ®
“Editando o desenho do bordado (tela de Lembrete

edicdo do desenho)” na péagina 162. ® Vocé pode girar o desenho para a

esquerda ou para a direita ao tocar em

Confirme o tamanho do desenho e selecione

o tecido e o bastidor de bordado

apropriados.

e Certifique-se de selecionar o tecido do _
tamanho do desenho combinado. Toque em e pressione o botio de

Star/Stop para bordar a secio do desenho.

ROTATE
)

Fixe a parte apropriada do tecido no
bastidor. Nesse caso, fixe a parte superior T
esquerda do tecido.

O)

0 min

34 min D 2 U 22394 Z 32:::
([

g6
"ESE*“'E e ween || o awe
(05 02

LR = LI ey

| & i
LT (a3
e wTRA AN

@ Centro do tecido il @ RS [EE ‘E,LEM

* Nota

® O ultimo passo da costura da secao do
desenho é a costura de alinhamento.
Utilize esta costura para posicionar as
secdes de desenho adjacentes.
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Quando o bordado é concluido, a tela

abaixo é exibida. Toque em .
2]

Sew the next part?

=

> E exibida uma tela em que uma segao do
desenho de bordado de tamanho grande
pode ser selecionada.

Toque em _i:  para selecionar a préxima

secdo do desenho e, em seguida, toque em

SET,

B e @

@ Toque em e, em seguida, em LS..E.W_':'.GJ.

216

Fixe o tecido no bastidor para bordar a
préxima secao do desenho, alinhando-o com
a costura de alinhamento. Nesse caso, alinhe
o lado esquerdo do bastidor com o lado
direito da secdo de desenho bordada no

passo ©.

@ Costura de alinhamento

51% Nota

@ Certifique-se de que a costura de
alinhamento esteja completamente dentro
do campo de bordado. Coloque o gabarito
de bordar dentro da moldura interna do
bastidor e alinhe a grade com a costura de
alinhamento para facil posicionamento.

Repita os passos @ a @ para bordar e
combinar as secdes restantes do desenho.



E——
R
Dicas uteis para operar a maquina

Esta secdo fornece descricdes de operagdes Gteis no manuseio desta maquina.

- - . .
Verificando a tensao da e oque em [sen |

linha com um dos desenhos
internos da maquina

B 2o Cliw

Um desenho da tltima pagina dos desenhos de
bordado pode ser utilizado para verificar a tensdo
da linha.

Iremos bordar esse desenho para verificar a tensao

da linha.

o Toque em z

F 30.0mm 3
554 mm 4

¢ Atela de selecao do tipo de desenho difere
um pouco da tela listada aqui. Consulte o
Adendo do Manual de operagdes para
saber a diferenca entre os principais
desenhos.

Nite—

e Toque em E] uma vez e, em seguida, toque

ri~ln
em-
< >
E--

vl d

(=
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e Toque em (tecla de desbloquear) e

pressione o botao Start/Stop para iniciar o
bordado.

B ot Gy (1 I

HHN

0 min

4 min

[ 13} [ K
| [EEaaE] | revorsseown | russan e

[ [ H

prussiANBE @ 1

"o e
e 2

B2 gq 13
TEAL reEN B3 | Comriowsn | reay creen
convLowER
BLUE a
RED s

REDDISHBROWN 6

i)

Corrija a tensdo da linha. No lado avesso do
tecido, a linha da bobina devera
corresponder a um terco da largura do
ponto.

’ik Nota

@ Se for necessario algum ajuste, consulte as
instrucdes da pagina 67 ou 112/113.
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Costurando um desenho
alinhado com uma marca no
tecido

Ao especificar o inicio e o final da costura, vocé
podera verificar a posicdo exata do desenho.

Por exemplo, ao costurar um texto ao longo de um
tracado no desenho do tecido, o inicio da costura
pode ser ajustado para o canto inferior esquerdo de
modo que a posi¢do possa ser verificada e, em
seguida, o inicio da costura possa ser ajustado
novamente. Depois, o inicio da costura pode ser
ajustado no canto inferior direito para verificar a
posicdo. O trago reto que conecta a primeira
marcag¢do com a segunda marcacao é o tragado de
base para o texto. Se o tracado de base que o texto
segue sair do desenho do tecido, a posi¢do do
bordado podera ser ajustada.

0 Toque em - na tela de configuracdes do

bordado.

Liv]d

- ]
) (e

4\ Lock

Configure o inicio da costura no canto
inferior esquerdo.

I.l l-l
4 Gl 1t A
[ m
P O bastidor se move de modo que o local

de entrada da agulha fica alinhado com o
inicio da costura.




Com um marcador de tecidos, marque esse Remova o bastidor da maquina e conecte
local no tecido. esses dois locais para verificar a posicao de
bordar.

¢ Se o tracado de base ficar desalinhado ou
intersectar outro tracado, reposicione o
tecido no bastidor ou ajuste a posi¢ao do
desenho.

Configure o inicio da costura para o canto
inferior direito.

P O bastidor se move de modo que o local
de entrada da agulha fique alinhado com
o inicio da costura.

Com um marcador de tecidos, marque esse
local no tecido.
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Tabela das cores de linha

Explicagdes adicionais sobre a tabela das cores de
linha e a tabela de linhas personalizadas existente
na memoria da maquina sdo fornecidas a seguir.
Geralmente as cores de linha existentes no campo
de sequiéncia das cores de linha e na area de
exibicdo do desenho sdo mostradas nas cores
existentes na tabela das cores de linha da meméria
da maquina.

Os nGimeros das cores de linha juntamente com
essas cores de linha sdo exibidos com o nimero da
cor da linha (ou o nmero mais préximo) da marca
especificada na primeira pagina da tela de
configuragdes. Portanto, as cores do bordado
concluido poderao ter um tom ligeiramente
diferente.

Mas, como a tabela de linhas personalizada
especificada na tela de troca das cores de linha da
tela de edi¢do de desenho é criada ao especificar
as cores de linha pelos niimeros das cores de linha
e pelos nomes das cores das marcas individuais
existentes na biblioteca de cores interna da
maquina, a tabela de linhas sera exibida com essas
cores de linha originais.

Se as cores do desenho forem alteradas utilizando-
se a tabela de linhas personalizadas, o desenho
pode ser visualizado com as cores mais préximas
as cores reais das linhas do bordado .

Crie tabelas de cores de linha a partir das cores de
linhas que vocé tiver e use-as para exibir os
desenhos em suas préprias cores de linha.
Consulte as se¢des “Criando uma tabela de linhas
personalizadas” na pagina 176 e “Escolhendo uma
cor da tabela de linhas personalizadas” na

pagina 179 para obter mais informagdes sobre a
funcdo de troca das cores de linha.

Exibicao das cores de linha normais

sa -l KD T® )
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Embroidery
Embroidery

Embroidery
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Embroidery

|
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Exibicao das cores de linha utilizando uma linha
personalizada
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Cores dos arquivos de
bordado Tajima (.dst)

Os arquivos Tajima (.dst) ndo contém informacdes
de cores dos desenhos. Os arquivos sdo criados
combinando-se apenas formatos.

Por exemplo, no formato Tajima (.dst), o arquivo
do bordado a seguir é exibido conforme mostra a

figura abaixo.
\N¢
Keo—>X

s
... IN o —

Para que as partes do desenho sejam diferenciadas
quando um arquivo Tajima for utilizado nesta
maquina, o desenho sera exibido com cores
aplicadas automaticamente na seqtiéncia das cores
de linha padrao. Como as cores de linha sao
aplicadas de acordo com a ordem de execucao das
partes, independentemente do formato do
desenho, elas poderdo parecer inadequadas ao
desenho, por exemplo, uma fruta de cor laranja
poderéa surgir azul.

Ao utilizar o arquivo Tajima, certifique-se de
visualizar a imagem bordada na tela e altere as
cores na tela de troca das cores de linha.



Criando belos bordados

As varias precaucdes referentes a linha, bastidores e entretelas (forros) que deverdo ser observadas para criar

belos bordados estao descritas abaixo.

Linhas

A linha de bordar podera custar caro, portanto,
vocé deverd ter cuidado com ela. Por melhor que
seja uma linha, ela devera ser armazenada de
forma adequada para que seja bordada
corretamente. Isso € muito importante se o tempo
entre a aquisi¢ao e o uso da linha for consideravel.
E importante que as linhas de bordar sejam
armazenadas em um ambiente livre de agentes de
degradacao tais como excesso de calor, luz ou
umidade.

As linhas de bordar ficam melhor armazenadas em
uma érea que seja limpa e isenta de poeira. E
também importante que a area de armazenamento
seja livre de vapores, fumaca e gases. Certos gases
poderdo amarelar a linha. Geralmente sdo
originarios de aquecedores a gas ou motores a
gasolina ou 6leo diesel.

A incidéncia direta da luz solar também é
extremamente destrutiva para as linhas de bordar.
As caixas de linha ndo deverdo ficar abertas e
expostas a incidéncia direta da luz solar. Se
possivel, as clarabdias e as janelas deverdo ser de
iluminacao difusa. O melhor tipo de iluminacao
para a linha de bordar é a proveniente das
lampadas de tungsténio ou fluorescentes. E
importante lembrar que a exposi¢do prolongada a
essas fontes prejudiciais também podera alterar a
cor das caixas de papeldo ou outros objetos.

A temperatura e a umidade também sdao uma
ameaca as linhas de bordar. As condicdes ideais
encontram-se entre 15°C e 25°C. A umidade
devera estar entre 40% e 60%. Essas condicdes
deverdo se manter constantes o maximo possivel
para evitar a formagdo de fungos. As temperaturas
excessivas também poderao causar problemas de
lubrificagdo que provocam o rompimento da linha.
Ambientes imidos poderao afetar as bobinas de
papel (o papeldo podera inchar e alterar as
caracteristicas da linha). Também é importante
perceber que mesmo que as condigdes gerais de
armazenamento sejam boas, podera haver
problemas pontuais onde uma determinada linha
fica exposta a fontes de calor ou luzes brilhantes.
Para que a linha néo fique danificada é necessério
ter rotatividade freqliente no estoque. Nunca deixe

as linhas no mesmo lugar por um longo periodo de
tempo.

A escolha da linha é um fator relevante para
reduzir o tempo de producdo. O peso, a
consisténcia, a forca da linha e sua capacidade de
passar pela maquina ilesa, tudo isso afeta a
produtividade. Essas qualidades determinam a
facilidade com que a maquina executara bem o
bordado e determinam também a quantidade de
rompimentos de linha durante o bordado.

Os rompimentos de linha exercem uma influéncia
importante na produgdo. Cada rompimento de
linha reduz a produgao em pelo menos 0,07% ao
dia (num dia de trabalho de 7,5 horas), supondo-se
que o tempo de passar novamente a linha seja de
20 segundos. Se vocé eliminar 14 rompimentos de
linha por dia, estard aumentando a produgido em
mais de 1,0 %.
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2.

Entretelas (de usar no lado
avesso do tecido)

Entretelas posicionadas na frente ou no avesso do
tecido servem para dar estabilidade e sustentagao
ao material que esta sendo bordado, de maneira
que os pontos que compdem o desenho do
bordado possam ser costurados com a minima
interferéncia ou instabilidade. Esse material serve
como um estabilizador para o tecido que vai ser
bordado. Sem o tipo adequado de entretela, o
tecido pode mover-se demais dentro da area do
bastidor, causando o desalinhamento dos pontos
bordados do desenho. Em alguns casos, sera
necessaria uma entretela especial para a parte da
frente do tecido, ao trabalhar com tecidos com a
superficie felpuda, como atoalhados, veludo cotelé
e piqué. Existem muitos tipos de entretelas
disponiveis para frente ou o avesso do tecido, com
espessuras variadas para os diversos tipos de tecido
com o0s quais vocé possa vir a trabalhar.

Existem quatro tipos de entretelas (p/ avesso do
tecido) que podem ser utilizadas em bordados: de
cortar fora, de rasgar fora, soltivel em agua e auto-
adesiva. Elas estao disponiveis em muitas texturas,
tamanhos e espessuras. Quando vocé selecionar o
tipo de entretela para um tecido especifico,
considere o tamanho do desenho a ser bordado em
conjunto com a contagem e o tipo de pontos a ser
utilizado na imagem.

Por fim, certifique-se de que a entretela ndo esteja
tensionada. Algumas entretelas (p/ avesso do
tecido) podem nao esticar horizontalmente ou
verticalmente, mas esticam na diagonal. NAO USE
ESSE TIPO DE ENTRETELA, pois ela esticara
durante o bordado e podera ocasionar alteragdes
no desenho.

1. Entretelas de cortar fora feitas de malha de
poliéster funcionam extremamente bem com
tecidos de coloracao clara, ja que evitam que
seu contorno ao redor do desenho seja
visualizado através do tecido depois que o seu
excesso for retirado. Esse tipo de entretela é
ideal quando estabilidade e uma aparéncia
suave no produto final é almejada como, por
exemplo, em roupas de bebés.
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Entretelas de cortar sdo excelentes para malhas
de peso moderado a grande, mas também
podem ser utilizadas em tecidos tramados.
Nelas é possivel bordar um grande nimero de
pontos, e em camadas duplas ou triplas, elas
podem receber uma quantidade enorme de
pontos. Esse tipo de entretela (p/ avesso do
tecido) também esta disponivel na cor preta
para aqueles que querem que suas roupas
figuem com um acabamento tao bom do lado
de dentro quanto do lado de fora. A entretela
preta é muito Gtil em roupas de tonalidade
semelhante a dela, feitas de tecidos mais leves.
Em comparagdo com a entretela branca, é
menos provavel que a entretela preta (p/ lado
avesso do tecido) seja vista através de um
tecido de tonalidade semelhante.

Entretelas auto-adesivas (p/ avesso do tecido)
sdo usadas em tecidos dificeis de serem
colocados no bastidor. Esse tipo de entretela é
aplicado (com o lado adesivo para cima) no
lado inferior do bastidor, possibilitando que o
tecido “grude” na superficie exposta, nas areas
a serem bordadas. Quando o bordado for
concluido o tecido podera ser removido, o
excesso de entretela podera ser descartado e o
processo podera ser repetido.

Entretelas de rasgar fora podem ser utilizadas
em tecidos de peso médio e tecidos robustos
como lona, brim e popelina. Essa entretela tem
a capacidade de conter muitos pontos,
especialmente quando utilizada em camadas
duplas ou triplas. Esse tipo de entretela é feito
de um material ndo tecido, que possibilita que
ele seja facilmente rasgado fora ao longo das
margens do seu bordado depois que este for
concluido. Essa entretela também esta
disponivel na cor preta.



5. Entretelas soltveis em &gua sdo (teis quando é
necessario evitar que tecidos felpudos ou
peludos (ex.: toalha) interfiram no
posicionamento dos pontos de bordado.
Tecidos como veludo cotelé, veludo,
atoalhados e peles artificiais sdo exemplos de
materiais felpudos cujas fibras podem penetrar
por entre os pontos de bordado enquanto sua
maquina costura. O resultado é um desenho
inacabado e com aparéncia malfeita, pois as
fibras saem por entre os pontos ja costurados
do desenho. Nessas situacdes, a entretela
soltivel em &gua é usada na parte da frente do
tecido para ordenar suas fibras de maneira
uniforme, possibilitando assim o
posicionamento dos pontos do desenho de
maneira ordenada e precisa. A entretela soltvel
em agua também é usada no verso do tecido
quando o desenho bordado for constituido de
ornamentos onde o resultado visual desejado
sejam somente os pontos. Isso é efetuado com
entretela soltvel em agua, que pode facilmente
ser retirada do tecido depois que o bordado for
finalizado e qualquer resquicio possa ser
dissolvido na 4gua. Esse tipo de entretela
também é usado no avesso de toalhas, onde
com frequiéncia o tecido precisa ser firmado,
mas nenhum residuo de entretela devera estar
presente no produto final.
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Técnicas de prender o
tecido no bastidor

“Use a ferramenta certa para cada tarefa” é uma
afirmagdo que muitos de nés ouvimos ao longo dos
anos. E ela é verdadeira até na industria de
bordados. O tamanho ou tipo errado de bastidor
pode ocasionar o desalinhamento dos pontos do
desenho durante o bordado, ou até danificar
também o produto. E possivel escolher um desenho
incrivel e arruinar o resultado final por
simplesmente ndo utilizar o tamanho ou tipo
correto de bastidor, ou utilizd-lo de modo
incorreto.

B Informacio basica dos bastidores
Bastidores tubulares: Esse tipo de bastidor
permite que tecidos tubulares ou vestimentas
previamente montados nesse formato sejam
posicionados em torno do compartimento da
lancadeira. Esse bastidor permite bordar a parte
da frente de uma peca de roupa sem que os
pontos atravessem a parte de tras.

Bastidor de boné: Esse bastidor (com aros) é
feito especialmente para prender bonés a fim de
borda-los. Estao disponiveis em varios estilos,
para maquinas diversas, com dois modelos
basicos: um que permite o bordado em um boné
esticado de forma horizontal (para o uso em
uma maquina plana) ou um que permita que o
boné seja bordado em sua forma arqueada
original (para uso em uma maquina tubular).

Prendendo o tecido: O tecido e a entretela de
verso presos no bastidor devem estar totalmente
planos e livres de vincos, ondulagdes ou bolhas.
Se houver vincos, ondulagdes ou bolhas que
precisem ser removidos, certifique-se de puxar o
tecido e a entretela juntos. Nao puxe além do
necessario para deixar o tecido plano e sem
imperfei¢des. Esticar demasiadamente o tecido
durante essa operacdo pode causar franzimento
ao redor do bordado finalizado depois que o
bastidor for removido. E também pode gerar
lacunas de pontos entre partes do desenho.

Posicionamento interno/externo no bastidor: A
saliéncia formada pelo tecido + entretela na
parte traseira da moldura externa devera ter uns
3 mm de altura. Aperte o parafuso somente se a
moldura interna parecer solta. Evite apertar
muito o parafuso, pois isso causara o
franzimento do tecido e podera espanar o
parafuso.
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Tabela de compatibilidade de entretelas com tecidos

Tecido/

vestimenta

Camadas de
entretela no
avesso do
tecido

Camadas de
entretela na
frente do
tecido

1 soltivel em

Comentarios

Aumenta a densidade e/ou largura dos pontos

Atoalhados 1 de rasgar fora | . SATIN. Detalhes delicados e letras pequenas
agua ; ' ]
tendem a ficar presos nas fibras do tecido.
Forro grosso: Se a vestimenta escorregar no bastidor, causando
Nenhuma problemas de alinhamento, enrole fita crepe ou fita
Jaqueta Forro fi Nenh de viés de tecido no bastidor interno. Isso cri
Scetinada orro fino ou enhuma e viés de tecido no bastidor interno. Isso cria uma
sem forro: 1 de superficie rugosa para prender a vestimenta e
rasgar fora também ajuda a minimizar o desgaste do bastidor.
Desenhos de alta densidade de pontos ou muito
Lencois de detalhados podem precisar de mais entretela no
al ogdéo 1 de rasgar fora | Nenhuma avesso do tecido. Se for o caso, use duas camadas
8 de entretela de espessura fina ao invés de uma
camada de entretela grossa.
: Reduza a velocidade se a agulha comecar a
Brim 1 de rasgar fora | Nenhuma aquecer e a linha se romper,
Troque as agulhas com uma frequiéncia maior que
o normal pois a entretela engomada p/ avesso do
) tecido deixa a agulha cega com mais rapidez. Uma
ggﬁgfzs’ Obcional Obcional entretela de rasgar fora mais fina ajuda a reduzir a
orTos p p ocorréncia de rompimentos de linha e ajuda a
& regularizar a tensdo da linha. Use entretela na
frente do tecido em veludo cotelé ou bonés com
frente de espuma.
Desenhos de alta densidade ou muito detalhados
Camisa social podem precisar de mais entretela no avesso. Se for
(tecido) 1 derasgar fora | Nenhuma o caso, use duas camadas de entretela de espessura
fina ao invés de uma camada de entretela grossa.
Camisa de Use entretela na frente do tecido para desenhos que
olfe 1 de cortar fora | Opcional possuem pequenas letras ou muitos detalhes, e
5 também para pecas em piqué.
Use entretela na frente se a vestimenta tiver uma
Moleton 1 de rasgar fora | Opcional superficie texturizada (tipo cesto de vime) ou sarja
grossa.
Lona 1 de rasgar fora | Nenhuma Prenda firmemente no bastidor.

Veludo cotelé

1 de rasgar fora

1 solivel em
agua

Uma densidade maior de pontos ou mais pontos de
amarracao e também entretela na frente do tecido
podem ser necessérios para evitar que pontos
“desaparecam” no meio do tecido.

Seda ou

1 ou2de

Reduza a velocidade de costura. A tensao do fio
devera ser baixa. Use entretela na frente do tecido
para desenhos com muitos detalhes ou letras
pequenas. Para tecidos muito finos, use uma linha

lingerie rasgar foracom | Opcional mais fina ainda. Evite pontos satin muito estreitos
8 espessura fina em letras ou detalhes; ao invés disso, aumente a
largura dos pontos satin ou use o ponto reto triplo
(Bean Stitch?. Remova com cuidado (ndo puxe) as
entretelas da frente e do avesso da vestimenta.
) 1 de cortar fora ) Use organza com a trama bem fechada ou tecido
Suéter desiva de 1 soltvel em de cortinas em uma cor semelhante como entretela
tricotado ou adesiva agua no avesso para tecidos tricotados mais grossos ou

rasgar fora

perfurados.
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Tecido/

vestimenta

Agasalho de
abrigo

Camadas de
entretela no
avesso do
tecido

1 de cortar fora
ou adesiva de
rasgar fora

Camadas de
entretela na
frente do
tecido

Opcional

Comentarios

Desenhos muito detalhados podem necessitar de
duas camadas de entretela fina de cortar fora. Use
uma entretela na frente em tecidos muito grossos
ou em desenhos muito detalhados.

Camisetas

1 fina de cortar
fora ou adesiva
de rasgar fora

Opcional

Use entretela na frente do tecido em desenhos com
muitos detalhes ou letras pequenas. A tensio deve
ser baixa. Evite desenhos com grande quantidade
de pontos.

% Nota

@® Devido a grande variedade de tecidos e entretelas disponivel, as informagdes anteriores devem ser
usadas somente como guia. Se ndo se sentir seguro com relacdo a uma determinada combinagdo
de tecido/entretela, borde uma amostra de teste antes de fazé-lo num vestuério acabado.
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ACESSORIOS OPCIONAIS

Utilizando o bastidor de boné opcional

Ao utilizar o bastidor de boné opcional, os desenhos poderao ser bordados em bonés e chapéus. Os
procedimentos para utilizar o bastidor de boné sdo descritos a seguir.

Bastidor de boné e seus acessorios

O acionador do bastidor de boné e a base de montagem sdo necessarios para poder utilizar o bastidor de boné.

Bastidor de boné avancado 2
@ Area de bordar:
60 mm (A) x 130 mm (L)
® A marca indica o centro da
area de bordar.
® Trava de pressao

Acionador do bastidor de boné e
4 parafusos de aperto manual
Para fixar o bastidor de boné no
carro, remova a base de suporte do
bastidor e, em seguida, instale esse
acionador do bastidor de boné no

Base de montagem
Use quando estiver colocando um
boné no bastidor de boné.
@ Presilhas
O bastidor de boné fica fixado
por duas presilhas.

carro da maquina. @ Encaixe de fixacdo

@ Insira os parafusos de aperto Aperte o parafuso de aperto
manual nesses orificios e aperte manual para prender na
os parafusos para fixar a secdo superficie de montagem.

movel. Use esses orificios ao ® Parafusos
armazenar esse acionador de
bastidor de boné.

® Mola de retencao
O bastidor de boné fica fixado
por duas molas de reteng@o.

Ajuste o tamanho da base de
montagem de acordo com o
tipo de boné a ser bordado.

Almofada Chave Allen (grande) Chave Allen (média)

¢ Use quando estiver ajustando o anel do acionador do bastidor de boné e a altura do suporte em L.
(Consulte a pagina 231.)

@ Lembrete

@ Antes de instalar o bastidor de boné, certifique-se de ajustar o anel do acionador do bastidor de boné e a altura
do suporte em L. (Se vocé estiver utilizando a mesma maquina, esse ajuste serd necessario somente na
primeira vez em que for utilizado. Além disso, esse ajuste ndo sera necessario se vocé instalar o bastidor de
boné que acompanha a maquina).

@ Depois de ajustar o anel do acionador do bastidor de boné e a altura do suporte em L, eles deverao ser
ajustados novamente se vocé utilizar uma méaquina diferente. A altura podera variar de acordo com a maquina
em uso. Para obter mais informagdes, entre em contato com seu representante de vendas.

\ s
7 Nota
@ Se o bastidor de bordar bonés for instalado, os indicadores de bastidores de bordar
exibindo quais bastidores podem ser utilizados serdo exibidos na tela, do seguinte modo:

-
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Tipos de bonés

Recomendamos utilizar os seguintes tipos de boné
nesta maquina:

M Padrao (estilo Pro)

—

2

@ Face: Estilo Pro

M Estilo golfe

@ Face: Nao dividida
® 5 gomos

® 6 gomos

Otto
International,
Inc. Namero do
modelo do boné
(exemplo)

OTTO37-024

Otto
International,
Inc. Ndmero do
modelo do boné
(exemplo)

OTTO27-007

Forro de malha
no avesso dos

painéis frontais Frente firme

Forro de malha
no avesso dos
painéis frontais

Frente firme

Coroa macia

(macios ou ereta ndo ereta
rigidos)
Fa:’:lel:lctliaedrenge Fécil Relativamente
pbastidor (recomendado) | fcil
la2 2a3
Forro carmadas 2as

M Perfil curto (encaixe baixo)

S
7

@ Face: Encaixe baixo

® 6 gomos

o

Otto
International,
Inc. Nimero do
modelo doboné
(exemplo)

OTTO23-225

OTTO18-203

Forro de malha
no avesso dos
painéis frontais

Frente firme

Coroa macia

(macios ou ereta ndo ereta
rigidos)
Facilidade de | Muito dificil
render no (otecido do | Relativamente
pbastidor boné é muito | facil
duro).
la2 2a3
Forro camadas camadas
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(macios ou ereta
rigidos)
Facilidade de .
prender no E‘ecli?tlvamente
bastidor
Ta2
Forro camadas
@ Lembrete
@ Verifique se esta area (D esta coberta com
malha.
" Nota

@ Nao existe uma linha central que possa ser
utilizada como um guia para colocar o
boné no bastidor de bonés. Antes de
colocar o boné no bastidor utilize um
lapis de carvdo para marcar a linha
central.




M Tipos de boné nao recomendados para bordar
® Bonés com um painel frontal com menos
de 50 mm de altura (como viseiras)
® Bonés de crianca
® Bonés com a aba maior do que 80 mm

Precaucoes com relacao
aos tecidos

H Tecidos de boné recomendados para bordar
* 35% algodao / 65% poliéster
* 100% algodao
® 80% la/20% nylon
® 15% la/ 85% acrilico

B Tecidos de boné ndo recomendados para
bordar

Se voceé utilizar bonés dos seguintes tipos de
tecido, sera muito dificil coloca-los no bastidor e
eles poderao facilmente enrugar ou encolher.

¢ Espuma de poliéster

e Tecido elastico

e Tecido pesado de |a

* 100% Nylon

e Camurca

Preparando-se para
utilizar o bastidor de boné

M Instalando o acionador do bastidor de boné

Toque em LR | oo oneaion IAEJHEJ

- ﬁ para visualizar um video da operagao
no display (consulte a pagina 206).

Remova a base de suporte do bastidor do carro
na maquina e, em seguida, instale o acionador do
bastidor de boné. Antes de remover a base de
suporte do bastidor, remova o bastidor de bordar.
(consulte a secdo “Removendo o bastidor de
bordar” na pagina 68.)

Solte e remova os dois parafusos de aperto
manual e a base de suporte do bastidor.

@ Parafusos de aperto manual

¢ Os parafusos de aperto manual removidos
permanecem fixados na base de suporte do
bastidor.

=
> wWDwl)

® Coloque os dois parafusos de aperto manual
novamente na base de suporte do bastidor.

Remova os dois parafusos de aperto manual
do acionador do bastidor de bonés e
coloque-os de lado. Desaperte os dois
parafusos de aperto manual (de baixo)

(4 voltas).

@ Parafusos de aperto manual (superior)
©® Parafusos de aperto manual (inferior)

Passe a base da maquina pelo anel do
acionador do bastidor de bonés.

@ Base da maquina

% Nota

@® Tenha o cuidado de ndo deixar o
acionador do bastidor de bonés esbarrar
nas pecas adjacentes, como o calcador.

Instale o acionador do bastidor de boné no carro
conforme descrito nos passos @ a @ a seguir.
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Insiram nas aberturas em V do carro os dois
parafusos de aperto manual da parte inferior
do acionador do bastidor de boné e, em
seguida, coloque a placa de montagem do
acionador do bastidor de boné no topo da
placa de montagem do bastidor, que fica no
carro.

@ Abertura no carro

@ Parafuso de aperto manual do acionador do
bastidor de boné

® Placa de montagem do acionador do bastidor
de boné

@ Placa de montagem do bastidor, que fica no
carro

Insira os pinos da placa de montagem do
bastidor (do carro) nos orificios que ficam na
placa de montagem do acionador do
bastidor de boné.

@ Pinos existentes na placa de montagem do
bastidor

® Orificios na placa de montagem do acionador
do bastidor de boné
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6 Insira e aperte os dois parafusos de aperto manual
(de cima) nos orificios externos da placa de
montagem do acionador do bastidor de boné.

Enquanto empurra o acionador do bastidor
de boné em direcdo a maquina para que
fique totalmente inserido, aperte os dois
parafusos de aperto manual (de baixo) para
fixar o acionador do bastidor de boné.

P Isso conclui a instalagdo do acionador do
bastidor de boné.

B Ajustando o acionador do bastidor de boné

@ Suporte em L
® Anel

@ Lembrete

@ Se vocé estiver utilizando a mesma
maquina, o ajuste no acionador do bastidor
de boné serd necessario somente na
primeira vez que a maquina for utilizada.

Ligue a maquina. Depois que o carro se mover
para sua posicdo inicial desligue a maquina.
“n® Nota

@ Certifique-se de ajustar o acionador do

bastidor de boné com o carro em sua
posicdo inicial.



Utilizando a chave Allen (média), desaperte
os dois parafusos hexagonais. Desaperte os
parafusos apenas uma volta.

@ Parafusos hexagonais
® Chave Allen (média)

\M -

“n Nota
@ Nao desaperte muito os parafusos.

Abaixe o suporte em L para que toque na
base da maquina e aperte os dois parafusos
hexagonais utilizando a chave Allen (média).
Aperte firmemente os parafusos.

@ Suporte em L

Utilizando a chave Allen (grande) desaperte
os quatro parafusos hexagonais no lado
interno do anel. Desaperte os parafusos
apenas uma volta.

@ Parafusos hexagonais
®@ Chave Allen (grande)

P Quando os parafusos estiverem
desapertados, vocé podera abaixar o anel.

\M -

“n* Nota
® Nao desaperte muito os parafusos.

Insira a almofada entre a base da maquina e
o anel do acionador do bastidor.

@ Almofada
@ Base da maquina
® Anel do acionador do bastidor de boné
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Pressione o anel levemente para baixo e use
a chave Allen (grande) para apertar os
quatro parafusos hexagonais no lado interno
do anel. Aperte firmemente os parafusos.

I CUIDADO

@ Verifique se cada parafuso hexagonal
esta firmemente apertado. Se qualquer
parafuso permanecer solto, a maquina
podera causar ferimentos.

0 Remova a almofada inserida no passo ©.

M Instalando o espacador da chapa da agulha
Instale o espacador da chapa da agulha na
chapa da agulha.

(@ Espagador da chapa da agulha
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B Preparando a base de montagem
Abaixe a barra de retengdo e, em seguida, fixe a
base de montagem em uma superficie estavel,
como uma bancada.

Use uma chave Phillips para desapertar os
dois parafusos e, em seguida, abaixe a barra
de retencdo na direcido da seta.

@ Desaperte o parafuso de modo que a barra de
retengdo possa se fixar no parafuso e o parafuso
possa aperta-la.

@ Desaperte até que a barra de retengdo se mova.

(® Barra de retencao

Aperte os dois parafusos.
¢ Fixe firmemente a barra de retencdo.

Fixe a base de montagem em uma superficie de
montagem estavel, como uma bancada.

Desaperte o parafuso de aperto manual da
base de montagem para abrir o encaixe de
fixacdo deixando-o mais largo do que a
espessura da placa de montagem.

¢ O encaixe de fixagdo pode ser montado
em uma superficie de montagem com
espessura de 9 mm a 38 mm.



Aperte firmemente o encaixe de fixacao na Ajuste o tamanho da base de montagem de
superficie de montagem apertando o acordo com o tipo de boné que vocé estiver
parafuso de aperto manual. bordando.

@ Perfil curto (encaixe baixo)
® Padrao (estilo Pro)

@ Encaixe de fixagdo B Para o tipo padrao
@ Superficie de montagem Utilizando uma chave Phillips desaperte uma
© Aperte o parafuso de aperto manual volta de cada um dos quatro parafusos (dois a

esquerda e dois a direita) no interior da base de
montagem para afrouxa-los.

@ Lembrete

@® Se houver folga entre o parafuso de aperto
manual e a superficie de montagem, insira
a almofada incluida conforme ilustrado
abaixo.

@ Parafusos
® Chave Phillips

\M -

“n® Nota

® Nao remova qualquer um dos quatro
@ Encaixe de fixacio parafusos (os dois da esquerda e os dois da
® Superficie de montagem (bancada, mesa, etc.) direita); caso contrario podera perdé-los.
® Almofada Gire os parafusos apenas o suficiente para

Parafuso de aperto manual 2
@ P afrouxa-los.

Puxe a base de montagem em direcdo a vocé e,
em seguida, utilize a chave Phillips para apertar
os quatro parafusos (dois a esquerda e dois a
direita).

Verifique se nao ha folga.
Se houver folga monte novamente a base de
montagem na superficie em que € fixada.

\, -

“n™ Nota

@ Certifique-se de que o encaixe de fixagdo
esteja firmemente fixado na superficie de
montagem e que o parafuso de aperto
manual esteja bem apertado.

® Naio instale a base de montagem em uma
superficie instavel (flexivel, torta ou
dobrada).

@® Tenha o cuidado de ndo deixar a base de
montagem cair quando for removida.

P> Isso conclui a preparagdo da base de
montagem.

Utilizando o bastidor de boné opcional 233



APENDICE ——— R

Fixando o bastidor de boné

Toque em E¥S »{ Basic Operation }H \ﬁa] N

ﬁ para ver um video da operacgao no display
(consulte a pagina 206).

Coloque o boné no bastidor de boné fixado na
base de montagem e, em seguida, remova o
bastidor da base de montagem com o boné fixado
a ele. Em seguida, instale o bastidor de boné no
acionador do bastidor de boné existente na
maquina.

M Instalando o bastidor de boné na base de
montagem e colocando um boné no bastidor.

Instale o bastidor de boné na base de
montagem.

Alinhe a lateral da base de montagem com o
braco do bastidor de boné e, em seguida,
pressione o bastidor de boné no lugar.

@ Lateral da base desmontagem

® Braco do bastidor de boné

® Placa guia na base de montagem

® Abertura no bastidor de boné

® Retentor da cinta do boné

® Presilha

¢ Alinhe a abertura do bastidor de boné com
a placa guia da base de montagem e, em

seguida, encaixe o bastidor no lugar.

P O bastidor de boné padrdo é fixado com
as duas presilhas (clipes), uma no lado
direito e outra no lado esquerdo.
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Solte a trava de pressio do bastidor de boné e
desengate a presilha. Abra o cinto de aperto. E
também, abra o prensador da aba.

@ Trava de pressao solta
® Cinto de aperto aberto
® Prensador da aba

Fixe a entretela com os pinos do bastidor de
boné.

@ Pinos
e Certifique-se de que os pinos atravessem a
entretela para fixa-la firmemente.



Levante (vire) a cinta do boné (dentro dele)
e coloque o boné no bastidor de boné.
Utilizando ambas as maos, segure ambos os
lados do boné e alinhe a borda do quadro de
baixo com a base da aba.

@ Borda do quadro de baixo

® Cinta do boné

® Base da aba

Ao mesmo tempo, alinhe a linha central do

boné com a linha central do retentor da cinta
do boné e deslize a cinta do boné sob o
retentor da cinta do boné.

@ Retentor da cinta do boné
@® Linha central do retentor da cinta do boné
® Linha central do boné

Alinhe a linha central do boné com a
abertura da base de montagem.

@ Linha central do boné
@ Abertura da base de montagem

Coloque a cinta do boné dentro da abertura
do bastidor de boné.

@ Abertura no bastidor de boné

Feche as cintas de aperto de modo que a aba
do boné passe por entre as cintas de aperto
interna e externa.

@ Aba do boné
® Cinta de aperto interna
® Cinta de aperto externa
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Alinhe precisamente os dentes das cintas de g Ajuste o outro lado do mesmo modo.
aperto com a base da aba.

@ Dentes das cintas de aperto externa

® Base da aba

’ik Nota

@ Solte os dois parafusos da cinta de aperto
externa e ajuste sua posi¢ao para se
amoldar ao formato do boné de modo que
os dentes da cinta de aperto fiquem
alinhados perfeitamente com a base da
aba.

@ Alavanca da trava de pressao

51% Nota

@ Se o tecido do boné for grosso e as cintas
de aperto ndo puderem fechar, ou se o
tecido for fino e o boné ficar muito solto
dentro do bastidor, solte o parafuso da
cinta de aperto interna e ajuste essa cinta.

(@ Dentes da cinta de aperto externa
® Base da aba

® Cinta de aperto externa

@ Parafusos da cinta de aperto externa

@ Cinta de aperto interna
@ Parafuso da cinta de aperto interna
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Puxe as extremidades do boné para fora a
partir do centro para remover as folgas.

@ Clips

* Repita os passo @ e @ outro lado para
remover as folgas e fixar o boné com os
clips.

Puxe o prendedor da aba para cima o
maximo possivel. Em seguida, vire-o sobre a
aba do boné e depois abaixe-o.

@ Prendedor da aba

@ Linha central do prendedor da aba

¢ Abaixe completamente o prendedor da aba
de forma que a linha central do prendedor
da aba fique visivel.

@ Ajuste a aba deixando-a arredondada.

P Isso conclui o posicionamento do boné no
bastidor de boné.

Remova o bastidor de boné avancado da
base de montagem.

Pressione as presilhas direito e esquerdo na
base de montagem com ambos os polegares
e, em seguida, puxe para fora o bastidor de
bordar conforme ilustra a figura.

@ Presilha
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P O bastidor de boné é fixado firmemente
com as presilhas. Certifique-se de que
todas as presilhas do acionador estejam
fixas firmemente nos orificios do bastidor.
Isso conclui a instalacdo do bastidor de
boné e o boné j esta pronto para ser
bordado.

B Removendo o bastidor de boné
Depois de concluir o bordado, remova o
bastidor de boné e retire o boné.

H Instalando o bastidor de boné na maquina de
bordar
O acionador do bastidor de boné é necessario
para fixar o bastidor de boné na maquina de
bordar. Antes de fixar o bastidor de boné na
maquina, instale o acionador do bastidor de
boné no carro. (Consulte a secdo “Instalando o

AN

acionador do bastidor de boné” na pagina 229.)

Instale o bastidor de boné no acionador do
bastidor de boné.

Conforme ilustra a figura, vire a posi¢do de
bordar para o lado ao inserir o bastidor de
boné de modo que a aba do boné nao
esbarre na maquina de bordar.

¢ Tenha o cuidado de ndo deixar o boné esbarrar
nas pecas adjacentes, tais como o calcador.

Depois de virar o bastidor do boné deixando
a superficie de bordar voltada para cima,
alinhe o anel do acionador do bastidor de
boné com o anel do bastidor do boné.
Enquanto desliza o bastidor de boné para a
esquerda e para a direita, alinhe a abertura

Remova o bastidor de boné do acionador do
bastidor de boné.

Pressione as duas presilhas na base do
bastidor de boné com os polegares e puxe
para fora o bastidor de bordar, conforme
ilustra a figura.

@ Presilha

Conforme ilustra a figura, vire a posigdo de
bordar para o lado ao remover o bastidor de
boné de modo que a aba do boné nao
esbarre na maquina de bordar.

do bastidor de boné com a placa guia no
acionador do bastidor de boné e, em seguida,
encaixe o bastidor no lugar.

¢ Tenha o cuidado de nao deixar o bastidor
de boné esbarrar nas pecas adjacentes, tais
como o calcador.

@ Placa guia no acionador do bastidor de boné
® Abertura no bastidor de boné
® Presilha
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Depois de remover o prendedor da aba,
solte a trava de pressdo da cinta de aperto,
remova as presilhas e, em seguida, remova o
boné.

@ Prendedor da aba
@ Trava de pressdo
® Presilhas

Instalando a base de

suporte do bastidor
Depois de concluir o bordado utilizando o bastidor
de boné, remova o espagador da chapa da agulha e

o acionador do bastidor de boné e reinstale a base
de suporte do bastidor.

o Remova o espacador da chapa da agulha.

@ Espagador da chapa da agulha

Desaperte os dois parafusos de aperto
manual (de baixo).

@ Parafusos de aperto manual

Remova os dois parafusos de aperto manual
(de cima).

@ Parafusos de aperto manual

e Remova o acionador do bastidor de boné.

5:% Nota

@® Tenha o cuidado de ndo deixar o
acionador do bastidor de boné esbarrar nas
pecas adjacentes, tais como o calcador.

Tendo o orificio do retentor da cinta do
boné alinhado com a linha central da placa
guia, insira os dois parafusos de aperto
manual removidos no passo € nos orificios
existentes no topo e, em seguida, aperte os
parafusos de aperto manual.

@ Orificio no retentor da cinta do boné

@ Linha central da placa guia

® Orificios no topo

* Insira os parafusos de aperto manual nos
orificios onde o acionador do bastidor de
boné foi originalmente instalado (orificios
de onde os parafusos de aperto manual
foram removidos no passo @ da
pagina 229).

P A secdo movel do acionador do bastidor
de boné esta fixada.
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Alinhe os orificios na base de suporte do
bastidor com os pinos na placa de montagem
do bastidor, existente no carro.

@ Pinos na placa de montagem do bastidor
® Orificios na base de suporte do bastidor

Fixe a base de suporte do bastidor com os dois
parafusos de aperto manual.

@ Use os parafusos de aperto manual que
acompanham a maquina (parafusos de aperto

manual removidos no passo @ da pagina 229).

| CUIDADO

@ Aperte firmemente os parafusos de
aperto manual utilizando a chave de
fenda com forma de disco incluida.
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Informacoes adicionais

para digitalizacao
Ao criar um desenho para ser bordado em um
bastidor de boné, preste atencao aos seguintes

pontos para evitar problemas de registro
(desalinhamento de espacos abertos no desenho).

o Costure pontos de amarracao.

Inicie o desenho do bordado a partir do
centro e costure em direcdo as
extremidades.

Na maquina, a ordem em que os desenhos
sdo selecionados quando forem combinados
sera a ordem em que eles serdo costurados.
No exemplo a seguir, selecione os desenhos
(letras, no caso) na ordem

“E"—>“A"—>“B"—>»“R” para criar o desenho
combinado “BEAR”.

BEAR

O=>Q@=>00=>0

Ordem de
bordado
incorreta

Ordem de
®

bordado @ - @ @

correta

%\k Nota

® NAO borde de uma extremidade a outra,
caso contrario, o tecido podera enrugar ou
encolher.



Ao bordar contornos dos desenhos, verifique
se a largura do ponto satin é de pelo menos
2 mm e se a costura sobrepde o tecido em
pelo menos 1 mm. E também, verifique se
ndo ha saltos de pontos longos no contorno
de cada regido ou letra.

@ Pelo menos T mm
® Pelo menos 2 mm

I CUIDADO

® Nao borde mais do que quatro camadas
sobrepostas.

@ Especificar para que as areas sobrepostas
nao sejam bordadas.
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Utilizando o enchedor de bobina opcional

Ao enrolar a linha da bobina em uma bobina de metal, use o enchedor de bobina opcional. Os
procedimentos para utilizar o enchedor de bobina opcional sdo descritos a seguir.

Precaucoes

Sobre as precaugdes relacionadas a fonte de alimentagdo, consulte a se¢do pagina 32.

I CUIDADO

@ Coloque o enchedor da bobina sobre uma superficie nivelada e estavel.
@ Utilize somente bobinas fornecidas com esse enchedor de bobina.

Enchedor de bobina opcional e seus acessoérios

Verifique se o enchedor de bobina e acessérios relacionados a seguir acompanham a maquina.

1. 2. 3. 4.
! ——J—»
5. L
@ Interruptor Liga/Desliga 6. 7. 8. 9.
® Eixo do enchedor da bobina
® Orificio da guia de linha
@ Orificio do pino do carretel
® Conector para entrada de
« 1o,
N° Nome Cédigo da peca Ne Nome Cédigo da peca
1 |Enchedor de bobina PRBW1 6 |Cabo elétrico Visite o seu revendedor
autorizado mais préximo.
2 |Pino do carretel XC5949-051 7 |Bobinas de metal x 5 100376-053
3 |Amortecedor do carretel |XA0679-050 8 |Retentor do carretel 130012-054
4 |Guia de linha XC6644-151 9 |Peso (L) XC5974-151
5 |Adaptador de Visite o seu revendedor 10 |[Peso (S) XC6631-051
alimentacao CA autorizado mais préximo.

¢ O codigo do conjunto do enchedor da bobina podera variar de acordo com a 4rea onde a maquina
for adquirida.
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Instalando o enchedor de
bobina opcional

Instale o pino do carretel, o amortecedor do
carretel e a guia de linha no enchedor da bobina.

Insira o pino do carretel e o amortecedor do
carretel.

Abaixe a base e, em seguida, insira o pino do
carretel diretamente no orificio. Em seguida,
insira o amortecedor de carretel.

@ Pino do carretel

® Base do pino do carretel

® Orificio do pino do carretel
® Amortecedor do carretel

Insira a guia de linha.

Insira a guia de linha no orificio, em linha
reta, com os pinos da guia de linha alinhados
com as aberturas laterais do orificio.

@ Pinos da guia de linha
@ Aberturas para o encaixe da guia de linha
® Orificio para a guia de linha

¢ Insira firmemente a guia de linha o maximo
possivel e verifique se ela esta bem fixada.

Conectando o adaptador
de alimentacao CA

Insira o plugue do cabo elétrico no
adaptador de alimentacao CA.

=T

Conecte o cabo de alimentagao CA ao
conector de entrada CC do enchedor de
bobina e, em seguida, conecte o plugue do
cabo elétrico a uma tomada elétrica
residencial.

¢ Insira firmemente o plugue do adaptador
CA no conector de entrada CC do
enchedor de bobina.

| CUIDADO

@ Utilize somente o adaptador CA
incluido. O uso de outro adaptador CA
podera resultar em danos.

® Antes de conectar ou desconectar o
adaptador CA, certifique-se de que a
unidade nao esteja em funcionamento.

® Depois de utilizar o enchedor de
bobina, desconecte-o da tomada
elétrica.
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Enchendo a bobina

Prepare a bobina e o carretel de linha da bobina.
Use linha de bobina girada de algodao ou de
poliéster (de 74 dtex/2 a 100 dtex/2).

T—

Alinhe a canaleta da bobina com a mola do
eixo do enchedor da bobina e coloque a
bobina no eixo.

@ Canaleta da bobina
® Mola do eixo

Coloque o carretel de linha no pino do
carretel.

@ Carretel de linha
® Pino do carretel
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WM.

“r Nota

@ Ao utilizar um carretel pequeno, remova o
amortecedor de carretel e coloque o
carretel diretamente no pino do carretel. E
também use o retentor de carretel incluido
para manter o carretel pequeno estavel.

Passe a linha pelo orificio da esquerda da
guia de linha em direcao a parte frontal do
enchedor.

@ Oirificio da guia de linha

Passe a linha em torno do disco tensor
conforme ilustra a figura. Verifique se a
linha passa corretamente pelo disco tensor.

@ Disco tensor



Passe a linha pelo orificio no lado direito da
guia de linha em direcdo a parte traseira da
maquina.

e ﬁ—ii

@ Orificio da guia de linha

e Enrole a linha no sentido horario em torno
da bobina 4 ou 5 vezes conforme ilustra a
figura.

Passe a ponta da linha pela fenda da guia na
base do enchedor da bobina e puxe a linha.
O cortador cortara a linha.

@ Fenda da guia
® Base do enchedor da bobina

“n® Nota

@ Siga o procedimento descrito. Se a bobina
for enrolada sem que a linha seja cortada
com o cortador, quando a linha da bobina
estiver acabando, ela podera ficar presa
em torno da bobina e causar a quebra da
agulha.

Deslize o prendedor da bobina até que ele se
encaixe no lugar.

@ Prendedor da bobina

Pressione o interruptor Liga/Desliga para
iniciar o enchimento da bobina.

P Inicie o enchimento da bobina.
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A bobina ira parar de girar automaticamente
ao concluir o enchimento e o prendedor da
bobina retornara a sua posicao original.

M

" Nota

® Ao remover a bobina ndo puxe na base do
enchedor da bobina. Se fizer isso, podera
soltar ou remover a base do enchedor da
bobina, causando danos ao enchedor.

Puxe a linha pela fenda da guia na base do
enchedor da bobina para cortar a linha com
o cortador.
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I CUIDADO

® Verifique se a linha \/

da bobina foi X
enrolada

corretamente, caso @ g
contrario a agulha ) ()

podera quebrar ou
a tensao da linha ficara incorreta.

® Limpe a caixa da bobina cada vez que a
bobina for trocada. A cera das linhas e
0 p6 costumam se acumular em torno
do orificio na mola de ajuste de tensao
na caixa da bobina, o que resulta numa
tensao de linha incorreta. Para obter
detalhes, consulte a secao “Limpando a
caixa da bobina” na pagina 249.

® Verifique a tensdo da linha da bobina
cada vez que a bobina for trocada.

® Dependendo do tipo de linha da
bobina, a tensao da linha da bobina
podera variar. Verifique a tensao da
linha da bobina e ajuste-a se necessario.
Para uma bobina de metal, use ambos
os pesos, grande (L) e pequeno (S).
Para instrucoes detalhadas sobre como
ajustar a tensao da bobina, consulte a
pagina 112.

@ Peso (L) (Cédigo da peca: XC5974-151)

® Peso (S) (Codigo da pega: XC6631-051)

Bl Se o enchimento da bobina for interrompido
antes de ser finalizado:
O enchedor da bobina para automaticamente se
a linha ndo for inserida, por exemplo, se ela
ficar presa no pino do carretel. Se isso ocorrer,
passe corretamente a linha pelo enchedor da
bobina e, em seguida, enrole a bobina
corretamente.



Manutencao

As operagdes de manutencdo simples da maquina de bordado sdo descritas abaixo. Sempre mantenha a
maquina limpa, caso contrario podera haver mau funcionamento.

Limpando o display

Se a superficie do display ficar suja, limpe-a
levemente com um pano macio e seco. Nao utilize
detergentes ou limpadores organicos.

Limpando a superficie da
maquina

Se a superficie da maquina ficar levemente suja,
limpe-a com um pano macio e seco. Se a maquina
ficar muito suja, umedeca levemente um pano em
detergente neutro, torga-o bem e limpe a superficie
da maquina. Depois de limpa-la uma vez com um
pano tmido, limpe-a novamente com um pano
seco.

| CUIDADO

® Desconecte o cabo elétrico antes de
limpar a maquina, caso contrario
podera sofrer ferimentos ou um choque
elétrico.

\, -
“r Nota
® Naio utilize produtos quimicos, tais como
benzeno ou thinner.

Limpando a lancadeira

Remova periodicamente da langadeira toda a
sujeira como os fiapos de tecido e linha para obter
um melhor desempenho na area deslizante da
lancadeira.

Utilize a escova de limpeza fornecida com a
maquina.

o Desligue a maquina de bordar.

N

® Desconecte o cabo elétrico antes de
limpar a maquina, caso contrario
podera sofrer um choque elétrico ou
ferimentos.

I CUIDADO

Abra a tampa da lancadeira e remova a caixa
da bobina. (Consulte a pagina 36.)
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Utilize a escova de limpeza fornecida para
remover fiapos e sujeira da lancadeira e das Limpando em torno da

areas adjacentes. chapa da agulha

Se houver actimulo de fiapos e sujeira em torno da
faca movel, da faca fixa ou da placa de retengdo da
linha, a linha ndo podera ser cortada corretamente
e a mensagem de erro podera aparecer, ou varias
partes da maquina poderao ser danificadas.
Certifique-se de limpar em torno da chapa da
agulha uma vez por més.

Utilize uma chave de fenda em 90° e a escova de
limpeza que acompanham a maquina.

! CUIDADO o Desligue a maquina de bordado.

® Se a lancadeira estiver riscada ou
danificada, consulte seu revendedor |
autorizado.

Depois de concluir a limpeza, insira a caixa
da bobina na lancadeira e feche a tampa da
lancadeira. (Consulte a pagina 36, 37.)

N

I CUIDADO

® Desconecte o cabo elétrico antes de
limpar a maquina, caso contrario
podera sofrer ferimentos ou choques
elétricos.

Remova a chapa da agulha.

Utilizando uma chave de fenda em 90° solte
os parafusos e, em seguida, remova a chapa
da agulha.

E Sl

@ Chapa da agulha
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Use a escova de limpeza fornecida para
remover os fiapos e a sujeira da faca mével,
da faca fixa, da placa de retencao da linha e
suas areas adjacentes.

@ Remova todos os fiapos desta area

Depois de concluir a limpeza, instale a
chapa da agulha pelo processo inverso ao de
sua remocdo descrito no passo ©.

QJZ Ak
NG
//cg\

® Chapa da agulha

Limpando a caixa da bobina

A cera das linhas e o p6 se acumulam facilmente
em torno do orificio na mola de ajuste de tensao da
caixa da bobina, deixando a tensdo da linha
incorreta. Portanto, esse orificio devera ser limpado
todas as vezes que a bobina for trocada.

Utilize um pedaco de papel com a espessura de
um cartdo de visita.

Abra a tampa da lancadeira, remova a caixa
da bobina e remova a bobina. (Consulte a
pagina 36.)

Deslize o papel sob a mola de ajuste de
tensdo para remover a sujeira.

Utilize um dos cantos do papel para remover
a sujeira em torno do orificio.

@ Mola de ajuste de tensdao
® Orificio
® Papel
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“r® Nota

@ Ndo entorte a mola de ajuste de tensdo.
Além disso, ndo utilize outros meios de
limpeza. Use apenas papel grosso ou
papel da espessura especificada para
limpar a caixa da bobina.

Use a escova de limpeza incluida para
remover os fiapos e a sujeira do interior da
caixa da bobina.

Depois de concluir a limpeza, insira a
bobina na caixa da bobina e a caixa da
bobina dentro da lancadeira e, em seguida,
feche a tampa da lancadeira. (Consulte a
pagina 36, 37.)

Limpando os trajetos de
linha das linhas superiores

Se houver acimulo de fiapos e sujeira no trajeto
das linhas superiores, como nas guias de linha ou
unidade tensora, a linha podera se romper
enquanto o bordado estiver sendo executado.
Limpe periodicamente o trajeto das linhas.

B Limpando as guias de linha

Use a escova de limpeza incluida para
remover os fiapos e a sujeira debaixo das
chapas de guia de linha.

Limpe as chapas de guia de linha das guias
de linha superior e intermediaria.

@ Guia de linha superior
® Guia de linha intermediaria
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B Desmontagem e limpeza da unidade tensora 6 Monte novamente a unidade tensora.

Para remover o botao de tensao, gire o
botio no sentido anti-horario, conforme M
mostra a ilustracao. —i:k Nota

® Ao montar novamente a unidade tensora,
ndo instale o disco tensor de cabeca para
baixo.
H&a um ima na parte inferior.

Inferior Superior

@ Botao de tensio

Usando a escova de limpeza incluida,
remova os fiapos e a sujeira das duas pecas
de arruelas de feltro (superior, inferior) da
parte interna do botio de tensao.

@ Ima

® Na remontagem da unidade tensora,
apenas a tensdao nimero 4 possui uma
peca a mais que as outras unidades
tensoras.

@ Botao de tensio

® Arruela ressaltada de nailon

® Arruela de néilon (somente para a tensao
ndmero 4)

® Mola de tensao

® Mola base de tensdo

® Arruela de feltro (superior)

@ Disco tensora

Arruela de feltro (inferior)

@ Arruela de feltro (inferior)

® Disco tensora (com ima na parte inferior)

® Arruela de feltro (superior)

® Mola base de tensio

® Mola de tensao

® Arruela de néilon (apenas para a tensao
ntmero 4)

@ Arruela ressaltada de nailon

Botdo de tensdo

® Ao remontar a unidade tensora, tome o
cuidado de ndo perder nenhuma peca ou
instalar as pecas na sequéncia errada. A
maquina pode deixar de operar
corretamente se as unidades tensoras
forem remontadas incorretamente.
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Gire o volante (uns 50°) para mover o
Lubrificando a méquina compartimento da caixa da bobina para uma
posicdo em que possa ser facilmente

Para prolongar a duragao das pecas da maquina de lubrificado.

bordar e manté-la funcionando corretamente,

lubrifique-a antes de utiliza-la pela primeira vez. e
Uma mensagem de erro sera exibida se uma

quantidade muito pequena de 6leo for aplicada a

lancadeira.

Em seguida, coloque uma gota de 6leo na )
langadeira uma vez por dia antes de usa-la e \
coloque uma gota de 6leo na arruela de feltro

inferior da barra da agulha a cada 40 ou 50 horas de

uso da maquina.

B Lubrificando a lancadeira —

o Desligue a maquina de bordar. ® Volante

* Gire o volante em dire¢do ao painel LCD
(no sentido anti-horario).

|
e Coloque uma gota de 6leo na lancadeira.

N

® Desconecte o cabo elétrico antes de
limpar a maquina, caso contrario
podera sofrer ferimentos ou choques
elétricos.

I CUIDADO

Visdo angular frontal Visdo lateral

@ Faga um pequeno furo no frasco de éleo.

. . @ Aplique 6leo aqui.

Abra a tampa da lancadeira e remova a caixa e Use um objeto pontiagudo para fazer um
da bobina. (Consulte as paginas 36, 37.) pequeno furo na ponta do frasco de éleo

incluido antes de usa-lo.

Depois de lubrificar, coloque a caixa da
bobina na lancadeira e feche a tampa da
lancadeira. (Consulte a pagina 36.)
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B Lubrificando as barras das agulhas
Na tela de execucdo do bordado, selecione uma
barra de agulha de cada vez. Puxe para baixo a
barra de agulha selecionada e trave-a nessa
posicdo (consulte a pagina 97). Coloque uma
gota de 6leo na arruela de feltro inferior da barra
da agulha.

@ Aplique 6leo aqui.
e Se aplicar 6leo em excesso, ele podera
escorrer para o bordado.

’i//k Nota

@ Coloque uma gota de 6leo na lancadeira
uma vez por dia antes de utiliza-la.

@ Aplique uma gota de 6leo na arruela de
feltro inferior da barra da agulha a cada 40
- 50 horas de tempo de costura.

® Aplique somente 6leo de maquina de
costura. O uso de qualquer outro tipo de
6leo podera resultar em danos para a
maquina de bordar.

® Nao aplique muito 6leo, pois podera
contaminar o tecido ou a linha. Se vocé
aplicar muito 6leo limpe o excesso com
um pano de limpeza.

@® Se a linha se romper durante a costura ou
se o ruido de funcionamento da
lancadeira for muito alto, aplique éleo no
compartimento da caixa da bobina.

Sobre a mensagem de
manutencao

Preventive maintenance is recommended.

-

0

Quando esta mensagem aparecer, recomendamos
que vocé leve a sua maquina a um revendedor
autorizado da Brother mais préximo para que seja
executada uma manutengao preventiva da
maquina. Embora esta mensagem desaparega e a
maquina continue funcionando quando vocé toca

em , esta a mensagem serd exibida varios

vezes até que a manutengdo apropriada seja
realizada.

Reserve um tempo para providenciar a
manutengdo que a sua maquina necessita quando
esta mensagem aparecer na tela.

Tal medida ajudar-lhe-a a garantir horas
ininterruptas de operacdo da maquina para o
futuro.
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‘

Localizacao e solucao de falhas

So|u950 de problemas e Verifique os itens exibidos na tela.
mostrada na tela

Esta maquina de bordar esta equipada com um
recurso facil de utilizar para localizagéo e solugao [The embroidery machine does not operate.]
de problemas que ocorrerem durante a costura. The machine.ls not. turned ON ;. Turnon.the
. .embroidery machine.
Toque na tecla que mostra o problema e verifique The ambroldery mechine has ncs baen uriosked
e ouch the unlock key,
as causas eleldaS na tela. The start/stop button was not pressed. : With the

machine unlocked, press the start/stop button.
Upper tension dial is over tightened : Make sure

o Toque em , _tension disk rotates when pulling on thread.

Depois de verificar a informacao desejada,

toque em .

(o)
[The embroidery machine does not operate.]
The machine is not turned ON : Turn on the
embroidery machine.
The embroidery machine has not been unlocked :
Touch the unlock key.
The start/stop button was not pressed. : With the
machine unlocked, press the start/stop button.
Upper tension dial is over tightened : Make sure
tension disk rotates when pulling on thread.

6 Toque em .

(o)

o

Toque na tecla que contém uma descricao
do problema.

———

e

(o)
The Machine Thread Tension
[ Principal Parts ] [ Basic Operation ] Does not Operate is Incorrect
[ Needle Breaks ] { Upper Thread Breaks ]
{ Bobbin Thread Breaks ] { Skipped Stitches ]
The Machine Thread Tension
{ Does not Operate { is Incorrect } ;
Embroidery Pattern
{ Does not Sew Out ] {Uppn Thread is. I.ooplng}
‘ Needle Breaks Upper Thread Breaks
Needle Cuts o Hol
{ ] [ inthe Garment’ { Fabrie Puckers }
Bobbin Thread Breaks Skipped Stitches
[ SannotThresd ] { Machine is Noisy. }

oot cevion
Correctly

Upper Thread is Looping|

|
J
|
Embroidery Pattern ]
J
}

{ Nudlu cuu Ch Holn REBRLTD }
Can not Thread
{ o aeae) Machine is Noisy }

P Atela que havia antes de vocé pressionar
CLOSE

é exibida novamente.
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Solucao de problemas

Se a maquina ndo funcionar corretamente, verifique os seguintes pontos/questdes antes de solicitar
assisténcia técnica. Se a solugdo sugerida ndo corrigir o problema, entre em contato com seu revendedor

autorizado.
Sintoma Provavel Causa Solucao
A maquina ndo esta ligada. Ligue a maquina de bordar. 38
A maquina de A maquina nao foi .
bordar nao desblogueada. Toque na tecla de desblogueio. 63
funciona. O botao Start/Stop nio foi Com a maquina desbloqueada, 63
pressionado. pressione o botdo Start/Stop.
A agulha ndo foi instalada o ~
cortetamente. Corrija a instalagdo da agulha. 86
Use a chave Allen para apertar
Sstgagg{foso que prende a agulha bem o parafuso que prende a 86
’ agulha.
A agulha esta torta ou cega. Troque a agulha por outra nova. 33,86
A éarea em torno do orificio na
chapa da agulha esta
danificada.
o Troque a chapa da agulha.
Consulte um revendedor
- autorizado mais préximo.
©
A agulha se @ Riscos/Rebarbas
quebra. A agulha esbarra/toca na chapa
da agulha.
Troque a agulha ou consulte um
revendedor autorizado mais 86

@ Agulha

® Orificio na chapa da
agulha

® Agulha esbarra no orificio

proximo.

O calcador esta muito alto e
nao foi posicionado
corretamente.

A agulha esbarra/toca no
calcador.

Consulte um revendedor
autorizado mais préximo.
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Sintoma

A agulha se
quebra.

Provavel Causa Solucédo Pagina
A area em torno do orificio do
calcador de bordar esta
danificada.
Troque o calcador.
Consulte um revendedor
autorizado mais préximo.
@ Riscos ou rebarbas
A superficie deslizante no
compartimento da caixa da
bobina ndo esta regular. Ha
riscos ou rebarbas nela.
Consulte um revendedor
autorizado mais préximo.
@ Area deslizante
A in iX in . .
- bobina ou a caixa da bobina Remova e reinstale a bobina e a
nao foram instaladas caixa da bobina 36, 37
corretamente. :
A langadeira ndo foi instalada Consulte um revendedor
corretamente. autorizado mais préximo.
O retentor da lancadeira nao foi
instalado corretamente, a Consulte um revendedor
lancadeira esta executando uma | autorizado mais préximo.
rotagdo completa.
Puxe a linha de cima
manualmente pela parte de baixo
. . A do calcador e verifique se a linha
A linha de cima nao foi passada !
corretamente P se move suavemente. Se a linha
. . . nao se mover, é porque nao foi 55-58
A linha de cima esta d P
enroscando em algum lugar assada corretamente. Passe a
) inha de cima corretamente.
Verifique se a linha é pega pelo
guia de linha da barra da agulha.
< . . . Reduz nsa linh im
A tensdo da linha de cima esta eduhf.a ate saodda a de cima 113
muito alta. Ela ndo corre e verifique se o disco tensor gira
) : quando a linha é puxada.
A maquina ndo estd utilizando
uma bobina projetada Utilize a bobina correta. 33
especificamente para ela.
- P r incronism
Aagulha e a lancadeira ndo | [N 3E1 A4 0 ATEOREME 2
estao passando corretamente :
ama %Ia outra Consulte um revendedor
P ) autorizado mais préximo.
Ha folga entre as pecas na barra
da aguglha (ho avgng:o ou o Consulte um revendedor
retrocesso) autorizado mais préximo.
Utilizando um programa exclusivo
A densidade dos pontos esta de criagdo de desenhos corrija a
muito alta nesse arquivo de densidade dos pontos e as 136

bordado. Ao bordar, a maquina
sobrepde trés ou mais pontos.

configuragdes de sobreposicao
dos pontos no arquivo de
bordado.
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A agulha nao foi instalada
corretamente. Instale a agulha corretamente. 86
O parafuso que prende a agulha | Use a chave Allen para apertar o 86
esta solto. parafuso que prende a agulha.

A agulha esta torta ou cega. 33, 86

A agulha estd torta ou cega. Troque a agulha por outra nova.

A area em torno do orificio da
chapa da agulha esta
danificada.

Troque a chapa da agulha ou
consulte um revendedor
autorizado mais préximo.

@ Risos/Rebarbas

A agulha esta tocando na chapa
da agulha.

A linha de cima
se rompe.

Consulte um revendedor
autorizado mais préximo.

@ Agulha

@ Orificio da chapa da
agulha

® Agulha tocando no
orificio

O calcador esta muito alto e
nao foi posicionado
corretamente.

A agulha esbarra/toca no
calcador.

A area em torno do orificio do
calcador esta danificada.

Consulte um revendedor
autorizado mais préximo.

Troque o calcador.
Consulte um revendedor
autorizado mais préximo.

@ Riscos/Rebarbas

Uso de linhas frageis, como a Reduza a velocidade de costura da 127
linha metélica. maquina.
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A superficie deslizante da
lancadeira ndo esta regular.
Apresenta rebarbas.

Consulte um revendedor
autorizado mais préximo.

@ Area deslizante da
lancadeira.

. p p Remova a linha solta. Se a linha
A linha esté solta na area da

: ficar presa na lancadeira, limpe a 247
lancadeira. lancadeira.
Ha muita folga entre a Consulte um revendedor
lancadeira e a 4rea deslizante. | autorizado mais préximo.
A lancadeira nao gira Remova os fiapos, limpe-a e
h b 247,252
suavemente. aplique dleo.

O espaco entre o retentor da
lancadeira e a langadeira ndo
pode ser ajustado.

A linha de cima nao foi passada

Consulte um revendedor
autorizado mais préximo.

corretamente.
Puxe a linha de cima
manualmente por baixo do
calcador e verifique se a linha se
move suavemente. Se a linha ndo
se mover suavemente, é porque
A linha de cima ndo foi passada corretamente. 55-58
se rompe. Remova a linha da maquina e
passe-a novamente. Certifique-se
de que a linha fique posicionada
corretamente na guia de linha da
\ barra da agulha.
A linha de cima nao esta Certifique-se de que a linha passe
posicionada na guia de linha completamente sob as guias de 56-57
superior ou intermediaria. linha superior e intermediéria.
A linha esta embaracada ou Remova os n6s e desembarace a
contém nos. linha.
’r:a?p;zﬂga linha de cima esta Reduza a tensdo da linha de cima. 113
A tensao da linha de baixo esta
incorreta. A linha ndo sai da Ajuste a tensdo da linha de baixo. 112
caixa da bobina suavemente.
A caixa da bobina esta Troque a caixa da bobina por 33
danificada. outra nova.

Verifique se a bobina enrolada
esta aproximadamente 80% cheia
e se a linha foi enrolada de
maneira uniforme. Se a bobina
nao estiver enrolada corretamente, 33
troque a bobina por uma que
esteja corretamente enrolada ou
enrole novamente a linha na
bobina.

A linha da bobina nao foi
enrolada corretamente.

A méaquina ndo esta utilizando a
bobina projetada Use a bobina correta. 33
especificamente para ela.
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Sutomaticamente aliha pela | Conslte um revendedor
agulha esta quebrado. autorizado mais préximo.
Ha adesivo colado na agulha. Troque a agulha. 86
Coloque o tecido firmemente no
O tecido ndo esta bem esticado. | bastidor de bordar de modo que 47,91
fique esticado.
A qualidade da linha pode ter se
A qualidade da linha nao é boa. | deteriorado devido ao
A linha de cima envelhecimento. Troque a linha.
se rompe. O arquivo de bordar contém Exclua todos os pontos de 201
pontos de comprimento zero. comprimento zero.
O arquivo de bordar contém .
muitos pontos de comprimento Ezcllhjgntgsdos 0s pontos muito 201
extremamente reduzido. Peq ‘
T Wl b e
A maquina esta bordando trés den?ldade de I:jnhasbe s 136
ou mais pontos sobrepostos. configuracaes ce S0breposicac no
arquivo do bordado.
A linha da bobina nao foi Passe corretamente a linha da 36
passada corretamente. bobina.
A bobina esta riscada ou nao .
gira suavemente. Troque a bobina. 36
Alinha da bobina | 7} €3ixa da bobina esta Troque a caixa da bobina. 36
danificada.
se rompe. 2 = ;
. . emova a linha presa e limpe a
A linha esta embaracada. langadeira. 247
A maquina nao estd utilizando
uma bobina projetada Use a bobina correta. 33
especificamente para ela.
A linha de cima nao foi passada | Passe corretamente a linha de 55
corretamente. cima.
A agulha esta torta ou cega. Troque a agulha por outra nova. 33, 86
A agulha nao foi instalada
) corretamente. Instale corretamente a agulha. 86
Ha falhas na Facimulo de o8 sob ach - ] Jo hanad
execucdo do Ha actimulo de p6 sob a chapa | Limpe a lancadeira e a chapa da 247 248
bordado (pontos da agulha ou na lancadeira. agulha. ’
saltados) A agulha e a lancadeira ndo
Consulte um revendedor
passam corretamente uma pela | ~' o proximo.
outra.
O trancado da linha estd muito ch:?rggzg(o) :jrgqugggsrieriglgtjlaegs
apertado ou muito solto. Tente utilizar um novo carretel.
. 4 Use pincas para remover a linha
A linha esta embaracada. embaragada da langadeira.
Se o tecido ndo ficar esticado, o
O desenho do O tecido ndo esta bem desenho podera ficar mal alinhado
bordado estd mal | colocado no bastidor (por ou a costura podera encolher. 47,91
alinhado. exemplo, ndo esta esticado). Certifique-se de colocar
corretamente o tecido no bastidor.
O bastidor é muito grande para | Use um bastidor adequado ao 88

o tamanho do bordado.

tamanho do bordado.
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Use entretela (no avesso do tecido)
ao bordar em tecidos finos ou
elasticos, tecido com trama grossa
ou tecidos que ?ermitem que a
costura se encolha facilmente. 90
<Ao utilizar o bastidor de boné
opcional>

Use entretela rigida ao bordar
bonés feitos de tecido macio.

Instale corretamente o bastidor no
carro. Verifique se os pinos nas
barras esquerda e direita da base
de suporte do bastidor se 49
encaixam com seguranga nos
orificios existentes nas algas do
bastidor.

O desenho poderé ficar
desalinhado se o carro ou o

O carro ou o bastidor esta bastidor estiver esbarrando em
esbarrando nos objetos. algum objeto. Verifique se ndo ha
objetos dentro da area de
movimentac¢do do bastidor.

Nao ha entretela (no avesso do
tecido).

O bastidor nao esta
corretamente fixado no carro.

O tecido fica preso em algum

O desenho do lugar ou ¢ atingido por alguma | '€ @ maquina e posicione
bordado esta peca da maquina. corretamente o tecido.
desalinhado.

O desenho poderé ficar
desalinhado se o calcador for
atingido ou se o carro for movido
enquanto se troca a linha da
bobina, a agulha ou enquanto
estiver trabalhando préximo ao
bastidor.

Tenha cuidado ao remover e
reinstalar o bastidor durante a
troca da linha da bobina, da
agulha ou enquanto estiver
trabalhando préximo ao bastidor.
Se o carro for movido, desligue a
maquina e ligue-a novamente. A
posicdo exata do bastidor no
momento em que a maquina parar
sera gravada na meméria da
maquina e o bastidor retornara a
posicdo correta.

O desenho podera necessitar de
mais compensagao do
encolhimento ou reforgo para
estabilizar tecidos muito elasticos
ou muito felpudos.

O carro se moveu enquanto
vocé removia o bastidor.

O desenho nao foi digitalizado
corretamente.

A linha de cima esta com pouca
tensao.

Depois de passar a linha de cima
elo orificio no calcador, puxe a
ﬁnha manualmente para verificar
sua tensdo. Se estiver dificil 113
determiné-la, compare-a com as
outras barras de agulha cujas
linhas ndo aparecam no avesso do

l tecido.
|

A linha de cima
aparece no
avesso do tecido.




Sintoma Provavel Causa Solucdo Pagina
Se a tensdo da linha nao puder ser
ajustada, pode ser que haja cera
< . ~ e linha e poeira acumuladas nas
Atensdodalinhando placas guias de linha superior ou
corresponde ao aperto feitono | b diaria f do subi 250
botdo de tensdo da linha. Intermediaria, fazénco Supir as
placas guia de tensdo da linha.
Limpe as placas guia de tensdo da
A linha de ci linha.
inha de cima - - -
aparece no A linha de cima nao foi passada t:mgeégslécﬁot\g‘;%;?:;'mﬁ;g
avesso do tecido. | corretamente ao redor do disco certif.ique—se de que o disco tensor 251
tensor da linha de cima. gira quando a linha é puxada.
Tente bordar com uma linha
diferente. Se o problema
. . . . desaparecer ap6s a troca da linha,
A linha € de baixa qualidade. entdo a causa era a qualidade da
linha. Troque a linha por outra de
boa qualidade.
Pode ser (?ue haja acimulo de Limoe a lancadeira 247
fiapos na lancadeira. P ¢ :
A linha de cima nao foi passada | Verifique o trajeto da linha e passe 55
S . corretamente. a linha de cima novamente.
A maquina esta -
barulhenta. 4 - Troque a lancadeira.
A langadeira esta danificada. Consulte um revendedor
autorizado mais préximo.
Vocé ndo aplicou 6leo Lubrifique as pecas 252
suficiente. recomendadas.
< . - Toque na tecla para mover a barra
’:‘O?%f[;ha Nao esta na posicao de agulha desejada para receber a 62
‘ linha na posicao de bordar.
Vocé nio A maquina ndo esta utilizando | Troque e utilize a agulha 33 86
consegue utilizar | as agulhas recomendadas. recomendada. ¢
o enfiador de A agulha n3o foi instalada
agulha. Corretamente. Instale corretamente a agulha. 33, 86
O gancho do mecanismo Consulte um revendedor
automatico de passar a linha autorizado mais Proximo 33, 86
pela agulha esta torto. p )
A linha de cima néo foi passada | Verifique o trajeto da linha e passe 55
corretamente. novamente a linha de cima.
A tensdo da linha | A linha da bobina nao foi Passe corretamente a linha da 36
estd incorreta. passada corretamente. bobina.
A tensdo da linha de baixo estd | Ajuste a tensdo da linha da 112
incorreta. bobina.
A linha de cima 32 Tﬁf}g (;'én é)iiquuegg iﬁﬁggfgr Ajuste o comprimento restante da
sai para fora da pois 9 P linha para “LONG TAIL” (LINHA
L cortada, a agulha podera ficar - 201
agulha ao iniciar | o or S quando o bordado LONGA) na segunda pagina da
o bordado. recomecar. tela de configuragdes.
A linha de cima N3o h& mais linha na bobina, a
nao alcanca a linha ndo sai da bobina, ou a .
linha da bobina linha que vem da bobina esta Passe corretamente a linha de 36

ao iniciar o

bordado.

muito curta.

baixo.
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Se o sensor de rompimento de
linha no disco tensor da linha
(botdo do tensor de linha) ndo Limpe a unidade tensora.
Embora a linha puder detectar que a linha esta Passe corretamente a linha pelo
30 tenha se mseynda, mesmo que a maquina qllsco tensor de linha. Se o erro de
rompido, houve esteja funcionando, havera um linha rompida ocorrer depois que
um erro de linha | € de linha rompida e a _ | vocé limpar a unidade tensora e 57, 251
rompida e a maagma ird parar. Se a linha sair | passar a linha pela méquina, pode
méquina parou do disco tensor de linha, mesmo | ser que o sensor esteja danificado.
que ndo esteja rompida a Consulte um revendedor
maquina detectara que a linha autorizado mais préximo.
ndo esta sendo inserida e ira
parar.
Troque a agu(ljhfa. Al%lul(;\as c?gas
. assam com dificuldade pela
A roupa A agulha esta cega. Eou.pa/ fazendo com que Fc)>s 33, 86
apresenta cortes tecidos se rasguem.
oulfuros lfﬁitOS A soilmgles enetra(;jlo doeli ?gug]a
pela agulha. R . ode danificar tecidos delicados.
O tecido é muito delicado. Bse entretela na superficie do 225
tecido.
Ajuste a tensdo de acordo com o
tipo de tecido e linha em uso. A
linha de poliéster ira esticar
A linha esta com tensdo muito | durante a costura, principalmente 113
alta. se vocé ajustar uma tensao muito
alta. Depois de concluir a costura,
a linha retornaré a forga original,
deixando o tecido enrugado.
Prenda firmemente tecidos nao
elasticos ou com trama grossa no
bastidor. Se o bastidor ficar solto,
o tecido podera enrugar sob a
A tensao do tecido no bastidor | costura. Prenda firmemente 204
estd incorreta. malhas macias utilizando uma
) entretela estavel. Se vocé esticar
O tecido enruga. muito a roupa, ird deixa-la
enrugada quando o bastidor for
removido.
Digitalize novamente o desenho
Os pontos tipo “coluna” sao com costura de enchimento ou
muito longos. com virias fileiras de costura de
colunas.
Agulhas cegas empurram o tecido
A agulha esta cega. para baixo e o danificam. Troque a 33,86

agulha.

O desenho esta muito denso.

Se houver muitos pontos em uma
area eles puxardo o tecido,
deixando-o enrugado. Reduza
levemente a densidade do
desenho em 5% a 10%.

| CUIDADO

@ Essa maquina esta equipada com um mecanismo de deteccao de linha. Se a maquina nao
estiver com a linha de cima, ela ndo funcionara corretamente, mesmo que o botao Start/
Stop seja pressionado depois de desbloquear a maquina.

@ Se a maquina parar repentinamente:
- Desligue a maquina e desconecte o cabo elétrico.
- Reinicie a maquina com o procedimento operacional correto. Consulte a pagina 38.




Mensagens de erro

Se o botdo Start/Stop for pressionado enquanto a maquina ndo estiver configurada corretamente ou se uma
operacdo incorreta for executada, a maquina ira parar e o informara do erro com um aviso sonoro e uma
mensagem de erro. Se o display exibir uma mensagem de erro, corrija o problema de acordo com as

instrugcdes da mensagem.

Para fechar a mensagem, toque em ou execute a operagao correta e, em seguida, toque em .

Se a mensagem for exibida novamente, consulte o revendedor autorizado mais préximo de vocé.

A malfunction occurred.Turn the machine
off, then on again.

Can not change the configuration of the
characters.

Can not recognize the data for the
selected pattern. The data may be
corrupted.

Please turn off the power and turn on
again.

Ocorreu um mau funcionamento.

Change to a larger embroidery frame.

O bastidor instalado é muito
pequeno.

Verifique quais bastidores podem
ser utilizados e instale um bastidor
maior. (Consulte a pagina 47.)

Ha muitos caracteres no arranjo
de texto curvado para o bastidor
selecionado.

Altere o arranjo de texto ou
troque o bastidor.

Os arquivos de desenho que vocé
tentou acessar sdo invalidos.

Verifique os arquivos de desenho.
e Os arquivos de desenho estao

danificados.

* Vocé tentou acessar arquivos
criados usando programas de
criacao de desenhos de outro
fabricante. (Consulte
pagina 136.)

Desligue a maquina e ligue-a

novamente para que ela volte a sua

condicdo normal.

Check upper and bobbin thread.

A linha de cima foi se rompeu ou
saiu do disco tensor de linha ou
da guia de linha. A linha nao foi
passada corretamente pela
maquina.

Verifique se a linha esta sob as
guias de linha superior e
intermediaria e passe corretamente
a linha de cima. (Consulte a
pagina 55.) Se a linha ndo estiver
rompida, limpe as guias de linha e
a unidade tensora.

A linha da bobina se rompeu ou
acabou.

Verifique se ha linha na bobina e
se ha 50 mm de linha puxada para
fora e, em seguida, instale
novamente a bobina. (Consulte a
pagina 36.)
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Data volume is too large for this
pattern,

Os desenhos que vocé esta
editando ocupam muita memdria,
ou vocé esta editando muitos
desenhos para a meméria.

Needle bar case home position error.

A caixa das barras de agulha nao
consegue se mover para sua
posicao inicial.

Toque em para fazer o

reset automatico da caixa das
barras de agulhas.

Needle threader error

CLOSE

O mecanismo automatico de
assagem da linha pela agulha nao
uncionou corretamente.

A linha esta presa no mecanismo

automético de passar a linha pela

agulha; remova a linha e toque em

264

Impossible to set the start & the end
points.

Inappropriate needle stop position

A maquina ndo consegue iniciar
a costura a partir da posicao de
inicio especificada.

Altere a posicdo de inicio ou fixe
novamente o tecido e altere a
posicdo de bordar. (Consulte as
paginas 123, 124.)

A agulha parou em uma posicao
incorreta.

Gire o volante de modo que a
marca no volante fique no topo.

Needle bar case position error

Needle case motor has been locked.

A caixa das barras de agulhas
parou em uma posicao incorreta.

Toque em para fazer o

reset automatico da caixa das
barras de agulhas.

Needle threader is in threading position.

CLOSE

Foi executada outra operacao
enquanto o mecanismo
automadtico de passar a linha pela
agulha estava passando a linha
pela agulha.

Pressione o botdo automatico de
passar a linha pela agulha e, em
seguida, execute a outra operagao
deﬁois que a agulha estiver com a
linha. (Consulte a pagina 59.)

O motor da caixa das barras de
agulhas esta bloqueado.

Toque em para fazer o

reset automatico da caixa das
barras de agulhas.

No more patterns can be added to this
combination,

CLOSE

Muitos desenhos estao sendo
combinados para a quantidade de
memoria disponivel.

Exclua alguns desenhos do
desenho combinado.




Not enough available memory to save
the pattern. Delete another pattern?

SANCER

Not enough space. Delete some patterns
or use a different USB media.

OK to cancel embroidering?

SANCER

O desenho ndo pode ser salvo
porque a memdria esta cheia.
Exclua alguns desenhos.

A capacidade de meméria da
midia USB excedeu seu limite.
Ha muitos arquivos na maquina
ou na midia USB.

Vocé tocou em na tela de

execucio de bordado.

Toque em para retornar a

tela de configuragdes do bordado.
O desenho anterior da tela de
execucdo do bordado sera
cancelado.

OK to delete the selected pattern?

=

OK to delete the selected picture?

=

O desenho selecionado sera
excluido porque E foi tocado.

A imagem sera excluida.

OK to revert to previous color changes?

OK to separate the combined border
pattern?

Vocé tocou em durante a

troca das cores de linha.

Vocé esta girando na tela de
configuracoes do bordado um
desenho combinado que foi
salvo.

OK to recall and resume previous
memory?

CANCED

A maquina foi desligada enquanto
estava executando o bordado e,
em seguida, foi ligada novamente.

Toque em para retornar a

maquina para a condigao (posigcao
do 3esenho e nimeros de pontos)
3ue estava antes de ter sido
esligada. Siga o procedimento
descrito em “Retomando o
bordado depois de ter desligado a
maquina” na pagina 110 para
alinhar a posicdo da agulha e
costurar o restante do desenho.

Picker error

O pegador de linha nao funcionou
corretamente.

A linha esta embaracada no
pegador de linha, remova a linha.
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Please go to either Embroidering Screen
or Embroidering Settings Screen to use
the Thread Trimmer,

O botao de cortar linha foi
pressionado enquanto uma tela
diferente da tela de execugao do
bordado ou tela de configuracoes
do bordado estava sendo exibida.
Exiba a tela de execucao do
bordado ou a tela de configuragdes
do bordado antes de utilizar a
funcgdo de corte de linha.

Retrieving the pattern. Wait a moment.

A maquina esta tentando
recuperar o desenho salvo
anteriormente.

The pattern is too large for the extra
large embroidery frame.

CLOSE

O desenho de caracteres
combinados é muito grande
para se encaixar no bastidor
extragrande.

Altere a combinacgdo do desenho
de caractere.

266

Please UNLOCK to use the Thread
Trimmer.

Preventive maintenance is recommended.

-

0

O botao de cortar linha foi
ressionado antes que a maquina
osse desbloqueada.

Toque em para usar a

funcgdo corte de linha.

A maquina necessita de
manutencgdo (Consulte a
pagina 253.)

Stop while needle bar case transferring.

The pattern combination is too large for
the extra large embroidery frame. If
you plan to add more patterns, rotate
the pattern combination.

A maquina foi interrompida
enquanto a caixa das barras de
agulhas estava se movendo.

Toque em para fazer o

reset automatico da caixa das
barras de agulhas

O desenho de caracteres

combinados é maior que o
bastidor.

Gire o desenho 90 graus e, em
seguida, continue combinando os
caracteres.

The safety device has been activated.ls
the thread tangled? Is the needle bent?

CLOSE

The USB media is write-protected so
the data cannot be deleted. Cancel the
write-protection before trying to
delete the data.

CLOSE

O motor foi bloqueado devido ao
fio embaracado ou por outras
razoes relacionadas a distribuicao
da linha.

Se a linha se enroscar na caixa da
bobina, limpe o compartimento da
caixa da boﬁina e depois
lubrifique-o. (Consulte as paginas
249 e 253.)

A midia USB esta protegida contra
gravacao.

Cancele a protegéo contra
gravacgao.



The USB media is write-protected so
the data cannot be saved. Cancel the
write-protection before trying to save
the data.

The USB media was changed. Do not
change the USB media while it is being
read.

There is a pattern included that can not
be saved to USB media/computer. Save
the pattern in the machine's memory.

A midia USB esta protegida contra Vocé tentou selecionar um

gravacao.

Toque em e cancele a

protecdo contra gravagao.

desenho depois que midia USB na
qual foi salvo o desenho foi
substituida.

Vocé tentou salvar um desenho
protegido por direitos autorais
para uma midia USB ou um
computador.

De acordo com as leis de direitos
autorais, os desenhos, cuja
reprodugdo ou edic¢do sdo ilegais,
nao podem ser salvos na midia
USB ou num computador. Salve o
desenho na memoria da maquina.

This editing function can not be used
when the pattern is out of the red
outline. Use this function after moving
the pattern.

This embroidery card can not be used.
Unusable cards include, cards licensed
for sale in other countries, no
embroidery pattern, etc.

This file cannot be used.

Vocé tentou usar uma funcgao de
edicao quando o desenho nao
estava completamente dentro do
contorno vermelho

Mova o desenho para que fique
totalmente dentro do contorno.

Um cartio de memoria que nao
ode ser utilizado nesta maquina
oi inserido.

Remova o cartdo de memoéria.

O formato do arquivo é
incompativel com esta maquina.
Verifique a lista de formatos de
arquivos compativeis. (Consulte a
pagina 202.)

This file exceeds the data capacity and
cannot be used. Use a suitable size file.

CLOSE

This pattern can not combine.

CLOSE

This pattern cannot be used since it
exceeds the data capacity.

O tamanho do arquivo excedeu a
capacidade de dados da maquina.
Confirme o tamanho e o formato
do arquivo. (Consulte a

pagina 202.)

Um desenho de bordado de
tamanho grande (divididos em
secoes) foi selecionado para ser
combinado com outro desenho.
Esse desenho ndo pode ser
combinado.

O desenho tem muitos pontos e
ndo podera ser utilizado.
Arquivos com excesso de pontos
(> 500.000) ndo poderdo ser
exibidos na tela. Use um programa
exclusivo de criacdo de desenhos
para reduzir o nimero de pontos.
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This pattern cannot be used.

This USB media cannot be used.

CLOSE

Transmitting by USB

Vocé tentou acessar um desenho Vocé tentou usar uma midia A midia USB esta transferindo.
que foi baixado para uma incompativel.

maquina diferente.

Trimming sensor error,

USB media error USB media is not loaded. Load USB

media,

Poeira pode ter se acumulado Ocorreu um erro com a midia
dentro do cortador mével. USB.

Limpe o cortador mével. (Consulte

a pagina 248.)

Vocé tentou acessar ou salvar um
desenho enquanto nenhuma midia
USB estava carregada.

Carregue uma midia USB.
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Se o display exibir alguma das mensagens a seguir, consulte o revendedor autorizado mais préximo de
vocé.

Communication error.

Communication time out error.

Data receiving command error.

EEPROM read/write error.

Machine PCB power off.

Machine PCB reset.

Main motor current error.

Main motor encoder connect error.

Main motor encoder signal error.

Main motor rotate error.

Main motor speed error.

Panel communication error.

Power supply voltage error.(24V high)

Power supply voltage error.(24V low)

Power supply voltage error.(40V high)
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Power supply voltage error.(40V low) Sewing stop. Wiper error

X-axis home position error. XY moving error. Y-axis home position error.
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Use a caneta ponteiro incluida para tocar no

Sea méquina nao centro das cruzes exibidas na tela e
responder quando uma numeradas de 1.a 5.
tecla for pressionada 1 »

Se nada acontecer quando vocé pressionar uma %X

tecla da tela (nenhuma tecla puder ser selecionada Al

ou as teclas ficarem desalinhadas), ajuste o painel

de toque conforme descrito a seguir. 5

Toque em qualquer lugar dentro do painel
sensivel ao toque, desligue a maquina e

ligue-a novamente.
+2 +3

( N\

P Os niimeros de AD Value X e AD Value Y
mudam ao tocar em cada cruz numerada
para mostrar as variaveis.

* Se 0 aviso sonoro tocar quando a cruz
ntmero 5 for tocada, é porque ocorreu um
erro durante a configuragdo e a mensagem
“ERROR” é exibida na tela. Toque nas
cruzes novamente, na seqiiéncia de 1 a 5.

I CUIDADO

@ Utilize a caneta ponteiro incluida para
@ 00 ajustar o painel sensivel ao toque. Nao
L ) utilize um lapis, chave de fenda ou

e Continue a tocar no painel de toque até quak.]uer 0utr0~0b]et.0 duro ou’
que a tela mostrada a seguir seja exibida. pontlaguEio. Nao aplique pressao na
¢ O botao Start/Stop ficara na cor vermelha. tela do display ou podera danifica-lo.

P E exibida atela de ajustes. Depois que os ajustes necessarios no painel

sensivel ao toque sdo realizados, “SUCCESS”
sera exibida na tela.

51% Nota

® Se mesmo assim as teclas ndo
responderem mesmo depois que o painel
de toque for ajustado, ou se o painel de
toque nao puder ser ajustado, entre em
contato com o revendedor autorizado
mais préximo de vocé.

e Desligue a maquina e ligue-a novamente.
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Especificacoes

Especificacdoes da maquina de bordar

Item Especificacoes

Peso 37 kg

Dimensoes 512 (L) x 589 (P) x 586 (A) mm

Velocidade de Maxima / Tubular: 1.000 spm, Boné: 600 spm

costura Faixa de velocidade / Max.: 1.000 spm, Min.: 400 spm

Tipo de lancadeira | Lancadeira rotativa vertical

Tamanho da Tamanho normal (tipo L)
lancadeira
Agulha HAT30EBBR / #11

Nimero de agulhas | 6 agulhas

Tensdo da linha Manual

Area de bordado em | (Opcional) 60 mm (A) x 130 mm (L)

bonés
Area de bordado (4 bastidores disponiveis)
(tubular) 200 mm (A) x 300 mm(L)
130 mm (A) x 180 mm(L)
100 mm (A) x 100 mm(L)
40 mm (A) x 60 mm(L)
Corte de linha Linha de cima e de baixo
Sensor de Sim / Linha de cima e linha da bobina
Ir.or}r:pimento de
inha

Enfiador de agulha | Sim
automatico

Comunicacdo com | Porta USB
PC

Armazenamento de | Midia USB
arquivos

* Algumas especificagdes estdo sujeitas a alteragcdes sem aviso prévio.



I
e
Atualizando o software da sua maquina

Vocé pode utilizar uma midia USB ou um computador para baixar as atualiza¢des do software para a sua
maquina de bordar.

Quando um programa de atualizagao estiver disponivel em "http://solutions.brother.com", baixe os arquivos
seguindo as instrugdes da pagina web e os passos abaixo.

M~

“n Nota
® Quando utilizar uma midia USB para atualizar o software, verifique se nenhum arquivo que néo
seja os arquivos de atualizagdo esteja salvo na midia USB que sera utilizada para essa atualizagao.

Insira a midia USB na porta USB principal

Procedimento de atualizacao (superior) da maquina. O dispositivo de
utilizando a midia USB midia devera conter somente o arquivo de
atualizacdo.

Enquanto pressiona o botdo de passar a linha
automaticamente, ligue a maquina.

y
-
® D

@ Porta USB principal (superior) para midia
® Midia USB

%\k Nota

® A luz de acesso comegara a piscar depois
Toque em . que a/mldla USB ¢ inserida, e a maquina
levara aproximadamente de 5 a 6
segundos para reconhecer a midia. (Esse
tempo varia de acordo com a midia USB.)

@ e em L.

cors | ~

P> Sera exibida no LCD a seguinte tela.

Press LOAD after connecting the USB
media containing the upgrade file.

P O arquivo de atualizagdo é descarregado.
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M~

™ Nota

@ Se ocorrer um erro, sera exibida uma
mensagem de erro com o texto em
vermelho. Quando o download for
executado com sucesso, serd exibida a
seguinte mensagem.

Upgrade complete.

Remova a midia USB e desligue a maquina e,
em seguida, volte a ligar a maquina.

Procedimento de atualizacao
utilizando o computador

“% Nota
@ Nao conecte nenhum outro dispositivo de

midia USB ao seu computador quando
estiver usando o cabo USB.

Enquanto pressiona o botdo de passar a linha
automaticamente, ligue a maquina.

P> Sera exibida no LCD a seguinte tela.

e Toque em .

=l =)=

Conecte o conector do cabo USB a porta
USB para computador correspondente e a
porta USB da maquina.

P> Sera exibido “Removable Disk” (Disco
Removivel) em “Computer (My Computer)”
(Computador (Meu Computador)).
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Copie o arquivo de atualizacdo no
“Removable Disk” (Disco Removivel).

[BEr=)]

movable Disk (G) [ 43 ] [search 2|

< Date modified _ Type. Size

This folder is empty.

| @ Recenty Changed
B seches
i public

Press LOAD after saving the upgrade file
in the machine.

P O arquivo de atualizagdo é descarregado.

% Nota

@ Se ocorrer um erro, serd exibida uma
mensagem de erro com o texto em
vermelho. Quando o download for
executado com sucesso, sera exibida a
seguinte mensagem.

Upgrade complete.

Desconecte o cabo USB e desligue a
maquina e, em seguida, volte a ligar a
maquina.
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