BALANCE ANALYTIQUE
AX 204 DR

De chez
METTLER-TOLEDO

PLAN DE L'EXPOSE

a Caractéristiques techniques

m Utilisations pédagogiques

Dimensions (LxPxH) (mm) : 241x505x293

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Présentation du principe de
fonctionnement de la balance




Portée maximale : Principe de fonctionnement
210'g L
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Domaine d’activite :

MESURES,
INSTRUMENTATION
ET
MICRO-SYSTEMES

UTILISATION
PEDAGOGIQUES

présentation des différentes exploitations
possibles en regard du reféerentiel du

BTS systemes électroniques .

DOCUMENTS ET
MATERIELS FOURNIS
PAR L'ENTREPRISE




MANUEL DE MAINTENANCE

Instructions de maintenance
METTLER TOLEDO

Balances AX/MX/UMX

Logiciel LARS

(Cabtec Repairr and Sernvice
Soeftware)

Logiciel proprieté de Mettler-
Toledo nécessaire pour le
parameétrage de la balance

VMODE D'EMPLOI

Mode d'emploi

Balances AX et MX/UMX
METTLER TOLEDO

Seérie de poids étalonneés pour
les tests et ajustages




Compéetences evalueées lors de

o COMPETENCES M1

effectuer des tests en conformité Protocole dlinstallation :
avec une procedure etablie sur '

un equipement ou un produit .
installer et configurer un nouvel * Reglage de I'horizontalite
equipement ou produit . » Réglage de I'angle de lecture du

valider le bon fonctionnement de terminal ou séparation du terminal
I'équipement ou du produit . de la balance

COMPETENCE M2 SAVOIRS ASSOCIES

« Test d'ouverture/fermeture de porte AU X CO M P ET E N C ES
« Test des différents mode de pesée kpesage TER M I NALES

simple, comptage de pieces, masse
volumigue, peseée différentielle...).

« Controle du bon fonctionnement de I'écran
tactile, du clavier .

« Test de protection contre les surcharges .




’entreprise METTLER-TOLEDO s’est
engage a nous fournir les schémas d’'un
des modeles de balance préecédent .

10 500 €

m Enseignants d’électronique et de physique
appliguée du LTR DORIAN .

m Société METTLER-TOLEDO
18/20 avenue de la pépiniere
78222 Viroflay cedex
Tel: 013097 17 17
www.mt.com




