
Notice d'emploi succincte
Informations détaillées, voir mode d’emploi

METTLER TOLEDO
balances AT

Activation/
désactivation de
l'unité de pesage

Commutation de
l'unité de pesage

Commutation de
la précision
d'affichage

Réglage del'adaptateur
du processus de pesée
(adaptation au type de
pesée)

x fois

Dosage fin

Réglage
universel

Pesage absolu

Applications
particulières

Environnement
très stable

Conditions am-
biantes normales

Environnement
instable

Seulement sur balances
semimicro et balances
DeltaRange®, et jusqu'à une
valeur limite qui est fonction
du modèle.

x fois x fois
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En modifiant la deuxième unité,
vous pouvez commuter entre
d'autres unités de poids
(par exemple: g ↔ oz).
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12.64327 @

12.6433

82643.15 µ

Impression du
résultat de pesée

Réglage del'adaptateur
de vibration
(adaptation au type de
conditions ambiantes)
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La AT20 affiche:

d = 0.01 mg*, 0.02 mg, 0.05 mg, 0.1 mg /dF = 2 µg*, 5 µg, 10 µg

La AT460 DeltaRange® affiche:

d = 1 mg*, 2 mg, 5 mg, 10 mg / dF = 0.1 mg*, 0.2 mg, 0.5 mg, 1 mg

METTLER TOLEDO balances AT

Synoptique des possibilités de réglage

Registre de configurationMenu

Mode pesage Pression longue sur la touche

Fixation poids de      1)
référence pour %

Réglage adaptateur du
processus de pesée

Fixation poids de      1)
référ. pour no. de pièces

Calibrage
interne

Calibrage                 3)
externe

Réglage adaptateur
de vibration

Fonctionnement entière-
ment auto. des fenêtres

Réglage spécifique
à l'utilisateur

Retour au
réglage d'usine

Réglages
de base

Détecteur automatique

Unités de pesage Interface

Mode transmission
de données

Précision d'affichage  5)

Précision d'affichage   4)
plage semimicro         5)

Correction du zéro

proFACT (Calibrage et
linéarisation)

Unité 2

Indicateurs d'état

Réglage du signal
sonore

Mode fin de ligne

Protocole de transmission

Parité

Vitesse de
transmission de données

AZ

CALIN

2)

*

*

*

*

*

*

*

*
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Menu

Cancel

Configuration

Select 1

CancelSet

Set

Accès au menu
Sélection des points du menu

Sélection du registre de configuration
Sélection des secteurs

Sélection des paramètres

Annulation des modifications et
retour au mode pesage

Sélection des réglages

Annulation des modifications et
retour au mode pesage

Mémorisation du menu actuel et retour
au mode pesage

Mémorisation de la configuration actuelle
et retour au mode pesage

Registre de configurationMenu Apparaît seulement lorsque l'unité 2 est réglée sur (%) ou nombre de
(Stk ou PCS ) dans le registre de configuration.

1)

Apparaît seulement lorsque le calibrage interne (Auto Off ) est réglé dans
le registre de configuration.

2)

Apparaît seulement lorsque le calibrage externe (USEr ) est réglé dans le
registre de configuration.

3)

Apparaît seulement sur les balances semimicro et les balances avec

DeltaRange®.

4)

Réglage d'usine*

%

Stk

oz

ozt

tı

d 1 µ

d 0.5 µ

d 0.1 µ

d 0.2 µ

df0.1 µ

df0.05µ

df0.01µ

df0.02µ

5)

oz

ozt

tı

GN

dwt

Unité de pesage 1

.

Set

Sélection des réglagesSelect 1

Select 2

Désactivation de la balance par
pression de touche vers le haut


