
32

0 � 2/3 de la portØe maximale

4. Plage de pesØe DSO150 / DSO300

0 � portØe maximale

 

 

La charge limite statique, autrement dit, lacharge maximale admissible varie en fonc-tion du point d’application de la charge.

Charge maximale DSO150 DSO300
CentrØe 450 kg 450 kg
LatØrale 350 kg 350 kg

Attention
Evitez la mise en place brutale d’unecharge.

5. Limites d’utilisation DSO150 /DSO300
La portØe maximale et par consØquent laplage de pesØe de votre balance aØriennedØpendent de la configuration choisie (voirchapitre "CaractØristiques configurables").
� Lorsque la charge est suspendue aucentre du rail peseur, la plage de pesØeutilisable s’Øtend sur l’ensemble de laplage, autrement dit, du zØro jusqu’à laportØe maximale configurØe.

� Lorsque la charge est suspendue d’uncôtØ du rail peseur, la plage de pesØeutilisable est limitØe aux 2/3 de la portØemaximale configurØe.

A l’intØrieur de ces plages, la balanceconserve la prØcision spØcifiØe.
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6. Nettoyage des balances aØriennes DSO150 / DSO300
Ne pas utiliser ces balances dans les domaines prØsentant un risqued’explosion dß à la prØsence d’explosifs, ou due à la prØsence d’un mØlangeexplosif de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussiŁres.

Pour Øviter tout accident, il est interdit d’ouvrir le boîtier de raccordement.
2. PrØparatifs

1. Consignes de sØcuritØ

Avant de commencer les travaux de montage, il faut analyser les conditions locales. Pour
ce faire, nous vous recommandons de consulter la notice "Informationsd’installation" et de bien Øtudier le chapitre "Evaluation de la structure portante"et les dessins illustrant les diffØrents modes de fixation de la balance.
Ne connaissant pas les conditions locales, la sociØtØ METTLER TOLEDO ne peutengager aucune responsabilitØ quant à la fixation de la balance aØrienne sur la structureportante du systŁme de convoyage aØrien.

Borne Couleur Nature
EXC+ [IN+} gris allimentation +
SEN+ [IN-} jaune commande +
SIG+ [OUT+} blanc signal +
SIG� [OUT-} marron signal �
SEN� vert commande �
EXC� bleu allimentation �

3. Connexion la version analogique (T)

Nettoyage extØrieur, ambiance corrosive
� Il est impØratif d’Øliminer rØguliŁrementtoute substance corrosive.
� Les dØsinfectants et les nettoyantsdoivent Œtre utilisØs conformØment auxinstructions et prescriptions de leursfabricants.
� Jet d’eau jusqu’à 60 °C.

Nettoyage extØrieur, ambiance humide
� Jet d’eau.
� Nettoyants mØnagers usuels.

Nettoyage extØrieur, ambiance sŁche
� Nettoyage avec un chiffon humide.
� Nettoyants mØnagers usuels.

L’entretien des balances aØriennes se limite à son nettoyage rØgulier. La marche à suivredØpend des conditions ambiantes rØgnant à l’emplacement choisi.
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