Mettler

Balances de précision électroniques

PE11 11000 g/0,1 g

PE 12 12kg/1g

PE 16 16000 g/0,1 g

PE24 24kg/1g

PE 22 bpeltaRange >0054/61¢

Mode d’emploi
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Mise sous
tension de
P’affichage

Mise hors
circuit de
Paffichage

Contréle
du calibrage

Lecture
du poids

Plage fine

(seulement sur
PE22 DeitaRange)

Pesage par
prélévement

Plage globale

Plage fi ne

(a) Pour mettre sous tension: avec le plateau (3) & vide, appuyer brievement sur la
touche de commande (1). Tous les segments de |'affichage restent allumés pendant
quelques secondes.

Veérifier le bon fonctionnement de tout
I'affichage.

Ensuite, I'affichage indique zéro avec le nombre de décimales correspondant & la
précision d’affichage de la balance (voir caractéristiques techniques).

(b) Pour mettre hors circuit: soulever légérement la touche de commande (1). L'affichage
(5) s'éteint,

Il est recommandé de laisser la balance reliée en permanence au secteur d'alimentation.

Si on le désire, commencer par choisir I'unité de poids voulue (voir au verso).

— Contraler I'horizentalité de la balance (voir au verso).

— Appuyer bridvement sur la touche de commande (1). L'affichage (5) indique zéro.

— Placer le poids de calibrage (4 kg) sur le plateau. Lire la valeur affichee une fois le
témoin de stabilisation (16) éteint.

Si I'affichage indique la valeur exacte du poids de calibrage jusqu'a la derniére décimale,

la balance est parfaitement calibrée. Dans le cas contraire, il faudra la calibrer (voir au

verso).

— Placer sur le plateau le récipient de tare. L'affichage (5) indigue le poids du récipient.
— Appuyer brigvement sur |a touche de commande (1) pour tarer. La balance affiche
2éro.
Pour les opérations de dosage, on dispose maintenant de la portée maximale de la
balance, diminuée de la valeur du poids de la tare (autrement dit, du récipient). N.B. Si
I'on tare alors que la balance n'est pas encore stabilisée (autrement dit, lorsque le témoin
(16) est allumé), I'affichage s'éteint complétement jusqu'a ce que la stabilisation soit
atteinte; ce n'est qu'alors que la balance affiche zéro.

Pendant le dosage rapide effectué avant I'approche du poids recherché, observer
uniquement les chiffres de gauche de I'affichage. Pendant |e dosage précis, observer
tout particulizrement les chiffres de droite. N.B. Pendant le dosage rapide, la derniére
décimale (17) de la PE11, la PE16 et la PE22 disparait” temporairement; elle réapparait
dés que I'on entreprend le dosage fin (dosage lent).

* PE22: elle disparait seulement dans la plage fin (jusqu’a 2000 g). PE11, PE16, PE22: elle
ne disparait pas lorsqu'on travaille avec |'unité «ctes.

Le poids affiché doit seulement étre lu lorsque le témoin de stabilisation (16) est éteint.

- La PE22 posséde deux plages de pesée.

Plage globale: 0...24000 g, précision d'affichage 1g

Flage fine: 0... 2000 g, précision d'affichage 0,1g

La plage fine peut &tre déplacé tout au long de la plage de pesée par simple tarage.
Lorsgu’on dépasse cette plage fine, la derniére décimale de I'affichage s'éteint et le
pesage se poursuit dans la plage globale.

— Placer le récipient de tare.

— Tarer: I'affichage indique zéro.

— Introduire la substance a doser jusqu'a atteindre le poids recherche.

Au cas ol plusieurs substances seraient & doser dans le méme récipient, on tare aprés le
dosage de chaque substance et I'on peut alors doser la prochaine substance a partir de
I'affichage zéro (sur la PE22, on se trouve alors dans la plage fine). Cette opération peut
se poursuivre tout que le poids total résultant du récipient et des substances introduites
ne dépasse pas la capacité maximale de la balance (voir caractéristiques technigues).

Placer le récipient de tare contenant la substance a peser.

Tarer: 'affichage indique zéro.

Prélever de la substance. L'affichage indigue le poids préleve précéde du signe
négatif.

— Placer le poids de consigne. La balance affiche son poids.

Pesage de - 'IF;arer: I'affichage indique zéro.
-~ — Retirer le poids de consigne. L'affichage indigue le poids de consigne précédé du
conirdle signe négatif (par exemple: —1000,0 g).
(Contréle — Placer I'objet a comparer au poids de consigne. Si cet objet est plus léger gue le poids
plus/moins) de consigne, I'écart de poids est affiché précédé du signe négatif (par exemple:
-1000,0 g + 983,5¢g = -6,5 g).




Mode d’emploi

PE11/12/16/24

PE22 DeltaRange

T Merler

Eléments de commande et connexions

(1) Touche de commande

(2) Niveau a bulle

(3) Plateau

(4) Vis de réglage de I'horizontalité
(5) Affichage

(6) Prise DATA 1/0

(7) Prise GE

(8) Portefusible

(9) Prise secteur

Les prises (6) et (7) fonctionnent seulement lorsque la
carte de I'interface OPTION 016 ou OPTION 017 est
montée.

PREPARATION

Contréle de Ia tension de travail

Le réglage fait en usine [voir étiquette jaune sur la pri-
se secteur (9)] doit étre vérifié pour s’assurer qu'il
concorde avec la tension d’alimentation.

Si necessaire:

Régler sur la tension de travail

Le cable secteur (15) ne doit en aucun cas étre

branché. En effet, si ce cable était branché, I'in-

térieur de la balance se trouverait sous tension,

méme si I'affichage (5) est éteint.

~ Si le plateau (3) et le porte-plateau (10) sont déja
montés, les retirer.

— Dégager la vis (11).

—~ Enlever avec précaution la partie supérieure du

boitier (12) ensembie avec la housse de protection.

Mise de niveau

~ Tourner les deux vis (4) jusqu'a ce que la bulle d'air
du niveau (2) se trouve au centre du cercle.

Connexion au secteur

~ Brancher le cable (15) sur la prise secteur (9).
H est recommandé de ne jamais débrancher le céble
secteur.

Sélection de Punité de poids

La balance est en mesure d’afficher le poids non seu-
lement en grammes (g) et en kilogrammes (kg), mais
encore en unités non métriques.

Facteurs de conversion

Montage de FOPTION 016/017

— Débrancher le céble secteur.

— Ouvrir le boitier de la balance.

— Brancher le connecteur femelle (18) du cable a
peigne plat sur le connecteur male de la carte (les
connecteurs sont codés de fagon & empécher
toute connexion erronée par inversion).

— Abaisser la carte pour que le connecteur plat s'en-
clenche dans le logement (21) prévu pour lui sur la
carte de la balance.

Tael 1t = 37,4375¢g ‘
1g = 0,026711185t ~ Serrer & fond la vis (22) de la carte dans le trou
Li =4 taraudé de la carte de la balance.
vre 1b = 453,59237g - Fermer le boitier de la balance.
1g = 0,002204623 b — Brancher le cable secteur.
Troy once 1ozt # 31,1034768¢g
1g = 0,032150747 ozt
Once 1oz = 28,349523125¢g ENTRETIEN
1 = 0,035273962 oz
Carat* et = 02 Nettoyage
1g = 5'ctg Procéder réguliérement au nettoyage du plateau, de
. . la housse de protection et du boitier de la balance.
Pennyweight 1 dwt = 2)’56551 73849 Veiller & ne jamais employer de solvants forts et a ce
g = 0,643014931dwt qu’aucun liquide ne pénétre a I'intérieur du boitier.

* Limité «carat» est seulement affiché sur les PE11,
PE16, PE22

Remarque: Sur les balances soumises a la vérifica-
tion, il faut sélectionner 'unité de poids avant leur
verification. .

~ Débrancher le cdble secteur (15).

— Enfoncer la touche de commande (1) et la main-
tenir enfoncée tout en rebranchant le céble sec-
teur. Sur I'affichage (5) on voit apparaitre e mot
«Unit» {ce qui signifie «<Unité» en anglais), et les
unités de poids s’allument a tour de réle sur le coté
droit de I'affichage.

— Lorsque apparait I'unité recherchée, relacher la
touche de commande. On voit alors s’allumer tous
les segments de I'affichage comme & la mise sous
tension de la balance, puis c’est le zéro qui est
affiché.

Calibrage

Remarque: Sur les balances en version approuvée,

on peut contrdler le calibrage, mais on ne peut pas le

modifier.

Avant de procéder au calibrage, il faut que la balance

soit branchée au secteur depuis 30 minutes au mini-

mum (temps d’échauffement).

— Tenir la touche de commande (1) enfoncée jusqu’a
ce que I'affichage (5) indique «----- », puis retacher
la touche. L’affichage indique alors «-CAL-».

Remplacement de Ia housse

Si le plateau et le porte-plateau sont déja montés,

commencer par les retirer. Ensuite:

—~ Décoller lahousse aux endroits ol elle est collée et
la retirer en la soulevant avec précaution.

Pour mettre en place une nouvelle housse, procéder

dans I'ordre inverse. Remarque importante: la hous-

se doit étre parfaitement collée (retirer auparavant le

papier protégeant les parties autocollantes).

N.B. Les housses de remplacement sont livrées en
jeu de 2 housses.

Remplacement du fusible

— Débrancher le cable secteur.

— Tourner le porte-fusible (8) vers la gauche et le re-
tirer.

— Remplacer le fusibie fondu par un fusible en bon
état de 200 mA (a action retardée).

—~ Mettre en place le porte-fusible, le presser légére-
ment et le tourner & fond vers la droite.

— Brancher le cable secteur et mettre la balance
sous tension.

ACCESSOIRES

Accessoires en option No de commande

. h Jeu de poids de calibrage (2 x 2000 g) 48317

— Placer le poids de calibrage (4 kg) sur la balance. - i
La balance effectue maintenant son propre cali- 8‘;?%;\5”81%0"" peser sous la balance 41622
brage de maniere automatique. ) | (CL/RS232C, unidirectionnelle) 48330
Au terme du calibrage, la valeur du poids de cali- OPTION 017 (CL, bidirectionnelle) 59817

brage est affichée dans I'unité choisie:

Autres accessoires sur demande

PE12,PE22, PE24 PE11,PE16 A R p )

ccessolres rournis
4.000 :
4000 gkg 20000098 gg avec la balance No de commande
106.8tl 106.84 1 Plateau 48972
8.821b 8.8181b Porte-plateau 48905
128.6 ozt 128.60 ozt Housse de protection 48922
141.10z 141100z Cable secteur suivant pays
2572 dwt 2572.1dwt Fusibles (3 fusibles de 200 mA
20000ct 20000 ct a action retardée) 20181
(seulement PE22) Tournevis 50279

— Veérifier si le sélecteur de tension (13) est enfiché sur
une valeur concordant a celle de la tension d’ali-
mentation. Dans le cas contraire, enficher le sélec-
teur de tension en conséquence.

Branchement:

100V pour 95V ou 105V de tens. d’alimentation
115V pour 110V ou 120V de tens. d'alimentation
200 V pour 190 V ou 210 V de tens. d’alimentation
230 V pour 220 V ou 240V de tens. d’alimentation

Attention: Ne jamais intervertir les deux connecteurs

(14).

— Monter avec précaution la partie supérieure du
boitier (12) ensemble avec la housse de protection.

— Monter le porte-plateau (10).

— Monter le plateau (3) {Si le plateau est encore re-
couvert de la feuille plastique de protection, la
retirer).

Emplacement

— Support stable, sans vibrations et aussi horizontaf
que possible.

— Pas d’écarts de température excessifs.

— Eviter le contact direct avec les rayons du soleil.

— Eviter les courants d’air.

QUE FAIRE...

... lorsque I'affichage ne s’allume pas? -

Vérifier les causes d’anomalie suivantes:
L'affichage n’est pas sous tension.

— Cable secteur débranché.

— Pas de tension secteur.

— Fusibles défectueux. Au cas ou le fusible fondrait plusieurs
fois de suite, vérifier la tension de travail réglée sur la
balance et la valeur en ampéres du fusible. Si elles sont
justes, prévenir le service aprés-vente Mettler.

.. lorsque seuls les segments supérieurs -
de I'affichage s’allument? -

La portée maximale de la balance a été dépassée.
Balance défectueuse. (Prévenir le service apres-vente

Mettler.)

.. lorsque seuls les segments inférieurs -
de I'affichage s’allument? -

Plateau ou porte-piateau non monté.
La balance a été mise sous tension alors que son ptateau

était chargé. (Tarer a plateau vide.)

.. lorsgue le résultat de pesée est instable?  —

Courant d’air ou table de pesée instable.

— Objet & peser en mouvement (par exemple animal
remuant).

..lorsque le résultat de pesée est -
manifestement faux? -

Balance piacée sur un support non horizontal.
Calibrage incorrect.

Pendant I'affichage «-CAL-» aucun poids de calibrage

n’a été applique, ou alors on a appliqué un poids incorrect.
Dérangement affectant I'électronique. (Débrancher le
céable secteur et le brancher a nouveau, puis appuyer sur
la touche de commande.)

- Balance défectueuse. (Prévenir le service aprés-vente
Mettler.)

(Monter le plateau a vide, débrancher le cible secteur et
le brancher a nouveau.)

.. Jorsque «no CAL» est affiché lors -
du calibrage?

..lorsque la balance affiche des caractéres  —
inintelligibles, «OFF» ou «<ERROR»>,
ou lorsgu’elle est bloquée?

.. lorsque la balance n'affiche pas -~
jusqu’a la pleine charge?

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PE11 PE12 PE16 PE22 DeltaRange PE24
Plage de pesée 11000 g 12kg 16000¢g 24kg 2000g 24 kg
Précision d’affichage 0,1g 1g 01g 1g 0,1g 19
Plage de tarage (soustractive) 11000g 12kg 160009 24kg 24kg
Conditions ambiantes admissibles en cours de service
— Température 0...+40°C
— Altitude -500...+6000 m
— Humidité relative (sans condensation) 15...85%
— Vibrations 0,3 m/s?
Reproductibilité (écart type) 0,05g 0,39 0,05g 0,3g O,1g 03g
Linéarité +029 +1g +0,2g +1g +0,2g +1g
Temps de stabilisation typique ~25s ~15s ~25s ~25s ~1,5s
Cadence d’affichage 02s 02s 02s 02s 02s
Dérive de la sensibilité (10...30°C) +4-10¢/°C | +4-10¢°C +4-10-¢/°C +4-10-¢/°C +4-10-¢/°C
Ecarts du résultat (pour une dénivellation de 1:1000) +0,1g +1g 0,19 +1g +1g
Alimentation — Tension réglable sur 100V/115V/200V/230V

— Tolérance +10%/-15%

— Fréquence 50...60Hz

— Puissance absorbée ~9VA
Plateau en acier au nickel-chrome 350 %230 mm
Dimensions du boitier de la balance (largeur x profondeur X hauteur) 360x340x135mm
Poids 12,8kg
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