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Pour ne pas risquer d'endommager votre matériel Nikon ou de vous blesser, vous
ou d'autres personnes, prenez soin de lire attentivement les recommandations ci-
dessous avant d'utiliser votre matériel. Conservez ces consignes de sécurité dans
un endroit facilement accessible a tous ceux qui auront a se servir de ce matériel.

A

DANGER

A En cas de dysfonctionnement du
matériel, éteignez-le
immédiatement

Si vous remarquez de la fumée ou une

odeur inhabituelle se dégageant de

votre appareil photo ou de

I'adaptateur de charge, débranchez

immédiatement I'adaptateur de

charge et retirez les accumulateurs en
prenant soin de ne pas vous brdler.

Continuer d'utiliser son matériel dans

ce cas peut étre dangereux. Une fois la

source d'alimentation retirée ou
déconnectée, confiezimmédiatement
votre matériel & un centre de service
agréé Nikon pour le faire vérifier.

A Ne démontez pas votre matériel
Toucher les parties internes de 'appareil
photo ou de |'adaptateur de charge peut
étre extrémement dangereux. Les
réparations doivent impérativement étre
effectuées par un technicien qualifié. Si
votre appareil photo ou adaptateur de
charge s'ouvre a la suite d'une chute ou
de tout autre accident, retirez
I'accumulateur et/ou débranchez le
matériel et rapportez-le immédiatement
a un centre de service agréé Nikon.

Cette icone signale les avertissements et les consignes qui doivent étre impérativement
lus avant d'utiliser votre matériel Nikon, afin d'éviter d'éventuels risques physiques.

A N'utilisez pas I'appareil photo
ou I'adaptateur de charge en
présence de gaz inflammable

N'utilisez pas de matériel électronique

en présence de gaz inflammable car

cela risque de provoquer une
explosion ou un incendie.

A Manipulez la dragonne de
I'appareil photo avec soin
N'enroulez jamais la dragonne autour

du cou d'un bébé ou d'un enfant.

A Tenez le matériel hors de portée
des enfants

Faites extrémement attention a ce que

les bébés ne mettent pas a la bouche

I'accumulateur ou d'autres petites

pieces.



A Manipulez I'accumulateur avec
précaution

L'accumulateur peut fuir, chauffer
excessivement ou exploser s'il n'est pas
manipulé correctement.

Respectez les consignes ci-dessous lors
de la manipulation de I'accumulateur
pour une utilisation avec ce produit :

o Avant de remplacer accumulateur, assurez-

vous que |'appareil photo est bien hors tension.

Sivous utilisez I'adaptateur de charge/
adaptateur secteur, veillez a le débrancher.

o Utilisez uniquement un accumulateur Li-on
rechargeable EN-EL10 (fourni). Rechargez
[accumulateur en utilisant un appareil photo capable
de gérerlarecharge de 'accumulateur ou en utilisant
le chargeur daccumulateur MH-63 (disponible
séparément). Pour recharger laccumulateur en

utilisant ['appareil photo, utilisez [ adaptateur de charge
EH-68P/EH-68P (AR) (fourni) ou la fonction Charge par

ordinateur.

o Faites attention de ne pas insérer
I'accumulateur a l'envers.

» Ne court-circuitez pas/ne démontez
pas l'accumulateur et ne tentez pas
de retirer ou de rompre l'isolation.

» N'exposez pas |'accumulateur aux

flammes ou a des chaleurs excessives.
o Ne limmergez pas et ne 'exposez pas a l'eau.

» Rangez I'accumulateur dans son
boftier avant de le transporter. Ne le
transportez pas ou ne le stockez pas a
proximité d'objets métalliques tels
que des colliers ou des épingles a
cheveux.

e ['accumulateur a tendance a fuir
lorsqu'il est complétement déchargé.
Pour éviter d'endommager votre
matériel, prenez soin de retirer

I'accumulateur dés qu'il est déchargé.

o Cessezimmédiatement toute
utilisation si vous remarquez une
quelconque modification de I'aspect
de I'accumulateur, comme une
décoloration ou une déformation.

o Encas de contact du liquide provenant
de l'accumulateur endommagé avec des
vétements ou la peau, rincez

abondamment et immédiatement a I'eau.

Pour votre sécurité

Respectez les consignes ci-
dessous lors de la manipulation
de I'adaptateur de charge

Gardez-le au sec. Le non-respect de
cette consigne de sécurité peut
provoquer un incendie ou une
décharge électrique.
Retirez la poussiére se trouvant sur ou
rés des parties métalliques de la
Fi)che a l'aide d'un chiffon sec. Une
utilisation prolongée pourrait
provoquer un incendie.
Ne manipulez pas la fiche et ne vous
aﬁprochez pas de l'adaptateur de
charge en cas d'orage. Le non-respect
de cette consigne de sécurité peut
provoquer une décharge électrique.
Vous ne devez pas endommager,
modifier, tordre le cable USB ou tirer
brutalement dessus. Ne le placez pas
sous des objets lourds et ne I'exposez
asala chaﬁeur ou aux flammes. Si
'isolation est endommagée et si les
cables sont a nu, rapportez le
chargeur a un centre de service agréé
Nikon pour le faire vérifier. Le non-
respect de ces consignes de sécurité
peut provoquer un incendie ou une
décharge électrique.
Ne manipulez pas la fiche ou
I'adaptateur de charge avec les mains
humides. Le non-respect de cette
consigne de sécurité peut provoquer
une décharge électrique.
N'utilisez pas le chargeur
d'accumulateur ou I'adaptateur secteur
avec un convertisseur de voyage ou un
transformateur pour changer de
tension ou avec des inverseurs CC/CA.
Vous risqueriez d'endommager le
produit ou de provoquer une surchauffe
ou un incendie.
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Pour votre sécurité

A Utilisez des cables adaptés
Lors de la connexion aux ports
d'entrée et de sortie, n'utilisez que les
cables dédiés, fournis ou vendus par
Nikon afin de rester en conformité
avec les réglementations relatives au
matériel.

A Manipulez les piéces mobiles
avec le plus grand soin

Faites attention a ne pas coincer vos

doigts ou des objets dans le volet de

protection de I'objectif ou dans

d'autres pieces mobiles.

/\ CD-ROM

Les CD-ROM fournis avec ce matériel
ne doivent pas étre lus sur un lecteur
de CD audio. Leur lecture sur un tel
équipement peut entrainer une perte
d'audition ou endommager
I'équipement.

A Faites attention lors de
l'utilisation du flash

L'utilisation du flash a proximité des

yeux du sujet peut provoquer une

altération temporaire de la vision.

Faites tout particulierement attention,

lorsque vous photographiez des

bébés, a éloigner le flash d'au moins

1 m du sujet.

/\ Nutilisez pas le flash si la
fenétre du flash est en contact
avec une personne ou un objet

Le non-respect de cette consigne de

sécurité peut provoquer des brilures

ou un incendie.

A Evitez tout contact avec les
cristaux liquides

Sile moniteur venait a se casser, veillez

a ne pas vous blesser avec le verre et

évitez tout contact des cristaux

liquides avec la peau, les yeux ou la

bouche.

A Mettez I'appareil hors tension si
vous vous trouvez a bord d'un
avion ou dans un hépital

Mettez I'appareil hors tension lors du

décollage ou de I'atterrissage de

I'avion. En cas d'utilisation dans un

hopital, conformez-vous aux

instructions spécifiques. Les ondes
électromagnétiques émises par cet
appareil photo peuvent perturber les
systémes électroniques de l'avion ou
les instruments de I'hopital.



Remarques a I'attention des

clients aux Etats-Unis.

CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTE -

ENREGISTREZ CES CONSIGNES.

DANGER - POUR REDUIRE LE
RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC
ELECTRIQUE, SUIVEZ
ATTENTIVEMENT CES
INSTRUCTIONS

Pour connecter l'appareil a une prise
secteur hors des Etats-Unis, utilisez un
adaptateur de prise secteur d'une
configuration adaptée a la prise
secteur si nécessaire.

Le module d'alimentation prévu doit
étre correctement orienté en position
de montage vertical ou au sol.

Avis de la FCC (Federal
Communications Commission) sur
les interférences radioélectriques

Cet équipement a été testé et déclaré
conforme aux restrictions des
périphériques numériques de classe B,
conformément a l'article 15 de la
réglementation de la FCC. Ces
restrictions visent a garantir une
protection raisonnable contre les
interférences nuisibles lorsque
I'équipement est utilisé dans un
environnement résidentiel. Cet
équipement génére, utilise et peut
émettre des radiofréquences et, s'il
n'est pas installé et utilisé
conformément au manuel
d'instructions, il risque de causer des
interférences néfastes avec les
communications radio. Il n'y a
toutefois aucune garantie que des
interférences ne surviendront pas dans
une installation donnée. Si cet appareil
cause des interférences nuisibles a la
réception radio ou télévision, ce qui

peut étre déterminé en mettant

I'appareil sous tension et hors tension,

I'utilisateur est invité a tenter de

corriger l'interférence au moyen d'une

ou de plusieurs des mesures

suivantes :

« Réorienter ou déplacer I'antenne de
réception.

o Augmenter la distance entre
I'appareil et le récepteur.

o Connecter I'appareil a une prise se
trouvant sur un circuit différent de
celui ou est connecté le récepteur.

o Consulter le fournisseur ou un
technicien en radio/télévision
expérimenté pour obtenir de I'aide.

C Nikon
COOLPIX S5100

ATTENTION

Modifications

La FCCimpose que I'utilisateur soit averti
que toute modification apportée a cet
appareil et qui n'a pas été expressément
approuvée par Nikon Corporation est de
nature a annuler le droit d'utiliser
I'appareil.

Cables d'interface

Utilisez les cables d'interface vendus ou
fournis par Nikon pour votre appareil
photo. L'utilisation d'autres cables peut
entrainer un dépassement des limites de
la classe B, article 15 du reglement de la
FCC
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Remarques

Avis pour les clients de I'Etat de
Californie

DANGER

La manipulation du cable de ce
produit vous expose a du plomb,
produit chimique reconnu dans I'Etat
de Californie comme pouvant
provoquer des anomalies congénitales
ou autres problémes génétiques.
Lavez-vous les mains apres
manipulation.

Nikon Inc,,

1300 Walt Whitman Road

Melville, New York 11747-3064
Etats-Unis

Tél.:631-547-4200

Avis pour les clients au Canada

CAUTION

This Class B digital apparatus complies
with Canadian ICES-003.

ATTENTION

Cet appareil numérique de la classe B
est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Remarques a I'attention des
clients en Europe
MISES EN GARDE

RISQUE D'EXPLOSION SILA BATTERIE
DE REMPLACEMENT N'EST PAS DU
TYPE CORRECT.

METTEZ AU REBUT LES BATTERIES
USAGEES CONFORMEMENT AUX
INSTRUCTIONS.

Ce symbole indique que ce
produit doit étre collecté
séparément.

Les mentions suivantes

s'appliquent uniquement aux

utilisateurs situés dans les pays
européens :

o Ce produit doit étre recueilli
séparément dans un point de
collecte approprié. Il ne doit pas étre
jeté avec les déchets ménagers.

« Pour plus d'informations, contactez
votre revendeur ou les autorités
locales chargées de la gestion des
déchets.

Ce symbole sur

I'accumulateur indique que

I'accumulateur doit étre

collecté séparément.

Les mentions suivantes

s'appliquent uniquement aux

utilisateurs situés dans les pays

européens :

o Toutes les batteries, qu'elles portent
ce symbole ou non, doivent étre
recueillies séparément dans un
point de collecte approprié. Il ne
doit pas étre jeté avec les déchets
ménagers.

 Pour plus d'informations, contactez
votre revendeur ou les autorités
locales chargées de la gestion des
déchets.
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Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté I'appareil photo numérique Nikon

COOLPIX S5100. Ce manuel a été congu pour vous faire profiter au mieux des joies
de la photographie numérique avec votre appareil photo numérique Nikon. Prenez
soin de le lire attentivement avant d'utiliser votre appareil photo et gardez-le
toujours a disposition de tous ceux qui auront a se servir de votre appareil.

Symboles et conventions

Pour faciliter la recherche des informations dont vous avez besoin, les symboles et
conventions ci-aprés sont utilisés :

_
-

Remarques

o Les cartes mémoire Secure Digital (SD) et SDHC sont désignées sous le terme « carte
mémoire ».

o Leréglage au moment de I'achat est appelé « réglage par défaut ».

e Les noms des rubriques de menu affichées sur le moniteur de I'appareil photo et les noms des
commandes ou les messages affichés sur [écran de l'ordinateur apparaissent en caractéres gras.

Exemples d'écrans

Dans ce manuel, les images sont parfois omises dans les exemples d'affichage du
moniteur afin que les indicateurs du moniteur soient plus clairement visibles.

Illustrations et écrans

Les illustrations et les écrans de texte présentés dans ce manuel peuvent différer
de ce que vous verrez effectivement sur votre moniteur.

Mémoire interne et cartes mémoire

Les images prises avec cet appareil photo peuvent étre stockées dans la mémoire interne de
I'appareil photo ou sur des cartes mémoire amovibles. Dés qu'une carte mémoire est insérée, toutes
les nouvelles images y sont stockées et les opérations d'effacement, de visualisation et de formatage
ne s'appliquent qu'aux images stockées sur la carte mémoire. Vous devez retirer la carte mémoire
pour pouvoir formater la mémoire interne, ou y accéder afin de stocker, d'effacer ou de visualiser des
images.
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Formation permanente

Dans le cadre de I'engagement de Nikon pour la « Formation permanente » envers ses produits, des

informations techniques et éducatives, constamment mises a jour, sont disponibles sur les sites

suivants :

o Aux Etats-Unis : http:/www.nikonusa.com/

« En Europe et en Afrique : http://www.europe-nikon.com/support/

 En Asie, Océanie et au Moyen-Orient : http://www.nikon-asia.com/

Consultez régulierement ces sites pour vous tenir informé des dernieres informations produit, des

astuces, des réponses aux forums de questions et des conseils d'ordre général sur la photographie

numérique et la photographie argentique. Des informations supplémentaires sont aussi disponibles

aupres de votre représentant Nikon. Consultez le site ci-dessous pour savoir ol vous adresser :
http//imaging.nikon.com/

N'utilisez que des accessoires électroniques de marque Nikon

Les appareils photo Nikon COOLPIX ont été congus selon les normes les plus strictes et
comprennent des circuits électroniques complexes. Seuls les accessoires électroniques de marque
Nikon (comprenant chargeurs d'accumulateur, accumulateurs, adaptateurs de charge et
adaptateurs secteur) certifiés par Nikon, compatibles avec cet appareil photo numérique Nikon, sont
construits et prouvés étre utilisables dans les conditions d'usage et de sécurité de ces circuits
électroniques.

L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ELECTRONIQUES DE MARQUES AUTRES QUE NIKON PEUT PROVOQUER UN
DYSFONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL PHOTO ET ENTRAINER L'ANNULATION DE VOTRE GARANTIE NIKON.
L'utilisation d'accumulateurs rechargeables Li-ion tiers ne portant pas le sceau holographique Nikon
risque de provoquer un dysfonctionnement de I'appareil photo ou d'entrainer une surchauffe, un
incendie, une rupture ou une fuite des accumulateurs.

Pour en savoir plus sur les accessoires de marque Nikon, renseignez-vous aupres d'un revendeur agréé Nikon.

Sceau holographique : Identifie un produit
Nikon authentique.

Avant de prendre des photos importantes

Avant tout événement photographique important (comme un mariage ou un voyage), faites des
essais avec votre appareil photo pour vous assurer qu'il fonctionne normalement. Nikon ne pourra
étre tenu responsable de tous dommages ou pertes de profit provenant d'un dysfonctionnement
de l'appareil photo.

A propos des manuels

Les manuels fournis avec votre appareil photo ne peuvent pas étre reproduits, transmis, transcrits,
stockés sur un systeme d'extraction ou traduits dans une langue quelconque, quels qu'en soient la
forme ou les moyens, sans accord écrit préalable de Nikon.

Nikon se réserve le droit de modifier a tout moment les caractéristiques du matériel et du logiciel
décrites dans ces manuels sans avis préalable.

Nikon ne peut étre tenu responsable des dommages provenant de I'utilisation de cet appareil
photo.

Nous avons apporté le plus grand soin dans la rédaction de ces manuels pour qu'ils soient précis
et complets. Si, cependant, vous veniez a remarquer des erreurs ou des omissions, nous vous
serions reconnaissants de les signaler a votre représentant Nikon (adresse fournie séparément).



Informations et recommandations

Avertissement concernant l'interdiction de copie ou de reproduction

Il est a noter que le simple fait d'étre en possession de matériel copié ou reproduit numériquement
au moyen d'un scanner, d'un appareil photo numérique ou d'un autre dispositif peut étre
répréhensible.

« Articles légalement interdits de copie ou de reproduction

Ne copiez pas, ni ne reproduisez des billets de banque, des piéces, des titres ou des bons d'Etat,
méme si de telles copies ou reproductions sont estampillées « Spécimen ». La copie ou la
reproduction de billets de banque, de piéces ou de titres circulant a I'étranger est interdite. Sauf
accord gouvernemental préalable, la copie ou la reproduction de timbres inutilisés ou de cartes
postales émises par I'ftat est interdite.

La copie ou la reproduction de timbres émis par I'Etat et des documents certifiés stipulés par la loi est
interdite.

« Attention a certaines copies et reproductions

Le gouvernement a émis des avertissements sur les copies ou les reproductions de titres émis par
des sociétés privées (actions, factures, cheques, cheque-cadeau, etc.), les coupons ou titres de
transport, a I'exception du minimum de photocopies a fournir pour les besoins d'une entreprise. De
méme, ne copiez pas, ni ne reproduisez des passeports émis par |'Etat, des permis émis par des
organismes publics et des groupes privés, des cartes d'identité, et des tickets comme des passes ou
des chéques-repas.

« Conformez-vous aux avis de droit de reproduction

La copie ou la reproduction de travaux créatifs soumis a un droit de reproduction comme les livres,
la musique, les impressions sur bois, les cartes, les dessins, les films et les photos est régie par des lois
nationales et internationales sur les droits d'auteur. N'utilisez en aucun cas ce matériel pour la
réalisation de copies illégales ou toute autre infraction aux lois sur les droits d'auteur.

Elimination des périphériques de stockage des données

Veuillez noter que supprimer des images ou formater des périphériques de stockage des données
tels que des cartes mémoire ou la mémoire interne de I'appareil photo n'efface pas l'intégralité des
données images d'origine. Des logiciels vendus dans le commerce permettent de récupérer des
fichiers effacés sur des périphériques usagés, ce qui peut conduire a une utilisation malveillante des
données images personnelles. Il incombe a I'utilisateur d'assurer la protection de ses données
personnelles.

Avant de jeter un périphérique de stockage des données ou de le céder a quelqu'un d'autre, effacez
toutes les données a l'aide d'un logiciel de suppression vendu dans le commerce, ou formatez le
périphérique puis remplissez-le entiérement avec des images ne contenant aucune information
privée (des photos d'un ciel sans nuages, par exemple). Assurez-vous également de remplacer
toutes les images sélectionnées pour l'option Choisir une image du paramétre Ecran d'accueil
(1 122). La destruction matérielle des périphériques de stockage des données devra étre effectuée
avec le plus grand soin, afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel.

uonNpoI|
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Boitier de I'appareil photo

Commande de zoom....

W :grand-angle
T :téléobjectif..
B8 :visualisation par
planche d'imagettes.......72, 74
Q :fonction Loupe
O aide.
n Déclencheur ... 11, 26

Témoin de mise sous tension... 17, 133

H Commutateur marche-arrét/

LR Microphone.....cscsisnnn 91, 101
Ll Flash 30

Témoin du retardateur.....
llluminateur d'assistance AF

YA Haut-parleur. ...
W ODJECHf o 144, 158
Gl Volet de protection de I'objectif



Descriptif de I'appareil photo

— las,

n Moniteur

Commande 3
(mode de prise de vue)

|
17 18
6,23 n Commande @B
n Sélecteur multidirectionnel............. 9 (appliquer |a SEICtion).................. 9
m CEillet pour dragonne.....eemecvees 11
Commande [>]
((UIVETIE: ile]a) F—— 8,28,77

ypj Commande [ )
(enregistrement de clip vidéo)...8, 101

Témoin de charge..
Témoin du flash..

n Commande T (effacer)........29, 92, 106
n Loquet du VOlet ... 12,20

Volet du logement pour
accumulateur/carte mémoire .....12, 20

Connecteur de sortie
USB/audio/vidéo....... 14,107,109, 115
E Volet des connecteurs.... 14, 107,109, 115

m Loquet de I'accumulateur ...
Logement pour accumulateur

m Logement pour carte mémoire...

uonNpoI|



Descriptif de I'appareil photo

Moniteur

Les indicateurs ci-dessous peuvent apparaitre sur le moniteur au cours de la prise de vue et de
la visualisation (I'affichage réel varie en fonction des réglages en cours de l'appareil photo).
Les indicateurs qui apparaissent sur le moniteur au cours de la prise de vue et de la
visualisation disparaissent aprés quelques secondes (LI 126).

uondINpo|

Prise de vue

4 Fe MEAFL 5
32 ®0® 1 .23 [ Hm e @ 67 6
31 OmE L0 —7
— 0 —8
30 MERMOB— —9 10 11
& @
29 GhGhn G @e- 28—
27—+—E —— DATE) [OATEQ) 12
26 — &b —
25 — P10
600 1/250) F27  ED9seN
24w [0 /I | 7 & @6 6 14
23| 17 16 B4 PPc] i (B9
7 r - mo99] m  {mo0os] 15
!E ]D 199991 [  I@00s]
22 21 20 19 18 a b
n Mode de prise de vue*....22, 51, 64, 67 Ouverture 26

Bl Mode macro....
[El ndicateur de zoom
Indicateur de mise au POINt......n. 26
B ndicateur AE/AF-L
I Mode de flash... .
Indicateur du niveau de charge de

I'aCCUMUILEU oo 22

Bl cone Réduction vibration........ 23,129
Bl cone Détection mouvement....23, 130
L) indicateur «date non programmée » .. 123, 147
123

K] cone Destination.......eccce
EEJ Impression de la date.
EEJ Ortions clips vidéo.....
3 Taille d'image ..
E (@) Nombre de vues restantes (images fixes)...22
(b) Durée du clip vidéo

3 Indicateur de mémoire interne

m Zone de mise au point (automatique)...26, 45

Zone de mise au point (pour manuel
OU ZONE CENLIAIE) v 45

m Zone de mise au point (détection de visage) ...45, 64

m Zone de mise au point

(mode SUiVi dU SUJET) v 67
m Zone de mesure pondérée centrale 41
EE] Vitesse d'obturation
EZ sensibilité

E Valeur de correction de I'exposition......... 34
m Magquillage
Détecteur de Sourire.......
m Icone Sélect. yeux ouverts.
m Options couleur .
m Mode Balance des blancs ...
m Mode de prise de vue Rafale
m Indicateur de retardateur

* L'icone affichée varie selon le mode de prise de vue.



Descriptif de I'appareil photo

Visualisation
5
1 2 3 4 =
. e
15/11/2010 12:00 @—6
17— & 19— 9999.)P€ @x
16—d_ 18T
&
—_—
15 144
138
12 —— (A ?El Wf@@@/ ?@@Il
I I I
110 moses gse) @ Imoos] 9
[9999/99991 [ 1m00s]
a b
n Date d'enregistrement........ 18 m Indicateur de mémoire interne........... 28
n Heure d'enregistrement ... 18 u Indicateur de visualisation d'un clip
n Icone de Protection ... 88 vidéo 106
Indicateur de volume.............. 92,106 m Repere du Classement par date

Icéne de catégorie en mode tri
automatique1

H Indicateur du niveau de charge de

['aCCUMUIATEUN oo 22
Options clips VIAEO? . 104
n Taille d'IMage? w37

(@) Numéro de la vue en cours/

nombre total de VUES.....wrern 28

(b) Durée du clip Vidéo ... 106

! L'icone de la catégorie sélectionnée en mo
s'affiche.
2 Licone affichée varie selon le réglage défin

m Icéne Maquillage
m Icéne Réglage d'impression
E Icone Mini-photo
m D-Lighting icone
Icéne Retouche rapide
m Indicateur d'annotation vocale
m Numéro et type de fichier ..

de Tri automatique en mode de visualisation

i lors de la prise de vue.
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Commande

Nom

Fonction

ON/OFF

Commutateur
marche-arrét

Mise sous tension et hors tension de I'appareil photo

@117)

Commande de
zoom

Mode de prise de vue : tournez la commande sur la
position T () pour effectuer un zoom avant, ou sur la
position W' (E=8) pour effectuer un zoom arriere (1] 25)

Mode de visualisation : tournez la commande sur la
position T (R) pour agrandir 'image (11 75), ou sur
la position W (B=) pour passer a I'affichage par
planche d'imagettes ou Calendrier (I 72, 74)

Déclencheur

Mode de prise de vue : relache le déclencheur

11,26

Mode de visualisation : bascule sur I'écran de prise de vue

Commande
d'enregistremen
t de clip vidéo

Mode de prise de vue : démarre et arréte
I'enregistrement de clip vidéo @101

Mode de visualisation : bascule sur I'écran de prise de vue

Commande de
mode de prise
de vue

Mode de prise de vue : modifie le mode de prise de vue (affiche
le menu de sélection du mode de prise de vue) (11 35)

Mode de visualisation : bascule sur I'écran de prise de vue

Commande de
visualisation

Appareil hors tension : appuyez sur lacommande et maintenez-la
enfoncée pour allumer ['appareil photo en mode de visualisation

Mode de prise de vue : permet de visualiser les images (1 28, 106)

Mode de visualisation : modifie le mode de visualisation (affiche
le menu de sélection du mode de visualisation) (I 77)




Principales fonctions des commandes d'utilisation

Commande Nom Fonction
7 Commande MENU | Active/désactive le menu (LI 10, 36, 83, 103 ou 121)
Mode de prise de vue : supprime la derniere image
. Commande | capturée (11 29)
Effacer Mode de visualisation : supprime des images ou une
annotation vocale (I 29, 92 ou 106)
Mode de prise de vue : affiche le menu “ (mode de flash) (I 30)
Sélecteur  ['yiode de visualisation : sélectionne les images précédentes
multidirectionn
el (haut) Pendant I'affichage du menu : déplace la surbrillance
vers le haut
Mode de prise de vue : affiche le menu &)
(retardateur) (04 32)
Sélecteur — -
multidirectionn Mode de visualisation : sélectionne les images
el (gauche) précédentes
Pendant I'affichage du menu : déplace la surbrillance
vers la gauche/revient a I'écran précédent
Mode de prise de vue : affiche le menu ¥, (mode
9 / macro) (11 33)
mu?t?lieigit#gnn Mode de visualisation : sélectionne les images
el (bas) suivantes
Pendant I'affichage du menu : déplace la surbrillance
vers le bas
Mode de prise de vue : affiche I'écran de réglage
[E4 (correction d'exposition) (11 34)
Sélecteur Mode de visualisation : sélectionne les images
multidirectionn | suivantes
el (droite) Pendant I'affichage du menu : déplace la surbrillance
vers la droite/passe a I'écran suivant (applique la
sélection)
Mode de visualisation (visualisation plein écran) :
affiche I'histogramme et les informations de prise de
vue (sauf pour les clips vidéo)/revient a la
Commande | Visualisation plein écran @7
10 Appliquer la | Mode de visualisation (zoom avant/affichage par
sélection planche d'affichettes) : bascule en mode de

visualisation plein écran (1] 72, 75)

Pendant I'affichage du menu : applique la sélection
(passe a I'écran suivant)

uonINpoi|
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3 Appuyez sur A ou ¥ pour sélectionner un

Principales fonctions des commandes d'utilisation

Opérations courantes du menu

Appuyez sur la commande MENU (LI 9) pour afficher le menu du mode
sélectionné.

Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour parcourir les menus (11 9).

O s'affiche lorsque des rubriques de menu précédentes sont disponibles

@2 S'affiche lorsque le menu
contient deux pages ou plus

Onglet pour les menus
disponibles dans le mode actuel
de prise de vue/visualisation

Onglet pour l'affichage du menu T
Clip vidéo (en mode de prise de vue) Rafale

Sensibilité
Onglet pour l'affichage du Jptions couleur
menu Configuration

Staffiche lorsqu'il existe une ou plusieurs rubriques de menu supplémentaires

1 Appuyez sur la commande MENU. 5

Menu Prise de vue

n Taille d'image

Balance des blancs 0

Mesure

Rafale E
Sensibilité
Options couleur

2 Utilisez le sélecteur
multidirectionnel A ou ¥ pour
sélectionner un élément, puis
appuyez sur P> ou sur la
commande @X.

Menu Prise de vue

) Mode de zones AF
Mode autofocus

Pour changer les onglets, appuyez sur ~ Séleceurmultdiectionnel

«[@n).

Mode autofocus

élément et appuyez sur la commande @X).
, ) , AF permanent
Le réglage est appliqué.

4  Une fois le réglage terming, appuyez sur la commande MENU.

L'appareil photo quitte I'affichage du menu.



Principales fonctions des commandes d'utilisation

Permutation entre les onglets

Configuration

Menu Prise de vue

"o L Taille d'image

Ecran d'accueil

Balance des blancs AUTO
Mesure

Rafale

Sensibilité

_Options couleur

Date

Réglages du moniteur
Impression de la date
Réduction vibration
.Détection mouvement

Le menu sélectionné
s'affiche

Appuyezsur lacommande A ou W
du sélecteur multidirectionnel pour
sélectionner un orgéet, puis appuyez

Appuyez surlacommande < du

sélecteur multidirectionnel pour

mettre l'onglet en surbrillance
sur la commande ©K) ou P>

Déclencheur

L'appareil photo comporte un déclencheur a deux niveaux. Pour régler la mise au
point et I'exposition, appuyez a mi-course sur le déclencheur jusqu'a ce que vous
sentiez une résistance. La mise au point et I'exposition (vitesse d'obturation et
valeur d'ouverture) se reglent lorsque vous appuyez a mi-course sur le
déclencheur. La mise au point et I'exposition restent mémorisées tant que le
déclencheur est enfoncé a mi-course.

Lorsque le déclencheur est maintenu dans cette position, reldchez le déclencheur
et prenez une photo en appuyant a fond sur le déclencheur. Ne forcez pas lorsque
vous appuyez sur le déclencheur, car vous risquez de bouger et de prendre des

images floues.

Appuyez jusqu'en fin de course
pour prendre une photo

>

Appuyez a mi-course pour régler la
mise au point et I'exposition

=

Fixation de la dragonne de I'appareil photo

S

i
o

uonNpoI|



Premiers pas

Insérez I'accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL10 (fourni) dans I'appareil photo.
o Chargez I'accumulateur avant la premiére utilisation ou lorsqu'il est déchargé

(T 14).

1 ouvrezle volet du logement pour
accumulateur/carte mémoire.

sed sia1wald

2 Insérez 'accumulateur fourni. Logement pour accumulateur

Servez-vous du bord de 'accumulateur -
\|

pour pousser le loquet orange dans la =

direction indiquée par la fleche (@) afin @_j
d'insérer entierement |'accumulateur =2 ‘

(@) ‘ S ® ® ©~o0
Lorsque I'accumulateur est entierement @

inséré, le loquet de l'accumulateur
s'enclenche en place.

m Insertion de I'accumulateur

Vous risquez d'endommager I'appareil photo si vous insérez I'accumulateur a
I'envers. Vérifiez que I'orientation de I'accumulateur est correcte.

s@m

3 Refermezle volet du logement pour
0

accumulateur/carte mémoire.

L'appareil photo ne peut pas étre allumé lorsque le volet
du logement pour accumulateur/carte mémoire est L
ouvert. Dans ce cas, I'accumulateur inséré dans I'appareil —
photo ne peut pas non plus étre rechargé.

12



Retrait de I'accumulateur

Mettez |'appareil hors tension (L] 17) et assurez-vous
que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont
éteints avant d'ouvrir le volet du logement pour
accumulateur/carte mémoire.

Pour éjecter I'accumulateur, ouvrez le volet du
logement pour accumulateur/carte mémoire et faites
glisser le loquet orange de I'accumulateur dans la
direction indiquée par la fleche (D). L'accumulateur
peut alors étre retiré avec les doigts ().

Insertion de l'accumulateur

T [© @[y

-
O) ‘v @

« A noter que l'accumulateur et la carte mémoire peuvent chauffer pendant leur

utilisation. Faites attention lors de leur retrait.

m Remarques concernant I'accumulateur

« Avant toute utilisation, lisez et respectez les avertissements relatifs a I'accumulateur a la page iii,

ainsi que la section « Accumulateur » (1] 143).

« A chaque période d'inutilisation prolongée, veillez a recharger 'accumulateur au moins une fois
tous les six mois et a le décharger complétement avant de le ranger de nouveau.

sed sia1walg



sed sia1wald
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Chargez l'accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL10 fourni inséré dans I'appareil
photo en raccordant l'adaptateur de charge EH-68P fourni a ce dernier a l'aide du
cable USB UC-E6 fourni et en branchant I'adaptateur de charge sur une prise
électrique.

1 Préparez |'adaptateur de charge EH-68P.

Siun adaptateur de prise secteur* est fourni, fixez-le a la fiche de
I'adaptateur de charge. Appuyez fermement sur l'adaptateur de
prise secteur jusqu'a ce qu'il soit solidement fixé. Une fois ces deux
éléments raccordés, essayer de retirer de force I'adaptateur de prise
secteur risque d'endommager le produit.

* Laforme de I'adaptateur de prise secteur varie selon le pays ou la
région d'achat de I'appareil.

Pour les clients en Argentine

Sivous avez acheté I'appareil photo en Argentine, la forme de
I'adaptateur de charge EH-68P (AR) est différente de celle des
adaptateurs fournis dans les autres pays et |'adaptateur de prise
secteur n'est pas fourni. Passez a I'étape 2.

2 Insérez l'accumulateur (1 12).
Ne mettez pas l'appareil photo sous tension.

EH-68P (AR)

3 Uutilisez le cable USB fourni pour raccorder l'adaptateur de charge a

I'appareil photo.

Veillez a orienter correctement les connecteurs. Ne tentez pas d'insérer
de biais, et ne forcez pas lors de la connexion ou de la déconnexion du
Refermez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.

les connecteurs
cable USB.

[
BATTERY [*]cAR

D
BATTER)




Charge de lI'accumulateur

4 Raccordez I'adaptateur de charge a une prise
électrique.
Le témoin de charge clignote lentement en vert pour
indiquer que I'accumulateur se recharge.

Il faut environ trois heures pour recharger un
accumulateur totalement déchargé.

Le tableau suivant décrit les différents états du
témoin de charge lorsque I'appareil photo est
raccordé a la prise électrique.

Témoin de charge Description

Clignote lentement

Accumul ren r harge.
(vert) ccumulateur en cours de charge

L'accumulateur ne se charge pas. Une fois la charge terminée,

Désactivée P ) e
le témoin de charge cesse de clignoter en vert et s'éteint.

» Latempérature ambiante n'est pas adaptée a la charge.
Chargez I'accumulateur a l'intérieur en veillant a ce que la
température ambiante soit comprise entre 5 °C et 35 °C.

Scintillant (vert) « Le cable USB ou l'adaptateur de charge n'est pas

correctement raccordé, ou I'accumulateur a un probléeme.

Débranchez le cable USB ou 'adaptateur de charge, puis

raccordez-les correctement, ou remplacez I'accumulateur.

5 Débranchez I'adaptateur de charge de la prise électrique, puis
débranchez le cable USB.

sed sia1walg
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Charge de l'accumulateur

m Remarques concernant I'adaptateur de charge

L'adaptateur de charge EH-68P est destiné exclusivement a une utilisation avec des appareils
compatibles. Ne I'utilisez avec aucune autre marque ou aucun autre modeéle d'appareil.

Avant toute utilisation, lisez et respectez les avertissements relatifs a I'adaptateur de charge a la
page iii, ainsi que la section « Accumulateur » (1] 143).

L'adaptateur EH-68P est compatible avec les prises électriques 100-240 V CA, 50/60 Hz. En cas
d'utilisation dans un autre pays, utilisez un adaptateur de prise secteur (disponible dans le
commerce) le cas échéant. Pour plus d'informations sur les adaptateurs de prise secteur, consultez
votre agent de voyage.

L'adaptateur de charge EH-68P permet de recharger I'accumulateur inséré dans I'appareil photo.
Lorsque 'appareil photo est raccordé a une prise électrique a l'aide de I'adaptateur de charge,
VOUs ne pouvez pas le mettre sous tension.

N'utilisez en aucun cas un adaptateur secteur d'une autre marque ou d'un autre modéle que
I'adaptateur de charge EH-68P ou |'adaptateur secteur USB. Le non-respect de cette consigne de
sécurité pourrait entrainer une surchauffe et endommager l'appareil photo.

Source d'alimentation secteur

« Sivous utilisez I'adaptateur secteur EH-62D (disponible séparément ; (1] 145), 'appareil photo est
alimenté par une prise électrique et vous pouvez prendre et visualiser des photos a I'aide de cet
appareil photo.

« N'utilisez en aucun cas un adaptateur secteur d'une autre marque ou un modele autre que I'EH-
62D. Le non-respect de cette consigne de sécurité pourrait entrainer une surchauffe et
endommager l'appareil photo.

m Charge a l'aide d'un ordinateur ou d'un chargeur d'accumulateur
« Lorsque vous raccordez le COOLPIX S5100 a un ordinateur, I'accumulateur Li-ion rechargeable se
recharge également EN-EL10 (LI 108, 136).

o L'accumulateur EN-EL10 peut étre rechargé sans utiliser I'appareil photo a I'aide du chargeur
d'accumulateur MH-63 (disponible séparément ; (1] 145).



Charge de lI'accumulateur

Mise sous tension et hors tension de I'appareil photo

Appuyez sur le commutateur marche-arrét pour mettre
I'appareil photo sous tension. Le témoin de mise sous
tension (vert) s'allume, puis le moniteur s'allume (le
témoin de mise sous tension s'éteint lorsque le
moniteur s'allume). Pour mettre l'appareil hors tension,
appuyez de nouveau sur le commutateur marche-arrét,  ——————— || s
Une fois que l'appareil est éteint, le témoin de mise
sous tension ainsi que le moniteur s'éteignent.
o Sil'appareil photo est éteint, maintenez la

commande [®] enfoncée pour activer I'appareil

photo en mode de visualisation (1] 28).

sed sia1walg

Fonction d'économie d'énergie (extinction auto)

Si aucune opération n'est exécutée pendant un certain temps, le moniteur s'éteint, I'appareil photo

passe en mode veille et le témoin de mise sous tension clignote. Si aucune opération n'est exécutée

pendant trois minutes supplémentaires, I'appareil photo s'éteint automatiquement.

Lorsque le témoin de mise sous tension clignote, vous pouvez réactiver le moniteur en appuyant sur

I'une des commandes suivantes.

— Commutateur marche-arrét, déclencheur, commande €3, commande [>] ou commande @

(enregistrement de clip vidéo)

« En mode de prise de vue ou de visualisation, I'appareil photo passe en mode veille au bout d'1
minute environ (réglage par défaut).

« Il est possible de modifier le délai de mise en veille de I'appareil photo a l'aide de I'option
Extinction auto (L1 133) du menu Configuration (1] 120). 17



sed sia1wald
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Lorsque vous allumez I'appareil photo pour la premiére fois, vous voyez s'afficher

I'écran de sélection de la langue ainsi que I'écran de réglage de la date et de
I'neure pour I'horloge de I'appareil photo.

1 Appuyez sur le commutateur marche-arrét
pour mettre l'appareil photo sous tension.
Le témoin de mise sous tension (vert) s'allume, puis le of

moniteur s'allume (le témoin de mise sous tension
s'éteint lorsque le moniteur s'allume).

2 Sélectionnezla langue
souhaitée a l'aide de la
commande A, ¥, € ou P, puis
appuyez sur la commande 9.

Cestina  Italiano  Svenska
Dansk Magyar  Tarkse
Deutsch  Nederlands

English

Espafiol  Pol

EAAnvika Portuguss E7
Pyccku

Indonesia ~ Suomi

Selecteur multidirectionnel

3 Appuyez sur A ou ¥ pour sélectionner Oui et
appuyez sur la commande ). e —

et la date ?

Pourannuler le réglage de date et d'heure, appuyez sur A
ou ¥ afin de sélectionner Non.

4 Appuyez sur la commande 4 ou P pour -
sélectionner votre fuseau horaire ((1] 125) et London
validez avec la commande @R. Nail

<

X Heure d'été

Si I'heure d'été est en vigueur, appuyez sur A pour activer I'heure
d'été lorsque vous réglez la région a I'étape 4. T
Lorsque I'heure d'été est activée, vous voyez apparaitre I'icone B Casablanca
en haut du moniteur. Pour désactiver la fonction d'heure d'été, ’
appuyezsur V.




Réglage de la langue, de la date et de I'heure

5 Modifiez la date et I'heure.

Sélectionner un élément : appuyez sur P> ou A (change
entre J, M, A, heure, minute, JMA (I'ordre d'affichage du
jour, du mois et de I'année)).

Modifier I'élément mis en surbrillance : appuyez sur & ou V.

Le jour, le mois et I'année peuvent étre affichés dans
I'ordre JMA, AMJ ou MJA.

6 Enfin, choisissez JMA (I'ordre d'affichage du
jour, du mois et de I'année), puis appuyez sur
la commande @K ou sur .

L'horloge démarre. L'objectif s'ouvre et I'écran utilisé pour
la prise de vue s'affiche.

sed sia1walg

Impression de la date et modification de la date et de I'heure

« Pour imprimer la date sur les images, une fois la date et I'heure définies, activez l'impression de la
date au moyen de I'option Impression de la date (L1 128) du menu Configuration (11 120).

« Pour modifier le réglage de I'heure interne de I'appareil photo, sélectionnez Date depuis |'option
Date ([ 123) dans le menu Configuration (11 120) et suivez la procédure décrite & partir de
I'étape 5.

« Pour modifier les réglages correspondant au fuseau horaire ou a I'heure d'été, choisissez Fuseau
horaire depuis |'option Date (LI 123) dans le menu Configuration.
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Les fichiers (images, sons et clips vidéo) sont enregistrés dans la mémoire interne
de I'appareil photo (environ 32 Mo) ou sur des cartes mémoire SD (Secure Digital)
amovibles (disponibles dans le commerce ; [1] 145).

Deés qu'une carte mémoire est insérée dans I'appareil photo, les données sont
automatiquement enregistrées sur la carte mémoire ; elles peuvent ensuite
étre visualisées, supprimées ou transférées. Retirez la carte mémoire pour
enregistrer des données dans la mémoire interne ou les visualiser, les
supprimer ou les transférer de la mémoire interne.

1 Assurez-vous que le témoin de mise sous
tension et que le moniteur sont éteints, puis
ouvrez le volet du logement pour
accumulateur/carte mémoire.

Veillez a éteindre I'appareil photo avant d'ouvrir le volet.

2 Insérez la carte mémoire.

Faites glisser la carte mémoire jusqu'a ce
qu'elle se verrouille en émettant un
déclic.

m Insertion de cartes mémoire

;@ ——
L'insertion de la carte mémoire a I'envers ook
risque d'endommager I'appareil photo ou S

la carte elle-méme. \/érifiez que I'orientation
de la carte mémoire est correcte.

3 Refermezle volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.

Retrait des cartes mémoire

Mettez I'appareil hors tension et assurez-vous que le

témoin de mise sous tension et le moniteur sont

éteints avant d'ouvrir le volet du logement pour

accumulateur/carte mémoire.

Appuyez sur la carte (D) pour 'éjecter partiellement, puis retirez

la carte avec les doigts en veillant 3 la retirer tout droit ((2)).

« Anoter que 'accumulateur et la carte mémoire
peuvent chauffer pendant leur utilisation. Faites attention lors de leur retrait.




Insertion de cartes mémoire

m Formatage de cartes mémoire

Sile message présenté a droite apparait lors de la mise sous tension
de I'appareil photo, la carte mémoire doit étre formatée avant ,

- L, . Carte non formatée.
d'étre utilisée (I 134). Notez que le formatage supprime Feineen B @ )
définitivement toutes les images et les autres données de la
carte mémoire. Assurez-vous de faire des copies des images que
vous souhaitez conserver avant de lancer le formatage.

o

Lors du formatage de la carte mémoire, choisissez Oui a I'aide du

sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande @R). La

boite de dialogue de confirmation apparait. Pour démarrer le formatage, sélectionnez Formater et

appuyez sur @8).

» Ne mettez pas I'appareil photo hors tension ou n'ouvrez pas le volet du logement pour
accumulateur/carte mémoire tant que le formatage n'est pas terminé.

« Veillez a utiliser cet appareil photo pour formater des cartes mémoire précédemment utilisées
dans d'autres appareils, avant de les insérer pour la premiére fois dans le COOLPIX S5100 (1] 134).

m Commutateur de protection en écriture

Lorsque le commutateur est en position de verrouillage, toute  Commutateur de protection en écriture
écriture ou suppression des données sur la carte mémoire

devientimpossible. Pour pouvoir enregistrer ou supprimer des

images ou pour formater la carte mémoire, vous devez ——\
déverrouiller le commutateur et le remettre en position i
d'écriture (au-dessus de I'inscription Lock). .

m Cartes mémoire

N'utilisez que des cartes mémoire Secure Digital.

N'effectuez aucune des opérations suivantes pendant le formatage de la carte, I'écriture ou la
suppression de données de la carte mémoire ou le transfert des données vers un ordinateur. Le
non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer la perte de données ou endommager
I'appareil photo ou la carte mémoire :

- Retrait de I'accumulateur et de la carte mémoire

- Mise hors tension de I'appareil photo
- Déconnexion de I'adaptateur secteur
Ne formatez pas la carte mémoire & l'aide d'un ordinateur.

Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.

Ne la laissez pas tomber, ne la pliez pas, ne I'exposez pas a I'eau ou a des chocs importants.
Ne touchez pas les contacts métalliques avec les doigts ou tout autre objet métallique.

Ne collez pas d'étiquettes sur la carte mémoire.

Ne la laissez pas en plein soleil, dans des véhicules fermés ou dans des endroits exposés a des
températures élevées.

Ne 'exposez pas a I'humidité, a la poussiere ou a des gaz corrosifs.

sed sia1walg
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Notions fondamentales de photographie et de visualisation : mode £ (Auto)

La présente section indique comment prendre des photos en mode € (auto). Ce
mode automatique « viser et photographier » est recommandé aux utilisateurs
novices en matiere d'appareils photo numériques.

1 Appuyez sur le commutateur marche-arrét
pour mettre l'appareil photo sous tension.

L'objectif s'ouvre et le moniteur s'allume.
Passez directement & |'étape 4 lorsque M s'affiche.

2 Appuyez surla commande £3.

3 Appuyez sur le sélecteur
multidirectionnel A ou ¥ pour
sélectionner 3 Mode auto et
appuyez sur la commande €.

Mode auto

Selecteur multidirectionnel

4  vrifiez l'indicateur du niveau de charge de Indicateur du nivea de charge de Faccumulateur
I'accumulateur et le nombre de vues restantes. |

Indicateur du niveau de charge de I'accumulateur

Moniteur Description

(PAS Accumulateur entieérement
D'INDICATEUR) rechargé.
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Accumulateur faible. Préparez-

=2 vous a remplacer ou a charger Nombre de vues
I'accumulateur. restantes

[ ] Prise de vue impossible.

L'accu/pile est Rechargez-le ou remplacez-le par

déchargé(e). un accumulateur chargé.

Nombre de vues restantes
Le nombre de photos qui peuvent étre prises s'affiche.
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Etape 1 Mise sous tension de |'appareil photo et sélection du mode 3 (auto)

Indicateurs affichés en mode £} (Auto)

Icone Détection mouvement

Les effets du mouvement du Icone Réduction vibration
sujet et du bougé de Vous pouvez appliquer la réduction
I'appareil photo sont réduits. de vibration afin de réduire les effets

Mode de prise de vue \engendrés par le bougé d'appareil. )
N s'affiche en
mode X (auto).

fOptions clips vidéo )

L'option Clip vidéo s'affiche pour
vous permettre d'enregistrer un
 clip vidéo (12101, 104).

1

Indicateur de mémoire interne (Taille d'image h
Indique que des images seront enregistrées dans la Cetindicateur représente a la fois
mémoire interne de I'appareil photo (environ 32 Mo). la qualité d'image (compression)
Lorsqu'une carte mémoire est insérée dans et la taille d'image. Le réglage

I'appareil photo, I'icone [ n'apparait pas et les | par défaut est 24 4000 x 3000.
images sont enregistrées sur la carte mémoire.

o Lesindicateurs et les informations sur les photos qui s'affichent sur le moniteur
durant la prise de vue et la visualisation disparaissent au bout de quelques
secondes (L1 126).

o Sile moniteur est désactivé en mode veille (le témoin de mise sous tension
clignote) (11 133), appuyez sur |'un des boutons suivants pour le réactiver.

— Commutateur marche-arrét, déclencheur, commande £ ou commande
@ (enregistrement de clip vidéo)

Fonctions disponibles en mode €3 (Auto)

« Vous pouvez sélectionner le mode de flash (11 30), activer le retardateur (1] 32), passer en mode
macro ([ 33) et régler la correction de I'exposition (1] 34).

« Appuyez sur la commande MENU pour modifier les parametres de toutes les options du menu Prise
de vue ([ 36), selon les conditions de prise de vue. La combinaison de qualité d'image
(compression) et de taille d'image peut étre réglée a I'aide de l'option Taille d'image dans le
menu Prise de vue.

Réduction vibration et Détection mouvement
« Reportez-vous & Réduction vibration (1] 129) ou Détection mouvement (L] 130) dans le
menu Configuration (I 120) pour plus d'informations.

« Réglez Réduction vibration sur Désactivée si vous utilisez un pied pour stabiliser 'appareil
photo lors de la prise de vue.

(0Iny) @ opow : uopesijensia 3p 19 alydesboloyd ap sa|eIusWePUOy SUOION

23



(0any) G 3pow : uonesijensia ap 13 slydesboioyd ap $3|LIUSWIEPUO) SUOIION

24

Prenez en main I'appareil photo.
Tenez fermement I'appareil photo des deux mains.

Ne mettez pas les doigts, les cheveux ou d'autres objets
sur l'objectif, le flash, I'illuminateur d'assistance AF et le
microphone.

Lorsque vous prenez des photos en cadrage portrait
(« vertical »), faites pivoter I'appareil photo de maniere a
ce que le flash se trouve au-dessus de l'objectif.

Cadrez la photo.

Cadrez I'image afin que le sujet souhaité se trouve au
centre de la vue ou a proximité de celui-ci.




Etape 2 Cadrage d'une photo

Commande de zoom

Utilisez la commande de zoom pour activer le zoom Zoom arriére  Zoom avant
optique. Tournez la commande de zoom sur la position
T pour effectuer un zoom avant sur le sujet afin qu'il
occupe une plus grande partie de la vue ou sur la
position W' pour effectuer un zoom arriére de maniere
a agrandir la zone visible de la vue.
o Lors de la mise sous tension de l'appareil photo, le
zoom est en position grand-angle maximal. =TT
o ['indicateur de zoom apparait en haut du moniteur —_— —

dés que vous tournez la commande de zoom. Zoom - Zoom
optique numerique

Zoom numérique

Lorsque I'appareil photo est en position de zoom optique maximal, activez le zoom
numérigue en tournant et en maintenant la commande de zoom sur la position T.
Le zoom numérique peut agrandir le sujet jusqu'a environ 2x au-dela de
I'agrandissement maximum du zoom optique.

T
. —(— ] e |
[ W [
Zoom optique maximal Zoom numérique activé

o L'appareil photo effectue la mise au point au centre de la vue et la zone de mise
au point ne s'affiche pas lorsque le zoom numérique est utilisé.

Zoom numérique et interpolation

Contrairement au zoom optique, le zoom numérique recourt a un processus d'imagerie numérique
appelé interpolation pour agrandir des images. Cette technique altere légérement la qualité des
photos selon la taille d'image (1 37) et I'agrandissement du zoom numérique.

L'interpolation prend effet aux facteurs de zoom supérieurs a la position gt lors de la prise de vue
d'images fixes.

Elle est automatiquement activée et |'indicateur de zoom vire au jaune dés que le zoom dépasse la
position dh.

Le curseur gl se déplace vers la droite au fur et 8 mesure que vous diminuez la taille de I'image, ce
qui permet de confirmer les positions du zoom pour lesquelles il est possible d'effectuer une prise
de vue sans interpolation a la taille d'image actuelle.

[ — o 7]
Image de taille réduite

« Vous pouvez désactiver le zoom numérique a partir de I'option Zoom numérique (1] 131) du
menu Configuration (11 120).
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1 Appuyez sur le déclencheur a mi-
course.

L'appareil photo régle la mise au point et
I'exposition (vitesse d'obturation et valeur
d'ouverture) lorsque vous appuyez a mi-
course sur le déclencheur (11 11). La mise
au point et |'exposition restent mémorisées (0 |

tant que le déclencheur est enfoncé a mi- <0
course.

L'appareil photo inclut neuf zones de mise
au point et sélectionne automatiquement la
zone de mise au point contenant le sujet le ® 9
plus proche. Lorsque la mise au point est
effectuée sur le sujet, la zone de mise au
point active (jusqu'a neuf zones) apparait en
vert.

L'appareil photo effectue la mise au point au
centre de la vue et la zone de mise au point
ne s'affiche pas lorsque le zoom numérique
est utilisé. Une fois la mise au point effectuée,
l'indicateur de mise au point (I 6) vire au
vert.

Vitesse d'obturation ~ Ouverture

Lorsque le déclencheur est enfoncé a mi-
course, la zone de mise au point ou
I'indicateur de mise au point peuvent
clignoter en rouge. Cela signale que la mise
au point n'est pas nette sur l'appareil photo.
Modifiez la composition et appuyez a
nouveau sur le déclencheur a mi-course.

2 Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de

course. ‘

Le déclenchement a lieu et I'image est enregistrée sur la
carte mémoire ou dans la mémoire interne.
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Ftape 3 Mise au point et prise de vue

m Pendant I'enregistrement

Pendant I'enregistrement des images, le nombre de vues restantes clignote. N'ouvrez jamais le
volet du log t pour acc [ /carte mémoire lorsque des images sont en cours
d'enregistrement. Cela risquerait de provoquer la perte de données ou d'endommager |'appareil ou
la carte.

m Autofocus

L'autofocus peut ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants. Dans certains cas rares, il
peut arriver que la mise au point ne soit pas effectuée sur le sujet alors méme que la zone de mise au
point ou l'indicateur de mise au point s'affichent en vert :

Le sujet est trés sombre
La scéne contient des objets de luminosité différente (par exemple, lorsque le sujet tourne le dos
au soleil, les traits de son visage sont tres sombres)

Le contraste est inexistant entre le sujet et son environnement (par exemple, le sujet en portrait
porte une chemise blanche et se tient devant un mur blanc)

Plusieurs objets se situent a des distances différentes de I'appareil photo (par exemple, le sujet se
trouve dans une cage)

Sujets avec motifs répétés (stores de fenétre, batiments avec plusieurs rangées de fenétres de
méme forme, etc)

Le sujet se déplace rapidement

Dans de tels cas, essayez d'appuyer sur le déclencheur a mi-course pour refaire plusieurs fois la mise
au point ou effectuez la mise au point sur un autre sujet se trouvant a la méme distance de l'appareil
photo que le sujet souhaité, et utilisez la mémorisation de la mise au point (11 46).

m Lorsque le sujet est proche de I'appareil photo

Sil'appareil photo ne parvient pas a effectuer la mise au point, essayez de prendre la photo en mode
macro (1] 33) ou en mode Scéne Gros plan (1] 58).

Illuminateur d'assistance AF et flash

Sile sujet est faiblement éclairé, vous pouvez activer I'illuminateur d'assistance AF (11 131) en
appuyant a mi-course sur le déclencheur ou déclencher le flash (I 30) en appuyant jusqu'en fin de
course sur le déclencheur.
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Visualisation d'images (mode de visualisation)

Appuyez sur la commande [>] (visualisation).  Commande €3 (auto)

La derniére image prise s'affiche en mode de Commande @) (enregistrement de lip vidéo)
visualisation plein-écran.

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel A ou 4
pour afficher I'image précédente. Appuyez sur la
commande W ou P> pour afficher limage suivante.

Pour revenir au mode de prise de vue, appuyez sur
la commande € ou sur le déclencheur. Appuyez i
sur la commande @ (enregistrement de clip Sélecteur multidirectionnel
vidéo) pour revenir en mode de prise de vue.

Lors de la visualisation d'images enregistrées dans la mémoire
interne de I'appareil photo, l'icone [ apparait. Lorsqu'une carte
mémoire est insérée dans I'appareil photo, Iicone [ n'apparait
pas et les images enregistrées sur la carte mémoire sont lues.

15/11/2010 15:30

Indicateur de mémoire interne

Lorsque le moniteur est éteint pour économiser I'énergie
Lorsque le témoin de mise sous tension clignote, vous pouvez réactiver le moniteur (I 133) en appuyant surla commande ],

Opérations disponibles en mode de visualisation

Reportez-vous a la section « En savoir plus sur la visualisation » (I 70) ou « Edition d'images »
(12 94) pour obtenir de plus amples informations.

Affichage des informations de prise de vue

Appuyez sur la commande @ en mode de visualisation plein écran
pour afficher I'histogramme ou les informations de prise de vue
(A 71). Appuyez & nouveau sur la commande @8 pour revenir au
mode de visualisation plein écran.
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Mise sous tension de I'appareil photo a l'aide de la commande [>]

Lorsque l'appareil photo est hors tension, maintenez la commande [®] enfoncée pour allumer
I'appareil et activer instantanément le mode de visualisation. L'objectif ne s'ouvre pas.

Visualisation des images

En mode de visualisation plein écran, les images capturées en mode de détection de visage (11 47)
sont automatiquement pivotées et affichées en fonction de |'orientation des visages détectés (a
I'exception des images capturées dans les modes Rafale, BSS et Planche 16 vues (1 42)).




Etape 4 Visualisation et suppression d'images

Suppression des images que vous ne souhaitez pas conserver

1 Appuyez sur la commande T pour
supprimer I'image actuellement affichée
sur le moniteur.

Pour quitter sans supprimer limage, appuyez sur la commande MENU.

2 Appuyez sur lacommande A ou ¥ du sélecteur
multidirectionnel pour sélectionner la méthode de
suppression, puis appuyez sur la commande @R
Image actuelle : seule I'mage actuelle ou annotation vocale ([ 92) est supprimée. ) <&
Effacer la sélection : vous pouvez sélectionner et supprimer plusieurs images.
— « Utilisation de I'écran Effacer la sélection » Toutes les images
Toutes les images : toutes les images sont supprimées.

3 Appuyez sur A ou ¥ pour sélectionner Oui
et appuyez sur la commande @X). Effacer 1 image 7
Les photos effacées ne peuvent pas étre récupérées.
Pour annuler, appuyez sur A ou ¥ pour sélectionner
Non et appuyez sur la commande @.

Utilisation de I'écran Effacer la sélection

1 Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel <4
ou P> pour choisir une image a supprimer,
puis appuyez sur A pour afficher &,

Pour annuler la sélection, appuyez sur W pour supprimer 4.
Tourezla commande de zoom (X1 4) surla position T Q pour revenir en mode de
visualisation plein écran ou sur la position VY (R pour afficher une planche dimagetres.
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2 Ajoutez ¥ a toutes les images souhaitées
puis appuyez sur la commande @R pour confirmer la sélection.
Une boite de dialogue de confirmation s'affiche. Suivez les instructions affichées sur le moniteur.

m Remarques concernant la suppression

« Lesimages effacées ne peuvent pas étre restaurées. Transférez les images que vous souhaitez
conserver sur un ordinateur avant de les supprimer.

« Les images protégées ne peuvent pas étre supprimées ([ 88).

Suppression de la derniére image capturée en mode de prise de vue
En mode de prise de vue, appuyez sur la commande T pour supprimer la derniére image capturée. 29



Le mode de flash peut étre réglé en fonction des conditions de prise de vue.

o Lorsque Sensibilité est réglé sur Automatique, la portée du flash est
d'environ 0,5 a 6,0 m a la position grand-angle maximal etde 0,7 a25m ala
position de zoom téléobjectif maximal.

&M Automatique
Le flash se déclenche automatiquement lorsque I'éclairage est faible.
$®  Autoavec atténuation des yeux rouges
Atténue l'effet « yeux rouges » des portraits (1] 31).
® Désactivé
Le flash ne se déclenche pas méme si I'éclairage est faible.
5 Dosage flash/ambiance

Le flash se déclenche a chaque prise de vue. Pour « déboucher » (éclairer) les
détails des sujets en zones d'ombre ou en contre-jour.

S8  Synchrolente

4AITD (auto) est associé a une vitesse d'obturation lente.

Adapté aux portraits réalisés le soir ou la nuit comprenant un paysage a l'arriére-plan.
Le flash éclaire le sujet principal. Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour
capturer l'arriére-plan de nuit ou lorsque I'éclairage est faible.

Réglage du mode de flash

1 Appuyez sur la commande ¥ du sélecteur
multidirectionnel (mode de flash).

Le menu Mode de flash s'affiche.

2 Sélectionnez le mode souhaitée 2 I'aide du
sélecteur multidirectionnel A ou ¥, puis
appuyez sur la commande @.
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L'icone du mode de flash sélectionné s'affiche.

[an ]

@

[

5

fie'
Lorsque %AIT0 (auto) est appliqué, CAUTD s'affiche —_
seulement pendant quelques secondes, quels que soient
les réglages Infos photos (A 126).

Sivous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la o]
commande @B dans les secondes qui suivent, la sélection o0
est annulée.
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Utilisation du flash

m Prise de vue avec flash désactivé (®) ou sous une faible luminosité

« Il est recommandeé d'utiliser un pied pour stabiliser I'appareil photo lors de la prise de vue. Réglez
Réduction vibration (] 129) sur Désactivée dans le menu Configuration (1] 120) si vous
utilisez un pied pour stabiliser I'appareil photo.

o [0 peut siafficher dans 'écran de prise de vue. Lorsque [0 est affiché, la sensibilité augmente automatiquement.

« Lafonction de réduction du bruit peut s'activer dans certaines conditions de prise de vue, notamment sous une
faible luminosité. L'enregistrement des images auxquelles la réduction du bruit est appliquée dure plus longtemps.

m Remarque concernant le flash

Lors de I'utilisation du flash, des reflets lumineux provenant de particules de poussiére dans I'air peuvent apparaitre
sur les images sous forme de points lumineux. Pour diminuer ces reflets, réglez le mode de flash sur @ (désactivé).

Témoin du flash

Le témoin du flash indique I'état du flash lorsque le
déclencheur est enfoncé a mi-course.

o Activé: le flash se déclenche lors de la prise de vue.

« Clignotant : le flash se charge. Patientez quelques secondes et réessayez.
« Désactivé : le flash ne se déclenche pas lors de la prise de vue.
Sile niveau de charge de I'accumulateur est bas, le moniteur séteint et reste i
dans cet état tant que le flash n'est pas totalement rechargé.

Réglage du mode de flash

Le réglage par défaut du mode de flash varie en fonction du mode de prise de vue ([I1 35).

- 03 (auto) : $AIT0 (auto)

« Scéne:varie en fonction du mode Scéne sélectionné (11 54-61)

« [&] (portrait optimisé) : $AT0 (auto) si Désactivée est sélectionné pour Sélect. yeux ouverts ; fixé
sur ® (désactivé) si Activée est sélectionné pour Sélect. yeux ouverts (11 66)

« B (suivi du sujet) : @ (désactivé)

Le flash ne peut pas étre utilisé en méme temps que certaines fonctions. Reportez-vous a la section « Réglages de

I'appareil photo impossibles & appliquer simultanément » (11 49) pour obtenir de plus amples informations.

Le réglage du mode de flash choisi en mode € (auto) reste mémorisé dans |'appareil photo méme aprés la

mise hors tension de I'appareil, et est réappliqué la prochaine fois que vous sélectionnez le mode I3 (auto).

Atténuation des yeux rouges

Cet appareil photo est muni d'un systeme évolué d'atténuation des yeux rouges (correction logicielle de I'effet

«yeux rouges »). Des pré-éclairs sont déclenchés plusieurs fois a faible intensité avant le flash principal, ce qui

atténue I'effet « yeux rouges ». En outre, si I'appareil photo détecte des «yeux rouges» lors de I'enregistrement

d'une image, la zone concernée est traitée avant l'enregistrement de I'image afin d'atténuer ['effet yeux rouges.

Tenez compte des points suivants lors de la prise de vue.

« En raison du déclenchement de pré-éclairs, il existe un léger décalage entre le moment ol vous
appuyez sur le déclencheur et le moment ou le déclencheur est relaché.

« L'enregistrement d'images dure plus longtemps que d'habitude.

o Ilest possible que la fonction d'atténuation des yeux rouges ne produise pas les résultats escomptés dans toutes les situations.

« Dans des cas trés rares, il est possible que le traitement d'atténuation des yeux rouges soit appliqué a des zones qui

ne sont normalement pas concernées par cet effet ; le cas échéant, sélectionnez un autre mode de flash et réessayez.
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['appareil photo est muni d'un retardateur de dix secondes et de deux secondes
utilisé pour les autoportraits. Cette fonction peut étre utile pour réduire les effets de
flou résultant du bougé d'appareil lors de I'enfoncement du déclencheur. Lors de
|'utilisation du retardateur, I'utilisation d'un pied est recommandée. Réglez Réduction
vibration ((1] 129) sur Désactivée dans le menu Configuration (11 120) si vous
utilisez un pied pour stabiliser I'appareil photo pendant la prise de vue.

1 Appuyez sur la commande &) du sélecteur
multidirectionnel (retardateur).

Le menu du retardateur s'affiche.

2 Utilisez le sélecteur multidirectionnel A ou W pour
sélectionner 10s ou 2s et appuyez sur la commande @¥).

10s (dix secondes) : convient aux événements
importants (mariages, par exemple).

2s (deux secondes) : permet d'éviter le bougé d'appareil.

Le mode sélectionné pour le retardateur est affiché.

Sivous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la commande @® dans les secondes
qui suivent, la sélection est annulée.

3 Cadrezla photo et appuyez sur le

déclencheur a mi-course. — ®n &
La mise au point et I'exposition sont réglées. ' E’
1/250 F27
4 Appuyez sur le déclencheur jusqu'en
fin de course. &

Le retardateur est activé et le nombre de ‘
secondes restantes avant le déclenchement est g
indiqué sur le moniteur. Le témoin du

retardateur clignote lors du décompte. Il cesse 1350
de clignoter environ une seconde avant la prise
de vue et reste allumé jusqu'au déclenchement.
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Apres le déclenchement, le retardateur est réglé sur OFF.

Pour arréter le retardateur avant que la photo ne
soit prise, appuyez de nouveau sur le déclencheur.
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Le mode macro permet de photographier des objets en vous en approchant
jusqu'a 2 cm. Notez que le flash peut ne pas éclairer le sujet dans son ensemble a
des distances inférieures a 50 cm.

1 Appuyez sur la commande ¥ du sélecteur
multidirectionnel (mode macro).

Le menu du mode macro s'affiche.

2 Appuyez sur la commande A ou ¥ du
sélecteur multidirectionnel pour sélectionner
ON, puis appuyez sur la commande @R.
L'icone du mode macro (@) s'affiche.

Sivous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la
commande @B dans les secondes qui suivent, la sélection

est annulée.

3 Tournezla commande de zoom pour cadrer la

photo. B@“B £

La distance la plus proche a laquelle I'appareil photo peut

effectuer la mise au point varie selon la position du zoom.

L'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des

sujets situés a 4 cm seulement de l'objectif lorsque le zoom se trouve dans une position
ou @ et lindicateur de zoom (placé & gauche de ™) s'affichent en vert. Lorsque le
zoom est en position grand-angle maximal, I'appareil photo peut effectuer la mise au
point sur des sujets se trouvant a 2 cm seulement de l'objectif.

Autofocus

En mode X (auto), si Mode autofocus (1] 48) est réglé sur AF permanent, I'appareil photo
effectue la mise au point en continu jusqu'a ce que vous appuyiez sur le déclencheur a mi-course
pour mémoriser la mise au point. Par conséquent, il se peut que vous entendiez le son du
déplacement de I'objectif.

Dans les autres modes de prise de vue, la fonction AF permanent est automatiquement activée
lors de la sélection du mode macro.

Réglage du mode macro

Le réglage du mode macro choisi en mode ¥ (auto) reste mémorisé dans |'appareil photo méme
apreés la mise hors tension de 'appareil, et est réappliqué la prochaine fois que vous sélectionnez le
mode €3 (auto).
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Lorsque vous ajustez la correction d'exposition lors de la prise de vue, la luminosité générale de
limage peut étre ajustée de maniére a rendre les images plus lumineuses ou plus sombres.

1 Appuyez surla commande 4 du sélecteur
multidirectionnel (correction d'exposition).
Le guide de correction de I'exposition et I'histogramme s'affichent.

2 Appuyez surla commande A ou 'V du
sélecteur multidirectionnel pour sélectionner
une valeur de correction.

Pour éclaircir I'image, appliquez une correction de
I'exposition positive (+).

Pour assombrir I'image, appliquez une correction de
I'exposition négative (-).

3 Appuyez surla commande @®.

Guide de correction de
I'exposition
|

L
Histogramme

Valeur de correction
de l'exposition

Si vous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la commande @® dans les secondes

qui suivent, la sélection est annulée.

Si une valeur de correction de I'exposition autre que 0.0 est appliquée, cette valeur

s'affiche avec l'indicateur BZ] sur le moniteur.

4 Appuyez sur le déclencheur pour prendre une
photo.

Pour quitter sans modifier I'exposition, revenez a I'étape 1,
sélectionnez la valeur 0.0 puis appuyez sur la commande

Valeur de correction de I'exposition

ey

La valeur de correction de I'exposition choisie en mode 3 (auto) reste mémorisée dans |'appareil
photo méme aprés la mise hors tension de I'appareil. Elle est réappliquée la prochaine fois que vous

sélectionnez le mode ¥ (auto).

m Utilisation de I'histogramme

Un histogramme est un graphique représentant la distribution tonale au sein de l'image. Sert de
guide lors de ['utilisation de la correction d'exposition et lors de la prise de vue sans flash.
« L'axe horizontal correspond a la luminosité des pixels (tons sombres a gauche et tons clairs a

droite). L'axe vertical indique le nombre de pixels.

« L'augmentation de la correction d'exposition décale la distribution tonale vers la droite et sa réduction, vers la gauche.



En savoir plus sur la prise de vue

Il est possible de sélectionner les modes de prise de vue suivants.

(o] Mode auto M2

Il est recommandé aux utilisateurs novices en matiere d'appareils photo numériques
de prendre des photos en mode automatique « viser et photographier ». Le menu
Prise de vue (11 36) permet d'appliquer des paramétres de prise de vue, tels que la
prise de vue Rafale.

% Mode Scéne Ms1

Les réglages de I'appareil sont automatiquement optimisés en fonction de la scéne
choisie. En mode de sélecteur automatique, I'appareil photo sélectionne
automatiquement le mode Scene optimal pour une prise de vue simplifiée.

= Portrait optimisé Moe4

L'appareil photo détecte les visages humains, puis actionne automatiquement le
déclencheur lorsqu'il détecte un sourire. L'option Maquillage permet d'adoucir les
tons chair des visages humains.

[

3] Suivi du sujet 67
Ce mode est convient a la mise au point et a la réalisation de photos de sujets en
mouvement.

1 Appuyez surla commande @ en
mode de prise de vue.
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Le menu de sélection du mode de prise de vue
s'affiche.

2 Sélectionnez un mode de prise de vue a l'aide
du sélecteur multidirectionnel A ou V.

Lorsque le mode Scene est sélectionné (sélectionnez la
seconde icone a partir du haut et appuyez sur P), il est
possible de modifier le type de scéne. Appuyez sur A, 'V,
<« ou P> pour choisir une scéne.

Mode auto

Pour revenir au mode de prise de vue actuel sans
basculer entre les différents modes, appuyez sur la
commande ¥ ou sur le déclencheur.

3 Appuyez sur la commande .

L'appareil photo passe au mode de prise de vue sélectionné.
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Les options suivantes peuvent étre définies lors de la prise de vue en mode I3 (auto) (11 22).

Taille d'image 37

Permet de choisir la taille d'image (combinaison du format et du taux de
compression) a laguelle les images sont enregistrées. Vous pouvez modifier ce
réglage en mode de prise de vue autre que le mode I3 (auto).

Balance des blancs 39

Pour que les couleurs des images apparaissent telles que vous les voyez, réglez la
balance des blancs en fonction de la source de lumiére.

Mesure 41
Permet de choisir la maniére dont I'appareil doit mesurer I'exposition.

.  Rafale M4
2 Modifiez les réglages sur Rafale ou BSS (sélecteur de meilleure image).
& Sensibilité M43
% Permet de régler la sensibilité de I'appareil photo a la lumiére.
L—i Options couleur 44
§. Permet d'appliquer des effets de couleur aux images lors de leur enregistrement.
E_ Mode de zones AF 45
% Permet de choisir la maniére dont I'appareil photo sélectionne la zone de mise au

point pour l'autofocus.
Mode autofocus 48

Permet de choisir la maniére dont I'appareil photo effectue la mise au point.

Affichage du menu Prise de vue
Accédez au mode ¥ (auto) (I 35).
Appuyez sur la commande MENU pour afficher le menu Prise de vue.

Sensibilité
.Options couleur

» @ [

« Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour choisir les réglages et les appliquer (I 9).
« Pour quitter le menu Prise de vue, appuyez sur la commande MENU.

m Réglages de I'appareil photo impossibles a appliquer simultanément

36 Certaines fonctions ne peuvent pas étre activées en méme temps que d'autres (1] 49).



Modification des réglages du mode £ (auto) (menu Prise de vue)

Taille d'image (qualité d'image/taille d'image)

0 (auto) = MENU (menu Prise de vue) = Taille d'image

La taille d'image désigne une combinaison du format et de la qualité d'image
(compression) auxquels les images sont enregistrées. Choisissez la taille d'image la
mieux adaptée a la maniére dont les images seront utilisées et a la capacité de la
mémoire interne ou de la carte mémoire. Plus le réglage Taille d'image est élevé,
plus la taille a laquelle elle pourra étre imprimée ou affichée sans présenter de «
grain » est grande, mais moins vous pourrez enregistrer d'images.

Taille d'image Taille (pixels) Description

La qualité des images sera meilleure que pour (.

4000 x 3000k 40003000 Le taux de compression est d'environ 1:4.

I 4000 x 3000
glage par défaut) 4000 % 3000
Ces réglages sont adaptés a la majorité des cas.
M 3264 x 2448 3264 x 2448 | Le taux de compression est d'environ 1:8.
2592 x 1944 2592 x 1944

Une taille inférieure & [, B8 ou B permet
2048 x 1536 2048 x 1536 | d'enregistrer davantage d'images. Le taux de
compression est d'environ 1:8.

Cette option est adaptée a un affichage sur
1024 x 768 1024 x 768 ordinateur. Le taux de compression est d'environ
1:8.

Cette option est adaptée a une visualisation plein
écran sur un téléviseur de format 4:3 ou a une

aledh 640 x 480 diffusion par e-mail. Le taux de compression est
d'environ 1:8.
Cette option permet d'enregistrer des images au
[ 3968 x 2232 3968 x 2232 | format 16:9. Le taux de compression est d'environ

1:8.

L'icone du réglage actuel s'affiche sur le moniteur en mode de prise de vue et en
mode de visualisation (1 6, 7).

Taille d'image
« En mode de prise de vue autre que i (auto), vous pouvez modifier ce réglage en appuyant sur la commande MENU.
« Ce réglage est également appliqué aux autres modes de prise de vue.

« Cette fonction ne peut pas étre utilisée en méme temps que certaines fonctions. Reportez-vous a la section « Réglages
de I'appareil photo impossibles & appliquer simultanément » (1 49) pour obtenir de plus amples informations.
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Modification des réglages du mode 3 (auto) (menu Prise de vue)

Nombre de vues restantes

Le tableau suivant indique le nombre approximatif d'images pouvant étre enregistrées en mémoire
interne et sur une carte mémoire de 4 Go. Notez qu'en raison de la compression JPEG, ce nombre
varie en fonction de la composition de I'image. De plus, ce nombre peut varier en fonction du
fabricant de cartes mémoire, méme si les cartes mémoire sont de capacité identique.

Tl e Mém.oire interne Carte mémoire’ Format d'impression2

(environ 32 Mo) (4 Go) (cm)

4000 x 3000% 5 600 34 %25

4000 x 3000 9 1100 34 %25

£ 3264 x 2448 14 1600 28 %21

2592 x 1944 22 2600 22x16

E® 2048 x 1536 35 4100 17x13

[ 1024 x 768 113 13700 9x7

640 x 480 227 29600 5x4

[ 3968 x 2232 12 1500 34 %19

! Sile nombre de vues restantes est supérieur ou égal a 10 000, alors le nombre de vues
restantes affiché est « 9999 ».

Format d'impression a une résolution de 300 ppp. Les formats d'impression sont calculés
en divisant le nombre de pixels par la résolution de I'imprimante (ppp) et en multipliant par
2,54 cm. Toutefois, pour une méme taille d'image, les images imprimées dans des
résolutions plus élevées seront imprimées dans un format plus petit que le format indiqué,
etles images imprimées dans des résolutions plus faibles seront imprimées dans un format
plus grand que le format indiqué.

2



Modification des réglages du mode £ (auto) (menu Prise de vue)

Balance des blancs (réglage de la teinte)

0 (auto) = MENU (menu Prise de vue) = Balance des blancs

La couleur de la lumiere réfléchie par un objet varie avec la couleur de la source
lumineuse. Le cerveau humain est capable de s'adapter aux changements de couleur de
la source lumineuse ; ainsi, les objets blancs paraissent blancs, qu'ils soient dans I'ombre,
éclairés par le soleil ou par une lumiere artificielle. Les appareils photo numériques
reproduisent ce phénomene en traitant les images selon la couleur de la source
lumineuse. C'est ce que I'on appelle la « balance des blancs ». Pour des couleurs
naturelles, choisissez un paramétre de balance des blancs correspondant a la source
lumineuse avant la prise de vue. Vous pouvez utiliser le réglage par défaut Automatique
avec la plupart des types d'éclairage ou spécifier manuellement le réglage de balance des
blancs adapté a une source lumineuse particuliére pour obtenir des résultats plus précis.

AUTO Automatique (réglage par défaut)

La balance des blancs est automatiquement adaptée aux conditions d'éclairage.
Ces réglages sont adaptés a la majorité des cas.

PRE  Pré-réglage manuel

Utile pour une prise de vue sous un éclairage inhabituel. Reportez-vous a la section
« Pré-réglage manuel » pour obtenir de plus amples informations (1] 40).

®:  Ensoleillé
La balance des blancs est adaptée a la lumiére directe du soleil.
#:  Incandescent
A utiliser en cas d'éclairage incandescent.
e Fluorescent
A utiliser en cas d'éclairage fluorescent.
€ Nuageux
A utiliser pour prendre des photos sous un ciel nuageux.
3 Flash
A utiliser avec le flash.

L'icone du réglage actuel s'affiche sur le moniteur (I 6). Toutefois, si vous
sélectionnez Automatique, aucune icone ne s'affiche.

m Remarques concernant I'option Balance des blancs

o Avec certaines fonctions, il est impossible d'activer ce réglage. Reportez-vous 4 la section « Réglages de
'appareil photo impossibles & appliquer simultanément » (1] 49) pour obtenir de plus amples informations.
« Pour les réglages de balance des blancs autres que Automatique ou Flash, désactivez le flash (&) (LI 30).
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Modification des réglages du mode Y (auto) (menu Prise de vue)

Pré-réglage manuel

Le pré-réglage manuel est utilisé lorsque les conditions d'éclairage sont variées ou pour
corriger la lumiere fortement colorée émise par certaines sources lumineuses si l'effet
recherché n'a pas été obtenu avec les réglages de balance des blancs tels que Automatique
et Incandescent (par exemple, une image capturée sous la lumiere d'une lampe avec un
abat-jour rouge donnera l'impression d'avoir été prise sous une lumiére blanche).

Suivez la procédure ci-apres pour mesurer la valeur de balance des blancs sous 'éclairage utilisé lors de la prise de vue.

1 Placezun objet de référence neutre colorimétriquement (blanc ou
gris) sous I'éclairage qui sera utilisé lors de la prise de vue.

2  Affichez le menu Prise de vue (1A 36), choisissez T
PRE Pré-réglage manuel dans le menu Balance
des blancs a I'aide du sélecteur multidirectionnel, —
et appuyez sur la commande 68 Incendesesnt

L'appareil photo effectue un zoom avant sur la position a
laquelle la balance des blancs doit étre mesurée.

3 Sélectionnez Mesurer.

Pré-réglage manuel
Pour appliquer la valeur la plus récemment mesurée pour I
la balance des blancs, sélectionnez Annuler et appuyez

surlacommande . Le réglage de balance des blancs ne

sera pas mesuré a nouveau et la valeur la plus récemment
mesurée sera définie.

Annuler

4 Cadrez I'objet de référence dans la fenétre de
mesure.

Pré-réglage manuel

Annuler

Fenétre de mesure

5 Appuyez sur la commande @8 pour mesurer une valeur de pré-réglage manuel.

Une fois le déclencheur reldché, la nouvelle valeur de balance des blancs est définie. Aucune image n'est enregistrée.

m Remarque concernant I'option Pré-réglage manuel

L'option Pré-réglage manuel ne permet pas de mesurer la valeur d'illumination du flash. Si vous
prenez des photos avec le flash, réglez Balance des blancs sur Automatique ou Flash.



Modification des réglages du mode £ (auto) (menu Prise de vue)

Mesure

0 (auto) = MENU (menu Prise de vue) = Mesure

La procédure de mesure de la luminosité du sujet en vue de déterminer
I'exposition est appelée mesure.
Permet de choisir la maniére dont I'appareil doit mesurer I'exposition.

Matricielle (réglage par défaut)

L'appareil définit I'exposition pour toute la vue. Cette option est recommandée
dans la majorité des cas.

© Pondérée centrale

L'appareil photo mesure I'ensemble de la vue, mais affecte la plus grande
pondération au sujet situé au centre de la vue. Cette mesure est traditionnellement
utilisée pour les portraits ; elle préserve les détails d'arriére-plan tout en laissant les
conditions d'éclairage au centre de la vue déterminer I'exposition. Cette mesure de
la lumiére peut étre combinée avec la mémorisation de la mise au point (1] 46)
pour mesurer les sujets décentrés.

m Remarque concernant la mesure

Lors de I'utilisation du zoom numérique, Mesure est réglé sur Pondérée centrale et la zone
mesurée ne s'affiche pas sur le moniteur.

Zone de mesure

La zone de mesure active s'affiche sur le moniteur lorsque vous sélectionnez Pondérée centrale
pour Mesure.

— Zone de mesure active
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Modification des réglages du mode Y (auto) (menu Prise de vue)

Rafale

B (auto)  MENU (menu Prise de vue) < Rafale

Modifiez les réglages sur Rafale ou BSS (sélecteur de meilleure image).

[E] Vue par vue (réglage par défaut)

L'appareil prend une vue a chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.

L8]

Rafale

Une fois le déclencheur enfoncé, I'appareil prend jusqu'a dix photos a une cadence d'environ
0,7 vues par seconde (vps) (lorsque Taille d'image est réglé sur [ 4000 x 3000). La prise
de vue prend fin lorsque le déclencheur est relaché ou lorsque dix photos ont été prises.

BSS  BSS (sélecteur de meilleure image)

Le « sélecteur de meilleure image » est recommandé pour la prise de vue sans flash
ou en position téléobjectif, ou encore dans d'autres situations ol des mouvements
accidentels peuvent provoquer des images floues. Si 'option BSS est activée,
I'appareil photo peut prendre jusqu'a dix photos lorsque le déclencheur est enfoncé.
L'image la plus nette de la série est automatiquement sélectionnée et enregistrée.

E

Planche 16 vues

Chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, I'appareil
photo prend 16 photos a une cadence d'environ 30 vps et les
dispose sur une seule image.

« L'option Taille d'image est fixée a [ (taille image : 2560 x 1920 pixels).
o Le zoom numérique n'est pas disponible.

L'icone du réglage actuel s'affiche sur le moniteur (11 6). Toutefois, si vous
sélectionnez Vue par vue, aucune icone ne s'affiche.

m Remarques concernant le mode de prise de vue Rafale

Sivous sélectionnez Rafale, BSS ou Planche 16 vues, le flash est désactivé. Les réglages de mise
au point, d'exposition et de balance des blancs sont fixés aux valeurs déterminées lors de la
premiére image de chaque série.

La cadence avec le mode de prise de vue Rafale peut varier en fonction du parametre de taille
d'image en cours, de la carte mémoire utilisée ou des conditions de prise de vue.

Avec certaines fonctions, il est impossible d'activer ce réglage. Reportez-vous a la section « Réglages de
'appareil photo impossibles a appliquer simultanément » (I 49) pour obtenir de plus amples informations.

m Remarque sur I'option BSS

L'option BSS convient tout particulierement a la prise de vue de sujets immobiles. Si vous
photographiez des sujets en mouvement ou si la composition de la photo change pendant la prise
de vue, vous risquez de ne pas obtenir les résultats souhaités.




Modification des réglages du mode £ (auto) (menu Prise de vue)

m Remarque concernant la Planche 16 vues

Le phénoméne de marbrure (I 144) visible sur le moniteur lors de la prise de vue en mode
Planche 16 vues est enregistré avec les images. Il est recommandé d'éviter de filmer des objets
lumineus, tels que le soleil, les reflets du soleil et des ampoules électriques lorsque I'option Planche
16 vues est activée.

Sensibilité

B (auto) & MENU (menu Prise de vue) = Sensibilité

Lorsque la sensibilité est augmentée, un éclairage plus faible suffit pour prendre des photos.

Une sensibilité plus élevée permet de capturer des sujets plus sombres. En outre,

méme si les sujets sont soumis a la méme luminosité, vous pouvez prendre des

photos avec des vitesses d'obturation plus élevées, ce qui réduit le flou provoqué

par le bougé d'appareil et le mouvement du sujet.

« Siune sensibilité plus élevée est efficace pour la prise de vue de sujets plus
sombres, la prise de vue sans flash ou la prise de vue avec zoom, les images
risquent toutefois de contenir du bruit.

Automatique (réglage par défaut)

SiI'éclairage est suffisant, la sensibilité est définie sur 'équivalent de 100 15O ; sila luminosité est
faible, I'appareil photo compense en augmentant la sensibilité jusqu'a un maximum de 1600 1SO.

Plage fixe auto

Permet de choisir la plage dans laquelle 'appareil photo régle automatiquement la
sensibilité : 1ISO 100-400 ou ISO 100-800. L 'appareil photo n'augmente pas la sensibilité au-
dela de la valeur maximale au sein de la plage sélectionnée. Spécifiez la valeur de sensibilité
maximale afin de controler efficacement l'importance du « grain » dans les images.

100, 200, 400, 800, 1600, 3200
La sensibilité est maintenue a la valeur spécifiée.

L'icéne du réglage de la sensibilité s'affiche sur le moniteur (11 6).

o Lorsque Automatique est sélectionné, l'icone ne s'affiche pas a 100 ISO mais
s'affiche si la sensibilité augmente automatiquement au-dela de 100 (I 31).

« Quand Plage fixe auto est sélectionné, ¥4 et la valeur de sensibilité maximale sont affichés.

m Remarques concernant la sensibilité

« Avec certaines fonctions, il est impossible d'activer ce réglage. Reportez-vous a la section « Réglages de

'appareil photo impossibles & appliquer simultanément » (I 49) pour obtenir de plus amples informations.

« L'option Détection mouvement ([I] 130) ne fonctionne pas si la sensibilité est mémorisée.
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Modification des réglages du mode Y (auto) (menu Prise de vue)

Options couleur

0 (auto) = MENU (menu Prise de vue) = Options couleur

Cette option renforce la vivacité des couleurs ou permet d'enregistrer des images
en monochrome.
R Couleur standard (réglage par défaut)
Utilisez cette option pour des images aux couleurs naturelles.
G Couleurs vives
Utilisez cette option pour obtenir des couleurs vives, de qualité « impression photo ».
Gh Noir et blanc
Utilisez cette option pour enregistrer des images en noir et blanc.
& Sépia
Utilisez cette option pour enregistrer des images en sépia.
G Couleurs froides

Utilisez cette option pour enregistrer des images en monochrome bleu-cyan.

L'icone du réglage actuel s'affiche sur le moniteur (1 6). Toutefois, si vous
sélectionnez Couleur standard, aucune icone ne s'affiche. Les tonalités de
couleur affichées sur I'écran de prise de vue changent en fonction de I'option de
couleur sélectionnée.

m Remarque concernant le réglage Options couleur

Avec certaines fonctions, il est impossible d'activer ce réglage. Reportez-vous a la section « Réglages
de I'appareil photo impossibles & appliquer simultanément » (L1 49) pour obtenir de plus amples
informations.




Modification des réglages du mode £ (auto) (menu Prise de vue)

Mode de zones AF

B (auto)  MENU (menu Prise de vue) & Mode de zones AF

Utilisez cette option pour déterminer la maniére dont I'appareil photo sélectionne
la zone de mise au point pour l'autofocus.

2]

Priorité visage

Lorsque l'appareil photo détecte un visage, il
effectue la mise au point sur ce visage. Reportez-vous
ala section « Détection de visage » (I 47) pour
obtenir de plus amples informations. Si plusieurs
visages sont détectés, I'appareil photo effectue la
mise au point sur le visage le plus proche.

Lorsque vous ne photographiez pas des personnes ou
lorsqu'aucun visage n'est détecté lors du cadrage d'un sujet,
le réglage Mode de zones AF bascule en mode
Automatique et 'appareil photo sélectionne
automatiquement la zone de mise au point (jusqu'a neuf zones) contenant le sujet le plus proche.

Zone de mise au point

Automatique (réglage par défaut)

L'appareil photo inclut neuf zones de mise au point o]

et sélectionne automatiquement la zone de mise au oD
point contenant le sujet le plus proche. Appuyez a
mi-course sur le déclencheur pour activer la zone de
mise au point. Lorsque vous appuyez a mi-course sur

le déclencheur, les zones de mise au point (jusqu'a '“—’”
neuf zones) sélectionnées par I'appareil photo ™ 9

s'affichent sur le moniteur.
Zones de mise au point

Manuel

Sélectionnez I'une des 99 zones de mise au point sur Zone de mise au point
le moniteur. Cette option convient aux situations

dans lesquelles le sujet est relativement figé et ne se | O |

trouve pas au centre de la vue. r 1
Appuyez sur la commande A, ¥, € ou P> du sélecteur B
multidirectionnel pour déplacer la zone de mise au point S Evj L

vers le point oU se trouve le sujet, et prenez la photo.

Pour annuler la sélection de la zone de mise au point L T]
et ajuster les réglages Flash, Mode macro, |
Retardateur et Correction d'exposition, appuyez sur Zone demise au point pouvant éte sdlectionnée

la commande @®. Pour revenir & I'écran de sélection
de la zone de mise au point, appuyez a nouveau sur
la commande @8).
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Modification des réglages du mode Y (auto) (menu Prise de vue)

[=] Zone centrale

L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé o]
au centre de la vue. oD
La zone de mise au point s'affiche toujours au centre

de 'écran.

Zone de mise au point

m Remarques concernant le mode de zone AF
« Lorsque le zoom numérique est activé, la mise au point s'effectue au centre de I'écran, quel que
soit le réglage Mode de zones AF.

« Avec certaines fonctions, il est impossible d'activer ce réglage. Reportez-vous a la section « Réglages de
l'appareil photo impossibles & appliquer simultanément » (11 49) pour obtenir de plus amples informations.

« |l se peut que l'autofocus ne fonctionne pas correctement (L1 27).

Mémorisation de la mise au point

Pour effectuer la mise au point sur des sujets décentrés lorsque le réglage Zone centrale est sélectionné en
tant que Mode de zones AF, utilisez la mémorisation de la mise au point comme expliqué ci-dessous.

1 Placez le sujet au centre de la vue.

2 Appuyez sur le déclencheur a mi-course.
« Vérifiez que la zone de mise au point est verte.
« La mise au point et I'exposition sont mémorisées.

3 Maintenez le déclencheur enfoncé a mi-course et
recomposez la photo.
« Veilleza maintenir la méme distance entre |'appareil et le
sujet lorsque vous enfoncez le déclencheur a mi-course.

4 Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour
prendre la photo. ‘




Modification des réglages du mode £ (auto) (menu Prise de vue)

Détection de visage

Lorsque l'appareil photo est dirigé vers un visage, il exécute une détection
automatique du visage et effectue la mise au point sur celui-ci. La fonction de
détection de visage s'active dans les cas suivants :

« Mode de zones AF (11 45) est réglé sur Priorité visage

« Enmode Scéne Sélecteur automatique (L1 52), Portrait (L1 54) ou Portrait de nuit (1] 55)
« En mode portrait optimisé (1] 64)

* Pour des informations sur la détection de visage lors de ['utilisation du mode Suivi du sujet,
reportez-vous & la section « Mise au point sur des sujets mobiles (mode Suivi du sujet) » (I 67).

1 cadrezla photo.

Lorsque l'appareil photo détecte un visage, ce dernier est
encadré d'une bordure double de couleur jaune.

Si plusieurs visages sont détectés, I'action effectuée par I'appareil photo varie en
fonction du mode de prise de vue, comme l'explique le tableau suivant.

Mode de prise de vue Visage encadré par une double Nombrg de visages
bordure pouvant étre détectés

Mode B3 (auto) ) ‘ ]

(Priorité visage) bigltsoage le plus proche de l'apparelil

Mode Scene Sélecteur |, aytres visages encadrés par une Jusqu'a 12

automatique, Portrait bordure simple.

ou Portrait de nuit

Le visage le plus proche du centre de la vue
« Autres visages encadrés par une Jusqu'a 3
bordure simple.

Mode Portrait
optimisé

2 Appuyez sur le déclencheur a mi-course.

L'appareil photo effectue la mise au point sur le visage
encadré par la double bordure. La bordure double devient
verte dés que la mise au point est mémorisée.

Sil'appareil photo ne parvient pas a effectuer la mise au
point, la bordure double clignote. Appuyez a nouveau sur le
déclencheur a mi-course pour effectuer la mise au point.
Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour prendre une photo.

Si lI'appareil photo détecte que le visage délimité par la bordure double sourit en mode
Portrait optimisé, Détecteur de sourire (L[] 66) s'active et le déclencheur est
automatiquement relaché sans que vous ayez a appuyer a mi-course sur le déclencheur.
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Modification des réglages du mode Y (auto) (menu Prise de vue)

m Remarques concernant la détection de visage

Si l'appareil photo ne peut détecter aucun visage lorsque vous appuyez sur le déclencheur a mi-
course avec |'option Mode de zones AF réglée sur Priorité visage, le mode de zones AF est
automatiquement défini sur Automatique.

Siaucun visage n'est détecté alors que le déclencheur est enfoncé a mi-course en mode Scene
Portrait, Portrait de nuit et en mode Portrait optimisé, I'appareil photo effectue la mise au point sur
le sujet situé au centre de la vue.

La capacité de 'appareil photo a détecter des visages dépend de plusieurs facteurs, notamment si le sujet se trouve face
al'appareil photo ou non. Il est possible que I'appareil photo ne puisse pas détecter de visages dans les cas suivants :

- Lorsque les visages sont en partie masqués par des lunettes de soleil ou d'autres objets

- Lorsque les visages occupent une trop petite ou trop grande partie de la vue

Lorsque la vue comprend plusieurs visages, les visages détectés par I'appareil photo et celui sur lequel il
effectue la mise au point dépendent d'une série de facteurs, tels que la direction du regard des visages.
Dans certains cas rares, il est possible que le sujet ne soit pas net bien que la double bordure soit verte
([T 27). Le cas échéant, passez en mode Y (auto) et réglez Mode de zones AF sur Manuel ou
Zone centrale, effectuez la mise au point sur un autre sujet situé a la méme distance de |'appareil
photo que le sujet & photographier, puis utilisez la mémorisation de la mise au point (1] 46).

Dans les modes de visualisation plein écran et d'affichage par planche d'imagettes, les images capturées en
mode de détection de visage sont automatiquement pivotées et affichées en fonction de l'orientation des
visages détectés (a I'exception des images capturées dans les modes Rafale, BSS et Planche 16 vues (1] 42)).

Mode autofocus

) (auto) & MENU (menu Prise de vue) & Mode autofocus

Permet de choisir la maniére dont l'appareil photo effectue la mise au point.

a AF ponctuel (réglage par défaut)

L'appareil effectue la mise au point lorsque le déclencheur est Iégerement sollicité.
AF permanent

L'appareil photo effectue la mise au point en continu jusqu'a ce que vous enfonciez

le déclencheur a mi-course. Utilisez cette option avec des sujets en mouvement.

Lorsque l'appareil effectue la mise au point, il se peut que vous entendiez le son du

déplacement de I'objectif.

m Remarque concernant le mode autofocus

Avec certaines fonctions, il est impossible d'activer ce réglage. Reportez-vous a la section « Réglages de
I'appareil photo impossibles & appliquer simultanément » (I 49) pour obtenir de plus amples informations.
m Remarque concernant le réglage du Mode autofocus en mode Suivi du sujet

Vous pouvez sélectionner le Mode autofocus pour le mode Suivi du sujet. Le réglage par défaut en
mode Suivi du sujet est AF permanent. || est possible de définir le Mode autofocus
indépendamment pour le mode Suivi du sujet et pour le mode € (auto).

Mode autofocus pour I'enregistrement d'un clip vidéo

Vous pouvez définir le mode autofocus pour 'enregistrement d'un clip vidéo a I'aide de l'option
Mode autofocus ([1] 105) du menu Clip vidéo (11 103).



Modification des réglages du mode £ (auto) (menu Prise de vue)

Réglages de I'appareil photo impossibles a appliquer
simultanément
Certains réglages de prise de vue ne peuvent pas étre utilisés avec d'autres

fonctions.
Fonction . A
. Réglage Descriptions
Sivous sélectionnez Rafale, BSS ou
Mode de flash Rafale (L] 42) Planche 16 vues, le flash est désactivé.
Lorsque Planche 16 vues est sélectionné,
Taille d'image Rafale (L1 42) le réglage Taille d'image est fixé a

(taille d'image : 2560x1920 pixels).

Lorsque vous utilisez les options Noir et

Balance des Options couleur (2 44) blanc, Sépia ou Couleurs froides, le
blancs P réglage Balance des blancs est fixé a
Automatique.
Mesure Zoom numérique Si le zoom numérique est utilisé, I'option
@13 Mesure est fixée a Pondérée centrale.
Cette option est fixée a Vue par vue si vous
Rafale Retardateur (LL132) utilisez le retardateur.
Sivous sélectionnez Planche 16 vues, le
Sensibilité Rafale (11 42) réglage Sensibilité est automatiquement

défini en fonction de la luminosité.

Mode de zones

Zoom numeérique

Si le zoom numérique est utilisé, le mode

AF @13 de zone AF est fix¢ a Zone centrale.
Mode autofocus Mode de zones AF Sivous utilisez Priorité visage, le réglage
(45) Mode autofocus est fixé a AF ponctuel.
Sivous sélectionnez Planche 16 vues,
Rafale (L1 42) I'option Détection mouvement est
Détection désactivée.
mouvement

Sensibilité (1] 43)

Lorsque la sensibilité est mémorisée, la
fonction Détection mouvement est
désactivée.
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Modification des réglages du mode Y (auto) (menu Prise de vue)

Fonction . -
restreinte Réglage Descriptions
Détect. veux Si vous sélectionnez Rafale, BSS ou
fermés. y Rafale (11 42) Planche 16 vues, 'option Détect. yeux
ermés " P
fermés est désactivée.
Zoom numérique | Rafale M4 Sivous sélectionnez Planche 16 vues, le

zoom numérique est désactivé.

Pour en savoir plus

Reportez-vous & la section « Remarques concernant l'option Zoom numérique » (11 131) pour
obtenir de plus amples informations.



Les réglages de I'appareil sont automatiquement optimisés en fonction du type
de sujet choisi. Les modes Scéne suivants sont disponibles.

% Sélecteur automatique | Z Portrait [l Paysage ¥ Sport

Portrait de nuit K Fete/intérieur & Plage [B] Neige

& Coucher de soleil | il Aurore/crépuscule Paysage de nuit | ¥ Gros plan

{1 Aliments m Musée #1 Feux d'artifice [ Reproduction
i3 Contre-jour 4 Panoramique assisté

Sélection d'un mode Scéne

1 Appuyezsurlacommande £ en
mode de prise de vue et appuyez sur
le sélecteur multidirectionnel A ou @
¥ pour sélectionner le mode Scéne.

L'icone du dernier mode Scene sélectionné s affiche. Le 3 r automatique
réglage par défaut est &% (Sélecteur automatique) (1 52).

2 Appuyez sur P>, appuyezsur A, ¥, €ou P
pour sélectionner la scéne de votre choix, puis
appuyez sur la commande @¥).

L'affichage est remplacé par celui du mode Scene sélectionné.

anA ap asud e uns snjd Jiones ug

Pour plus d'informations sur les fonctions des modes
Scene, reportez-vous a la page 54.

3 Cadrezle sujet et prenez une photo.

¥
g=s

Taille d'image

Vous pouvez modifier le réglage Taille d'image (1 37) en appuyant sur la commande MENU en
mode Scéne. Les modifications apportées a ce réglage s'appliquent a tous les modes de prise de vue.
Affichage d'une description pour chaque scéne

Choisissez le type de scéne souhaité dans I'écran de sélection de scéne (étape 2) et faites tourner la
commande de zoom (11 4) sur la position T (@) pour afficher une description de cette scéne. Pour
revenir a 'écran initial, faites pivoter & nouveau la commande de zoom vers la position T (@). 57
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Types de prise de vue adaptés aux scenes (mode Scene)

Prise de vue dans le mode Scéne choisi par I'appareil
(Sélecteur automatique)

Vous pouvez vous contenter de cadrer une photo et de laisser le soin a I'appareil
photo de sélectionner automatiquement le mode Scéne optimal, pour une prise
de vue aisée. Lorsque vous cadrez une photo en mode Scéne ¥ (Sélecteur
automatique), I'appareil photo choisit automatiquement le réglage sur I'un des
modes Scene suivants :

« Automatique (prise de vue générale) o Portrait (1] 54)

e Paysage ([L1154) « Portrait de nuit (1] 55)
« Paysage de nuit (11 57) « Gros plan (11 58)

« Contre-jour (11 60)

1 Appuyez sur la commande 3 en
mode de prise de vue et
sélectionnez le mode Scéne %
(Sélecteur automatique) ((1151)
a l'aide du sélecteur
multidirectionnel.

e
Q

‘ Sélecteur automatique

L'appareil photo passe alors en mode
Scene Sélecteur automatique.

2 Cadrezle sujet et prenez une photo.

Lorsque l'appareil photo choisit automatiquement un
mode Scene, l'icéne du mode de prise de vue permet
d'identifier le mode activé.

- Automatique - Portrait
A : Paysage : Portrait de nuit
: Paysage de nuit A : Gros plan

: Contre-jour
Appuyez jusqu'a mi-course sur le déclencheur pour régler la mise au point et

I'exposition. Lorsque la mise au point est effectuée sur le sujet, la zone de mise au point
active apparait en vert.

Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour prendre la photo.




Types de prise de vue adaptés aux scénes (mode Scéne)

m Remarques concernant le mode Scéne Sélecteur automatique

o Le zoom numérique n'est pas disponible.

« Selon les conditions de prise de vue, il est possible que I'appareil photo ne parvienne pas a
sélectionner le mode Scéne approprié. Si cela devait se produire, passez en mode € (auto)
(A 22) ou sélectionnez manuellement le mode Scéne voulu (A 51).

Mise au point en mode Scéne Sélecteur automatique

Lorsque I'appareil photo détecte un visage humain en mode Scéne Sélecteur automatique, il
effectue la mise au point sur ce visage. Reportez-vous & la section « Détection de visage » (I 47)
pour obtenir de plus amples informations.

Si lindicateur du mode de prise de vue EEl ou IBM (gros plan) est affiché, I'appareil photo
sélectionne automatiquement la zone de mise au point (jusqu'a neuf) contenant le sujet le plus
proche de I'appareil photo, comme lors de la sélection de I'option Automatique pour Mode de
zones AF ([1145).

Fonctions disponibles en mode Scéne Sélecteur automatique

Il'est possible d'appliquer les réglages $AlT0 (auto ; réglage par défaut) et @ (désactivé) pour le
mode de flash (1 30). Si vous choisissez A0 (auto), 'appareil photo sélectionne
automatiquement le réglage du mode de flash optimal en fonction du mode Scéne qu'il a activé.
Sivous choisissez @ (désactivé), le flash ne se déclenche pas, quelles que soient les conditions de
prise de vue.

Vous pouvez modifier les réglages du retardateur (1] 32) et de la correction de I'exposition
@34,

La commande du mode macro sur le sélecteur multidirectionnel (1 9, 33) est désactivée.

Vous pouvez modifier le réglage Taille d'image (1 37) en appuyant sur la commande MENU en
mode Scene Sélecteur automatique. Les modifications apportées au réglage Taille d'image
s'appliquent a tous les modes de prise de vue.
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Types de prise de vue adaptés aux scenes (mode Scene)

Sélection d'un mode Scéne pour prendre des photos
(fonctions)

Reportez-vous a « Prise de vue dans le mode Scene choisi par I'appareil (Sélecteur
automatique) » (I 52) pour plus d'informations sur le mode Scene Sélecteur
automatique.

Les icOnes suivantes sont utilisées pour les descriptions dans cette section :
% mode de flash ((1d 30) ; ®, retardateur (1 32) ; ¥, mode macro (I 33) ;
[%4, correction d'exposition (11 34).

Z Portrait

Utilisez ce mode pour les portraits.

« L'appareil photo détecte un visage humain et effectue la

mise au point dessus. Reportez-vous a la section

« Détection de visage » (I 47) pour obtenir de plus

amples informations.

Si plusieurs visages sont détectés, la mise au point

s'effectue sur le visage le plus proche de I'appareil photo.

L'appareil photo adoucit les tons chair (de trois visages maximum) en appliquant la

fonction Maquillage avant d'enregistrer les images (11 65).

« Siaucun visage n'est reconnu, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au
centre de la vue.

« Le zoom numérique n'est pas disponible.

anA ap asud e| uns snjd Jjones ug
.

¥ | L oM | ) | Désactivé* | N/ | Désactivé | | 0,0%

* Vous pouvez modifier le réglage par défaut.

[l Paysage

Utilisez ce mode pour des paysages aux couleurs vives et des
paysages urbains.

« Lamise au point reste mémorisée sur l'infini. La zone de
mise au point ou l'indicateur de mise au point (1] 6) est
toujours vert lorsque le déclencheur est enfoncé a mi-
course. Notez toutefois que les objets au premier plan ne
sont pas toujours nets.

L'illuminateur d'assistance AF (1] 131) ne s'active pas.

2 | ® | V) | Désactivé* | N/ | Désactivé | 4 | 0,0*

* Vous pouvez modifier le réglage par défaut.

: L'utilisation d'un pied est recommandée dans les modes Scéne identifiés par l'icone (&). Réglez
Réduction vibration (1] 129) sur Désactivée si vous utilisez un pied pour stabiliser 'appareil
photo (sauf en mode Paysage de nuit).
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Types de pri