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Matematik 2 — digitala 6vningar med TI-82 Stat, TI-84 Plus och Tl Nspire™ CAS

Vi ger har korta instruktioner dar man med férdel kan anvanda antingen TI-82 Stat, TI-84 Plus eller

programmet Tl Nspire CAS inom viktiga avsnitt i kursen. Vi hoppas att detta kan 6ka begreppsférstaelsen

genom att man kan gora bilder av matematiken eller helt enkelt genom att gora snabba berakningar.

Nedan ser ni lite typiska uppgifter i Ma 2 som vi gar igenom pa de efterféljande sidorna. Spalten till vianster

ar for raknarna TI-82 Stat och TI-84 Plus. Spalten till hoger ar for dataprogrammet Tl Nspire CAS.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Bestam ekvationen for den rata linjen som har lutningen k=3 och som gar genom punkten
a)(0,1) b)(1/3,-1/4)
Vilken riktningskoefficient har den rata linjen som gar genom punkterna (2,3) och (1,5).

Vilka av féljande punkter ligger pa den réta linjen y=5-2x
a)(-2,9) b) (-1, 3) c) (0, 3) d) (1, 3) e)(2,1)

Bestam ekvationen fér den rata linjen genom punkten (-1,3) som ar parallell med y = 2 x+ 1.

Punkterna (-1, 4); (3, 2) och (3, 7) ar hérn i en triangel.

a) Markera punkterna i ett koordinatsystem och rita triangeln.

b) Bestdm ekvationerna for de linjer som sammanfaller med triangelns sidor.

c) Var skar dessa tre linjer de bada koordinataxlarna.

c) Bestam arean av triangeln.

Los ekvationssystemet nedan algebraiskt och kontrollera sedan med en grafisk metod.
2,4x+4,8y=3,5

{5,1x+4,2y:11,3

3x—y+z=2
Los foljande ekvationssystem < —2x+3y—-2z=7
5x+2y—-3z=-3

Los foljande ekvation 0,25% =9

Los foljande ekvation bade exakt och med ndrmevéarde: 3-logx+4-log2=2-log3

Vad &r maximipunkten eller minimipunktens koordinater hos funktionen f(x)=5—(x +2)?
och vad ar f(3)?

L6s andragradsekvationen x> =7x+8

Lés olikheten 4x* +9x <x—3

Lbs rotekvationen vx+1=x

Randvinkelsatsen

Yttervinkelsatsen

Man registrerade 8 tider for tva 100-metersldpare pa en skola.
For l6pare A 14,0 13,9 14,1 13,8 13,8 14,2 13,7 13,9 sekunder
For l6pare B: 14,0 16,4 13,1 12,9 16,5 13,7 12,9 15,8 sekunder

Sid2
Sid3

Sid3
Sid4

Sid5

Sid8

Sid9

Sid9
Sid9

Sid10
Sid10
Sid11

Sid12
Sid12
Sid13
Sid14

Berakna standardavvikelsen for de bada loparnas resultat. Ange férdelarna och nackdelarna med att lata

|6pare B representera skolan.

Vikten pa en sorts brod fran ett bageri anses normalfordelad. Medelvikten ar 486 g och
standardavvikelsen 10 g. Pa férpackningen star att brédet vager cirka 500 g. Hur manga
procent av brédet anses vaga mer an 500 g?
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1. Bestam ekvationen for den rita linjen som har lutningen k=3 och som gar genom

punkten a) (0, 1) b) (1/3, -1/4)

TI84 Plus/TI82 Stat

a) Ekvationen heter y=k-x + m.
Vi sdtter in punkten och k-vardet och far en

ekvation:
1=3-0+m ger att m=1.
Vi kontrollerar med grafen

f1=Zn+1

n=i V=1

smarmoT FlL LINK MEM

oW DD

W FORMATF L6 ¥ CAlC Fa

ol - 10L--

CATALOS = ENTHY SOUVE

b) Vi satter in punkten (1/3,1/4) i ekvationen:

1

lﬁ4 o*15-M=1

=
bound={-1g99,1..
left—-rt=8

QuIT TES ENTRY SO0

ODDED

o M L4 T

oo A€p) - AR - |
o) - o] - o,

1 w ALOCK [} M ey sou

OO D

ALOCK ENTHY B0V

W 1=ZH-.75

S B3EEEEEE IV=S.2E

wraregr F1 Linw

i H ] Ls vy pouvy  TABLE F3
—_——

-/ '\J @ =

Al M Ll Y @ N 3 0 oo son

L~ BEPL - AEPA o)
Svar y=3x-3/4

—= 3-1+ m vilket ger m-vardet.
4 3

TI Nspire™ CAS

a) Infoga Rdknare applikationen
Vi satter in punkten och k-vardet och far

ekvationen 1 = 3-0+m.

solve(1=3- 0+m,m) m=1 H
Infoga Grafapplikationen och kontrollera
AV 6.67 7y
fl(x)=3-x+l
1 X
-10 1 10
'@67 fl:( 0,1 )

Ja, ekvationen gar genom punkten (0, 1) och

lutningen (k) ar 3.

b) Vi satter in punkten (1/3, 1/4) i ekvationen

1

1
—= 3-§+ m vilket ger m-vardet.

Viinfogar Réknare-applikationen.

Vi infogar Grafer och skriver in ekvationen
samt klickar pa Verktyg, Spdra, Spara grafer.

nv 7.87%y
f2(x)=3 )(*2
+ T T T T T T T .1 - + + T T T T T T + r
-9.62 1 10.38
5471 2 (0333, 025 )

Svar y=3x-3/4
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2. Vilken riktningskoefficient har den rata linjen som
gar genom punkterna (2, 3) och (1, 5)?

TI84 Plus/TI82 Stat
ES-S 2AC1=20

=
OO - ©
oL L1 I
© L OD

ANTEY B

TI Nspire™ CAS

Svar: k=-2
3. Vilka av foljande punkter ligger pa den rata linjen y = 5 - 2x?
a)(-2,9) b)(-1,3) ¢)(0,3) d)(1,3) e)(2,1)
TI84 Plus/TI82 Stat Tl Nspire™ CAS
E_E*( -2) 9 5—2.-2 9 =
=2%( =12 5-2--1 7
T .
524 (@) — ’
= 5-2-1 3
B=2#%(1) . 5-2-2 i
D=2 (2D { Hér ser man att tre av punkterna Iigge; pa
PR g— - linjen: (-2, 9), (1, 3) och (2, 1).

\5/ 9\2)00
\J') G/o@b

w F 4 K ANS 7

- ol < 1 IOy,

L mewsss LS

D ODE D

ol -1 1Ok

e scon LS

DO DD

L L wwwseon LS
O WD

w [+ F 4 L~ _J
- ol <L ey

) (e

@D D
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Infoga applikationen Grafer och skriv in 5-2x.
Satt darefter ut alla punkter genom Verktyg,
Geometri, Punkter o Linjer, Punkt. Skriver man
sedan(-2 enter 9 enter sa satter man ut en
punkt. | grafen syns sedan vilka punkter som
ligger pa linjen.

]‘y
o
(

x}—‘;—" x




4. Bestam ekvationen for den rata linjen genom punkten
(-1, 3) som ar parallell med y=2x+1.

TI84 Plus/TI82 Stat TI Nspire™ CAS
"Parallell med” betyder ju att k-viardet maste Infoga applikationen Ridknare.
vara 2. Ska linjen ga genom (-1, 3) kan man ”Parallell med” betyder ju att k-virdet maste
rakna ut m-vardet. vara 2. Ska linjen ga genom (-1, 3) kan man
y=k-x+m rakna ut m-vardet.
3=2:(-1)+m ger ju m-vardet. y=k-x+m
s W T 3=2:(-1)+ m ger ju m-vérdet.
.o
—C -l DS
3.3 solve(3=2- - 1+m,m) m=5 H
Infoga applikationen grafer och skriv in de
Eller med Solvern: bada rata linjernas ekvationer
=2#%C =1 2+M=8 y=2x+5

M=-4,999999999 y=2x+1

?ggggpé_éEgg 1'" Samt satt ut en punkt genom Verktyg,
R A Geometri, Spdra, Spdra grafer. Och skriv in
DEODED 1 Enter.
L?3' 5 C2) e
\_Je}\_./o'? ~ —
Gy, L/ o o @ fl(x):2- x+5 f2(x):2- x+1

M pewssa L3 ALOCK  wwvwy pouwy

ODODD

X,
Den nya linjen heter alltsa e —
valin -10 1 10
y=2x+5
Vi kontrollerar att den ar parallell med y=2x+1
och gar genom (-1, 3).
RIS / m(1,3)
1:-_(: Det stammer ju bra att y=2x+5 ar parallell
WA med y=2x+1 och gar genom punkten (-1, 3).
=-1 ".'=3

gt P : Linx MEM *

ﬂ@ DD

-] MIM
O, @ DD
L. ‘r FORMAT F3 Ls b CAlE M ;‘-,-5 ?
)@ () @ ()

vy g

\1/ @

Det stimmer ju bra.

© Texas Instruments 2014 4



5. Punkterna (-1, 4) ; (3, 2) och (3, 7) ar hérn i en triangel.
a) Markera punkterna i ett koordinatsystem och rita triangeln.
b) Bestam ekvationerna for de linjer som sammanfaller med triangelns sidor.
c) Var skar dessa tre linjer de bada koordinataxlarna?
d) Bestam arean av triangeln.

TI84 Plus/TI82Stat

Har kan man ladda ner applikationen Cabri
Junior till raknaren och rita i den applikationen.
Har kommer en variant i graffonstret.

L2 4 [} J (& ] (] (11 J

[ ] : ¢
- _JEPA - REPA -
v o } [

r ) |

L @ D

b) Vill man ha linjer mellan punkterna maste
man ha dessas ekvationer. Riktningskoef-
ficienten k berdknas och sedan m-vardet.

Cr=q27C53=C"12)

1 K u 0 ] L } L
L AP - ACPA )
e M { K L:}__(_)“ 1 w { K
L= A AEPA - A
ANS 7 L1 Y } £ '} L vy souvn
L DW D
y=k-x+m y=0.75-x+m genom (3, 7) ger m.
-H. :.l.;
4.73

y=0,75x+4,75 ar en av linjerna.

TI Nspire™ CAS

a) Infoga applikationen Grafer.

Genom att valja Verktyg, Geometri, Punkter o
Linjer, Punkt och sedan trycka (-1 enter 4
enter placerar man ut punkten (-1, 4). Samma
sak med de 6vriga tva punkterna. Om man
hogerklickar pa punkten och véljer
Koordinater kommer dessa fram.

Y

+(3.7)

(1.4).

b) Linjer drar man mellan punkterna genom
att valja Verktyg, Geometri, Punkter o Linjer,
Linje. Hogerklickar man pa linjerna och véljer
ekvationer far man dessas ekvationer. Vill
man ha rutnat valjer man Verktyg, Visa,
Rutndt, Linjerutndt.

~

Ey /0.75x+4.75
67
.

&

3.2)
SSv=0.5x43.5

© Texas Instruments 2014




TI84 Plus/TI82 Stat
it N ST

—¢ @ 5T )
3.5

k-vardet blir - 0,5 och m-vardet 3,5 vilket ger en
ekvation y =-0,5x + 3,5.

Sista linjen ar ju x=3.

Vi skriver in dessa funktioner.

"

STaTRLOT FL camiod . | u o
= - IOl e,
Ls u LINK MEM ~ L»‘ T rl'—'_‘—
DD (D

u H ANS 7 oot

O O @ (@)

Jo

C)@&o-”f_@"
SO

c) Skarning med x-axeln erhalls genom att vilja
Calc och Zero.

=

2Fo ]
=-g.E2EE2T |Y=0

[~ T 2 _ (‘ AT g
O D) @D

AT B Y

YD D

Med pil upp gér man pa samma satt for den
andra linjen.

Zern F
n=r Y=

Skarningen for x=3 med x-axeln blir ju (3, 0)
d) Arean av triangeln ar
(7-2)-4/2=10 areaenheter.

TI Nspire™ CAS

c) Skarningen med x-axeln far man genom att
vélja Verktyg, Geometri, Punkter o Linjer,
Skdrningspunkt. Darefter klickar man pa linjen
och pa x-axeln.

Hogerklickar man pa punkterna och viljer
Koordinater kommer de fram.

x=3

y
y=0.75x+4.75 /'/ (3:7)
RN
1

(3 2)y* 0.5x+3.5
X

3,0)(7,0)‘

d) Arean av triangeln berdknas som
(7-2)-4/2 = 10. Man kan ocksa lata program-
met mata arean.

Rita en triangeln Verktyg, Geometri, Former,
Triangel. Klicka pa de tre punkterna,
hogerklicka sedan pa triangeln och vilj
Maédtning , Area och vardet 10 kommer fram.

x=3

y
y=0.75x+4.75 v (3.7)
/ 10-¢*
1

(3 2)y —0.5x+3.5

X,

3,0)(7,0)‘
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6. LOs ekvationssystemet algebraiskt och kontrollera sedan med en grafisk metod.

{2,4x+4,8y=3,5

5,1x+4,

2y=11,3

TI84 Plus/TI82 Stat

Man kan med matriser |6sa
ekvationssystemet pa foljande satt:

ret C[H] 2
[1 a 2.?4583333%
a1 ~. 64375
©DOD DD
OO O@®

e L3 o i : A8 U ey e

v [__ i L1 Y sewam u_ T
) (W@ (W
: oo seon L1 Y 11 Y

H 1
L@@ ) (W)

OO DDOD

@ﬂ@@@

OO D

Grafisk |6sning gar bra:

Har skriver man in y= (3,5-2,4x)/4,8 och
y=(11,3-5,1x)/4,2.

Intersection |
w2 . AHEBZEE IY=-.8M437F

W L E U e i L L,

oD ) ) (s)

1 w _." ‘{_ ’1_1 _v‘ L ¥ L
r\;z_/' \_'-:'\‘./' ool )

T | U L.
0OV eOD
— L Rl el LD
":.1_}\1/\ PACEYA - |

s
(T I | [
(DWW DD
(" ¥ ==

C )

) (

Héar ser man l6sningen x=2,75 och
y=-0,644.

TI Nspire™ CAS

Algebraisk 16sning: Infoga applikationen
Réiknare. Sedan Algebra, L6s ekvationssystem.
Skriv i rutan in om hur manga variabler du har
och vad variablerna heter. Sedan skriver man
in sina ekvationer innanfor klammern och
trycker pa enter.

solvel

24-xt48y=35
5.1r+4,2:y=11.3
r=2.74583 and y=-0.64375
solve[2.4- x+4.8-y=3.5and 5.1-x+4.2-y=11.3.x y)
¥=2.74583 and y=-0.64375
(24 48 35 _659 -103
10/ 0 a0 240 160
ESY

solve

10 10 10

Skriver man in decimaltal blir svaret decimal-
tal. Skriver man in brak far man brak i svaret.
Grafisk l6sning: Infoga Grafer och skriv in de
tva ekvationerna y=(3,5-2,4x)/4,8 och
y=(11,3-5,1x)/4,2. Valj Verktyg, Geometri,
Punkter o Linjer, Skdrningspunkt och klicka
sedan pa de tva linjerna for att fa skarnings-

punkten.

10

6.67

Har ser man l6sningen x=2,75 och y=- 0,644.

[ ez -p

D.4-x 4k
~.
2 ly

-6.65

5.1-x+4.2-y=11.9 | =

Man kan ocksa skriva in linjerna skrivna pa
allmén form.
Verktyg,3Grafinmatning,2Ekvation, 1Linje,
3a-x+b-y=c. Skriv nu bara in koefficienterna.

© Texas Instruments 2014




7. Los foljande ekvationssystem

3x—y+z=2
—2x+3y—2z=7
5x+2y—3z=-3

TI84 Plus/TI82 Stat

Man kan I6sa ekv.systemet med matriser.

rref CIATY

1 88 .77777777
a1 68 7.838833»
18 a1 7.3355335

ODODDD
DODDODOD

Till TI84Plus finns en gratisapplikation som heter
PlySmit2 . Klicka pa APPS och vilj PlySmIt2 med
Enter. Vélj sedan Simultaneous Egn Solver.
Darefter valjer man 3 ekvationer och 3 obekanta
genom att flytta sig dit med pilarna och trycka
Enter. Darefter klickar man pa NEXT, dvs. GRAPH

och fyller i koefficienterna.
ZVETEN HATRIX 343

SOLUTION SOLUTION

¥1B.7rricrcrrs | x1B72/9
X2 =7.3888888889 | x2=71/9
X:=7.D095955556 | x3=68/9

Klickar du pa F<>D sa far man lésningen i
brakform. Main, Quit avslutar Applikationen.

TI Nspire™ CAS

Infoga applikationen Rdknare. Sedan Algebra,
L6s ekvationssystem. Skriv i rutan in om hur
manga variabler du har och vad variablerna
heter. Sedan skriver man in sina ekvationer
innanfér klammern och trycker pa enter.
———————————————————————————— ]|
3 x—y+z=2
solve|{-2- x+3: y—2:z=7 X).2
5-x+2:-y-3-z="3

7 71 68
x=— and y=— and z=—
9 9 9

Vill man ha ungefarligt svar far man halla Ctrl-
knappen nedtryckt ndr man trycker pa Enter.

3+ x—y+z=2
solvel(-2. x+3-y-2-2z=T7 X Y.2
5+x+2:y—3-z=73
x=0.777778 and y=7.88889 and z=7.55556
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TI84 Plus/TI82 Stat

e

Q=0
HW=-1, 584962500,
hound=1 - 1e99:1...

left-rt=08

TsT A & A owsem B

QDCZDGDCZDGD

: L2 z

Q wwma I ° A LOCH

i :
DD DD
\

]

VD DD

TI Nspire™ CAS
Infoga Rdknare och darefter Algebra, Lés.
=-1.58496
solve (0.25)x=9,x '
X -ln(3)
1 =9 *
solve Z =0 x 111(2)

Vill man ha ett exakt svar maste man alltsa
skriva % istallet for 0.25.
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8. Los ekvationen 0,25%¥=9

9. Los foljande ekvation bade exakt och med narmevarde: 3-logx+4-log2=2-log3

TI84 Plus/TI82 Stat

Dessa raknare kan inte |6sa exakt utan endast
approximativt

o EE8an1 8125
bound—{ 1e99,1..
left-rt=08

TEST A 8 e seon B (& ] 0

DEODEDC
eicuvcnvt:\4,¢:

l L l ( 10" N (& ] L
)k X - I ()

[ (& o ALDCH g s

DO DD

Losning steg for steg:
log x3 =log3% —log2*

10|0gx3 — 10|og 3? —Iog24

;2233
2:2:2:2:2:2

TI Nspire™ CAS

Infoga Rdknare, darefter Algebra, Lés.

solve(3- log (x)+4- log (2):2‘ log (3),}(
10 10 10

i
o
B w

3 log (x)+4- log (2):2 log (3),)(
10 10 10

1=0.825482

solve

Ungefarligt svar far man genom halla Ctrl-
knappen nere nar man trycker pa Enter.

© Texas Instruments 2014
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10. Vad ar maximipunktens eller minimipunktens koordinater

for funktionen f(x)=5— (x + 2)? och vad &r f(3)?

TI84 Plus/TI82 Stat

/

Haximum
n=-z.000001 |Y=t

o@\JOO

LINK MEM *~

DO OD

mp@@@')

AT SOV

QDD D
[1’1(3)

=28

Quir XTI SOUE

ODDO D

ENTHY SOLVE ENTHY S00VT

DO WD

Man kan naturligtvis dven klicka pa Trace och

skriva 3 for att komma till den punkten i grafen.

TI Nspire™ CAS

Infoga Grafer och skrivin f(x)=5—(x—2).
Med hjélp av Verktyg, Spdra, Spdra grafer kan
man fora markoren till maxpunkten och klicka
pa den.

1 X

: _

f\l(x):fl:( 2,5 )
I

Man kan naturligtvis dven anvanda Spara och
skriva 3 for att komma till den sékta punkten i
grafen.

S —

11. L6s andragradsekvationen x%=7x+8

TI84Plus/TI82Stat

left- r =

K=7. 9999999999
bound=%{-1£99,
left- rt—'is 12

TST A & A oewveem

DO D
&oo@i@

1 W v P oo |:|_ o ALOCK
@ODGC

wewser W @ AOCK e
@D DD

© Texas Instruments 2014

TI Nspire™ CAS

501V9(x2=7-x+8,x) x=-1 or x=8

Man kan dven |6sa det grafiskt.

A

y

(1,0)\5

11




12. L6s olikheten 4x2 +9x<x—3

TI84 Plus/TI82 Stat

Dessa raknarna klarar endast av att |0sa det
grafiskt.

Intersectiond ——
me= L —=————jY==-3 L ————

STATRLOT FL ENTRY SOLVE  ENTRY SO0V

o@@@@

04 DD

-&@@5
DOOD D
Ok~ 1Ok -~ K-

u ENTHY BOLVE INTRY SOLVE ENTHY BOLVE

D DDD

Man sOker dven skarningen pa andra sidan
genom att gissa pa ett varde at det hallet.

!-F..

Interseckions
w=-1 E ——

V=4 E——eeee

Har ser man att I6sningen ar -1,5 < x < -0,5.

TI Nspire™ CAS

3
—_—lyLl—
2 2

solvel4- x2+9- x<x—3,x

Man kan dven l6sa det grafiskt.
Infoga Grafer. Klicka pa = med Backspace. Da
kan man skriva in olikheterna.

Vilj Verktyg, Geometri, Punkter o Linjer,
Skdrningspunkt och klicka pa kurvorna sa
kommer de fram.

>4 - .\'2+9- X

Har ser man att [6sningen ar-1,5 < x < -0,5.

© Texas Instruments 2014
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13. L6s rotekvationen Vx+1=x

TI84 Plus/TI82 Stat

Catlr—x=8

#“=0.61288339337 ...
bound=<-1e99,1..

left-rt=06

LINK MIM * L1 Y

OO DO

} L B w LINK orersoon L3 o
ALOCK ENTHY SO

@@ O

TI Nspire™ CAS

solve(ﬁ =x,x)
solve(ﬁ =x,x)

[5+1 M

2

x=1.61803

Ovanlig I6sning. Det ar ju gyllene snittet!

© Texas Instruments 2014
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14 Randvinkelsatsen

TI84 Plus/TI82 Stat

Det gar inte att rita geometriska figurer med
dessa raknare direkt.

Men till TI84Plus kan man ladda ner en
applikation, Cabri Jr, till raknaren. Man fa ga till
http://education.ti.com/sv/sverige/software/sea
rch/ti-84-plus-family-ti-83-plus-family

Dar far man forst ladda ner Tl Connect

Efter att man installerat Tl Connect pa sin dator
kan man via detta program 6verféra Cabri Jr till
réknaren som da ar kopplad till datorn.
Foljande bild ar gjort med Cabri Jr. Stegen ar
nastan de samma som hos Tl Nspire CAS.

© Texas Instruments 2014

TI Nspire™ CAS

rv=56"

mv 112
2-rv 112

Infoga Geometri. Valj darefter Verktyg,
Former, Cirkel klicka pa en punkt och dnnu en
punkt.

Verktyg, Punkter o Linjer, Segment. Satt ut de
4 vinkelbenen genom att klicka pa andpunk-
terna.

Verktyg, Mdtning, Vinkel och klicka pa tre
punkter for att mata vinklarna.

Hogerklicka pa matvardena och vilj Lagra.
Skriv in namnet pa vinkeln foljt av Enter
Hogerklicka pa bakgrunden och valj Text. Skriv
mv. Hogerklicka pa ett nytt stalle och skriv rv.
Hogerklicka pa texterna och vélj Berdkna.
Klicka sedan pa det som efterfragas. For mar-
koren till ratt stalle och klicka dar for att
lamna svaret. Ta tag i ett vinkelbens dnde och
flytta omkring det och se vad som hander
med vardena.

14




15. Yttervinkelsatsen

TI84 Plus/TI82 Stat

Det gar inte att rita geometriska figurer med
dessa raknare direkt.

Men till TI84Plus kan man ladda ner en
applikation, Cabri Jr, till raknaren. Man fa ga till
http://education.ti.com/sv/sverige/software/sea

rch/ti-84-plus-family-ti-83-plus-family

Dar far man forst ladda ner Tl Connect.

Efter att man installerat Tl Connect pa sin dator
kan man via den overféra Cabri Jr till raknaren
som da ska vara ansluten till datorn.

Foljande bild ar gjort med Cabri Jr. Stegen ar
nastan de samma som hos Tl Nspire CAS.

yg+

k
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TI Nspire™ CAS

Infoga Geometriapplikationen. Valj sedan
Verktyg, Punkter o Linje, Linje klicka pa tva
stallen for att skapa linjen.

Tringeln ritar du med Verktyg, Former,
Triangel och klickar pa tva stéllen pa linjen och
en gang utanfor. Vinklarna mater du med
Verktyg, Mdtning, Vinkel och klickar pa tre
stallen for att mata vinkeln. Upprepa det for
ovriga vinklar. Hogerklicka sedan pa vinkel-
vardet och valj Lagra. Darefter skriver du in
vinkelns namn, t.ex. yv. Gor pa samma satt for
vl och v2. Hogerklicka pa bakgrunden och vilj
Text. Skriv in yv. Hogerklicka en gang till pa
annat stalle och skriv in v1+v2.

Hogerklicka pa texterna och valj Berdkna.
Svara sedan pa fragorna med ett klick pa yv
och sedan ett klick var du vill ha svaret. Pa
samma satt for vl + v2.

Ta tag i ett vinkelben och @ndra formen och se
vad som hander.

o |

wwo 74.3

vl=44.5° vi+v2 74.3

triangel

yv=74.3°
2\

v2=29.8°

Hogerklickar man pa triangeln kan man fylla
den med farg.
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16. Man registrerade 8 tider for tva 100-meterslopare pa en skola.
For lopare A: 14,0 13,9 14,1 13,8 13,8 14,2 13,7 13,9 sekunder
For l6pare B: 14,0 16,4 13,1 12,9 16,5 13,7 12,9 15,8 sekunder
Berakna standardavvikelsen for de bada I6parnas resultat.
Ange fordelarna och nackdelarna med att lata I6pare B representera skolan.

TI84 Plus/TI82 Stat

Har for man in vardena i lista L1

Lessy a = Ty soun
©OLUED

CATRLOM os  LWTHY BOLWY

Y| [(YiETe] [Ny W Q o oo
(1) (3) () (o)
Ll_ _\_’ 1_4_ T {_ H.____Y ENTEY B
\1/: :\_4) r\, } "\1/’
L_l Y I._J_ 0 i P owrey oo
(1) (3) () (s)
l_l_ _" 1]_ (1] l._ v I’ T
() () ) (s)
L1 _l‘ I.f_ T i i L2 PR
1 ’\J‘) - J \2_/
L _\’ [ | _0 l'_ = u _O ATy pn
CYLACVLAEDACIA
L1 Y lJ_ (] i - Q e sm
) 3 ) ) @D

Medel vardet 13,9 och standardavvikelsen 0,16

TI Nspire™ CAS

Infoga applikationen Listor o Kalkylblad. For
sedan in alla varden och namnge kolumnerna
med Al6p resp. Blop.

€A
1 14. 14

2 13.9 16.4

3 14.1 13.1

4 13.8 12.9

£ 13.8 16.5

6 14.2 13.7

7 13.7 12.9

8 13.9 15.8

 — ﬂi
B9

Valj Verktyg, Statistik, Statistikberdkningar,
Envariabelstatistik. Vid fragan Antal listor valj
2 och vid nésta fraga sa valj genom att klicka
pa Oversta pilen Alop och sedan under viljer
man Blop. Darefter raknas statistiken ut for
bada listorna.

@A
= =0neVar(|=OneVar(

1 14 14.|Rubrik  |Envariab..|Envariab..|

2 13.9 16.4|x 13.925| 14.4125

3 14.1 13.1|=x 111.4 115.3

4 13.8 12.9|Zx? 1551.44| 1678.97

5 13.8 16.5|sx := sn-..| 0.166905| 1.56793

6 14.2 13.7|o% := on.. | 0.156125| 1.46666

7 13.7 12.9|n 8. 8.

8 13.9 15.8MinX 13.7 12.9
< — — S— — 5
D2.E2)

Har ser man att medelvardet ar hogre for B-
|6paren, 14,4 mot 13,9, men B-l6parens basta
resultat r 12.9 som uppnaddes tva ganger.
Men tittar vi pa standardavvikelsen &r den for
B-l6paren storre, 1,5 mot 0,16. Nackdelen
med I6pare B ar att han springer ojamnare an
A.

© Texas Instruments 2014
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TI84 Plus/TI82 Stat

Har for man in vardena i lista L2.

¥=14.4125
2x=115.3
2xe=1678,97
Sx=1.967926292
ox=1.4666607482
=
DO D
©O O O®
OO

D D
DO
©OOO®
DO O®

OO

2 z £ ¥ oowsenm

O D

Medelvardet 14,4 standardavvikelsen 1,5.
Lopare B har basta resultatet, 12.9 tva ganger
men ar ojamnare. Storre standardavvikelse.

Nedan visas hur man gér ladagram av deras
data.

9
9
9
9
9
b
9

{I_F

9
E

Do

Rl e oewses S W

DO ®
DI ODDD®

LS WM L1 Y emm. 0 W —— v w x
OO O (2
@O D =

Har ser man att lddagrammet ocksa visar att
|6pare B ar mer ojamn.

TI Nspire™ CAS

Genom att géra ladagram kan man lattare se
spridningen av resultaten.

Infoga Data & Statistik. Klicka mitt pa x-axeln
och valj Alop. Darefter Verktyg, Diagramtyp,
Ladagram. For att se bada ladagrammen
samtidigt valj Verktyg, Diagramegenskaper,
Ldgg till x-variabel och valj Blop.

S a

= 9

m (M

(=)}

(=)}

B

=

m

S a

88 - —

o

7
1 1 1 1
13.0 14.0 15.0 16.0

@alop Oblep

Har ser man ju tydligt att B-I6paren ar mer
ojamn i sin [6pning medan l6pare A ar mycket
jamn.

© Texas Instruments 2014

17




17. Vikten pa en sorts bréd fran ett bageri anses normalférdelad. Medelvikten &r 486 ¢
och standardavvikelsen 10 g. Pa férpackningen star att brédet vager cirka 500 g. Hur
manga procent av brédet anses vaga mer dn 500 g?

TI84 Plus/TI82 Stat

Arean under kurvan Normpdf(x,486,10) ar ju 1.
Kurvan ser ut sa har:
¥i=normalrdFid 4B6,10)

LN " ] F o v

& (o) Ce Ms,)
EE /] catues o
oD
TeuSET P2 L4 T U eamies
= Ca)(s) Co) &
s U 3 0 eamos . -] ¥ u ¥
) () (@& ()
st . 0 W camums. W comios
\OJCE?\U/@\O/
i I cemss . ¥ comss -
C )Lo)&s;@&o/
i I cAT0S — ¥ TAME F§ cMc re
il - X
o D

Vill vi rékna ut sannolikheten under kurvan for
varden over 500 far vi anvanda Normcdf(undre
grdns , dvre gréins, vintevdrde, standardavv.)

Vi kan forst se pa kurvan och arean under den.

Area=.0B07E7
1ow=E00 L up=1E99

ODOD®

oreaxn LS U came . ALY . [ &

D ) o) (o) o
Q

\1/ D - \9/ "_9-)
. \4/’ \3/ \_3/ .

(£ Y s ) L oy pou

(1) OO D

Tl Nspire™ CAS

Infogar Graf. Darefter Verktyg, Grafinmatning,
Funktion och skriv in
normPdf(x,vantevarde,standardavv.)

Man hittar dven detta direkt genom “boken”,
Katalog, normpdf darefter Enter sa klistras det
in.

For att se kurvan bra valj fonsterinstallningar
med Verktyg, Fénster/Zooma, Fénster-
instdllningar och valjs varden enligt nedan.

I Fonsterinstaliningar D (|

XMin: 430 |

XMax: 550 |
X-skala: [10 -

YMin: |0 |

YMax: |0.05 |

V—-skala: [0.01 -

oK Avbryt
li_n | - | I‘ - |
Med Verktyg, Spdra, Spdra grafer kan man

hitta max.

=l
0.05 y £1(x)=normPdf(x,486,10)
486,0.04 )
0.01
430 f1: ( 486 , 0.04 )Hi

For att se arean under kurvan for varden
storre an 500 gor satter man forst in en linje
x=500.

Verktyg, Grafinmatning/Redigera, Ekvation,
Linje, x=c och skriv in 500 foljt av Enter.
Darefter mater man arean genom Verktyg,
Analysera grafer, 7Integral.

Forst far man klicka pa normalférdelnings-
kurvan och sedan klickar man pa linjen x = 500
och till sist sa klickar man pa x-axeln sa langt
till héger man kan.

© Texas Instruments 2014
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TI84 Plus/TI82 Stat

Vill man direkt rakna ut uppgiften kan man ju
anvanda normcdf(undre grans,ovre
grans,vantevarde, standardavv.).

ormalcdt CouE, 1
LHA2A75E7112

QuiT DISTR L2

@@@@\2/

U  comss o Ao ]

\.5/ Co) Co) '
@D - (9_)‘ (9._)' '

I.4 [ lb v i1
() (8) (o) @ (L)
Ao } L oy oo

\\0

Man kan ju aven ga baklanges och kontrollera
vardet med
InvNorm(arean,vintevdrdet,standardavv.)
Men da far man forst rakna ut 1- 0,0807567.

hormalcdt CoBE, 1k
LHA2875e7112
1-Ans
192432888
invHormoa, 31924
' 499, 9999955

k‘i‘S T e s

@) ° D ) @
MSTR LJ o a'\ﬂ_ k
DD ) )T
By (WG (T ([TaEEy
) o) (2) (&)

Tl Nspire™ CAS
0.05 y r (,\r)—norm Pd 1{)(,486,1 U)
(486,0.04)
¥=500

0.081
0.01
430 566

Man kan ju se vilka varden man far pa arean
under kurvan genom att ta tag i linjen x=500
och flytta till olika varden. Har nedan ar vardet
pa arean 0,5 ndr man flyttar linjen till x=486.

: |
0.05 y f1 (x):nordef(X,486, 1 0)

(486,0.04)
x=486.01

0.01
430

564

Vill man direkt rakna ut uppgiften kan man
anvanda normCdf(undre grans, dvre grans,
vantevarde, standardavv.) sa far man fram 8.1
%. Man kan dven ga baklanges och kontrollera
svaret med InvNorm.

Men da far man ta 1-0,081 for det ar den
arean man ska ange.

- ————— ——— |

99

,486,10)
0.080757

normCdf(SOO, 10

1-0.080756711165625 0.919243

inVNorm(().91924328883438,486, 1»
500.
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