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Wichtige Informationen

Texas Instruments (ibernimmt fiir die Programme oder das Handbuchmaterial
keinerlei Garantie, weder direkt noch indirekt. Dies umfasst auch jegliche
indirekte Gewahrleistung hinsichtlich der Marktgéngigkeit oder der Eignung fiir
einen bestimmten Zweck, ist jedoch nicht hierauf beschrénkt und dieses
Produkt wird lediglich ,So wie es ist* zur Verfligung gestellt. In keinem Fall
kann Texas Instruments fiir Schaden haftbar gemacht werden, die sich
entweder in Verbindung mit dem Kauf bzw. Gebrauch dieses Produkts
ergeben oder dadurch verursacht werden, dies gilt fir spezielle, begleitende
und versehentliche Schaden sowie fiir Folgeschéden. Texas Instruments haftet
maximal und ausschlief3lich in der Hohe des Kaufpreises des Produkts,
unabhangig vom jeweiligen Fall. Weiterhin haftet Texas Instruments nicht fiir
Forderungen einer anderen Partei, die sich aus dem Gebrauch dieses
Produkts ergeben, welcher Art diese Forderungen auch immer sein moégen.

Grafikprodukt-Anwendungen (Apps) sind lizenziert. Beachten Sie die
Bedingungen in der Lizenzvereinbarung fiir dieses Produkt.

© 2014 Texas Instruments Incorporated

Mac® und Windows® sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentimer.




Verwenden von Press-to-Test

Als Alternative zu Tl TestGuard™ |6scht Press-to-Test alle RAM-Inhalte und
Archive und deaktiviert Programme, Apps, Pic Vars und Image Vars.

Sie kdnnen auf Press-to-Test bei TI-84 Plus Taschenrechnern mit den BS-
Versionen 2.40, 2.43, 2.53MP und 2.55MP sowie beim TI-84 Plus C ab BS-
Version 4.0 zugreifen.

Hinweis: Press-to-Test enthalt fir den TI-84 Plus mit den BS-Versionen 2.40,
2.43 und 2.53MP weniger Taschenrechneroptionen.

Um Press-to-Test auf einem Schiler-Taschenrechner zu verwenden, gehen
Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie bei ausgeschaltetem TI-84 Plus oder TI-84 Plus C die Tasten
Rechts, Links und EIN gedrickt und lassen Sie sie dann los.

2. Der Bildschirm RESET OPTIONS (Optionen zuriicksetzen) wird angezeigt:

REZET OFTION=

DIZAELE AFFZ: FROGRANZ

ANGLE: KADIAN [0
ZTAT DIAGNOZTICE: [ OFF
DIZAELE 103EAZE: {3 no
DISAELE Z0: [3E no

|ESC) | Ok )
Hinweise:

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP
TEST MODE

RESET OPTIONS

DISABLE APPS & PROGRAMS
DISABLE Pic & Image VARS

ANGLE: RADIAN
STAT DIAGNOSTICS: W OFF
DISABLE losBASE: NO
DISABLE Z(: NO

1

[ESC) 0K
TI-84 Plus C

Beim TI-84 Plus C wird im TEST MODE (Priifungsmodus) und unter
TEST MODE ENABLED (Priifungsmodus aktiviert) eine blaue

Statusleiste angezeigt.

Beim TI-84 Plus C werden Pic und Image Vars deaktiviert. Diese
Variablen werden im Arc-Speicher des TI-84 Plus C gespeichert.
Beim TI-84 Plus und TI-83 Plus werden die Variablen im RAM und Arc

geldscht.
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+  StandardmaRig ist ANGLE (Winkel) auf DEGREE (Grad), STAT
DIAGNOSTICS (STAT Diagnose) auf ON (Ein) und DISABLE logBASE
(logBASE deaktivieren) und DISABLE X( auf Ja eingestellt.

+  Press-to-Test kann die Funktion logBASE oder summation X(nur auf

Schiler-Taschenrechnern TI-84 Plus ab BS-Version 2.53MP und TI-
84 Plus C ab BS-Version 4.0 deaktivieren.

3. Umdie Standardeinstellungen zu dndern, bewegen Sie den Cursor auf
die gewiinschte Einstellung und driicken Sie [ENTER].

4. Driicken Sie auf OK ([zooM]). Der Bildschirm RESET COMPLETE
(Zuriicksetzen abgeschlossen) wird angezeigt.

MORMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE MP
TEST MODE ENAELED

RESET COMPLETE

KEZET COMFLETE i

DIZAELE AFFZ. FROGRANZ
ANGLE: DEGREE

STAT DIAGMOZTICE: ON
DIZAELE 103ERZE: YES
DIZAELE XZi: YE*
FANisREZET

Fressand Hev...

APPS & PROGRAMS DISABLED
Pic & Image VARS DISABLED
ANGLE: DEGREE

STAT DIAGNOSTICS: ON

TI-84 Plus C

5. Driicken Sie auf dem Schiiler-Taschenrechner [APPS], um zu bestatigen,
dass die Applikationen deaktiviert wurden. Der folgende Bildschirm wird
angezeigt:

NORMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE MP
TEST MODE ENABLED

TEST MODE
AFFZ HAYE EEER
DIZRELED APPS
DISABLED

LINE-RKECEIVE L1 (OF ANY

FILEY TO RE:TORE LINK-RECEIVE L1

(OR ANY FILE)
TO RESTORE

Fress and Kev...

TI-84 Plus C

Hinweis:

* Alle Variablen im RAM und im Archivierungsspeicher mit Ausnahme
der AppVars werden gel6scht.
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6.

7.

8.

Driicken Sie auf dem Schiiler-Taschenrechner [PRGM], um zu bestatigen,
dass die Programme deaktiviert wurden. Der folgende Bildschirm wird

angezeigt:

FEOGRANE HAVE EEEN
DIZRELED

LINK-KRECEIVE L1 OF A0Y
FILE} TO REZTORE

FFess any K.,

NORHMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE MP
TEST MODE ENABLED

TEST MODE

PROGRAMS
DISABLED

LINK-RECEIVE L1
(OR ANY FILE)
TO RESTORE

TI-84 Plus C

Driicken Sie auf dem Schiiler-Taschenrechner [MATH], um zu bestatigen,
dass logBASE und summation X( deaktiviert wurden. Der folgende

Bildschirm wird angezeigt:

i HUM CPX FPRE
ine
fHa=t
nberive
frnlnto

S —
A: eoEE=E——————
Hoolver..

T
=]
2
5]

Im Schiiler-Taschenrechner TI-84 Plus C werden Pic und Image Vars als

deaktiviert angezeigt.

NORMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE MF
TEST MODE ENABLED

BRACKGROUND

Pic & Image VARS
DISABLED

LINK-RECEIVE L1
(OR ANY FILE)
TO RESTORE

TI-84 Plus C

MORMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE MP
TEST MODE ENAELED

ilEHE NUM CMPLX PROB FRAC

n

TI-84 Plus C
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9. In der Speicherverwaltung ([2nd) [MEM]Mem Mgmt/Del) werden deaktivierte
Dateien mitdem durchgestrichenen Gleichheitszeichen gekennzeichnet.

MORHAL FLOAT AUTO REAL DEGREE HP 1~.
TEST HODE ENABLED
EAM FREE 24252 RAM FREE 19207
HEC FEEE 331Z1a ARC FREE 2940K
FEALGICHS 32755 »#Imagel 22256
FHLGIFPRT1 &5536 =Image2 22256
FHreaForm 16324 #Image3 22256
FLSheetEs 49152 #Imaged 22256
FCShesetFr 49152 :mgggg ggggg
FCabriJr E5536 EImaaes e
#Image8 22256
T1-84 Plus C

Beenden des Priifungsmodus
Lehrer kdnnen Funktionen, Programme, Applikationen, Pic Vars und Image

Vars mit einer der folgenden Methoden wieder aktivieren:

+  Verbinden Sie Ihren Taschenrechner mit dem Schiiler-Taschenrechner
und Ubertragen Sie eine oder mehrere Dateien, indem Sie [LINK],
SEND/RECEIVE (Senden/Empfangen) driicken.

- oder-
* Senden Sie eine Taschenrechnerdatei mittels TI Connect™ vom Computer.
- oder -

+  Verwenden Sie die Reaktivierungsfunktion der Tl TestGuard™ App.

Hinweis fiir Lehrer:

Wenn ein Schiler die wahrend einer Priifung erstellten Dateien im
Taschenrechner [6schen muss, flihren Sie beide nachstehenden Schritte aus.

Wenn keine Dateien geldéscht werden missen, fiihren Sie nur Schritt 2 aus.

1. Setzen Sie alle Taschenrechnerdateien zurick.
a) Schalten Sie den Taschenrechner aus, wahrend dieser sich im Press-
to-Test oder Priifungsmodus befindet.
b) Halten Sie die Tasten Rechts, Links und EIN gedriickt und lassen Sie
sie dann los.
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c) Wabhlen Sie OK, wenn der Riickstell-Bestatigungsbildschirm angezeigt

wird. Der Taschenrechner ist nun ,sauber®.

2. Reaktivieren Sie die Dateien, um den Priifungsmodus auszuschalten.

a) Verbinden Sie die Taschenrechner und senden Sie eine Datei an den
Taschenrechner, um diesen aus dem Priifungsmodus zu holen.

Texas Instruments (Tl) Kundendienst und Service

Tl Produkt- und Service-
Informationen

Service- und
Garantieinformationen

Um weitere Informationen zu TI-Produkten
und -Dienstleistungen zu erhalten, wenden
Sie sich per E-Mail an Tl oder besuchen Sie
die TI-Adresse im Internet.

E-Mail: ti-cares@ti.com

Internet: education.ti.com

Informationen zur Dauer und zu den
Bedingungen der Garantie bzw. zum
Produktservice finden Sie auf der
Garantieerklarung, die diesem Produkt
beiliegt. Sie kdnnen sich diesbeziiglich
auch an lhren Texas Instruments Handler
bzw. Vertrieb wenden.
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