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1.1.2

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil.

Ce guide de I'utilisateur décrit les méthodes de réglage de chaque fonction utilisant bizhub
C203/C253/C353, a I'aide principalement de PageScope Web Connection. Avant de commencer, lisez ce
manuel pour vous familiariser avec la fonctionnalité du produit et I'utiliser de maniére efficace.

Pour garantir un fonctionnement sdr et correct du produit, assurez-vous de lire les Guides de I'utilisateur
d'accompagnement — Opérations Copie/Impression/Scanner réseau/Fax/Fax réseau/Boite et Administrateur
réseau.

Si vous souhaitez des informations détaillées sur la sécurité et connaitre les précautions de fonctionnement,
reportez-vous au Guide de I'utilisateur.

Si vous souhaitez consulter les marques déposées et les copyrights, reportez-vous au Guide de I'utilisateur.

Les illustrations contenues dans ce manuel peuvent représenter I'équipement réel avec de Iégéres
différences.

A propos de ce guide

Ce document est un guide de I'utilisateur résumant les procédures de configuration pour une utilisation
efficace du produit utilisant les fonctions de mise en réseau. Au sujet des opérations copie, numérisation,
boite et fax, reportez-vous aux manuels respectifs.

Ce manuel s'adresse aux personnes ayant une connaissance élémentaire des ordinateurs et du copieur. Pour
plus de détails sur les systemes d'exploitation Windows ou Macintosh ou aux applications logicielles,
reportez-vous aux manuels respectifs.

Table des matiéres

Ce manuel comprend les chapitre suivants :

N°. Nom du chapitre

1 Introduction

Eléments de configuration par opération

Parametres réseau

2
3
4 Annexe
5

Index

Représentation du nom du produit

Nom de produit Représentation
bizhub C203/C253/C353 Machine, copieur ou imprimante
Microsoft Windows Windows
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1.2 Explication des conventions
Les repéres et mises en forme utilisés dans le présent manuel sont décrits ci-dessous.
Recommandations de sécurité
Le manquement aux instructions indiquées ainsi peut entrainer des blessures graves ou mortelles, en
liaison avec I'alimentation électrique.
-  Observez ces instructions a la lettre pour éviter tout risque de blessures.
Tout manquement au respect des instructions mises en valeur de cette maniére peut entrainer des
blessures graves ou des dommages matériels.
-  Observer tous les avertissements afin de prévenir toute blessure et garantir I'utilisation correcte de la
machine.
Tout manquement au respect des instructions mises en valeur de cette maniére peut entrainer des
blessures légéres ou des dommages matériels.
-  Observer toutes les mises en garde afin de prévenir toute blessure et garantir I'utilisation correcte de la
machine.
Séquence d'actions
1 Le chiffre 1 ainsi formaté indique la premiere étape d'une
séquence d'actions.
2 Les chiffres suivants, tels que formatés ici, indiquent les
étapes suivantes de la procédure. Toute illustration placée
, N . . ici indique les opérations
7 Le texte formate de cette maniere fournit une assistance qui doivent &tre effectuées.
supplémentaire.
- Le texte formaté de cette maniére décrit I'action censée
garantir que les résultats souhaités sont atteints.
Astuces
Remarque
Le texte présenté de cette maniere apporte des informations utiles pour I'utilisation de la machine en
foute sécurité.
Rappel
Le texte mis en évidence de cette maniere contient des informations importantes (Rappel).
Détails
Le texte présenté de cette maniere contient des références a des informations plus détaillées.
1-4 bizhub C353/C253/C203 (FE2)



Introduction 1

Texte avec format spécial
Touche [Arrét]
Les noms des touches du panneau de contrdle sont illustrées comme ci-dessus.

REGLAGE MACHINE
Les textes affichés se présentent sous la forme ci-dessus.

Eoo.

Remarque

Les illustrations de la machine dans ce manuel peuvent varier et dépendent de la configuration de la
machine.
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1.3 Guides de l'utilisateur
Cette machine est livrée avec des manuels imprimés sur papier et avec des manuels au format PDF qui se
trouvent sur le DVD Guide de |'utilisateur.
1.31 Manuel imprimé
Guide de l'utilisateur
Ce manuel contient les procédures opératoires et la description des fonctions les plus fréquemment utilisées.
Par ailleurs, ce manuel contient des remarques et des précautions a observer en vue d'une utilisation slre
de la machine.
Assurez-vous de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.
1.3.2 Manuels du CD Guide de I'utilisateur
Opérations Copie
Ce manuel contient la description des opérations du mode Copie et de I'entretien de la machine.
Consultez ce guide pour obtenir plus d'informations sur le papier et les originaux, sur les procédures de copie
au moyen des fonctions d'application appropriées, sur le remplacement des consommables et sur les
opérations de dépannage comme la suppression des bourrages papier.
Opérations Impression
Ce manuel détaille les fonctions d'impression spécifiables avec le contréleur d'imprimante standard intégré.
Consultez ce guide pour les procédures de fonctionnement relatives aux fonctions d'impression.
Opérations Boite
Ce manuel présente les procédures d'utilisation permettant d'utiliser les boites utilisateurs sur le disque dur.
Veuillez vous reporter a ce manuel pour plus de détails sur I'enregistrement des données dans les boites
utilisateur, sur I'extraction des données a partir des boites utilisateur et sur le transfert des données.
Opérations Scanner Réseau/Fax/Fax Réseau
Ce manuel détaille les opérations de numérisation en réseau, de fax G3, de télécopie en réseau, ainsi que les
fonctions du pilote fax.
Reportez-vous a ce manuel pour obtenir des détails sur |'utilisation de la fonction de numérisation en réseau
par e-mail ou FTP, des opérations de Fax G3, de Fax internet ou Fax Adresse IP ainsi que des fonctions
PC-FAX.
Pour utiliser les fonctions fax, il faut avoir acquis séparément le kit fax en option.
Administrateur Réseau (ce manuel)
Ce manuel décrit les méthodes de réglage de toutes les fonctions utilisant une connexion en réseau,
principalement PageScope Web Connection.
Reportez-vous a ce manuel pour obtenir des détails sur I'utilisation des fonctions réseau.
Opérations de Fonction Avancée
Ce guide de I'utilisateur décrit I'apergu et |'utilisation des fonctions qui deviennent accessibles apres
I'enregistrement et |'activation du kit de licence en option ainsi que les fonctions accessibles en connectant
le MFP a des applications.
Pour utiliser les fonctions de maniére efficace, veuillez lire ce guide de I'utilisateur.
Les modeles suivants prennent en charge la fonction avancée : bizhub C650/C550/C451/ C353/C253/C203
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Eléments de configuration par opération 2

2

Eléments de configuration par opération

Spécifier le systéeme d'authentification de communication TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.
— Pour utiliser la machine connecté au réseau, vous devez spécifier les parametres a I'avance.

E oo e

Rappel
Pour appliquer toutes les modifications aux parametres réseau, éteignez puis rallumez la machine.

Lorsque vous éteignez la machine et la rallumez, attendez au moins 10 secondes avant la remise sous
tension. Il peut arriver, en cas de manceuvre trop rapide, que la machine ne fonctionne correctement.

Paramétre TCP/IP
1 Dans I'écran Réglages Administrateur du panneau de contréle, sélectionnez [5 Paramétres Réseau).

2 Sélectionnez [1 Paramétre TCP/IP].

Effectuer une selection

Signet

Reglages Administrateur > Redlage Reseau > Parametre TCP/IP

e T
Utilitaires :
Paranatres IP ) Hote DNS J

i

Réglage
Administrateur

Reglage R&seall

e
i N woweme
[ reglages sec |

Parametre TCP/IP

i

06/08/2007  17:07 =
Henoire 0% —

Q

Détails
Pour plus de détalls sur I'affichage de I'écran Parameétres Réseau, voir "Afficher I'écran Paramétres
Réseau" a la page 3-3.

Elément

Définition

Confirmation
préalable

Paramétres TCP/IP

Sélectionnez [ON].

Méthode Application IP

Indiquez si I'adresse IP doit étre acquise automatique-
ment ou spécifiée directement.

Méthode d'application
IP a utiliser

Méthode* Auto Régl.
Adresse IP

Pour acquérir automatiquement I'adresse IP, sélection-
nez la méthode d'acquisition automatique.

Adresse IP

Pour spécifier directement I'adresse IP, spécifiez |'adres-
se IP de la machine.

Adresse IP de la machi-
ne

Masque sous-réseau

Pour spécifier directement I'adresse IP, spécifiez la mas-
que de sous-réseau du réseau a connecter.

Masque sous-réseau
de la machine

Passerelle p. défaut

Pour spécifier directement |'adresse IP, spécifiez la pas-
serelle par défaut du réseau a connecter.

Passerelle par défaut
de la machine

Réglage DNS Dynami-
que

Pour enregistrer automatiquement le nom d'héte avec
[Nom d'héte DNS] pour le serveur DNS qui gere la fonc-
tion DNS dynamique, sélectionnez [Activer].

Utilisation de DNS dy-
namique

bizhub C353/C253/C203 (FE2)
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Elément

Définition

Confirmation
préalable

Nom héte DNS

Spécifiez le nom d'héte de la machine (63 caracteres
max.).

Repérage Auto. Nom
de Domaine DNS

Sélectionnez ou non I'acquisition automatique du nom
du domaine DNS.
Cet élément est activé lorsque le DHCP est activé.

Disponibilité de I'acqui-
sition automatique
avec DHCP

Nom Domaine DNS par
défaut

Si I'acquisition du nom de domaine DNS n'est pas auto-
matique, spécifiez le nom de domaine auquel appartient
la machine (jusqu'a 255 caractéres y compris le nom
d'héte).

Nom de domaine par
défaut

Nom Domaine
recherche DNS 1 a3

Spécifiez le nom de domaine de recherche DNS (jusqu'a
255 caractéres).

Obtention Auto
Serveur DNS

Spécifiez si I'adresse du serveur DNS doit étre acquise
automatiquement.
Cet élément est activé lorsque le DHCP est activé.

Disponibilité de I'acqui-
sition automatique
avec DHCP

DNS prioritaire

Si I'adresse du serveur DNS n'est pas acquise automati-
quement, spécifiez I'adresse du serveur DNS prioritaire.

Adresse du serveur

Serveur DNS
secondaire 1 et 2

Spécifiez I'adresse d'un serveur DNS secondaire.

Adresse du serveur

Parameétre Périphérique

1 Dans I'écran Réglages Administrateur du panneau de contrble, sélectionnez [5 Paramétres Réseau).

2 Sélectionnez [6 Parameétres Détaillés].

3 Sélectionnez [1 Paramétre Périphérique].

Specifier la vitesse du reseau

Signet

Utilitaires

s
| e

Réglage
Adninistrateur

Raglage Raseal

Parantres
Detailles

=
2

Paranetre ]
Périphérique |

Reglades Administrateur > Reglage detaille> Parametre Periphérique

Vitesse reseau

e e
T e

Adresse Hac

+

va-—
lider |

& 06/08/2007
Hanoire

17:09
07

Elément

Confirmation
préalable

Définition

Adresse Mac

Affiche I'adresse Mac de la carte réseau de cette machi-
ne.

Vitesse réseau

Spécifier la vitesse du réseau.

2-4
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2.2 Utiliser PageScope Web Connection

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de PageScope Web Connection.

N

Remarque
Ce manuel décrit la maniére de spécifier les réglages requis pour chaque opération utilisant PageScope

Web Connection.

PageScope Web Connection est un utilitaire de gestion de périphérique supporté par le serveur HTTP intégré
dans le contrdleur de I'imprimante. Il permet, par I'intermédiaire d'un navigateur Web sur un ordinateur
connecté au réseau, de configurer les paramétres de la machine et de contrdler I'état de la machine. Certains
réglages peuvent étre spécifiés sur I'ordinateur au lieu du panneau de contrdle de la machine.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Paramétre TCP/IP

Réglages PSWC

Parametre TCP Socket

Utiliser avec SSL ?

Oui Non

!

Configuration SSL/TLS

Terminer

2.2.1 Parameétre TCP/IP

=  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCP/IP" a la
page 2-3.
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222 Réglages PSWC
1 Dans I'écran Réglages Administrateur du panneau de contrdle, sélectionnez [5 Parameétres Réseau]
2  Sélectionnez [3 Réglages Serveur HTTP].
Specifier les reglages hitp.
3
2
Adninistrateur
3
—w
== -
3
[T
D6/0872007 17:14 | Y3 aer ‘
Hemoire % —
Détails
Pour plus de détails sur I'affichage de I'écran Parameétres Réseau, voir "Afficher I'écran Parameétres
Réseau" a la page 3-3.
Elément Définition Confirmation
préalable
Réglages PSWC Sélectionnez [ON].
2-6 bizhub C353/C253/C203 (FE2)
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2.2.3 Paramétre TCP Socket
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre TCP Socket"

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wew Favorites Tools Help .lfr
£ KONICA MINOLTA & pamin ®
|@;a§’;§ Web Connection @ Prét pour 1a lecture
Mo de modéle: bizhub G353 ﬁ Dans Menu(Mods Admin) 2
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Paramétre TCP Socket

(Fermer lintarrupteur principal et puis l'ouvrir lors de |a rmodification de 1a prise TCP)
b TCP Socket

Réglage E-mail

Parameétre LDAP

Muméra de port (1-55535)
armmetiell Rh I Utiliser SSLTLS
Paramétre FTP Muméra de porl (5L 5 T eressas)
Activation SNMP ¥ TCP Sacket (Made ASCI)
Paramétre SMB Muméro de Part (Mode ASCIl {1-65535)

Paramétres Services Weh

Parametre Bonjour
Paramétre Netware

Paramétre AppleTalk

Parameétre Network Fax

Paramétres WebDAV

Reglage OpenAPl

Q

Détails
Pour plus de détails sur la connexion au mode Administrateur de PageScope Web Connection, voir
"Connexion au mode Administrateur de PageScope Web Connection” a la page 2-8.

Elément Définition Confirmation
préalable

TCP Socket Pour utiliser le format Flash, cochez la case "TCP Socket

(Mode ASCII) (mode ASCII)".

Numeéro de port Spécifiez le numéro de port.

(Mode ASCII)

224 Configuration SSL/TLS

-  Spécifiez les paramétres de communication SSL

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Créer un certificat pour la communication SSL de la machine" a la page 2-10.
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2.3 Connexion au mode Administrateur de PageScope Web Connection

Pour spécifier les réglages de la machine avec PageScope Web Connection, il faut étre connecté en mode
Administrateur. Les consignes suivantes indiqguent comment se connecter au mode Administrateur.

Q

Détails

Quand vous étes connecté en mode Administrateur, le panneau de contrdle de I'appareil est verrouillé

et ne peut pas étre utifise.

En fonction de l'état de la machine, vous pouvez ne pas pouvoir vous connecter en mode

aadministrateur.

1 Dans la page de connexion, sélectionnez "Administrateur".

2 Cliquez sur le bouton [Connexion].

— Sinécessaire, choisissez la langue et le format d'affichage.

— Sila case "Affiche une boite de dialogue lors de I'avertissement" est cochée, des messages
d'avertissement apparaissent pendant I'exploitation aprés la connexion.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wew Favorites Tools Help

)

IKONICA MINOLTA 4

Langue |Langue (Panel Language) 4

Connexion « Utilisateur public

@ Administrateur

Mode vue © Flash @ HTML

Flash Player est nécessaire pour voir avec le
masque Flash

|E PASE \Web Connection

Aide utilisateur I~ Affiche une boite de dialogue lors de I'avertissement.

Get ADOBE /3
FLASH PLAYER

Connexion

3 Entrez le mot de passe de |'administrateur de la machine.

2 Login - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools Help

)

IKONICA MINOLTA 4

Mot de passe de I'admin. [ |

IE> PASE Web Connection

2-8
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4 Cliquez sur la touche [OK].

La page du mode administrateur s'affiche.

...

Rappel

Si la fonctionnalité "Fonctions interdites si échec d authentification” en mode Administrateur est réglee
sur "Mode 2" et si un utilisateur tape un mot de passe de boite incorrect le nombre de fois spécifie,
cette boite est bloquée et ne peut plus étre utilisée. Pour de plus amples détails sur le paramétre
"Fonctions interdites si échec d'authentification, voir le Guide de /'utilisateur — Opérations Copie.
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2.4 Créer un certificat pour la communication SSL de la machine
Détails
La création d'un certificat pour la machine crypte la communication entre un ordinateur client et la
machine avec SSL pour éviter la divulgation du mot de passe et du contenu de la communication.
(1) Auto signature
(2) Emission par une autorité de certification
M @
\
Demander un
certificat
Créer un
certificat
autosigné
Installer un
certificat
Définir une puissance de chiffrement
Définition du mode en utilisant SSL
Terminer
Détails
La spécification des parametres suivants permettent de crypter une communication entre un ordinateur
client et la machine a l'aide de SSL. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections respectives.
"Utiliser PageScope Web Connection” a la page 2-5
"Impression (IPPS)" a la page 2-88
"Utilisation du protocole SSL pour la communication entre Vista et cette machine avec les Services
Web" a la page 2-105
"Utilisation de la fonction TCP Socket/Fonction OpenAP!" a la page 2-162
"Utilisation des fonctions de serveur FTP/serveur WebDAV" a la page 2-165
2-10
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241

Créer un certificat autosigné

1

() B - O3 )

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".
Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".
Sélectionnez [Réglage].

Sélectionnez "Créer un certificat autosigné".

A Sécurits
File Edit Wiew History Bookmarks Tools Help
£ KONICA MINOLTA & Aamin _Déconnexion |
IEF £ASE Web Connection G rretoou s ectue
Mom de modéle:bizhub C353 ﬁg[ Dans Menu(Mode Admin)
Entretien ﬂ. Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
¥ Authentification Créer un certificat autosigné
* Enregist. utilis. Ham commun Iocalhost
Organisation I
* Enregistrement Compte
Unité organisationnelle I
¥ Configuration SSL/TLS .
Localité I
* Action pour Epreuve Pays I
Rejetée i X
Adresee email administrateur I
* Définition adresse de
référence Date début de validité IMIDHIDB 17:46:21
* Autorisation changement Périnde de validité I (1-3850)
d'adresse
Fuissance de
* Déconnexion auto chiffrernent
DES, RC4-40, RC4-128, 3DES-168, AES-256 ~|
Mode utilizant SSLTLS Mode administrateur et Mode utilisateur V|
QK Annuler
Elément Définition Confirmation
préalable
Nom commun Affiche I'adresse IP ou le nom de domaine de la machine.
Organisation Entrez le nom de |'organisation ou du groupe utilisé pour
créer un certificat Organisation (63 caractéres ASCII
max.).

Unité organisationnelle Entrez le nom du département utilisé pour créer un certi-
ficat Département (63 caractéres ASCII max.).

Localité Entrez le nom de la localité utilisée pour créer un certificat
Localité (127 caractéres ASCII max.).

Etat/Province Entrez le nom de I'état, ou de la province, utilisé pour
créer un certificat Etat/Province (127 caractéres ASCII
max.).

Pays Lors de la création d'un certificat Pays, entrez un code

Pays conforme a la norme ISO 3166.

Etats-Unis : US, Grande-Bretagne : GB, ltalie : IT,
Australie : AU, Pays-Bas : NL, Canada : CA, Espagne :
ES, République tcheque : CZ, Chine : CN, Danemark :
DK, Allemagne : DE, Japon : JP, France : FR, Belgique :

BE, Russie : RU
Adresse e-mail admi- Entrez I'adresse de I'administrateur (127 caracteres Adresse de I'adminis-
nistrateur max.). trateur
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Elément Définition

Confirmation
préalable

Date début de validité Entrez la date de début de la période de validité. Affiche
la date et I'heure d'affichage de cette page.

Période de validité Entrez le nombre de jours a partir de la date de début
pour la période de validité du certificat.

Puissance de chiffre- Spécifiez la méthode de cryptage.

ment

Mode utilisant SSL/TLS | Spécifiez le mode a I'aide de SSL/TLS.

[OK] Crée un certificat autosigné. La création d'un certificat
peut prendre quelques minutes.

24.2 Demander un certificat
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
2 Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".
3 Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".
4 Sélectionnez [Configuration].
5 Sélectionnez "Demander un certificat".
A Sécurits
File Edit Wiew History Bookmarks Tools Help
£ KONICA MINOLTA & Aamin _Déconnexion |
IEF £ASE Web Connection G rretoou s ectue
Mom de modéle:bizhub C353 m Dans Menu(Mode Admin)
Entretien ﬂ. Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
¥ Authentification Demander un certificat
» Enregist. utilis. Kam commun localhost
Organisation I
* Enregistrement Compte
Unité organisationnelle I
¥ Configuration SSL/TLS .
Localité I
* Action pour Epreuve Pays I
Rejetée . .
Adresee email administrateur
- Définition adresse de
référence ok | Annuler
* Autorisation changement
d'adresse
* Déconnexion auto
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Elément

Définition

Confirmation
préalable

Nom commun

Affiche I'adresse IP ou le nom de domaine de la machi-
ne.

Organisation

Entrez le nom de I'organisation ou du groupe utilisé pour
créer un certificat Organisation (63 caractéres ASCII
max.).

Unité organisationnelle

Entrez le nom du département utilisé pour créer un cer-
tificat Département (63 caractéres ASCIl max.).

Localité

Entrez le nom de la localité utilisée pour créer un certifi-
cat Localité (127 caracteres ASCIl max.).

Etat/Province

Entrez le nom de I'état, ou de la province, utilisé pour
créer un certificat Etat/Province (127 caractéres max.).

Pays

Lors de la création d'un certificat Pays, entrez un code
Pays conforme a la norme ISO 3166.

Etats-Unis : US, Grande-Bretagne : GB, ltalie : IT,
Australie : AU, Pays-Bas : NL, Canada : CA, Espagne :
ES, République tchéque : CZ, Chine : CN, Danemark :
DK, Allemagne : DE, Japon : JP, France : FR, Belgique :
BE, Russie : RU

Adresse e-mail admi-
nistrateur

Spécifiez I'adresse de |'administrateur (128 caractéres
max.).

Adresse de I'adminis-
trateur

[OK]

Crée des données de demande de signature de certifi-
cat.

2 Securité
Elle Edit Wew History Bookmarks Tools Help
£ KONICA MINOLTA £ Admin _Dsconnesion | -
IE£ASE Web Connection &GP Fretooula lecine
Mo de modéle:bizhub C353 G] Dans Menu(Mode Admin)
Entretien m' Boite Reglage impr Enr. Dest. Réseau
* Authentification Données de demande signature de certificat
* Enregist. utilis. ~ -— BEGIN CERTIFICATE-—- )
~ i MIB2zCCAUQCAQAWIZoxCZAJBgNVEAYTAKRFMQ0
Enregistrement Compte EwFYMQowCAY DY QOKEWFYMSMaIGYDY QAL ExpLT
QzU1MDEVMBMG A TUECHMMMD AyMDZCNTIEQENG
. EwRDNTUWMRAWDgY JKoZhveNAQKBF gFhMIGIWADC
IQKBgQDNSofCAYAzX5zuMBIBdIHmMXy F2gMPZdd 2dF
» Action pour Epreuve OHTIZEJOVAZSUBNWIKoCSAAPL QLRI W YyoPanil
Rejetée d2vn+gESEH MNP 34Nz ThmrOinEhvOk 2ZbBwivivei+er
o KoZlhveNAQEEBQADgYEAVSYIKaWEI AYSIMEZSgimGA
s Définition adresse de I3hiBKgdts+>xWJGT gPWIVBLY SOy T gty PCcB Py
référence r 1 &
* Autorisation chang
il Enregistrer Ok | )
P Déconnexion auto
A

Elément

Définition

Confirmation
préalable

Données de demande
de signature de certifi-
cat

cat.

Affiche des données de demande de signature de certifi-

[Enregistrer]

Enregistre des données de demande de signature de cer-
tificat dans I'ordinateur sous un fichier.
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243 Installer un certificat
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
2 Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".
3 Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".
4 Sélectionnez [Configuration].
5 Sélectionnez "Installer un certificat".
6 Aprés avoir adressé une demande de certificat a I'autorité de certification, installez sur la machine le
certificat regu de I'autorité de certification.
A Securité
Elle Edit Wew History Bookmarks Tools Help
£ KONICA MINOLTA £ Admin _Déconnesion |
IE£ASE Web Connection &GP Fretooula lecine
Worn de rodéle:bizhub G353 @g[ Dans MenutMode Admin)
Entretien Boite Reglage impr Enr. Dest. Réseau
¥ Authentification Installer un certificat
* Enregist, utilis. EwWRDNTUWNMRAWD YKo ZIveNACQKBF g hvIGRMADGC 2
— c IGKBgQDlysYKFYMOXECYETHT 0GRV BRGMOGDKM
nregistrement Compte IN3WSF TY FFHSxzF +8tbqomTiSefoj9bwBE91 HiNeigm
QOMCaVSI0aZIMeONZBE AYw+a+Alzo. Q27 2e5VE Tt
: KoZlhveNAQEEBQADGYEADHUSOO+g2n28Lh38DacE
+3RBICTIHT 1qwgzCHIMIYE 101 X8LZTIEEWYSS4pkCl
# Action pour Epreuve EeFDx3uDIUrPxfL5s++AEebfep 7 ChUtSvezdUbminugDl
Rejetée END CERTIFICATE—— v
< | >
* Définition adresse de
référence
Ok Annul
* Autorisation changement _I ﬂl
d'adresse
¥ Déconnexion auto
Elément Définition Confirmation
préalable
Installer un certificat Colle les données texte envoyées par |'autorité de certifi-
cation.
[OK] Passe a I'écran Définir une puissance de chiffrement et
Définition du mode en utilisant SSL.
2-14 bizhub C353/C253/C203 (FE2)



Eléments de configuration par opération

A Securité

File Edit Wew History Bookmarks Tools Help

£ KONICA MINOLTA &g Aurmin _Décomnesion |
IEFEASE Web Connection P Fretoo la laciuie
Mom de modéle:bizhub C353 ﬁ Dans Menu(Mode Admin)

Entretien m. Buoite Réglage impr Enr. Dest. Réseau

¥ Authentification

Définir une puissance de chiffrement

* Enregist. utilis. F":I_?Sencetde
chiffrarnar

* Enregistrement Compte DES, RC4-40, RC4-128, 3DES-168, AES-256 ~|
v
G SIS Définition du mede en utilisant SSL

4 C[lllﬁl]llralll]l] SSL LS

Mode utilisant SELTLE Mode administrateur et Mode utilisateur V|
P Action pour Epreuve

Rejetée Installer | Annuler |
* Définition adresse de
référence

* Autorisation changement
d’'adresse

* Déconnexion auto

Elément Définition Confirmation
préalable

Puissance de chiffre-

Spécifiez la méthode de cryptage.
ment

Mode utilisant SSL/TLS | Spécifiez la plage d'application SSL/TLS.

[Installer]

Installe le certificat.
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244 Définir une puissance de chiffrement

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
Sélectionnez "Configuration SSL/TLS"
Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".

Sélectionnez [Configuration].

o~ ONDN

Sélectionnez "Définir une puissance de chiffrement".

A Securite

Eile Edit Vew History Bookmarks Tools Help

£= KONICA MINOLTA & #dmin Déconnexion |

IEEASE Web Connection P ritiooura esture
Mo de rmodéle:bizhub G353 @ Dans MenutMode Admin)

Entretien m' Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau

* Authentification Définir une puissance de chiffrement

* Enregist. utilis. P#"TSSélnCetde
CcChimremen

* Enregistrement Compte |DES, R4-40, RC4-128, 3DES-168, AES-256 ~

| ¥ Configuration SSL/TLS

» Cnnfguratmn SSLTLS QK | _Annuler

* Action pour Epreuve
Rejetée

* Définition adresse de
référence

* Autorisation changement
d'adresse

» Déconnexion auto

Elément Définition Confirmation
préalable

Puissance de chiffre- Si nécessaire, modifiez la puissance de chOiffrement.

ment Spécifiez la puissance de chiffrement.
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2.4.5 Définition du mode en utilisant SSL

1

o~ ODN

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".
Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".
Sélectionnez [Configuration].

Sélectionnez "Définition du mode en utilisant SSL".

A Sécurité

File Edit Wiew History Bookmarks Tools Help
£ KONICA MINOLTA & Aamin

IEF £ASE Web Connection G rretoou s ectue
Mom de modéle:bizhub C353 ﬁg[ Dans Menu(Mode Admin)

Entretien ﬂ. Boite Réglage impr Enr. Dest.

Décannexion |

Réseau

¥ Authentification Définition du mode en utilisant SSL

* Enregist. utilis. Mode utilizant SSLTLS Mode administrateur et Mode utilisateur V|

* Enregistrement Compte

| ¥ Configuration SSL/TLS

» Configuration SSL/TLS

* Action pour Epreuve
Rejetée

* Définition adresse de
référence

* Autorisation changement
d'adresse

* Déconnexion auto

OK | Annuler

Elément Définition

Confirmation
préalable

Mode utilisant SSL/TLS | Si nécessaire, modifiez la plage d'application définie.

Spécifiez la plage d'application SSL/TLS.
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2.4.6 Supprimer un certificat

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".
Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".

Sélectionnez [Configuration].

o~ ONDN

Sélectionnez "Supprimer un certificat".

— Sinécessaire, supprimez le certificat installé sur la machine. Pour supprimer le certificat installé,
cliquez sur [OK].

2 Securjts

File Edit View History Bookmatks Tools  Help

£ KONICA MINOLTA & Adrin. _Décomexion |
I;Ef;é‘o%é Web Connection 9 Prétpour la lecture
Morm de rmodéle: bizhub 353 G] Dans Menuchode Admin
Entretien m' Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
» Authentification Supprimer un certificat
» Enregist. utilis. “Youlez-vous vraiment supprimer le cerificat 7

* Enregistrement Compte
OK | Annuler
¥ Configuration SSL/TLS
" Cnnfguratmn SSLITLS

* Action pour Epreuve
Rejetée

* Définition adresse de
référence

* Autorisation changement
d'adresse

* Déconnexion auto

Q

Détails
Si le Mode Securité Avancée est réglé sur "ON", le certificat ne peut pas étre supprime.
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2.5 Acquisition du certificat pour la machine

=  Acquérez le certificat pour la machine c6té utilisateur.
— Téléchargez le certificat créé pour la machine en accédant a la machine avec PageScope Web
Connection.

Aprées acquisition du certificat pour la machine, les messages sont cryptés sur la base du certificat
acquis (touche Public), puis sont envoyés par I'utilisateur a la machine.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Créer un certificat

Télécharger un certificat

Terminer

Q

Détails

Les utilisateurs peuvent acquérir le certificat de la machine en recevant de la machine un message avec
une signature numeérique jointe. Pour plus de détails sur l'envoi d'e-mails avec la signature numeérique,
voir "Envoi des données de numérisation par e-mail (avec signature numerique)” a la page 2-41.

2.5.1 Créer un certificat

=  Créer un certificat pour la machine.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Créer un certificat pour la communication SSL de la machine” a la page 2-10.

2.5.2 Télécharger un certificat

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".

Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".

Sélectionnez [Configuration].

Sélectionnez "Téléchargement de certificat".

O G~ WODN =

Pour télécharger un certificat sur I'ordinateur, cliquez sur [Télécharger].

3 Result - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit “iew Favorites Tools Help l';.

La préparation du téléchargement est achevée Cliquez sur le bouton
"Télécharger" pour lancer 'enregistrement et lorsqu'il est terming, cliquez
surle bouton "Retour”

Télécharger
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2 Eléments de configuration par opération

2.6 Enregistrer un certificat d'utilisateur dans la machine

-  Enregistrer un certificat d'utilisateur dans la machine
— La machine offre les méthodes suivantes d'enregistrement d'un certificat : enregistrement manuel
au moment de I'enregistrement de |I'adresse et auto-enegistrement par I'envoi d'un message avec
une signature numérique jointe.
Aprés enregistrement du certificat pour la machine, les messages sont cryptés sur la base du certificat
enregistrés, puis sont envoyés par |'utilisateur a la machine.

Spécifiez les réglages selon |'organigramme suivant.

(1) Enregistrement manuel
(2) Auto-enregistrement

Obtention automatique
de certificats

L $

Terminer

Adresse e-mail
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Eléments de configuration par opération 2

2.6.1 Adresse Email

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Enregistrement
Dest.

Sélectionnez "Carnet d'adresses".
Sélectionnez "Enregistrement Destination".

Sélectionnez [Nouvel enregistrement].

o~ ODN

Sélectionnez "Carnet d'adresses (E-mail)".

‘A Enr. Dest.

Eile Edit “iew History Bookmarks Tools  Help

£= KONICA MINOLTA L& Aarin _Déconnesion |
IEEASE Web Connection &GP Fretooula lecine

Mom de modéle:bizhub C353 G] Prét 3 imprimer

Entretien Sécurité Boite Reglage impr .ﬂ:ﬁ. Réseau

* Enregistrement Mo
Destination & Lhiliser numéra d'owverture

* Photo/lcine " Saisie directe

i

* Groupe Morn

- Index
Programme
4 Speciliez un mot-clé pour rechercher une adresse et afficher par nom enregistre,

* Temporaire Une-Touche
* Titre I Principal
* Texte

Informations de destination
* Enregistrement de .
I"application Adresse e-mail

¥ Préfixe/Suffixe I Enregistrement des Informations de certification

. . & Enregistrement des Informations de cenification
* Informations En-téte d

H Browse

" Buppression des Informations de certification

Réglages Permission Référence

Affichage |
QK | Annuler
Elément Définition Confirmation
préalable
Enregistrement des Cochez la case "Enregistrement des informations de cer- | Localisation de stocka-
Informations de tification". Pour spécifier la localisation de stockage des ge du certificat
certification informations de certification a enregistrer, cliquez sur

[Parcourir].

Seul les fichiers au format DER (Distinguished Encoding
Rules) sont pris en charge pour les informations de certi-
fication.

Pour supprimer les informations de certification, cochez
"Suppression des informations de certification".

Ecoo

Rappel
Si l'adresse e-mail a enregistrer ne correspond pas avec l'adresse e-mail du certificat, ce dernier ne
peut étre enregistré. Confirmez la confirmation des deux adresses e-mail, puis enregistrez le certificat.
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2.6.2 Obtention automatique de certificats
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Réglage E-mail".
3 Sélectionnez "S/MIME".
-2 Réseau - Microsoft Internet Explorer (%]
File Edit Mew Favortes Took Help i
£= KONICA MINOLTA i #drin 2]
|&&'§,§ Web Connection @ Prét pour 12 lzcture
Mom de modéle: bizhub C353 ﬁ] Dans Menu(Mode Admin) @
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP S/MIME
Réglages camm.SMIME 0N
N B N (Pour sélectionner ON, l'adresse E-mail de 'administrateur spécifiée dans
Réception e-mail (POP) I'enregistrement du périphérique
Envayer e-mail (SMTP) doit correspondre avec l'adresse E-mail spécifiée au moment de |a création du certificat)
Signature numérigue Me pas signer. ¥
Paramétre LDAP Méthode cryptage Texte E-Mail 3DES hé
Paramétre IPP Obtention automatique de certificats OFF »
. Infarmations Impress. SAMIME OFF &
Paramétre FTP
Activation SNMP
Paramétre SMB
Paramétres Services Web
Paramétre Benjour
Paramétre Netware
Parametre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Paramétres WehDAY
Reglage OpenAP]
Paramétre TCP Socket
Elément Définition Confirmation
préalable
Réglages comm.S/MI- Sélectionnez "ON".
ME
Obtention automati- Sélectionnez "ON".
que de certificats
Détails
Apres la spécification des réglages de "Obtention automatique de certificats”, enregistrez l'adresse
e-mail pour laquelle enregistrer un certificat dans le carnet d'adresses. Apres ['enregistrement de
l'adresse e-mail, envoyez le message avec une signature numérique jointe, depuis I'ordinateur du
réseau a la machine. Si l'adresse e-mail a enregistrer correspond a l'adresse e-mail du certificat regu,
ce dernier peut étre enregistré.
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2.7 Spécifier la date et I'heure sur la machine

-  Spécifiez la date et I'heure de I'horloge interne de la machine.

Les méthodes de spécification suivantes sont disponibles : spécification manuelle et acquisition du serveur

NTP via le réseau.

Pour utiliser la fonction fax sur la machine, spécifiez au préalable la date et I'heure.

Pour connecter la machine au répertoire actif, il peut étre nécessaire de spécifier la date et I'heure de la

machine.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

’— Utiliser NTP ?

Non

$

Réglage manuel

Oui

$

Paramétre TCP/IP

Zone d’heure

Parametre Réglage Heure

Terminer

Détails

Les sections suivantes contiennent les réglages nécessaires a la connexion de la machine au répertoire
actif. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections respectives.
"Rechercher des adresses e-mail dans le serveur LDAP" a la page 2-49
“Limiter les utilisateurs de la machine (répertoire actif)” a la page 2-133
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2.71 Réglage manuel
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.
2  Sélectionnez "Réglage date/heure".
3 Sélectionnez "Réglage manuel".
3 Entretien
File Edit Wew History Bookmarks Tools  Help
£ KONICA MINOLTA &y Admin _Déconnexion | “
I;&;';éo%g Web Connection 9 Prét pour 1a lecture
Mom de modéle:bizhub C353 @ Dans Menu(Made Admin)
| Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
» Compteur Réglage manuel
* Version ROM Date
* Importer / Exporter Amnée e
Iois |1_
» :t::::nétres notification Jour IM—
L o t total Régl d Heur
ompteur total Réglages de
notification Heure 17
* Paramétres Machine Minute 4
Zone dheure GMT
* Assistance en ligne
O Paramétre heare d'été (1-150)
¥ Param. régl. heure
* Configuration
Programmateur
* Réseau TWAIN
* Initialiser
* Réglages Fonction Mémaoire
Externe
* Enregistrement En-téte/Pied
de page 4
» Paramétres de Licence b
Elément Définition Confirmation
préalable
Année Entrez I'année.
Mois Entrez le mois.
Jour Entrez le jour.
Heure Entrez I'heure.
Minute Entrez les minutes.
Zone d'heure Sélectionnez le décalage horaire par rapport a GMT. Zone d'heure
Paramétre heure d’été Si nécessaire, spécifiez le réglage d'heure d'été.
2.7.2 Paramétre TCP/IP
-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.
Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d'authentification de communication TCP/IP" a la
page 2-3.
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Zone d’heure

=  Dans I'écran Réglage manuel, spécifiez le réglage "Zone d’heure".

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Réglage manuel” a la page 2-24.

Param. régl. heure

1
2
3

Sélectionnez "Réglage date/heure”.

Sélectionnez "Param. régl. heure".

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.

A Entretien

File Edit Vew History Bookmarks Tools

s Admin.

@ Prét pour I3 lecture
G] Dans henuchade Admin

Boite

Help
£ KONICA MINOLTA

IEX £ASE Web Connection
Morm de rmodéle:bizhub 353

|m Sécuri‘é

Réglage impr Enr. Dest.

Déconnexion | -

Réseau

P Compteur Param. régl. heure

* Version ROM Param. régl. heure

> Mo o Adresse serveur NTP

Oveuillez wérifier la saisie du nom dhéte.

pooo
123 (1-65638)

* Paramétres notification

statut Muméro de port

P Compteur total Réglages de
notification

* Paramétres Machine

* Assistance en ligne

¥ Réglage date/heure

* Réglage manuel

® Param. régl. heure

P Configuration
Programmateur

* Réseau TWAIN
* Initialiser

» Réglages Fonction Mémoire
Externe

» Enregistrement En-téte/Pied
de page

* Paramétres de Licence

Ajuster | QK | Annuler

Elément Définition

Confirmation
préalable

Param. régl. heure Sélectionnez "ON".

Adresse serveur NTP Spécifiez I'adresse du serveur NTP. (Format :

e wnk wix ok place bour *** : 0 A 255)

Si le serveur DNS est spécifié, I'adresse peut étre spéci-
fiée en utilisant le nom d'héte.

Cet élément peut aussi étre spécifié avec IPv6.

Adresse du serveur

Numeéro de port Réglage par défaut : 123

Spécifiez le numéro de port.

Numéro de port du
serveur

[Ajuster] Connexion au serveur NTP avec les conditions de régla-

ge d'heure spécifiées.
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Eléments de configuration par opération

Envoyer des données numérisées a un ordinateur Windows
-  Spécifiez les réglages pour I'envoi de données numérisées a un ordinateur Windows.

Les données numérisées peuvent étre envoyées directement a un ordinateur spécifié du réseau. Pour
effectuer une opération Numérisation vers PC (SMB), spécifiez d'abord sous Windows les paramétres du
fichier partagé sur I'ordinateur recevant les données.

Pour spécifier un ordinateur sur un autre réseau a I'aide du nom Windows (nom NetBIOS), un serveur WINS
doit étre utilisé.

La machine gére le service d'hébergement direct. Pour envoyer des données dans I'environnement IPv6, il
faut activer le réglage Hébergement Direct. Quand le réglage Hébergement Direct est activé, vous pouvez
spécifier I'ordinateur de destination a I'aide de I'adresse IPv6 ou le nom de I'ordinateur (héte). En cas de
spécification du destinataire avec le nom de I'ordinateur (héte), cette machine utilise le serveur DNS pour
acquérir I'adresse IPv6.

écifiez & i uivant.
Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant

Paramétre TCP/IP

\
Paramétre Client

\

Environnement IPv6 ? ‘

Non Oui
Utiliser le serveur WINS 2 | __ Réglage Hébergement Direct
Oui Non

\
Activation WINS

Terminer

Détails
Pour plus de détails sur I'enregistrement d‘adresses SMB, voir "Enregistrer ou modifier une destination
aans le carnet d'adresses” a la page 2-198.

Pour plus de détails sur la transmission de fichiers SMB, reportez-vous au Guide de /'utilisateur —
Opérations Scanner Réseau//Fax/Fax Réseau.
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Eléments de configuration par opération

Parameétre TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.
— Pour spécifier un ordinateur destinataire en utilisant le nom de I'ordinateur dans I'environnement

IPv6, le réglage Hébergement Direct doit étre activé.

— Pour activer le réglage Hébergement Direct, préparez un serveur DNS et spécifiez les réglages DNS

de la machine correctement.

Q

Détails

Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCF/IP" a la

page 2-5.

Parameétre Client

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre SMB".

3 Sélectionnez "Paramétre Client".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wew Favorites Tools Help

&} Admin

@ Frét pour la lecture
ﬁ] Dans Menu(Mode Admin)

Sécurité Boite

£= KONICA MINOLTA
|EX 245% Web Connection
MNorm de modéle; bizhub C353

Entretien Réglage impr

Parameétre TCP/IP Paramétre Client

Réglage E-mail Pararnétre Emizsion SMB OM v
Paramétre NTLIM vl b

Authentification Utilisateur (MTLM) QN v

Paramétre LDAP
Parametre IPP
Paramétre FTP

Activation SNMP

Activation WINS

Réglage impression

Réglage Hébergement
Direct

Paramétres Services Weh
Paramétre Bonjour
Parametre Netware
Paramétre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Parametres WebDAV
Reglage OpenAPl
Paramétre TCP Socket

Enr. Dest.

Déconnexion 7

2]

Elément Définition

Confirmation
préalable

Paramétre Emission Sélectionnez "ON".

SMB

Paramétre NTLM Spécifiez la version NTLM.

(Linux/Unix), spécifiez "v1".

Pour exécuter une émission SMB vers Windows
98SE/Windows Me, spécifiez "v1/v2" ou "v1".

Pour exécuter une émission SMB vers Mac OSX, Samba

SE destinataire
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2.8.3

Réglage Héberg. Direct

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre SMB".

3 Sélectionnez "Réglage Hébergement Direct".

2} Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wew Favorites Tools Help

S Admin.

@ Prét pour Ia lecture
ﬁ] Dans MenutMode Admin)

Entretien Sécurite Boite

£ KONICA MINOLTA

IEX 2455 Web Connection
MNom de modgle: hizhub C353

Paramétre TCP/IP Réglage Hébergement Direct

Réglage E-mail Réglaye Hébergement Direct on  w
Paramétre LDAP

Paramétre IPP

Parametre FTP

Activation SNMP

Activation WINS
Parametre Client

Réglage impression

Parametres Services Weh
Paramétre Bonjour
Paramétre Netware
Parametre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPI

Paramétre TCP Socket

Reglage impr Enr. Dest.

Décannexion 7

2]

Elément Définition

Confirmation
préalable

Réglage Hébergement Pour utiliser le service d'hébergement direct,
Direct sélectionnez "ON".

IPv6, sélectionnez "ON".

Pour communiquer avec le destinataire avec une adresse

Disponibilité de I'envi-
ronnement IPv6
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2.8.4

Activation WINS

1
2
3

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

Sélectionnez "Paramétre SMB".

Sélectionnez "Activation WINS".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools Help ,’
£= KONICA MINOLTA &g dmin 2
|&"§c‘oc|"§ Web Connection @ Prét pour 1a lecture
Mom de modéle: hizhub G353 ﬁ] Dans Menu(Made Admin) @
Entretien Sécurite Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Activation WINS
Reglage E-mail WING On
Paramétre LDAP Obtention Auta Paramétre
Paramétre IPP Adr. Serveur WINS 1 0.0.0.0
Paramétre ETP Adr. Serreur WINS 2 0.0.0.0
Réglage Type Noeud Moeud H
Activation SNMP vage e
Parameétre Client
Réglage impression
Réglage Hébergement
Direct
Parametres Services Weh
Paramétre Bonjour
Paramétre Netware
Parametre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPl
Paramétre TCP Socket
Elément Définition Confirmation
préalable
WINS Pour utiliser le serveur WINS, sélectionnez "ON".
Obtention Auto Para- Pour obtenir automatiquement I'adresse WINS, sélec- Disponibilité de I'acqui-
métre tionnez "Activer". sition automatique
Cet élément est activé lorsque le DHCP est activé. avec DHCP
Adr. Serveur Spécifiez |'adresse du serveur WINS. Adresse du serveur
WINS 1 et 2 (Format ; "*** * =* ¥ 'nlage pour ***: 0 a 255)

Réglage Type Noeud

Spécifiez la méthode de définition du nom.

e Noeud B : requéte par diffusion

* Noeud P : requéte au serveur WINS

e Noeud M : requéte dans I'ordre de diffusion, puis du
serveur WINS

e Noeud M : requéte dans I'ordre du serveur WINS,
puis de diffusion
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Eléments de configuration par opération

2.9 Envoi des données de numérisation par e-mail
-  Spécifiez les réglages pour I'envoi de données de numérisation par e-mail.
Les données de numérisation peuvent étre envoyées a une adresse e-mail spécifiée en piece jointe au
message.
Le réglage est recommandé si le serveur SMTP gére SMTP sur SSL ou STARTTLS. Gréce au cryptage
possible de la communication par SSL/TLS, la machine peut communiquer en toute sécurité avec le serveur.
Si le serveur SMTP demande |'authentification SMTP, la spécification du réglage Authentification SMTP est
nécessaire.
Si le serveur SMTP demande |'authentification POP Avant SMTP, la spécification du réglage Authentification
POP avant SMTP est nécessaire. De plus, si le serveur POP gére I'authentification POP sur SSL ou APOP,
ces réglages doivent étre spécifiés.
Spécifiez les réglages selon |'organigramme suivant.
Parametre TCP/IP
Envoyer E-mail (SMTP)
Communiquer avec le serveur | __ I -
SMTP & I'aide de SSL/TLS ? Authentification SMTP ? POP avant SMTP ?
Oui Non Oui Non Oui Non
SMTP sur SSL/Démarrer TLS Identification SMTP POP Avant SMTP
(1) POP sur SSL ?
(2) APOP
Oui Non
(1) POP sur SSL
(2) Authentification APOP
\ \ \
Terminer
Détails
Pour plus de détails sur I'enregistrement d'adresses E-mail, voir "Enregistrer ou modiifier une
destination dans le carmet d'adresses” a la page 2-198.
Pour plus de détails sur la transmission de fichiers par e-mail, reportez-vous au Guide de /'utilisateur —
Opérations Scanner Réseauy/Fax/Fax Réseau.
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2.9.1 Parameétre TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails

Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCP/IP" a la

page 2-3.
29.2 Envoyer e-mail (SMTP)

Envoyer e-mail (SMTP)

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Réglage E-mail".

3 Sélectionnez "Envoyer e-mail (SMTP)".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools

Help

=1

oy

£ KONICA MINOLTA

Mom de modele: bizhub C353

Entretien

Paramétre TCP/IP
Réception e -mail (POP)

S/MIME

Réglages avancés
Fax Internet

Parameétre LDAP
Paramétre IPP
Paramétre FTP
Activation SNMP
Paramétre SMB
Paramétres Services Weh
Parametre Bonjour
Paramétre Netware
Paramétre AppleTalk
Parameétre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPl

Paramétre TCP Socket

IErt45% Web Connection

Sécurité

& Adrmin.

@ Frét pour 1a lesture
ﬁ] Dans MenutMade Adming

Boite Réglage impr

Envoyer e-mail {SMTP})
W Activ. Envoi E-mail
Ervni Numérisation
Fonction Maotification d'Etat
Fonction notificat. compteur total

Adresse Serveur SMTP

Ltiliser S5LTLS
Muméro de port
Mumeéro de port (S5L)
Tempaorisation de la connexion
Format messages maximum
Capacité serveur
Adresse email administrateur
Adresse électranique du périphérigue

Pararn. Authentification
POP Avant SMTP

Temps POP avant SMTP
I Authentification SMTP
ID utilisateur
ot de passe
Nom de domaine

I” Divigion binaire
Format message divisé

Déconnexion @

]

Enr. Dest.

0N v

OM

O

I “euillez vérifier I3 saisie du nam d'héte
Joooo

ARRET

I

I

(1-65535)

i

(1-65535)

B0 ¥ sec.

I

higya-octets(1-100)
adrmin@co.jp

]
]
l
<

E Jeec men

Kilo-octet
(100-15000; Etape100)

1T
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Elément

Définition

Confirmation
préalable

Activ. Envoi E-mail

Cochez la case "Activ. Envoi E-mail".

Envoi Numérisation

Sélectionnez "ON".

Adresse Serveur SMTP

Spécifiez |I'adresse du serveur SMTP.

(Format ; " o = =t “plage pour *** : 0 a 255)

Si le serveur DNS est spécifié, I'adresse peut étre spéci-
fiée en utilisant le nom d'héte.

Cet élément peut aussi étre spécifié avec IPv6.

Adresse du serveur

Numeéro de port

Réglage par défaut : 25
Spécifiez le numéro de port.

Numeéro de port du ser-
veur

Temporisation de la
connexion

Spécifiez le délai de temporisation de la connexion du
serveur.

Format messages
maximum

Indiquez si vous souhaitez limiter la taille des messages
émis.

Capacité serveur

Pour limiter la taille maximale des messages e-mail, spé-
cifiez la tolérance maximale admissible d'un message y
compris le fichier en piéce jointe.

Les messages dont la taille dépasse la taille maximale
autorisée sont enlevés.

Si un message est séparé, ce parameétre est désactivé.

Limite de réception du
serveur

Adresse e-mail admi-
nistrateur

L'adresse administrateur spécifiée dans "Parameétres
Machine" de I'onglet Entretien du mode Administrateur
de

PageScope Web Connection est affichée.

Division binaire

Pour diviser un E-Mail, cochez la case "Division binaire".
Si le logiciel de messagerie utilisé dans la réception de
messages n'est pas doté de la fonction de restauration
des messages, les messages risquent de ne pas étre lus.

Fonction Restauration
du logiciel de messa-
gerie

Format message divisé

Pour diviser le message, spécifiez un format de message
divisé.

Limite de réception du
serveur
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Adresse e-mail administrateur

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.

2 Sélectionnez "Paramétres Machine".

3 Spécifiez I'adresse de I'administrateur.

2N Entretien
Ele Edit View

History — Bookmarks

£ KONICA MINOLTA

IEX£ASE Web Connection
Marn de rodéle:bizhub C353

| S écurité

Tools  Help

S Admin
Q Prét pour la lecture

@I][ Dans Menuthode Admin)
H

Buoite Réglage impr

Déconnexion

Enr. Dest. Réseau

¥ Compteur
* Version ROM
* Importer / Exporter

* Paramétres notification
statut

Paramétres Machine

Nom

Emplacement

Narn de 'administrateur

Adresse email administrateur

P Comp total Réglages de
notification

I * Paramétres Machine
* Assistance en ligne
* Réglage date‘heure

P Configuration
Programmateur

* Réseau TWAIN
¥ Initialiser

* Réglages Fonction Mémoire
Externe

* Enregistrement En-téte/Pied
de page

* Paramétres de Licence

0K | Annuler |

Elément

Définition

Confirmation
préalable

Adresse e-mail admi-
nistrateur

Spécifiez I'adresse de I'administrateur (128 caractéres

Adresse de I'adminis-
trateur

max.).

Si I'adresse de I'administrateur n'est pas définie, I'envoi
de messages est impossible.

L'adresse définie est affichée dans la section de I'émet-
teur du message. Avant I'envoi des messages, I'adresse
de I'administrateur peut étre remplacée par une autre
adresse depuis le panneau de contrdle.

Q

Détails

Si "Changer 'adresse émettrice” est réglée sur "Interdit”, vous ne pouvez pas changer 'adresse
émettrice lorsque vous envoyez un message e-mail. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de
l'utilisateur — Opérations Scanner Réseau//Fax/Fax Réseau.
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2.9.3 SMTP sur SSL/Démarrer TLS
Envoyer E-mail (SMTP)
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Réglage E-mail".
3  Sélectionnez "Envoyer e-mail (SMTP)".
4

Spécifiez les paramétres suivants :

Elément Définition Confirmation
préalable

Utiliser SSL/TLS Pour crypter la communication entre la machine et le ser- | Gestion de SSL ou de
veur SMTP a l'aide de SSL/TTS, sélectionnez "SMTP sur Démarrer TLS par le
SSL" ou "Démarrer TLS". serveur

Numeéro de port Réglage par défaut : 25 Numeéro de port du ser-
Si "Démarrer TLS" est sélectionné, spécifiez le numéro veur
de port.

Numéro de port (SSL) Réglage par défaut : 465 Numeéro de port du ser-
Si "SMTP sur SSL" est sélectionné, spécifiez le numéro veur
de port a utiliser pour la communication SSL.
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par opération

Action pour Certificat Invalide

1

2 Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".

3 Sélectionnez "Action pour Epreuve Rejetée".

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

| ¥ Configuration SSL/TLS

2 Securjts

File Edit View History Bookmatks Tools  Help

I;Ef;é‘o%é Web Connection 9 Prétpour la lecture
Mom de modéle:bizhub C353 @g[ Dans Menuthode Admin)

Entretien m' Boite Réglage impr Enr. Dest.

£= KONICA MINOLTA S Admin Déconnexion |

Réseau

» Authentification Définition du mode en utilisant SSL

* Enregist. utilis. Mode utilisant SSLTLS

Iode administrateur et Mode utilisateur "|

* Enregistrement Compte

» Cnnfguratmn SSLITLS

* Action pour Epreuve
Rejetée

* Définition adresse de
référence

* Autorisation changement
d'adresse

* Déconnexion auto

OK | Annuler

Elément

Définition

Confirmation
préalable

Action pour Epreuve

Rejetée

Spécifiez I'opération en fin de période de validité du cer-
tificat recu.

Si "Continuer" est sélectionné, le traitement continue
méme si la date du certificat n'est plus valide.

Si "Supprimer la tache" est sélectionné, la tache est sup-
primée si la date du certificat n'est plus valide.
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294 Identification SMTP
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Réglage E-mail".
3  Sélectionnez "Envoyer e-mail (SMTP)".
4

Spécifiez les paramétres suivants :

Elément Définition Confirmation
préalable
Authentification SMTP Pour effectuer une identification SMTP, cochez la case Requéte SMTP ou non
"ldentification SMTP". du serveur
ID utilisateur Spécifiez I'ID utilisateur pour I'identification SMTP
(255 caracteres max.).
Mot de passe Spécifiez le mot de passe pour I'identification SMTP
(128 caracteres max.).
Nom de domaine Spécifiez le nom de domaine pour l'identification SMTP Méthode d'Authentifi-
(255 caracteres max.). cation

Si la méthode d'authentification est Digest-MD5, le nom
de domaine doit étre spécifié.

Param. Authentification Indiquez si vous souhaitez ou non activer la synchronisa- | Synchronisationounon

tion de I'authentification utilisateur. de I'authentification uti-
Cet élément s'affiche lorsque I'authentification utilisateur lisateur
est en place.

Détails
Digest-MD5, CRAM-MD5, ORDINAIRE et CONNEXION sélectionnent automatiquement une méthode
d'‘authentification SMTP gérée par le serveur SMTP et dotée de /a plus forte puissance de chiffrement.

Si l'utilisateur n'appartient qu'a un domaine, ce dernier est notifié par le serveur SMTP au moment de
la communication initiale et la communication est établie automatiquement avec le nom de domaine.
C'est pourquoi aucun réglage de nom de domaine n'est requis sur la machine. Toutefois, sil'utilisateur
appattient a plusieurs domaines, spécifiez le nom de domaine auquel I'utilisateur appartient.
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2.9.5 POP avant SMTP

POP avant SMTP

1

2
3
4

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

Sélectionnez "Réglage E-mail".
Sélectionnez "Envoyer e-mail (SMTP)".

Spécifiez les parametres suivants :

Q

Elément Définition Confirmation
préalable
POP Avant SMTP Pour exécuter POP avant SMTP, sélec- Requéte ou non de POP avant SMTP
tionnez "ON". par le serveur
Temps POP avant Spécifiez le délai d'accés au serveur Différence ou non entre le serveur POP
SMTP SMTP apres la connexion au serveur et le serveur SMTP
POP.
Détails

Si le serveur POP est différent adu serveur SMTP, le serveur POP informe le serveur SMTP qu'il a été
connecté. C'est pourquoi, si la connexion POP avant SMTP est trop courte, les messages risquent de

ne pas étre envoyeés.
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E-mail récpt (POP)

1
2
3

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

Sélectionnez "Réglage E-mail".

Sélectionnez "Réception e-mail (POP)".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

Ele Edit View Favortes Tools Help -
£ KONICA MINOLTA &y Admin 7]
IEEASE Web Connection G repouris st
Mo de rmodéle: bizhub C353 ﬁ Dans Menu(Mode Admin) 2
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Réception e-mail (POP)
Parameétre e-mail regus
Adresse hite I~ Yeuillez vérifier la saisie du nom dhite.
. [pooo
Envoyer e-mail {SMTP)
Mam de connexion |
S/MIME
reu : Mot de passe I
églages avancés
Fax Internet ARPCQP
Paramétre LDAP Répanse MDN ON v
Paramétre IPP Temporisation de la connexion 595_
Muméro de port 110 |
Parametre FTP " (1-65535)
I~ Utiliser B5LTLS
Activation SNMP
Murnéra de port (350 2 vessam
Paramétre SMB
Parametres Services Weh
_Annu\er
Paramétre Bonjour -
Paramétre Netware
Parametre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPI
Paramétre TCP Socket
Elément Définition Confirmation
préalable

Parameétre e-mail regus

Pour exécuter POP avant SMTP, sélectionnez "ON".

Adresse hote

Spécifiez I'adresse du serveur POP.

(Format : " = = = plage pour ** : 0 a 255)

Si le serveur DNS est spécifié, I'adresse peut étre spéci-
fiée en utilisant le nom d'héte.

Cet élément peut aussi étre spécifié avec IPv6.

Adresse du serveur

Nom de connexion

Entrez le nom de connexion pour le serveur POP
(63 caractéres max.).

Mot de passe

Spécifiez le mot de passe pour la connexion au serveur
POP (15 caractéres max.).

Temporisation de la
connexion

Spécifiez le délai de temporisation de la connexion du
serveur.

Numeéro de port

Réglage par défaut : 110
Spécifiez le numéro de port.

Numeéro de port du ser-
veur
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2.9.6

POP sur SSL

E-mail récpt (POP)

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Réglage E-mail".
3 Sélectionnez "Réception e-mail (POP)".
4

Spécifiez les paramétres suivants :

Elément Définition Confirmation
préalable
Utiliser SSL/TLS Pour crypter la communication entre la machine et le ser- | Gestion SSL ou non
veur POP a l'aide de SSL/TTS, cochez la case "Utiliser par le serveur
SSL/TLS".

Numeéro de port (SSL) Réglage par défaut : 995
Spécifiez le N° de port utilisé pour la communication SSL.

Numeéro de port du ser-
veur

Action pour Certificat Invalide

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

2 Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".

3 Sélectionnez "Action pour Epreuve Rejetée".

2 Securjts

File Edit View History Bookmatks Tools  Help

I;Ef;é‘o%é Web Connection 9 Prétpour la lecture
Mom de modéle:bizhub C353 @g[ Dans Menuthode Admin)

£= KONICA MINOLTA S Admin Déconnexion |

Entretien m' Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau

» Authentification Définition du mode en utilisant SSL

* Enregist. utilis. Mode utilisant S3LTLS Mode administrateur et Mode utilisateur "|

* Enregistrement Compte

» Cnnfguratmn SSLITLS

* Action pour Epreuve
Rejetée

* Définition adresse de
référence

* Autorisation changement
d'adresse

* Déconnexion auto

OK | Annuler
| ¥ Configuration SSL/TLS

Elément Définition Confirmation
préalable

Action pour Epreuve Spécifiez I'opération en fin de période de validité du cer-

Rejetée tificat regu.

Si "Continuer" est sélectionné, le traitement continue
méme si la date du certificat n'est plus valide.

Si "Supprimer la tache" est sélectionné, la tache est sup-
primée si la date du certificat n'est plus valide.
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29.7 Authentification APOP
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Réglage E-mail".
3 Sélectionnez "Réception e-mail (POP)".
4 Spécifiez les paramétres suivants :
Elément Définition Confirmation
préalable
APOP Pour crypter I'ID utilisateur et le mot de passe lors de la Requéte APOP ou non
connexion au serveur POP, sélectionnez "ON". du serveur
Détails
Lorsque le serveur POP est connecté avec APOP, le mot de passe est crypté avec Digest-MD5. Si
l'authentification APOP est réglée sur "ON", vous ne pouvez pas vous connecter au serveur si le serveur
POP ne gere pas APOP.
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Eléments de configuration par opération 2

2.10

Envoi des données de numérisation par e-mail (avec signature
numérique)

=  Spécifiez les réglages d'envoi des données de numérisation par e-mail avec signature numérique.
Vous pouvez ajouter une signature numérique aux données de numérisation envoyées par e-mail.

Le certificat pour la machine peut étre envoyé a I'utilisateur dans un message adjoint de la signature
électronique. Les utilisateurs peuvent crypter le message a envoyer a la machine en utilisant le certificat recu.

La communication combinant POP avant SMTP, APOP, I'identification SMTP ou le cryptage a I'aide de
SSL/TLS est disponible.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Envoi des données de numeérisation par e-mail" a la page 2-30.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP
Envoyer E-mail (SMTP)
Créer un certificat
S/MIME
Communiquer avec le
serveur SMTP a l'aide de [ Authentification SMTP ? || POP avant SMTP ?
SSL/TLS ?
Oui Non Oui Non Oui Non
SMTF sur SSL/ Identification SMTP POP Avant SMTP
Démarrer TLS
(1) POP sur SSL ? L
(2) APOP ?
Oui Non
(1) POP sur SSL
(2) Authentification APOP
Terminer
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2.10.1 Paramétre TCP/IP
-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.
Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCP/IP" a la
page 2-3.
2.10.2 Envoyer E-mail (SMTP)
-  Spécifiez les réglages d'envoi de messages.
Détails
Pour plus de détails, voir "Envoyer e-mail (SMTP)" a la page 2-31.
2.10.3 Créer un certificat
-  Créer un certificat pour la machine.
Détails
Pour plus de détails, voir "Créer un certificat pour la communication SSL de la machine” a la page 2-10.
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2104 S/MIME

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2  Sélectionnez "Réglage E-mail".

3  Sélectionnez "S/MIME".

File Edit Wew Favorites Tools Help ..'

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

Entretien

Paramétre TCP/IP

£ KONICA MINOLTA

IEX £ASE Web Connection P Pt poun 13 ecture
Mom de modéle: bizhub ©353 le Dans Menuihods Adminy

Réception e-mail (POP)

Envoyer e-mail (SMTP)

Réglages avancés

o o

Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.

S/MIME
Réglages comm. S/MIME

(Pour sélectionner ON, I'adresse E-mail de I'administrateur spécifiée dans
I'enregistrement du periphérique

dait correspondre avec 'adresse E-mail spécifiée au moment de 1a création du certificat)

o
=
<

Signature numérique Signer

Methode cryptage Texte E-Mail 3DES v

Fax Internet

Paramétre IPP
Parameétre FTP
Activation SNMP
Paramétre SMB
Parametres Services Weh
Paramétre Bonjour
Paramétre Netware
Parametre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPl

Paramétre TCP Socket

I

Obtention automatique de certificats

Paramétre LDAP Informations mpress. SAMIME

Elément Définition Confirmation
préalable

Réglages comm.S/MI- Sélectionnez "ON".

ME

Signature numérique Sélectionnez "Toujours signer" ou "Sélect. a I'envoi”.
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2.10.5

2.10.6

2.10.7

2.10.8

2.10.9

SMTP sur SSL/Démarrer TLS
-  Spécifiez les réglages de SMTP sur SSL/Démarrer TLS.

Q

Détails

Pour plus de détails, voir "SMTP sur SSL/Démarrer TLS" a la page 2-34.

Identification SMTP
-  Spécifiez les réglages de I'identification SMTP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir “ldentification SMTP" a la page 2-36.

POP Avant SMTP
-  Spécifiez les réglages de POP avant SMTP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "POP avant SMTP" a la page 2-37.

POP sur SSL
-  Spécifiez les réglages de POP sur SSL.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "POP sur SSL" a la page 2-39.

Authentification APOP
=  Spécifiez les réglages de I'authentification APOP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Authentification APOP" a la page 2-40.
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2

2.11

Détails
Pour plus de détalls sur I'ajout de la signature numeérique aux messages, voir "Envoi des données de
numeérisation par e-mail (avec signature numérique)" a la page 2-41.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

L'envoi de messages cryptés permet d'éviter la divulgation des informations a des tiers sur la voie de
transmission. De plus, si le message est crypté avec la signature numérique, I'authentification de la machine
et du message est possible.

Envoi des données de numérisation par e-mail (cryptage a clé publique)

Spécifiez les réglages d'envoi de données de numérisation sous forme de message crypté a clé
publique.

Lorsque vous envoyez des données numérisées par e-mail, vous pouvez les crypter en utilisant le certificat
enregistré dans la machine a I'avance.

La communication combinant POP avant SMTP, APORP, I'identification SMTP ou le cryptage a /'aide de
SSL/TLS est disponible. Pour plus de détails, voir "Envoi des données de numérisation par e-mail” a la
page 2-30.

Parametre TCP/IP

Envoyer E-mail (SMTP)

S/MIME

Communiquer avec le
serveur SMTP a I'aide de
SSL/TLS ?

Authentification SMTP ? | ]

POP avant SMTP ?

Oui Non Oui on Oui
SMTP sur SSL/Démarrer TLS Identification SMTP POP Avant SMTP

(1) POP sur SSL ?
(2) APOP ?

(1) POP sur SSL
(2) Authentification APOP

on

Terminer
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Q

Détails

Les adresses pour lesquelles aucun certificat n'est enregistré, ne peuvent étre sélectionnées. Pour
crypter les messages a envoyer, enregistrez a l'avance le certificat utilisateur dans la machine. Pour
plus de détails, voir "Enregistrer un certificat d'utilisateur dans la machine" a la page 2-20.

2111 Paramétre TCP/IP
-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCP/IP" a la
page 2-3.

211.2 Envoyer E-mail (SMTP)

-  Spécifiez les réglages d'envoi de messages.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Envoyer e-mail (SMTP)" a la page 2-31.
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2113 S/MIME

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2  Sélectionnez "Réglage E-mail".

3  Sélectionnez "S/MIME".

2 Réseau - Microsoft Internet Exp

File Edit Wew Favorites Tools

lorer,

Help

£ KONICA MINOLTA

IEX £ASE Web Connection
MNorm de modéle; bizhub C353

Entretien Sécurité

Paramétre TCP/IP

Réception e-mail (POP)

Envoyer e-mail (SMTP)

Réglages avancés
Fax Internet

Paramétre LDAP
Paramétre IPP
Parameétre FTP
Activation SNMP
Paramétre SMB
Parametres Services Weh
Paramétre Bonjour
Paramétre Netware
Parametre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPl

Paramétre TCP Socket

& Admin

@ Frét pour la lecture
| Dans Menu(Mode Admi
le ans Menu(tiode Adminy w2

Boite

Réglage impr Enr. Dest.

S/MIME
Réglages comm. S/MIME

(Pour sélectionner ON, I'adresse E-mail de I'administrateur spécifiée dans
I'enregistrement du periphérique

dait correspondre avec 'adresse E-mail spécifiée au moment de 1a création du certificat)

o
=
<

Signature numérique Signer

Methode cryptage Texte E-Mail DES v

[w) L
il
-
<
<

Obtention automatique de certificats

Informations mpress. SAMIME OFF

<

Elément

Définition Confirmation

préalable

Réglages comm.S/MI-
ME

Sélectionnez "ON".

Cryptage Texte E-Mail
Méthode

Spécifiez le type de cryptage pour le corps des messa-
ges E-mail.
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2114

2115

2.11.6

2.11.7

2.11.8

SMTP sur SSL/Démarrer TLS
-  Spécifiez les réglages de SMTP sur SSL/Démarrer TLS.

Q

Détails

Pour plus de détails, voir "SMTP sur SSL/Démarrer TLS" a la page 2-34.

Identification SMTP
-  Spécifiez les réglages de I'identification SMTP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir “ldentification SMTP" a la page 2-36.

POP Avant SMTP
-  Spécifiez les réglages de POP avant SMTP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "POP avant SMTP" a la page 2-37.

POP sur SSL
-  Spécifiez les réglages de POP sur SSL.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "POP sur SSL" a la page 2-39.

Authentification APOP
=  Spécifiez les réglages de I'authentification APOP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Authentification APOP" a la page 2-40.
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2.12 Rechercher des adresses e-mail dans le serveur LDAP

-  Spécifiez les réglages de recherche des adresses e-mail dans le serveur LDAP.

Si le serveur LDAP sert a la gestion utilisateur, il est accessible pour la recherche d'adresses e-mail. Si ce
réglage est spécifié, la touche [Recherche LDAP] est affichée sur le panneau de contréle. L'utilisation du
serveur LDAP pour la spécification des adresses évite d'avoir a enregistrer les adresses dans la machine.

Egalement, pour spécifier le répertoire actif comme serveur LDAP et sélectionner "GSS-SPNEGO" comme
méthode d'authentification, veillez a spécifier un serveur DNS synchronisé avec Répertoire actif dans les
parameétres Serveur DNS de la machine, puis spécifiez la date et I'heure de la machine.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

Saisie Manuelle Destination

Réglage LDAP

Configuration LDAP

—

Communiquer avec le serveur

Utiliser Répertoire actif

LDAP a |'aide de SSL ? ] (GSS-SPNEGO) ?
| |
Oui Non Non Oui
! L
LDAP sur SSL Paramétres Serveur DNS
Réglage date/heure
Terminer

Q

Détails

Pour plus de détails sur la méthode de transmission par recherche LDAP, reportez-vous au Guide de
l'utilisateur — Opérations Scanner Réseau//Fax/Fax Réseau.
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2.12.1 Parameétre TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCP/IP" a la
page 2-3.
212.2 Saisie Manuelle Destination
1 Dans I'écran Réglages Administrateur du panneau de contrdle, sélectionnez [Paramétres Sécurité].

2 Sélectionnez [4 Détails Sécurité].

3 Sélectionnez [Saisie manuelle destination].

Selectionner 1'element et entrer le reglage

Raglages Administrateur > Parametres Sacurite> Datails Sacurite

Reglage Tiche
Regles Mot Pass A NON YAL IDE

i

Si échec d”althentificavion ,

| e | e Interdit
[ saisie Manuelle Destination
- e
Capture Donnees d' Impression Pernis

4

| -

¥
+

va-—
1ider

06/08/2007
Hanoire

17:18
07

Q

Détails
Pour plus de détails sur I'affichage de I'écran Parameétres Réseau, voir "Afficher I'écran Parameétres
Réseau” a la page 3-3.

Elément Définition Confirmation
préalable

Saisie Manuelle Desti- Sélectionnez [Permis].

nation
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2.12.3 Réglage LDAP

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre LDAP".

3 Sélectionnez "Parameétre LDAP".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools Help

- 0%
4:

£= KONICA MINOLTA S Admin.

Configuration LDAP
Paramétre IPP
Paramétre FTP
Activation SNMP
Paramétre SMB
Paramétres Services Weh
Parametre Bonjour
Paramétre Netware
Paramétre AppleTalk
Parameétre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPl

Paramétre TCP Socket

|;&'s,choc|"§ Web Connection G Fictpourtatecture
Mom de modéle: bizhub G353 @ Dans Menuivode Adming
Entretien Sécurite Boite

Paramétre TCP/IP Paramétre LDAP
Réglage E-mail Activation LDAP

Elément Définition

Confirmation
préalable

Activation LDAP Sélectionnez "ON".
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2.12.4

Configuration LDAP

1

2
3
4

Sélectionnez "Paramétre LDAP".

Sélectionnez [Editer].

Sélectionnez "Configuration LDAP".

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

Eile Edit Vew Favorites Tools

‘2l Réseau - Microsoft Internet Explorer

Help

£ KONICA MINOLTA

IE£ASE Web Connection
Narn de rodéle: bizhub C353

Entretien Sécurité

Paramétre TCP/IP

Réglage E-mail

Paramétre LDAP

Parametre IPP
Parameétre FTP
Activation SNMP
Parametre SMB
Parameétres Services Web
Paramétre Bonjour
Parametre Netware
Paramétre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Parametres WehDAV
Reglage OpenAP|
Parameétre TCP Socket

s Admin.

@ Prét pour I3 lecture
giﬂ[ Danz Menu(hode Admin)
o

Boite Réglage impr Enr. Dest.

Configuration LDAP
Mo
Mom sereur LDAP

Adresse serveur

Muméra de port
I~ Utiliser SSL
Mumeéro de port(SSL)
Basze de recherche
Timeout
Mb max recherches
Methode d'authentification
MNom de connexion
Mot de passe

Mo de domaine

Sélectionner la Méthode
d'Authentification du Serveur

Liiliser la Soumission

Recherche détaillée pararm. par défaut

Norm

E-mail
Murnéra Fax
Norm
Prénom
ille
Organisation

Unité organisationnelle

Déconnexion

I™ “euillez vérifier la saisie du nom dhéte

|0.0.0.0 |

[BEs  ln-essas)
[ Jn-sss3m)

Bo_ sec ooy
ioo 1000

Utilis. Waleurs Entrées v

ollallcllallellallo i T E]
[ il Il O ol Y ol

o
=
<
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Elément

Définition

Confirmation
préalable

Nom serveur LDAP

Spécifiez le nom du serveur LDAP.

Adresse serveur

Spécifiez I'adresse du serveur LDAP.

(Format @ "** e =t ' plage pour *** : 0 a 255)

Si le serveur DNS est spécifié, I'adresse peut étre spéci-
fiée en utilisant le nom d'héte.

Cet élément peut aussi étre spécifié avec IPv6.

Adresse du serveur

Numeéro de port

Réglage par défaut : 389
Spécifiez le numéro de port.

Numéro de port du ser-
veur

Base de recherche

Spécifiez le point de départ de la recherche dans la struc-
ture hiérarchigue du serveur LDAP. Les recherches sont
effectuées dans le répertoire au point de départ et dans
les sous-répertoires du répertoire.

Base de recherche

Timeout

Spécifiez le temps d'attente maximum de I'opération de
recherche.

Nb max recherches

Spécifiez le nombre maximum de destinations a afficher
dans les résultats de la recherche.

Méthode d'authentifi-
cation

Sélectionnez la méthode d'authentification utilisée pour
la connexion au serveur LDAP.

Si vous avez choisi "Anonyme", vous n'avez pas besoin
de spécifier le nom de domaine, le nom de connexion et
le mot de passe.

Si vous sélectionnez "GSS-SPNEGO", la machine se
connecte au serveur en utilisant la méthode d'authentifi-
cation Kerberos. La méthode d'authentification Kerberos
est compatible avec Répertoire actif.

Méthode d'authentifi-
cation du serveur

Nom de connexion

Spécifiez le nom de connexion au serveur LDAP (255 ca-
ractéres max.).

Mot de passe

Spécifiez le mot de passe pour la connexion au serveur
LDAP (128 caracteres max.).

Nom de domaine

Spécifiez le nom de domaine pour la connexion au ser-
veur LDAP (64 caractéres max.).
Si vous sélectionnez "GSS-SPNEGO", spécifiez le nom
de domaine du Répertoire actif.

Méthode d'Authentifi-
cation
Nom de domaine

Sélectionner la Métho-
de d'Authentification
du Serveur

Spécifiez la méthode d'authentification du serveur.

Si vous sélectionnez "Utilis. Valeurs Entrées", le nom de
connexion, le mot de passe et le nom de domaine spéci-
fiés sont utilisés.

Si vous sélectionnez "Utiliser Authentification Utilisa-
teur", I'ID utilisateur et le mot de passe de |'authentifica-
tion du serveur externe sont utilisés.

Lorsque vous sélectionnez "Authentific. Dynamique"”, un
nom d'utilisateur et un mot de passe sont nécessaires
pour la recherche LDAP.

Utiliser la Soumission

Pour utiliser la fonction de référence, sélectionnez "ON".

Recherche détaillée
param. par défaut

Spécifiez les conditions pour réaliser une recherche
LDAP détaillée.

Q

Détails

Sélectionnez la méthode d authentification employé par le serveur LDAP utilisé. Pour plus de détails,
voir le manue/ du serveur LDAP uftilisé.
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2125 LDAP sur SSL
Configuration LDAP
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Paramétre LDAP".
3 Sélectionnez "Configuration LDAP".
4 Sélectionnez [Editer].
5 Spécifiez les paramétres suivants :
Elément Définition Confirmation
préalable
Utiliser SSL Pour crypter la communication entre la machine et le ser- | Gestion SSL ou non
veur LDAP a I'aide de SSL/TTS, cochez la case "Utiliser par le serveur
SSL" check box.
Numéro de port(SSL) Réglage par défaut : 636 Numeéro de port du ser-
Spécifiez le N° de port utilisé pour la communication SSL. | veur
Action pour Certificat Invalide
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
2 Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".
3 Sélectionnez "Action pour Epreuve Rejetée".
2 Securits
File Edit Wiew History Bookmarks Tools Help
£ KONICA MINOLTA & Aamin _Déconnexion |
IEF £ASE Web Connection G rretoou s ectue
Mom de modéle:bizhub C353 ﬁg[ Dans Menu(Mode Admin)
Entretien ﬂ. Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
¥ Authentification Définition du mode en utilisant S5L
* Enregist. utilis. Mode utilisant SSUTLS Wode adrministrateur et Mode utilisateur V|
* Enregistrement Compte
QK Annul
¥ Configuration SSL/TLS _I MI
* Action pour Epreuve
Rejetée
* Définition adresse de
référence
* Autorisation changement
d'adresse
* Déconnexion auto
Elément Définition Confirmation
préalable
Action pour Epreuve Spécifiez I'opération en fin de période de validité du cer-
Rejetée tificat regu.
Si "Continuer" est sélectionné, le traitement continue
méme si la date du certificat n'est plus valide.
Si "Supprimer la tache" est sélectionné, la tache est sup-
primée si la date du certificat n'est plus valide.
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2.12.6 Parameétres Serveur DNS

=  Pour spécifier Répertoire actif comme serveur LDAP et sélectionner "GSS-SPNEGO" comme méthode
d'authentification, spécifiez un serveur DNS synchronisé avec Répertoire actif dans les parametres
Serveur DNS de la machine.

Q

Détails
Pour plus de détails sur le serveur DNS, voir "Spécifier le systeme d'authentification de communication
TCF/IP" a la page 2-3.

212.7 Réglage date/heure

-  Sivous utilisez Répertoire actif, spécifiez la date et I'heure sur la machine.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier la date et I'heure sur la machine" a la page 2-25.
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213 Envoi des données de numérisation par FTP
-  Spécifiez les réglages relatifs a I'envoi de données numérisées au serveur FTP.

Dans un environnement de réseau comprenant un serveur FTP, il est possible d'envoyer les données
numérisées a un dossier spécifié du serveur FTP du réseau. Les données envoyées au serveur FTP peuvent
étre téléchargées depuis un ordinateur du réseau. Cette fonction est particulierement adaptée a la
transmission de données volumineuses, comme par exemple les données acquises en haute-résolution.

Si un serveur proxy est disponible dans I'environnement réseau, il est possible d'accéder a un serveur FTP
sur Internet.

écifiez & i uivant.
Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant

Parametre TCP/IP

Réglages EMI FTP

Terminer

Q

Détails
Pour plus de détails sur I'enregistrement de FTP, voir "Enregistrer ou modifier une destination dans le
carnet d'adresses"” a la page 2-198.

Pour plus de détails sur la transmission de fichiers FTP, reportez-vous au Guide de I'utilisateur —
Opérations Scanner Réseau//Fax/Fax Réseau.

2.13.1 Paramétre TCP/IP
=  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCF/IP" a la
page 2-3.
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2.13.2

Réglages EMI FTP

1
2
3

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

Sélectionnez "Paramétre FTP".

Sélectionnez "Réglages EMI FTP".

3 Réseau - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit “iew Favorites Tools Help f
£= KONICA MINOLTA &dp admin.
I%;cho% Web Connection g Prét pour 1a lecture
Marm de modéle: bizhub C353 ﬁ] Prét 3 imprimer
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Emission FTP
Réglage E-mail Emission FTP ON v
Paramétre LDAP Adresse du serveur proxy I “euillez vérifier la saisie du nom dhéte.
Paramétre IPP 000
Muréro de port du serveur proxy (1-65535)
Temporisation de la connexion sec (5-300)
Réglages Serveur FTP Humero de por (1-8853%)
Activation SNMP
Parametre SMB
Paramétres Services Weh
Paramétre Bonjour
Parametre Netware
Paramétre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Parametres WebDAV
Reglage OpenAPl
Paramétre TCP Socket
Elément Définition Confirmation
préalable
Emission FTP Sélectionnez "ON".

Adresse du serveur
proxy

Pour envoyer les données via un serveur proxy, spécifiez
I'adresse du serveur proxy. (Format ; " xx x et
plage pour *** : 0 a 255)

Si le serveur DNS est spécifié, I'adresse peut étre spéci-
fiée en utilisant le nom d'héte.

Cet élément peut aussi étre spécifié avec IPv6.

Adresse du serveur

Numeéro de port du ser-
veur proxy

Spécifiez le numéro de port.

Numeéro de port du ser-
veur

Temporisation de la
connexion

Spécifiez le délai de temporisation de la connexion du
serveur.

Numeéro de port

Réglage par défaut : 21
Spécifiez le numéro de port.

Numéro de port du ser-
veur
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2.14 Envoi des données de numérisation par WebDAV
-  Spécifiez les réglages relatifs a I'envoi de données numérisées au serveur WebDAV.

Dans un environnement de réseau comprenant un serveur WebDAV, il est possible d'envoyer les données
numérisées a un dossier spécifié du serveur WebDAV du réseau. Les données envoyées au serveur WebDAV
peuvent étre téléchargées depuis un ordinateur du réseau.

WebDAV reposant sur des spécifications étendues de HTTP, il est possible d'utiliser la technologie de
sécurité de HTTP. Ces réglages assurent une transmission sire des fichiers en cryptant la communication
avec le serveur WebDAV a I'aide de SSL.

Si un serveur proxy est disponible dans I'environnement réseau, il est possible d'accéder a un serveur
WebDAV via le serveur proxy.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

Paramétre Client WebDAV

Communiquer avec le serveur
WebDAV a I'aide de SSL ?

Oui Non

|

WebDAV sur SSL

Terminer

Détails
Pour plus de détails sur l'enregistrement d'adresses WebDAV, voir "Enregistrer ou modifier une
destination dans le carnet d'adresses” a la page 2-198.

Pour plus de détails sur la transmission de fichiers WebDAV, reportez-vous au Guide de /'utilisateur —
Opérations Scanner Réseau//Fax/Fax Réseau.

Q

Détails
Lorsque vous enregistrez 'adresse, vous pouvez préciser si vous souhaitez ou non envoyer les
données en utilisant le cryptage SSL. Pour plus de détails, voir "Carnet d'adresses” a la page 2-198.

2.141 Paramétre TCP/IP
-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCF/IP" a la
page 2-3.
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2.14.2 Param. Client WebDAV

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétres WebDAV".

3 Sélectionnez "Paramétres Client WebDAV".

2 Réseau
Elle Edit Wew History Bookmarks

£ KONICA MINOLTA

Narn de rnodéle:bizhub C353
Entretien

Paramétre TCP/IP
Réylage E-mail
Paramétre LDAP
Paramétre IPP
Paramétre FTP
Activation SNMP
Paramétre SMB

Paramétres Services Weh

EFASE Web Connection

Sécurité

Tools  Help
& Acmin _Dsconnexion | (]
@ Prét pour la lesture
ﬁ] Dans MenutMode Admin) @
Boite Reglage impr Enr. Dest.
Paramétres Client WebDAY
Paramétre Emis YWebDay ON »

Parametres Proxy

Adresse du serveur proxy “euillez vérifier la saisie du nom dhite

Murnéra de part du serveur proxy 0s0

{1-65535)

MNom de propriétaire I

Mot de passe I

FD sec.(5-300)

Temporisation de la connexion

Parametre Bonjour
Ok | Annuler |

Paramétre Netware
Parametre AppleTalk
Paramétre Network Fax

Reglage Serveur

WehDAV
Reglage OpenAP|
Paramétre TCP Socket

Elément Définition Confirmation
préalable

Paramétre Emis
WebDAV

Sélectionnez "ON".

Adresse du serveur
proxy

Pour envoyer les données via un serveur proxy, spécifiez
I'adresse du serveur proxy. (Format ; " xx xx st
plage pour *** : 0 a 255)

Si le serveur DNS est spécifié, I'adresse peut étre spéci-
fiée en utilisant le nom d'héte.

Cet élément peut aussi étre spécifié avec IPv6.

Adresse du serveur

Numeéro de port du ser-
veur proxy

Spécifiez le numéro de port.

Numéro de port du ser-
veur

Nom de propriétaire

Spécifiez le nom de propriétaire pour le serveur proxy
(63 caracteres max.).

Mot de passe

Spécifiez le mot de passe pour le serveur proxy
(63 caracteres max.).

Temporisation de la
connexion

Spécifiez le délai de temporisation de la connexion du
serveur.
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2.14.3

WebDAYV sur SSL

1
2
3

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".

Sélectionnez "Action pour Epreuve Rejetée".

A Securite

Eile Edit Vew History Bookmarks Tools Help

S Admin.

Q Prét pour Ia lecture
| Bans Menugtode Admi 7
@g[ ans Menuthlode Admin)

Entretien m' Boite

* Authentification Définition du mode en utilisant SSL

Décaonnexion |

£= KONICA MINOLTA

IEEASE Web Connection
Norm de rmodéle:bizhub 353
Enr. Dest.

Réglage impr Réseau

* Enregist. utilis. Mode utilisant 35LTLS Mode administrateur et Mode utilisateur V|

Ok | Annuler

* Enregistrement Compte
¥ Configuration SSL/TLS
> Cnnfguratmn SSL TLS

* Action pour Epreuve
Rejetée

* Définition adresse de
référence

* Autorisation changement
d'adresse

» Déconnexion auto

Q

Détails

Pour spécifier les réglages de "Action pour Epreuve Rejetée”, créez un certificat pour la machine au
préalable. Pour plus de détails, voir "Créer un certificat pour la communication SSL de la machine" a la

page 2-10.

Elément

Définition

Confirmation
préalable

Action pour Epreuve
Rejetée

Spécifiez I'opération en fin de période de validité du cer-
tificat regu.

Si "Continuer" est sélectionné, le traitement continue
méme si la date du certificat n'est plus valide.

Si "Supprimer la tache" est sélectionné, la tache est sup-
primée si la date du certificat n'est plus valide.
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2.15

Envoi d'un fax Internet

=  Spécifiez les réglages permettant d'envoyer un fax internet.

Q

Détails
L 'utilisation de la fonction Fax internet nécessite I'intervention d’'un ingénieur SAV pour effectuer les
réglages. Pour plus de détails, contactez le S.A.V.

La fonction Fax internet envoie et recoit des originaux numérisés en piece jointe (format TIFF) via l'intranet
ou Internet. Cette communication par intranet ou internet réduit considérablement les codts de
communication par rapport a ceux générés par I'envoi de messages fax papier.

La communication combinant POP avant SMTP, APOP, I'identification SMTP ou le cryptage a I'aide de
SSL/TLS est disponible. Pour plus de détails, voir "Envoi des données de numérisation par e-mail" a la
page 2-30.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

Fonction Fax Internet

Informations
Enregistr. machine

Informations En-téte

Envoyer e-mail (SMTP)

I-Réglages avancés Fax Internet

Communiquer avec le
serveur SMTP a Il'aide de

Authentification SMTP ? POP Avant SMTP ?

SSL/TLS ?
Oui Non Oui Non Oui Non
A
SMTP sur SSL/Démarrer TLS Identification SMTP POP Avant SMTP

(1) POP sur SSL ?
(2) APOP ?

(1) POP sur SSL
(2) Authentification APOP

Terminer

bizhub C353/C253/C203 (FE2) 2-61



2 Eléments de configuration par opération

Détails
Pour plus de détails sur l'enregistrement d'adresses Fax Internet, voir "Enregistrer ou modifier une
destination dans le carnet d'adresses” a la page 2-198.

Pour plus de détails sur I'opération de fax Internet, reportez-vous au Guide de I'utilisateur — Opérations
Scanner Réseau//Fax/Fax Réseau

2.15.1 Parameétre TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCF/IP" a la
page 2-3.
2.15.2 Fonction Fax Internet
1 Dans I'écran Réglages Administrateur du panneau de contrdle, sélectionnez [5 Parametres Réseau].

2 Sélectionnez [2 Réglage Fax Réseau]

3 Sélectionnez [1 Réglages Fonct. Fax Réseau).

Salectionner 1’&lément et entrer le réglage

Réglages Administrateur > Réglage Far Réseau > Réglage Fonction Fax Réseau
Raglage Tache
I Fonction Fax Adresse IP ARRET

MAR—

=
Fonction SIP Fax ARRET
dehes || [ Fonction Fax internet BRRET

Signet

Utilitaires

bl

i

Reglage Reseau

Reglages Fax
Réseau

Reglages Fonct. |
Fax Reseau

0670872007 17:21
Hemoire 7%

Q

Détails
Pour plus de détails sur I'affichage de I'écran Parameétres Réseau, voir "Afficher I'écran Parameétres
Réseau” a la page 3-3.

Elément Définition Confirmation
préalable

Fonction Fax Internet Sélectionnez [ON].
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2.15.3 Informations Enregistr. machine

Adresse électronique du périphérique
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Réglage E-mail".

3 Sélectionnez "Envoyer e-mail (SMTP)".

A Réseau - Microsoft Internet Explorer E‘
.Jr

Eile Edit “iew Favorites Tools Help i

£= KONICA MINOLTA

IEEASE Web Connection
Norm de modéle: bizhub C353

&. Admin.

@ Prét pour |a lecture
ﬁ] Dans MenuMade Admin)

Déconnexion 2

%

Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Envoyer e-mail (SMTP})
W Activ. Ervoi E-mail
Réception e-mail (POP) Envol Numérisation ON b
Fonction Motification d'Etat OM v
Fonction notificat. cormptear total Ol v
S/MIME
Adresse Serveur SMTP I “euillez vérifier la saisie du nom d'héte
Réglages avancés
Fax Internet ID ooo
Utiliser S5LTLS ARRET v

Paramétre LDAP
[1-BE535)

(1-65535)

Muméro de port
Paramétre IPP

i

Muméro de port (S5L)

Parameétre FTP
0 ¥ zec.

I

Temporisation de |3 connexion

Activation SNMP
Format messages maximum

Imite %

Paramétre SMB IMéga-octets(1-100)

adrin@co.jp

Capacité serveur

Parameétres Services Weh Adresse ermail administrateur

Adresse électronique du périphérigue

Paramétre Bonjour
Pararn. Authentification

Paramétre Netware

POP Avant SMTP OFF (»
Parametre AppleTalk
Temps POP avant SMTP sec. ([0-60)
PO e A ™ Authentification SMTP

Paramétres WebDAV ID utilisateur

Reglage OpenAPl Mot de passe

Paramétre TCP Socket Mom de domaine

I Division hinaire
Format message divisé

I:lKlln—uclet

{100-15000; Etape100)

Confirmation
préalable

Elément Définition

Adresse électronique Spécifiez I'adresse du périphérique (320 caractéres Adresse du périphéri-
du périphérique max.). que

Si aucune adresse n'est spécifiée ici, le fax Internet ne
peut étre envoyé.
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Parameétres Machine

1
2

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez |'onglet Entretien.

Sélectionnez "Paramétres Machine".

A Entretien

Eile Edit iew History

|

£ IKONICA MINOLTA £ Admin Déconnexion

IEEASE Web Connaction P Fretpow la lecture
Morm de modéle:bizhub ©353 @gl Dans Menu(Mode Admin)

Bookmarks  Tools  Help

Securité Boite Réglage impr Enr. Dest. Reéseau

* Compteur
* Version ROM

* Importer / Exporter

* Paramétres notification

Paramétres Machine

Mom

Ernplacernent

MNom de l'administrateur

* Assistance en ligne
* Réglage date‘heure

* Configuration
Programmateur

* Réseau TWAIN

* Initialiser

Externe

de page

statut Adresse email administrateur
* Comg total Réglages de
notification Ok | Annuler

I * Parameétres Machine

* Réglages Fonction Mémoire
* Enregistrement En-téte/Pied

* Paramétres de Licence

Elément Définition Confirmation
préalable
Nom Spécifiez le nom du périphérique (255 caractéres max.).
Ce nom est contenu dans le sujet du fax Internet.
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2.15.4

Informations En-téte

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Enr. Dest.

2 Sélectionnez "Informations En-téte".

A Enr. Dest. - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

£ KONICA MINOLTA £aip Admin.

|§'§c‘cﬁ'§ Web Connection Q Prétpaurla lecture
MNom de modéle: bizhub C353 ﬁgn Dans Menuchode Admin
Entretien Securite Boite Reglage impr IH:E. Réseau

P Camet d'adresses N°Fax Expéditeur

" Groupe N°Fax Expéditeur I:l

* Programme

» Temporaire Une-Touche Liste TTI

» Titre No. Ezf'aut Nom expéditeur Editer | Supprimer

» Texte 1| ,m | Supprimer

» Préfixe/Suffixe 2 | C | Editer | Supprirer

I 3| | Editer | Supprimar
4| | Editer | Supprimer
5 | | Editer | Supprimer
6 | | Editer | Supprimer
7o | Editer | Supprimer
[ | Editer | Supprimer
9 | | Editer | Supprimer
0 | | Editer | Supprimer
1" | | Editer | Supprimer
12 | | Editer | Supprimer
13 | | Editer | Supprimer
14 | | Editer | Supprimer
15 | | Editer | Supprimer
16 | | Editer | Supprimer
17| | Editer | Supprimer
18 | | Editer | Supprimer
19 | | Editer | Supprimer
20 |« | Editer | Supprimer
Elément Définition Confirmation
préalable

N°Fax Expéditeur

Enregistrez le numéro de fax de I'expéditeur. De regle gé-
nérale, entrez le numéro de fax de cette machine.

Par défaut

Si aucun nom d'expéditeur n'est spécifié a I'envoi d'un
fax, le nom d'expéditeur coché est utilisé.

Nom expéditeur

Affiche les noms d'expéditeur enregistrés.

[Editer]

Enregistre ou modifie le nom de I'expéditeur.

[Supprimer]

Supprime le nom d'expéditeur enregistré.
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2 Eléments de configuration par opération

Enregistrement

Elément Définition Confirmation
préalable

No. Affiche le numéro d'enregistrement.

Nom expédit. Entrez le nom de I'expéditeur (30 caracteres max.).

2.15.5 Envoyer E-mail (SMTP)

-  Spécifiez les réglages d'envoi de messages.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Envoyer e-mail (SMTP)" a la page 2-31.

2.15.6 Réglages avancés Fax Internet
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Réglage E-mail".

3 Sélectionnez "Réglages Avancés Fax Internet".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer [:HE|E|
File Edit Wiew Favorites Tools Help f
£ KONICA MINOLTA &p Admin
|;&'s,choc|"§ Web Connection G Fictpourtatecture
Mom de modéle: bizhub G353 ﬁl Dans Menuivode Adming

Entretien Sécurite Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Réglages Avancés Fax Internet
Demancle MDM an-
Demande DSN w
Réception e -mail (POP) emende
Réponse MON Oh - w
Envoyer e-mail (SMTP)
Durée d'observation demande MDM/DSH ON  »
SIMIME
Haurs 1-99)
Résoltion maximum Ultra Fin -~ %

Paramétre LDAP
Paramétre IPP
Paramétre FTP
Activation SNMP
Paramétre SMB
Paramétres Services Weh
Parametre Bonjour
Paramétre Netware
Paramétre AppleTalk
Parametre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPl
Parametre TCP Socket

Q

Détails
Si la fonction Fax Internet est désactivée, cet article de menu n'est pas affiché.

2-66 bizhub C353/C253/C203 (FE2)



Eléments de configuration par opération 2

Elément Définition Confirmation
préalable
Demande MDN Sélectionnez "ON".
Sile fax est imprimé co6té réception, la réponse MDN peut
étre regue.
Demande DSN Sélectionnez "ON".

Si le fax atteint le serveur de messagerie du destinataire,
la réponse DSN peut étre regue.
Si MDN est réglé sur "ON", DSN n'est pas nécessaire.

Durée d'observation Spécifiez le délai d'attente pour la réponse MDN ou DSN.
demande MDN/DSN Laréponse MDN ou DSN pour laquelle le temps d'attente
a été configuré, est ignoré.

Résolution maximum Spécifiez la résolution maximum.

2.15.7 SMTP sur SSL/Démarrer TLS
=  Spécifiez les réglages de SMTP sur SSL/Démarrer TLS.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "SMTP sur SSL/Démarrer TLS" a la page 2-34.

2.15.8 Identification SMTP
=  Spécifiez les réglages de l'identification SMTP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "ldentification SMTP" a la page 2-36.

2.15.9 POP Avant SMTP
=  Spécifiez les réglages de POP avant SMTP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "POP avant SMTP" a la page 2-37.

2.15.10 POP sur SSL
-  Spécifiez les réglages de POP sur SSL.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "POP sur SSL" a la page 2-39.

2.15.11 Authentification APOP

-  Spécifiez les réglages de I'authentification APOP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Authentification APOP" a la page 2-40.
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2.16 Réception des fax Internet

-  Spécifiez les réglages pour la réception des fax Internet.

Détails

L 'utilisation de la fonction Fax internet nécessite I'intervention d’'un ingénieur SAV pour effectuer les

réglages. Pour plus de détails, contactez le S.A. V.
La fonction Fax internet envoie et recoit des originaux numérisés en piéce jointe (format TIFF) via I'intranet
(réseau interne de I'entreprise) ou Internet. Cette communication par intranet ou internet réduit
considérablement les colts de communication par rapport a ceux générés par I'envoi de messages fax
papier.
L'authentification APOP lors de la réception d'un fax Internet garantit une communication plus sdre.
Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP
Fonction Fax Internet
E-mail récpt (POP)
Réglages avancés Fax Internet
Communiquer avec le serveur [ I
POP a I'aide de SSL ? APOP 7
Oui Non Oui Non
\L \L
POP sur SSL Authentification APOP
Terminer

Détails

Pour plus de détails sur l'enregistrement d'adresses Fax Internet, voir "Enregistrer ou modifier une

destination dans le carnet d'adresses” a la page 2-198.

Pour plus de détails sur I'opération de fax Internet, reportez-vous au Guide de I'utilisateur — Opérations

Scanner Réseau/Fax/Fax Réseau.
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2.16.1 Parameétre TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCFP/IP" a la
page 2-3.

2.16.2 Fonction Fax Internet
=  Activez la fonction Fax Internet de la machine.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Fonction Fax Internet" a la page 2-62.
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2.16.3  E-Mail Récpt (POP)
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Réglage E-mail".

3 Sélectionnez "Réception e-mail (POP)".
<3 Réseau - Microsoft Internet Explorer
Ele Edit View Favortes Tools Help -
£ KONICA MINOLTA & Admin 2
IEFEASE Web Connection G retoou s sctue
Mo de modéle: bizhub ©353 ﬁ] Dans Menuthiode Admin) @
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Réception e-mail (POP)
Parameétre e-mail regus O v
Adresse hite I~ Weuillez vérifier la saisie du nom dhéte.
. |pooo ]
Envoyer e-mail {SMTP)
Mam de connexion | |
S/MIME
Mot de passe I
Reéglages avancés
Fax Internet ARPCQP OFF
Paramétre LDAP Réponse MON oM
Paramétre IPP Temporisation de la connexion 30 ¥ zec.
Muméro d rt 110 N
Paramétre FTP pmer fe po _ (1-65535)
e 7 Utiliser S8LTLE
Activation SNMP Nurmérs de port (350 I:l (1-65535)
Paramétre SMB
Paramétres Services Weh
-OK Annuler
Paramétre Bonjour
Paramétre Netware
Parametre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Paramétres Web DAY
Reglage OpenAPI
Paramétre TCP Socket
Elément Définition Confirmation
préalable
Paramétre e-mail regus | Sélectionnez "ON".
Adresse hote Spécifiez I'adresse du serveur POP. Adresse du serveur
(Format : "*** = = ¥ 'nlage pour *** : 0 a 255)
Si le serveur DNS est spécifié, |'adresse peut étre spéci-
fiée en utilisant le nom d'héte.
Cet élément peut aussi étre spécifié avec IPv6.
Nom de connexion Entrez le nom de connexion pour le serveur POP (63 ca-
ractéres max.).
Mot de passe Tapez le mot de passe de connexion pour le serveur POP
(15 caractéres max.).
Temporisation de la Spécifiez le délai de temporisation de la connexion du
connexion serveur.
Numeéro de port Réglage par défaut : 110 Numeéro de port du ser-
Spécifiez le numéro de port. veur
Contréle Réception Pour recevoir automatiquement les messages, cochez la
automatique case "Contrble Réception automatique".
Intervalle Interrog Pour recevoir automatiqguement les messages, spécifiez
un intervalle de réception automatique des messages.
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Q

Détails
En appuyant sur [REC E-mail] de /'écran Mode Fax/Numeérisation du panneau de contrdle, les
messages e-mail peuvent étre regus manuellement.

2.16.4 Réglages avancés Fax Internet
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Réglage E-mail".

3 Sélectionnez "Réglages Avancés Fax Internet".

2} Réseau - Microsoft Internet Explorer E||E|E‘
File Edit Wew Favorites Tools Help ,'
£ KONICA MINOLTA £ Admin il
|&§c‘o‘?’§ Web Connection @ Frét pour la lesture
MNom de modzle: hizhub C363 ﬁ] Dans MenutMade Admin) @

Entretien Securite Boite Reglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Réglages Avancés Fax Internet
Demancle MO O v
Demande DSN £
Réception e-mail (POP) emende
Réponse MOM Ol v
Envoyer e-mail {SMTP)
Durée d'observation demance MONDSH O v
SIMIME
Heure (1-99)
Résalution maximum Ultra Fin

Paramétre LDAP

Paramétre IPP % m
Parametre FTP - _
Activation SNMP

Paramétre SMB

Parametres Services Weh

Paramétre Bonjour

Paramétre Netware

Parametre AppleTalk

Paramétre Network Fax

Paramétres WebDAV

Reglage OpenAPI

Paramétre TCP Socket

Q

Détails
Si la fonction Fax Internet est désactivée, cet article de menu n'est pas affiché.

Elément Définition Confirmation
préalable
Réponse MDN Pour répondre a la demande de notification de disposi-
tion du message de I'expéditeur, sélectionnez "ON".
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2.16.5 POP sur SSL
-  Spécifiez les réglages de POP sur SSL.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "POP sur SSL" a la page 2-39.
2.16.6 Authentification APOP
-  Spécifiez les réglages de I'authentification APOP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Authentification APOP" a la page 2-40.
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2.17 Envoi et réception de fax adresse IP

=  Spécifiez les réglages pour I'envoi et la réception de fax adresse IP.

Q

Détails

Pour utiliser la fonction Fax Adresse IP, la machine doit étre équipée d'un kit fax en option. L ‘utilisation
de la fonction Fax Adresse IP nécessite I'intervention d'un ingénieur SAV pour effectuer les réglages.
Pour plus de détails, contactez le S.A.V.

Le fax adresse IP active la communication sur le réseau IP. Spécifiez le nom du serveur ou |'adresse IP de
destination pour envoyer un fax. Le protocole SMTP est utilisé pour envoyer et recevoir des fax. Etant donné
que I'émission et la réception des fax adresse IP sont assurées par la fonction du serveur SMTP de la
machine, il n'est pas nécessaire d'avoir un serveur SMTP.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

Fonction Fax Adresse IP

Parameétre SMTP TX

Paramétre Réception SMTP

Informations En-téte

Terminer

Détails
Pour plus de détails sur l'enregistrement d'adresses Fax Adresse IP, voir "Enregistrer ou modifier une
destination dans le carnet d'adresses” a la page 2-198.

Pour plus de détails sur I'opération Fax Adresse IP, reportez-vous au Guide de I'utilisateur — Opérations
Scanner Réseaus/Fax/Fax Réseau.
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2.17.1 Parameétre TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCP/IP" a la
page 2-3.
217.2 Fonction Fax Adresse IP
1 Dans I'écran Réglages Administrateur du panneau de contrdle, sélectionnez [5 Parametres Réseau].

2 Sélectionnez [2 Réglage Fax Réseau).

3 Sélectionnez [1 Réglages Fonct. Fax Réseau).

Salectionner 1’&lément et entrer le réglage

Raglages Administrateur > Réglage Fax Réseau > Réglage Fonction Fax Raseau

Réglage Tiche
|__Fonction Fax adresse 1> [
CHE {
Fonction SIP Fax ARRET

Adninistrateur Fonction Fax Internet ARRET ARRET

Signet

il

Réglage Raseau

Reglages Fax
esedll

=
£
=8 (Y -

Reglages Fonct. |
Fax Réseau

va-—
1ider

07/08/2007 09:15
Hanoire 07

Détails
Pour plus de détails sur I'affichage de I'écran Parameétres Réseau, voir "Afficher I'écran Parameétres
Réseau” a la page 3-3.

Elément Définition Confirmation
préalable

Fonction Fax Adresse Sélectionnez [ON].

IP
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2173

Parameétre SMTP TX

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre Network Fax".

3  Sélectionnez "Paramétre SMTP TX".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools Help

& Admin.
9 Frét pour 1a lesture

gﬂi Dans MenutMade Adming
5

£ KONICA MINOLTA

IEF £ASE Web Connection
Mom de modele: bizhub C353

Entretien Sécurite Boite Réglage impr Enr. Dest.

Déconnexion

Paramétre TCP/IP
Reglage E-mail
Paramétre LDAP

Paramétre SMTP TX
MNurmnéro de port

(1-65535)

Temporisation de la connexion

SEE (30-300)
Paramétre IPP
Parameétre FTP
Activation SNMP
Paramétre SMB
Parametres Services Weh
Paramétre Bonjour
Paramétre Netware

Parametre AppleTalk

Parameétre SMTP RX
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPl

Paramétre TCP Socket

E

Elément Définition

Confirmation
préalable

Numéro de port Réglage par défaut : 25

Spécifiez le numéro de port.

Numeéro de port a utili-

ser

Temporisation de la
connexion

Spécifiez le délai de temporisation de la connexion du
serveur.
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217.4 Parameétre Réception SMTP
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Paramétre Network Fax".
3 Sélectionnez "Paramétre SMTP RX".
2} Réseau - Microsoft Internet Explorer E|@‘E|
File Edit Wew Favorites Tools Help :,'
£ KONICA MINOLTA £ Admin. 2]
|&§c‘o‘?’§ Web Connection @ Prétpaurla lecture
Mom de modéle: bizhub C353 ﬁ] Dans Manuthode Admir) @
Entretien Securite Boite Reglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Parameétre SMTP RX
Réglage E-mail SMTP RX
Paramétre LDAP Murnéro de port “ (1-85535)
Paramétre IPP Tempaorisation de la connexion 595_ (5-1000)
Parametre FTP
Activation SNMP
Paramétre SMB
Parametres Services Weh
Paramétre Bonjour
Paramétre Netware
Parametre AppleTalk
Paramétre SMTP TX
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAP|
Paramétre TCP Socket
Elément Définition0 Confirmation
préalable
SMTP RX Sélectionnez "ON".
Numeéro de port Réglage par défaut : 25 Numéro de port a utili-
Spécifiez le numéro de port. ser
Temporisation de la Spécifiez le délai de temporisation de la connexion du
connexion serveur.
2175 Informations En-téte

=  Enregistrez les informations de |'expéditeur pour les transmissions de fax.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Informations En-téte" a la page 2-65.
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2.18

2.18.1

2.18.2

Importer des images avec la numérisation TWAIN
-  Spécifiez les réglages pour utiliser la machine comme un scanner.

Le pilote TWAIN permet d'utiliser la machine en scanner. La machine peut étre commandée depuis un
ordinateur relié au réseau et les données numérisées peuvent étre importées dans une application de
I'ordinateur pour y étre traitées.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parameétre TCP/IP

Parametre SLP

Parametre TCP Socket

Réseau TWAIN

Terminer
Détails
Pour plus de détails sur l'installation du pilote TWAIN, reportez-vous au manuel du pilote TWAIN sur le
CD-ROM du pilote.
Parameétre TCP/IP

=  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

gg:/arl,:)s/us de détails, voir "Spécifier le systeme d‘authentification de communication TCP/IP" a la
page 2-3.

Paramétre SLP

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
Sélectionnez "Paramétre TCP/IP".

2
3 Sélectionnez "Parameétre TCP/IP".
4

Spécifiez le réglage suivant.

Elément Définition Confirmation
préalable
SLP Pour effectuer une recherche sur la machine avec
TWAIN, sélectionnez "Activer".
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2.18.3 Paramétre TCP Socket
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Paramétre TCP Socket".
2 Réseau - Microsoft Internet Explorer ]
Ele Edit View Favortes Tools Help -
£ KONICA MINOLTA & Admin 2
IEr 2455 Web Connection G retoou s sctue
Mom de modéle: hizhub C353 ﬁ Dans Menufheds Admin) @
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Paramétre TCP Socket
Réglage E-mail (Fermer lintarruptaur principal et puis l'ouvrir lors de la modification de 13 prise TGP
R ¥ TCP Socket
Paramétre LDAP Nurnéro de port (1.65535)
Parameétre IPP ™ Utiliser SSLALS
Paramétre FTP Numéra de port (880 I:l (1-65535)
Activation SNMP ¥ TCP Socket (Mode ASCI
Paramétre SMB Murméro de Port (Mode ASCI) {1-65535)
Paramétres Services Web
Parametre Bonjour
Paramétre Netware
Paramétre AppleTalk
Parametre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAP|
Elément Définition Confirmation
préalable
TCP Socket Cochez la case "TCP Socket".
Numeéro de port Spécifiez le numéro de port.
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2.18.4 Réseau TWAIN

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.

2 Sélectionnez "Réseau TWAIN".

3 Entretien

Elle Edit Wew History

£ KONICA MINOLTA

IE£ASE Web Connection

Bookmarks  Tools  Help

S Admin
s Prét pour la lesture

Deéconnexion

* Importer / Exporter
statut

notification
* Paramétres Machine
* Assistance en ligne
* Réglage datefheure

* Configuration
Programmateur

¥ Initialiser

Externe

de paye

Worn de rodéle:bizhub G353 @g[ Dans MenutMode Admin)
| Sécurité Boite Reglage impr Enr. Dest. Réseau

* Compteur Réseau TWAIN

» Version ROM Termps verrouillage TywAIN 120 sec.(30-300)

OK | Annuler |

* Paramétres notification

* Compteur total Réglages de

I * Réseau TWAIN

* Réglages Fonction Mémoire
* Enregistrement En-téte/Pied

* Paramétres de Licence

Elément

Confirmation
préalable

Définition

Temps verrouillage
TWAIN

Spécifiez le temps de verrouillage du panneau de contro-
le pendant la numérisation TWAIN.

bizhub C353/C253/C203 (FE2)

2-79



Eléments de configuration par opération

2.19

Impression (LPR/Port9100)

-  Spécifiez les réglages d'impression en utilisant LPR ou Port9100.

L'impression LPR est exécutée via le réseau a I'aide du protocole LPR. L'impression LPR est utilisée dans

un systéme d'exploitation de type UNIX.

L'impression Port9100 est exécutée en réseau en spécifiant directement le port RAW (Port9100) de la
machine connecté au réseau TCP/IP comme imprimante de la destination d'impression.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

M

(1) Impression LPR
(2) Impression Port9100

Paramétre LPD

Numeéro port Raw

Terminer

Détails

Pour imprimer les données avec LPR ou Port9100, les réglages du pilote d'imprimante doivent étre
spécifiés apres ces réglages. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de I'utilisateur — Opérations

Impression.
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2.19.1 Parameétre TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

gg:/arl,:)s/us de détails, voir "Spécifier le systeme d‘authentification de communication TCP/IP" a la
page 2-3.
2.19.2 Paramétre LPD
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
Sélectionnez "Paramétre TCP/IP".

2
3 Sélectionnez "Parameétre TCP/IP".
4

Spécifiez le réglage suivant.

Elément Définition Confirmation
préalable

LPD Sélectionnez "Activer".

2.19.3 Numéro port Raw
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Paramétre TCP/IP".
3 Sélectionnez "Paramétre TCP/IP".
4

Spécifiez le réglage suivant.

Elément Définition Confirmation
préalable
Numéro de port RAW Cochez la case du port a utiliser, puis spécifiez le numéro
du port RAW.
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2 Eléments de configuration par opération

2.20 Impression (SMB)

-  Spécifiez les réglages pour I'impression SMB.

Vous pouvez partager I'imprimante sur le réseau Windows en utilisant le protocole SMB. L'impression SMB
est réalisée directement en spécifiant la machine sur le réseau Windows de I'ordinateur.

La machine gére le service d'hébergement direct. Pour exécuter une impression SMB dans I'environnement
IPv6, il faut activer le réglage Hébergement Direct.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

\
Réglage impression

\

Environnement IPv6 ?

Non Oui
\
Utiliser le serveur WINS ? |— Réglage Hébergement Direct
Oui Non

\
Activation WINS

Terminer
Détails
Pour plus de détails sur l'installation du pilote d'imprimante, voir le Guide de I'utilisateur — Opérations
Impression.

2.20.1 Parameétre TCP/IP

=  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCF/IP" a la
page 2-3.

2-82 bizhub C353/C253/C203 (FE2)



Eléments de configuration par opération

2.20.2

Réglage d'impression

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre SMB".

3 Sélectionnez "Réglage impression".

3 Réseau - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit “iew Favorites Tools Help

&. Admin.

9 Prét pour |a lecture
gﬂi Dans Menu(bode Admin)
o

£= KONICA MINOLTA

IEEASE Web Connection
Norm de modéle: bizhub C353

Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.

Paramétre TCP/IP Réglage impression

Réglage E-mail apparait aprés |a réinitialisation.
Paramétre LDAP Impression SME an
Paramétre IPP Mom NetBIOS=
Paramétre FTP Mam service dimpression®
Activation SNMP Groupe de travail*
Activation WINS

Paramétre Client

Réglage Hébergement
Direct

Paramétres Services Weh
Paramétre Bonjour
Paramétre Netware
Parametre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPl

Paramétre TCP Socket

WORKGROUP

Déconnexion

Elément Définition

Confirmation
préalable

Impression SMB Sélectionnez "ON".

Nom NetBIOS Spécifiez le nom NetBIOS en lettres majuscules

(15 caractéeres max.).

Nom service d'impres-
sion juscules (12 caractéres max.).

Spécifiez le nom du service d'impression en lettres ma-

Groupe de travail
les (15 caractéres max.).

Spécifiez le nom du groupe de travail en lettres majuscu-

Groupe de travail
auquel vous apparte-
nez

bizhub C353/C253/C203 (FE2)

2-83




2 Eléments de configuration par opération

2.20.3 Activation WINS

-  Pour réaliser I'impression SMB par le routeur, spécifiez les réglages du serveur WINS.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Activation WINS" a la page 2-29.
2.20.4 Réglage Hébergement Direct

-  Pour exécuter une impression SMB dans I'environnement IPv6, activez le réglage Hébergement Direct.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Réglage Héberg. Direct” a la page 2-28.
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2.21 Impression (IPP)
=  Spécifiez les paramétres de I'impression IPP.

L'impression IPP est exécutée sur le réseau a I'aide du protocole LPR. L'utilisation du protocole HTTP permet
de transférer les données d'impression a I'imprimante du réseau et donc la sortie sur une imprimante distante

par Internet.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Paramétre TCP/IP

Parametre IPP

Permis ?

Oui Non

!

Systéme d'Authentification IPP

Terminer
Détails
Pour plus de détails sur l'installation du pilote d'imprimante, voir le Guide de ! 'utilisateur — Opérations
Impression.

2.21.1 Parameétre TCP/IP

=  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCP/IP" a la
page 2-3.
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2.21.2 Paramétre IPP
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Paramétre IPP".
<3 Réseau - Microsoft Internet Explorer E|@\E|
Ele Edit View Favortes Tools Help :,'
£ KONICA MINOLTA & Admin 2
IEFEASE Web Connection G retoou s sctue
Mo de rmodéle: bizhub C353 ﬁ Dans Menu(Mode Admin) 2
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Parameétre IPP
Réglage E-mail Parametre IPP
Parametre LDAP Accepter IPP
Morm de l'imprimante | ‘
Paramétre FTP Paosition imprimante | ‘
L Informations sur lirmprimante | ‘
Activation SNMP
URI imprirnarite
Paramétre SMB hitp: /10,239 45 71 fipp
Paramétres Services Web htp:<MBTECAAF Iipp
ipp:4H0.239.45 7 1dipp
Parametre Bonjour ipp:KMBTECAIF 3fipp
Paramétre Netware https:/110.239.45.7 1ipp
https: MMETSCALFfipp
Paramétre AppleTalk Oué
peration soutenue
Paramétre Network Fax ¥ Travail dimpression
Paramétres WebhDAW ¥ alider travail
Reglage OpenAPI M Annuler travail
¥ Quvrir Tiche Attributs
Paramétre TCP Socket o
¥ Quvrir tiche
¥ Quvrir Impri. Attributs
W Systéme dAuthentification IPP
Méthode d'authentification
Mam de prapriétaire | |
Mot de passe | ‘
domaine |IPP ‘
Elément Définition Confirmation
préalable
Paramétre IPP Sélectionnez "ON".
Accepter IPP Sélectionnez "ON".
Nom de l'imprimante Spécifiez le nom de I'imprimante (127 caractéres max.).
Position imprimante Spécifiez la position de I'imprimante (127 caractéres
max.).
Informations sur I'im- Spécifiez les informations sur I'imprimante (127 caracte-
primante res max.).
URI imprimante Affiche I'URL de l'imprimante pouvant utiliser IPP lors de
I'impression.
Opération soutenue Spécifiez les opérations d'impression soutenues par IPP.
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2.21.3 Systéme d'Authentification IPP
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre IPP".

Elément Définition Confirmation
préalable

Systéme d'Authentifi- Pour effectuer une impression IPP, cochez la case "Sys-

cation IPP téme d'authentification IPP".

Méthode d’authentifi- Spécifiez la méthode d'authentification.

cation

Nom de propiétaire Spécifiez le nom d'utilisateur (20 caractéres max.).

Mot de passe Entrez le mot de passe (20 caractéres max.).

domaine Spécifiez le domaine (127 caractéres). Méthode d'Authentifi-
Si la méthode d'authentification utilisée est digest, vous cation
devez spécifier le domaine.
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2.22

Impression (IPPS)
-  Spécifiez les parameétres de I'impression IPPS.

Lorsqu'une impression IPP est exécutée avec la machine, la communication entre I'ordinateur et la machine
est cryptée avec SSL. Le cryptage de la communication avec SSL améliore la sécurité de |'impression IPP.

Spécifiez les réglages selon |'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

Impression (IPP)

Configuration SSL/TLS

Permis ?

Oui Non

!

Systéme d'Authentification IPP

Terminer

Q

Détails
Pour plus de détails sur l'installation du pilote d'imprimante, voir le Guide de I'utilisateur — Opérations
Impression.

Q

Détails

Pour spécifier I'impression IPPS dans Windows Vista, entrez "https .//[Nom d'hdtel.[Nom de
domainel/ipp". Pour [Nom d'hdte] et [Nom de domaine], utilisez les noms spécifies comme Nom héte
DNS et Nom domaine DNS par défaut dans les parameétres TCF/IP. Pour plus de détails, voir "Spécifier
le systeme d'authentification de communication TCF/IP" a la page 2-3. Il est également nécessaire que
l'ordinateur soit capable de résoudre les noms de la machine a l'aide de DNS. Enregistrez la machine
sur le serveur DNS a 'avance et spécifiez les réglages DNS sur I'ordinateur.

Lorsque le certificat de cette machine n'est pas émis par une autorité de certification, enregistrez a
l'avance le certificat de cette machine dans Windows Vista en tant que certificat des "Autorités de
certification racine de confiance” pour "Ordinateur Local”.
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2.22.1 Parameétre TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

— Lors de la spécification de I'utilisation de I'impression IPPS dans Windows Vista, avant de créer un
certificat, spécifiez correctement le Nom héte DNS et le Nom Domaine DNS par défaut enregistrés
dans les parametres TCP/IP sur le serveur DNS. Sinon, il ne sera possible d'établir la connexion
IPPS.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCF/IP" a la
page 2-5.

2222 Parameétre IPP

-  Spécifiez les paramétres de I'impression IPP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Impression (IPP)" a la page 2-85.

2223 Configuration SSL/TLS

-  Cryptez la communication avec la machine en utilisant le protocole SSL.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Créer un certificat pour la communication SSL de la machine" a la page 2-10.

2224 Systéme d'Authentification IPP

-  Spécifiez les réglages lorsque I'authentification est en place pour I'impression IPP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Systeme d'Authentification IPP" a la page 2-87.
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2.23 Impression (Bonjour)

-  Spécifiez les réglages d'impression en connectant la machine a un ordinateur Macintosh qui utilise
Bonjour.

— Sivous connectez la machine a un ordinateur Macintosh qui utilise Bonjour, vous devez spécifier
les réglages Bonjour.

Détails
Pour plus de détails sur l'installation du pilote d'imprimante, voir le Guide de /'utilisateur — Opérations
Impression.

Réglages Bonjour

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre Bonjour".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

Ele Edit View Favortes Tools Help -
£= IKONICA MINOLTA & ~dmin =
IEr 2455 Web Connection G retoou s sctue
Mom de modéle: bizhub C353 ﬁg[ Dans Menu(hode Admin) @
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Paramétre Bonjour
Réglage E-mail Banjour ON v
Paramétre LDAP Marn Bonjour [ |

Paramétre IPP

Parameétre FTP
Activation SNMP

Paramétre SMB

Parameétres Services Web

Parametre Netware
Paramétre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Parametres WebDAV
Reglage OpenAP|

Paramétre TCP Socket

Elément Définition Confirmation
préalable
Bonjour Sélectionnez "ON".
Nom Bonjour Spécifiez le Nom Bonjour qui apparait comme nom du
périphérique connecté (63 caracteres max.).
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2.24 Impression (AppleTalk)

=  Spécifiez les réglages d'impression en connectant la machine a un ordinateur Macintosh qui utilise
AppleTalk.
— Sivous connectez la machine a un ordinateur Macintosh qui utilise AppleTalk, vous devez spécifier
les réglages AppleTalk.

Détails
Pour plus de détails sur l'installation du pilote d'imprimante, voir le Guide de /'utilisateur — Opérations
Impression.

Parameétres AppleTalk

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre AppleTalk".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wew Favorites Tools Help e

o o B

£ KONICA MINOLTA

Parametre IPP
Paramétre FTP
Activation SNMP

Paramétre SMB

IEF£45% Web Connection P Pt poun 13 ecture
Mom de modéle: bizhub C353 le Dans Menu(Mode Admin) @
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Parametre TCP/IP Paramétre AppleTalk
Réglage E-mail * apparalt aprés la réinitialisation
Paramétre LDAP AppleTalk

Mom de limprimante®

Zone actuelle *

§ |

Mom de zone®

Paramétres Services Web

Paramétre Bonjour

Parametre Netware

Paramétre Network Fax

Parametres WebDAV

Reglage OpenAPl

Paramétre TCP Socket
Elément Définition Confirmation

préalable

AppleTalk Sélectionnez "ON".

Nom de l'imprimante*

Spécifiez le nom de I'imprimante qui apparait sur le sé-
lecteur (31 caractéres max.).

Nom de zone*

Spécifiez le nom de la zone a laquelle la machine appar-
tient (31 caracteres max.).

Zone actuelle

Affiche le nom de zone actuel.
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2 Eléments de configuration par opération

2.25 Impression (NetWare)

-  Spécifiez les réglages d'impression dans un environnement NetWare.
— Avant d'imprimer dans I'environnement NetWare, vous devez spécifier les réglages permettant
d'utiliser la machine dans cet environnement.

Détails
Pour plus de détails sur l'installation du pilote d'imprimante, voir le Guide de /'utilisateur — Opérations
Impression.
2.25.1 Paramétre NetWare
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre NetWare".

3 Sélectionnez "Paramétre NetWare".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer, E\@l@l
'r

File Edit View Favorites Tools Help },

Décannexion 7

£ KONICA MINOLTA S Admin,

|&'§c‘oﬁ'§ Web Connection @ Prét pour Ia lecture
MNom de modéle: bizhub C353 ﬁ] Dans Menuchode Admin @

Entretien Securite Boite Reglage impr Enr. Dest.

Paramétre TCP/IP Parametre Netware

Réglage E-mail apparait aprés la réinitialisation

Paramétre LDAP

Activation IPX*

Paramétre IPP (Mettre linterrupteur principal a ARRET, et ensuite en MARCHE lors du changement
TCRIP)

Tt (U Type trarne Ethemet®

Activation SNMP Mode dimpression NetyWare* OFF v

Paramétre SMB SenveurP
Paramétres Services Web Mo de serveur dimpression

Mot de passe serveur

Parameétre Benjour

Etat NetWare
Paramétre AppleTalk
Parametre Network Fax
Paramétres WehDAV
Reglage OpenAP|

Paramétre TCP Socket

dimpression®
Intervalle appel®

Param Bindery/MNDS*
Bindery
MNorm sereur de
fichiers™
ND3Z
Norm du contexte
ND3*

Norm atborescence
NDS*

Mimprirmante/Rlrnprimante

Mo de serveur d'irmpression®

Muméra dimprirmarte®

|

[ Teecniems3s

I

[ mess.055 800

Systéme Authentific. oM

— Les paramétres dépendent de I'environnement utilisé.

4 Spécifiez les réglages selon I'es procédures suivantes.
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Mode d'imprimante distante avec émulation Bindery dans NetWare 4.x

v Avant d'utiliser I'émulation Bindery, vérifiez que celle-ci est compatible avec le serveur NetWare.

1 Depuis un ordinateur client, connectez-vous a NetWare sous Bindery avec |'autorisation de
I'administrateur.

2 Démarrez Pconsole.

3 Dans laliste "Available Options", sélectionnez "Quick Setup".
4 Appuyez sur la touche [Enter].
5

Entrez les noms appropriés dans les champs "Print Server Name", "Printer Name" et "Print Queue
Name".

Sélectionnez "Other/Unknown" dans le champ "Printer type".

Enregistrez les réglages spécifiés.

6

7

8 Appuyez sur la touche [Esc] pour quitter Pconsole.

9  Utilisez la console du serveur NetWare pour charger PSERVER.NLM.
1

0 Spécifiez les réglages suivants du "Paramétre NetWare".

Elément Définition Confirmation
préalable

Activation IPX* Sélectionnez "ON".

Type trame Ethernet* Spécifiez le type de trame a utiliser. Type de trame

Mode d'impression Sélectionnez "NImprimante/RImprimante".

NetWare*

Nom de serveur d'im- Spécifiez le nom du serveur d'impression pour lui per- Nom du serveur d'im-

pression*® mettre de servir de NImprimante/RImprimante (63 carac- | pression enregistré a
téres max.). |'étape 4

Numeéro d'imprimante* Entrez le numéro de I'imprimante Nimprimante/RImpri-
mante.
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Eléments de configuration par opération

Mode de serveur d'impression avec émulation Bindery dans NetWare 4.x

(4
4

a b~ OND

© 0O N O

Avant d'utiliser I'émulation Bindery, vérifiez que celle-ci est compatible avec le serveur NetWare.
Pour utiliser le mode du serveur d'impression, le protocole IPX doit étre chargé sur le serveur NetWare.

Depuis un ordinateur client, connectez-vous a NetWare sous Bindery avec |'autorisation de

|'administrateur.

Démarrez Pconsole.

Dans la liste "Available Options", sélectionnez "Quick Setup".

Appuyez sur la touche [Enter].

Entrez les noms appropriés dans les champs "Print Server Name", "Printer Name" et "Print Queue

Name".

Sélectionnez "Other/Unknown" dans le champ "Printer type".

Enregistrez les réglages spécifiés.

Appuyez sur la touche [Esc] pour quitter Pconsole.

Spécifiez les réglages suivants du "Paramétre NetWare".

Elément Définition Confirmation
préalable

Activation IPX* Sélectionnez "ON".

Type trame Ethernet* Spécifiez le type de trame a utiliser. Type de trame

Mode d'impression
NetWare*

Sélectionnez "PServer".

Nom de serveur d'im-
pression*

Spécifiez le nom du serveur d'impression pour lui per-
mettre de servir de ServeurP (63 caractéres max.).

Nom du serveur d'im-
pression enregistré a
|'étape 4

Mot de passe serveur
d'impression*®

Si nécessaire, spécifiez le mot de passe du serveur d'im-
pression (63 caractéres max.).

Intervalle appel*

Spécifiez un intervalle d'interrogation des taches.

Param. Bindery/NDS

Sélectionnez "NDS/Bindery".

Nom Serveur de fi-
chiers

Spécifiez le nom du serveur de fichiers prioritaire du
mode Bindery (47 caractéres max.).
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Mode d'imprimante distante NetWare 4.x (NDS)
1 Connectez-vous a NetWare comme administrateur depuis un ordinateur client.

Démarrez NWadmin.

3  Sélectionnez I'organisation ou I'unité organisationnelle qui offre le service d'impression.
4 Cliquez sur "Print Services Quick Setup" du menu "Tools".
5  Entrezlesnoms appropriés dans les champs "Print Server Name", "Printer Name", "Print Queue Name"
et "Print Queue Volume".
6  Sélectionnez "Other/Unknown" dans le champ "Printer type".
7 Enregistrez les réglages spécifiés.
8  Utilisez la console du serveur NetWare pour charger PSERVER.NLM.
9 Spécifiez les réglages suivants du "Paramétre NetWare".
Elément Définition Confirmation
préalable
Activation IPX* Sélectionnez "ON".
Type trame Ethernet” Spécifiez le type de trame a utiliser. Type de trame
Mode d'impression Sélectionnez "NImprimante/RImprimante".
NetWare*
Nom de serveur d'im- Spécifiez le nom du serveur d'impression pour lui per- Nom du serveur d'im-
pression*® mettre de servir de NImprimante/RImprimante (63 carac- | pression enregistré a
téres max.). |'étape 4
Numeéro d'imprimante* Entrez le numéro de I'imprimante Nimprimante/RImpri-
mante.
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Mode du serveur d'impression NetWare 4.x/5.x/6 (NDS)

v Pour utiliser le mode du serveur d'impression, le protocole IPX doit étre chargé sur le serveur NetWare.
1 Connectez-vous a NetWare comme administrateur depuis un ordinateur client.

Démarrez NWadmin.

Sélectionnez I'organisation ou I'unité organisationnelle qui offre le service d'impression.

Cliquez sur "Print Services Quick Setup (non-NDPS)" du menu "Tools".

a b~ OND

Entrez les noms appropriés dans les champs "Print Server Name", "Printer Name", "Print Queue Name"
et "Print Queue Volume".

Sélectionnez "Other/Unknown" dans le champ "Printer type".
7 Cliquez sur [Create].

8 Spécifiez les réglages suivants du "Paramétre Netware".

Elément Définition Confirmation
préalable

Activation IPX* Sélectionnez "ON".

Type trame Ethernet” Spécifiez le type de trame a utiliser. Type de trame

Mode d'impression Sélectionnez "PServer".

NetWare*

Nom de serveur d'im- Spécifiez le nom du serveur d'impression pour lui per- Nom du serveur d'im-

pression* mettre de servir de ServeurP (63 caractéres max.). pression enregistré a
|'étape 4

Mot de passe serveur Si nécessaire, spécifiez le mot de passe du serveur d'im-

d'impression* pression (63 caractéres max.).

Intervalle appel* Spécifiez un intervalle d'interrogation des taches.

Param. Bindery/NDS Sélectionnez "NDS".

Nom du contexte NDS Spécifiez le nom du contexte NDS connecté au serveur

d'impression (191 caractéres max.).
Nom arborescence Spécifiez le nom arborescence NDS connecté au serveur
NDS d'impression (63 caractéres max.).
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Service d'impression distribué Novell (NDPS) de NetWare 5.x/6

v

v

10
11

12
13
14
15
16
17

18

Avant de spécifier les réglages NDPS, vérifiez que |'opérateur et le gestionnaire NDPS ont été créés et
chargés.

Vérifiez également que le protocole TCP/IP est spécifié dans le serveur NetWare, que I'adresse IP de
la machine est spécifiée, puis que la machine est en marche.
Connectez-vous a NetWare comme administrateur depuis un ordinateur client.

Démarrez NWadmin.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Organization" ou "Organizational unit" ou est créé un
agent d'impression.

Sélectionnez "NDPS Printer" dans le sous-menu "Create".
Dans la zone "NDPS Printer Name", entrez le "nom de I'imprimante".

Dans la colonne "Printer Agent Source", sélectionnez "Create a New Printer Agent" et cliquez sur
"Create".

Cochez le nom d'agent d'impression.

Dans la zone "NDPS Manager Name", parcourez les noms de gestionnaires NDPS.
Enregistrez le nom d'agent d'impression.

Dans "Gateway Types", sélectionnez "Novell Printer Gateway" et enregistrez-la.

Dans la fenétre "Configure Novell DPS for Printer Agent", sélectionnez "(None)" pour le type
d'imprimante et "Novell Port Handler" pour le type de gestionnaire de port.

Enregistrez les réglages.

Dans "Connection type", sélectionnez "Remote (LPR on IP)".
Enregistrez le type de connexion.

Entrez I'adresse IP définie pour la machine comme adresse d'héte.
Entrez "Print" comme nom d'imprimante.

Cliquez sur le bouton "Finish" pour enregistrer les réglages.

L'écran Enregistrement du pilote d'imprimante.

Sélectionnez "None" pour chaque systéme d'exploitation afin de compléter I'enregistrement.
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2.25.2  Etat NetWare

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

N

Sélectionnez "Paramétre NetWare".

W

Sélectionnez "Etat NetWare".

— L'état de la connexion NetWare peut étre controlé si besoin est.

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

Ele Edit Wew Favorites Tools Help

£ KONICA MINOLTA & Adrin.

IEEASE Web Connaction G repouris st

Mo de rmodéle: bizhub C353 gg[ Dans Menu(Mode Admin)
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Etat NetWare
Réglage E-mail Nom du serveur Nom de la file d'attente
X SereerNarnel QueueMarneNarnel
[PErErmEne LY Serverfame2 QueueMarneMarne?
Parameétre IPP Serverfame3 QueueMarneMarned
Paramétre FTP Serveriamed QueueMarneMNarned
Serveriames QueueMarneMarnes
Activation SNMP Serverhlamed Queuehamenlames
Paramétre SMB Serverhame? QueueMamehame?
o . ER—— Serverhamed QueueMamehameb
aramétres Services Web Serveriamed QueueMarneMarned
Paramétre Bonjour Serveriarmell QueueMarmeNarme1D

Paramétre Netware

Paramétre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Parametres WebDAV
Reglage OpenAP|

Paramétre TCP Socket
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2.26 Utilisation de la fonction d'impression WS
-  Spécifiez les réglages d'impression en utilisant la fonction Services Web.

L'impression est possible avec la fonction Services Web récemment installée dans Windows Vista. La
fonction Services Web détecte la connexion de la machine au réseau et I'installe comme imprimante WS. La
spécification de la machine comme imprimante WS pour imprimer dans Windows Vista permet I'impression
par communication HTTP.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

Réglage Service Web Partagé

Réglages imprimante

Terminer
Détails
Pour plus de détails sur l'installation du pilote d'imprimante, voir le Guide de ! 'utilisateur — Opérations
Impression.

2.26.1 Parameétre TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCFP/IP" a la
page 2-3.
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2.26.2

Réglage Service Web Partagé

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Parameétres Services Web".

3 Sélectionnez "Réglage Service Web Partagé".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

Ele Edit Wew Favorites Tools Help

s Admin.

@ Prét pour I3 lecture
m Dans Menu(Mode Admin)

Sécurité Boite

£ KONICA MINOLTA

IEEASE Web Connaction
Morm de modéle: bizhub €353

Entretien Réglage impr

Paramétre TCP/IP Réglage Service Web Partagé

Réglage E-mail apparait aprés 1a réinitialisation

Paramétre LDAP

Enr. Dest.

Déconnexion

MNorm Arnical™

Parameétre IPP Paramétres SSL

Paramétre FTP
Activation SNMP

Paramétre SMB

Réglages imprimante

Parametres Scanner
Paramétre Bonjour
Parametre Netware
Paramétre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Parametres WebDAV
Reglage OpenAP|

Paramétre TCP Socket

Elément Définition

Confirmation
préalable

Nom Amical

Spécifiez le réglage de Nom Amical (62 caractéres max.).
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2.26.3 Réglages imprimante

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétres Services Web".

3 Sélectionnez "Paramétres d'impression".

3 Réseau - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit “iew Favorites Tools Help

&. Admin.

9 Prét pour |a lecture
gﬂi Dans Menu(bode Admin)
o

£= KONICA MINOLTA

IEEASE Web Connection
Norm de modéle: bizhub C353

Entretien Sécurité Boite

Paramétre TCP/IP Réglages imprimante
Réglage E-mail
Paramétre LDAP Fonction dimpression

Paramétre IPP Mom de l'imprimante™

Paramétre FTP Pasition imprimante®

Activation SNMP Informations sur limprimante™

Paramétre SMB

Réglage Service Web
Partagé

Parameétres Scanner
Paramétre Bonjour
Parametre Netware
Paramétre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Parametres WebDAV
Reglage OpenAPl

Paramétre TCP Socket

Réglage impr

* apparait aprés la réinitialisation.

Déconnexion

Enr. Dest.

Elément Définition

Confirmation
préalable

Fonction d'impression Sélectionnez "ON".

Nom de l'imprimante*

Spécifiez le nom de l'imprimante (63 caracteres max.).

Position imprimante*

Spécifiez la position de I'imprimante (63 caractéres
max.).

Informations sur I'im-
primante*

Spécifiez les informations sur I'imprimante (63 caracteres
max.).
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2.27 Utilisation de la fonction de numérisation WS
-  Spécifiez les réglages de numérisation en utilisant la fonction Services Web.

Les données peuvent étre numérisées a I'aide de la fonction Services Web récemment installée dans
Windows Vista pour transférer les données numérisées vers I'ordinateur. La fonction Services Web détecte
la connexion de la machine au réseau et I'installe comme scanner WS. La spécification de la machine comme
scanner WS pour numériser dans Windows Vista permet la numérisation par communication HTTP.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

Réglage Service Web Partagé

Paramétres Scanner

Terminer

Q

Détails
Pour plus de détails sur la fonction de numeérisation WS, reportez-vous au Guide de ['utilisateur —
Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.

2.27.1 Parameétre TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d‘authentification de communication TCFP/IP" a la
page 2-3.
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2.27.2 Réglage Service Web Partagé
1 Dans le mode Administrateur de PageScope We

2 Sélectionnez "Paramétres Services Web".

3 Sélectionnez "Réglage Service Web Partagé".

b Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

3 Réseau - Microsoft Internet Explorer

Eile  Edit

Wiew Favorites Tools  Help

&. Admin.
9 Prét pour |a lecture

£= KONICA MINOLTA

IEEASE Web Connection
Norm de modéle: bizhub C353

Entretien Sécurité Boite

Paramétre TCP/IP Réglage Service Web

Réglage Email apparalt aprés la réinitial
Parameétre LDAP Marn Amical®

Paramétre IPP Paramétres S50
Paramétre FTP
Activation SNMP

Paramétre SMB

Réglages imprimante

Parameétres Scanner
Paramétre Bonjour
Parametre Netware
Paramétre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Parametres WebDAV
Reglage OpenAPl

Paramétre TCP Socket

ﬁ] Dans MenuMade Admin)

Déconnexion

Réglage impr Enr. Dest.

Partagé
lisation.

Elément Définition

Confirmation
préalable

Nom Amical

Spécifiez le réglage de Nom Amical (62 caractéres max.).
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2.27.3 Paramétres Scanner
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Paramétres Services Web".
3 Sélectionnez "Réglage numérisation”.
/3 Réseau - Microsoft Internel Explorer I
Ele Edit Wew Favorites Tools Help ,.'
£ KONICA MINOLTA & Adrin. 7]
I%Ec‘o% Web Connection 9 Prét pour Ia lecture
Mo de rmodéle: bizhub C353 ﬁ Dans Menu(Mode Admin) 2
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Paramétres Scanner
Réglage E-mail * apparait aprés la réinitialisation
Paramétre LDAP Fonction de numérisation 0N v
Parameétre IPP Nom Scanner* |@@
Paramétre FTP Emplacement Scanner” I
Activation SNMP Infarmations Scanner® [KONICA MINOLTA bizhub €353
Paramétre SMB Temporisation de |a connexion 595_ (30-300%
Réglage Service Web
e Sl 8
Réglages imprimante
Paramétre Bonjour
Paramétre Netware
Paramétre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Paramétres WehDAV
Reglage OpenAP|
Paramétre TCP Socket
Elément Définition Confirmation
préalable
Fonction de numérisa- Sélectionnez "ON".
tion
Nom Scanner* Spécifiez le nom du scanner (63 caractéres max.).
Emplacement Scanner* | Spécifiez I'emplacement du scanner (63 caracteres
max.).
Informations Scanner* Spécifiez les informations scanner (63 caractéeres max.).
Temporisation de la Spécifiez le délai de temporisation de la connexion du
connexion serveur.
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2.28

Utilisation du protocole SSL pour la communication entre Vista et
cette machine avec les Services Web

Q

Spéci

Détails

Pour utiliser SSL pour communiquer entre cette machine et un ordinateur, il faut spécifier les réglages
de communication SSL sur cette machine et sur ['ordinateur. Procédez aux deux réglages décrits dans
cette section et dans "Utilisation du protocole SSL pour la communication entre cette machine et Vista
avec les Services Web" a la page 2-107.

Si vous utilisez la fonction Services Web, spécifiez les réglages du cryptage SSL pour la communication
entre un ordinateur équipé de Windows Vista et cette machine.

Ces réglages assurent une transmission s(re des fichiers en cryptant la communication Services Web
avec le protocole SSL.

iez & i uivant.
fiez les réglages selon I'organigramme suivant

Parametre TCP/IP

Configuration SSL/TLS

Réglage Service Web Partagé

Terminer

Q

Détails

Pour crypter la communication entre un ordinateur équipé de Windows Vista et la machine avec le
protocole SSL, I'ordinateur doit pouvoir résoudre les noms de la machine en utilisant le serveur DNS.
Enregistrez la machine sur le serveur DNS a I'avance et spécifiez les réglages DNS sur ['ordinateur.

Lorsque le certificat de cette machine n'est pas émis par une autorité de certification, enregistrez a
l'avance le certificat de cette machine dans Windows Vista en tant que certificat des "Autorités de
certification racine de confiance"” pour "Ordinateur Local".
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2.28.1

2.28.2

2.28.3

Parameétre TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d‘authentification de communication TCFP/IP" a la
page 2-3.

Configuration SSL/TLS

-  Cryptez la communication avec la machine en utilisant le protocole SSL.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Créer un certificat pour la communication SSL de la machine” a la page 2-10.

Réglage Service Web Partagé
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
Sélectionnez "Paramétres Services Web".

Sélectionnez "Réglage Service Web Partagé".

H WD

Spécifiez les paramétres suivants :

Elément Définition Confirmation
préalable

Nom Amical Spécifiez le réglage de Nom Amical (62 caractéres max.).

Parametres SSL Sélectionnez "Activer".
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2.29 Utilisation du protocole SSL pour la communication entre cette
machine et Vista avec les Services Web

Q

Détails

Pour utiliser SSL pour communiquer entre cette machine et un ordinateur, il faut spécifier les réglages
de communication SSL sur cette machine et sur ['ordinateur. Procédez aux deux réglages décrits dans
cette section et dans "Utilisation du protocole SSL pour la communication entre Vista et cette machine
avec les Services Web" a la page 2-105.

=  Sivous utilisez la fonction Services Web, spécifiez les réglages du cryptage SSL pour la communication
entre cette machine et un ordinateur équipé de Windows Vista.

Ces réglages assurent une transmission s(re des fichiers en cryptant la communication WSD avec le
protocole SSL.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

Réglage Service Web Partagé

Action pour Certificat Invalide

Terminer

Q

Détails

Pour crypter la communication entre cette machine et un ordinateur équipé de Windows Vista utilisant
SSL, créez un certificat a I'avance sur I'ordinateur pour associer I'ordinateur avec le port de
communication TCF/IP (Réglage par défaut . numéro de port 5385).
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2.29.1 Paramétre TCP/IP
-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.
Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d‘authentification de communication TCFP/IP" a la
page 2-3.
2.29.2 Réglage Service Web Partagé
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Paramétres Services Web".
3 Sélectionnez "Réglage Service Web Partagé".
4 Spécifiez les paramétres suivants :
Elément Définition Confirmation
préalable
Nom Amical Spécifiez le réglage de Nom Amical (62 caractéres max.).
Parameétres SSL Sélectionnez "Activer".
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2.29.3 Action pour Certificat Invalide

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

2 Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".

3 Sélectionnez "Action pour Epreuve Rejetée".

A Securite

Eile Edit Vew History Bookmarks Tools Help

S Admin.

Q Prét pour Ia lecture
@D[ Dans MenutMode Admin)
G

Entretien m '

£= KONICA MINOLTA

IEEASE Web Connection
Norm de rmodéle:bizhub 353

Boite

Décaonnexion |

Enr. Dest.

Réglage impr Réseau

* Authentification

* Enregist. utilis. Mode utilisant SSLTLS

Définition du mode en utilisant SSL

Mode administrateur et Mode utilisateur V|

* Enregistrement Compte
¥ Configuration SSL/TLS
> Cnnfguratmn SSL TLS

* Action pour Epreuve
Rejetée

* Définition adresse de
référence

* Autorisation changement
d'adresse

» Déconnexion auto

Ok | Annuler

Q

Détails

Pour spécifier les réglages de "Action pour Epreuve Rejetée’,

", créez un certificat pour la machine au

préalable. Pour plus de détails, voir "Créer un certificat pour /a communication SSL de la machine” a la

page 2-10.

Elément Définition

Confirmation
préalable

Action pour Epreuve

Rejetée

Spécifiez I'opération en fin de période de validité du cer-
tificat regu.

Si "Continuer" est sélectionné, le traitement continue
méme si la date du certificat n'est plus valide.

Si "Supprimer la tache" est sélectionné, la tache est sup-
primée si la date du certificat n'est plus valide.
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2.30 Surveillance de la machine a lI'aide du gestionnaire SNMP
-  Spécifiez les réglages de surveillance de la machine a I'aide du gestionnaire SNMP.

La communication SNMP avec la machine permet I'acquisition, la gestion et la surveillance des informations
de la machine via le réseau. SNMP s'exécute dans un environnement TCP/IP ou IPX/SPX.

De plus, I'utilisation de la fonction TRAP de SNMP permet de paramétrer la notification de I'état de la
machine. Pour plus de détails, voir "Notifier I'état de la machine (TRAP)" a la page 2-118.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

(1) Utiliser TCP/IP
(2) Utiliser IPX/SPX

Parametre TCP/IP Parametre NetWare

Parametre SNMP

Terminer

2.30.1 Parameétre TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCF/IP" a la
page 2-3.
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2.30.2 Parameétre NetWare

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre NetWare".

3 Sélectionnez "Parameétre NetWare".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools Help

& Adrmin.

9 Frét pour 1a lesture
ﬁ] Dans MenutMade Adming

Sécurité Boite

£ KONICA MINOLTA

IEF £ASE Web Connection
Mom de modele: bizhub C353

Entretien

Réglage impr

Paramétre TCP/IP
Reglage E-mail
Paramétre LDAP
Paramétre IPP
Parameétre FTP
Activation SNMP
Paramétre SMB
Parameétres Services Web

Paramétre Bonjour

Etat NetWare
Paramétre AppleTalk
Parameétre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPl
Paramétre TCP Socket

Paramétre Netware
* apparalt aprés la réinitialisation.

Activation IPX*

(Mettre linterrupteur principal 8 ARRET, et ensuite en MARCHE lors du changement

TCPAP)
Type trame Ethernet™
Mode dimpression hetWare®
ServeurP
Mom de serveur dimpression™

ot de passe serveur
dirmpression®
Interealle appel®

Pararn Bindery/NDS*
Bindery

Mom serveur de
fichiers™

NDZ

Mo du contexte
NDS*

Mom arborescence
NDS*

MNirnprimante/Rlrmprirarte

MNom de serveur dimpression®

Mumérn dimprimante®

Enr. Dest.

oM v

Détect. auto

OFF v

|

[ Tsec.press3m

i

[ f-mss 2550 mut0)

Systéme Authentific. on  »
Elément Définition Confirmation
préalable
Activation IPX Sélectionnez "ON".
Type trame Ethernet Spécifiez le type de trame a utiliser. Type de trame
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2.30.3 Paramétre SNMP

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Activation SNMP".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help i

£ KONICA MINOLTA L& Adrin.

|§'§c‘cﬁ'§ Web Connection Q Prét pour Ia lecture
MNom de modéle: bizhub C353 ﬁ Dans Menuchode Admin

Reglage impr Enr. Dest.

Entretien Securité Boite

Activation SNMP
SHMP
W SNMP w1 A2c(F)
W SNMP va(P)
W SNMP 1 (IPX)
(1435535)

Paramétre TCP/IP
Réglage E-mail
Paramétre LDAP
Paramétre IPP

Parameétre FTP

Param. port UDP

Paramétre SNMP v1A2c

MNom Comrmunauté Lecture

Paramétre SMB

Parametres Services Web
Parameétre Benjour
Paramétre Netware
Parametre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Paramétres WehDAV
Reglage Open&PIl

Paramétre TCP Socket

¥ Mom Cornmunauté Ectiture

Parametre SNMP 3

Mom du Contexte

¥ Découverte Mom Utilisateur

Mo Utilisateur en Lecture
Miveau de Sécurité

auth-Mot de Passe

|public

|imtia|

| auth-password/priv-password V|

priv-Mat de Pas

Mam Utilisateur en Ecriture |restrict |

Miveau de Sécurité |auth-password;’priv—password V|

auth-Mot de Passe | |

priv-Maot de Pas. | |

Algorithrne Cryptage
Méthode Authentification

Paramétre TRAP
Réglage Autariser

TRAP pour erreur d'Authentification
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Elément Définition Confirmation
préalable
SNMP Spécifie I'utilisation ou non de SNMP. Si oui, spécifiez Protocole a utiliser

|'utilisation de SNMP v1/v2 (IP), SNMP v3 et de SNMP v1
(IPX).

La spécification de SNMP v1 (IPX) n'est possible que si
IPX est activé.

(TCP/IP ou IPX/SPX)

Param. port UDP

Réglage par défaut : 161
Spécifiez le numéro de port UDP.

Paramétre SNMP
vi/v2c

Spécifiez les réglages pour utiliser SNMP v1/v2c.

Nom Communauté
Lecture

Spécifiez le nom de communauté a utiliser pour la numé-
risation (15 caractéres max.).

Nom Communauté
Ecriture

Spécifiez le nom de communauté a utiliser pour la lecture
et I'écriture (15 caractéres max.).

Paramétre SNMP v3

Spécifiez les réglages SNMP v3.

Nom du Contexte

Spécifiez le nom de contexte (63 caractéres max.).

Découverte Nom Utili-
sateur

Spécifiez le nom d'utilisateur de détection (32 caractéres
max.).

Nom Utilisateur en
Lecture

Spécifiez le nom d'utilisateur en lecture seule (32 carac-
téres max.).

Niveau de Sécurité

Spécifiez le niveau de sécurité de |'utilisateur en lecture
seule.

auth-Mot de Passe

Spécifiez le mot de passe d'authentification utilisateur en
lecture seule a utiliser pour |'authentification (32 caracte-
res max.).

priv-Mot de Pas.

Spécifiez le mot de passe de confidentialité utilisateur en
lecture seule a utiliser pour la confidentialité (32 caracte-
res max.).

Nom Utilisateur en
Ecriture

Spécifiez le nom d'utilisateur en lecture et en écriture
(82 caractéres max.).

Niveau de Sécurité

Spécifiez le niveau de sécurité pour |'utilisateur en lecture
et en écriture.

auth-Mot de Passe

Spécifiez le mot de passe d'authentification utilisateur en
lecture et en écriture a utiliser pour I'authentification
(82 caractéres max.).

priv-Mot de Pas.

Spécifiez le mot de passe de confidentialité utilisateur en
lecture et en écriture a utiliser pour la confidentialité
(cryptage) (32 caracteres max.).

Algorithme Cryptage

Spécifiez I'algorithme de cryptage.

Méthode d'authentifi-
cation

Spécifiez la méthode d'authentification.
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2.31

Notifier I'état de la machine (E-mail)
-  Spécifiez les réglages pour notifier I'administrateur de I'état de la machine par e-mail.

L'utilisation de cette fonction envoie une notification a une adresse spécifiée lorsqu'il y a un message
d'avertissement sur la machine.

Q

Détails
La communication combinant POP avant SMTP, APORP, I'identification SMTP ou le cryptage a /'aide de
SSL/TLS est disponible. Pour plus de détails, voir "Envoi des données de numérisation par e-mail” a la

page 2-30.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

Envoyer e-mail (SMTP)

Param Notification Statut

Communiquer avec le
serveur SMTP & l'aide de [ Authentification SMTP ? [ ] POP Avant SMTP ?
SSL/TLS ?
Oui Non Oui Non Oui Non
y y V
SMTP sur SSL/
Démarrer TLS Identification SMTP POP Avant SMTP

(1) POP sur SSL ? |
(2) APOP ?

(1) POP sur SSL
(2) Authentification APOP

Terminer
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2.31.1 Parameétre TCP/IP
-
Détails
page 2-3.
2.31.2 Envoyer E-mail (SMTP)

1

2
3
4

Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCFP/IP" a la

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

Sélectionnez "Réglage E-mail".

Sélectionnez "Envoyer e-mail (SMTP)".

Spécifiez les parametres suivants :

Elément

Définition

Confirmation
préalable

Activ. Envoi E-mail

Cochez la case "Activ. Envoi E-mail".

Adresse de notification

Sélectionnez "ON".

Adresse Serveur SMTP

Spécifiez I'adresse du serveur SMTP.

(Format : "*** = = ¥ plage pour *** : 0 a 255)

Si le serveur DNS est spécifié, I'adresse peut étre spéci-
fiée en utilisant le nom d'héte.

Cet élément peut aussi étre spécifié avec IPv6.

Adresse du serveur

Numeéro de port

Réglage par défaut : 25
Spécifiez le numéro de port.

Numéro de port du ser-
veur

Temporisation de la
connexion

Spécifiez le délai de temporisation de la connexion du
serveur.

Format messages
maximum

Indiquez si vous souhaitez limiter la taille des messages
émis.

Capacité serveur

Pour limiter la taille maximale des messages e-mail, spé-
cifiez la tolérance maximale admissible d'un message y
compris le fichier en piéce jointe.

Les messages dont la taille dépasse la taille maximale
autorisée sont enlevés.

Si un message est séparé, ce parametre est désactivé.

Limite de réception du
serveur

Adresse e-mail admi-
nistrateur

Affiche I'adresse de I'administrateur.
Si I'adresse de I'administrateur n'est pas spécifiée, fai-
tes-le sous "Parametres Machine".

Adresse de I'adminis-
trateur

Division binaire

Pour diviser un E-Mail, cochez la case "Division binaire".
Si le logiciel de messagerie utilisé dans la réception de
messages n'est pas doté de la fonction de restauration
des messages, les messages risquent de ne pas étre lus.

Fonction Restauration
du logiciel de messa-
gerie

Format message divisé

Pour diviser le message, spécifiez un format de message
divisé.

Limite de réception du
serveur
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2313 EditerParam Notification Statut
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.
2 Sélectionnez "Paramétres Notification Statut".
3 Sélectionnez "Adresse e-mail".
4 Sélectionnez [Editer].
2 Entretien
File Edit Wew History Bookmarks Tools Help
£ KONICA MINOLTA & Admin _Déconnexion |
IEFEASE Web Connection P Fretoo la laciuie
Mom de modéle:bizhub C353 ﬁ Dans Menu(Mode Admin)
| Sécurité Buoite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
¥ Compteur Paramétres notification statut
» Version ROM Destination Adresse e-maill
Adresse de Destination
Alerte
I Ajouter papier
I~ BOURRAGE
¥ Compteur total Réglages de I~ Appel SAY
notification
= ; I Remplacer agrafes
* Paramétres Machine I Remetire dutoner
* Assistance en ligne I Bacunité finition plein
* Réglage date/heure [ Appel S
¥ Configuration I Fin thche
Programmateur I Collecteur de perforat. plein
» Réseau TWAIN I La réserve detoner usagé estpleine.
I Unité Image en fin de vie
* Initialiser . . .
I Unité de fixation en fin de vie
¥ Réglages Fonction Mémoire I Unité rouleau de transfert en fin de vie
Externe
. . el
Szr:g;:mmenl En-téte/Pied oK Annuler
¥ Paramétres de Licence
Elément Définition Confirmation
préalable
Adresse de Destination | Spécifiez I'adresse de notification. Adresse de Destination
Ajouter papier Notifie une fin de papier.
BOURRAGE Notifie la survenue d'un bourrage papier.
Appel SAV notifie qu'une vérification périodique est nécessaire.
Remplacer agrafes Notifie I'épuisement du stock d'agrafes.
Remettre du toner Notifie une fin de toner.
Bac unité finition plein Notifie que le bac de I'unité de finition est plein.
Appel SAV Notifie un appel SAV.
Fin tache Notifie que la tAche est terminée.
Collecteur de perforat. Avertit lorsque le collecteur de perforation doit étre vidé.
plein
La réserve de toner Avertit lorsque la réserve de toner usagé doit étre rempla-
usagé est pleine. cée.
Unité Image en fin de Avertit lorsque I'unité image doit étre remplacée.
vie
Unité de fixation en fin Avertit lorsque I'unité de fixation doit étre remplacée.
de vie
Unité courroie de trans- | Avertit lorsque la courroie de transfert doit étre rempla-
fert en fin de vie cée.
2-116 bizhub C353/C253/C203 (FE2)




Eléments de configuration par opération

2314

2.31.5

2.31.6

2.31.7

2.31.8

SMTP sur SSL/Démarrer TLS
-  Spécifiez les réglages de SMTP sur SSL/Démarrer TLS.

Q

Détails

Pour plus de détails, voir "SMTP sur SSL/Démarrer TLS" a la page 2-34.

Identification SMTP
-  Spécifiez les réglages de l'identification SMTP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "ldentification SMTP" a la page 2-36.

POP Avant SMTP
=  Spécifiez les réglages de POP avant SMTP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "POP avant SMTP" a la page 2-37.

POP sur SSL
-  Spécifiez les réglages de POP sur SSL.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "POP sur SSL" a la page 2-39.

Authentification APOP
=  Spécifiez les réglages de I'authentification APOP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Authentification APOP" a la page 2-40.
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2.32 Notifier I'état de la machine (TRAP)

-  Spécifiez les réglages pour notifier I'administrateur de I'état de la machine a I'aide de la fonction TRAP
de SNMP.

L'utilisation de cette fonction envoie une notification a une adresse IP ou IPX spécifiée lorsqu'il y a un
message d'avertissement sur la machine.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

(1) Notifie une adresse IP
(2) Notifie une adresse IPX

Paramétre TCP/IP Parameétre NetWare

Réglages Autorisation

\|/

Paramétre notification statut

Terminer

Q

Détails
Pour utiliser la fonction TRAP de SNMP, spécifiez les réglages SNMP a 'avance. Pour plus de détails,
voir "Surveillance de la machine a I'aide du gestionnaire SNMP" a la page 2-110.

2.32.1 Parameétre TCP/IP

=  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d‘authentification de communication TCFP/IP" a la
page 2-3.
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2.32.2 Parameétre NetWare

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre NetWare".

3 Sélectionnez "Parameétre NetWare".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools Help

& Adrmin.

9 Frét pour 1a lesture
ﬁ] Dans MenutMade Adming

Sécurité Boite

£ KONICA MINOLTA

IEF £ASE Web Connection
Mom de modele: bizhub C353

Entretien

Réglage impr

Paramétre TCP/IP
Reglage E-mail
Paramétre LDAP
Paramétre IPP
Parameétre FTP
Activation SNMP
Paramétre SMB
Parameétres Services Web

Paramétre Bonjour

Etat NetWare
Paramétre AppleTalk
Parameétre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPl
Paramétre TCP Socket

Paramétre Netware
* apparalt aprés la réinitialisation.

Activation IPX*

(Mettre linterrupteur principal 8 ARRET, et ensuite en MARCHE lors du changement

TCPAP)
Type trame Ethernet™
Mode dimpression hetWare®
ServeurP
Mom de serveur dimpression™

ot de passe serveur
dirmpression®
Interealle appel®

Pararn Bindery/NDS*
Bindery

Mom serveur de
fichiers™

NDZ

Mo du contexte
NDS*

Mom arborescence
NDS*

MNirnprimante/Rlrmprirarte

MNom de serveur dimpression®

Mumérn dimprimante®

Enr. Dest.

oM v

Détect. auto

OFF v

|

[ Tsec.press3m

i

[ f-mss 2550 mut0)

Systéme Authentific. on  »
Elément Définition Confirmation
préalable
Activation IPX Sélectionnez "ON".
Type trame Ethernet Spécifiez le type de trame a utiliser. Type de trame
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2.32.3 Réglages Autorisation
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Activation SNMP".
3 Spécifiez les paramétres suivants :
Elément Définition Confirmation
préalable
Réglage Autoriser Sélectionnez "Permis".
TRAP pour erreur Sélectionnez s'il faut ou non activer la fonction TRAP en
d'Authentification cas d'échec de I'authentification.
2.32.4 Param Notification Statut
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.
2 Sélectionnez "Paramétres notification statut".
3 Sélectionnez "Adresse IP (IPX)".
4 Sélectionnez [Editer].
Détails
Pour plus de détails sur les parametres, voir "EditerParam Notification Statut” a la page 2-116.
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2.33 Notifier l'information compteur de cette machine par e-mail
=  Spécifiez les réglages pour natifier les informations compteur de la machine par e-mail.

L'utilisation de cette fonction permet de notifier a une adresse spécifiée les informations des compteurs
gérés par la machine. Les compteurs de la machine peuvent étre contrélés en sélectionnant PageScope Web

Connection - Onglet Entretien - "Compteur".

Q

Détails
La communication combinant POP avant SMTP, APORP, I'identification SMTP ou le cryptage a l'aide de
SSL/TLS est disponible. Pour plus de détails, voir "Envoi des données de numérisation par e-mail” a la

page 2-30.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parameétre TCP/IP
Envoyer e-mail (SMTP)
Fonction notificat.
compteur total
Communiquer avec le
serveur SMTP & |'aide de — Authentification SMTP ? — POP Avant SMTP ?
SSL/TLS ?
Oui Non Oui Non Oui Non
SMTP ! SSL/ \L i/
Demaner LS Identification SMTP POP Avant SMTP
(1) POP sur SSL ?
(2) APOP ? ]
Oui Non
(1) POP sur SSL
(2) Authentification APOP
Terminer
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2.33.1 Paramétre TCP/IP
-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.
Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCP/IP" a la
page 2-3.
2.33.2 Envoyer E-mail (SMTP)
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Réglage E-mail".
3  Sélectionnez "Envoyer e-mail (SMTP)".
4 Spécifiez les paramétres suivants :
Elément Définition Confirmation
préalable
Activ. Envoi E-mail Cochez la case "Activ. Envoi E-mail".
Fonction notifi- Sélectionnez "ON".
cat.compteur total
Adresse Serveur SMTP | Spécifiez I'adresse du serveur SMTP. Adresse du serveur
(Format : " = ==t "plage pour *** : 0 & 255)
Si le serveur DNS est spécifié, I'adresse peut étre spéci-
fiée en utilisant le nom d'héte.
Cet élément peut aussi étre spécifié avec IPv6.
Numeéro de port Réglage par défaut : 25 Numeéro de port du ser-
Spécifiez le numéro de port. veur
Temporisation de la Spécifiez le délai de temporisation de la connexion du
connexion serveur.
Format messages Indiquez si vous souhaitez limiter la taille des messages
maximum émis.
Capacité serveur Pour limiter la taille maximale des messages e-mail, spé- | Limite de réception du
cifiez la tolérance maximale admissible d'un message y serveur
compris le fichier en piéce jointe.
Les messages dont la taille dépasse la taille maximale
autorisée sont enlevés.
Si un message est séparé, ce parameétre est désactivé.
Adresse e-mail admi- Affiche I'adresse de I'administrateur. Adresse de |I'adminis-
nistrateur Si I'adresse de I'administrateur n'est pas spécifiée, fai- trateur
tes-le sous "Paramétres Machine".
Division binaire Pour diviser un E-Mail, cochez la case "Division binaire". Fonction Restauration
Si le logiciel de messagerie utilisé dans la réception de du logiciel de messa-
messages n'est pas doté de la fonction de restauration gerie
des messages, les messages risquent de ne pas étre lus.
Format message divisé | Pour diviser le message, spécifiez un format de message Limite de réception du
divisé. serveur
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2.33.3

Compteur Total Réglages de notification

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.

2 Sélectionnez "Compteur total Réglages de notification".

2 Entretien

Eile Edit Vew History Bookmarks Tools Help
£ KONICA MINOLTA & #dmin Déconnexion |
IEEASE Web Connection P ritiooura esture
Mo de rmodéle:bizhub G353 @g[ Dans MenutMode Admin)
| Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
* Compteur Compteur total Réglages de notification
* Version ROM FPseudonyme périphérigue I
* Importer / Exporter Configuration de calendrier
* Paramétres notification Calendriert
statut O Taus les jours
» Compteur total Réglages de Intervalle de jour(s) (1-31)
meiftating O Toutes les sermaines
» Paramétres Machine Intervalle de semaine(s) (1-6)
* Assistance en ligne Jour de la semaine I:I
* Réglage date/heure ©Tous les moi
Intervalle de mois 1 (1-B)
* Configuration
Programmateur Date du mois 1 (1-3m
» Réseau TWAIN Calendrier2
O Tous les jours
> Initialiser Intervalle de jour(s) (1-31)
* Réglages Fonction Mémoire © Toutes les semaines
Externe .
Intervalle de sernaine(s) (1-6)
* Enregistrement En-téte/Pied .
Jour de la sernaine
i [ ]
o Bl @ Taus les mois
aramétres de Licence
Intersalle de mois 1 (1-B)
Date du mais 1 (1-31)
Adresse de notification
Adressel
Adresse e-mail I
D wotifie via calendrier 1
[ rotifie via calendrier 2
Adresge?
Adresse e-mail I
[ niotifie via calendriar 1
D wotifie via calendrier 2
Adresgel
Adresse e-mail I
[ otifie via calendrier 1
[ niotifie via calendrier 2
Ervayer maintenant | Ok Annuler
Elément Définition Confirmation
préalable

Pseudonyme périphéri-
que

Spécifiez le nom de modéle indiqué dans le message de
notification (20 caractéres max.).

Configuration de calen-
drier

Spécifiez les conditions relatives au calendrier des notifi-
cations. Les calendriers 1 et 2 peuvent étre enregistrés

avec des réglages différents.

Calendrier de notifica-
tion

Adresse de Notification

Spécifiez les adresses de notification (320 caractéeres
max.). Sélectionnez le calendrier de notification souhaité.

Adresse de Destination
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2.33.4

2.33.5

2.33.6

2.33.7

2.33.8

SMTP sur SSL/Démarrer TLS
-  Spécifiez les réglages de SMTP sur SSL/Démarrer TLS.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "SMTP sur SSL/Démarrer TLS" a la page 2-34.

Identification SMTP
-  Spécifiez les réglages de I'identification SMTP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir “ldentification SMTP" a la page 2-36.

POP Avant SMTP
-  Spécifiez les réglages de POP avant SMTP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "POP avant SMTP" a la page 2-37.

POP sur SSL
-  Spécifiez les réglages de POP sur SSL.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "POP sur SSL" a la page 2-39.

Authentification APOP
=  Spécifiez les réglages de I'authentification APOP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Authentification APOP" a la page 2-40.
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2.33.9

Compteur

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.

2 Sélectionnez "Compteur".

3 Les informations des compteurs gérés par la machine peuvent étre affichées.

File  Edit  Wiew Higtory
£ KONICA MINOLTA

IEFEASE Web Connection
Nom de modéle:bizhub C3583

npte

* Version ROM

* Importer / Exporter

* Parameétres notification
statut

» Compteur total Réglages de
notification

* Paramétres Machine
* Assistance en ligne
* Réglage date/heure

* Configuration
Programmateur

* Réseau TWAIN
* Initialiser

* Réglages Fonction Mémoire
Externe

* Enregistrement En-téte/Pied
de paye

* Paramétres de Licence

Bookmarks

Tools  Help

& Admin
9 Prét pour la lecture

@D[ Dans Menu(Mode Admin)
o

Déconnexion

Réglage impr Enr. Dest. Réseau
Compteur total
Total 4098
Total Recto Verso 376
# doriginaux 3002
Quantité de papier 545
utilisé
Compteur de copies
CDL.I|EI.I[ Hoir Monochrome 2 couleurs | Total
pleine
Total 227 116 0 0 343
Grand format 35 3 0 0 35
Compteur d'impressions
Colfleur Noir 2 couleurs Total
pleine
Total 3407 335 0 3742
Grand format 1106 24 0 1130
Compteur Scanner
Impression Impression rren
(Couleur pleine) | (Noir ENInSEERinhs
Total 9 5 285
Grand format 0 0 1
Compteur total couleur
|Cou|eur pleine |Nnir ‘2 couleurs |
Total |3634 451 0 |
Compteur format / type papier
Format papier Type Papier Compteur
AT Pas spécifié 1091
B4 Pas spécifié 0
Ad Pas spécifié 123
BS Pas spécifié 0
AS Pas spécifié 0
g 13" Pas spécifié 0
158 Pas spécifié 0
16K Pas spécifié 0
B& Pas spécifié 0
Others Pas spécifié 0
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2.34

Limiter les utilisateurs de la machine (authentification machine)

-  Spécifiez les réglages pour utiliser la machine avec I'authentification machine.

Permet de spécifier les réglages pour I'identification utilisateur et le suivi de compte pour contréler I'utilisation
de cette machine. Les réglages d'Authentification Utilisateur permettent de gérer des individus, et les
réglages de Compte Département permettent de gérer des groupes et des utilisateurs multiples. Spécifier a
la fois les réglages Authentification Utilisateur et Suivi volume permet de gérer pour chaque utilisateur
individuel le nombre d'impressions effectuées par chaque compte.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

M

i

Authentification utilisateur/
Compte Département

(1) Authentification utilisateur

(2) Compte Département

(8) Synchroniser I'authentification uti-
lisateur et compte département

@

|

3)

$

Enregist. utilis.

Enregistrement
Suivi de Volume

Enregistrement
Suivi de Volume

Enregist. utilis.

Terminer

Détails

Pour plus d'informations sur l'authentification de la machine, consultez le Guide de /'utilisateur -

Opérations Copie.
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2.34.1

Authentification utilisateur/Compte Département

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

2 Sélectionnez "Authentification".

3 Sélectionnez "Auth.Util/Compte Départ.".

Microsoft Internet Explorer

File Edit Wew Favorites Tools Help ,'
£= KONICA MINOLTA &y Admin
IEX £ASE Web Connection P Pt poun 13 ecture
MNom de modéle: bizhub C353 “] Dans MenuiMade Admin)
Entretien m- Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
* A ! Compte Départ. Systeme Authentific. ON (MFP) 5
¥ Enregistrement du Accés util. Public
serveur externe Régl. Délai Maintien Ticket (Répertoire
actih I:leute (1-60)
¥ Perm. par Défaut .
Fonctions Compte Département an-
. . héthode Authentification Compte
* Enregist. utilis. Département
» Enregistrement Compte Synchroniser Authen. Utilisateur et Cpt Ne pas Synchroniser [¥
Départermn
* Configuration SSL/TLS Mombre de compteurs affectés aux
e utilisateurs “'999)
¥ Définition adresse de R
AT e Lorsgue | nombre de tiches atteint |e Ignorer Téche |
maximum
* Autorisation changement
d'adresse
» Déconnexion auto
* Réglage du mot de passe
administrateur

Q

Détails
Si l'authentification est effectuée avec PageScope Authentication Manager, ce point de menu
n'apparait pas.
Elément Définition Confirmation
préalable
Systeme Authentific. Sélectionnez "ON (MFP)".

Acces util. Public

Spécifiez si vous autorisez les utilisateurs publics.

Autorisation ou non
des utilisateurs publics

Compte Département

Pour utiliser la fonction Compte Département,
sélectionnez "ON".

Utilisation ou non de
Compte Département

Méthode Authentifica-
tion Compte Départe-
ment

Pour utiliser la fonction de compte département, sélec-
tionnez la méthode d'authentification désirée.

Synchroniser Authen.
Utilisatuer et Cpt Dé-
partem

Pour synchroniser les fonctions d'authentification utilisa-
teur et de compte département, sélectionnez "Synchro-
niser".

Synchronisation ounon
des fonctions
d'authentification utili-
sateur et de compte
département

Nombre de compteurs
affectés aux utilisateurs

Pour utiliser I'authentification utilisateur et le compte dé-
partement, spécifiez le nombre de compteurs affectés
aux utilisateurs.

Lorsque le nombre de
taches atteint le maxi-
mum

Spécifiez I'opération qui sera exécutée lorsque le nombre
maximum de copies ou d'impressions a été atteint.
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Détails
Si Mode Sécurité Avancée est réglé sur "ON", la méthode d ‘authentification ne peut pas étre réglée sur
"OFF". En outre, le parameétre "Acces util. Public" est réglé sur "Interdit".
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2.34.2 Enregistrement Utilisateur

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

2  Sélectionnez "Enregist. utilis.".

3 Sélectionnez [Nouvel enregistrement].

2 Sécurité - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools Help

& Adrmin.

9 Frét pour 1a lesture
@ Dans MenutMade Adming

Entretien ﬂ- Boite

£ KONICA MINOLTA

IEF £ASE Web Connection
Mom de modele: bizhub C353

Réglage impr Enr. Dest. Réseau

* Authentification Enregist. utilis.

I » Enregist. utili: Mo

* Enregistrement Compte Mom d'utilisateur

* Configuration SSL/TLS Adresse e-mail

Mat de Passe

* Définition adresse de

référence Retaper le mot de passe dtilisateur

* Autorisation changement

d'ad o .
adresse Permission Fonction
» Déconnexion auto Copie
* Réglage du mot de passe Lecture

administrateur L
Enregistrer dans Meérmaire externe

Fax
Irnpression
Enite

Imprimer Mumerisation/Fax depuis
Eoite utilisateur

Autorisation de sortie (impression)
Couleur

Mair

Autorisation de sortie (transmission)

Couleur

Définir crédit
Gestion totale
I™ Total

Gestion individuelle
I™ Couleur

™ Noir

Gestion des Boltes
™ Compteur de Boite

Réglages Permigsion Référence

™ Groupe de référence autorisé

¥ Niveau Référence admissible

Permis

[ ooy

[ ooy
[ iroosomy

r Jpm

Murméro du Groupe de référence enregistré

Totald
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Eléments de configuration par opération

Q

Détails

Si l'authentification est effectuée avec PageScope Authentication Manager, ce point de menu

n'apparait pas.

Elément

Définition

Confirmation
préalable

No.

Entrez le numéro d'enregistrement.

Nom d'utilisateur

Entrer le nom d'utilisateur.

Adresse e-mail

Entrez I'adresse e-mail.

Mot de Passe

Entrez le mot de passe.

Retaper le mot de pas-
se utilisateur

Entrez a nouveau le mot de passe.

Nom Compte

Enregistrez le compte auquel |'utilisateur appartient.
Avant de sélectionner le nom de compte, enregistrez le
compte. Si la synchronisation des fonctions authentifica-
tion utilisateur et compte est spécifiée, cet élément appa-
rait.

Spécifier icone

A partir de [Chercher dans la liste], spécifiez une icone
pour I'utilisateur a enregistrer.

Permission Fonction

Spécifiez si vous autorisez les opérations de copie, de
numérisation, |I'enregistrement dans une mémoire exter-
ne, les opérations de fax, d'impression, de boite ainsi que
I'impression des numérisations et des fax depuis les boi-
tes utilisateur.

Autorisation de sortie
(Impression)

Spécifiez si vous autorisez les sorties couleur ou noir et
blanc a l'impression.

Autorisation de sortie
(Transmission)

Spécifiez si vous autorisez I'envoi d'images couleur.

Définir crédit

Spécifiez si vous souhaiter définir une limite de sortie
maximale autorisée.

Réglages Permission
Référence

Spécifiez le droit d'accés de destination des utilisateurs
a enregistrer

Si vous sélectionnez "Groupe de référence autorisé", cli-
quez sur [Chercher dans la liste], puis sélectionnez un
groupe de référence autorisé dans la liste. Si vous sélec-
tionnez "Niveau Référence admissible", spécifiez un ni-
veau.

Détails

Si l'option "Regles Mot Passe"” est activée, aucun mot de passe de moins de huit caracteres ne peut
étre enregistré. S vous avez déja enregistré un mot de passe utilisateur contenant moins de huit
caractéres, changez le contre un ayant huit caracteres avant d'activer "Regles Mot Passe". Pour plus
de détails sur les regles relatives aux mots de passe, voir le guide de I'utilisateur — Opérations Copie.

Pour plus de détails sur les réglages Permission Référence, voir "Limiter les destinations accessibles a
l'utilisateur” a la page 2-180.
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Eléments de configuration par opération

2.34.3

Enregistrement Suivi de Volume

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

2 Sélectionnez "Enregistrement Compte".

3 Sélectionnez [Nouvel enregistrement].

2 Sécurité - Microsoft Internet Explorer;
Eile Edit “iew Favorites Tools Help |','
£= KONICA MINOLTA &y Admin
IEEASE Web Connection &GP rtpourta et
Mo de modéle: bizhub G353 ggi Dans Menu(Mods Admin)
Entretien ﬁ- Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
* Authentification Enregistrement Compte
* Enregist. utilis. M. | |
I » Enregistrement Compte Ham Compte | |
* Configuration SSL/TLS Mot de passe [ |
* Définition adresse de Retaper mot de passe | |
référence
* Autorisation changement Autorization de sortie (impression)
d'adresse Cauleur
* Déconnexion aute Mair
* Reéglage du mot de passe
administrateur Autorisation de sortie (transmission)
Couleur
Définir crédit
Gestion totale
™ Total
[ iroosomy
Gestion individuelle
™ Couleur
[ iroosomy
I Noir
[ Tugesom
Gestion des Boites
I Compteur de Bofte
[ e

Q

Détails
Si l'authentification est effectuée avec PageScope Authentication Manager, ce point de menu
n‘apparait pas.
Elément Définition Confirmation
préalable
No. Entrez le numéro d'enregistrement.

Nom Compte

Entrer le nom de compte.

Mot de passe

Entrez le mot de passe.

Retapez mot de passe

Entrez a nouveau le mot de passe.

Autorisation de sortie
(mpression)

Spécifiez si vous autorisez les sorties couleur ou noir et
blanc a l'impression.

Autorisation de sortie
(transmission)

Spécifiez si vous autorisez I'envoi d'images couleur.

Définir crédit

Affiche la limite ou non de sortie maximale autorisée.
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2 Eléments de configuration par opération

Q

Détails

Si l'option "Regles Mot Passe"” est activée, aucun mot de passe de moins de huit caracteres ne peut
étre enregistré. Si vous avez déja enregistré un mot de passe utilisateur contenant moins de huit
caractéres, changez le contre un ayant huit caracteres avant d'activer "Regles Mot Passe". Pour plus
de détails sur les regles relatives aux mots de passe, voir le guide de I'utilisateur — Opérations Copie.
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Eléments de configuration par opération 2

2.35 Limiter les utilisateurs de la machine (répertoire actif)
-  Spécifiez les réglages de limitation des utilisateurs de la machine a I'aide de Répertoire actif.

Utilisez ce réglage pour réaliser I'authentification a I'aide de Répertoire actif de Windows 2000 Server ou
Windows 2003 Server. Ce réglage limite les fonctions disponibles pour I'utilisateur.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

Enregistrement du serveur externe

Authentification utilisateur/Compte Département

Perm. par Défaut Fonctions

Réglage date/heure

Terminer

2.35.1 Parameétre TCP/IP

=  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.
Lorsque vous utilisez Répertoire actif, spécifiez un serveur DNS synchronisé avec Répertoire actif

des parameétres Serveur DNS de la machine.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCF/IP" a la

page 2-3.
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2 Eléments de configuration par opération

2.35.2 Enregistrement du serveur externe
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
2 Sélectionnez "Authentification”.
3 Sélectionnez "Enregistrement du serveur externe".
4

Sélectionnez [Editer].

2l Sécurité - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help f

£ KONICA MINOLTA £ Admin.

|§'§c‘cﬁ'§ Web Connection Q Prét pour Ia lecture
MNom d dele: bizhub C353 il i
om de maodele: bizhu ﬁg[ Dans Menuthiode Admin

Entretien ﬂ. Boite Reglage impr Enr. Dest. Réseau
¥ Authentification Enregistrement du serveur externe

* Auth.Util / Compte Départ. Mo 1

" Mo du serveur externe |
* Enregistrement du
serveur externe Type de serveur extems Répertoire actif ¥

Répertaire actif

* Perm. par Défaut

Fonctions Morn domaine par défaut | |
* Enregist. utilis. MTLM
* Enregistrement Compte Morn domaine par défaut [ |
NDS

» Confi tion SSL/TLS
S Mam arbo NDS par défaut |

* Définition adresse de i
référence MNom contexte NDS défaut | |

LD&P
* Autorisation changement . L. . s
T — Adresse serveur ™ *euillez vérifier la saisie du nom d'hite
* Déconnexion auto l |
Muméro d rt r
P Réglage du mot de passe pmer fe po I:|(1 B5535)
administrateur I~ Utiliser SSL

Murméra de port(SSL) [ Tnesss

Base de recherche |

Timeout [ TTeee. mam

Methode d'authentification

Rechercher attribut | |

Elément Définition Confirmation
préalable

No. Affiche le numéro d'enregistrement.

Nom du serveur exter- Entrez le nom du serveur externe d'identification

ne (32 caractéres max.).

Type de serveur exter- Sélectionnez "Répertoire actif".

ne

Nom domaine par dé- Entrez le nom de domaine par défaut. Nom de domaine par

faut défaut
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2.35.3

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

2 Sélectionnez "Authentification".

Authentification util/Compte Département

3 Sélectionnez "Auth.Util/Compte Départ.".

File Edit Wiew Favorites Tools Help

Microsoft Internet Explorer

£ KONICA MINOLTA

IEF £ASE Web Connection
Mom de modele: bizhub C353

L1 ! Compte Départ.

* Enregistrement du
serveur externe

* Perm. par Défaut
Fonctions

* Enregist. utilis.
* Enregistrement Compte
* Configuration SSL/TLS

* Définition adresse de
référence

* Autorisation changement

& Adrmin.

9 Frét pour 1a lesture
ﬁ] Dans MenutMade Adming

Entretien ﬂ-

Boite

Réglage impr

Enr. Dest. Réseau

Systéme Authentific.

Accés util. Public

Reégl. Délai Maintien Ticket (Répertoire
actif)

Compte Département

Méthode Authentification Compte
Départernent

Synchroniser Authen. Utilisateur et Cpt
Départern

Mombre de compteurs affectés aux
utilisateurs

Lorsgue le nombre de taches atteint e
maximurn

ON [serveur exterme)] *

[60 Tinute (10

Me pas Synchroniser v
o0 Jot-9e)
Iynorer Tache

d’'adresse
* Déconnexion auto

* Réglage du mot de passe
administrateur

Q

Détails
Si l'authentification est effectuée avec PageScope Authentication Manager, ce point de menu
n'apparait pas.
Elément Définition Confirmation
préalable
Systeme Authentific. Sélectionnez "ON (serveur externe)".

Régl. Délai Maintien
Ticket (Répertoire actif)

Spécifiez le délai de maintien du ticket.
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Eléments de configuration par opération

2.35.4 Perm. par Défaut Fonctions
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
2 Sélectionnez "Authentification”.
3 Sélectionnez "Perm. par défaut Fonctions".
2l Sécurité - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help 1.,'
£ KONICA MINOLTA £ Admin.
|§'§c‘cﬁ'§ Web Connection Q Prét pour |a lecture
Mom de modégle: bizhub C353 ﬁ] Dans Menuthode Admin)
Entretien ﬂ. Boite Reglage impr Enr. Dest. Réseau
I Perm. par Défaut Fonctions
* Auth.Util / Compte Départ. Cuopie
* Enregistrement du Lecture
serveur externe Enregistrer dans Mémaire externs
.
Fonctions
Impression
* Enregist. utilis. Eoite
P Enregistrement Compte I Mumeérisation/Fax d .
_ Bane uicateur
P Configuration SSL/TLS
& Définition adresse de
reférence
* Autorisation changement
d'adresse
* Déconnexion auto
P Réglage du mot de passe
administrateur
Détails
Si l'authentification est effectuée avec PageScope Authentication Manager, ce point de menu
n'apparait pas.
Elément Définition Confirmation
préalable
Copie Limite les fonctions disponibles pour les utilisateurs auto-
risés sur la machine. Spécifiez si vous autorisez toutes
Lecture les fonctions.
Enregistrer dans Mé-
moire externe
Fax
Impression
Boite
Imprimer Numérisa-
tion/ Fax depuis Boite
utilisateur
Saisie Manuelle Desti-
nation
2.35.5 Réglage date/heure
-  Sivous utilisez Répertoire actif, spécifiez la date et I'heure sur la machine.
Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier la date et I'heure sur la machine"” a la page 2-23.
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2.36

2.36.1

Limiter les utilisateurs de la machine (domaine/groupe de travail
Windows)
-  Spécifiez les réglages de limitation des utilisateurs de la machine a I'aide de I'authentification NTLM.

Utilisez ce réglage pour réaliser I'authentification avec NTLM si vous utilisez Windows NT4.0 ou Répertoire
actif de Windows 2000 Server ou de Windows Server 2003. Ce réglage limite les fonctions disponibles pour

|'utilisateur.

La machine gére le service d'hébergement direct. Pour exécuter une authentification NTLM dans
I'environnement IPv6, il faut activer le réglage Hébergement Direct. Si le Réglage Hébergement Direct est
activé, cette machine récupere I'adresse IPv6 sur le serveur Windows utilisant le serveur DNS.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

Enregistrement du
serveur externe

\
Authentification utilisateur/
Compte Département

A
Perm. par Défaut Fonctions

\
Paramétre Client

\
Environnement IPv6 ? ‘

Non Oui
A
Utiliser le serveur WINS ? Réglage Hébergement Direct

Oui Non

\/

Activation WINS
\ \
Terminer

Parameétre TCP/IP

=  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.
— Pour exécuter une authentification NTLM dans I'environnement IPv6, il faut activer le réglage

Hébergement Direct.
— Préparez un serveur DNS et assurez-vous de bien spécifier correctement les réglages DNS de cette

machine.
Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCP/IP" a la

page 2-3.
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2 Eléments de configuration par opération

2.36.2 Enregistrement du serveur externe
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
2 Sélectionnez "Authentification”.
3 Sélectionnez "Enregistrement du serveur externe".
4

Sélectionnez [Editer].

2l Sécurité - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help -

£ KONICA MINOLTA £ Admin.

|§'§c‘cﬁ'§ Web Connection Q Prét pour Ia lecture
MNom de modéle: bizhub C353 ﬁ] Dans Menuchode Admin

Entretien ﬂ. Boite Reglage impr Enr. Dest. Réseau
¥ Authentification Enregistrement du serveur externe

* Auth.Util / Compte Départ. Mo 2

" Mo du serveur externe |
* Enregistrement du
serveur externe Type de serveur extems MTLR w1 v

Répertaire actif

* Perm. par Défaut
Fonctions Mo domaine par défaut | |

* Enregist. utilis. MTLM

Mam domaine par défaut | |
NDS

Mam arbo NDS par défaut | |

* Définition adresse de i
référence MNom contexte NDS défaut | |

P Enregistrement Compte

P Configuration SSL/TLS

LD&P
* Autorisation changement . L. . s
T — Adresse serveur ™ *euillez vérifier la saisie du nom d'hite
* Déconnexion auto l |
Muméro d rt r
P Réglage du mot de passe pmer fe po I:|(1 B5535)
administrateur I~ Utiliser SSL

Murméra de port(SSL) [ Tnesss

Base de recherche |

Timeout [ TTeee. mam

Methode d'authentification

Rechercher attribut | |

Elément Définition Confirmation
préalable

No. Affiche le numéro d'enregistrement.

Nom du serveur exter- Entrez le nom du serveur externe d'identification

ne (32 caractéres max.).

Type de serveur exter- Sélectionnez "NTLM v1" ou "NTLM v2".
ne NTLMv2 s'applique depuis Windows NT 4.0
(Service Pack 4).

Nom domaine par dé- Entrez le nom de domaine par défaut. Nom de domaine par
faut Entrez le nom de domaine par défaut en caracteres ma- défaut
juscules.
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Eléments de configuration par opération 2

2.36.3 Authentification utilisateur/Compte Département
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
2 Sélectionnez "Authentification".

3 Sélectionnez "Auth.Util/Compte Départ.".

Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools Help i

£= KONICA MINOLTA &g dmin

|;&'s,choc|"§ Web Connection G Fictpourtatecture
Mom de modele: bizhub C353 “l Dans MenutMade Adming

Entretien ﬂ- Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
> A ! Compte Départ. Systéme Authentific. ON (serveur externe) ¥

Accés util. Public

* Enregistrement du

serveur externe Reégl. Délai Maintien Ticket (Répertoire .
- nct [60 Tinute (10
Perm. par Défaut
Fun[:tit?ns Compte Département
R - Méthode Authentification Compte
* Enregist. utilis. Départemnent
» Enregistrement Compte S}:’nzhmmserAuthen Utilisateur et Cpt N pas Synchroniser [¥
Départern
» Configuration SSLTLS Mombre de compteurs affectés aux
e utilisateurs “'999)
» Définition adresse de .
e, Lursgue le nombre de taches atteint le Ignorer Tachs [
maximurn
* Autorisation changement
d'adresse

* Déconnexion auto

* Réglage du mot de passe
administrateur

Q

Détails
Si l'authentification est effectuée avec PageScope Authentication Manager, ce point de menu
n'apparait pas.
Elément Définition Confirmation
préalable
Systeme Authentific. Sélectionnez "ON (serveur externe)".

2.36.4 Perm. par Défaut Fonctions

Limite les fonctions disponibles pour les utilisateurs autorisés sur la machine.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Perm. par Défaut Fonctions" a la page 2-136.
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Eléments de configuration par opération

2.36.5

Parameétre Client

1
2
3

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

Sélectionnez "Paramétre SMB".

Sélectionnez "Paramétre Client".

2} Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wew Favorites Tools Help

=13

'

S Admin.

@ Prét pour Ia lecture
ﬁ] Dans MenutMode Admin)

Entretien Sécurite Boite

£ KONICA MINOLTA

IEX 2455 Web Connection
MNom de modgle: hizhub C353

Paramétre TCP/IP Parametre Client
Paramétre Emission SB

Paramétre NTLM

Réglage E-mail
Paramétre LDAP
Paramétre IPP
Paramétre FTP

Activation SNMP

Activation WINS

Réglage impression

Réglage Hébergement
Direct

Parametres Services Weh
Paramétre Bonjour
Paramétre Netware
Parametre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPI

Paramétre TCP Socket

Reglage impr

O
=
< [|£

Authentification Wilisateur (NTLM)

Décannexion 7

2]

Enr. Dest.

Elément Définition

Confirmation
préalable

Authentif. d'utilisateur
(NTLM)

Sélectionnez "ON".

Q

Détails

La spécification "OFF" pour "Authentif. d'utilisateur (NTLM)" est synchronisée dans le systeme

d'‘authentification avec la spécification de "ON (MFP)".

2-140

bizhub C353/C253/C203 (FE2)



Eléments de configuration par opération 2

2.36.6 Activation WINS

=  Pour utiliser le serveur WINS, spécifiez les réglages du serveur WINS.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Activation WINS" a la page 2-29.

2.36.7 Réglage Hébergement Direct

=  Pour exécuter une authentification NTLM dans I'environnement IPv6, activez le réglage Hébergement
Direct.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Réglage Héberg. Direct” a la page 2-28.
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2 Eléments de configuration par opération

2.37 Limiter les utilisateurs de la machine (NDS)
-  Spécifiez les réglages de limitation des utilisateurs de la machine a I'aide de I'authentification NDS.

Utilisez ce réglage pour réaliser I'authentification NDS avec NetWare 5.1 ou NetWare 6.0. Ce réglage limite
les fonctions disponibles pour I'utilisateur.

Spécifiez les réglages selon |'organigramme suivant.

Enregistrement du serveur externe

Authentification utilisateur/Compte Département

Perm. par Défaut Fonctions

Parameétre NetWare

Terminer

Q

Détails
NDS n'est disponible que si IPX est utilisé comme protocole. NDS n'est disponible que si IP est utilisé.
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2.37.1 Enregistrement du serveur externe

1

2
3
4

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

Sélectionnez "Authentification".

Sélectionnez "Enregistrement du serveur externe".

Sélectionnez [Editer].

2 Sécurité - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools Help

£ KONICA MINOLTA &p Admin
|;&'s,choc|"§ Web Connection G Fictpourtatecture
Mom de modéle: bizhub G353 @ Dans Menu(Made Admin)
Entretien ﬂ- Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
¥ Authentification Enregistrement du serveur externe
P Auth.Util / Compte Départ. No. 2
) Mom du serveur extems |
* Enregistrement du
serveur externe Type de serveur externe MNDS A

* Perm. par Défaut Répertaire actif
Fonctions MNom doraine par défaut
* Enregist. utilis. HTLM
MNom doraine par défaut
NDS

Mo arbo NDS par défaut

* Enregistrement Compte
* Configuration SSL/TLS

* Définition adresse de )
référence Mom contexte NDS défaut
LDAP

* Autorisation changement
Adresse serveur

d'adresse

* Déconnexion auto

Muméro d rt
* Réglage du mot de passe HMere 62 po

administrateur I™ Utiliser S5L

MNuméro de port(S5L)
Base de recherche
Timeout
Ieéthode d'authentification

Rechercher attribut

I Weuillez vérifier la saisie du norn dhite.

[ |
[ o

[ lieeam)
[
[ Tsec. 5

Elément

Définition

Confirmation
préalable

No.

Affiche le numéro d'enregistrement.

Nom du serveur exter-

ne

(32 caracteres max.).

Entrez le nom du serveur externe d'identification

Type de serveur exter- Sélectionnez "NDS".

ne

Nom arbo NDS par dé-

faut

Entrez le nom d'arbre NDS par défaut.

Nom contexte NDS dé-

fau

Entrez le nom de contexte NDS par défaut.
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Eléments de configuration par opération

2.37.2 Authentification utilisateur/Compte Département
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
2 Sélectionnez "Authentification”.
3 Sélectionnez "Auth.Util/Compte Départ.".
2l Sécurité - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help '.f
£ KONICA MINOLTA £ Admin.
|§'§c‘cﬁ'§ Web Connection Q Prétpaurla lecture
Mom de modégle: bizhub C353 ﬁ] Dans Menuthode Admin)
Entretien ﬂ. Boite Reglage impr Enr. Dest. Réseau
Auth.Util / Compte Départ.
* Enregistrement du A?cés L!M Fublic )
serveur externe E;?flj Délai Maintien Ticket (Répertaire Minute (1-60)
* Perm. par Défaut i
i i Commpte Départerment v
) . Méthode Authentification Compte
* Enregist. utilis. Département
* Enregistrement Compte S;:nchmmser Authen. Utilisateur et Cpt
Départerm
» Configuration SSL/TLS E]t?"rgstrzud; compteurs affectés aux (1_999)
¥ Définition adresse de L | bre de taches allein |
référence mDal’i:quEr: nombre de taches atteint le
* Autorisation changement
d'adresse
* Déconnexion auto
P Réglage du mot de passe
administrateur
Détails
Si l'authentification est effectuée avec PageScope Authentication Manager, ce point de menu
n'apparait pas.
Elément Définition Confirmation
préalable
Systeme Authentific. Sélectionnez "ON (serveur externe)".
2.37.3 Perm. par Défaut Fonctions
Limite les fonctions disponibles pour les utilisateurs autorisés sur la machine.
Détails
Pour plus de détails, voir "Perm. par Défaut Fonctions" a la page 2-136.
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Eléments de configuration par opération

2.37.4 Parameétre NetWare

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre NetWare".

3 Sélectionnez "Parameétre NetWare".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools Help

& Adrmin.

9 Frét pour 1a lesture
ﬁ] Dans MenutMade Adming

Sécurité Boite

£ KONICA MINOLTA

IEF £ASE Web Connection
Mom de modele: bizhub C353

Entretien

Réglage impr

Paramétre TCP/IP
Reglage E-mail
Paramétre LDAP
Paramétre IPP
Parameétre FTP
Activation SNMP
Paramétre SMB
Parameétres Services Web

Paramétre Bonjour

Etat NetWare
Paramétre AppleTalk
Parameétre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPl
Paramétre TCP Socket

Paramétre Netware
* apparalt aprés la réinitialisation.

Activation IPX*

(Mettre linterrupteur principal 8 ARRET, et ensuite en MARCHE lors du changement

TCPAP)

Type trame Ethernet™

Mode dimpression hetWare®

ServeurP

Mom de serveur dimpression™
ot de passe serveur
dirmpression®
Interealle appel®
Pararn Bindery/NDS*

Bindery

Mom serveur de
fichiers™

NDZ

Mo du contexte
NDS*

Mom arborescence
NDS*

MNirnprimante/Rlrmprirarte

MNom de serveur dimpression®

Mumérn dimprimante®

Enr. Dest.

oM v

Détect. auto

OFF v

|

[ Tsec.press3m

i

[ f-mss 2550 mut0)

Systéme Authentific. on  »
Elément Définition Confirmation
préalable
Activation IPX Sélectionnez "ON".0
Type trame Ethernet Spécifiez le type de trame a utiliser. Type de trame
Systéme Authentific. Sélectionnez "ON".
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2 Eléments de configuration par opération

2.38 Limiter les utilisateurs de la machine (LDAP)
-  Spécifiez les réglages de limitation des utilisateurs de la machine a I'aide du serveur LDAP.

Utilisez ce réglage pour réaliser |'authentification a I'aide du serveur LDAP. Ce réglage limite les fonctions
disponibles pour I'utilisateur.

Spécifiez les réglages selon |'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

Enregistrement du serveur externe

\

Authentification utilisateur/Compte Départemen

Auth.Util./Compte Départ.

Communiquer avec le
LDAP a I'aide de SSL ?

Oui Non

|

LDAP sur SSL

Terminer

2.38.1 Parameétre TCP/IP

=  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCF/IP" a la
page 2-3.
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Eléments de configuration par opération

2.38.2

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

Sélectionnez "Authentification".

Enregistrement du serveur externe

2
3 Sélectionnez "Enregistrement du serveur externe".
4

Sélectionnez [Editer].

File  Edit  Wiew

2 Sécurité - Microsoft Internet Explorer

Favorites  Tools  Help

£ KONICA MINOLTA

IEF £ASE Web Connection
Mom de modele: bizhub C353

P Auth.Util / Compte Départ.

* Enregistrement du
serveur externe

* Perm. par Défaut
Fonctions

* Enregist. utilis.
* Enregistrement Compte
* Configuration SSL/TLS

* Définition adresse de
référence

* Autorisation changement
d’'adresse

* Déconnexion auto

* Réglage du mot de passe
administrateur

Entretien ﬂ -

& Adrmin.

9 Frét pour 1a lesture
ﬁ] Dans MenutMade Adming

Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau

Enregistrement du serveur externe
Mo, 2

Mom du serveur extems |

Type de sernveur externe
Répertaire actif

Mom domaine par défaut | |
MTLM

Mom domaine par défaut | |
MDS

Mo arbo NDS par défaut | |

Mom contexte NDS défaut | |
LDAP

Adresse serveur

I Weuillez vérifier la saisie du norn dhite.
[ e

[ lieeam)

Muméro de port
I™ Utiliser S5L
MNuméro de port(S5L)

Base de recherche

Timeout

[ Tsec. 5

Ieéthode d'authentification

Rechercher attribut
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Eléments de configuration par opération

Elément

Définition

Confirmation
préalable

No.

Affiche le numéro d'enregistrement.

Nom du serveur exter-
ne

Entrez le nom du serveur externe d'identification
(32 caractéres max.).

Type de serveur exter-
ne

Sélectionnez "LDAP".

Adresse serveur

Spécifiez I'adresse du serveur LDAP.

(Format : " xx o et - plage pour *** 1 0 & 255)

Si le serveur DNS est spécifié, |'adresse peut étre spéci-
fiée en utilisant le nom d'héte.

Cet élément peut aussi étre spécifié avec IPv6.

Adresse du serveur

Numeéro de port

Spécifiez le numéro de port.

Numeéro de port du ser-
veur

Base de recherche

Spécifiez le point de départ de la recherche dans la struc-
ture hiérarchique du serveur LDAP. Les recherches in-
cluent les sous-répertoires inférieurs au point de départ
spécifié.

Timeout

Spécifiez le temps d'attente maximum de |'opération de
recherche.

Méthode d'authentifi-
cation

Sélectionnez la méthode d'authentification utilisée pour
la connexion au serveur LDAP.

Méthode d'authentifi-
cation du serveur

Rechercher attribut

Si vous choisissez "Digest-MD5" comme méthode
d'authentification, spécifiez I'attribut de recherche.
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Eléments de configuration par opération 2

2.38.3 Authentification utilisateur/Compte Département
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
2 Sélectionnez "Authentification".

3 Sélectionnez "Auth.Util/Compte Départ.".

Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools Help i

£= KONICA MINOLTA &g dmin

|;&'s,choc|"§ Web Connection G Fictpourtatecture
Mom de modele: bizhub C353 “l Dans MenutMade Adming

Entretien ﬂ- Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
> A ! Compte Départ. Systéme Authentific. ON (serveur externe) ¥

Accés util. Public

* Enregistrement du

serveur externe Reégl. Délai Maintien Ticket (Répertoire .
- nct [60 Tinute (10
Perm. par Défaut
Fun[:tit?ns Compte Département
R - Méthode Authentification Compte
* Enregist. utilis. Départemnent
» Enregistrement Compte S}:’nzhmmserAuthen Utilisateur et Cpt N pas Synchroniser [¥
Départern
» Configuration SSLTLS Mombre de compteurs affectés aux
e utilisateurs “'999)
» Définition adresse de .
e, Lursgue le nombre de taches atteint le Ignorer Tachs [
maximurn
* Autorisation changement
d'adresse

* Déconnexion auto

* Réglage du mot de passe
administrateur

Q

Détails
Si l'authentification est effectuée avec PageScope Authentication Manager, ce point de menu
n'apparait pas.
Elément Définition Confirmation
préalable
Systeme Authentific. Sélectionnez "ON (serveur externe)".

2.38.4 Perm. par Défaut Fonctions

Limite les fonctions disponibles pour les utilisateurs autorisés sur la machine.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Perm. par Défaut Fonctions" a la page 2-136.
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Eléments de configuration par opération

2.38.5 LDAP sur SSL
Enregistrement du serveur externe
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
Sélectionnez "Authentification".
3 Sélectionnez "Enregistrement du serveur externe".
4 Sélectionnez [Editer].
5 Spécifiez les paramétres suivants :
Elément Définition Confirmation
préalable
Utiliser SSL Pour crypter la communication entre la machine et le ser- | Gestion SSL ou non
veur LDAP a I'aide de SSL/TTS, cochez la case "Utiliser par le serveur
SSL".
Numéro de port(SSL) Spécifiez le N° de port utilisé pour lacommunication SSL. | Numéro de port du ser-
veur
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Eléments de configuration par opération 2

Action pour Certificat Invalide

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
2 Sélectionnez "Configuration SSL/TLS".

3 Sélectionnez "Action pour Epreuve Rejetée".

2 Securjts

File Edit View History Bookmatks Tools  Help

£= KONICA MINOLTA S Admin Déconnexion |
I;Ef;é‘o%é Web Connection 9 Prétpour la lecture
Morm de rmodéle: bizhub 353 @g[ Dans Menuchode Admin
Entretien m' Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
» Authentification Définition du mode en utilisant SSL
* Enregist. utilis. Mode utilisant S3LTLS Mode administrateur et Mode utilisateur "|

* Enregistrement Compte
OK | Annuler
¥ Configuration SSL/TLS
" Cnnfguratmn SSLITLS

* Action pour Epreuve
Rejetée

* Définition adresse de
référence

* Autorisation changement
d'adresse

* Déconnexion auto

Q

Détails
Pour spécifier les réglages de "Action pour Epreuve Rejetée”, créez un certificat pour la machine au
préalable. Pour plus de détails, voir “Créer un certificat pour la communication SSL de la machine” a la

page 2-10.
Elément Définition Confirmation
préalable
Action pour Epreuve Spécifiez I'opération en fin de période de validité du cer-
Rejetée tificat regu.

Si "Continuer" est sélectionné, le traitement continue
méme si la date du certificat n'est plus valide.

Si "Supprimer la tache" est sélectionné, la tache est sup-
primée si la date du certificat n'est plus valide.
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2 Eléments de configuration par opération

2.39 Réaliser le filtrage de I'adresse IP

-  Spécifiez les parametres pour le filtrage des adresses IP.
- Lefiltrage des adresses IP limite I'acces aux adresses spécifiées.
— Spécifiez les adresses accessibles et inaccessibles a la machine.

Spécifiez les réglages selon |'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

Filtrage IP

Terminer

2.39.1 Parameétre TCP/IP

-  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCF/IP" a la
page 2-3.
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Eléments de configuration par opération

2.39.2 Filtrage IP

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre TCP/IP".

3 Sélectionnez "Filtrage IP".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer =]
Eile Edit “iew Favorites Tools Help f
£= KONICA MINOLTA &y Admin
IEEASE Web Connection &GP rtpourta et
Mo de modéle: bizhub G353 m Dans Menu(Mods Admin)
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Filtrage IP
Paramétre TCP/IP Permetlre Accés
Jeul [ooon | -|pooo ]
IPsec Jeu2 |0.0.0.0 | - pnoo |
Réglage E-mail Jeu3 [o.0o0 | -Joooo ]
Paramétre LDAP Jeud ||] 000 | R ID 000 |
Paramétre IPP Jeus [pooa | - Joooo ]
Paramétre FTP Refuser accés
St ST Jeut [oooo | - [pooo |
PETC S1 Jouz [cooo [ |
Paramétres Services Weh
Jeus [ooon | -|pooo ]
Parametre Bonjour
Jeud |0.0.0.0 | - pnoo |
Paramétre Netware
Jaus [o.0o0 | - |pooo |
Paramétre AppleTalk
Parameétre Network Fax
aK Annuler
Paramétres WebDAV -
Reglage OpenAPl
Paramétre TCP Socket
Elément Définition Confirmation
préalable

Permettre Accés

Pour spécifier les adresses autorisées, sélectionnez
"Activer".

Jeulab

Spécifiez les adresses autorisées. (Format :
e wnk xex eexnplace bour *** : 0 A 255)

Adresses autorisées

Refuser acces

Pour spécifier les adresses refusées, sélectionnez "Acti-
ver".

Jeul1ab

Wk kkk kkk kkkll

Spécifiez les adresses refusées. (Format :
plage pour *** : 0 a 255)

Adresses refusées
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Eléments de configuration par opération

2.40 Communiquer a l'aide de IPv6
-  Spécifier les réglages pour la communication a I'aide de IPv6
Utilisez ce réglage pour affecter I'adresse IPv6 a la machine. IPv6 et IPv4 peuvent s'exécuter simultanément.
Ipv6 ne peut s'exécuter indépendamment.
Si vous utilisez la machine dans I'environnement IPv6, les restrictions suivantes s'appliquent.
° L'impression SMB n'est pas disponible (disponible pour le service d'hébergement direct).
° L'envoi des données de numérisation n'est pas disponible (disponible pour le service d'hébergement
direct).
° La navigation SMB n'est pas disponible.
. L'authentification NTLM n'est pas disponible (disponible pour le service d'hébergement direct).
° La passerelle NDPS de PageScope ne peut étre utilisée.
° DHCPV6 ne peut étre utilisé.
° Le filtrage IP n'est pas disponible.
° L'installateur du pilote d'imprimante ne peut étre utilisé.
° PageScope Web Connection ne peut étre affiché avec Flash.
Détails
Pour plus de détails sur le service d'hébergement direct, consultez les sections suivantes.
"Envoyer des données numeérisées a un ordinateur Windows" a la page 2-26
"Impression (SMB)" a la page 2-82
“Limiter les utilisateurs de la machine (domaine/groupe de travail Windows)" a la page 2-137
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Eléments de configuration par opération

Parametre TCP/IP

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre TCP/IP".

3 Sélectionnez "Parametre TCP/IP".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wew Favorites Tools

Help

£ KONICA MINOLTA

MNorm de modéle; bizhub C353

Entretien

Filtrage IP

IPsec
Réglage E-mail
Paramétre LDAP
Parametre IPP
Paramétre FTP
Activation SNMP
Parametre SMB
Paramétres Services Weh
Paramétre Bonjour
Parametre Netware
Paramétre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Parametres WebDAV
Reglage OpenAPl
Paramétre TCP Socket

IEX £ASE Web Connection

Sécurité

& Admin

@ Frét pour la lecture
“] Dans Menu(Mode Admin)

Boite Réglage impr

Paramétre TCP/IP
* apparalt aprés la réinitialisation

TCRAP*

Enr. Dest.

(Mettre linterrupteur principal 3 ARRET, et ensuite &n MARCHE lars du changement

TCPAR)
Yitesse réseau

Ieéthade d'attribution [P~

Adresse [P
Masgue sous réseau
Faszerslle par défaut
P

Réglages Auto [Pvs*

Adresse locale Liaison

Adresse globale

Longueur Préfixe

Adresse Passerelle
Mumeéro de port RAWY

I Port1

W Port2

W Pon3

I Portd

W Pora

W PorB
Fara. DS Dynamigue
Mom d'hite
Pararn. nom de domaine ONS

Obtention Auto Serveur DNS

Mom de Domaine par défaut
DNS

Recherche DNS Kom de
Dormainel

Recherche DNS Kom de
Dornaine2

Recherche DNS Kom de
Dornaine3

Param. serveur DNE
Obtention Auto Serveur DNS

DMNS prioritaire
DMS secondaire 1
DMNS secondaire 2
Paramétre SLP
SLP

Paramétre LPD
LFD

I

Auta

Entrée Directe b

I~ DHCP
[~ BootP*
¥ ARP/PING™
% AutolP*

0.239.45.71
5525852550

0.239.45.71

o
il
=]
]
[
=]
o
=4
=+
@
m
o
a
=
1

100 (1-65535)
112 (1-B5535)
113 (1-B5535)
114 (1-65535)
115 (1-B5535)

15 (1-65535)

Désactiver

Activer v

111 =]

=

m

I IEI
¥

alls

Activer v

[10.238.451 |
[ooon |
|0.0.0.0 |

bizhub C353/C253/C203 (FE2)

2-155



2 Eléments de configuration par opération

Elément Définition Confirmation
préalable
TCP/IP Sélectionnez "ON".
IPv6 Sélectionnez "ON".
Réglages Auto IPv6 Pour obtenir |'adresse IPv6 automatiquement, sélection- | Obtention automati-
nez "ON". que ou non de |'adres-
se IPv6

Adresse locale Liaison Affiche I'adresse locale Liaison générée a partir de
I'adresse MAC.

Adresse globale Si I'adresse IPv6 n'est pas obtenue automatiquement, Adresse IPv6
spécifiez |'adresse globale IPv6.

Longueur Préfixe Si I'adresse IPv6 n'est pas obtenue automatiquement, Longueur Préfixe
spécifiez la longueur du préfixe de |'adresse globale IPv6.

Adresse Passerelle Si I'adresse IPv6 n'est pas obtenue automatiquement, Adresse Passerelle
spécifiez I'adresse de la passerelle IPv6.

Détails
S'il y a lieu, spécifiez les réglages DNS. Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme
d‘authentification de communication TCP/IP" a la page 2-3.
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Eléments de configuration par opération 2

2.41 Communiquer a l'aide de IPsec
-  Spécifiez les paramétres de communication IPsec

La communication a I'aide de IPsec empéche la falsification et la divulgation des données du paquet de
données IP. Cette fonction garantit une communication slire méme si le transport ou I'application utilisé ne
supporte pas le cryptage.

Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant.

Parametre TCP/IP

IPsec

Réglages IKE

Réglages SA

Peer

Terminer

2.41.1 Parameétre TCP/IP

=  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCP/IP" a la
page 2-3.

bizhub C353/C253/C203 (FE2) 2-157



2 Eléments de configuration par opération

241.2 IPsec
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
2 Sélectionnez "Paramétre TCP/IP".

3 Sélectionnez "IPsec".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help f

& KONICA MINOLTA L& Adrin.
|§'§c‘cﬁ'§ Web Connection Q Prétpaurla lecture

Mom de modéle: bizhub C353 ﬁ Dans Menuthode Admin)
Entretien Securite Boite Reglage impr Enr. Dest.
IPsec
Paramétre TCP/IP IPsec
Filtrage IP IE
Période Validité Cle 28600 sec, (30-604500)

Groupe Diffie-Hellman

No. Réglé Editer Supprimer

Réglage E-mail

Paramétre LDAP

1 Editer || Supprimer |
Paramétre IPP

2 Editer | Supprimer
Parameétre FTP

3 Editer | Supprimer
Activation SNMP

4 Editer | Supprimer
Paramétre SMB
Paramétres Services Web A
Paramétre Benjour Durée de vie aprés établissement SA |3600 sec. (120-604500)
Paramétre Netware No.|Réglé Editer Supprimer

Parametre AppleTalk 1 Editer Supprimer

Paramétre Network Fax 2 Editer Supprimer

Paramétres WehDAV 3 Editer Supprimer

Reglage OpenAPI 4 Editer Supprimer

,7
| Edier ]|
| Edier ]|
| Edier ]|
Paramétre TCP Socket 5 ,m | Supprimer
| Edier ]|
| Edier ]|
[ Edier ]|

6 Editer Supprimer

7 Editer Supprimer

8 Editer Supprimer

Peer

No.|Réglé| Editer Supprimer

1 | Editer | Supprimer

2 | Editer | Supprimer

3 | Editer | Supprimer

4 | Editer | Supprimer

g | Editer | Supprimer

6 | Editer | Supprimer

7 | Editer | Supprimer

g | Editer | Supprimer

9 | Editer | Supprimer

10 | Editer | Supprimer
Elément Définition Confirmation

préalable

IPsec Sélectionnez "ON".
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Eléments de configuration par opération

2413 Réglages IKE

Sélectionnez "IPsec".

Sélectionnez "IKE".

O b~ O =

Sélectionnez [Editer].

Sélectionnez "Paramétre TCP/IP".

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

CFEX

2 hitps://10.239.45. 71/network_dialog.xml - Microsoft Internet Explorer
Réglages IKE
No 1
Algorithme Cryptage OFF v
Algorithme Authentification OFF  «

Q

Détails

Vous pouvez enregistrer jusqu'a quatre groupes dans "IKE".

Elément

Définition

Confirmation
préalable

Période Validité Clé

Spécifiez la période de validité d'une clé générée a la
création d'un tunnel de controle.

Groupe Diffie-Hellman

Sélectionnez "Groupe Diffie-Hellman".

Algorithme Cryptage Sélectionnez I'algorithme de cryptage a utiliser a la créa-
tion d'un tunnel de controle.

Algorithme Authentifi- Sélectionnez I'algorithme d'authentification a utiliser a la

cation création d'un tunnel de contrble.
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2 Eléments de configuration par opération

241.4 Réglages SA

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.
Sélectionnez "Parameétre TCP/IP".
Sélectionnez "IPsec".

Sélectionnez "SA".

o~ ONDN

Sélectionnez [Editer].

2 hitps:/110.239.45. 71/network_dialog.xml - Microsoft Internet Explorer, E‘@lgl

Réglages SA
Mo 1
Protocale Securite OFF v
Algorithme Cryptage ESP
Algorithme Authentification ESP
Algorithme Authentification AH

Détails
Vous pouvez enregistrer jusqu‘a huit groupes dans "SA".
Elément Définition Confirmation
préalable
Durée de vie apres éta- | Spécifiez la période de validité d'une clé générée a la
blissement SA création d'un tunnel de communication.
Protocole Sécurité Sélectionnez le protocole de sécurité.
Algorithme Cryptage Sivous sélectionnez "ESP" pour "Protocole de sécurité",
ESP spécifiez I'algorithme de cryptage ESP.
Algorithme Authentifi- Sivous sélectionnez "ESP" pour "Protocole de sécurité",
cation ESP spécifiez I'algorithme d'authentification ESP.
Algorithme Authentifi- Si vous sélectionnez "AH" pour "Protocole de sécurité",
cation AH spécifiez |'algorithme d'authentification AH.
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Eléments de configuration par opération

2415 Peer

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

Sélectionnez "Paramétre TCP/IP".

»

Sélectionnez "IPsec".

H

Sélectionnez "Peer".

(&)

Sélectionnez [Editer].

2 https://10.239.45. 71/network_dialog.xml - Microsoft Internet Explorer

Peer
Mo 1
Confidentialité parfaite Transfert
Peer | |
Texte Clé commune [ |
Mode Encapsulation OFF v

Q

Détails

Vous pouvez enregistrer jusqu‘a 10 peers dans "Peer".

Elément Définition Confirmation
préalable

Confidentialité parfaite Pour augmenter la force IKE, sélectionnez "ON".

Transfert

Peer Spécifiez I'adresse IP du peer. Adresse IP du peer.

Texte Clé commune

Spécifiez le texte de la clé commune partagé avec le
peer.

Mode Encapsulation

Spécifiez le mode opérationnel de IPsec.
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242 Utilisation de la fonction TCP Socket/Fonction OpenAPI
-  Spécifiez les réglages TCP Socket, OpenAPI et serveur FTP de la machine.

Le Socket TCP est utilisé au cours des transmissions de données entre |'application de I'ordinateur et cette
machine.

Pour synchroniser la machine avec un systéeme OpenAPI différent, spécifiez les réglages de OpenAPI.

En cas d'authentification avec PageScope Authentication Manager, spécifiez la configuration SSL/TLS et
activez ensuite la configuration SSL/TLS du TCP Socket et les réglages OpenAPI.

écifiez & i uivant.
Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant

Paramétre TCP/IP
(1) TCP Socket
(2) OpenAPI
M @
\
Communiquer Communiquer
al'aide de SSL ? al'aide de SSL ?
Oui Non Non Oui
\ \
Configuration SSL/TLS Configuration SSL/TLS
\ \
Parameétre TCP Socket | L Réglage OpenAPI
Terminer

2.42.1 Parameétre TCP/IP

=  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCP/IP" a la
page 2-3.
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2.42.2 Configuraion SSL/TLS
-  Spécifiez les paramétres de communication SSL.
Détails
Pour plus de détails, voir “Créer un certificat pour la communication SSL de la machine" a la page 2-10.
2423 Parameétre TCP Socket

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétre TCP Socket".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wew Favorites Tools Help "

£ KONICA MINOLTA & pamin =

IEF£45% Web Connection P Pt poun 13 ecture

Maom de maodéle: bizhub €353 ﬁ] Dans Menu(hode Admin) @
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.

Parametre TCP/IP
Réglage E-mail
Paramétre LDAP
Parametre IPP
Paramétre FTP
Activation SNMP
Parametre SMB
Paramétres Services Weh
Parametre Bonjour
Paramétre Netware
Paramétre AppleTalk
Parameétre Network Fax
Paramétres WebDAV

Reglage OpenAPl

Paramétre TCP Socket
iFermer l'interrupteur principal et puis l'ouvrir lors de la modification de la prise TGP}
W TCP Sockst

Numeéra de porl (1-65535)
I Utiliser SELTLS

Murméra de port (S5L) FoE s
W TCP Sacket (Mode ASCI)

Muméro de Part (Mode ASCI) (1-65538)

Q

Détails

Pour utiliser SSL/TLS, installez le certificat a I'avance. Pour plus de détails, voir "Créer un certificat pour
la communication SSL de la machine" a la page 2-10.

Elément

Définition

Confirmation
préalable

TCP Socket

Cochez la case "TCP Socket".

Numeéro de port

Spécifiez le numéro de port.

Utiliser SSL/TLS

Pour utiliser SSL/TLS, cochez la case "Utiliser SSL/TLS".

Utilisation ou non de
SSL/TLS

Numéro de port (SSL)

Spécifiez le N° de port utilisé pour la communication SSL.

Q

Détails

Si Mode Sécurité Avancée est sur "ON", la case "Utiliser SSL/TLS" est cochée.
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2424 Réglage OpenAPI

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Réglage OpenAPI".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

Ele Edit Wew Favorites Tools Help ,'
£ IKONICA MINOLTA S Admin 2]
IE 2455 Web Connection G repouris st
Marm de maodéle: bizhub ©353 ﬁ Dans MenugMode Admin) @
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.

Paramétre TCP/IP OpenAPI

Réglage E-mail Huméro de port 50001 (1-B5535)

Paramétre LDAP I Utiliser SSLTLS

Paramétre IPP Numéro de port (33L) |:| (1-65535)

Paramétre FTP

Activation SNMP

Paramétre SMB
Paramétres Services Web
Parametre Bonjour
Paramétre Netware
Paramétre AppleTalk
Parametre Network Fax

Paramétres WebDAV

Paramétre TCP Socket

Q

Détails
Pour utiliser SSL/TLS, installez le certificat a I'avance. Pour plus de détails, voir "Créer un certificat pour
la communication SSL de /a machine" a la page 2-10.

Elément Définition Confirmation
préalable

Numéro de port Spécifiez le numéro de port.

Utiliser SSL/TLS Pour utiliser SSL/TLS, cochez la case "Utiliser SSL/TLS". | Utilisation ou non de
SSL/TLS

Numeéro de port Spécifiez le N° de port utilisé pour la communication SSL.

(SSL/TLS)

Détails

Si Mode Sécurité Avancée est réglé sur "ON", la case "Utiliser SSL/TLS" est cochée.

En cas d‘authentification avec PageScope Authentication Manager a partir du pilote d'imprimante,
réglez "Authentification” pour les Réglages OpenAPI sur "OFF" a partir du panneau de commande.
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2.43 Utilisation des fonctions de serveur FTP/serveur WebDAV
-  Spécifiez les réglages pour le serveur FTP et le serveur WebDAV de cette machine.

Une fois les réglages suivantes spécifiés, cette machine sert de serveur FTP ou de serveur WebDAV. Pour
utiliser une application qui se synchronise avec cette machine en tant que client FTP ou WebDAV, spécifiez
ces réglages.

L'utilisation de cette machine en tant que serveur WebDAV permet de crypter la communication avec le
logiciel d'application via SSL et d'activer une communication plus sdre.

&cifiez & i uivant.
Spécifiez les réglages selon I'organigramme suivant

Parametre TCP/IP

(1) Serveur FTP
(2) Serveur WebDAV

1) @

. Communiquer
Réglages Serveur FTP ] al'aide de SSL ?

Non Oui

\
Configuration SSL/TLS

2] Réglage Serveur WebDAV

Terminer

2.43.1 Parameétre TCP/IP

=  Spécifiez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement réseau TCP/IP.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Spécifier le systeme d authentification de communication TCF/IP" a la
page 2-5.

2.43.2 Configuration SSL/TLS

-  Spécifiez les paramétres de communication SSL.

Q

Détails
Pour plus de détails, voir "Créer un certificat pour la communication SSL de la machine" a la page 2-10.
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2.43.3

Réglages Serveur FTP

1
2
3

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

Sélectionnez "Paramétre FTP".

Sélectionnez "Réglages Serveur FTP".

2 Réseau - Microsoft Internet Explorer

Ele Edit View Favortes Tools Help

£ KONICA MINOLTA & Aamin

Mom de modéle; bizhub €353

Paramétre LDAP

Paramétre IPP
Réglages EMI FTP

Activation SNMP
Paramétre SMB
Parametres Services Weh
Paramétre Bonjour
Paramétre Netware
Parametre AppleTalk
Paramétre Network Fax
Paramétres WebDAV
Reglage OpenAPI

Paramétre TCP Socket

IEXEASE Web Connection G retoou s sctue
ﬁﬂ[ Dans Menuthode Admin)
8

Entretien Sécurité Boite

Paramétre TCP/IP Serveur FTP
Réglage E-mail Serwveur FTP

Enr. Dest.

Elément Définition

Confirmation
préalable

Serveur FTP Sélectionnez "ON".

Q

Détails

Si Mode Sécurité Avancée est réglé sur Activer, "OFF" est sélectionné.
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2.43.4 Réglage Serveur WebDAV

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réseau.

2 Sélectionnez "Paramétres WebDAV".

3  Sélectionnez "Réglage Serveur WebDAV".

2 Réseau
Eile Edit Vew History

Paramétre LDAP
Paramétre IPP
Paramétre FTP
Activation SHMP

Paramétre SMB

Parameétre Bonjour

Paramétre Netware

Parametre AppleTalk

Paramétres Client
WehDAV

Reglage OpenAP|

Bookmarks  Tools  Help

% KONICA MINOLTA %} Admin. Décaonnexion | ﬂ
IEXEASE Web Connection P ritiooura esture
Mom de modéle:bizhub C353 ﬁ] Dans Menu(hode Admin)
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest.
Paramétre TCP/IP Réglage Serveur WehDav
Réglage E-mail Paramétres WebDAY OFF |+

Paramétres de droits d'accés

2]

Mat de passe

Mot de passe par défaut

Ol | Annuler

Paramétres Services Weh

Paramétre Network Fax

Paramétre TCP Socket

Détails

Pour utiliser SSL/TLS, installez le certificat a I'avance. Pour plus de détails, voir "Créer un certificat pour
la communication SSL de la machine" a la page 2-10.

Elément

Définition

Confirmation
préalable

Parametres WebDAV

Sélectionnez "ON".

Paramétres SSL

Pour utiliser SSL/TLS, sélectionnez "SSL seulement" ou
"SSL/Non-SSL".

Utilisation ou non de
SSL/TLS

Mot de passe

Spécifiez le mot de passe de connexion au serveur Web-
DAV.

[Mot de passe initial]

Vous pouvez initialiser le mot de passe spécifié.
Par défaut : sysadm
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2.44 Autres éléments de I'onglet Entretien

Cette section décrit d'autres éléments spécifiables sous I'onglet Entretien de PageScope Web Connection.

2.441 Utiliser une mémoire externe
-  Spécifiez les réglages pour utiliser une mémoire externe sur la machine.
Pour utiliser une mémoire externe, la machine doit étre équipée d'un kit d'interface locale en option.

La connexion d'une mémoire externe a la machine permet I'envoi de données numérisées a la mémoire
externe et I'impression des données dans la mémoire externe.

%000

Rappel
Le kit d'interface locale en option comprend deux connecteurs USB. L un étant destiné a une
connexion en option, Il n'est pas possible de connecter deux jeux de mémoire externe simultanément.

N'extrayez pas la mémoire externe pendant qu'un document est enregistré dessus ou qu'il est imprimé.
Réglages Fonction Mémoire Externe
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.

2 Sélectionnez "Réglage Fonction Mémoire Externe".

2 Entretien EHEWE

File Edit Wiew History Bookmarks Tools  Help

£ KONICA MINOLTA & pamin _Deconnexion | [
IEr 2% Web Connection P Frstpo la e
Mom de modéle:bizhub C353 ﬁ] Dans Menu(Mode Admin) @
| Sécurité Boite Réylage impr Enr. Dest. Réseau
» Compteur Réglages Fonction Mémoire Externe

* Version ROM Ernregister document

* Importer / Exporter Imprimer Document

* Parameétres notification

statut Ol | Annuler
» Compteur total Réglages de
notification

* Paramétres Machine
* Assistance en ligne
* Réglage date/heure

* Configuration
Programmateur

* Réseau TWAIN

* Initialiser

* Réglages Fonction Mémoire
Externe

* Enregistrement En-téte/Pied
de page

* Paramétres de Licence

Elément Définition

Enregistrer document Pour envoyer des données numérisées a une mémoire externe, sélectionnez "ON".
Pour prévenir le vol de données, "OFF" est le réglage par défaut. Pour utiliser une
mémoire externe, sélectionnez "ON".

Imprimer Document Pour imprimer des données dans une mémoire externe, sélectionnez "ON".
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2.44.2

Utiliser la fonction programmateur

-  Spécifiez les réglages de la fonction programmateur de la machine.

— Vous pouvez spécifier les réglages de la fonction d'économie d'énergie et de la fonction du

programmateur hebdomadaire.

Réglage économie d'énergie

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.

2  Sélectionnez "Configuration Programmateur".

3 Sélectionnez "Réglage économie d'énergie".

2N Entretien

Ele Edit View History Bookmarks Tools Help

S Admin
Q Prét pour la lecture

@I][ Dans Menuthode Admin)
H

| Sécurité Bui‘e

£ KONICA MINOLTA

IEX£ASE Web Connection
Marn de rodéle:bizhub C353

Réglage impr

Enr. Dest.

. -~
Déconnexion -

Réseau

¥ Compteur Réglage économie d'énergie

¥ Version ROM Réglage Mode Eco Energie

* Importer / Exporter Réglage Mode Yeille

Touche Eca. Enen B Eca E :
¥ Paramétres notification § Co. Energie

statut O Mode Veille

Minute {10-240)

[is
Eo Miruste (15-240)

P Compteur total Réglages de
notification

* Paramétres Machine

* Assistance en ligne

* Réglage date‘heure
¥ Configuration
Programmateur
P Réglage économie
d'énergie

* Régl. Prog. hebdo.
* Réseau TWAIN
* Initialiser

» Réglages Fonction Mémoire
Externe

* Enregistrement En-téte/Pied
de page

0K | Annuler |

Elément Définition

Réglage Mode Eco
Energie

Spécifiez le délai avant que la machine ne passe en mode d'économie d'énergie.

Réglage Mode Veille

Spécifiez le délai avant que la machine ne passe en mode veille.

Touche Eco. Energ.
Energie ou mode Veille).

Specifiez manuellement le réglage pour la fonction d'économie d'énergie (mode Eco
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Réglage Progr. hebdo

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez |'onglet Entretien.

2 Sélectionnez "Configuration Programmateur".

3 Sélectionnez "Régl. Prog.

hebdo.".

2 Entretien
File Edit “iew History

|

£ KONICA MINOLTA

IEEASE Web Connaction
Mom de modéle:hizhub C353

Bookmarks  Tools  Help

& Adrmin. Déconnexion

9 Frét pour 1a lesture

0] Dans Menu(Made Admin)
Securité Boite Réglage impr Enr. Dest. Reéseau

* Compteur

* Version ROM

* Importer / Exporter

* Paramétres notificatio
statut
notification

* Paramétres Machine

* Assistance en ligne

* Réglage date‘heure

* Réglage économie

* Réseau TWAIN

* Initialiser

* Réglages Fonction Mé
Externe
de page

* Paramétres de Licenc

* Compteur total Réglages de

¥ Configuration Jeud
Programmateur

I Régl. Prog. hebdo.

* Enregistrement En-téte/Pied

Régl. Prog. hebdo.
[ utiliser Prograrmateur hebdoradaire
Paramétre date

n 2008 | | Janvier “|  Réglage |

Définition des heures de travail
Heure début i

Samn

[ Utilizer Econormie dénetgie
Heure de début d'économie
d'énergie

Heure de fin d'économie

d'éneryie
H

I
-
;

maire [ Utiliser Mot de passe pour dépassement dhoraire

Ol | Annuler

Elément

Définition

Utiliser Programma-
teur hebdomadaire

Pour utiliser la fonction Programmateur hebdomadaire, cochez cette case, puis spé-
cifiez la date et I'heure de fonctionnement. Pour afficher I'écran de spécification des
dates, cliquez sur [Réglage]. Les réglages peuvent étre hebdomadaires ou quoti-
diens.

Utiliser Economie
d'énergie

Pour utiliser la fonction Economie d'énergie, cochez cette case, puis spécifiez les
heures de début et de fin pour I'économie d'énergie.

Utiliser Mot de passe
pour dépassement
d'horaire

Pour utiliser la fonction Mot de passe aux heures de fermeture, cochez cette case,
puis spécifiez le mot de passe.
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2.44.3

Importer/Exporter

Importer et exporter les informations de réglage
Importer ou exporter les informations de réglage de la machine.

Les paramétres machine peuvent étre enregistrés (exportés) de la machine vers I'ordinateur ou peuvent étre
écrits de I'ordinateur vers la machine (importés).

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.

Sélectionnez "Importer/Exporter".

A Entretien
File Edit Wew History Bookmarks

£ KONICA MINOLTA

EX22%F Web Connection
Nom de modéle:bizhub C3583

| S éc“rité

Tools  Help

& Admin Déconnexion @

9 Prét pour la lecture

@g[ Dans MenuiMade Admin) @
Buoite Réglage impr Enr. Dest. Réseau

¥ Compteur
* Version ROM

* Parameétres notification
statut

¥ Compteur total Réglages de
notification

* Paramétres Machine
* Assistance en ligne

* Réglage date/heure

Importer / Exporter
& Réglage du périphérigue

. O Journal d'Audit
O Gonp
ompteur

O Informations d'authentification
O Adresze
O Protection CopiesTampon

Expaorter | Irnporter |

¥ Configuration
Programmateur

* Réseau TWAIN

* Initialiser

Externe

de paye

* Réglages Fonction Mémoire
* Enregistrement En-téte/Pied

* Paramétres de Licence

Elément

Définition

Réglage du périphéri-
que

Importe ou exporte les réglages du périphérique.

Journal d'Audit

Exporte les informations du journal d'audit.

Compteur

Exporte les infirmations de compteur.

Informations d'authen-
tification

Permet de sauvegarder et de restaurer I'ensemble des données d'authentification.
De méme, il est possible d'importer ou d'exporter les informations d'enregistrement
utilisateur et les données d'authentification. L'utilisation d'une unité d'authentifica-
tion en option sur cette machine permet d'importer ou d'exporter les données
d'authentification.

Sinécessaire, en cas d'exportation des informations d'authentification, vous pouvez
spécifier un mot de passe. Le mot de passe spécifié est obligatoire lors de I'impor-
tation des informations d'authentification.

Si l'authentification est effectuée avec PageScope Authentication Manager, ce point
de menu n'apparait pas.

Adresse

Permet de sauvegarder et de restaurer I'ensemble des données d'adresse. De mé-
me, vous pouvez importer ou exporter les informations de chaque adresse.

Si nécessaire, en cas d'exportation des informations d'adresse, vous pouvez spéci-
fier un mot de passe. Le mot de passe spécifié est obligatoire lors de I'importation
des informations d'adresse.

Protection Copie/
Tampon

Vous pouvez importer ou exporter les données de Protection Copie/Tampon.
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2444

Détails
Les fichiers exportés ne peuvent étre modlfiés.

Lorsque vous exportez et importez des destinations e-mail avec des certificats, les informations de
certification doivent étre enregistrées a nouveau apres l'import.

"Journal d’Audit” et "Compteur” peuvent seulement étre exportés.

Lorsque vous importez ou exportez des données d’identification, procédez de maniere habituelle avec
les informations d'enregistrement utilisateur. Traitez les données d'identification, puis les données
d’enregistrement utilisateur.

"Journal d'Audit" est disponible lorsque le réglage journal d'audit est activé sur la machine.

Réinitialiser les informations de réglage

-  Réinitialisez les parametres machine.
— Les paramétres réseau, contrdleur et destinations peuvent étre réinitialisés.

Effacer la configuration réseau

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.
2 Sélectionnez "Initialiser".

3 Sélectionnez "Effacer la config. réseau".

4

Pour rétablir les réglages usine des parametres réseau, cliquez sur [Effacer].

2 Entretien

File Edit Wiew History Bookmarks Tools Help

£= KONICA MINOLTA & Autrin Déconnexion | =

IEF £ASE Web Connection G rretoou s ectue
Mom de modéle:bizhub C353 m Dans Menu(Mode Admin)

|m Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau

P Compteur Effacer la config. réseau

» Version ROM Le pararmétrage de réseau est retourng aux réglages par défaut.

* Importer / Exporter Effacer

» Paramétres notification
statut

» Compteur total Réglages de
notification

» Paramétres Machine
* Assistance en ligne
* Réglage date/heure

* Configuration
Programmateur

» Réseau TWAIN

* Réinitialisation
* Formater ttes destinations

* Réglages Fonction Mémoire
Externe

» Enregistrement En-téte/Pied
de page

Q

Détails
Si Mode Sécurité Avancée est réglé sur "ON", cet article de menu n'apparait pas.
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Initialiser

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.

Sélectionnez "Initialiser".

Sélectionnez "Initialiser".

H WODN

Pour réinitialiser le contréleur, cl

liquez sur [Initialiser].

2 Entretien
File Edit Wiew

Histary  Bookmarks

£ KONICA MINOLTA

IEF £ASE Web Connection
MNom de modele:hizhub C353

|m Sécuri‘é

Tools  Help

& Admin

9 Prét pour la lecture
m Dans MenuMade Admin)

Boite

Décannexion |

Réglage impr Enr. Dest. Réseau

P Compteur
* Version ROM
* Importer / Exporter

» Paramétres notification
statut

» Compteur total Réglages de
notification

» Paramétres Machine
* Assistance en ligne
* Réglage date/heure

* Configuration
Programmateur

» Réseau TWAIN

¥ Initialiser

* Effacer la config. réseau

* Formater ttes destinations

* Réglages Fonction Mémoire
Externe

» Enregistrement En-téte/Pied
de page

Réinitialisation
Le contrdleur est réinitialisé.

Réinitialisation

|3
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Formater ttes destinations
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.
Sélectionnez "Initialiser".

Sélectionnez "Formater ttes destinations".

H ODN

Pour supprimer toutes les destinations enregistrées sur la machine, cliquez sur [Format].

A Entretien

File Edit Wew History Bookmarks Tools Help

£ KONICA MINOLTA &g Aurmin Déconnexion

IEFEASE Web Connection P Fretoo la laciuie
Mom de modéle:bizhub C353 ﬁ Dans Menu(Mode Admin)

| Sécurité Buoite Réglage impr Enr. Dest. Réseau

¥ Compteur Formater ttes destinations

| >

» Version ROM Toutes les destinations enregistrées sont effacées

* Importer / Exporter Format |

* Parameétres notification
statut

¥ Compteur total Réglages de
notification

* Paramétres Machine
* Assistance en ligne
* Réglage datefheure

* Configuration
Programmateur

* Réseau TWAIN
—
* Effacer la config. réseau

* Réinitialisation

> comones e

* Réglages Fonction Mémoire
Externe

» Enregistrement En-téte/Pied
de paye
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2.44.5
->

Assistance en ligne

1
2

Spécifier les informations Assistance

Spécifiez les informations d'assistance relative a la machine.

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.

Sélectionnez "Assistance en ligne".

2 Entretien
Edit

Eile Wiew  History

|

£ KONICA MINOLTA

IE£ASE Web Connection
Narn de rnodéle:bizhub C353

Bookmarks  Tools  Help

S Admin

s Prét pour la lesture
G] Dans MenutMode Admin)

Buoite

Deéconnexion

Sécurité Reglage impr Enr. Dest. Réseau

* Compteur
* Version ROM

* Importer / Exporter
statut
notification

* Paramétres Machine

* Réglage datefheure

* Configuration
Programmateur

* Réseau TWAIN

¥ Initialiser

Externe

de paye

* Paramétres notification

* Compteur total Réglages de

I * Assistance en ligne

* Réglages Fonction Mémoire
* Enregistrement En-téte/Pied

* Paramétres de Licence

Assistance en lighe

Mo de la personne de contact IKONICA MIMOLTA Custormer Supy

Information sur la personne de contact I

URL aide produit

Ihﬁp f/pagescope.com

URL d'entreprise Ihltp:fp’konicammolta.com

Fournitures et accessoires I
URL aide en ligne I
URL du pilots I

OK | Annuler |

Elément

Définition

Nom de la personne de
contact

Spécifiez le nom de la personne de contact pour la machine (63 caractéres max.).

Information sur la per-
sonne de contact

Spécifiez les informations relatives au nom de la personne de contact pour la machi-
ne, comme le numéro de téléphone ou I'URL (127 caractéres max.).

URL aide produit

Spécifiez I'URL de la page web des informations produits (127 caracteres max.).

URL d'entreprise

Spécifiez I'URL de la page web sur I'entreprise (127 caractéres max.).

Fournitures et acces-

Spécifiez les informations sur les fournisseurs de consommables (127 caractéres

soires max.).
URL Aide en ligne Spécifiez I'URL de |'Assistance en ligne (127 caractéres max.).
URL du pilote Spécifiez I'emplacement du pilote (127 caractéres max.).

bizhub C353/C253/C203 (FE2)

2-175



2

Eléments de configuration par opération

2.44.6 Enregistrer I'en-téte ou le pied de page
-  Pour réaliser des copies avec la machine, enregistrez un texte qui peut étre imprimé comme en-téte ou
pied de page.
Enregistrement En-téte/Pied de page
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.
2 Sélectionnez "Enregistrement En-téte/Pied de page".
3 Sélectionnez [Editer].
2 Entretien
File Edit Wiew History Bookmarks Tools Help
£ KONICA MINOLTA & Aamin _Déconnexion |
IEF £ASE Web Connection G rretoou s ectue
Mom de modéle:bizhub C353 m Dans Menu(Mode Admin)
|m Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
P Compteur Enregistrement En-téte/Pied de page
» Version ROM N !
o G Mom I
rti rti
mpaorter / Exporter couleur
»* Parameétres notification -
» Compteur total Réglages de Formt st _
notification Réglaye date/heure
* Paramétres Machine
Type heure
* Assistance en ligne .
Murnéro Distribution
* Réglage date/heure Texte |
P Configuration Meéthode de sortie ‘ MNuméro seulement e
picdarmaiony Spécification N° de départ (1-99999999)
 Réseau TWAIN Téte
* Initialiser Contenu de I'en-téte I
* Réglages Fonction Mémairs Réglaye date/heure Irnpression v
Externe Murméro Distribution Irnpression v
* Enregistrement En-téte/Pied Numéro Téche
de page MNurnéro de série
* Paramétres de Licence Mom utilisateurMom de compte Impression v
Pied de page
Contenu du pied de page I
Réglage datefheurs Irnpression v
Mumeéra Distribution
Muméra de série Irnpression v
Mom utilisateur/Nom de compte
OK | Annuler
Elément Définition
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Nom Spécifiez le nom d'enregistrement.
Couleur Spécifiez la couleur.
Pages Sélectionnez les pages a imprimer.
Format Spécifiez le format.
Réglage date/heure Spécifiez les formats pour la date et I'heure.
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Elément Définition

Numéro Distribution Spécifiez le texte du numéro de distribution. Sélectionnez le format de sortie, puis
spécifiez le numéro de départ.

Téte/Pied de page Spécifiez si vous souhaitez imprimer les éléments suivants.

Contenu de I'en-téte/Contenu du pied de page (40 caracteres max. pour chacun)
Réglage date/heure

Numéro Distribution

Numéro Tache

Numéro de série

Nom utilisateur/Nom de compte

2.44.7 Vérifier la version ROM

=  Vérifiez la version ROM de la machine.

Version ROM

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.
2 Sélectionnez version ROM.

3 Vérifiez la version ROM de la machine.

2 Entretien
File Edit Wiew History Bookmarks Tools Help
£= KONICA MINOLTA & Autrin _Décomnexion |
IEF £ASE Web Connection G rretoou s ectue
Mom de modéle:bizhub C353 ﬁg[ Dans Menu(Mode Admin)
m Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest, Réseau
L Version ROM
» Version ROM MFP Cantraller BOOT Program L ThlE Cakan e
MFP Cantroller SubSet Program L P ')
* Importer / Exporter MFP Contraller | i LTI,
» Parametres nofification Operation PANEL Message Data Ly TR
statut FAZ Board Controller!
. FAs% Board Controller2
» Compteur total Réglages de R i o
notification Fees - -
PRT " W
* Paramétres Machine ADF TR T
* Assistance en ligne Finisher o LT Sl
RU sl ) o =IRE
* Réglage date/heure U
»* Configuration Panel Micro-Cornputer =Es =LA
Programmateur Loadable Device Driver
= [ Systern Controller Em LT
[REFspe WAL Printer Contraller Ly L
* Initialiser Printer Controller-Font & P
. ) L. Printer Controller-Demo Page a7 . L
* Réglages Fonction Mémoire
E MIC =l M L
xterne
PEWC & [} T
* Enregistrement En-téte/Pied MIB IF | O FETLATNT
de page IPP IF SO PR AR
* Paramétres de Licence External Contraller IF
TCR/Socket Em FORLIET, i
Open AP =Es S
Operation PANEL & T L
C3RC L T
PIC Ly & LLr L ER
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2.44.8

Extension des fonctions du MFP

=  Un code de requéte peut étre émis et une licence peut étre installée.

Q

/E-')’E:/a;l,los/us de détails sur I'acquisition d'un code de licence et l'installation de la licence, veuillez
consulter le Guide de /'utilisateur — Opérations de Fonction Avancée.

Obtenir Code Requéte

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.
Sélectionnez "Parameétres de Licence".

2
3 Sélectionnez "Obtenir Code Requéte".
4

Cliquez sur la touche [OK] pour émettre le code de requéte.

A Entretien

File Edit View History Bookmatks Tools  Help

£= KONICA MINOLTA S Admin Déconnexion | &

I;Ef;é‘o%é Web Connection 9 Prétpour la lecture
Morm de rmodéle: bizhub 353 @g[ Dans Menuchode Admin

|m Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau

P Compteur Obtenir Code Requéte

* Version ROM “Youlez-vous un code de requéte ?

* Importer / Exporter

* Paramétres notification ﬂl
statut

P Compteur total Réglages de
notification

* Paramétres Machine
* Assistance en ligne
* Réglage date/heure

P Configuration
Programmateur

* Réseau TWAIN
¥ Initialiser

* Réglages Fonction Mémoire
Externe

* Enregistrement En-téte/Pied
de page

¥ Paramétres de Licence
* Obtenir Code Requéte il

* Installer Licence v
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Installation de la licence

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Entretien.

2
3

Sélectionnez "Paramétres de Licence".

Sélectionnez "Installer Licence".

A Entretien
Eile  Edi

Yiew  Histary

£ KONICA MINOLTA

IEX £ASE Web Connection
Morm de rmodéle:bizhub 353

Bookmatks  Tools  Help
£ amin. _Déconmeion |
@ Prétpourla lecture
@g[ Dans Menuchode Admin
Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau

P Compteur
* Version ROM

* Importer / Exporter
statut

notification
* Paramétres Machine
* Assistance en ligne
* Réglage date/heure

P Configuration
Programmateur

* Réseau TWAIN

¥ Initialiser

Externe

de page

* Paramétres notification

P Compteur total Réglages de

* Réglages Fonction Mémoire

* Enregistrement En-téte/Pied

¥ Paramétres de Licence

* Obtenir Code Requéte

* Installer Licence

Installer Licehce

Les fonctions déja activées et enregistrées sont estompées

Saisie le code de licence 4 30 chiffres (pas de tirsts)

Code de Licence I

OK | Annuler

Détails

Si une mémoire additionnelle comprise dans le kit de mise a jour en option n'est pas installée, ce point

de menu n'‘apparait pas.

Elément

Définition

LK-101/LK-102

Sélectionnez une fonction a activer et sélectionnez ensuite "Enregistrée"

Code de Licence

Entrez le code de licence obtenu sans utiliser de tirets.

[OK]

Active la fonction.
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2.45 Autres éléments de I'onglet Sécurité

Cette section décrit d'autres éléments spécifiables sous I'onglet Sécurité de PageScope Web Connection.

2.45.1 Limiter les destinations accessibles a l'utilisateur

=  Enregistrez les groupes de référence autorisés et spécifiez si vous souhaitez permettre les références
aux utilisateurs publics.

— La spécification du groupe de référence autorisé et du niveau d'acces autorisé des destinations a

enregistrer limite les destinations a afficher sur la base de I'utilisateur identifié ou au moment de la
connexion en mode public.
Détails

Pour plus de détails sur la limitation d'acces aux destinations, reportez-vous au Guide de /'utilisateur
Opérations Copie.

Lorsque vous enregistrez un utilisateur, spécifiez les groupes accessibles a I'utifisateur ainsi que le
niveau de référence admissible. Pour plus de détails, voir "Enregistrement Utilisateur" a la page 2-129.

Spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination a enregistrer dans le carnet d'adresses ainsi
que le niveau de référence admissible. Pour plus de détails, voir "Enregistrer ou modifier une
destination dans le carnet d'adresses” a la page 2-198.

Enregistrement du Groupe de référence autorisé

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez |'onglet Sécurité.
Sélectionnez "Définition Adresse de référence".

2
3 Sélectionnez "Enregistrement du Groupe de référence autorisé".
4

Sélectionnez [Editer].

2l Sécurité - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help
£ KONICA MINOLTA £aip Admin.
|§'§c‘cﬁ'§ Web Connection Q Prét pour Ia lecture
Mom de modéle: bizhub C353 ﬁ] Dans Menuthode Admin)
Entretien ﬂ. Boite Reglage impr Enr. Dest. Réseau

P Authentification Enregistrement du Groupe de référence autorisé
» Enregist. utilis. Mo !

) Mo du Groupe de référence autorisé |
* Enregistrement Compte

Miveau Référence admissible

P Configuration SSL/TLS

¥ Définition adresse de

* Enregistrement du
Groupe de référence
autorisé

* Définition référence
Utilisateur Public

P Autorisation changement
d'adresse

P Déconnexion auto

* Réglage du mot de passe
administrateur

Elément Définition

No. Affiche le numéro d'enregistrement.

Nom du Groupe de ré- Spécifiez le nom du groupe de référence autorisé (24 caractéres max.).
férence autorisé

Ni_veggjl Référence ad- Spécifiez le niveau de référence admissible pour le groupe.

missible
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Définition référence Utilisateur Public

Sélectionnez "Définition Adresse de référence".

Sélectionnez "Définition référence Utilisateur Public".

A WON =

Spécifiez le droit d'accés aux destinations des utilisateurs publics.

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

— Si vous sélectionnez "Groupe de référence autorisé”, cliquez sur [Chercher dans la liste], puis

sélectionnez un groupe de référence autorisé dans la liste.

— Si vous sélectionnez "Niveau Référence admissible", spécifiez un niveau.

2 Sécurité - Microsoft Internet Explorer,

File Edit Wew Favorites Tools Help

» Enregist. utilis. Reéglages Permission Référence

™ Groupe de référence autorisé

£ KONICA MINOLTA &g Admin.

I%;cho% Web Connection g Prét pour 1a lecture

Mo de modéle: bizhub G353 m Dans Menu(Mods Admin)
Entretien ﬁ- Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau

* Authentification Définition référence Utilisateur Public

* Enregistrement Compte

* Configuration SSLTLS

¥ Enregistrement du
Groupe de référence

¥ Définition adresse de Muméra du Groupe de référence enregistré
référence

Totald

autorise W Niveau Référence admissible

* Définition référence
Utilisateur Public

* Autorisation changement
d’'adresse

* Déconnexion auto

* Réglage du mot de passe
administrateur
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2.45.2 Interdire I'enregistrement d'adresses a un utilisateur
- Interdisez I'enregistrement ou la modification des adresses a un utilisateur général.
Autorisation changement d'adresse
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
2 Sélectionnez "Autorisation changement d'adresse".
2l Sécurité - Microsoft Internet Explorer =]
Fle Edit Wiew Favotites Tooks o
£= KONICA MINOLTA
IEX£ASE Web Connection G retoou s sctue
Mo de modéle: bizhub C353 “] Dans MenufMode Admin)
Entretien ﬁ. Réglage impr Enr. Dest. Réseau
» Authentification Accés Restreint Utilisateur
 Enregist. utilis. Enregistrer et modifier les adresses
P Enregistrement Compte
P Configuration SSL/TLS
* Définition adresse de
reference
» Autorisation changement
d'adresse
* Déconnexion auto
P Réglage du mot de passe
administrateur
Elément Définition
Enregistrer et modifier adresses Sélectionnez "Interdit".
Si vous choisissez "Interdit", cet article de menu n'ap-
parait pas sous I'onglet Enregistrement Dest. en mode
utilisateur.
Détails
Si Mode Sécurité Avancée est réglé "ON", "Interdit" est spécifié.
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2.45.3
->

spécifiée ici.
Déconnexion auto

Sélectionnez "Déconnexion auto".

Spécifier I'[heure de déconnexion automatique

Spécifiez la durée avant la déconnexion automatique du mode Administrateur ou Utilisateur.
L'utilisateur sera automatiquement déconnecté s'il n'exécute aucune opération pendant la durée

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.

2 Sécurité - Microsoft Internet Explorer
Edit

File Wiew Favorites  Tools  Help

& Admin.
9 Frét pour 1a lesture

£ KONICA MINOLTA

IEF £ASE Web Connection
Mom de modele: bizhub C353

Entretien ﬂ-

* Authentification
* Enregist. utilis.
* Enregistrement Compte

* Configuration SSL/TLS

* Définition adresse de
référence

* Autorisation changement
d’'adresse

[rr—

* Réglage du mot de passe
administrateur

ggl Dans MenutMade Adming
Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
Déconnexion auto
Heure de déconnexion du mode admin. Minute
}L-Ini‘usr:lgﬁrdéconnexmn du mode Minute

Elément

Définition

Heure de déconnexion du mode admin.

Spécifiez le délai avant la déconnexion automatique
de |'utilisateur lorsqu'aucune opération n'est exécutée
pendant un certain temps en mode Administrateur.

Heure de déconnexion du mode utilisateur

Spécifiez le délai avant la déconnexion automatique
de I'utilisateur lorsqu'aucune opération n'est exécutée
pendant un certain temps en mode Utilisateur.
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2.45.4 Spécifier le mot de passe administrateur
-  Spécifiez le mot de passe de I'administrateur de la machine.
Paramétre Mot de Passe Admin.
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Sécurité.
2 Sélectionnez "Réglage du mot de passe administrateur".
2l Sécurité - Microsoft Internet Explorer | J
File Edit View Favorites Tools Help f
£ KONICA MINOLTA & Admin
IEX£ASE Web Connection G retoou s sctue
Mo de modéle: bizhub C353 ﬁﬂ[ Dans MenufMode Admin)
Entretien ﬁ. Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
P Authentification Réglage du mot de passe administrateur
* Enregist. utilis. Mot de passe de admin. |:|
* Enregistrement Compte Retaper le mot de passe administrateur I:'
P Configuration SSL/TLS
* Définition adresse de
reférence
* Autorisation changement
d'adresse
* Déconnexion auto
P Réglage du mot de passe
administrateur
Détails
Si Mode Sécurité Avancée est réglé sur "ON", cet article de menu n'apparait pas.
Si le certificat de la machine n'est pas installé, cet article de menu n'apparait pas.
Elément Définition
Mot de passe de I'ad- Spécifiez le mot de passe de I'administrateur (8 caractéres max.).
min.
Retaper le mot de pas- Entrez une nouvelle fois le mot de passe de I'administrateur pour le confirmer.
se administrateur
Détails
Si l'option "Regles Mot Passe"” est activée, aucun mot de passe de moins de huit caracteres ne peut
étre enregistré. Si vous avez déja enregistré un mot de passe utilisateur contenant moins de huit
caracteres, changez le contre un ayant huit caractéres avant d'activer "Regles Mot Passe". Pour plus
de détails sur les régles relatives aux mots de passe, voir le guide de I'utilisateur — Opérations Copie.
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2.46 Réglages de I'onglet Boite
Cette section décrit d'autres éléments spécifiables sous I'onglet Boite de PageScope Web Connection.

L'onglet Boite permet de créer des boites et de visualiser les informations élémentaires relatives aux boites.

Q

Détails
Pour plus d‘informations sur la fonction des boites, consultez le Manuel d'utilisation - Opérations Boite.

2.46.1 Changer les réglages Boite ou supprimer une boite utilisateur

Q

Détails

Le mode Administrateur permet de modifier les réglages des boites et de supprimer une boite sans

entrer le mot de passe de la boite utilisateur. Le mode utilisateur permet d'opérer les fichiers contenus

dans les boites. Pour plus d‘informations, consultez le Guide de I'utilisateur - Opérations Boite.
Connexion de boite

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Boite.

2 Sélectionnez "Connexion de boite".

-3 Boite - Microsoft Internet Explorer EHEWZ|
Ele Edit View Favortes Tools Help e
£ KONICA MINOLTA & Admin 2
IEFEASE Web Connection G Pt pourla ecturs
Mo de modéle: bizhub ©353 ﬁ] Dans MenutMeda Admin) @
Entretien Sécurité Buoite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
[ comerimacrare TR N
* Créer Boite utilisateur Type Publigue Num_c!e . Publique
proprigtaire
" g;:tg:“io“e illi=zian Opérations sur les Boftes Caonfigurer la boite ||Suppr|mer boite utlllsatl
¥ Créer Boite utilisateur
o
Elément Définition
[Configurer la boite] Modifie les réglages de la boite utilisateur. En cas d'authentification avec PageScope
Authentication Manager, de connexion en mode Administrateur et de sélection de la
boite utilisateur privé, ce point de menu n'apparait pas.
Supprimer boite Supprime la boite utilisateur. En cas d'authentification avec PageScope Authentica-
utilisat. tion Manager, de connexion en mode Administrateur et de sélection de la boite utili-
sateur privé, ce point de menu n'apparait pas.
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Configurer la boite

Elément Définition

N° Bte Ut. Affiche le numéro de la boite utilisateur.

Nom Bte Util. Spécifiez le nom de la boite utilisateur (20 caracteres max.).
Index Spécifiez les caractéres d'index.

Document a suppression
automatique

Spécifiez la période d'enregistrement des données dans la boite.

Fonction Extension Boite
utilisateur modifiée.

Pour ajouter la fonction de réception confidentielle a la boite, spécifiez le mot de passe
(8 caracteres max.).
Ce parametre est activé si le kit fax est installé en option.

Mot de passe de boite
utilisateur a été modifié

Pour changer le mot de passe de la boite, cochez cette case. Spécifiez le mot de passe
actuel et le nouveau mot de passe (8 caracteres max.).

Le propriétaire de boite a
changé.

Pour changer de propriétaire de boite, cochez cette case pour sélectionner le type de boi-
te. En cas d'authentification avec PageScope Authentication Manager, de connexion en
mode Administrateur et de sélection de la boite utilisateur privé, ce point de menu n'ap-
parait pas.
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2.46.2 Créer une nouvelle boite utilisateur

Q

Détails
Les boites utilisateur publiques peuvent étre créées mais non modifiées en mode Administrateur. Pour
plus de détails sur la création d’'une boite utilisateur, reportez-vous au Guide de I'utilisateur —
Opérations Boite.

Boite Utilisat.

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Boite.

2 Sélectionnez "Créer Boite utilisateur".

-2 Boite - Microsoft Internet Explorer

Flle Edit “iew Faworites Tools Help F ,'
&= KONICA MINOLTA &g Admin
IErtas Web Connection P rretpouria eotue
Morn de modle: bizhub C353 ﬁ Bans Menu(Mode Admin)
Entretien Sécurité Réglage impr Enr. Dest. Réseau
P Connexion de boite Créer boite{Publique)
I » Créer Boite utilisateur La fanction "Boite” est utllise:e pour enreg}st_rgrdes documents sur le systime.
Les documents dans |a "Boite" peuvent s'utiliser pour &tre imprimés ou enwvoyés etc.
P Ouvrir Boite utilisateur e Bte Ut
Systeme . F—
& Utiliser numéra d'ouverture
- (a0 Eroa mfiem © Saisie directe [ -s9000semm
Systeme
Mo Ste i 1
I~ Utiliser Mot de passe Bolte
Mot de passe de boite I:l
Resaisir le mot de passe de boite I:l

Index
Spécifiez un mat-clé powr rechercher une Bofte et afficher par nom

Type Publique

Document & suppression automatique
Fonction Extension Bofte utilisateur

™ Récept canfid
Mot o Pacss 1

Retaper | mot de passe de communication

Elément Définition

N° Bte Ut. Sélectionnez le numéro d'enregistrement a créer ("Utiliser numéro d'ouverture” ou
"Saisie directe").

Nom Bte Util. Spécifiez le nom de la boite utilisateur (20 caractéres max.).

Pour spécifier le mot de passe de la boite utilisateur, cochez la case "Utiliser Mot de
passe Boite" et spécifiez le mot de passe (8 caractéres max.).

Index Spécifiez les caractéres d'index.

Type Spécifiez le type de boite utilisateur. Les boites utilisateur publiques peuvent étre
créées mais non modifiées en mode Administrateur.

Document a suppres- Spécifiez la période d'enregistrement des données dans la boite.

sion automatique

Fonction Extension Pour ajouter la fonction de réception confidentielle a la boite, spécifiez le mot de pas-

Boite utilisateur se (8 caractéres max.).

Ce parametre est activé si le kit fax en option est installé.
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Détails

Si l'option "Regles Mot Passe"” est activée, aucun mot de passe de moins de huit caracteres ne peut
étre enregistré. Si vous avez déja enregistré un mot de passe utilisateur contenant moins de huit
caracteres, changez le contre un ayant huit caractéres avant d'activer "Regles Mot Passe". Pour plus
de détails sur les regles relatives aux mots de passe, voir le guide de I'utilisateur — Opérations Copie.

2.46.3 Modifier les réglages de boites utilisateur systéme ou supprimer des boites
utilisateur systéeme
-  Modifiez les réglages des boites utilisateur systéme créées (Boite de bulletin d’affichage, boite relais,
et boite annotation) ou supprimez les boites.
Détails
Si le kit fax est installé en option, vous pouvez sélectionner "Boite de bulletin d’affichage” et "Boite
Relais”.
Ouvrir une boite utilisateur systéme
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Boite.
2 Sélectionnez "Ouvrir Boite utilisateur Systéeme".
2 Boite - Microsoft Internet Explorer E‘@lgl
Eile Edit “iew Favorites Tools Help "f
£= KONICA MINOLTA &dp admin.
I%;cho% Web Connection g Prét pour 1a lecture
Mom de modéle: bizhub C353 m Dans MenugMode Admin
Entretien Sécurité Réglage impr Enr. Dest. Réseau
* Connexion de boite Ne Bte Ut 5 Maom Bte Util.  kbox1
* Créer Boite utilisateur Type Publique ;Jrzr;;]riiteaire Publique
| Opérations sur les Boites Configurer [a boite ||Supprimer boite utilisatl
» Crée‘r Boite utilisateur
Systéme
Elément Définition
[Configurer la boite] Modifie les réglages de la boite utilisateur. En cas d'authentification avec PageScope
Authentication Manager, de connexion en mode Administrateur et de sélection de la
boite utilisateur privé, ce point de menu n'apparait pas.
[Supprimer boite Supprime la boite utilisateur. En cas d'authentification avec PageScope Authentica-
utilisat.] tion Manager, de connexion en mode Administrateur et de sélection de la boite utili-
sateur privé, ce point de menu n'apparait pas.
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Réglages "Boite de bulletin d’affichage"

Elément Définition
N° Bte Ut. Affiche le numéro de la boite utilisateur.
Nom Bte Util. Spécifiez le nom de la boite utilisateur (20 caractéres max.).

Document a suppression
automatique

Spécifiez la période d'enregistrement des données dans la boite.

Mot de passe de boite
utilisateur a été modifié.

changez le mot de passe de la boite utilisateur (8 caractéres max.).

Le propriétaire de boite a
changé.

Pour changer de propriétaire de boite utilisateur, cochez cette case et spécifiez ensuite le
type de boite. En cas d'authentification avec PageScope Authentication Manager, de
connexion en mode Administrateur et de sélection de la boite utilisateur privé, ce point de
menu n'apparait pas.

Réglages "Boite Relais

Elément Définition
N° Bte Ut. Affiche le numéro de la boite utilisateur.
Nom Bte Util. Spécifiez le nom de la boite utilisateur (20 caractéres max.).

Adresse relais

Spécifiez I'adresse de relais.

Mot de passe relais
d'émission modifié

Pour changer le mot de passe de la boite relais, cochez cette case. Spécifiez le mot de
passe actuel et le nouveau mot de passe (8 caracteres max.).

Réglages "Boite Annotation"

Elément Définition
N° Bte Ut. Affiche le numéro de la boite utilisateur.
Nom Bte Util. Spécifiez le nom de la boite utilisateur (20 caractéres max.).

Document a suppression
automatique

Spécifiez la période d'enregistrement des données dans la boite.

Changer Mot de passe
Boite

Changez le mot de passe de la boite utilisateur.

Changer comptage as-
cendant

Pour changer la méthode de comptage, cochez la case et spécifiez la méthode. Si la boite
contient des documents, les parameétres ne peuvent pas étre spécifiés.

Changer Eléments de
tampon

Pour modifier le texte, cochez la case et spécifiez les réglages pour "Texte", "Texte
numérotation”, "Date/Heure", "Position Impress.", "Contraste" et "Compteur Format Sor-
tie".
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2.46.4 Créer une nouvelle boite utilisateur systéme

Q

Détails
Si le kit fax est installé en opftion, vous pouvez sélectionner "Boite de bulletin d’affichage” et "Boite
Relais”.

Créer une Boite Utilisateur Systéme

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Boite.

2 Sélectionnez "Créer Boite utilisateur”.

3 Boite - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit “iew Favorites Tools Help

£= KONICA MINOLTA B Admin

IEEASE Web Connection &GP rtpourta et

Mo de modéle: bizhub G353 ggi Dans Menu(Mods Admin)
Entretien Sécurité Réglage impr Enr. Dest. Réseau
* Connexion de hoite Créer Boite utilisateur Systéme (Bulletin Board)
* Créer Boite utilisateur N Bte Ut
& Utiliser numéro d'ouverturs
* Duvrir Boite utilisateur o
St © Saisie directe [ ] -oosmsmeem

® Créer Boite utilisateur

™ Utiliser Mot de passe Bofte

Mot de passe de boite I:l

Resaisir le mot de passe de boite |:|
Type Fublique
Docurnent & suppression autormatigue 1 jour v
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Lorsque "Boite de bulletin d’affichage" est sélectionné

Elément Définition

N° Bte Ut. Spécifiez le numéro d'enregistrement a créer ("Utiliser numéro d'ouverture" ou "Saisie di-
recte").

Nom Bte Util. Spécifiez le nom de la boite utilisateur (20 caractéres max.).

Pour spécifier le mot de passe de la boite utilisateur, cochez la case "Utiliser Mot de passe
Boite" et spécifiez le mot de passe (8 caractéres max.).

Type Spécifiez le type de boite utilisateur. Les boites utilisateur publiques peuvent étre créées
mais non modifiées en mode Administrateur.

Document a suppression Spécifiez la période d'enregistrement des données dans la boite.
automatique

Lorsque "Boite Relais" est sélectionné

Elément Définition

N° Bte Ut. Spécifiez le numéro d'enregistrement a créer ("Utiliser numéro d'ouverture" ou "Saisie di-
recte").

Nom Bte Util. Spécifiez le nom de la boite utilisateur (20 caractéres max.).

Pour spécifier le mot de passe de la boite utilisateur, cochez la case "Utiliser Mot de passe
Boite" et spécifiez le mot de passe (8 caractéres max.).

Adresse relais Spécifiez I'adresse de relais.

Mot Passe Relais TX Spécifiez le mot de passe Emi Relais (8 caractéres max.).

Retaper nouveau mot de Retapez le mot de passe d'émission relais.
passe relais émission

Lorsque "Boite Annotation" est sélectionné

Elément Définition

N° Bte Ut. Spécifiez le numéro d'enregistrement a créer ("Utiliser numéro d'ouverture" ou "Saisie
directe").

Nom Bte Util. Spécifiez le nom de la boite utilisateur (20 caractéres max.).

Pour spécifier le mot de passe de la boite utilisateur, cochez la case "Utiliser Mot de passe
Boite" et spécifiez le mot de passe (8 caractéres max.).

Document a suppression Spécifiez la période d'enregistrement des données dans la boite.

automatique

Enumération Décompte Sélectionnez la méthode de comptage. Si la boite contient des documents, les parame-
format tres ne peuvent pas étre spécifiés.

Texte Spécifié Spécifiez les réglages pour "Texte", "Texte numérotation", "Réglage Date/Heure",

"Position d'impression"”, "Contraste" et "Compteur Format sortie"

Q

Détails

Si'l'option "Regles Mot Passe" est activée, aucun mot de passe de moins de huit caracteres ne peut
élre enregistre. Si vous avez déja enregistré un mot de passe utilisateur contenant moins de huit
caracteres, changez le contre un ayant huit caracteres avant d'activer "Réegles Mot Passe". Pour plus
de détails sur les regles relatives aux mots de passe, voir le guide de /'utilisateur — Opérations Copie.
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2.47

2471

Parameétres de I'onglet Réglages impression

Cette section décrit d'autres éléments spécifiables sous I'onglet Réglages impression de PageScope Web

Connection.

-  Sous |'onglet Réglages impression, spécifiez les parameétres de la fonction d'impression de la machine.

Q

Détails

Pour plus d'informations sur la fonction d'impression, reportez-vous au Guide de I'utilisateur —

Opérations Impression.

Spécifier les réglages initiaux de la fonction d'impression

-  Spécifiez les réglages initiaux de la fonction d'impression

Parameétre fonctions de base

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réglages

impression.

2 Sélectionnez "Parameétre fonctions de base".

¢ | Réglage impr - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit “iew Favorites Tools Help i f
£= KONICA MINOLTA &y Admin
IEEASE Web Connection &GP rtpourta et
Morr de modéle: bizhub C353 &P oo venuios samin
Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau
I * Paramétre fonctions de base Paramétre fonctions de base
* Configuration PCL Configuration PDL
* Configuration PS Bac papier
* Paramétre XPS Bac de sortie
Impr. recto verso OFF
* Réglage d'interface
Type de reliure Reliure Gauche v
File
Mombre de jeux (1-899)
Format de papier par défaut
Qrientation original
Spool tiche dans HDD avant RIP Oh  w
Reéglage banniére
Magasin de papier bannigre
Définition Papier Inadéguat Magasin |Slop Impression(Magasin fixe) v
Ad/A3 <> LTRALGR Auto Switch
Ajustermnent Sens Reliore
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Elément

Définition

Configuration PDL

Spécifiez la langue PDL

Magasin Papier

Spécifiez le magasin papier.

Bac de sortie

Spécifiez le bac de sortie.

Impr. recto verso

Spécifiez si vous souhaitez effectuer une impression recto-verso.

Position Reliure

Spécifiez le type de reliure.

Pile Spécifiez si vous souhaitez effectuer un agrafage. Si oui, spécifiez le nombre d'agra-
fes.
Perfo. Spécifiez si vous souhaitez effectuer une perforation.

Nombre de jeux

Indique le nombre de copies a imprimer.

Format de papier par
défaut

Spécifie le format du papier.

Orientation original

Sélectionnez I'orientation de I'original.

Spool tache dans HDD
avant RIP

Sélectionnez si vous souhaitez enregistrer une tache d'impression sur le disque dur.

Réglage banniére

Spécifiez si vous souhaitez imprimer la premiére page sur le papier banniére.

Magasin de papier
banniére

Sélectionnez le magasin papier utilisé par défaut pour I'impression des pages ban-
niéres.

Définition papier Inadé-
quat dans Param. Ma-
gasin

Spécifiez si vous souhaitez continuer I'impression depuis un magasin papier différent
lorsqu'il n'y a plus de papier au format approprié dans le magasin spécifié.

A4/A3 <=> LTR/LGR
Auto Switch

Précisez si vous souhaitez imprimer un original A4 (Letter)/A3 (Ledger) original au
méme format sans tenir compte de I'image manquante lorsque le magasin papier
Letter (A4)/Ledger (A3 est sélectionné.

Ajustement Sens Reliu-
re

Spécifiez la méthode d'ajustement du sens de la reliure.

Q

Détails

La fonction d'agrafage est uniquement disponible si le module de finition est installé en option.

La fonction perforation n'est disponible que si 'unité de finition et le kit de perforation sont installés en

option.
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2.47.2 Spécifier les paramétres d'impression PCL/PS/XPS
-  Spécifiez les parameétres d'impression PCL/PS/XPS
Paramétre PCL
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réglages
impression.
2 Sélectionnez "Configuration PCL".
2 Réglage impr - Microsoft Internet Explorer |
File Edit Miew Favorites Tools Help '.f
£ KONICA MINOLTA &y Adroin
|;&'s,choc|"§ Web Connection G Fictpourtatecture
Mom de modéle: hizhub G353 ggl Dans Menu(Made Admin)
Entretien Sécurité Boite Enr. Dest. Réseau
* Paramétre fonctions de hase Configuration PCL
* Configuration PS Caractéres
{ Police résidente ‘ Courier 1%
~ .
Paraméue XPS " Télécharger police :
* Réglage diinterface Taille caractéres
Police vectaorielle I:h:mm (4.00-599.75)
Puolice bitmap Espacemem (0.44-99.00)
Ligne/Page 5-128)
Mappage CRILF [OFF v
Elément Définition
Jeu de symboles Spécifiez le jeu de symboles.
Caractéres Sélectionnez la police interne ("Police résidente") ou téléchargez la police ("Téléchar-
ger police").
Taille caractéres Spécifiez la taille des caractéres.
Ligne/Page Spécifiez le nombre de lignes par page.
Mappage CR/LF Spécifiez la méthode de remplacement CR/LF pour les données texte.
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Parameétre PS

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réglages
impression.

2 Sélectionnez "Configuration PS".

<3 Réglage impr - Microsoft Internet Explorer %]
Ele Edit View Favortes Tools Help [ f
£ KONICA MINOLTA & Admin
IEXEASE Web Connection G Pt pourla ecturs
Mom de modéle: bizhub C353 le Dans MenufMode Admin)
Entretien Sécurité Boite Enr. Dest. Réseau
* Paramétre fonctions de base Configuration PS
* Configuratien PCL Erreur Impression P5
(> Contumionrs———
Réglage Profil ICC
* Paramétre XPS Phato
P Réglage d'interface Couleur RWB
Praofil Sortie
Texte
Praofil Sortie
ImageTableau/Graphique
Praofil Sortie
Prafil de Simulation
Elément Définition
Erreur Impression PS Spécifiez si vous souhaitez I'impression de messages d'erreur si des erreurs survien-
nent pendant le tramage PS.
Réglage Profil ICC Spécifiez le profil ICC.
Photo Spécifiez la valeur par défaut du profil lorsque "Photo" est sélectionné par le pilote
d'imprimante.
Texte Spécifiez la valeur par défaut du profil lorsque "Texte" est sélectionné par le pilote
d'imprimante.
Image/Tableau/Graphi- | Indiquez la valeur par défaut du profil lorsque "Image/Tableau/Graphique" est sélec-
que tionné par le pilote d'imprimante.
Profil de Simulation Indiquez la valeur par défaut du profil ICC de simulation.
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Parameétre XPS

1

2

Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réglages

impression.

Sélectionnez "Parameétre XPS".

a Réglage impr - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wew Favorites Tools Help

& Admin
@ Frét pour la lecture

£ KONICA MINOLTA

IEX £ASE Web Connection
MNorm de modéle; bizhub C353

Entretien Sécurité Boite

* Parametre fonctions de base
* Configuration PCL

¥ Configuration PS

I * Paramétre XPS

* Réglage d'interface

“] Dans Menu(hode Admin)
Réglage impr Enr. Dest. Réseau
Paramétre XPS
Wernf, Signature Mum. XPS
Imprimer Erreurs XFP 5 ON  »

Elément Définition

Vérif. Signature Num. Spécifiez si vous souhaitez vérifier la signature numérique. Si vous sélectionnez

XPS "ON", tout document ne présentant pas de signature numérique valide n'est pas im-
primé.

Imprimer Erreurs XPS

nent pendant I'impression XPS.

Spécifiez si vous souhaitez I'impression de messages d'erreur si des erreurs survien-
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2.47.3 Spécifier la temporisation de l'interface.

=  Spécifiez le délai de temporisation de la connexion d'interface.

Réglage d'interface

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Réglages

impression.

2 Sélectionne "Réglage d'interface".

a Réglage impr - Microsoft Internet Explorer
Eile

Edit  View Favorites Tools  Help

£ IKONICA MINOLTA S Admin
Ié;c‘c% Web Connection Q Prét pour |a lecture
Mom de modéle: bizhub C353 QEI Dans Menuthode Admin)
Entretien Sécurité Boite Enr. Dest. Réseau
* Paramétre fonctions de base Réglage dinterface
¥ Configuration PCL Temparisation réseau sec (10-10009
P Configuration PS Temporization USE Sec. (10-1000)
* Paramétre XPS
| —

Elément

Définition

Temporisation réseau

Spécifiez la temporisation a la réception pour le réseau.

Temporisation USB

Spécifiez la temporisation USB.
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2.48

2.48.1

Réglages de I'onglet Enr. Dest.

L'onglet Enregistrer Destinations permet d'enregistrer des destinations d'émission et des boites utilisateur
de destination pour y archiver des données et d'en modifier les réglages.

Q

Détails

Lorsque les utilisateurs sont autorisés a enregistrer des adresses, les fonctions d'enregistrement et de
modiification d'adresses sont également disponibles dans le mode Utilisateur. Pour plus de détails sur
les réglages concernant ['autorisation ou non d'enregistrer des adresses par les utilisateurs, voir
"Interdlire I'enregistrement d'adresses a un utilisateur"” a la page 2-182.

Enregistrer ou modifier une destination dans le carnet d'adresses

Enregistrer un nouveau carnet d'adresses, modifier les réglages du carnet d'adresses ou enregistrer des
icOnes.

-  Enregistrez des destinations dans le carnet d'adresses a |'avance pour pouvoir les utiliser a I'émission.
— De méme, vous pouvez enregistrer une icone dans un carnet d'adresses enregistré.

Carnet d'adresses

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Enregistrement
Dest.

2 Sélectionnez "Carnet d'adresses".

3 Sélectionnez "Enregistrement Destination".

2 Enr,. Dest.
Ele Edit View History Bookmarks Tools Help

S Admin

Déconnexion

£ KONICA MINOLTA

IEX£ASE Web Connection
Marn de rodéle:bizhub C353

Q Prét pour la lecture
G] Dans Menuthode Admin

Réglage impr .ﬁﬁ. Réseau

Liste de carnet d'adresses

Entretien Sécurité Boite

¥ Carnet d'adresses

Il est pogsible denregistrer 13 partie gui veuttransmettre des données.

Mouvel enregistrement
Recherche & partir du

> Groupe numero

* Enregistrement
Destination

* Photo/lcéne

e |
Recherche & partir de

No.|Fonction |Nom S/MIME Editer |Supprimer
¥ Titre 1 |SMB testl Editer I Supprimer |

* Programme

* Temporaire Une-Touche

* Texte 2 |E-mail testz Editer I Supprimer |

* Enregistrement de 3 |E-mail testd * Editer I Supprimer |
I'application

* Préfixe/Suffixe

Elément

Définition

[Nouvel enregistre-
ment]

Enregistre une nouvelle destination dans le carnet d'adresses.

Recherche a partir du
numéro

Sélectionnez une plage de numéros d'enregistrement et cliquez ensuite sur [Aller]
pour afficher la liste des destinations avec les numéros affichés.

Recherche dans I'index

Sélectionnez le texte de recherche et cliquez sur [Aller] pour afficher la liste des des-
tinations correspondant aux textes sélectionnés.

No.

Affiche le numéro d'enregistrement.

Fonction

Affiche les fonctions pour lesquelles les adresses ont été enregistrées.

Nom

Affiche les noms enregistrés.

S/MIME

Montre si un certificat est joint ou non a la destination E-mail.
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Elément

Définition

[Editer]

Modifie I'adresse enregistrée. Les parameétres sont les mémes que ceux qui étaient
disponibles lors de I'enregistrement.

[Supprimer]

Supprime |'adresse du carnet d'adresses.

Lorsque "E-mail" a été sélectionné sous [Nouvel enregistrement]

Elément Définition

No. Spécifiez le numéro d'enregistrement ("Utiliser numéro d'ouverture" ou "Saisie directe").
Nom Tapez le nom du destinataire (24 caractéres max.).

Index Spécifiez les caracteres d'index de la destination. Pour afficher normalement la destina-

tion sur le panneau de contrdle, cochez la case "Principal”.

Adresse e-mail

Entrez I'adresse du destinataire (320 caracteres max.).

Enregistrement des in-
formations de certifica-
tion

Cochez cette case pour enregistrer les informations de certification.

Cochez la case "Enregistrement des informations de cettification". Cliquez sur [Parcou-

rir...] et spécifiez les informations de certification. Seul les fichiers au format DER (Distin-
guished Encoding Rules) sont pris en charge pour les informations de certification. Pour
supprimer les informations de certification, cochez "Suppression des informations de cer-
tification".

Si I'adresse e-mail a enregistrer ne correspond pas avec |'adresse e-mail du certificat, ce
dernier ne peut étre enregistré. Confirmez la confirmation des deux adresses e-mail, puis
enregistrez le certificat.

Réglages Permission
Référence

Spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et le niveau de référence autorisé.

Lorsque "FTP" a été sélectionné sous [Nouvel enregistrement]

Elément Définition

No. Spécifiez le numéro d'enregistrement ("Utiliser numéro d'ouverture" ou "Saisie directe").
Nom Tapez le nom du destinataire (24 caractéres max.).

Index Spécifiez les caractéres d'index de la destination. Pour afficher normalement la destina-

tion sur le panneau de controéle, cochez la case "Principal”.

Adresse d'hote

Spécifiez I'adresse IP du serveur FTP du destinataire.
Si le serveur DNS est spécifié, I'adresse peut étre spécifiée en utilisant le nom d'hote
(63 caractéres max.).

Chemin de fichier

Spécifiez le répertoire du destinataire (96 caractéres max.).

ID utilisateu

Tapez I'ID utilisateur de connexion au serveur FTP du destinataire (47 caractéres max.).

Mot de passe

Tapez le mot de passe de connexion au serveur FTP du destinataire (31 caractéeres max.).

Anonyme Spécifiez si méme un utilisateur anonyme peut accéder a la destination.
Mode PASV Enregistrez si la communication doit se faire dans le mode PASV.
Proxy Précise si un serveur proxy est utilisé ou non.

No. de Port Spécifiez le numéro de port a utiliser.

Réglages Permission
Référence

Spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et le niveau de référence autorisé.
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Lorsque "SMB" a été sélectionné sous [Nouvel enregistrement]

Elément Définition

No. Spécifiez le numéro d'enregistrement ("Utiliser numéro d'ouverture" ou "Saisie directe").
Nom Tapez le nom du destinataire (24 caractéres max.).

Index Spécifiez les caractéres d'index de la destination. Pour afficher normalement la destina-

tion sur le panneau de contrdle, cochez la case "Principal”.

Adresse d'hote

Spécifiez I'adresse IP de |'ordinateur du destinataire.
Si le serveur DNS est spécifié, I'adresse peut étre spécifiée en utilisant le nom d'hote
(255 caractéres max.).

Chemin de fichier

Spécifiez le répertoire du destinataire (255 caractéres max.).

ID utilisateur

Tapez I'ID utilisateur de connexion a |'ordinateur du destinataire (127 caracteres max.).

Mot de passe

Tapez le mot de passe de connexion a I'ordinateur du destinataire (14 caracteres max.).

Réglages Permission
Référence

Spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et le niveau de référence autorisé.

Lorsque "WebDAV" a été sélectionné sous [Nouvel enregistrement]

Elément Définition

No. Spécifiez le numéro d'enregistrement ("Utiliser numéro d'ouverture" ou "Saisie directe").
Nom Tapez le nom du destinataire (24 caractéres max.).

Index Spécifiez les caracteres d'index de la destination. Pour afficher normalement la destina-

tion sur le panneau de contrdle, cochez la case "Principal”.

Adresse d'hote

Spécifiez I'adresse IP du serveur WebDAV du destinataire.
Si le serveur DNS est spécifié, I'adresse peut étre spécifiée en utilisant le nom d'héte
(255 caractéres max.).

Chemin de fichier

Spécifiez le répertoire du destinataire (96 caractéres max.).

ID utilisateu

Tapez I'ID utilisateur de connexion au serveur WebDAV du destinataire (63 caracteres
max.).

Mot de passe

Tapez le mot de passe de connexion au serveur WebDAV du destinataire (63 caractéres
max.).

Parametres SSL

Spécifiez si vous souhaitez effectuer un cryptage avec le protocole SSL.

Proxy

Précise si un serveur proxy est utilisé ou non.

N° port

Spécifiez le numéro de port a utiliser.

Réglages Permission
Référence

Spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et le niveau de référence autorisé.

Lorsque "Boite utilisateur"

a été sélectionné sous [Nouvel enregistrement]

Elément Définition

No. Spécifiez le numéro d'enregistrement ("Utiliser numéro d'ouverture" ou "Saisie directe").

Nom Tapez le nom du destinataire (24 caractéres max.).

Index Spécifiez les caracteres d'index de la destination. Pour afficher normalement la destina-
tion sur le panneau de contrdle, cochez la case "Principal”.

No. Boite Ut Spécifiez le numéro de la boite utilisateur de destination.

Réglages Permission Spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et le niveau de référence autorisé.

Référence
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Eléments de configuration par opération

Lorsque "Fax" a été sélectionné sous [Nouvel enregistrement]

Q

Détails

Apparait si le kit fax a été installé en option.

Elément Définition

No. Spécifiez le numéro d'enregistrement ("Utiliser numéro d'ouverture" ou "Saisie directe").
Nom Tapez le nom du destinataire (24 caractéres max.).

Index Spécifiez les caractéres d'index de la destination. Pour afficher normalement la destina-

tion sur le panneau de controéle, cochez la case "Principal”.

Destinataire

Entrez le numéro de fax du destinataire (38 caractéres max.).

Confirmer numéro

Entrez une nouvelle fois le numéro de fax afin d'éviter toute erreur de saisie de numéro de

de télécopie Fax. ]
Ce point de menu apparait quand "Confirmer Adresse (Emiss)" est réglé sur [ON] a partir
du panneau de commande.

Réglage ligne Spécifiez la ligne a utiliser. Cet article de menu est activé si le fax multi-lignes, en option

est installé.

Réglage communication

Cliquez sur [Affichage] et cochez la case de l'article affiché ("V34 Dés.", "ECM Dés.",
"Communication internationale" ou "Vérif. Dest. & Envoyer").

Réglages Permission
Référence

Spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et le niveau de référence autorisé.

Lorsque "Adresse IP Fax" a été sélectionné sous [Nouvel enregistrement]

Elément Définition

No. Spécifiez le numéro d'enregistrement ("Utiliser numéro d'ouverture" ou "Saisie directe").
Nom Tapez le nom du destinataire (24 caractéres max.).

Index Spécifiez les caractéres d'index de la destination. Pour afficher normalement la destina-

tion sur le panneau de controéle, cochez la case "Principal”.

Adresse d'hote

Spécifiez I'adresse IP du fax du destinataire.
Si le serveur DNS est spécifié, I'adresse peut étre spécifiée en utilisant le nom d'hote
(63 caractéres max.).

Numeéro de port

Spécifiez le numéro de port a utiliser.

Type destination machi-
ne

Spécifiez si I'appareil de destination est un appareil couleur ou monochrome.

Réglages Permission
Référence

Spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et le niveau de référence autorisé.
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Eléments de configuration par opération

Lorsque "Fax Internet" a été sélectionné sous [Nouvel enregistrement]

Q

Détails

Cette fenétre apparait si I'opération de Fax Internet est disponible.

Elément Définition

No. Spécifiez le numéro d'enregistrement ("Utiliser numéro d'ouverture" ou "Saisie directe").
Nom Tapez le nom du destinataire (24 caractéres max.).

Index Spécifiez les caractéres d'index de la destination. Pour afficher normalement la destina-

tion sur le panneau de contrdle, cochez la case "Principal”.

Adresse e-mail

Entrez I'adresse du destinataire (320 caracteres max.).

Résolution

Spécifie la résolution.

Format papier

Spécifie le format du papier.

Type Compression

Spécifiez la méthode de compression.

Réglages Permission
Référence

Spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et le niveau de référence autorisé.

Icone

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Enregistrement

Dest.

2 Sélectionnez "Carnet

d'adresses".

3 Sélectionnez "Photo/Icéne".

4 Sélectionnez "Editer"

2} Enr. Dest.ress - Microsoft Internet Explorer

Destination

* Groupe

* Programme

* Titre
* Texte

* Préfize/Suffize

Elle Edit ‘“iew Favorites Tools Help |','

£= KONICA MINOLTA S Acmin Déconnexion |

IE £ASE Web Connection P Pt eourta lecture

Model Narne:bizhub 353 @ Dans tenuhdede Admin)
Entretien Sécurité Boite

I ¥ Carnet d’adresses Enregistrer Photo/lcéne
i}

* Enregistrement

I * Photo/lcine

* Temporaire Une-Touche

* Informations Entéte

Réglage impr .HH. Réseau

ho. 2
Narn test2

Chercher dans |3 liste |

Icdne enregistrée

pr

3

@ spécifier icone

Ok | Annuler

Elément Définition
No. Le numéro d'enregistrement du carnet d'adresses apparait.
Nom Le nom enregistré du carnet d'adresses apparait.

Spécifier icone

Sélectionnez "Spécifier icone".

[Chercher dans la liste]

La liste des icones apparait. Sélectionnez une icone a enregistrer.
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Eléments de configuration par opération 2

2.48.2 Enregistrer ou modifier une destination groupe

=  Enregistrez une nouvelle destination groupe ou modifiez les réglages d'une destination groupe.
— Enregistrez plusieurs adresses en une destination de groupe en les regroupant.
— Utilisez cette fonction dans la diffusion de fax.
— Pour pouvoir étre enregistrées dans un groupe, les adresses doivent étre enregistrées au préalable

dans le carnet d'adresses.

Groupe

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Enregistrement
Dest.

2 Sélectionnez "Groupe".

2l Enr. Dest. - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wew Favorites Tools Help '.f
£ KONICA MINOLTA £ Admin
I;&;CAG% Web Connection s Frét pour la lecture
Mom de modéle: hizhub C353 ﬁ] Dans MenutMode Admin)
Entretien Securite Boite Reglage impr IH:E. Réseau
¥ Carnet d'adresses Liste de groupes
Im || est possible d'enregistrer 'adresse de groupe en constituant un groupe composes de
deux adresses abrégées ou plus.
* Programme Il faut enregistrer 'adresse abrégée avant de I'enregistrer dans 'adresse du groupe
* Temporaire Une-Touche ‘ Houvel enregistrement
* Titre Recherche a parir du
—
No. Nom Editer |Supprimer
oo
R0 1 |group01 ‘Ed\ter” Supprimer |
¥ Informations En-tete
Elément Définition
[Nouvel enregistre- Enregistre une nouvelle destination groupe.
ment]
Recherche a partir du Sélectionnez une plage de numéros d'enregistrement et cliquez ensuite sur [Aller]
numéro pour afficher la liste des destinations avec les numéros affichés.
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Nom Affiche les noms enregistrés.
[Editer] Modifie la destination de groupe enregistrée. Les paramétres sont les mémes que
ceux qui étaient disponibles lors de I'enregistrement.
[Supprimer] Supprime la destination de groupe.
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2 Eléments de configuration par opération

Nouvel enregistrement

Elément Définition

Nom Entrez le nom du groupe (24 caractéres max.).

Adresse Numérisation/ Sélectionnez les adresses numérisation/fax a regrouper. Sélectionnez les adresses a re-

Fax grouper dans la liste d'adresses enregistrées.

Boite Sélectionnez les boites utilisateur a regrouper. Sélectionnez les adresses a regrouper
dans la liste d'adresses enregistrées.

[Vérifier Adresse] Vérifie les destinations enregistrées.

Spécifier icone A partir de [Chercher dans la liste], spécifiez une icéne pour |'utilisateur a enregistrer.

Réglages Permission Spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et le niveau de référence autorisé.

Référence
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Eléments de configuration par opération 2

2.48.3 Enregistrer ou modifier une destination programme

=  Enregistrez une nouvelle destination programme ou modifiez les réglages d'une destination
programme.
— Les destinations programmes peuvent étre enregistrées en combinant coordonnées, informations
sur la communication et sur I'original.

Adresse programme

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Enregistrement
Dest.

2 Sélectionnez “Programme".

<2 Enr. Dest. - Microsoft Internet Explorer

Ele Edit View Favortes Tools Help [ f
£ KONICA MINOLTA & Admin [ Déconnexion |
IEXEASE Web Connection G Fritpourla lacture
Mom de modéle: bizhub C353 “] Dans MenufMode Admin)
Entretien Sécurité Boite Réglage impr .ﬂ:ﬂ. Réseau
¥ Carnet d’'adresses Liste de programmes
> G Il est pogsible d'effectuer I'enregistrement en combinant 'adresse, la configuration de
roupe N .
lecture et les paramétres de communication.
* Programme
I PAGE1 Page (affiche 12 pages a la fois) PAGET v
» Temporaire Une-Touche ‘ Changer nom de page |
* Titre No.|Nom Editer Supprimer
" Texte 1 |prograrm01 Editer | Supptrimer
* Préfixe/Suffixe 2 ‘ Enregistrement | Supptimer
* Infermations En-tete 3 Enregistrement Supprimer
4 ‘ Enregistrement | Supprimer
=] ‘ Enregistrement | Supprimer
& Enregistrement Supprimer
7 ‘ Ernragistrement | Supprimer
G ‘ Ernragistrement | Supprimer
a Ernragistrement Supprimer
10 ‘ Ernregistrement | Supptrimer
" ‘ Ernregistrement | Supptrimer
12 ‘ Ernregistrement | Supptrimer
Elément Définition

Page (affiche 12 pages Sélectionnez la page et cliquez sur [Aller] pour afficher la liste des destinations cor-
a la fois) respondant a la page sélectionnée.

[Modifier Nom de Page] | Renomme la page.

No. Affiche le numéro d'enregistrement.

Nom Affiche les noms enregistrés.

S/MIME Affiche si oui ou non le certificat est joint.

[Enregistrement] Enregistre la destination programme.

[Editer] Modifie la destination programme enregistrée. Les paramétres sont les mémes que

ceux qui étaient disponibles lors de I'enregistrement.

[Supprimer] Supprime la destination programme.
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Eléments de configuration par opération

Lorsque "E-mail" a été sélectionné sous [Enregistrement]

Elément Définition
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Nom Tapez le nom d'enregistrement (24 caracteres max.).

Informations de destina-
tion

Spécifiez les coordonnées.
Sélectionnez "Sélection depuis le carnet d'adresses" ou "Saisie directe".

Résolution Spécifie la résolution.
Type Fichier Spécifiez le format de fichier.
Nom Fichier Spécifiez le nom du fichier (30 caractéres max.).

Réglage page

Spécifiez I'unité des données a enregistrer.

Titre Spécifiez I'objet de I'e-mail.
Pour utiliser I'objet par défaut, sélectionnez "Pas spécifié". Pour vérifier le contenu de
I'objet, cliquez sur [Liste Sujet].

Texte Spécifiez le texte de I'e-mail.

Pour utiliser I'objet par défaut, sélectionnez "Pas spécifié". Pour vérifier le contenu de
I'objet, cliquez sur [Liste Sujet].

Recto/Recto-Verso

Spécifiez si I'original est en recto-verso.

Type image originale

Spécifiez la qualité de I'original, telle que texte ou photo.

Couleur

Spécifiez le mode couleur pour la numérisation.

Lecture séparée

Spécifiez s'il y a lieu de diviser la numérisation de I'original.

Contraste

Spécifiez le contraste.

Retrait du Fond

Réglez la densité du fond.

Format du Numérisation

Spécifiez le format original ("Auto", "Format standard" ou "Format Perso").
Si vous sélectionnez "Format standard", sélectionnez le format et le sens d'alimentation.
Si vous sélectionnez "Format Perso", spécifiez la hauteur et la largeur.

Configuration d'applica-
tion

Cliquez sur la touche [Affichage] et spécifiez ensuite les réglages pour les fonctions d'af-
fichage.

Orientation original

Spécifiez |'orientation de I'original.

Sens Reliure Recto-
Verso

Spécifiez le type de reliure de I'original.

Original spécial

Spécifiez un original d'un format différent.

Numérisat. Livre

Spécifiez si vous souhaitez effectuer une numérisation livre.

Effacement Spécifiez si vous souhaitez effacer les bords.

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer la date/I'heure.

(Date/Heure) Si oui, spécifiez les réglages pour "Type date", "Type heure", "Position d'impress.",
"Réglage fin", "Couleur" "Pages" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut imprimer les numéros de page. Si oui, spécifiez les réglages pour

(Page) "Numéro page", "Chapitre", "Compteur Format Sortie Page", "Position impress.", "Ré-
glage fin", "Couleur" et "Format".

Composer Sélectionne s'il faut ou non imprimer un en-téte/le pied de page.

(Téte/Pied de page)

Si oui, spécifiez le numéro d'enregistrement de I'en-téte/du pied de page. Pour vérifier
I'en-téte/le pied de page enregistré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré].

Composer
(Tampon)

Spécifiez si vous souhaitez imprimer le tampon.

Si oui, spécifiez les réglages pour "Tampon prédéfini" or "Tampon enregistré", "Position
d'impression”, "Réglage fin", "Couleur", "Pages" et "Format". Pour vérifier le tampon en-
registré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré]. Pour utiliser la fonction Tampon en-
registré, vous devez enregistrer les tampons sur le panneau de contrdle au préalable.

Méthode Combinaison
Tampon

Spécifiez la méthode de surimpression du tampon.

Réglages Permission
Référence

Cliquez sur [Affichage] et spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et indi-
quez le niveau de référence autorisé.
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Eléments de configuration par opération

Lorsque "FTP" a été sélectionné sous [Enregistrement]

Elément Définition
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Nom Tapez le nom d'enregistrement (24 caractéeres max.).

Informations de destina-
tion

Spécifiez les coordonnées.
Sélectionnez "Sélection depuis le carnet d'adresses" ou "Saisie directe".

Résolution Spécifie la résolution.
Type Fichier Spécifiez le format de fichier.
Nom Fichier Spécifiez le nom du fichier (30 caractéres max.).

Réglage page

Spécifiez I'unité des données a enregistrer.

Recto/Recto-Verso

Spécifiez si I'original est en recto-verso.

Type image originale

Spécifiez la qualité de I'original, telle que texte ou photo.

Couleur

Spécifiez le mode couleur pour la numérisation.

Lecture séparée

Spécifiez s'il y a lieu de diviser la numérisation de I'original.

Contraste

Spécifier la densité.

Retrait du Fond

Réglez la densité du fond.

Format du Numérisation

Spécifiez le format original ("Auto", "Format standard" ou "Format Perso").
Si vous sélectionnez "Format standard", sélectionnez le format et le sens d'alimentation.
Si vous sélectionnez "Format Perso", spécifiez la hauteur et la largeur.

Configuration d'applica-
tion

Cliquez sur la touche [Affichage] et spécifiez ensuite les réglages pour les fonctions d'af-
fichage.

Adrese de notification

Spécifiez s'il faut notifier 'URL des données numérisées. Spécifiez I'adresse de notifica-
tion sous "Adresse". Pour sélectionner une destination dans la liste, cliquez sur [Chercher
dans la liste].

Orientation original

Spécifiez |'orientation de I'original.

Sens Reliure Recto-
Verso

Spécifiez le type de reliure de I'original.

Original spécial

Spécifiez un original d'un format différent.

Numérisat. Livre

Spécifiez si vous souhaitez effectuer une numérisation livre.

Effacement Spécifiez si vous souhaitez effacer les bords.

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer la date/I'heure.

(Date/Heure) Si oui, spécifiez les réglages pour "Type date", "Type heure", "Position d'impress.",
"Réglage fin", "Couleur" "Pages" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut imprimer les numéros de page.

(Page) Si oui, spécifiez les réglages pour "Numéro Page", "Chapitre", "Position d'impression”,
"Réglage fin", "Couleur" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer un en-téte/le pied de page. Si oui, spécifiez le numéro

(Téte/Pied de page)

d'enregistrement de I'en-téte/du pied de page. Pour vérifier I'en-téte/le pied de page en-
registré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré].

Composer
(Tampon)

Spécifiez si vous souhaitez imprimer le tampon.

Si oui, spécifiez les réglages pour "Tampon prédéfini" or "Tampon enregistré", "Position
d'impression”, "Réglage fin", "Couleur", "Pages" et "Format". Pour vérifier le tampon en-
registré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré]. Pour utiliser la fonction Tampon en-
registré, vous devez enregistrer les tampons sur le panneau de contrdle au préalable.

Méthode Combinaison
Tampon

Spécifiez la méthode de surimpression du tampon.

Réglages Permission
Référence

Cliquez sur [Affichage] et spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et indi-
quez le niveau de référence autorisé.
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Eléments de configuration par opération

Lorsque "SMB" a été sélectionné sous [Enregistrement]

Elément Définition
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Nom Tapez le nom d'enregistrement (24 caracteres max.).

Informations de destina-
tion

Spécifiez les coordonnées.
Sélectionnez "Sélection depuis le carnet d'adresses" ou "Saisie directe".

Résolution Spécifie la résolution.
Type Fichier Spécifiez le format de fichier.
Nom Fichier Spécifiez le nom du fichier (30 caractéres max.).

Réglage page

Spécifiez I'unité des données a enregistrer.

Recto/Recto-Verso

Spécifiez si I'original est en recto-verso.

Type image originale

Spécifiez la qualité de I'original, telle que texte ou photo.

Couleur

Spécifiez le mode couleur pour la numérisation.

Lecture séparée

Spécifiez s'il y a lieu de diviser la numérisation de I'original.

Contraste

Spécifier la densité.

Retrait du Fond

Réglez la densité du fond.

Format du Numérisation

Spécifiez le format original ("Auto", "Format standard" ou "Format Perso").
Si vous sélectionnez "Format standard", sélectionnez le format et le sens d'alimentation.
Si vous sélectionnez "Format Perso", spécifiez la hauteur et la largeur.

Réglage application

Cliquez sur la touche [Affichage] et spécifiez ensuite les réglages pour les fonctions d'af-
fichage.

Adresse de notification

Spécifiez s'il faut notifier I'URL des données numérisées. Spécifiez |'adresse de notifica-
tion sous "Adresse". Pour sélectionner une destination dans la liste, cliquez sur [Chercher
dans la liste].

Orientation original

Spécifiez I'orientation de I'original.

Sens Reliure Recto-
Verso

Spécifiez le type de reliure de I'original.

Original spécial

Spécifiez un original d'un format différent.

Numérisat. Livre

Spécifiez si vous souhaitez effectuer une numérisation livre.

Effacement Spécifiez si vous souhaitez effacer les bords.

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer la date/I'heure.

(Date/Heure) Si oui, spécifiez les réglages pour "Type date", "Type heure", "Position d'impress.",
"Réglage fin", "Couleur" "Pages" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut imprimer les numéros de page.

(Page) Si oui, spécifiez les réglages pour "Numéro Page", "Chapitre", "Position d'impression”,
"Réglage fin", "Couleur" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer un en-téte/le pied de page.

(Téte/Pied de page)

Si oui, spécifiez le numéro d'enregistrement de I'en-téte/du pied de page. Pour vérifier
I'en-téte/le pied de page enregistré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré].

Composer
(Tampon)

Spécifiez si vous souhaitez imprimer le tampon.

Si oui, spécifiez les réglages pour "Tampon prédéfini" or "Tampon enregistré", "Position
d'impression”, "Réglage fin", "Couleur", "Pages" et "Format". Pour vérifier le tampon en-
registré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré]. Pour utiliser la fonction Tampon en-
registré, vous devez enregistrer les tampons sur le panneau de contréle au préalable.

Méthode Combinaison
Tampon

Spécifiez la méthode de surimpression du tampon.

Réglages Permission
Référence

Cliquez sur [Affichage] et spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et indi-
quez le niveau de référence autorisé.
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Eléments de configuration par opération

Lorsque "WebDAV" a été sélectionné sous [Enregistrement]

Elément Définition
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Nom Tapez le nom d'enregistrement (24 caractéeres max.).

Informations de destina-
tion

Spécifiez les coordonnées.
Sélectionnez "Sélection depuis le carnet d'adresses" ou "Saisie directe".

Résolution Spécifie la résolution.
Type Fichier Spécifiez le format de fichier.
Nom Fichier Spécifiez le nom du fichier (30 caractéres max.).

Réglage page

Spécifiez I'unité des données a enregistrer.

Recto/Recto-Verso

Spécifiez si I'original est en recto-verso.

Type image originale

Spécifiez la qualité de I'original, telle que texte ou photo.

Couleur

Spécifiez le mode couleur pour la numérisation.

Lecture séparée

Spécifiez s'il y a lieu de diviser la numérisation de I'original.

Contraste

Spécifier la densité.

Retrait du Fond

Réglez la densité du fond.

Format du Numérisation

Spécifiez le format original ("Auto", "Format standard" ou "Format Perso").
Si vous sélectionnez "Format standard", sélectionnez le format et le sens d'alimentation.
Si vous sélectionnez "Format Perso", spécifiez la hauteur et la largeur.

Configuration d'applica-
tion

Cliquez sur la touche [Affichage] et spécifiez ensuite les réglages pour les fonctions d'af-
fichage.

Adresse de notification

Spécifiez s'il faut notifier 'URL des données numérisées. Spécifiez I'adresse de notifica-
tion sous "Adresse". Pour sélectionner une destination dans la liste, cliquez sur [Chercher
dans la liste].

Orientation original

Spécifiez |'orientation de I'original.

Sens Reliure Recto-
Verso

Spécifiez le type de reliure de I'original.

Original spécial

Spécifiez un original d'un format différent.

Numérisat. Livre

Spécifiez si vous souhaitez effectuer une numérisation livre.

Effacement Spécifiez si vous souhaitez effacer les bords.

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer la date/I'heure.

(Date/Heure) Si oui, spécifiez les réglages pour "Type date", "Type heure", "Position d'impress.",
"Réglage fin", "Couleur" "Pages" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut imprimer les numéros de page.

(Page) Si oui, spécifiez les réglages pour "Numéro Page", "Chapitre", "Position d'impression”,
"Réglage fin", "Couleur" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer un en-téte/le pied de page.

(Téte/Pied de page)

Si oui, spécifiez le numéro d'enregistrement de I'en-téte/du pied de page. Pour vérifier
I'en-téte/le pied de page enregistré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré].

Composer
(Tampon)

Spécifiez si vous souhaitez imprimer le tampon.

Si oui, spécifiez les réglages pour "Tampon prédéfini" or "Tampon enregistré", "Position
d'impression”, "Réglage fin", "Couleur", "Pages" et "Format". Pour vérifier le tampon en-
registré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré]. Pour utiliser la fonction Tampon en-
registré, vous devez enregistrer les tampons sur le panneau de contrdle au préalable.

Méthode Combinaison
Tampon

Spécifiez la méthode de surimpression du tampon.

Réglages Permission
Référence

Cliquez sur [Affichage] et spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et indi-
quez le niveau de référence autorisé.
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Eléments de configuration par opération

Lorsque "Boite" a été sélectionné sous [Enregistrement]

Elément Définition
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Nom Tapez le nom d'enregistrement (24 caracteres max.).

Informations de destina-
tion

Spécifiez les coordonnées.
Sélectionnez "Sélection depuis le carnet d'adresses" ou "Saisie directe".

Résolution Spécifie la résolution.
Type Fichier Spécifiez le format de fichier.
Nom Fichier Spécifiez le nom du fichier (30 caractéres max.).

Réglage page

Spécifiez I'unité des données a enregistrer.

Recto/Recto-Verso

Spécifiez si I'original est en recto-verso.

Type image originale

Spécifiez la qualité de I'original, telle que texte ou photo.

Couleur

Spécifiez le mode couleur pour la numérisation.

Lecture séparée

Spécifiez s'il y a lieu de diviser la numérisation de I'original.

Contraste

Spécifier la densité.

Retrait du Fond

Réglez la densité du fond.

Format du Numérisation

Spécifiez le format original ("Auto", "Format standard" ou "Format Perso").
Si vous sélectionnez "Format standard", sélectionnez le format et le sens d'alimentation.
Si vous sélectionnez "Format Perso", spécifiez la hauteur et la largeur.

Configuration d'applica-
tion

Cliquez sur la touche [Affichage] et spécifiez ensuite les réglages pour les fonctions d'af-
fichage.

Adresse de notification

Spécifiez s'il faut notifier I'URL des données numérisées. Spécifiez |'adresse de notifica-
tion sous "Adresse". Pour sélectionner une destination dans la liste, cliquez sur [Chercher
dans la liste].

Orientation original

Spécifiez |'orientation de I'original.

Sens Reliure Recto-
Verso

Spécifiez le type de reliure de I'original.

Original spécial

Spécifiez un original d'un format différent.

Numérisat. Livre

Spécifiez si vous souhaitez effectuer une numérisation livre.

Effacement Spécifiez si vous souhaitez effacer les bords.

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer la date/I'heure.

(Date/Heure) Si oui, spécifiez les réglages pour "Type date", "Type heure", "Position d'impress.",
"Réglage fin", "Couleur" "Pages" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut imprimer les numéros de page.

(Page) Si oui, spécifiez les réglages pour "Numéro Page", "Chapitre", "Position d'impression”,
"Réglage fin", "Couleur" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer un en-téte/le pied de page.

(Téte/Pied de page)

Si oui, spécifiez le numéro d'enregistrement de I'en-téte/du pied de page. Pour vérifier
I'en-téte/le pied de page enregistré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré].

Composer
(Tampon)

Spécifiez si vous souhaitez imprimer le tampon.

Si oui, spécifiez les réglages pour "Tampon prédéfini" or "Tampon enregistré", "Position
d'impression”, "Réglage fin", "Couleur", "Pages" et "Format". Pour vérifier le tampon en-
registré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré]. Pour utiliser la fonction Tampon en-
registré, vous devez enregistrer les tampons sur le panneau de contréle au préalable.

Méthode Combinaison
Tampon

Spécifiez la méthode de surimpression du tampon.

Réglages Permission
Référence

Cliquez sur [Affichage] et spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et indi-
quez le niveau de référence autorisé.
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Eléments de configuration par opération

Lorsque "Fax" a été sélectionné sous [Enregistrement]

Elément Définition
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Nom Tapez le nom d'enregistrement (24 caractéeres max.).

Informations de destina-
tion

Spécifiez les coordonnées.
Sélectionnez "Sélection depuis le carnet d'adresses" ou "Saisie directe".

Résolution

Spécifie la résolution.

Type Fichier

Spécifiez le format de fichier.

Recto/Recto-Verso

Spécifiez si I'original est en recto-verso.

Type image originale

Spécifiez la qualité de I'original, telle que texte ou photo.

Lecture séparée

Spécifiez s'il y a lieu de diviser la numérisation de |'original.

Contraste

Spécifier la densité.

Retrait du Fond

Réglez la densité du fond.

Format du Numérisation

Spécifiez le format original ("Auto", "Format standard" ou "Format Perso").
Si vous sélectionnez "Format standard", sélectionnez le format et le sens d'alimentation.
Si vous sélectionnez "Format Perso", spécifiez la hauteur et la largeur.

Configuration d'applica-
tion

Cliquez sur la touche [Affichage] et spécifiez ensuite les réglages pour les fonctions d'af-
fichage.

Emission différée

Spécifiez s'il faut appliquer une temporisation. Si oui, entrez I'heure de transmission.

Mot de passe TX

Spécifiez s'il faut envoyer le mot de passe. Si oui, entrez le mot de passe.

F-Code

Spécifiez si le mot de passe doit étre envoyé en utilisant F-Code. Si vous sélectionnez
"Activer", tapez I'adresse et le mot de passe SUB.

Sens Reliure Recto-
Verso

Spécifiez le type de reliure de |'original.

Original spécial

Spécifiez un original d'un format différent.

Effacement Spécifiez si vous souhaitez effacer les bords.

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer la date/I'heure.

(Date/Heure) Si oui, spécifiez les réglages pour "Type date", "Type heure", "Position d'impress.",
"Réglage fin", "Couleur" "Pages" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut imprimer les numéros de page. Si oui, spécifiez les réglages pour

(Page) "Numéro page", "Chapitre", "Compteur Format Sortie Page", "Position impress.", "Ré-
glage fin", "Couleur" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer un en-téte/le pied de page.

(Téte/Pied de page)

Si oui, spécifiez le numéro d'enregistrement de I'en-téte/du pied de page. Pour vérifier
I'en-téte/le pied de page enregistré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré].

Composer
(Tampon)

Spécifiez si vous souhaitez imprimer le tampon.

Si oui, spécifiez les réglages pour "Tampon prédéfini" or "Tampon enregistré", "Position
d'impression”, "Réglage fin", "Couleur", "Pages" et "Format". Pour vérifier le tampon en-
registré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré]. Pour utiliser la fonction Tampon en-
registré, vous devez enregistrer les tampons sur le panneau de contrdle au préalable.

Méthode Combinaison
Tampon

Spécifiez la méthode de surimpression du tampon.

Réglages Permission
Référence

Cliquez sur [Affichage] et spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et indi-
quez le niveau de référence autorisé.
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Eléments de configuration par opération

Lorsque "Fax Adresse IP" a été sélectionné sous [Enregistrement]

Elément Définition
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Nom Tapez le nom d'enregistrement (24 caracteres max.).

Informations de destina-
tion

Spécifiez les coordonnées.
Sélectionnez "Sélection depuis le carnet d'adresses" ou "Saisie directe".

Résolution

Spécifie la résolution.

Type Fichier

Spécifiez le format de fichier.

Recto/Recto-Verso

Spécifiez si I'original est en recto-verso.

Type image originale

Spécifiez la qualité de I'original, telle que texte ou photo.

Couleur

Spécifiez le mode couleur pour la numérisation.

Lecture séparée

Spécifiez s'il y a lieu de diviser la numérisation de I'original.

Contraste

Spécifier la densité.

Retrait du Fond

Réglez la densité du fond.

Format du Numérisation

Spécifiez le format original ("Auto", "Format standard" ou "Format Perso").
Si vous sélectionnez "Format standard", sélectionnez le format et le sens d'alimentation.
Si vous sélectionnez "Format Perso", spécifiez la hauteur et la largeur.

Configuration d'applica-
tion

Cliquez sur la touche [Affichage] et spécifiez ensuite les réglages pour les fonctions d'af-
fichage.

Mot de passe TX

Spécifiez s'il faut envoyer le mot de passe. Si oui, entrez le mot de passe.

F-Code

Spécifiez si le mot de passe doit étre envoyé en utilisant F-Code. Si vous sélectionnez
"Activer", tapez |'adresse et le mot de passe SUB.

Sens Reliure Recto-
Verso

Spécifiez le type de reliure de I'original.

Original spécial

Spécifiez un original d'un format différent.

Effacement Spécifiez si vous souhaitez effacer les bords.

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer la date/I'heure.

(Date/Heure) Si oui, spécifiez les réglages pour "Type date", "Type heure", "Position d'impress.",
"Réglage fin", "Couleur" "Pages" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut imprimer les numéros de page.

(Page) Si oui, spécifiez les réglages pour "Numéro Page", "Chapitre", "Position d'impression”,
"Réglage fin", "Couleur" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer un en-téte/le pied de page.

(Téte/Pied de page)

Si oui, spécifiez le numéro d'enregistrement de I'en-téte/du pied de page. Pour vérifier
I'en-téte/le pied de page enregistré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré].

Composer
(Tampon)

Spécifiez si vous souhaitez imprimer le tampon.

Si oui, spécifiez les réglages pour "Tampon prédéfini" or "Tampon enregistré", "Position
d'impression”, "Réglage fin", "Couleur", "Pages" et "Format". Pour vérifier le tampon en-
registré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré]. Pour utiliser la fonction Tampon en-
registré, vous devez enregistrer les tampons sur le panneau de contrdle au préalable.

Méthode Combinaison
Tampon

Spécifiez la méthode de surimpression du tampon.

Réglages Permission
Référence

Cliquez sur [Affichage] et spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et indi-
quez le niveau de référence autorisé.
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Eléments de configuration par opération

Lorsque "Fax Internet" a été sélectionné sous [Enregistrement]

Elément Définition
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Nom Tapez le nom d'enregistrement (24 caractéeres max.).

Informations de destina-
tion

Spécifiez les coordonnées.
Sélectionnez "Sélection depuis le carnet d'adresses" ou "Saisie directe".

Résolution Spécifie la résolution.

Sujet Spécifiez I'objet de I'e-mail.
Pour utiliser I'objet par défaut, sélectionnez "Pas spécifié". Pour vérifier le contenu de
I'objet, cliquez sur [Liste Sujet].

Texte Spécifiez le texte de I'e-mail.

Pour utiliser I'objet par défaut, sélectionnez "Pas spécifié". Pour vérifier le contenu de
I'objet, cliquez sur [Liste Sujet].

Recto/Recto-Verso

Spécifiez si I'original est en recto-verso.

Type image originale

Spécifiez la qualité de I'original, telle que texte ou photo.

Lecture séparée

Spécifiez s'il y a lieu de diviser la numérisation de I'original.

Contraste

Spécifier la densité.

Retrait du Fond

Réglez la densité du fond.

Retrait du Fond

Spécifiez le format original ("Auto", "Format standard" ou "Format Perso").
Si vous sélectionnez "Format standard", sélectionnez le format et le sens d'alimentation.
Si vous sélectionnez "Format Perso", spécifiez la hauteur et la largeur.

Configuration d'applica-
tion

Cliquez sur la touche [Affichage] et spécifiez ensuite les réglages pour les fonctions d'af-
fichage.

Sens Reliure Recto-
Verso

Spécifiez le type de reliure de I'original.

Original spécial

Spécifiez un original d'un format différent.

Effacement Spécifiez si vous souhaitez effacer les bords.

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer la date/I'heure.

(Date/Heure) Si oui, spécifiez les réglages pour "Type date", "Type heure", "Position d'impress.",
"Réglage fin", "Couleur" "Pages" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut imprimer les numéros de page.

(Page) Si oui, spécifiez les réglages pour "Numéro Page", "Chapitre", "Position d'impression",
"Réglage fin", "Couleur" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer un en-téte/le pied de page.

(Téte/Pied de page) Si oui, spécifiez le numéro d'enregistrement de I'en-téte/du pied de page. Pour vérifier
I'en-téte/le pied de page enregistré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré].

Composer Spécifiez si vous souhaitez imprimer le tampon.

(Tampon) Si oui, spécifiez les réglages pour "Tampon prédéfini" or "Tampon enregistré", "Position

d'impression”, "Réglage fin", "Couleur", "Pages" et "Format". Pour vérifier le tampon en-
registré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré]. Pour utiliser la fonction Tampon en-
registré, vous devez enregistrer les tampons sur le panneau de contrdle au préalable.

Réglages Permission
Référence

Cliquez sur [Affichage] et spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et indi-
quez le niveau de référence autorisé.
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Eléments de configuration par opération

Lorsque "Groupe" a été sélectionné sous [Enregistrement]

Elément Définition
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Nom Tapez le nom d'enregistrement (24 caracteres max.).

Informations de destina-
tion

Spécifiez les coordonnées.
Sélectionnez "Sélection depuis le carnet d'adresses” ou "Saisie directe".

Résolution Spécifie la résolution.
Type Fichier Spécifiez le format de fichier.
Nom Fichier Spécifiez le nom du fichier (30 caractéres max.).

Réglage page

Spécifiez I'unité des données a enregistrer.

Sujet Spécifiez I'objet de I'e-mail.
Pour utiliser I'objet par défaut, sélectionnez "Pas spécifié". Pour vérifier le contenu de
I'objet, cliquez sur [Liste Sujet].

Texte Spécifiez le texte de I'e-mail.

Pour utiliser I'objet par défaut, sélectionnez "Pas spécifié". Pour vérifier le contenu de
I'objet, cliquez sur [Liste Sujet].

Recto/Recto-Verso

Spécifiez si I'original est en recto-verso.

Type image originale

Spécifiez la qualité de I'original, telle que texte ou photo.

Couleur

Spécifiez le mode couleur pour la numérisation.

Lecture séparée

Spécifiez s'il y a lieu de diviser la numérisation de I'original.

Contraste

Spécifier la densité.

Retrait du Fond

Réglez la densité du fond.

Format du Numeérisation

Spécifiez le format original ("Auto", "Format standard" ou "Format Perso").
Si vous sélectionnez "Format standard", sélectionnez le format et le sens d'alimentation.
Si vous sélectionnez "Format Perso", spécifiez la hauteur et la largeur.

Configuration d'applica-
tion

Cliquez sur la touche [Affichage] et spécifiez ensuite les réglages pour les fonctions d'af-
fichage.

Adresse de notification

Spécifiez s'il faut notifier 'URL des données numérisées. Spécifiez |'adresse de notifica-
tion sous "Adresse". Pour sélectionner une destination dans la liste, cliquez sur [Chercher
dans la liste].

Emission différée

Spécifiez s'il faut appliquer une temporisation. Si oui, entrez I'heure de transmission.

Mot Passe Emission

Spécifiez s'il faut envoyer le mot de passe. Si oui, entrez le mot de passe.

F-Code

Spécifiez si le mot de passe doit étre envoyé en utilisant F-Code. Si vous sélectionnez
"Activer", tapez |'adresse et le mot de passe SUB.

Orientation original

Spécifiez I'orientation de I'original.

Sens Reliure Recto-
Verso

Spécifiez le type de reliure de I'original.

Original spécial

Spécifiez un original d'un format différent.

Numérisat. Livre

Spécifiez si vous souhaitez effectuer une numérisation livre.

Effacement Spécifiez si vous souhaitez effacer les bords.

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer la date/I'heure.

(Date/Heure) Si oui, spécifiez les réglages pour "Type date", "Type heure", "Position d'impress.",
"Réglage fin", "Couleur" "Pages" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut imprimer les numéros de page.

(Page) Si oui, spécifiez les réglages pour "Numéro Page", "Chapitre", "Position d'impression",
"Réglage fin", "Couleur" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer un en-téte/le pied de page.

(Téte/Pied de page)

Si oui, spécifiez le numéro d'enregistrement de I'en-téte/du pied de page. Pour vérifier
I'en-téte/le pied de page enregistré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré].

Composer
(Tampon)

Spécifiez si vous souhaitez imprimer le tampon.

Si oui, spécifiez les réglages pour "Tampon prédéfini" or "Tampon enregistré", "Position
d'impression”, "Réglage fin", "Couleur", "Pages" et "Format". Pour vérifier le tampon en-
registré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré]. Pour utiliser la fonction Tampon en-
registré, vous devez enregistrer les tampons sur le panneau de contrdle au préalable.

Méthode Combinaison
Tampon

Spécifiez la méthode de surimpression du tampon.

Réglages Permission
Référence

Cliquez sur [Affichage] et spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et indi-
quez le niveau de référence autorisé.
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Eléments de configuration par opération

Lorsque "Pas de destination" a été sélectionné sous [Enregistrement]

Elément Définition

No. Affiche le numéro d'enregistrement.

Nom Tapez le nom d'enregistrement (24 caractéeres max.).
Résolution Spécifie la résolution.

Type Fichier Spécifiez le format de fichier.

Nom Fichier Spécifiez le nom du fichier (30 caractéres max.).

Réglage page

Spécifiez I'unité des données a enregistrer.

Sujet Spécifiez I'objet de I'e-mail.
Pour utiliser I'objet par défaut, sélectionnez "Pas spécifié". Pour vérifier le contenu de
I'objet, cliquez sur [Liste Sujet].

Texte Spécifiez le texte de I'e-mail.

Pour utiliser I'objet par défaut, sélectionnez "Pas spécifié". Pour vérifier le contenu de
I'objet, cliquez sur [Liste Sujet].

Recto/Recto-Verso

Spécifiez si I'original est en recto-verso.

Type image originale

Spécifiez la qualité de I'original, telle que texte ou photo.

Couleur

Spécifiez le mode couleur pour la numérisation.

Lecture séparée

Spécifiez s'il y a lieu de diviser la numérisation de I'original.

Contraste

Spécifier la densité.

Retrait du Fond

Réglez la densité du fond.

Format du Numérisation

Spécifiez le format original ("Auto", "Format standard" ou "Format Perso").
Si vous sélectionnez "Format standard", sélectionnez le format et le sens d'alimentation.
Si vous sélectionnez "Format Perso", spécifiez la hauteur et la largeur.

Réglage application

Cliquez sur la touche [Affichage] et spécifiez ensuite les réglages pour les fonctions d'af-
fichage.

Adresse de notification

Spécifiez s'il faut notifier 'URL des données numérisées. Spécifiez I'adresse de notifica-
tion sous "Adresse". Pour sélectionner une destination dans la liste, cliquez sur [Chercher
dans la liste].

Emission différée

Spécifiez s'il faut appliquer une temporisation. Si oui, entrez I'heure de transmission.

Mot Passe Emission

Spécifiez s'il faut envoyer le mot de passe. Si oui, entrez le mot de passe.

F-Code

Spécifiez si le mot de passe doit étre envoyé en utilisant F-Code. Si vous sélectionnez
"Activer", tapez I'adresse et le mot de passe SUB.

Orientation original

Spécifiez |'orientation de I'original.

Sens Reliure Recto-
Verso

Spécifiez le type de reliure de I'original.

Original spécial

Spécifiez un original d'un format différent.

Numérisat. Livre

Spécifiez si vous souhaitez effectuer une numérisation livre.

Effacement Spécifiez si vous souhaitez effacer les bords.

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer la date/I'heure.

(Date/Heure) Si oui, spécifiez les réglages pour "Type date", "Type heure", "Position d'impress.",
"Réglage fin", "Couleur" "Pages" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut imprimer les numéros de page.

(Page) Si oui, spécifiez les réglages pour "Numéro Page", "Chapitre", "Position d'impression”,
"Réglage fin", "Couleur" et "Format".

Composer Spécifiez s'il faut ou non imprimer un en-téte/le pied de page.

(Téte/Pied de page)

Si oui, spécifiez le numéro d'enregistrement de I'en-téte/du pied de page. Pour vérifier
I'en-téte/le pied de page enregistré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré].

Composer
(Tampon)

Spécifiez si vous souhaitez imprimer le tampon.

Si oui, spécifiez les réglages pour "Tampon prédéfini" or "Tampon enregistré", "Position
d'impression", "Réglage fin", "Couleur", "Pages" et "Format". Pour vérifier le tampon en-
registré, cliquez sur [Confirmer contenu enregistré]. Pour utiliser la fonction Tampon en-
registré, vous devez enregistrer les tampons sur le panneau de contrdle au préalable.

Méthode Combinaison
Tampon

Spécifiez la méthode de surimpression du tampon.

Réglages Permission
Référence

Cliquez sur [Affichage] et spécifiez le groupe autorisé a accéder a une destination et indi-
quez le niveau de référence autorisé.

bizhub C353/C253/C203 (FE2)

2-215



Eléments de configuration par opération

2.48.4 Enregistrer ou modifier des destinations temporaires
-  Enregistrez des destinations temporaires ou modifiez les réglages de destinations temporaires.
Détails
Si "Saisie Manuelle Destination” est réglé sur "Permis”, "Temporaire Une-Touche" est affiché. Spécifiez
les réglages pour "Saisie manuelle destination" Saisie manuelle destination
1-Touche provisoire
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Enregistrement
Dest.
2 Sélectionnez "Temporaire Une-Touche".
Détails
Les réglages sont les mémes que les réglages de destination programme.
Dans le cas de "Temporaire Une-Touche”, les réglages de "Réglages Permission Référence” ne sont
pas affichés.
Pour plus de détails sur "Temporaire Une-Touche", voir "Enregistrer ou modifier une destination
programme” a la page 2-205.
2.48.5 Enregistrement de I'objet ou du texte de I'e-mail
-  Enregistrez un objet et un texte a utiliser pour I'envoi de messages ou de fax internet.
Titre
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Enregistrement
Dest.
2 Sélectionnez "Titre".
3 Sélectionnez [Editer].
2 Enr. Dest. - Microsoft Internet Explorer
Eile Edit “iew Favorites Tools Help '.f'
£= KONICA MINOLTA &dp admin.
I%;cho% Web Connection g Prét pour 1a lecture
Marm de modéle: bizhub C353 ggl Dares MenuMode Admin)
Entretien Sécurité Boite Réglage impr .ﬂ:ﬂ. Réseau
* Carnet d'adresses Enregistrement d'objet
* Groupe Na 1
Titre I |
* Programme
* Temporaire Une-Touche
|E—
¥ Texte
* Préfixe/Suffixe
* Informations En-téte
Elément Définition
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Titre Enregistrez I'objet de I'e-mail (64 caracteres max.).
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Texte

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Enregistrement

Dest.

2 Sélectionnez "Texte" Sélectionnez [Editer].

& Enr. Dest. - Microsoft Internet Explorer

Elle Edit Wew Favorites Tools Help

Entretien

£ KONICA MINOLTA

IEEASE Web Connaction P retpouriatecun
Morm de modéle: bizhub €353

oy

m Dans Menu(Mode Admin)

Réglage impr .ﬂ:ﬂ. Réseau

Sécurité Boite

* Groupe

" Programme

* Titre

* Préfixe/Suffixe

¥ Carnet d'adresses

* Temporaire Une-Touche

| —

¥ Informations En-téte

Enregistrement de texte
Na 1

Texte

Elément Définition
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Texte Enregistrez le corps de texte de I'e-mail (256 caractéres max.).
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2.48.6 Utilisation d'une application enregistrée dans un serveur externe
-  Sivous utilisez une application telle que Serveur Right Fax, enregistrée avec un serveur externe, permet
d'enregistrer les informations relatives a I'application et I'adresse du serveur.
Lors de I'enregistrement de I'application et du serveur, une connexion vers le serveur de I'application
sélectionnée peut étre générée automatiquement pour une utilisation ultérieure.
Il est possible d'enregistrer jusqu'a cinq applications et serveurs. Vous pouvez spécifier des éléments
personnalisés en fonction des réglages des applications enregistrées. PageScope Web Connection fournit
les modeles suivants. Les modéles sont fournis avec différents éléments personnalisés prédéfinis par
I'application.
Détails
Si le kit fax n'a pas été installé en option, "Enregistrement de |'application” n'apparait pas dans le menu.
Si vous n'utilisez pas de modéle, spécifiez les réglages d’'éléments personnalisés manuellement.
C'est seulement lorsque le kit fax n'est pas installé en option et que le fax intemet est désactive, que
les applications enregistrées peuvent élre affichées et opérées depuis le panneau de contrdle de la
machine.
Fax traditionnel
No. Nom du bouton Nom de la fonction Type de clavier Valeur par défaut | Options
1 Sender Name (CS) Nom ASCII Traditionnel -
2 Fax Number (CS) Numeéro fax person- ASCII - -
nel
3 TEL number (CS) Numéro phonie per- ASCII - -
sonnel
4 Subjet Sujet ASCII - -
5 BillingCode 1 Code de facturation1 | ASCII - -
6 Billing Code2 Code de facturation2 | ASCII - -
Fax avec comptes
No. Nom du bouton Nom de la fonction Type de clavier Valeur par défaut | Options
1 Sender Name (CS) Nom ASCII - -
2 User ID ID ASCII Traditionnel -
3 Password Mot de passe ASCII - -
4 Password Auth# Authentification - - Aucune
5 Subjet Sujet ASCII - -
6 BillingCode 1 Code de facturation 1 | ASCII - -
7 BillingCode 2 Code de facturation 2 | ASCII - -
8 CoverSheet Type Couverture - - -
9 Hold for Preview Conserver pour prévi- | - - Faux
sualisation
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Documents sécurisés

No. Nom du bouton Nom de la fonction Type de clavier Valeur par défaut Options
1 User ID ID ASCII Traditionnel -

2 Password Mot de passe ASCII - -

3 Password Auth# Authentification - - Aucune
4 Subjet Sujet ASCII - -

5 BillingCode 1 Code de facturation 1 | ASCII - -

6 BillingCode 2 Code de facturation2 | ASCII - -

7 CoverSheet Type Feuille de couverture - - -

8 Document PW Mot de passe docu- ASCII - -

ment
9 Delivery Method Livraison - - Sécurisé
Livraison certifiée

No. Nom du bouton Nom de la fonction Type de clavier Valeur par défaut | Options
1 Userb ID ID ASCII Traditionnel -

2 Password Mot de passe ASCII - -

3 Auth Mot de passe Authentification - - Aucune
4 Subjet Sujet ASCII - -

5 BillingCode 1 Code de facturation 1 | ASCII - -

6 BillingCode 2 Code de facturation2 | ASCII - -

7 CoverSheet Type Feuille de couverture - - -

8 Document KW Mot de passe docu- ASCII - -

ment
9 Méthode de livraison Livraison - - Sécurisé
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Enregistrement de I'application

1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Enregistrement
Dest.

2 Sélectionnez "Enregistrement de I'application".
3 Sélectionnez [Enregistrement/Edition].

4 Sélectionnez le type de modéle.

2 Enr. Dest. - Microsoft Internet Explorer

Ertretien

File Edit Wew Favorites Tools Help ,'
& Admin Déconnexion
@ Frét pour la lecture
“] Dans Menu(Mode Admin)

Sécurité Baite

Frglage impr m Rréseau

¥ Carnet d'adresses
¥ Groupe

¥ Programme

¥ Titre

W PrefixeiSuffize

¥ Infor mations Entate

¥ Temporaire Une-Touche

I'application

Enregistrement de 'application
Réglage application
Mo, 2

Mo de Fapplication

Paramétre serveur

Adresse hite [poan |
Chemin de fichier | |
D wtiisatenr [ |
Mot de passe [ |
Anaryme
Made PASY
Proy OFF
Muméra de port (1-68535)
| Retour | ‘ Suivant | | Annuler

Elément

Définition

No.

Affiche le numéro d'enregistrement de |'application sélectionnée.

Nom de I'application

Entrez le nom de I'application (16 caractéres max.).

Adresse hote

Entrez I'adresse héte pour I'enregistrement de |'application sur le serveur (15 carac-
téres max.).

Chemin de fichier

Entrez le chemin de fichier de I'application (96 caractéres max.).

ID utilisateur

Entrez I'ID utilisateur pour la connexion au serveur (47 caractéres max.).

Mot de passe

Entrez le mot de passe pour la connexion au serveur (31 caractéres max.).

Anonyme Spécifiez si méme un utilisateur anonyme peut accéder a la destination.
Mode PASV Enregistrez si la communication doit se faire dans le mode PASV.
Proxy Précise si un serveur proxy est utilisé ou non.

Numeéro de port

Spécifiez le numéro de port a utiliser.

[Suivant]

Affiche la liste des éléments d'extension. Pour afficher I'écran Réglage Fonction, cli-
quez sur [Editer] pour ajouter ou modifier un élément.
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Réglage Fonction

Elément Définition

No. Affiche le numéro de I'élément sélectionné.

Nom du bouton Entrez le nom du bouton (16 caractéres max.).

Nom de la fonctions Spécifiez le nom de la fonction.

Message sur I'écran Entrez le nom a afficher sur le panneau (32 caractéres max.).

Méthode d'affichage Spécifiez s'il faut afficher le nom.

Valeur par défaut Entrez la valeur par défaut. Pour masquer la valeur par défaut, cochez la case "Entrer la

chaine indiquée comme ****". Les caracteéres pouvant étre saisis différent selon la fonction
sélectionnée.

Type de clavier Spécifiez le type de clavier.

Options Sélectionnez "Aucun" ou "Mot de passe".
(Lorsque "Authentifica-
tion" est sélectionné)

Options Sélectionnez "Normal", "Sécurisé", "Certifié" ou "Sécurisé/Certif.".
(Lorsque "Livraison" est
sélectionné)

Options Sélectionnez "Oui" ou "Non".
(Lorsque "Conserver
pour prévisualisation"
est sélectionné)

Type de saisie Sélectionnez "Année/Mois/Jour/Heure/Minute".
(Lorsque "Heure d'envoi
différé des données" est
sélectionné)

Par défaut Sélectionnez soit "Heure périphérique" soit "Ne pas spécifier".
(Lorsque "Heure d'envoi
différé des données" est
sélectionné)
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2.48.7 Simplifier I'entrée de I'adresse e-mail
- Pour simplifier I'entrée de I'adresse e-mail, enregistrez un préfixe/suffixe.
Préfixe/Suffixe
1 Dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez I'onglet Enregistrement
Dest.
2 Sélectionnez "Préfixe/Suffixe".
3 Sélectionnez [Editer].
2 Enr. Dest. - Microsoft Internet Explorer
File Edit Miew Favorites Tools Help ,'
£ KONICA MINOLTA &y Adroin
|;&'s,choc|"§ Web Connection G Fictpourtatecture
Mom de modéle: hizhub G353 “] Dans Menu(Made Admin)
Entretien Sécurite Boite Réglage impr IH:E. Réseau
¥ Camet d'adresses Préfixe/Suffixe
* Groupe No. 1
Préfixe | |
* Programme
Suffixe | |
* Temporaire Une-Touche
> Titre
|——
¥ Informations En-téte
Elément Définition
No. Affiche le numéro d'enregistrement.
Préfixe Enregistrez le préfixe (20 caractéres max.).
Suffixe Enregistrez le suffixe (64 caracteres max.).
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Parameétres réseau 3

|
3 Parametres réseau
3.1 Afficher I'écran Parameétres Réseau

Les réglages par objet peuvent étre spécifiés par l'intermédiaire des réglages réseau sur le panneau de
contréle de la machine.

Accédez au réglage réseau depuis I'écran Réglages Administrateur. Procédez aux étapes suivantes pour
afficher I'écran Réglage Réseau.

1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].

Utilitaire/
Compteur

Cy

2 Appuyez sur [3 Réglages Administrateur].

— Pour définir I'écran Utilitaires, vous pouvez aussi sélectionner un réglage avec le pavé numérique
pour entrer le nombre a c6té du bouton désiré. Pour sélectionner [3 Réglages Administrateur],
appuyez sur la touche [3] du clavier.

Liste Taches & Utiliser les bout. de menu ou le clavier pour operer une selection.

Conpteurs | |
| oo

2 Regl.Utilisateur
3 Reglages Administrateur

0 i owes e comn.
KB EB

Details Tache |
vl mll cll ¢l

07/08/2007 ‘ Fermer |

Hemoire

09:17
0%
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3 Tapez le mot de passe, et appuyez sur [OK].

Utiliser le clavier ou le pave de touches pour taper
le mot de passe administrateur. Appuyer sur [C1 pour effacer le mot de
passe administrateur.

U taire > glages Adm tratel

Utilitaires

07/08/2007 09:18
Hanoire 07

L'écran Réglages Administrateur apparait.

Utiliser les bout. de menu ou le clavier pour opérer une sélection.

. ) -
. T
s rsen O e e

07/08/2007 09:20
Hemoire 0%
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4 Appuyez sur [5 Réglage Réseau] sur I'écran Réglages Administrateur.

L'écran Réglage réseau apparait.

Ecran 1/2

Réglage Réseau

Utiliser les bout. de menu ou le clavier pour opérer une sélection.

| BT - BT
. I | - ST
[ s e o rormre s
@ 7) 7)
8 Z) Z)

3

5 Paramatre SHB o Reglages Bonjour

Ecran 2/2

e
¥

| Adi trateur
¥

02/08/2007 09:22
Hemoire 0%

Utiliser les bout. de menu ou le clavier pour opérer une sélection.

Réglages Adninistrateur> Réglage Réseau

272 X rso Suivt "

W oowcomw M o v
B vooos 1w
, YT
0 e srvics mo

16/02/2008  10:53 (4
Henoire 0%

Ecoo

Rappel

Pour appliquer toutes les modifications aux parametres réseau, éteignez puis rallumez la machine.

Lorsque vous éteignez la machine et la rallumez, attendez au moins 10 secondes avant la remise sous
tension. Si tel n'est pas le cas, la machine peut ne pas fonctionner correctement.

bizhub C353/C253/C203 (FE2)

3-5



Parameétres réseau

3.2 Liste du menu Réglage Réseau
Pour spécifier des réglages par objet depuis le panneau de contrdle de la machine, reportez-vous a cette liste
de menu. Cette section décrit les boutons disponibles lorsque vous appuyez sur la touche [5 Réglage
réseau].
Détails
Pour plus de détails sur I'affichage de /'écran Parametres Reseau, voir "Afficher I'écran Parameétres
Réseau" a la page 3-5.
Ecran Réglage Réseau (1/2)
Les éléments de réglage suivants sont disponibles dans I'écran Réglage Réseau (1/2).
Utiliser les bout. de menu ou le clavier pour operer une selection.
i
1/2 Ll #=Verso Suivt == [
| v | 6
Réglage
Adninistrateur
T [ ——
WA coese BN oo vowor
: Fi
e
[1] Parametre TCP/IP
Menu de premier Menu de deuxiéme Menu de troisieme Menude quatriéme Menu de cinquié-
niveau niveau niveau menu me niveau
Paramétres IP Saisie directe Adresse IP
Masque sous-
réseau
Passerelle p. défaut
Saisie auto Réglages DHCP ON/OFF
Réglages BOOTP ON/OFF
Réglages ARP/PING | ON/OFF
Réglages IP AUTO ON/OFF
Hoéte DNS Nom héte DNS
Para. DNS Dynami- Activer/Désactiver
que
Domaine DNS Repérage Auto Nom Activer/Désactiver
de Domaine DNS
Nom Domaine DNS
par défaut
Nom de domaine de
recherche DNS12a3
Paramétres Serveur Obtention Auto Activer/Désactiver
DNS Serveur DNS
DNS prioritaire Entrer Adresse IPv4
Entrer Adresse IPv6
Serveur DNS secon- | Entrer Adresse IPv4
daire 1-2
Entrer Adresse IPv6
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3

Menu de premier Menu de deuxiéme Menu de troisieme Menu de quatrieme Menu de cinquié-
niveau niveau niveau menu me niveau
Numeéro port Raw Port1-6 Réglage Tache
ARRET
Paramétres Autori- Activer Jeutab
sation IP i :
Désactiver
Paramétres Interdic- | Activer Jeutab
tion IP i :
Désactiver
Réglages IPv6 Réglages Auto IPv6 MARCHE
ARRET Adresse globale Longueur Préfixe
Adresse Passerelle
Adresse locale
Liaison
Réglages IPsec Réglages IKE Groupe 1 -4
Algorithme DES_CBC
t
Cryptage 3DES_CBC
OFF
Algorithme MD5
Authentification
SHA-1
OFF
Période Validité Clé
Groupe Diffie- Groupe 1
Hellman
Groupe 2
Réglages IPsecSA Groupe 1 -8 Protocole Sécurité AH
ESP
ESP_AH
ARRET
Algorithme Crypta- DES_CBC
ESP
9e 3DES_CBC
AES_CBC
AES_CTR
NULL
ARRET
Algorithme Authen- MD5
tification ESP
SHA-1
ARRET
Algorithme Authen- MD5
tification AH
SHA-1
ARRET
Durée de vie apres
établissement SA
Peer Groupe 1 - 10 Mode Encapsulation | Mode Tunnel
Mode Transport
ARRET
Adresse IP
Texte Clé commune
Confidentialité par- ON/OFF

faite Transfert
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[2] Parametre NetWare

Menu de premier
niveau

Menu de deuxiéme
niveau

Menu de troisieme
niveau

Menu de quatrieme
menu

Menu de cinquié-
me niveau

Réglages IPX

MARCHE

Type trame Ethernet

Détection Autom.

802.2

802.3

Ethernet Il

802.3SNAP

ARRET

Réglages Impr.
NetWare

MARCHE

PServer

Nom Serveur
d'Impression

Code d'accés au
Serveur Impress.

Intervalle Interrog

Paramétre NDS/
Bindery

NDS

NDS et Bindery

Nom Serveur de
Fichiers

Nom du contexte
NDS

Nom Arbo NDS

NImprim/RImprim

Nom Serveur
d'Impression

Numeéro Imprimante

ARRET

Etat

Réglage (NDS)
Authent. Utilisateur

MARCHE/ARRET

[3] Réglages Serveur http

Menu de premier
niveau

Menu de deuxiéme
niveau

Menu de troisieme
niveau

Menu de quatriéme
menu

Menu de cinquié-
me niveau

Réglages PSWC MARCHE/ARRET
Paramétre IPP MARCHE/ARRET
Accepter taches IPP | MARCHE/ARRET

Infos Assistance

Travail d'impression

Valider tache

Annuler travail

Quvrir Tache Attri-
buts

Quvrir tache

Ouvrir Impri. Attri-
buts

Infos imprimante

Nom Imprimante

Position Imprimante

Infos imprimante

URL imprimante

Réglages Authentifi-
cation IPP

MARCHE/ARRET

3-8
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Menu de premier Menu de deuxiéme Menu de troisieme Menu de quatrieme Menu de cinquié-
niveau niveau niveau menu me niveau
Méthode Authentifi- nom utilisateur
cation demandé
de base
digest
Nom utili.
Mot de passe
realm
[4] Parametre FTP
Menu de premier Menu de deuxiéme Menu de troisieme Menude quatriéeme Menu de cinquié-
niveau niveau niveau menu me niveau

Réglages EMI FTP

MARCHE

Adresse du serveur
proxy

Entrer Nom/d'héte

Entrer Adresse IPv4

Entrer Adresse IPv6

Numeéro de Port Ser-
veur Proxy

N° port

Délai d'attente con-
nexion

ARRET

Réglages Serveur
FTP

MARCHE/ARRET

[5] Parametre SMB

Menu de premier Menu de deuxiéme Menu de troisieme Menude quatrieme Menu de cinquié-
niveau niveau niveau menu me niveau
Réglages Client MARCHE Parameétre NTLM vi
v2
vi/v2
Authentification Uti- ON/OFF
lisat. (NTLM)
ARRET
Réglages impriman- MARCHE Nom NetBIOS
te
Nom Service Im-
press
Groupe travail
ARRET
Réglage WINS MARCHE Réglages de repéra- | Activer/Désactiver
ge automatique
Adresse Serveur
WINS
Réglage Type Noeud B
Noeud
Noeud P
M Onde
Noeud H
ARRET
Réglage Héberge- MARCHE/ARRET

ment Direct
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[6] Réglage LDAP

Menu de premier
niveau

Menu de deuxiéme
niveau

Menu de troisieme
niveau

Menude quatrieme
menu

Menu de cinquié-
me niveau

Activation LDAP

ON/OFF

Configuration LDAP

Nom Serveur LDAP

Nb max recherches

Délai attente

Param. par défaut Nom

pour Dét.Recherche E-mail
Numéro Fax
Nom
Prénom
Ville
Nom société
Département

Adresse serveur

Base de recherc.

Parameétres SSL ON/OFF

No. de Port

N° port (SSL)

Type Authentifica- Anonyme

tion Simple
Digest-MD5
GSS-SPNEGO
NTLM v1
NTLM v2

Sélect. Méthode
Authentif. serveur

Utiliser réglages

Utiliser Authentif.
Utilisat.

Authentification
dynamique

Réglage recomman-
dé

ON/OFF

ID utilisat.

Mot de passe

Nom de domaine

Réinitial. ts param.

Réglage Serveur
LDAP par défaut
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[7] Réglages E-Mail

Menu de premier Menu de deuxiéme Menu de troisieme Menu de quatrieme Menu de cinquié-
niveau niveau niveau menu me niveau
Emis E-M (SMTP) Scan vers E-mail ON/OFF
Notification Etat ON/OFF
Notification Comp- ON/OFF
teur Total
Adresse du serveur Entrer Nom/d'héte
SMTP
Entrer Adresse IPv4
Entrer Adresse IPv6
Division binaire ON/OFF
Taille Mail Divisé
Délai d'attente con-
nexion
Capacité Serveur
Paramétres SSL SMTP sur SSL
Démarrer TLS
ARRET
N° port
N° port (SSL)
Paramétres Identification SMTP ON ID Utilisat.
Détaillés
Mot de passe
Nom de domaine
Réglage Authentifi-
cation
OFF
Connexion POP ON/OFF
avant SMTP
Temps POP avant
SMTP
E-Mail Récpt (POP) MARCHE Adresse serveur Entrer Nom/d'héte
POP3
Entrer Adresse IPv4
Entrer Adresse IPv6
Délai d'attente con-
nexion
Parameétres SSL ON/OFF
N° port
N° port (SSL)
ID utilisat.
Mot de passe
Authentification ON/OFF
APOP
Contréle Réception Oui/Non
automatique
Intervalle Interrog
ARRET
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Menu de premier
niveau

Menu de deuxiéme
niveau

Menu de troisieme
niveau

Menude quatrieme
menu

Menu de cinquie-
me niveau

Réglage Communi- MARCHE Signature numéri- Ne jamais signer
cation S/MIME que . .
Toujours signer
Sélect. a I'envoi
Méthode de crypta- RC2-40
ge Texte E-mail
RC2-64
RC2-128
DES
3DES
AES-128
AES-192
AES-256
Informations Oui/Non
Impress. S/MIME
Obtention automati- Oui/Non
que de certificats
ARRET
[8] Parametre SNMP
Menu de premier Menu de deuxiéme Menu de troisieme Menude quatrieme Menu de cinquié-
niveau niveau niveau menu me niveau

SNMP vi/v2c(IP) ON/OFF
SNMP v3(IP) ON/OFF
SNMP v1(IPX) ON/OFF

Numéro Port UDP

Réglages SNMP
vi/i2c

Réglages Nom
Communauté
Lecture

Réglages Ecriture

Activer/Désactiver

Réglages Nom
Communauté Ecri-
ture

Réglages SNMP v3

Réglages Nom de
contexte

Permissions Ut.
Découverte

ON/OFF

Réglages Nom Utili-
sateur Découverte

Réglages Nom Utili-
sateur Lecture

Niveau de sécurité

OFF

Code authentifica-
tion

Code authentifica-
tion/Code privé

Réglage Code
(Lecture)

Lecture authentifi-
cation

Lecture privé

Ecriture authentifi-
cation

Ecriture privé

Réglages Nom Utili-
sateur Ecriture
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3

Menu de premier Menu de deuxiéme Menu de troisieme Menu de quatrieme Menu de cinquié-
niveau niveau niveau menu me niveau
Réglages SNMP v3 Niveau de sécurité OFF
Code authentifica-
tion
Code authentifica-
tion/Code privé
Réglage Code Lecture authentifi-
(Lecture) cation
Lecture privé
Ecriture authentifi-
cation
Ecriture privé
Réglages Nom Utili-
sateur Ecriture
Niveau de sécurité ARRET
Code authentifica-
tion
Code authentifica-
tion/Code privé
Réglage Code Lecture authentifi-
(Ecriture) cation
Lecture privé
Ecriture authentifi-
cation
Ecriture privé
Algorithme DES
Cryptage
ryptag AES-128
Algorithme Authen- MD5
tification
SHA-1
Réglages Autorisa- Permis/Interdit
tion
Réglage TRAP en Activer/Non valide
cas d'échec de
|"authentification
[9] Parametre AppleTalk
Menu de premier Menu de deuxiéme Menu de troisieme Menude quatriéeme Menu de cinquié-
niveau niveau niveau menu me niveau
Paramétre MARCHE Nom Imprimante
AppleTalk
Nom de la zone
Zone actuelle
ARRET
[0] Réglages Bonjour
Menu de premier Menu de deuxiéme Menu de troisieme Menude quatriéeme Menu de cinquié-
niveau niveau niveau menu me niveau

Réglages Bonjour

MARCHE

Nom Bonjour

ARRET
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Ecran Réglage Réseau (2/2)

Les éléments de réglage suivants sont disponibles dans I'écran Réglage Réseau (2/2).

Utiliser les bout. de menu ou le clavier pour operer une selection.

Signet ]

Utilitaires

Réglage
Adninistrateur

Réglage Reseall |

w‘lll\ ‘.

14/02/2008
Hanoire

10:53 &
07

Reglages Administrateur> Reglage Reseau

T T
A oo e
, T
B roromirs i v

(] Paranetres Detaillas 4

Ll #=Verso

Suivt =» £

| Ferner |

[1] Réglages Socket TCP

Menu de premier Menu de deuxiéme Menu de troisieme Menude quatriéme Menu de cinquié-
niveau niveau niveau menu me niveau
Socket TCP MARCHE Utiliser SSL/TLS ON/OFF
No. de Port
N° port (SSL)
ARRET
Socket TCP (Mode MARCHE Numéro Port
ASCII) (mode ASCII)
ARRET
[2] Réglages Fax Réseau
Menu de premier Menu de deuxiéme Menu de troisieme Menude quatriéme Menu de cinquié-
niveau niveau niveau menu me niveau
Réglages Fonction Fonction Fax ON/OFF
Fax Réseau Adresse IP
Fonction Fax ON/OFF
Internet
Réglages EMI SMTP | N° port
Délai d'attente
connexion
Réglages REC MARCHE N° port
SMTP s
Délai d'attente
connexion
ARRET
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[8] Parametres WebDAV

Menu de premier
niveau

Menu de deuxiéme
niveau

Menu de troisieme
niveau

Menu de quatrieme
menu

Menu de cinquié-
me niveau

Paramétre Client MARCHE Adresse du serveur Entrer Nom/d'héte
WebDAV proxy
Entrer Adresse IPv4
Entrer Adresse IPv6
Numéro de Port
Serveur Proxy
Nom utili.
Mot de passe
Délai d'attente
connexion
ARRET
Réglages Serveur MARCHE Parameétres SSL Non-SSL seulement
WebDAV
SSL seulement
SSL/Non-SSL
Réglage Code Réglage Code
Mot de passe initial
ARRET

[4] Param. Services Web

Menu de premier
niveau

Menu de deuxiéme
niveau

Menu de troisieme
niveau

Menu de quatrieme
menu

Menu de cinquié-
me niveau

Réglage Service Nom Amical
Web Partagé .
Parameétres SSL ON/OFF
Réglages MARCHE Nom Imprimante
imprimante o .
Position Imprimante
Infos imprimante
ARRET
Param. Scanner MARCHE Nom Scanner
Emplacement
Scanner
Informations
Scanner
Délai d'attente
connexion
ARRET
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[6] Parametres Détaillés

Menu de premier
niveau

Menu de deuxiéme
niveau

Menu de troisieme
niveau

Menude quatrieme
menu

Menu de cinquié-
me niveau

Parametre Périphé-
rique

Adresse Mac

Vitesse réseau

Réglage Auto

10Mbps Half Duplex

10Mbps Full Duplex

100 Mbps Half
Duplex

100 Mbps Full
Duplex

1 Gb/s Full Duplex

Paramétre Réglage
Heure

Entrer Nom/d'héte

Entrer Adresse IPv4

Entrer Adresse IPv6

MARCHE Adresse serveur
NTP
No. de Port
ARRET

Param Notification
Statut

Enregistrer Adresse
de Notification

Adresse IP1-5

Destinataire

Entrer Nom/d'héte

Entrer Adresse IPv4

Entrer Adresse IPv6

No. de Port

Nom de communau-
té

Rubrique notifica-
tion

Adresse IPX Adresse réseau
Adresse du noeud
Nom de communau-
té
Rubrique notifica-
tion
E-Mail 1 - 10 Modifier Adr. E-Mail
Rubrique notifica-
tion
Compteur total Ré- Réglage Calendrier Date1-2 Mois Fréquence men-
glages de notifica- suelle
tion N
Réglage date
Hebdomadaire Fréguence hebdo.
Réglage Jour
Tous les jours Intervalle en jour(s)
Réglage Adr. Notif. Adresse 1 -3 Modifier Adr. E-Mail

Réglages program-
mat.

Date 1 -2

Nom de modéle

Envoyer maintenant

PING de Confirma-
tion

Adresse Emission
PING

Entrer Nom/d'héte

Entrer Adresse IPv4

Entrer Adresse IPv6

Vérif.connex.

Parametre SLP

Activer/Désactiver

Parametre LPD

Activer/Désactiver
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3

Menu de premier
niveau

Menu de deuxiéme
niveau

Menu de troisieme
niveau

Menu de quatrieme
menu

Menu de cinquié-
me niveau

Réglage Pré-
fixe/Suffixe

Réglage ON/OFF ON/OFF

Réglage Pré- Préfixe

fixe/Suffixe -
Suffixe

Action pour Epreuve
Invalide

Supprimer la tache

Continuer
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4 Annexe

4.1

Spécifications des produits (fonctions Réseau)

Elément Caractéristiques techniques

Type Incorporé

Type de trame IEEE802.2/802.3/Ethernet II/IEEE802.3SNAP
Type de céble 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Connecteur RJ-45

Principaux protocoles sup-
portés

TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, AutolP, SLP, SNMP, FTP, LPR/LPD,
Socket RAW, SMB sur TCP/IP, IPP, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX/SPX,
AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV, DPWS, S/MIME, Ipsec, DNS, DNS dynami-
que

Serveurs LDAP supportés

OpenLDAP 2.1x, Répertoire actif, Exchange 5.5/2000/2003, Sun Java Directory
Server (Netscape/iPlanet Directory Server), Novell NetWare 5.x/6.x NDS, Novell
eDirectory 8.6/8.7, LotusDominoServer (5.x/6.x)*

Protocole LDAP géré

Protocole LDAP Version 3 (Version 2 non gérée)

Versions SSL supportées

SSL2, SSL3 et TLS1.0 (un certificat x.509 doit étre installé sur le serveur.)

Multiprotocole

Autodétection

Environnement opérationnel
de PageScope Web Connec-
tion

Navigateurs Internet supportés :

Microsoft Internet Explorer, version 6 ou supérieure (JavaScript et Cookies activés)
Netscape Navigator, version 7.02 ou supérieure (JavaScript et Cookies activés)
Mozilla Firefox, version 1.0 ou supérieure (JavaScript et Cookies activés)

Adobe® Flash® Player (plug-in version 7.0 ou supérieure requise si "Flash" est sélec-
tionné comme format d'affichage)

Installation

Sauvegardée dans la mémoire non volatile

*

Si vous spécifiez les conditions de recherche sur "OU" ou "FIN" lorsque vous utilisez le serveur Lotus Domino, ce
dernier ne fonctionne pas proprement.
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4.2

Glossaire
Terme Description
10Base-T/ Spécifications définis sous les normes Ethernet.
10B100Base-TX/ Utilise des cébles a paires torsadées en cuivre.
1000Base-T La vitesse de transmission est de 10 Mbps avec 10Base-T, de 100 Mbps avec
100Base-TX et de 1 000 Mbps avec 1 000Base-T.
2en1 Cette fonction permet d'envoyer la page définie comme double page en regroupant

les deux pages du document sur une feuille de papier.

Abréviation/Adresse

Cette fonction permet d'enregistrer le numéro de fax d'un destinataire fréquemment
utilisé. Pour enregistrer une abréviation/adresse, vous pouvez enregistrer le nom de
I'adresse et les caractéres de recherche. Cela permet de spécifier I'adresse a I'aide
du caractére de recherche de la sélection abrégée.

Adobe® Flash®

Logiciel développé par Adobe Systems, Inc. (précédemment par Macromedia, Inc.),
utilisé pour créer des données en combinant une animation graphique vectorielle et
du son et le format de ce fichier de données. Le contenu bidirectionnel peut étre ma-
nipulé au clavier et a la souris. Les fichiers restent relativement compacts, et on peut
y accéder avec le plug-in du navigateur Web.

Adresse IP

Code (adresse) utilisé pour identifier des périphériques réseau distincts sur Internet.
IPv4 (Internet Protocol version 4), largement répandu aujourd'hui, est exprimé par
exemple sous la forme de 192.168.1.10 utilisant des nombres de 32 bits divisés en
quatre. La nouvelle génération IPv6 (Internet Protocol version 6) utilise des adresses
IP de 128 bits. Les adresses IP sont assignées aux périphériques connectés a Inter-
net, y compris les ordinateurs.

Adresse Mac

Acronyme de Adresse Media Access Control (Adresse de contrdle d'acces au sup-
port). Grace a un numéro ID spécial pour chaque carte Ethernet, il est possible d'en-
voyer et de recevoir les données entre les cartes. Ce nombre comporte 48 bits. Les
24 premiers bits sont constitués d'un nombre qui représente une fabrication et qui
est contrdlé et assigné par IEEE. Les 24 derniers bits sont constitués d'un nombre
que le fabricant affecte uniquement a la carte.

Adresse programme

Fonction permettant d'enregistrer les numéros de fax du destinataire en cas d'émis-
sion et de réception fréquentes de télécopies et en cas de procédures d'opération
de transmission prédéfinies. Par simple pression de la touche programme, I'adresse
est spécifiée et la communication est automatiquement réalisée avec les fonctions
spécifiées.

Apercu Fonction vous permettant de voir une image avant d'effectuer une tache d'impres-
sion ou de numérisation.

APOP Abréviation de Authenticated Post Office Protocol. Méthode d'authentification avec
mots de passe cryptés, permettant d'améliorer la sécurité, par rapport aux mots de
passe ordinaires, non cryptés, utilisés par POP pour récupérer les messages E-mail.

AppleTalk Nom générique de la suite de protocole développée par Apple Computer pour la

mise en réseau d'ordinateurs.

Authentification dynamique
(Réglage LDAP)

Option de la méthode d'authentification pour accéder au serveur LDAP depuis le
produit multifonctions. Sélectionnez cette option si le nom et le mot de passe requis
pour la connexion au serveur LDAP doivent étre introduits a chaque fois par I'utilisa-
teur lors du référencement des informations relatives a la destination depuis le ser-
veur LDAP.

Bit

Acronyme de binary digit (chiffre binaire). La plus petite unité d'information (quantité
de données) sur un ordinateur ou une imprimante. Affiche les données avec 0 ou 1.

BMP

Acronyme de bitmap. Format de fichier utilisé pour sauvegarder les données image
et utilisant I'extension .bmp.

Généralement utilisé sur les plates-formes Windows. Vous pouvez spécifier I'intensi-
té de la couleur avec monochrome (2 valeurs) ou couleur (16 777 216 couleurs). Lors
de la sauvegarde, les images ne sont généralement pas compressées.

Bonjour

Technologie réseau Macintosh permettant de détecter automatiquement les péri-
phériques connectés au réseau et de spécifier les paramétres. Anciennement nom-
mé "Rendezvous", le nom a été changé en "Bonjour" a partir de Mac OS X v10.4.

BOOTP

Abréviation de Bootstrap Protocol. C'est un protocole permettant a un ordinateur
client sur un réseau TCP/IP de spécifier automatiquement les paramétres réseau a
partir d'un serveur.

Actuellement DHCP, qui est un protocole avancé basé sur BOOTP, est principale-
ment utilisé.

bps

Abréviation de bit par seconde.
Cela signifie la quantité de données envoyées en une seconde comme unité d'émis-
sion des données.

Bulletin de bord

Cette fonction permet d'enregistrer les documents a afficher ou de stocker les docu-
ments a transmettre en releve.

4-4
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Terme Description

Client Ordinateur exploitant les services fournis par un serveur par |'intermédiaire du ré-
seau.

CMJN Acronyme pour Cyan, Magenta, Jaune et Noir.

Couleurs du toner et de I'encre utilisés pour I'impression couleur ; toutes les couleurs
peuvent étre représentées en modifiant le taux de mélange de CMJN.

Communication confidentielle

Fonction d'envoi et de réception de documents que seules les personnes spécifiées
peuvent afficher. Un document envoyé de maniére confidentielle est enregistré dans
une boite confidentielle sur I'appareil du destinataire ; il n'est pas imprimé au mo-
ment de sa réception. Il est possible d'imprimer le document regu en exécutant une
opération spécifique, par exemple, en saisissant le code d'accés a la boite confiden-
tielle.

Communication International

Cette fonction permet de communiquer avec un destinataire a I'international. En
mode de communication International, I'émission de fax se fait a vitesse réduite. La
spécification du Mode Transmission International assure I'envoi des transmissions
par télécopie dans des zones de transmission médiocres, a |'intérieur méme du pays.

Compensation de contraste

Fonction de correction de couleur utilisée dans les périphériques de sortie comme
les imprimantes et les écrans.

Connexion POP avant SMTP

Méthode d'authentification de I'utilisateur pour I'envoi de messages E-mail. En pre-
mier lieu, I'opération de réception est effectuée avec identification de I'utilisateur par
le serveur POP. Ensuite, les adresses IP pour lesquelles |'utilisateur a été identifié
avec succes par le serveur POP sont autorisées a accéder au serveur SMTP. Cette
méthode permet d'éviter que des parties non autorisées a utiliser le serveur de mes-
sagerie puissent envoyer des messages E-mail.

Contraste C'est la différence en intensité entre les zones claires et les zones foncées de I'image
(variation clair/foncé). Une image a faible variation clair/foncé a un faible contraste et
une image a grande variation clair/foncé a un contraste élevé.

Contraste Une indication de la quantité de noircissement dans I'image.

csv Abréviation de Valeurs séparées par une virgule. Il s'agit d'un des formats permettant
I'enregistrement en tant que fichier texte, d'une base de données ou des données
d'une feuille de calcul. (L'extension de fichier est ".csv".) Les données séparées par
des virgules (dites séparateurs), peuvent étre partagées par différentes applications.

Définition Affiche la possibilité de reproduire correctement les détails des images et des docu-
ments imprimés.

D'égal a égal Format de réseau permettant a des périphériques connectés de communiquer sans
utiliser de serveur dédié.

Dégradé Ce sont les niveaux de lumiére et d'obscurité d'une image. Plus leur nombre est im-
portant, mieux sont reproduites les variations de luminosité.

Demi-teinte Méthode permettant de reproduire les zones sombres et les zones lumineuses d'une
image au moyen de points blanc et points noirs de tailles diverses.

Désinstaller Désinstaller des logiciels implantés sur un ordinateur.

DHCP Abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol.

C'est un protocole permettant a un ordinateur client sur un réseau TCP/IP de spéci-
fier automatiquement les parameétres réseau a partir d'un serveur.

Avec la gestion collective de I'adresse IP pour les clients DHCP sur le serveur DHCP,
vous pouvez éviter toute duplication d'adresse et aisément construire un réseau.

Diffusion Transmission d'un seul document a plusieurs destinataires en une opération.

Diffusion relais

Cette fonction permet d'envoyer des fax a diffuser a une station de distribution relais.
Lorsqu'il y a plusieurs destinations de diffusion a différents endroits, une des desti-
nations de diffusion est désignée station relais et les colits de communication peu-
vent étre réduits en assurant la transmission a partir de la station relais.

Direction Numérisation princi-
pale

Numérisation des documents dans le sens horizontal.

Disque dur Périphérique de stockage de masse pour enregistrer les données.
Les données sont sauvegardées méme en cas de mise hors tension.
DNS Abréviation de Domain Name System Systeme qui acquiert les adresses

IP supportées a partir de noms d'héte dans un environnement réseau. DNS permet
a l'utilisateur d'accéder a d'autres ordinateurs sur un réseau en spécifiant des noms
d'hoéte au lieu d'adresses IP difficiles a mémoriser et a comprendre.

Document long

Réglage pour I'envoi de pages de document dont la longueur excéde celle du format
A3 (420 mm). Les documents longs peuvent étre émis en spécifiant le réglage pour
originaux longs.

Dossier Actif

Service qui géere toutes les informations comme les ressources matérielles pour les
serveurs, clients et imprimantes sur une réseau pris en charge par Microsoft, ainsi
que les attributs et autorisations d'accés des utilisateurs.
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Terme Description

DPI (dpi) Abréviation de Dots Per Inch (Points par pouce). Une unité de définition utilisée par
les imprimantes et les scanners.

Indique combien de points par pouce sont représentés dans une image.
Plus la valeur est élevée, plus la définition est importante.

DSN Abréviation de Delivery Status Notifications. Message d'accusé de réception envoyé
a l'expéditeur a la réception de I'e-mail dans le serveur de messagerie du destinatai-
re.

ECM Abréviation de Error Correction Mode.

Mode de renvoi des erreurs des communications G3. Il vérifie que les données ont
été correctement envoyées au destinataire et, dans le cas contraire, il renvoie les mé-
mes données. Sile mode ECM est activé sur I'appareil du destinataire et que la com-
munication est exécutée en mode ECM, a moins que ce mode soit désactivé sur
cette machine.

Effacem Bords

Cette fonction permet d'effacer I'ombre noire autour du document et de transmettre
le fax, par exemple lorsque le document est un livret ou lorsque le document est nu-
mérisé en laissant I'ADF ouvert.

Enregistrement de la source
de transmission

Heure de transmission, nom, numéro de téléphone, numéro de page a imprimer en
bordure du document enregistré sur le télécopieur destinataire, lors de I'envoi d'un
fax.

Enregistrement temporaire
des documents

Cette fonction enregistre automatiquement le documents regu dans la mémoire lors-
que la machine ne peut I'imprimer en cas par exemple de fin de papier. Lorsque le
papier est ajouté, le document enregistré temporairement est imprimé.

Envoi

Réalisation d'un appel. Envoi d'un document ou appel en reléve en cas de fax.

Ethernet

Norme de ligne d'émission LAN.

Extension de fichier

Ce sont les caracteéres ajoutés au nom de fichier pour identifier les formats de fichier.
L'extension de fichier est ajoutée aprés un point, par exemple, ".bmp" ou ".jpg".

Echelle gris

Image monochrome exprimée en dégradés noir et blanc.

Emission différée

Fonction permettant d'envoyer un fax a une heure spécifiée. De fait, |I'envoi de fax
pendant les plages horaires a tarif réduit (la nuit ou tres t6t le matin) peut contribuer
a réduire les colts de transmission.

Emission manuelle

Cette opération permet d'envoyer un fax tout en contrélant I'état de I'appareil récep-
teur.

Emission mémoire

Procédure destinée a lancer |'émission d'un fax aprés numérisation et stockage du
document dans la mémoire. Si I'émission mémoire est utilisée, le nombre total de pa-
ges est automatiquement imprimé dans la numérotation de pages des informations
source d'émission et une image de la premiere page du document envoyé est impri-
mée dans le rapport de transmission. Toutefois, la mémoire peut étre saturée si le
document comprend de nombreuses pages ou si les données sont importantes en
raison d'images finement détaillées.

Emission mémoire rapide

Méthode qui permet de lancer I'émission d'un fax en numérisant une page du docu-
ment & la fois. Cette fonction peut aussi étre utilisée pour I'envoi de documents a pa-
ges multiples sans surcharger la capacité de mémoire.

Fax Adresse IP

Une adresse IP identifie divers périphériques en réseau sur Internet. Fax Adresse IP
utilise ces adresses pour émettre et recevoir des fax dans un intranet.

FAX Internet Méthode de transmission par laquelle des documents numérisés sont envoyés et re-
¢us entre un fax internet et des ordinateurs sous forme de piéces jointes en e-mail
au format TIFF par intranet (réseaux internes d'entreprise) et par internet.

FAX PC Fonction permettant d'envoyer un fax directement d'un ordinateur sans I'utilisation
de papier.

F-Code Procédure de communication relative a |'utilisation de |'adresse secondaire de T.30*

normalisée par I'I'TU-T (International Telecommunication Union) fournie par la Japa-
nese Communications Industrial Corporation. Dans la communication entre téléco-
pieurs utilisant la fonction F-Code, plusieurs fonctions F-Code peuvent étre utilisées
méme si les télécopieurs sont de fabrication différente. Cet appareil permet d'utiliser
la fonction code F dans les bulletins de bord, les demandes de relais, |'émission via
la boite confidentielle et I'émission par mot de passe. (*standard de communication)

File d'attente d'impression

Systéme logiciel qui met en attente les travaux d'impression générés par les périphé-
riques.

Format de numérisation

Fonction permettant de spécifier le format de numérisation d'un document et de le
transmettre. Si la largeur papier du télécopieur destinataire est inférieure a celle du
document transmis, le fax est généralement réduit a I'impression. Si vous ne souhai-
tez pas réduire le fax, spécifiez un format de document identique au format papier
du télécopieur destinataire en vue d'envoyer le fax au format original.

Fréquence d'écran

Indique la densité des points qui sont utilisés pour créer une image.
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Terme

Description

FTP

Abréviation de File Transfer Protocol. Protocole de transfert de fichiers sur Internet
ou un Intranet sur le réseau TCP/IP.|

FTP anonyme

Alors que les sites FTP normaux sont protégés par un nom de compte et un mot de
passe, ce type de site FTP peut étre utilisé par quiconque, sans mot de passe ; il suf-
fit d'introduire "anonyme" dans le champ du nom de compte.

G3 Mode de communication par fax normalisé par I'l'TU-T (International Telecommuni-
cation Union). Les modes G3 et G4 sont disponibles. G3 est actuellement le mode le
plus couramment utilisé.

Groupe Regroupement des numéros abrégés de plusieurs groupes. Cette fonction est utile

lorsqu'ily a un grand nombre de diffusions séquentielles et de réceptions séquentiel-
les en releve dans la méme adresse.

GSS-SPNEGO/Simple/
Digest MD5

Méthodes d'authentification pour se connecter au serveur LDAP. La méthode
d'authentification (GSS-SPEGNO, SIMPLE ou Digest MD5) du serveur LDAP difféere
en fonction du serveur utilisé et de la configuration du serveur.

HTTP

Abréviation de HyperText Transfer Protocol. C'est un protocole utilisé pour envoyer
et recevoir des données entre un serveur Internet et un client (navigateur Internet,
etc.). Possibilité d'échanger des documents contentant des images, des enregistre-
ments ou des clips vidéo avec les informations de forme expressives.

ICM

Abréviation de Image Color Management. C'est le systéme de gestion des couleurs
utilisé par Windows. Les différences de couleur des périphériques d'entrée/sortie,
comme les écrans et les imprimantes, sont compensées par des réglages qui per-
mettent d'afficher les couleurs de maniére pratiquement identique sur n'importe quel
périphérique.

ID Fax

Code d'identification de reconnaissance mutuelle pendant la transmission de fax.
Généralement, le numéro de fax est enregistré comme ID fax.

Impression des couleurs

Technologie permettant de minimiser les divergences de couleurs entre les différents
périphériques comme les scanners, les écrans et les imprimantes.

Imprimante locale

Imprimante connectée a un port paralléle ou USB d'un ordinateur.

Imprimante partagée

Configuration d'imprimante qui permet a I'imprimante d'étre utilisée par plusieurs or-
dinateurs connectés a un serveur sur un réseau.

Installer

C'est I'implantation de matériel, des systémes d'exploitation, des applications et des
pilotes d'imprimante sur un ordinateur.

IP Auto

Il s'agit d'une fonction permettant d'acquérir automatiquement une adresse IP. Si
I'acquisition de I'adresse IP a échoué aupres du DHCP, une adresse IP est obtenue
depuis I'adresse 169.254.0.0.

IPP

Abréviation de Internet Printing Protocol. Protocole qui envoie et regoit des données
d'impression et contréle les imprimantes sur un réseau TCP/IP comme Internet. Les
données peuvent aussi étre envoyées a des imprimantes distantes pour impression
sur Internet.

IPsec

Technologie de sécurité utilisée avec le protocole TCP/IP. Un niveau de sécurité ren-
forcé est possible en spécifiant le cryptage des paquets d'émission et le protocole
d'authentification.

IPv6

Abréviation de Internet Protocol version 6.

Protocole qui a été élaboré pour remplacer I'actuel protocole IPv4 et permet d'aug-
menter le nombre de périphériques qui utilisent Internet.

Au nombre des perfectionnements, on note des adresses IP codées sur 128 bits ainsi
que des fonctions supplémentaires de sécurité.

IPX

Un des protocoles utilisés avec NetWare. Opére au niveau de la couche réseau du
modele de référence OSI.

IPX/SPX

Abréviation de Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Proto-
cole développé par Novel, Inc. et qui est généralement utilisé dans un environnement
NetWare.

JPEG

Abréviation de Joint Photographic Experts Group. L'un des formats de fichier pour
enregistrer les données image. (L'extension de fichier est ".jpg"). Le taux de com-
pression est approximativement de 1/10 & 1/100. Ce format utilise une méthode ef-
ficace pour la compression d'images a tons continus, comme les photographies.

Kerberos

Un type de systéme d'authentification de réseau utilisé par Windows 2000 ou supé-
rieur. Utilisé pour I'authentification active de dossiers. Les utilisateurs sont identifiés
en toute sécurité par une authentification en deux phases (connexion et utilisateur et
utilisation des ressources réseau) sur une installation locale stable sur le réseau.

LAN

Abréviation de Local Area Network. Réseau connectant des ordinateurs au méme
étage, dans le méme batiment ou dans les batiments avoisinants.
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LDAP

Abréviation de Lightweight Directory Access Protocol. Sur un réseau TCP/IP, comme
Internet ou un réseau Intranet, ce protocole sert a accéder a une base de données
de gestion des informations d'environnement et des adresses électroniques des uti-
lisateurs du réseau.

Ligne locale

Ligne téléphonique publique gérée par Nippon Telegraph et Telephone Corporation.

LPD

Abréviation de Line Printer Daemon. Il s'agit d'un protocole imprimante utilisant
TCP/IP et qui est indépendant de la plate-forme. Développé a |'origine pour BSD
UNIX, LPD est devenu le protocole standard d'impression et peut étre utilisé avec
tous les ordinateurs.

LPR/LPD

Acronyme de Line Imprimante Request/Line Imprimante Daemon (Requéte d'impri-
mante ligne par ligne/Démon d'imprimante ligne par ligne). Méthode d'impression

sur un réseau dans un systéme Windows NT ou UNIX. Avec TCP/IP, vous pouvez im-
primer des données a partir de Windows ou Unix sur une imprimante via un réseau.

Luminosité

Luminosité d'un écran d'affichage.

Masque sous-réseau

Unité utilisée pour diviser un réseau TCP/IP en plusieurs petits réseaux (sous-
réseaux).
Utilisé pour identifier les bits d'une adresse réseau qui sont supérieurs a |'adresse IP.

MDN Abréviation de Message Disposition Notifications.
Message d'accusé de réception envoyé a I'expéditeur en réponse a sa demande.
Mémoire Périphérique de stockage temporaire des données.

Quand la machine est mise hors tension, les données peuvent étre effacées ou non.

Mémoire saturée

Condition caractérisée en ce que la mémoire finit par étre totalement occupée par
des données lors de I'enregistrement de documents numérisés ou stockés provisoi-
rement.

Mémoire tampon d'impriman-
te

Domaine de mémoire utilisé temporairement pour le traitement des données d'un
travail d'impression.

Méthode de numérotation

Il existe trois types : PB (appel par boutons-poussoirs), 10 ips (numérotation au ca-
dran a 10 ips) et 20 ips (humérotation au cadran a 20 ips).

MH

Abréviation de Modified Huffman. Méthode de codage de compression des données
pour les transmissions fax. Les documents contenant principalement du texte sont
compressés a environ 1/10 de leur taille d'origine.

MIB

Abréviation de Management Information Base. Dans I'émission TCP/IP, MB utilise le
SNMP pour définir le format des informations de gestion pour un groupe de périphé-
riques réseau. Il existe deux formats : le MIB privé spécifique au fabricant et le MIB
normalisé.

MMR

Abréviation de Modified Modified Read. Méthode de codage de compression des
données pour les transmissions fax. Les documents contenant principalement du
texte sont compressés a environ 1/20 de leur taille d'origine.

Mode PASV

Abréviation de PASsiVe. Un mode de connexion a un serveur FTP derriere un pare-
feu. Si ce mode n'est pas spécifié, le pare-feu sera considéré comme inaccessible et
la connexion sera coupée, empéchant tout envoi du fichier.

Mot Passe Emission

Fonction permettant d'envoyer un fax avec un mot de passe. Si le télécopieur du
destinataire accepte des réceptions en réseau fermé, le télécopieur émetteur doit
transmettre un fax avec le méme mot de passe que le mot de passe du réseau fermé.

N° de port RAW

Le numéro de port TCP utilisé lorsque le protocole RAW est sélectionné pour I'im-
pression TCP Windows. Normalement réglé sur 9100.

N°. de Port

Nombre qui identifie le port d'émission de chaque processus actif sur un ordinateur
du réseau. Le méme port ne peut pas étre utilisé par plusieurs processus.

Navigateur Internet

Logiciel permettant de visualiser les pages Internet.
Internet Explorer et Netscape Navigator en sont des exemples.

Nbre de documents

Utilisé en émission mémoire rapide pour envoyer un fax en précisant le nombre total
de pages. Cette fonction permet au destinataire de vérifier si toutes les pages ont été
recues (en cas d'émission mémoire, le nombre total de pages est ajouté automati-
quement).

NDPS

Abréviation de Novell Distributed Print Services. Offre une solution d'impression hau-
tement efficace dans un environnement NDS. En utilisant NDPS comme serveur
d'impression, vous pouvez imprimer sur l'imprimante de votre choix, télécharger
automatiquement le pilote d'imprimante d'une imprimante nouvellement installée,
simplifier et automatiser les environnements de gestion compliquée associés a I'im-
pression en réseau.

NDS

Abréviation de Novell Directory Services.

Les serveurs et imprimantes d'un réseau et les ressources partagées des informa-
tions utilisateur ainsi que I'autorité d'accés des utilisateurs a ces éléments peuvent
étre regroupés et gérés dans une structure hiérarchique.
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Terme Description

NetBEUI Acronyme de NetBIOS Extended User Interface. Protocole réseau développé par
IBM. En indiquant tout simplement le nom de I'ordinateur, vous pouvez construire un
réseau a petite échelle.

NetBIOS Abréviation pour Network Basic Input Output System.
Interface de communication développée par IBM.

Netteté Cette fonction envoie un document apres avoir amélioré la netteté des caractéres.

NetWare Systéme d'exploitation réseau mis au point par Novell.

NetWare
IPX/SPX est utilisé comme protocole de communication.

NImprim/RImprim

Module de support d'imprimante distante pour utiliser un serveur d'impression dans
un environnement NetWare.
Utilisez NetWare 3.x avec RImprimante et NetWare 4.x avec NImprimante.

Niveau de référence autorisé

Fonction permettant de spécifier les réglages de fagon a n'autoriser qu'un certain
nombre de personnes a visualiser certaines informations de destination dans le but
d'assurer la sécurité des informations. Lorsque cette fonction est synchronisée avec
I'identification utilisateur, sont visibles uniquement les informations dont le niveau
d'accés autorisé correspond au niveau spécifié pour I'utilisateur.

Nom d'héte

Nom affiché d'un périphérique sur un réseau.

Nom expédit.

Nom de cette machine. Ce nom est imprimé sur la machine réceptrice comme partie
intégrante de la source de transmission en bordure du document transmis.

Nom File Attente

Nom donné a chaque périphérique autorisé a imprimer dans le cas d'impression en
réseau.

NTP Abréviation de Network Time Protocol. Protocole permettant de régler I'horloge in-
terne de I'ordinateur sur le réseau. L 'horloge est réglée, de maniere hiérarchique, sur
le serveur au plus haut niveau, et I'heure correcte acquise par GPS, est alors référen-
cée par chaque hoéte de niveau inférieur.

Numéris. Lors de la phase de numérisation par le scanner, I'image est lue par une rangée de

capteurs qui se déplace progressivement. La direction du déplacement des capteurs
image s'appelle le sens principal de lecture et la direction dans laquelle sont implan-
tés les capteurs s'appelle le sens secondaire de lecture.

Numeérisation principale

Opération consistant en la numérisation optique du document et a sa conversion en
données d'image.

Numéro bloqué

Cette fonction évite la réception de fax indésirables en enregistrant a I'avance le nu-
méro que vous voulez bloquer. Si un numéro de téléphone enregistré correspond au
numéro de téléphone en réception, I'appel entrant est rejeté et le message [Bloqué]
est affiché.

OCR Abréviation de Optical Character Reader. Périphérique ou logiciel capable de Recon-
naissance Optique de Caracteres, c'est-a-dire de lire optiguement des documents
manuscrits ou imprimés et de les convertir en données texte, par comparaison avec
des formes de caractéres préalablement enregistrées en mémoire.

Octet Unité d'information (quantité de données) sur un ordinateur ou une imprimante.
Configurée comme suit : 1 octet équivaut a 8 bits.

OHP/OHT Transparents utilisés avec les rétroprojecteurs. Utilisés pour des présentations, etc.

Orig. Mixtes Cette fonction permet de détecter et d'envoyer différents formats de documents.

Original Plié en Z

Cette fonction confirme d'abord le format du document que la machine ne peut dé-
tecter correctement en raison du pliage, puis numérise et envoie les données du do-
cument apres avoir vérifié le format correct du document. Cette fonction ne peut étre
utilisée que si le document est numérisé par I'ADF.

Page par page

Fonction permettant d'envoyer le fax d'un livre ou d'un catalogue avec les couvertu-
res face et dos et les pages droites et gauches en pages séparées.

Par défaut

Paramétres initiaux. Il s'agit des réglages qui deviennent actifs dés que la machine
est mise sous tension, ou des réglages qui apparaissent automatiquement dés
qu'une fonction est sélectionnée

Parametre NTLM

Abréviation de NT LAN Manager. Méthode d'authentification de I'utilisateur exploitée
par Windows NT ou systemes ultérieurs. Avec les méthodes de codage MD4 et MD5,
les mots de passe sont codés.

Passerelle

Matériel et logiciel utilisés comme point de connexion d'un réseau au réseau. Une
passerelle change aussi les formats de données, les adresses et les protocoles en
fonction du réseau connecté.

Passerelle par défaut

Périphérique (ordinateur ou routeur) utilisé comme passerelle pour accéder a des or-
dinateurs ne se trouvant pas sur le méme réseau LAN.
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Pause Interruption temporaire dans la numérotation. Sur cet appareil, chaque pause ajoute
une interruption d'une seconde dans la numérotation.

PB Ligne téléphonique a bouton-poussoir

PDF Acronyme de Portable Document Format Document formaté électroniquement et uti-
lisant I'extension .pdf. Sur base du format PostScript, vous pouvez utiliser le logiciel
gratuit Adobe Acrobat Reader pour afficher des documents.

PDF compact Méthode de compression permettant de réduire le volume des données grace au for-
mat PDF lorsqu'il s'agit de convertir des documents couleurs en données.
La meilleure efficacité de compression est obtenue en identifiant les zones de texte
et les zones d'image et d'appliquer la résolution et la méthode de compression les
plus adaptées a chaque zone.
Le format PDF compact peut étre sélectionné pour convertir des documents en don-
nées avec les fonctions de numérisation de cette machine.

PDL Abréviation de Page Description Language. Langage qui spécifie I'image d'impres-
sion par page en cas d'imprimante par page.

Pilote Logiciel travaillant comme pont entre un ordinateur et un périphérique.

Pilote d'imprimante

Logiciel fonctionnant comme passerelle entre un ordinateur et une imprimante.

Pixel

La plus petite unité d'image.

Plug-and-play

Capacité a détecter et utiliser automatiquement le pilote approprié lors du raccorde-
ment d'un périphérique a un ordinateur.

Police bitmap

Police affichée par une collection de points. Ces points apparaissent plus dentelés
avec les tailles de police plus grandes.

Police contour

Police utilisant des lignes et des courbes pour afficher le contour d'un caractére.
Permet I'affichage et I'impression des gros caractéres sans dentelures.

Police écran Police pour I'affichage de texte et de symboles sur un moniteur CRT.

POP Abréviation de Post Office Protocol. Protocole permettant de récupérer les messa-
ges E-mail sur un serveur de messagerie. Aujourd'hui, c'est la version 3, (POP3), qui
est le plus souvent utilisée.

POP3 Abréviation de Post Office Protocol - Version 3.

Protocole de transmission ordinaire (reégles de transmission) utilisé pour I'émission et
la réception d'e-mails. Il comprend des fonctions variées parmi lesquelles I'authenti-
fication de boites de messagerie, la confirmation de téléchargements d'e-mails et
d'informations liste ainsi que la suppression d'e-mails.

Position Reliure

Cette fonction permet de spécifier la position de reliure d'un document recto-verso
envoyé a |'aide de I'ADF. Dans Reliure Haut/Bas, la reliure est placée en haut (ou) en
bas du document et dans Reliure Droite/Gauche, elle est placée a droite (ou) a gau-
che du document et le haut et le bas de la seconde face du document différent.

PostScript Langage de description de pages type développé par Adobe et communément utili-
sé pour l'impression de haute qualité.

PPD Abréviation de PostScript Printer Description. Fichier utilisé pour décrire la résolu-
tion, le format papier utilisable et les informations spécifiques au modéle d'impriman-
te PostScript.

PPI Abréviation de Pixels Per Inch (pixels par pouce). Unité de résolution principalement
utilisée pour les moniteurs et les scanners. Indique le nombre de pixels par pouce.

Profil Fichier d'attributs de couleur
Fichier dédié contenant le résumé de corrélation entre |'entrée et la sortie de chaque
couleur primaire utilisée de fagon a ce que les périphériques d'entrée et de sortie
puissent reproduire la couleur.

Propriété Informations d'attribut
Quand vous utilisez un pilote d'imprimante, plusieurs fonctions peuvent étre spéci-
fiées dans les propriétés du fichier.

Les propriétés de fichier vous permettent de vérifier les informations d'attribut du
fichier.

Protocole Reégles permettant a des ordinateurs de communiquer avec d'autres ordinateurs ou
périphériques.

PServer Module de serveur d'impression dans un environnement NetWare.

Surveille, modifie, suspend, reprend ou annule un travail d'impression.

realm (Paramétre IPP)

Zone ou se déroulent les fonctions de sécurité. Elle organise les informations
d'authentification comme le nom d'utilisateur, le mot de passe, et définit les régles
de sécurité.
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Recomposer Fonction permettant de recomposer un numéro de fax apres une période de temps
spécifiée, comme lorsque la ligne du destinataire est occupée.
Vous pouvez sélectionner la recomposition manuelle ou automatique du numéro.

Releve Cette fonction permet d'envoyer un document chargé sur la machine ou enregistré
dans la mémoire sur demande du destinataire.

RGB Abréviation de Red, Green et Blue (Rouge, Vert et Bleu).
Représente toutes les couleurs en modifiant le contraste des trois couleurs RGB a
|'aide des couleurs primaires utilisées par la représentation chromatique d'un moni-
teur.

RIP Abréviation de Raster Image Processor. Traitement de développement d'images a

partir de la description de données texte a I'aide du langage de description de page
PostScript. Le processeur est généralement intégré a l'imprimante.

Réc Réseau Fermé

Fonction permettant d'accepter uniquement les transmissions de machines dotées
d'un mot de passe correspondant.

Récept. distante

Fonction permettant d'émettre une commande de réception d'appel par I'intermé-
diaire d'un téléphone externe, en utilisant un numéro de réception a distance.

Réception

Etat ou le télécopieur répond a I'appel.

Réception en mémoire oblig.

Cette fonction permet d'enregistrer le document recu en mémoire et de I'imprimer si
nécessaire.

Réenvoi

Cette fonction essaie de renvoyer des documents spécifiques enregistrés dans la
mémoire et dont le premier envoi a échoué, soit au méme destinataire, soit a un autre
destinataire.

Réglage recommandé
(Réglage LDAP)

S'il n'y a pas de données correspondantes sur le serveur LDAP ou la destination a
été recherchée, spécifiez quel serveur LDAP devrait ensuite étre exploré, ou bien
spécifiez un serveur LDAP. Indiquez si le produit multifonctions doit ou non recher-
cher ce serveur LDAP spécifié.

Réservation de transmission

Fonction permettant de réserver la prochaine transmission pendant la transmission
ou l'impression actuelle.

S/MIME

Abréviation de Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions.

Protocole permettant d'ajouter des fonctions comme le cryptage et les signatures
numériques aux opérations MIME (opérations E-mail).

Cette norme utilise une clé de chiffrage publique qui recourt a une clé différente pour
le cryptage et pour le décryptage.

Samba

Logiciel serveur UNIX utilisant SMB (Server Message Block) de maniere a ce que les
ressources systéeme UNIX puissent étre utilisées depuis un environnement Windows.

Sens secondaire de lecture

Sens vertical pour la numérisation des documents.

Serveur Proxy

Serveur installé pour servir de connexion intermédiaire entre chaque client et diffé-
rents serveurs pour assurer la sécurité de maniére efficace sur tout le réseau pour les
connexions Internet.

Sélection directe a l'arrivée
(SDA)

Fonction procurant des numéros pour les fonctions de fax et de téléphone séparé-
ment.

Pour pouvoir utiliser la fonction SDA, vous devez souscrire aux services SDA de NTT
(modem SDA).

SLP Acronyme de Service Location Protocol. Protocole capable de trouver des services
sur un réseau TCP/IP et de spécifier automatiquement un client.

SMB Abréviation de Serveur Message Block. Protocole utilisé principalement par Micro-
soft Windows pour partager des fichiers et des imprimantes sur un réseau.

SMTP Abréviation de Simple Mail Transfer Protocol. Protocole d'envoi et d'acheminement
de courrier électronique.

SNMP Abréviation de Simple Network Management Protocol. Protocole de gestion utilisant
TCP/IP dans un environnement réseau.

Socket TCP Fait référence au réseau API utilisé avec TCP/IP. Ouvre une voie d'acheminement a
I'aide de ce socket pour recevoir ou envoyer des fichiers normaux.

Spool Abréviation de Simultaneous Peripheral Operation On-Line.
Avec cette fonction, les données de sortie d'imprimante ne sont pas envoyées direc-
tement a I'imprimante mais d'abord enregistrées temporairement a un autre endroit,
puis envoyées ultérieurement a l'imprimante en série.

SSL/TLS Abréviation de Secure Socket Layer/Transport Layer Security.

La méthode de codage utilisée pour transférer en toute sécurité les données entre le
serveur Internet et le navigateur.
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Station de distribution relais

Fonction permettant de diffuser le fax a la destination de distribution relais sur de-
mande de la station d'instruction de relais. La fonction de distribution relais n'est pas
disponible sur cette machine.

Station d'instruction relais

Télécopieur qui envoie la demande de diffusion relais.

Super G3 (SG3)

Il s'agit d'un mode de communication G3 standardisé par ITU-T V.34. La communi-
cation devient possible a vitesse plus élevée (vitesse élevée 33 400 bps) que celle de
la communication G3 habituelle.

Suppression Fond

Cette fonction envoie un document aprés avoir réglé la luminosité de la couleur de
fond du document.

Systemes d'exploitation

Abréviation de Operating System (systeme d'exploitation). Logiciel de base contro-
lant le systéeme d'un ordinateur. Windows, MacOS et Unix sont des systémes d'ex-
ploitation.

TCP/IP

Acronyme de Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
C'est le protocole Internet standard de facto.
Les adresses IP permettent d'identifier les périphériques respectifs du réseau.

Temps de transmission

Temps nécessaire a I'envoi d'un fax. Plus la résolution est élevée ou plus le papier
est grand, plus la transmission prend de temps.

TIFF

Abréviation de Tagged Fichier Image Format. L'un des formats de fichier pour enre-
gistrer les données image. (L'extension de fichier est ".tif"). En fonction du tag indi-
quant le type de données, les informations de différents formats d'image peuvent
étre enregistrés dans une seule donnée d'image.

TIFF plusieurs pages

Un seul fichier TIFF contenant plusieurs pages.

TIFF Simple page

Fichier TIFF qui ne contient qu'une seule page.

Tramage

Méthode permettant de combiner deux couleurs pour créer une représentation ap-
proximative des teintes de gris. Le traitement est plus simple qu'avec la diffusion
d'erreurs mais peut conduire a des irrégularités.

Transfert temporaire trans-
mission

Fonction permettant de transférer manuellement le document regu en attente, en uti-
lisant le bouton de confirmation du panneau de contréle. La transmission est utilisée
lorsque |'écran fax/numérisation est apparu ou lorsque I'opération a été interrompue
en raison d'un bourrage ou manque de papier.

Transmission en lots

Cette fonction envoie automatiquement un document a I'heure indiquée, uniquement
si les conditions de transmission, comme la destination, I'heure d'envoi, la mémoire
ou la définition, sont enregistrées dans la méme mémoire du document.

Travail d'impression

Demande d'impression transmise par un ordinateur a un périphérique d'impression.

TrueType

Police contour. Elle a été développée par Apple Computer et Microsoft. Elle est uti-
lisée comme standard par Macintosh et Microsoft Windows.
Elle peut étre utilisée a I'écran et pour I'impression.

TSI

Abréviation de Transmitting Subscriber Identification. ID du terminal de transmission.

TWAIN

Interface normalisée pour les périphériques d'imagerie, comme les scanners et les
appareils photos numériques, et pour les applications comme les logiciels d'acqui-
sition et de retouche d'image.

Pour pouvoir utiliser un périphérique compatible TWAIN, le pilote TWAIN est néces-
saire.

Type de trame

Type de format de communication utilisé dans un environnement NetWare.
La communication est impossible si le type de trame utilisé n'est pas le méme.

uSB

Acronyme de Universal Serial Bus.
Interface standard générale de connexion d'une souris, d'une imprimante et d'autres
périphériques a un ordinateur.

V34

Mode de communication utilisé au moment de la communication fax de super G3.
Dans certains cas, la communication en mode super G3 n'est pas possible en fonc-
tion des conditions de la ligne téléphonique lorsque la machine du destinataire ou
cette machine est connectée a la ligne téléphonique par un autocommutateur privé.
Dans de tels cas, il est recommandé de communiquer avec le mode super G3 désac-
tivé en désélectionnant le V34.

Valeur par défaut

Valeur de réglage spécifiée en usine. Certains réglages par défaut peuvent étre mo-
difiés dans le menu des réglages. Il est commode de définir les valeurs fréquemment
utilisées comme réglages par défaut sur la base des conditions d'utilisation.

Vérif.Dest. & envoyer

Fonction permettant d'envoyer un fax, uniquement si le numéro de fax spécifié et
I'identification de I'abonné demandé (CSI) de la machine du destinataire correspon-
dent. Ceci évite des transmissions mal dirigées car une erreur de transmission sur-
vient si les numéros ne correspondent pas.

Vignette

Image de taille réduite qui montre le contenu d'un fichierimage ou document (I'image
affichée lorsque le fichier était ouvert).
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Terme

Description

Vitesse de transmission

Spécifie la vitesse de transmission du modem de fax. Avec cette fonction, le fax peut
étre communiqué a une vitesse de transmission élevée de 33 600 bps. Lorsque le
mode de communication International est défini, il communique a une vitesse de
transmission élevée avec un bruit de 7 200 ou 4 800 bps.

WINS Abréviation de Windows Internet Naming Service. Service permettant de rappeler les
serveurs désignés pour la conversion des noms et adresses IP dans un environne-
ment Windows.

Zone Nom donné dans un réseau AppleTalk. Ceci permet de regrouper plusieurs périphé-

riques sur un réseau AppleTalk.
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