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Introduction

1 Introduction

PageScope Direct Print est une application servant a envoyer les fichiers
PDF et TIFF directement a une imprimante.

Pour imprimer un fichier, il suffit de faire glisser I'icone appropriée sur le bu-
reau ou d'utiliser le menu raccourci Windows (affiché par un clic droit de la
souris), ou encore utiliser des Hot folders pour une impression automatique).

En outre, les paramétres de travail, qui sont constitués de parameétres d'im-
pression spécifiés, peuvent étre programmés.

1.1 Conditions systéme

Systémes d'exploita-
tion compatibles

Windows Me, Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ou plus), ou
Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 ou plus)

Imprimantes compa-
tibles

Veuillez vous reporter a I'Aide PageScope Direct Print ou au fichier
Readme pour connaitre les modéles des imprimantes compatibles.
* Une connexion a un réseau Ethernet est requise.

Fichiers compatibles

PDF, TIFF, PS, PCL, ASCII (Texte)

*

N

Remarque

Différent selon I'imprimante utilisée pour I'impression.

Les seuls fichiers qui peuvent étre imprimés avec PageScope Direct Print
sont ceux qui sont d'un format compatible avec I'imprimante.

Deés que PageScope Direct Print envoie un fichier a I'imprimante, les for-
mats imprimables sont automatiquement détectes.

Pour plus de détails sur les versions et formats de fichiers compatibles,
voir la documentation de I'imprimante utilisée.

PageScope Direct Print
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1.2

Caractéristiques principales

Imprimer en glissant un fichier sur I'icone correspondante située sur le
bureau

Il est facile d'imprimer un fichier en glissant celui-ci sur I'icone correspon-
dante située sur le bureau.

Qui plus est, un raccourci de bureau peut étre créé pour chaque parameétre
de travail, ce qui vous permet ainsi d'imprimer en utilisant les paramétres
d'impression qui répondent le mieux a vos besoins.

Impression au moyen du menu raccourci Windows (affiché d'un clic
droit)

Pour imprimer facilement un fichier, faites un clic droit dessus puis sélection-
nez “PageScope Direct Print” dans le menu qui apparait.

Impression automatique a I'aide d'un Hot folder

Il est possible d'imprimer automatiquement un fichier en copiant ce dernier
dans un Hot folder (dossier surveillé pour I'impression) qui a été configuré a
I'avance.

De plus, si le partage d'un Hot folder a été spécifié pour utilisation sur le ré-
seau local, d'autres utilisateurs connectés pourront imprimer au moyen de
ce Hot folder.

Enregistrer plusieurs imprimantes/paramétres de travail

Lorsque plusieurs imprimantes et parameétres de travail sont configurés, il
n'est plus nécessaire de changer les parametres a chaque fois que vous sou-
haitez imprimer.

De nombreux parametres, tels que le magasin de papier, le type de papier,
I'agrafage et la perforation, ainsi que le nombre de copies, peuvent étre per-
sonnalisés pour chaque parameétre de travail.

Edition des paramétres d'impression

Le paramétrage des travaux, comme le nombre d'exemplaires, le magasin
papier, peut étre modifié en cours d'impression.

Spécifier le parameétre d'authentification

Les paramétres d'authentification peuvent étre spécifiés lorsqu'une impri-
mante est enregistrée.

En outre, une boite de dialogue pour I'authentification s'affiche avant le dé-
but de I'impression, de sorte que le nom d'utilisateur ou le nom de compte
ainsi que leurs mots de passe respectifs puissent étre saisis.

1-2
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Fonctions de sécurité

Chaque utilisateur connecté sous Windows peut sauvegarder les parame-
tres.

Les utilisateurs disposant de privileges d'administration peuvent utiliser les
paramétres de tous les autres utilisateurs.En revanche, un simple utilisateur
ne peut utiliser les parametres des autres utilisateurs que dans certaines li-
mites.

PageScope Direct Print 1-3
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1.3 Information sur le copyright
Reconnaissances concernant les marques déposées
KONICA MINOLTA ainsi que le logo KONICA MINOLTA sont des marques
déposées ou des marques enregistrées de KONICA MINOLTA HOLDINGS,
INC.
PageScope est une marque déposée ou une marque enregistrée de of KO-
NICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Ethernet est une marque enregistrée de Xerox Corporation.
Microsoft® et Windows® sont des marques enregistrées de Microsoft Cor-
poration aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques déposées
ou des marques enregistrées de leurs sociétés respectives.
Images apparaissant a I'écran
Les boites de dialogue illustrées dans le présent manuel sont celles qui ap-
paraissent dans Windows XP.
Notification
Toute reproduction, traduction ou duplication non autorisée du présent do-
cument, que ce soit entierement ou en partie, est strictement interdite.
Le contenu du présent document peut faire I'objet de modifications sans
préavis.
Copyright © 2004 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Tous droits réservés.
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Installation de PageScope Direct Print 2

|
2 Installation de PageScope Direct Print

2.1 Installation

Installation de PageScope Direct Print sur votre ordinateur.

N

Remarque
Lorsque vous installez le logiciel sur Windows 2000 ou Windows XP, as-
surez-vous de vous connecter avec les priviléges de 'administrateur.

Quittez toutes les applications (y compris les programmes de détection
de virus) qui sont encore en cours.

En outre, si une ancienne version de PageScope Direct Print est installée
sur l'ordinateur, veillez a la désinstaller avant de procéder a I'installation
de /a nouvelle version.

Vérifiez si I'imprimante que vous avez l'intention d'utiliser est connectée
a un réseau et assurez-vous ensuite que l'imprimante est en marche.

Procédure de fonctionnement
Insérez le CD-ROM dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.
Démarrez le programme d'installation. (Setup.exe)

Cliquez sur le bouton [Suivant].

La boite de dialogue sur I'Accord de licence s'affiche.

Lisez I'accord de licence pour |'utilisateur final et sélectionnez ensuite
“J'accepte les conditions contenues dans I'accord de licence”.

Cliquez sur le bouton [Suivant].

Une boite de dialogue s'affiche, vous permettant de sélectionner le
dossier dans lequel le fichier ou le dossier est censé étre copié.
Effectuez vos choix et suivez les procédures apparaissant a I'écran.
Apres avoir terminé l'installation, la boite de dialogue suivante s'affiche.

PageScope Direct Print 2-1



Installation de PageScope Direct Print

i PageScope Direct Print - InstallShield Wizard g|

Installhield Wizard de PageScope Direct Print
terming

L'assistant dinstallation Installshield a bien installé . Cliquez sur
Initialiser pour régler les paramétres standard,

6 Cliquez sur le bouton [Initialiser].

Les imprimantes compatibles connectées au réseau sont alors détec-
tées et s'affichent dans la boite de dialogue Ajouter imprimante.

Ajouter imprimante

Imprimantes non enregistrées :

Sélections manusles

< |

|

Paramétres de recherche(S]... | ChercherE] |

Ajouter[4)... | Annuler | Aide ‘

[ Sélectionnez I'imprimante que vous souhaitez utiliser.

— Si plusieurs imprimantes sont énumérées, sélectionnez I'impriman-

te que vous avez l'intention d'utiliser comme imprimante par dé-
faut.

PageScope Direct Print
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8 Cliquez sur le bouton [Ajouter].

La boite de dialogue Configuration imprimante s'affiche.

Configuration imprimante E|E|
Mo dimprimante{N): [Wowvesu périphérique -1-
Réseau \Aumannﬁcatinn/famw de Volume (E.K.C) | Option |
Paramatres réseau
Adresse IPl) B2 .0 .10
Huméro de Port[E) 00+
Imprimer page test(S] oK Annuler Aide

9 Spécifiez la configuration imprimante appropriée.

— Spécifiez I'option de configuration de I'imprimante sur I'onglet “Op-
tion”.

— Pour de plus amples détails concernant les différents paramétres,
référez-vous a la section “Ajouter une imprimante” on page 4-1.

— La configuration imprimante peut également étre modifiée aprés
I'enregistrement. Pour de plus amples détails, référez-vous a la
section “Changer la configuration de I'imprimante” on page 4-11.

10 Cliquez sur le bouton [OK].

Un message indiquant que la configuration initiale est terminée s'affi-
che.

PageScope Direct Print

.
\{) Installation initiale kerminée,

Cliquez sur OF pour quitter l'installation,

11 Cliquez sur le bouton [OK].

Cette démarche termine I'installation de PageScope Direct Print ainsi
que sa configuration initiale.
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N

Remarque

Au cas ou aucune imprimante compatible ne peut étre trouvée sur le ré-
seau, seul “Réglage manuel ” s'affiche dans la liste. Qui plus est, si la
fonction de sécurité avancée a été définie depuis I'imprimante, I'impri-
mante ne pourra pas étre détectée et seul "Réglage manuel” s affichera.
Dans ce cas, cliquez sur le bouton [Annuler] pour quitter I'initialisation.
Cette demarche termine l'installation, méme si vous aviez cliqué sur le
bouton [Annuler]. Aprés avoir lancé PageScope Direct Print, spécifiez la
plage de recherche des imprimantes ou enregistrez les imprimantes ma-
nuellement. Pour de plus amples détails, référez-vous a la section “Ajou-
ter une imprimante” on page 4-1.

N

Remarque

Apres le message indiquant 'achevement de I'installation initiale, un se-
cond message peut s ‘afficher pour vous recommander de redémarrer
l'ordinateur. Si c'est le cas, suivez les instructions a l'écran pour redé-
marrer Windows.

PageScope Direct Print
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2.2 Désinstallation

Désinstallez PageScope Direct Print en utilisant la fonction “Ajout/Suppres-
sion des programmes” (“Ajout/Suppression de programmes” dans Windows
Me/2000).

N

Remarque
Avant de procéder a la désinstallation, quittez I'application PageScope
Direct Print.

Procédure de fonctionnement

1 Si vous travaillez sous Windows XP, cliquez sur “Tableau de comman-
de” dans le menu “Démarrer” et ensuite double-cliquez sur “Ajout/
Suppression des programmes”.

Sous Windows Me/2000, allez sur “Parameétres” dans le menu “Démar-
rer”, cliquez sur “Tableau de commande” et ensuite double-cliquez sur
“Ajouter/Supprimer des programmes”.

2 Dans la liste “Programmes actuellement installés”, sélectionnez “Pa-
geScope Direct Print”.

B Ajouter ou supprimer des programmes ‘;HE‘E‘
Tl
\ﬁj Programmes actusllement installés ¢ Trier par :
Modifier ou [} Adobe Acrobat 5.0 Taille 29,00Ma
supprimer des
programmes £ PageScope Direct Print 1.1
Ajouter de Pour supprimer ce programme ¢ ardinakeur, ciquez sur Supprimer,

PAHVEA T REAATATTES

3 Cliquez sur le bouton [Supprimer]. (sous Windows Me, cliquez sur le
bouton [Ajouter/Supprimer]).

Le message de confirmation suivant apparait.

Ajout/Suppression de programmes

9

\_./ Woulez-vous vraiment supprimer PageScope Direct Print 1,1 de votre ordinateur 7

PageScope Direct Print 2-5
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4

Cliquez sur le bouton [Oui].

PageScope Direct Print est désinstallé.

PageScope Direct Print
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3

3.1

3.2

Démarrer PageScope Direct Print

Il est possible de démarrer PageScope Direct Print en utilisant soit le menu
“Démarrer”, soit I'icone de I'application située sur le bureau.

Utiliser le menu “Démarrer”

Procédure de fonctionnement

=  Dans le menu Windows “Démarrer”, pointez sur “Tous les program-
mes” (“Programmes” dans Windows Me/2000), “KONICA MINOLTA”,
puis “PageScope Direct Print”, et cliquez sur “PageScope Direct Print”.

La fenétre principale PageScope Direct Print apparait.

Utiliser I'icone correspondante sur le bureau

Procédure de fonctionnement

-  Double-cliquez sur l'icone “PageScope Direct Print” située sur le bu-
reau.

La fenétre principale PageScope Direct Print apparait.

PageScope Direct Print 3-1
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3.3 Fenétre principale

‘ageScope Direct Print 1. 1. 0 EEJ

Liste des imprimantes/ travaux Deétails sur limprimante/le paramétre de travai

Imprimantes / travaus enegistiés Détails de Paramatre de travsil -

=[5 Available Printers Elément Réglage
=] G Nouveau pénphéique -1- <192.168.0.10> DOrientation Partrait
Parametie par de ‘wide Paper
Source papier Par défaut
Position de reliure: Auto
Type dimpression Recto
1 Agrafer Non —71 8
Perforer Nan
Type de sortie Impression
Copies 1
Bac de soitie Auto
Ordre de sortie Facs imprimés vers
Tri Oui
Décalage MNon
2 5 T 6 l‘l 7 Authentification Non
L | b |
‘ Paramétie Suppr. Travai(d)... | ‘
9 — Imprimer un fichierE)... 12 I Utiiser Hot Folders(F) j—— 13
10— cher et vavaity). 14 B (e ettt e o ey s e ol el
15 Editer Gestion d'authentification/de compte pour chadque impression par
11 —F— sicher oumal). ™ gisser-déplace.(T)
oK Annuler ‘ Aide ‘
No. | Nom d'élément Description
1 Liste “Imprimantes/ travaux Affiche la liste des imprimantes et travaux enregistrés
enregistrées” dans une arborescence.
Cliquez sur “+” pour afficher les noms des paramétres
de travail programmeés pour l'imprimante ; cliquez sur “-
" pour fermer I'arborescence.
Cliquez du bouton droit sur I'imprimante ou le paramé-
tre de travail voulus pour afficher un menu proposant
les commandes pour modifier ou supprimer les para-
meétres.

2 [Ajouter imprimante] bouton Sélectionnez “Imprimantes disponibles” dans la liste
des “Imprimantes/travaux enregistrés” et cliquez ensui-
te sur ce bouton pour ajouter une imprimante.

Pour de plus amples détails, référez-vous a la section
“Ajouter une imprimante” on page 4-1.

3 [Editer imprimante] bouton Sélectionnez une imprimante dans la liste des “Impri-
mantes/travaux enregistrés” et cliquez ensuite sur ce
bouton pour changer la configuration d'une imprimante
enregistrée.

Pour de plus amples détails, référez-vous a la section
“Changer la configuration de I'imprimante” on
page 4-11.

PageScope Direct Print
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No.

Nom d'élément

Description

[Supprimer imprimante] bouton

Sélectionnez une imprimante dans la liste des “Impri-
mantes/travaux enregistrés” et cliquez ensuite sur ce
bouton pour supprimer une imprimante enregistrée.
Pour de plus amples détails, référez-vous a la section
“Supprimer une imprimante” on page 4-12.

[Parameétres Ajout Travail] bou-
ton

Sélectionnez une imprimante dans la liste des “Impri-
mantes/travaux enregistrés” et cliquez ensuite sur ce
bouton pour ajouter un paramétre de travail pour une
imprimante enregistrée.

Pour de plus amples détails, référez-vous a la section
“Ajouter un paramétre de travail” on page 5-2.

[Parameétre Suppr. Travail]
bouton

Sélectionnez un paramétre de travail dans la liste des
“Imprimantes/travaux enregistrés” et cliquez ensuite
sur ce bouton pour changer les paramétres d'impres-
sion pour parametre de travail programmeé.

Pour de plus amples détails, référez-vous ala “Changer
un parametre de travail” on page 5-4.

Bouton [Parameétre Supprimer
travail]

Sélectionnez un paramétre de travail dans la liste des
“Imprimantes/travaux enregistrés” et cliquez ensuite
sur ce bouton pour supprimer un paramétre de travail
programme.

Pour de plus amples détails, référez-vous a la “Suppri-
mer un parametre de travail” on page 5-5.

Boite “Détails sur I'imprimante/
Paramétre de travail”

Cette boite a lettres affiche les parametres d'impres-
sion pour le paramétre de travail qui est sélectionné
dans la liste des “Imprimantes/travaux enregistrés”.

[Imprimer un fichier] bouton

Cliquez sur ce bouton pour spécifier le fichier devant
étre imprimé depuis la fenétre principale.

Pour de plus amples détails, référez-vous a la “Spéci-
fier un fichier depuis la fenétre principale” on page 6-5.

10

[Afficher état travail] bouton

Cliquez sur ce bouton pour afficher I'état d'impression.
Pour de plus amples détails, référez-vous a la “Vérifier
|'état d'impression” on page 9-2.

11

[Afficher journal] bouton

Cliquez sur ce bouton pour afficher le journal de fichiers
qui ont été imprimés.

Pour de plus amples détails, référez-vous a la “Afficher
le Journal d'impression” on page 9-3.

12

Case a cocher “Utiliser Hot fol-
ders”

Si cette boite de contréle est sélectionnée, les Hot fol-
ders (dossiers surveillés en vue de I'impression) peu-
vent étre utilisés.

Pour de plus amples détails, référez-vous a la “Utiliser
les Hot folders” on page 6-7.

13

[Editer Hot folders] bouton

Cliquez sur ce bouton pour spécifier la configuration
des Hot folders.

Pour de plus amples détails, référez-vous a la “Configu-
rer les Hot folders” on page 6-7.

14

Boite de contrdle “Editer Para-
métre travail a chaque impres-
sion par la fonction glisser et
déplacer.”

Si cette case est cochée, une boite de dialogue permet-
tant de changer les réglages d'impression pour le tra-
vail apparait chaque fois que I'impression est initiée en
faisant glisser I'icone appropriée sur le bureau ou en
utilisant le menu raccourci (affiché par un clic droit).
Pour de plus amples détails, référez-vous a la “Admi-
nistrateurs” on page 7-1.

PageScope Direct Print
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Nom d'élément

Description

15

Boite de controle “Editer
Authentification/ Gestion de
compte a chaque impression
par la fonction glisser et dépla-
cer.”

Si cette case est cochée, une boite de dialogue
d'authentification apparait chaque fois que I'impression
est initiée en faisant glisser I'icone appropriée sur le bu-
reau ou en utilisant le menu raccourci (affiché par un
clic droit).

Pour de plus amples détails, référez-vous a la “Utilisa-
teurs de premier niveau” on page 7-2.

3-4
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4  Spécifier la configuration
de l'imprimante

4.1 Ajouter une imprimante

Il est possible d'ajouter une imprimante a la liste des “Imprimantes/travaux
enregistrés” se trouvant dans la fenétre principale. PageScope Direct Print
permet d'enregistrer plusieurs imprimantes.

En outre, les imprimantes peuvent étre ajoutées manuellement si elles n'ont
pas pu étre détectées lorsque PageScope Direct Print a été installé.

N

Remarque
Vérifiez si I'imprimante que vous avez l'intention d'utiliser est connectée
a un réseau et assurez-vous ensuite que l'imprimante est en marche.

PageScope Direct Print 4-1
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Procédure de fonctionnement

1

Démarrez PageScope Direct Print.

La fenétre principale apparait.

Sélectionnez “Available Printers (Imprimantes disponibles)” dans la lis-
te des “Imprimantes/travaux enregistrés”.

Liste des imprimantes travaus

Imprimantes / travaux enregistrés

= Available Printers
= Ei KOMICA MINOLTA bizhub PRO 10

Paramétre par défaut

Cliquez sur le bouton [Ajouter imprimante].
Les imprimantes compatibles du réseau sont détectées et s'affichent
dans la boite de dialogue Ajouter imprimante.

Ajouter imprimante

Imprimantes non enregistrées

Selections manuelles

< b

Paraméties de recherche(g]... ‘ Chercher(E] |

Ajouter(4), | Annuler | Aide ‘

— La boite de dialogue Ajouter imprimante peut étre appelée par un
clic droit, puis en sélectionnant “Ajouter imprimante” dans le menu
qui s'affiche.

4-2
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4 Sélectionnez I'imprimante devant étre utilisée et cliquez ensuite sur le
bouton [Ajouter].
Si les imprimantes énumérées ne peuvent pas étre utilisées ou alors
afin de spécifier les réglages manuels, sélectionnez “Réglage manuel”
et cliquez ensuite sur le bouton [Ajouter].

La boite de dialogue Configuration imprimante s'affiche.

Configuration imprimante

Nom dimprimarte(l): [Mowveau péripheriaue 1-
Réseaut | Authentification/Suivi de Violume [E.K.C) | Option |
Paramalres réseau
Adressa P[] 168 . 0 .10
Numéro de Por[E) 91001
Imprimer page test(S) oK Annuler ‘ side |

5 Spécifiez le nom de I'imprimante et les différents paramétres sur les
onglets “Réseau”, “Authentification/Suivi de Volume” et “Option” et cli-
quez ensuite sur le bouton [OK].

— Dans la boite a lettres “Nom d'imprimante”, saisissez le nom de
I'imprimante.

— Pour imprimer une page de test, cliquez sur le bouton [Imprimer
page test].

PageScope Direct Print 4-3
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N

Remarque

Si aucune imprimante n'a pu étre détectée lors de ['installation de
PageScope Direct Print, la boite de dialogue illustrée dans I'étape 3 ap-
parait. Vous pouvez soit mener ['opération décrite dans “Spécifiez les pa-
rametres de recherche d'imprimante” on page 4-9, soit passer a l'étape
4.

N

Remarque

Les imprimantes ne peuvent pas étre détectées si leurs fonctions de sé-
curité ont été définies. Dans ce cas, étant donné que seul “Réglage ma-
nuel” s ‘affiche, spécifiez les réglages manuels dans les étapes 4 et 5.

N

Remarque
Les imprimantes qui ont déja éte enregistrées n'apparaissent pas dans la
liste.

Si aucune imprimante n'est énumeérée, spécifiez les parametres de re-
cherche et relancez la recherche. Pour de plus amples détails, référez-
vous a la section “Spécifiez les parametres de recherche d'imprimante”
on page 4-9.

4.1.1 Onglet “Réseau”
Adresse IP
Si une imprimante a été détectée, I'adresse IP de I'imprimante s'affiche.
Dans le cas d'un réglage manuel, saisissez I'adresse IP de I'imprimante.
Avec |I'administrateur de réseau, cherchez I'adresse IP de l'imprimante.
Numéro de port
Saisissez le numéro de port de I'imprimante.
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4.1.2 Onglet “Authentification/Suivi de Volume”

Configuration imprimante

Mo dimprimanta{)

Authentification

e
(_

Mom dutiisateurl]

Mot de passelF]

Suivi de Volums [E.K.C)

Hom du service(M)

Mot de passelw)

I Utiiser Gestion de compte(K)

P

‘Nnuveau Dériphérique -1-

[ Utiiser Authenification uiisateur(&)

F
——

=

——
——

=

[~ Seécuité renforcéely)

Imprimer page test(S)

Annuler

o

Aide

N

Remarque

Ces paramétres sont disponibles uniquement si les parameétres authenti-
fication utilisateur ou gestion de compte ont éte définis depuis I'impri-

mante.

Boite de controle “Utiliser Authentification utilisateur”

Sélectionnez cette boite pour utiliser I'authentification utilisateur et sélection-
nez ensuite soit “Utilisateur public” soit “Utilisateur destinataire ”.

Utilisateur public

Sélectionnez ce parameétre pour ne spécifier aucun nom d'utilisateur pour
I'envoi de données d'impression a l'imprimante. Il n'est pas nécessaire de

spécifier de nom d'utilisateur et de mot de passe.

Utilisateur destinataire

Sélectionnez ce parametre pour ne spécifier un nom d'utilisateur pour I'envoi
de données d'impression a I'imprimante. Il faut absolument spécifier un nom

d'utilisateur et un mot de passe.

PageScope Direct Print

4-5



Spécifier la configuration de I'imprimante

Nom d'utilisateur

Lorsque “Utilisateur destinataire ” est sélectionné, saisissez le nom d'utilisa-
teur (entre 1 et 64 caracteres). Si le nom de I'utilisateur présentement con-
necté a I'ordinateur doit étre spécifié, le nom d'utilisateur peut étre
sélectionné dans la liste déroulante.

Mot de passe

Lorsque “Utilisateur destinataire ” est sélectionné, saisissez le mot de passe
(pas plus de 64 caracteres alphanumériques) pour le nom d'utilisateur spé-
cifié.

N

Remarque
Si la boite de contréle “Sécurité renforcée” a été sélectionnée, le mot de
passe ne pourra pas étre salsi.
Boite de controle “Cacher mot de passe”
Sélectionnez cette boite de contrble pour cacher le mot de passe saisi dans
la boite de dialogue.
Case a cocher “Utiliser Gestion de compte”

Sélectionnez cette boite de contrdle pour utiliser la gestion de compte et sai-
sissez ensuite le nom de compte et le mot de passe dans les boites a lettres
“Nom du service” et “Mot de passe”.

Nom du service

Saisissez le nom de compte (pas plus de 8 caractéres alphanumériques) uti-
lisé pour envoyer les données d'impression a l'imprimante.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe (pas plus de 8 caracteres alphanumériques) pour
le nom de compte saisi.

N

Remarque
Si la boite de contréle “Sécurité renforcée” a été sélectionnée, le mot de
passe ne pourra pas étre salsi.

4-6
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Boite de controle “Cacher mot de passe”

Sélectionnez cette boite de contrble pour cacher le mot de passe saisi dans
la boite de dialogue.

Boite de contrdle “Sécurité renforcée”

Sélectionnez cette boite de contrdle si la fonction de sécurité avancée a été
spécifié depuis l'imprimante.

Si aussi bien I'imprimante que PageScope Direct Print ne sont pas configu-
rés de maniere a pouvoir utiliser la fonction de sécurité avancée, la fonction
de sécurité avancée ne peut pas étre utilisée. Pour de plus amples détails
concernant la spécification des parametres depuis I'imprimante, veuillez
contacter I'administrateur de l'imprimante.

N

Remarque
Les options suivantes ne peuvent pas étre utilisées lorsque /a fonction de
sécurité avancée est utilisée.

Le bouton [Collecter informations optionnelles] sur I'onglet “Option”

Détection automatique des imprimantes (Recherche manuelle d'impri-
mantes.)

Configuration du mot de passe sous “Authentification utilisateur”
Configuration du mot de passe sous “Gestion de compte”

Configuration du mot de passe dans la boite de dialogue Configuration
d'impression sécurisée
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4.1.3 Onglet “Option”

Configuration imprimante @@
Mom dimprimante{t]; [Mouveau peripherique -1-
Réseau | Authentiication/Suivi de Volume (EK.C) [ Opiian|

Option

Sources papierlE] [wen =]

Urité ce fritiorfhd) [ =]

Unité de Perforation/Pliage enZB) [Auewn ¥]

Unité de perforation(T] [puen ]

Bac dinserien(d) [pven+]

Massicol(fll [puon~]

Collecter informations optionnelles(i)
PageScope Web ConnectionW)

Imprimer page test() oK Annuder Hide

Option

Spécifiez les parameétres correspondants en fonction de la configuration op-
tionnelle de I'imprimante en cours d'utilisation.

Bouton [Collecter informations optionnelles]

Cliquez sur ce bouton pour collecter les informations optionnelles depuis
I'imprimante et spécifiez ensuite les paramétres correspondants.

N

Remarque
Ce bouton n'est pas disponible si la boite de contréle “Sécurité renfor-
cée” a été sélectionnée.

Bouton [PageScope Web Connection]

Un clic sur ce bouton affiche la page PageScope Web Connection relative a
I'imprimante afin de spécifier la configuration imprimante.

4-8
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4.1.4 Spécifiez les paramétres de recherche d'imprimante

La plage de recherche d'une imprimante sur un réseau peur étre spécifiée.
Procédure de fonctionnement
1 Dans la boite de dialogue Ajouter imprimante (référez-vous a la section

“Ajouter une imprimante” on page 4-1), cliquez sur le bouton [Parame-
tres de recherche].

Ajouter imprimante E]E|
Imprimantes non enregistrées
Sélections manuelles
< >
Paiamétres de recherchelS)... ‘ Chercher[E] ‘
Ajouter(). | Annuler ‘ Aide |

La boite de dialogue Parametres de recherche d'imprimante apparait.

Parametres de recherche d'imprimante @E|

Paramétres SNMP

Adresse IP de départ[S) [ .
Adresze [P de finE] . .

oK Annuler ‘

2 Dans les boites a lettres “Adresse IP de départ” et “Adresse IP de fin”,
saisissez les adresse IP correspondantes pour spécifier la plage de re-
cherche de I'imprimante sur le réseau.

3 Cliquez sur le bouton [OK].

La boite de dialogue Ajouter imprimante s'affiche a nouveau.
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Cliquez sue le bouton [Chercher] pour rechercher la plage spécifiée.

La recherche des imprimantes compatibles est effectuée et les résul-
tats de la recherche s'affichent dans la liste des “Imprimantes non en-
registrées”.
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4.2 Changer la configuration de I'imprimante

Les parameétres d'une imprimante enregistrées peuvent étre changés.
Procédure de fonctionnement

Dans la liste des “Imprimantes/travaux enregistrés” dans la fenétre
principale, sélectionnez I'imprimante dont vous souhaitez changer la
configuration.

Cliquez sur le bouton [Editer imprimante].
La boite de dialogue Configuration imprimante apparait.

— Laboite de dialogue Editer imprimante peut étre appelée par un clic
droit, puis en sélectionnant “Editer imprimante” dans le menu qui
s'affiche.

Changez la configuration de I'imprimante et cliquez ensuite sur le bou-
ton [OK].

— Pour de plus amples détails concernant les divers paramétres, ré-
férez-vous a la section “Ajouter une imprimante” on page 4-1.
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4.3 Supprimer une imprimante

Les imprimantes enregistrées peuvent étre supprimées.
Procédure de fonctionnement

1 Dans la liste des “Imprimantes/travaux enregistrés” dans la fenétre
principale, sélectionnez I'imprimante que vous souhaitez supprimer.

2 Cliquez sur le bouton [Supprimer imprimante].

— Laboite du message de confirmation peut étre appelée par un clic
droit, puis en sélectionnant “Supprimer imprimante” dans le menu
qui s'affiche.

— Lorsqu'une imprimante enregistrée avec un a Hot folder est suppri-
mée, le message de confirmation suivant apparait. Cliquez sur le
bouton [OK].

PageScope Direct Print

\{) Wous allez supprimer une imprimante enregistrée comme Hot Folder,

3 Dans la boite de dialogue du message de confirmation, cliquez sur le
bouton [OK].

PageScope Direct Print

? J Mom dimprimante : "Konica Minolta bizhub PRO 1050 <192,168,14,201 ="
‘-/ Woulez-vous supprimer limprimante 7
Ok | Annuler |

L'imprimante est supprimée de la liste des “Imprimantes/travaux enre-
gistrés”.
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5 Programmation des
Parameétres de travail

Les paramétres de travail qui consistent en des paramétres d'impression
spécifiés peuvent étre programmeés pour chaque imprimante.

N

Remarque
Les paramétres d'impression disponibles pour les parametres de travail

sont différents en fonction de I'imprimante alors utilisée.
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5.1 Ajouter un parameétre de travail
Procédure de fonctionnement
1 Dans la liste des “Imprimantes/travaux enregistrés” dans la fenétre
principale, sélectionnez I'imprimante pour laquelle vous souhaitez

créer un parametre de travail.

2 Cliquez sur le bouton [Parametre Ajout Travail].
La boite de dialogue Parametres d'impression apparait.

Paramétres dimpression E @I
Spécifier parametres
Imprimante(l) : [Mouveau periphérique 1-
Hom paramétres de travaild] [Paraméne par defaut

Configuration | Parsmétiage par page | Fonctions spéciales | Qualit |

Papier Fsiiure(B]
ic
Orisntation(0] Dortrsly Postion de relure | uto -
" Paysage
Format de soriefS) [~ wids Papertw) Tpe dimpression  [Fecta
Source papie(E) Auta 1| E
A . -
Configuration du type de papier...(5)
Sortie
Tupe de sortiell) [Impression - ¥ Tig) r
Copies(P) 1] 119839 T
Bac de sottisf)  [Auta -
r
Ordre de sortie(D] | Face impimée vers e bas (1 3 N] =

I Créer une icéne de raccourci sur le bureau. (H]
=

0K Annuler | Aide: |

— Laboite de dialogue Parametres imprimante peut étre appelée par
un clic droit, puis en sélectionnant “Parametre Ajout Travail” dans
le menu qui s'affiche.

3 Dans la boite a lettres “Nom paramétre de travail” se trouvant en haut
de la boite de dialogue, saisissez le nom du parameétre de travail.

5-2 PageScope Direct Print



Programmation des Parametres de travail 5

Spécifiez les paramétres d'impression correspondants pour le para-

métre de travail.

Pour de plus amples détails concernant les différents parametres, cli-

quez sur le bouton [Aide] situé dans I'angle inférieur droit de la boite de

dialogue et référez-vous ensuite aux informations contenues dans

I'aide.

— Pour créer un raccourci du paramétre de travail actuel sur le bu-
reau, sélectionnez la boite de controle “Créer une icone de raccour-
ci sur le bureau.” située en bas de la boite de dialogue.

— Pour spécifier ce parametre de travail comme parametre par dé-
faut, sélectionnez la boite de contrdle “Spécifier comme paramétre
par défaut.” située en bas de la boite de dialogue.

Les parametres par défaut sont indiqués par une marque rouge

(k)

Aprés avoir spécifié les parameétres souhaités, cliquez sur le bouton
[OK].
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Changer un parametre de travail

La configuration d'un parametre de travail programmé peut étre changée.

N

Remarque
Les utilisateurs de premier niveau ne peuvent pas changer les parame-
tres de travail des autres utilisateurs.

Procédure de fonctionnement

Dans la liste des “Imprimantes/travaux enregistrés” dans la fenétre
principale, sélectionnez le paramétre de travail dont vous souhaitez
changer les paramétres d'impression.

Cliquez sur le bouton [Paramétre Suppression Travail].
La boite de dialogue Paramétres d'impression apparait.

— Laboite de dialogue Paramétres d'impression peut également étre
appelée par un clic droit sur le parameétre de travail, puis en sélec-
tionnant “Parametre Suppression Travail” dans le menu qui s'affi-
che, ou simplement par un double-clic sur le paramétre de travail.

Changez les parameétres d'impression du parametre de travail et cli-
quez ensuite sur le bouton [OK].

— Pour de plus amples détails concernant les différents paramétres,
cliquez sur le bouton [Aide] situé dans I'angle inférieur droit de la
boite de dialogue et référez-vous ensuite a I'information contenue
dans l'aide.
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5.3 Supprimer un parameétre de travail

Les parameétres de travail programmés peuvent étre supprimés.

N

Remarque
Les utilisateurs de premier niveau ne peuvent pas supprimer les parame-

tres de travail des autres utilisateurs.
Procédure de fonctionnement

1 Dans la liste des “Imprimantes/travaux enregistrés” dans la fenétre
principale, sélectionnez le parameétre de travail que vous souhaitez
supprimer.

2 Cliquez sur le bouton [Supprimer Paramétre de travail].

— Le paramétre de travail peut également étre supprimé par un clic
droit sur le parametre de travail, puis en sélectionnant
“Parametre supprimer travail”.

Une boite de dialogue pour la confirmation du message s'affiche.

PageScope Direct Print

Q. Paramétre de travail : 2in 1
u‘/ Woulez-vous supprimer le paramétre de travail 7

Ok | Annuler |

3 Cliquez sur le bouton [OK].

Le paramétre de travail est supprimé de la liste des “Imprimantes/tra-
vaux enregistrés”.
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[
6 Impression

6.1 Utiliser I'icone correspondante située sur le bureau

Il est possible d'imprimer un fichier en glissant ce dernier sur une icbne d'im-
primante (ou bien une icone de raccourci d'un paramétre de travail) située
sur le bureau.

Procédure de fonctionnement

1  Aors que PageScope Direct Print est fermé, sélectionnez le fichier que
vous souhaitez imprimer.

2 Glissez le fichier sur I'icone d'imprimante (ou bien sur I'icbne de rac-
courci d'un parametre de travail) située sur le bureau.

Fichier  Edition

Affichage  Favoris  Outils 2

@ Précédente~ () I_j‘ ,.._.' Rechercher || Dossiers

Adresse |9 € AempPDF
. W Data0t por
Gestion des fichiers A Ppata0z pdf
] Renommer ce fichisr
[k Déplacer ce fichier
[Py copier ce fichier
&) Publier ce fichier sur le Web

j Envaoreer ce Fichier par courrisr
Electronique
o

Supprimer ce fichier

Autres emplacements

Details

Si vous glissez un fichier sur une icone d'imprimante située sur le bu-
reau, le fichier sera imprimé en utilisant les paramétres d'impression
par défaut (indiqués par ( Q )) pour PageScope Direct Print.

Si vous glissez le fichier sur une icone de raccourci d'un parameétre de
travail, le fichier sera imprimé en utilisant les parameétres d'impression
du parametre de travail sélectionné.
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N

Remarque

Pour de plus amples détails sur la création d'un raccourci de bureau d’'un
parametre de travail, référez-vous a l'étape 4 de la section “Ajouter un
parametre de travail” on page 5-2.

Sivous avez coché la case “Ediiter Parametre travail a chaque impression
par glissement-déplacement” ou la case “Edliter Gestion d’authentifica-
tion/de compte pour chaque impression par glissement-déplacement.”,
une boite de dialogue permettant de spécifier les parameétres lors de I'im-
pression s'affiche. Pour de plus amples détails, référez-vous a la section
“7 Fonctions de sécurité”.
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6.2 Utilisation du menu raccourci Windows
(affiché d'un clic droit)

Sous Windows, pour imprimer un fichier, faites un clic droit dessus puis sé-
lectionnez “PageScope Direct Print” dans le menu qui apparait.

Procédure de fonctionnement

1  Aors que PageScope Direct Print est fermé, sélectionnez le fichier que
vous souhaitez imprimer.

2 Faites un clic droit sur le fichier, puis sélectionnez “PageScope
Direct Print” dans le menu raccourci qui s'affiche.

,ﬂ Datall, TIF 69 KB TIF Image
69 KE TIF Image

,ﬂ Datals ™= - 69KE  TIF Image
[ Datanq  Ouvrir 69KE TIF Image
|| Datang|  Imprimer 69KE TIF Image
=] DataD 1 SN €3 Mouveau pér P
G| Dakalz _U'TND_FDl_l'"EI
Datg0z ~ DUvrir avec 4 63KE  PDF File

Envoyer vers 3

Couper

Copier

Créer un raccourci
Supprimer
Renommer

Proprigtés
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3 Sélectionnez I'imprimante que vous voulez utiliser pour imprimer le fi-

chier.
=) Data01. TIF 63KE  TIF Image 2/7j2008 11
J|Da 63KE  TIF Image 2/712005 11
Lo — 63KE  TIF Image 2/7j2008 11
g 63KE  TIF Image 2/7j2008 11
GIKE TIF Trnane FTIPONS 1 1

CETS ] Paramétre par déFaut

| 1

Z . B9 KB rUF e EIYENIEES]
Cuvrir avec )
| 69 KE PDF File 2{7f2005 11
Envoyer vers 3
Couper
Copier
Créer un raccourci
Supprimer
Renommer
Proprigtés
4 Spécifiez le parametre de travail.
=) Data01. TIF 69KE TIF Image 2i7i20
. 69KE TIF Image 2i7i20
LT — 69KE TIF Image 2i7i20
| D: ) 69KE TIF Image 2i7i20
Irnprirmner
GIKE  TIF Tmane 27120
SN 4] Paramétre par défaut |'?,|’2[
: Qi avec , 63KE P I'!IE zi7fet
| 69 KE PDF File 2i7iac
Envoyer vers 3
Couper
Copier

Créer un raccourci
Supprimer
Renommer

Proprigtés

Le fichier est imprimé avec le paramétre de travail sélectionné.

N

Remarque

Sivous avez coché la case “Ediiter Parameétre travail a chaque impression
par glissement-déplacement” ou la case “Edliter Gestion d’authentifica-

tion/de compte pour chaque impression par glissement-déplacement.”,

une boite de dialogue permettant de spécifier les paramétres lors de I'im-
pression s'affiche. Pour de plus amples détails, référez-vous a la section

£

“7 Fonctions de sécurité”.

PageScope Direct Print



Impression 6

6.3  Spécifier un fichier depuis la fenétre principale

Il est possible d'imprimer un fichier en sélectionnant un paramétre de travail
dans la fenétre principale (p. 3-2) et en sélectionnant ensuite le fichier a im-
primer.

Procédure de fonctionnement

1 Dans la liste des “Imprimantes/travaux enregistrés” dans la fenétre
principale, sélectionnez le parametre de travail que vous souhaitez uti-
liser.

2 Dans lafenétre principale, cliquez sur le bouton [Imprimer un fichier].
La boite de dialogue Imprimer un fichier apparait.

Imprimer, un fichier, ? §

Regarder dans : |_}F’DF ﬂ & EF -
3 TEpatant pdf

L»ﬁ TDatanz.pdf

Mes dacuments ﬂDataUS.Ddf

R A
@ Tatans. pf
Bureau

Mes documents

5

Poste de travail

:
Favoris 1éseau Mom du fichier : | j Impression
Fichiers de type : | Fichier POFF.PDF] ~| Annuler

— La boite de dialogue Imprimer un fichier peut étre appelée par un
clic droit, puis en sélectionnant “Imprimer un fichier” dans le menu
qui s'affiche.

3 Dans laliste déroulante “Fichiers de type”, sélectionnez le type de fi-
chier a imprimer (fichier PDF, TIFF, PS, PCL or TEXTE).

Fichiers de type:: |PDF [*PDF) |

TIFF [*.TIF)*. TIFF)
PS5 " P5)

PCL["PCL)
TERT [*TT]
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Sélectionnez le fichier a imprimer.

— Lesfichiers multiples peuvent étre sélectionnés siles touches [Maj.]
ou [Ctrl] sont maintenues enfoncées.

Cliquez sur le bouton [Imprimer].

Le fichier sélectionné est imprimé.
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6.4

6.4.1

Utiliser les Hot folders

Il est possible d'imprimer automatiquement un fichier en copiant ce dernier
dans un Hot folder (dossier surveillé pour I'impression) qui a été configuré a
I'avance.

Si la définition du Hot folder permet a celui-ci d'étre partagé, il est possible
d'imprimer depuis d'autres ordinateurs appartenant au réseau.

N

Remarque

Les ordinateurs fonctionnant avec le SE Mac 8 ou 9 ne peuvent pas ac-
céder aux dossiers partagés contenus dans un ordinateur fonctionnant
avec Windows XP.

Configurer les Hot folders
Afin de pouvoir imprimer en utilisant les Hot folders, ces derniers doivent tout
d'abord étre configurés.

Procédure de fonctionnement

1 Dans la fenétre principale, sélectionnez la boite de contréle “Utiliser
Hot folders”.

2 Cliquez sur le bouton [Editer Hot folders] situé a proximité de la boite
de controle.

La boite de dialogue Parametres de Hot folder s'affiche.

Paramétres de Hot Folder E]g|
Cherrin du Hot Folder fi
Liste de Hot Falder Liste dimprimantes/de paramétres de travai
Hot Folders : Imprimantes/ iravaus eniegistrés :
< »
Ajouter]d].
Paramehiage des détails(S). oK. Annuler ‘ Aide ‘

Siun Hot folder a déja été configuré, il sera énuméré dans la liste “Liste
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de Hot folders”. Les imprimantes enregistrées ainsi que leur parame-
tres de travail apparaissent dans la liste des “Imprimantes/travaux en-
registrés”.

3 Pour configurer un nouveau Hot folder, cliquez sur le bouton [Ajouter].

La boite de dialogue Parcourir pour rechercher s'affiche.

Sélectionnez un dossier,

@ Bureau

.D Mes documents

4 Poste de travail

‘JJ Favaoris réseau
2| Corbeille

Créer un nouveau dossier] [ Ok ] [ Annuler ]

4 Sélectionnez le dossier a utiliser comme Hot folder.

— Cliquez sur “+” pour ouvrir un dossier, ou alors cliquez sur “-” pour
fermer le dossier.

— Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez le dossier qui contien-
dra le nouveau dossier et cliquez ensuite sur le bouton [Constituer
un nouveau dossier]. Lorsque le nouveau dossier est créé, saisis-
sez le nom du dossier.

5 Cliquez sur le bouton [OK].

Le dossier sélectionné est ajouté a la liste “Liste de Hot folders” se
trouvant dans la boite de dialogue Paramétres de Hot folder.
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6 Sélectionnez un Hot folder dans la liste “Liste de Hot folders” et sélec-
tionnez ensuite I'imprimante ainsi que le paramétre de travail dans la
liste des “Imprimantes/travaux enregistrés” a utiliser avec le Hot folder

sélectionné.
Paramétres de Hot Folder E]E|
Chemin du Hot Folder |E “wnorkProject_Ahotfolder
Liste de Hot Falder Liste dimprimantes/de paramétres de travai
Hot Folders : Imprimantes/ iravaus eniegistrés :

= [ Mouveau périphérique -1- <127.0.0.1>
[ Paramétre par défaut
Mouveau paramétre -1-
=@l Mouveau périphérique -2- <127.00.1>
[E] Paramétre par defaut

Ajouter]d].
Paramehiage des détails(S). oK. Annuler ‘ Aide ‘

— Assurez-vous qu'un seul parametre de travail pour une imprimante
est assigné a un seul Hot folder. Pour utiliser différents paramétres
de travail, créez de multiples Hot folders et utilisez le Hot folder cor-
respondant au paramétre de travail souhaité.

[ Cliquez sur le bouton [OK].

Cette démarche termine la configuration des Hot folders.

Utiliser de mulitples Hot folders

Répétez les étapes 3 a 6 pour créer de multiples Hot folders et assignez en-
suite I'imprimante ainsi que le paramétre de travail souhaités a chaque Hot
folder.

Annuler la configuration d'un Hot folder

Dans la boite de dialogue Paramétres de Hot folder qui s'affiche dans |'étape
2, sélectionnez le dossier dont la configuration Hot folder doit &tre annulée
et cliquez ensuite sur le bouton [Supprimer]. La configuration de Hot folder
du dossier sélectionné est annulée.

N

Remarque
Lorsque la configuration de Hot folder d'un dossier est annulée, le fichier
lui-méme n'est pas supprimé.
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6.4.2 Spécifier les paramétres détaillés Hot folder

Il est possible de spécifier en détail les parametres Hot folder.
Procédure de fonctionnement
1 Dans la boite de dialogue Parameétres Hot folder (référez-vous a la sec-

tion “Configurer les Hot folders” on page 6-7), cliquez sur le bouton
[Parameétres détaillés].

Paramétres de Hot Folder EIEI

Chemin du Hot Folder |E “wnorkProject_Ahotfolder
Liste de Hot Falder Liste dimprimantes/de paramétres de travai
Hot Folders : Imprimantes/ iravaus eniegistrés :

= [ Mouveau périphérique -1- <127.0.0.1>
[ Paramétre par défaut
[ Mowveau paramatre -1-

=@l Mouveau périphérique -2- <127.00.1>
[E] Paramétre par defaut

Ajouter]d].
Paramehiage des détails(S). oK. Annuler ‘ Aide ‘

La boite de dialogue Parametres détaillés Hot folders apparait.

Reéglages de détail des Hot Folders E PZ|

Fichiers envopés depuis les Hot Folders

" Passer au Répertoire de recyclage(R)

Intervalles de surveilance des Hot Folders(l)

34;| Sec (1 - 3600 Sec]

Iv Afficher licéine sur le bac du systéme Windows. (5]

(] 8 | Annuler Aide
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Spécifiez les parameétres désirés sous “Fichiers envoyés depuis les Hot
folders” et “Intervalles de surveillance des Hot folders” et pour la case
a cocher “Afficher I'icbne sur le bac systeme Windows.”.

— Fichiers envoyés depuis les Hot folders
Spécifiez si les fichiers envoyés a I'imprimante depuis un Hot folder
seront supprimés ou déplacés vers un sous-dossier.

— Intervalles de surveillance des Hot folders
Spécifiez I'intervalle auquel les Hot folders seront surveillés.

— Case a cocher “Afficher I'icbne sur le bac systéme Windows.”
Si cette case est cochée, I'icone (@) apparait dans le bac syste-
me.

Cliquez sur le bouton [OK].

La Parametres boite de dialogue Hot folder réapparait.
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6.4.3 Icone de surveillance des Hot folders

Si la case “Afficher I'icone sur le bac systéme Windows.” dans la boite de
dialogue Réglages de détail des Hot folders est cochée, l'icbne (@) appa-
rait dans le bac systéme.

Un clic droit sur cette icone permet d'afficher un menu proposant les com-
mandes suivantes.
e Lancer PageScope Direct Print
Cette commande permet d'afficher la fenétre principale.
e Arréter la surveillance des Hot folders
Cette commande permet d'interrompre la surveillance des Hot folders.
e Afficher I'icbne lors de la surveillance des Hot folders
Sila case a coté de cette commande n'est pas cochée, I'icne n'apparait
pas sur le bac systéme.
e A propos de
Cette commande permet d'afficher les informations relatives a la version
de PageScope Direct Print.
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6.4.4 Imprimer en utilisant un Hot folder

Procédure de fonctionnement

1
2

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez imprimer.

Copiez le fichier dans un Hot folder qui a été configuré auparavant.

Fichier Edition  Affichage Favoris  Cutils 7

@Précédente' 2> Iﬁ /j.' Rechercher || Dossiers v

Adresse i\j itemp|FDF

~ Ppatant.pdf

Gestion des fichiers kS E Data0z.pdf
[t Datans. pdf

i

®[} Renommer ce fichier

[ Déplacer e fichier
I} Copier ce fichier
@ Publier ce fichier sur e Web

ﬁ Enwoyer ce fichier par co
Electronique

Autres emplacements

Details

Lorsque le fichier est copié dans le Hot folder, le travail d'impression est
automatiquement envoyé a I'imprimante et les données sont imprimées.
Avant d'imprimer, aucun message ni boite de dialogue ne s'affiche.

Si vous avez sélectionné “Passer au sous-dossier” dans la boite de dialogue
Réglages de détail des Hot folders, un sous-dossier “Données envoyées” est
créé dans le Hot folder dés qu'un travail d'impression est envoyé a I'impri-
mante. Les fichiers qui ont été envoyés a I'imprimante sont déplacés dans
ce sous dossier.

N

Remarque

Sivous avez sélectionné “Passer au répertoire de recyclage” dans la boi-
te de dialogue Réglages de détail des Hot folders, les fichiers imprimés
sont automatiquement supprimés du Hot folder.
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7

71

7.2

Fonctions de sécurité

Il est possible de protéger I'acces a la configuration et aux journaux d'im-
pression de chaque utilisateur connecté sur Windows.

Les utilisateurs disposant de privileges administrateur peuvent voir ou modi-
fier la configuration de chaque utilisateur. Cependant, certaines limites s'ap-
pliquent a la spécification ou la modification des configurations des autres
utilisateurs par des utilisateurs de méme niveau.

Les utilisateurs appartenant au groupe Administrateurs et disposant de pri-
vileges d'administration s'appellent “Administrateurs”, et tous les autres uti-
lisateurs s'appellent “Utilisateurs de premier niveau”.

Commun aux Administrateurs et aux Utilisateurs de
premier niveau

Les opérations suivantes peuvent étre effectuées indifféremment par les uti-

lisateurs disposant de droits d'administration et par les utilisateurs de pre-

mier niveau.

e Voir, utiliser et modifier les paramétres du périphérique (réglages sur I'on-
glet “Authentification/Suivi de Volume”) des autres utilisateurs

e Supprimer les journaux d'impression pour tous les utilisateurs

Administrateurs

Les utilisateurs disposant de priviléges d'administration peuvent effectuer

les opérations suivantes.

e \Voir, utiliser et modifier les paramétres de périphérique (réglages sur les
onglets “Réseau” et “Option”) pour tous les utilisateurs

e Voir, utiliser et modifier les paramétres de travail pour tous les utilisateurs

e Voir, utiliser et modifier les paramétres Hot folder pour tous les utilisa-
teurs

e \Voir et effectuer (et supprimer) les travaux de tous les utilisateurs

e Voir les journaux d'impression pour tous les utilisateurs
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Utilisateurs de premier niveau

Les utilisateurs de premier niveau peuvent effectuer les opérations suivan-

tes.

Voir, utiliser et modifier les parametres administrateur de périphérique
(réglages sur les onglets “Réseau” et “Option”)

Voir et utiliser les paramétres de travail administrateur

Voir et utiliser les paramétres Hot folder administrateur

Voir, utiliser et modifier leurs propres parameétres de périphérique (régla-
ges sur les onglets “Réseau” et “Option”)

Voir, utiliser et modifier leurs propres parameétres de travail

Voir, utiliser et modifier leurs propres paramétres Hot folder

Voir les travaux des autres utilisateurs®

Voir et effectuer (et supprimer) leurs propres travaux

Voir les journaux d'impression des autres utilisateurs™

Voir et enregistrer leur propre journal d'impression

Les utilisateurs de premier niveau ne peuvent pas effectuer les opérations
suivantes.

Modifier les paramétres de périphérique (réglages sur les onglets “Ré-
seau” et “Option”) des autres utilisateurs

Modifier les paramétres de travail des autres utilisateurs

Modifier les paramétres Hot folder des autres utilisateurs

Effectuer (et supprimer) les travaux des autres utilisateurs

Enregistrer les journaux des autres utilisateurs

*Les utilisateurs de premier niveau peuvent voir I'état d'impression et les
journaux d'impression des autres utilisateurs ; toutefois, le nom des fichiers
composant les travaux ne leur est pas accessible.
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-
8 Parameétres supplémentaires

8.1 Parameétre Suppression Travail pour chaque
impression
Il est possible de paramétrer I'application de maniere a ce qu'une boite de
dialogue permettant de changer les réglages d'impression pour le travail
s'affiche chaque fois que I'impression est initiée en faisant glisser I'icone ap-
propriée sur le bureau ou en utilisant le menu raccourci (affiché par un clic
droit).

Ceci est utile pour vérifier ou changer le parametre de travail avant I'impres-
sion.

Procédure de fonctionnement

Dans la fenétre principale, sélectionnez la boite de controle “Editer Pa-
rametre de travail a chaque impression par glissement-déplacement.”.

Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter |'application.

Imprimez soit en faisant glisser le fichier sur l'icbne appropriée sur le
bureau, soit en utilisant le menu raccourci (affiché par un clic droit).

— Pour de plus amples détails concernant ces méthodes d'impres-
sion, référez-vous aux sections “Utiliser l'icéne correspondante si-
tuée sur le bureau” on page 6-1 et “Utilisation du menu raccourci
Windows (affiché d'un clic droit)” on page 6-3.
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La boite de dialogue Parametres d'impression s'affiche.

Parametres dimpression ﬁ]ﬁl

Liste imprimantes | tavaus
Siechonne un pararle de kvl ] et T

[Pasemets par déima — 2

Rl Nowrveau pliphdsiqus 1- <192.160.L

A Patamsiin per défad Pagier

Diisrastiors )

Source pagieds] fusly

Sortie

Conficuation | Paramitiann noe roen | Frefinen andrinins | it |

& Puliad
" Faysage
Format de nortief3] ™ ‘wikke Papesy) Typs dimprestion Fedto b |

Corfiguration du ype de pagier. ..I'GI. -

Typm e scalielll] [Impurszions | (¥ Tig

CopenE) T (199 P
How e sonliofsl]  [Auds -] Ijjlj]-‘ @
itk d s [Foce wprmis v oo 1 2 <]

Felure(B]
Position de refute Auln -

Erangishey] |
|

= T

1 4

4 Sélectionnez le parameétre de travail souhaité ou changez les parame-
tres d'impression et cliquez ensuite sur le bouton [Imprimer].

No. | Nom d'élément

Description

1 Liste Imprimantes/travaux

Affiche la liste des imprimantes et travaux enregistrés
dans une arborescence.

Lorsque la boite de dialogue est affichée, I'imprimante/
paramétre de travail par défaut est sélectionné(e).

Il est possible de sélectionner une imprimante différen-
te ou un paramétre de travail différent dans cette liste.

2 Nom Paramétre de travail

Affiche le nom du paramétre de travail sélectionné.

3 Paramétres d'impression

Affiche les paramétres d'impression du paramétre de
travail sélectionné. Il est possible de changer les para-
meétres sur les divers onglets.

4 Bouton [Enregistrer]

Cliquez sur ce bouton pour sauvegarder le paramétre
de travail actuel avec les nouveaux paramétres d'im-
pression.

Le fichier est imprimé avec le paramétre de travail sélectionné.

N

Remarque

Si la boite de contréle “Editer Gestion d’authentification/de compte pour
chaque impression par glissement-déplacement.” dans la fenétre princi-
pale a éte sélectionnée, la boite de dialogue Authentification/Suivi de Vo-

lume s affiche.
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8.2 Modifier Authentification/Gestion de compte pour
chaque impression

Il est possible de paramétrer I'application de maniere a ce qu'une boite de
dialogue permettant la saisie du nom de compte ou du nom d'utilisateur et
du mot de passe approprié s'affiche chaque fois que I'impression est initiée
en faisant glisser I'icéne appropriée sur le bureau ou en utilisant le menu rac-
courci (affiché par un clic droit).

N

Remarque
Ce parameétre est disponible uniquement si les parametres authentifica-
tion utilisateur ou gestion de compte ont été définis depuis I'imprimante.

Procédure de fonctionnement

Dans la fenétre principale, sélectionnez la boite de contrble “Editer
Gestion d’authentification/de compte pour chaque impression par glis-
sement-déplacement.”.

Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter I'application.

Imprimez soit en faisant glisser le fichier sur l'icbne appropriée sur le
bureau, soit en utilisant le menu raccourci (affiché par un clic droit).

— Pour de plus amples détails concernant ces méthodes d'impres-
sion, référez-vous aux sections “Utiliser I'icone correspondante si-
tuée sur le bureau” on page 6-1 et “Utilisation du menu raccourci
Windows (affiché d'un clic droit)” on page 6-3.
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La boite de dialogue Authentification/Suivi de Volume s'affiche.

Authentification/Suivi de Volume (E.K.C) RIx

Authentification
I Utilizer Authentification utiisateur[AF
{+
3

Mom d'utilizateur(L]
Mot de pasze(P)]

=

Suivi de Volume [E.K.C]
™ Utilizer Gestion de compte(k)

Mom du service(t)
Mot de passelw]

=

(] 8 | Annuler | Aide |

Pour utiliser I'authentification utilisateur, sélectionnez la boite de con-
tréle “Utiliser Authentification utilisateur” et sélectionnez ensuite soit
“Utilisateur public” ou “Utilisateur destinataire ”.

Si “Utilisateur destinataire ” est sélectionné, saisissez le nom d'utilisa-
teur (entre 1 et 64 caracteres) et le mot de passe (pas plus de

64 caracteres alphanumériques). Pour cacher le mot de passe saisi
dans la boite de dialogue, sélectionnez la boite de contrdle “Cacher
mot de passe”.

Pour utiliser la gestion de compte, sélectionnez la boite de contrble
“Utiliser Gestion de compte” et saisissez ensuite le nom de compte
(pas plus de 8 caracteres alphanumériques) et le mot de passe (pas
plus de 8 caracteres alphanumériques) dans le boites a lettres “Nom
du service” et “Mot de passe”. Pour cacher le mot de passe saisi dans
la boite de dialogue, sélectionnez la boite de contrble “Cacher mot de
passe”.

Apres avoir spécifié les parametres souhaités, cliquez sur le bouton
[OK].

L'information sur |'authentification utilisateur ou la gestion de compte
spécifiée est définie dans I'imprimante et le fichier est imprimé.
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N

Remarque

Si la boite de contrdle “Editer Parametre de travail a chaque impression
par glissement-déplacement. ” a été sélectionnée, cette boite de dialogue
s affiche apres [ 'affichage de la boite de dialogue Parametres d'impres-
sion.

Si la boite de contréle “Sécurité renforcée” a été sélectionnée, le mot de
passe ne pourra pas étre saisi.
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Vérifier |'état d'impression ainsi que le Journal d'impression 9

9  Vérifier I'état d'impression ainsi que le
Journal d'impression

N

Remarque

L ‘état d'impression ainsi que le journal d'impression de I'application peu-
vent étre vérifiés. Il se peut qu'ils sofent différents de /'état d'impression
et du journal d'impression de /'imprimante.

Les utifisateurs de premier niveau ne peuvent pas enregistrer les journaux
d'impression des autres utilisateurs.

PageScope Direct Print 9-1



9 Vérifier |'état d'impression ainsi que le Journal d'impression

9.1  Vérifier I'état d'impression

Procédure de fonctionnement

- Dans la fenétre principale, cliquez sur le bouton [Afficher état travail].
La boite de dialogue Etat d'impression s'affiche.

Etat d'impression

Etat dimpression

Liste de travail d'impression :

RIX

\N"alll

Mam de fichier Hat Folder

ChworksProject_ahData\Phat...

| |

Elément Description

Imprimante Affiche le nom de l'imprimante a laquelle le travail d'impression a
été envoyé.

Utilisateur Affiche le nom de I'utilisateur qui a envoyé le travail.

Etat Affiche I'état de I'impression (IMPRESSION, ATTENTE, EN PAU-

SE, ou Erreur).
Le message “Erreur” s'affiche quand un fichier de version incom-
patible est envoyé a I'imprimante.

Nom de fichier

Affiche le nom du fichier en cours d'impression. Les utilisateurs
de premier niveau ne peuvent pas voir le nom des fichiers impri-
més par les autres utilisateurs.

Hot folder

Affiche le chemin vers le Hot folder (uniquement lorsqu'un Hot fol-
der est utilisé).

Bouton [Reprendre]

Pour reprendre I'impression d'un fichier aprés I'interruption de
I'impression, (fichier avec I'état “EN PAUSE”), sélectionnez le tra-
vail d'impression et cliquez ensuite sur ce bouton.

Bouton [Supprimer]

Pour supprimer un fichier mis en attente pour I'impression, sélec-
tionnez ledit fichier et cliquez ensuite sur ce bouton.
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9.2 Afficher le Journal d'impression

Procédure de fonctionnement

=  Dans la fenétre principale, cliquez sur le bouton [Afficher journall].
La boite de dialogue Liste de journal s'affiche.

Liste de journal

Liste de journal

Liste de joumnal :

?)x

Paraméties de journalll).

Dateheurs | Ultiisat. | Hom de fichier | Imprimante | Hot Folder | Fesultat ‘
2/14/2008 3:41:...  Admini. C:hworkhProject_ahData..  Mew Device -1- aK
2/14/2005 3:42:. Admini. C:hworkhProject_atData New Device -1- ok
2/14/2005 3:42:...  Admini. ChworkhProject_a\Data..  Mew Device -1- oK
2/14/2005 342, Admini. ChwworkProject_ghData..  MNew Device -1- ok
21442008 343 Admini. ChworkhProject_ahData..  Mew Device -1- K
2/14/2008 343, Admini. ChworkhProject_a\Data..  Mew Device -1- ok

Fermer(C) Aide

Elément Description
Date/Heure Affiche la date et I'heure & laquelle le fichier a été imprimé.
Utilisateur Affiche le nom de I'utilisateur qui a envoyé le travail.

Nom de fichier

Affiche le nom du fichier imprimé. Les utilisateurs de premier ni-
veau ne peuvent pas voir le nom des fichiers imprimés par les
autres utilisateurs.

Imprimante Affiche le nom de I'imprimante a laquelle le fichier a été envoyé.

Hot folder Affiche le chemin vers le Hot folder (uniquement lorsqu'un Hot fol-
der est utilisé).

Résultat Affiche le résultat d'impression du fichier (OK, SUPPRIME ou

AVERTISSEMENT).
Lorsqu'un fichier d'une version susceptible de ne pas permettre
une impression correcte, le message “Avertissement ” s'affiche.

Bouton [Paramétres de
journal]

Le volume maximum de données de journal enregistrées peut
étre défini.

Pour de plus amples détails, référez-vous a la “Spécifier le para-
métre de journal” on page 9-5.

Bouton [Enregistrer le fi-
chier envoyé sous]

Un travail d'impression envoyé précédemment a I'imprimante
peut étre appelé et enregistré sous la forme de fichier.

Pour de plus amples détails, référez-vous a la “Appel de don-
nées” on page 9-6.
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N

Remarque

Le nombre de fichiers affichés dans le journal varie en fonction de /a taille
spécifiée dans la boite de dialogue Parametres de journal. Pour de plus

amples détails concermant la spécification de parameétre de journal, réfé-
rez-vous a la section “Spécifier le parameétre de journal” on page 9-5.
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9.2.1 Spécifier le paramétre de journal

Le volume maximum de données de journal enregistrées peut étre défini.

Procédure de fonctionnement

1 Dans la fenétre principale, cliquez sur le bouton [Afficher journal].

La boite de dialogue Liste de journal s'affiche.

2 Cliquez sur le bouton [Paramétres de journal].

La boite de dialogue Parametres de journal s'affiche.

Paramétres de journal

Capacité de journaliL) =] Mo {100~1000Ma)

Ok | Annuler | Aide

3 Spécifiez la capacité de journal.

— Un parameétre entre 100 et 1 000 Mo peut étre spécifié, toutefois, il
est impossible de spécifier une capacité plus importante que la
taille du disque dur de I'ordinateur.

4 Cliquez sur le bouton [OK].
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9.2.2 Appel de données
Un travail d'impression envoyé précédemment a I'imprimante peut étre ap-
pelé et enregistré sous la forme de fichier.

Procédure de fonctionnement

1 Dans la fenétre principale, cliquez sur le bouton [Afficher journal].
La boite de dialogue Liste de journal s'affiche.
2 Sélectionnez le fichier qui contient les données que vous souhaitez ap-

peler et cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer le fichier envoyé
sous).

La boite de dialogue Enregistrer fichier envoyé s'affiche.

Enregistrer fichien envoye

Enregistrer dans : | I KM_DataRecoven ﬂ [ '
e
Mes documents
récents
7=
Bureau
Mes documents
-
.
Poste de travail
o
Favoris iéseau Mom du fichier : j Enreqistrer
Type: |Fich\er TIFF [“.TIF)"TIFF] j Annuler

3 Sélectionnez le dossier dans lequel les données sont censées étre en-
registrées, spécifiez un nom de fichier et cliquez ensuite sur le bouton
[Enregistrer].
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10

10.1

Avertissement/Messages d'erreur

Les messages d'erreur qui s'affichent pendant I'impression avec PageScope
Direct Print sont décrits ci-dessous.

Messages relatifs aux versions PDF

PageScope Direct Print

<P Cette version de fichier PDF n'est pas supportée par limprimante,
\_“\/ Ce fichier risque de ne pas &tre imprimé correckement,
Woulez-vous quand méme poursuivre limpression 7

Ok | Annuler |

Ce message apparait si I'imprimante prend en charge les fichiers PDF
ver. 1.3 alors que vous essayez d'imprimer un fichier PDF ver. 1.4.

N

Remarque

Ce message ne s ‘affiche pas lorsque I'impression est effectuée en utili-
sant un Hot folder, toutefois, “AVERTISSEMENT” s affichera sous “Ré-
sultat” dans la liste de la boite de dialogue Journal.

Pour plus de détails sur les versions PDF compatibles, voir la documen-
tation de I'imprimante utilisée.

PageScope Direct Print

i Impossible dimprimer ce fichier.

Cette version de fichier PDF n'est pas supportée
par limprimante.

Ce message s'affiche si vous essayez d'imprimer un fichier PDF d'une ver-
sion qui n'est pas compatible avec I'imprimante sélectionnée.
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N

Remarque

Ce message ne s affiche pas lorsque |'impression est effectuée en utili-
sant un Hot folder, toutefois, “Erreur” s ‘affichera sous “Etat” dans la boite
de dialogue Etat d'impression.

Pour plus de détails sur les versions PDF compatibles, voir la documen-
tation de l'imprimante utilisée.
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